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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych ze zmiang sposobu ogrzewania z ogrzewania weglowego na ogrzewanie
gazowe lokalu mieszkalnego nr 4 wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy

ul. Stefana Jaracza 8 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres prac objetych niniejszg specyfikacjg okreslono w projekcie:

Nazwa opracowania: Projekt architektoniczno budowlany
- wewnetrznej instalacji gazu z montazem dwufunkcyjnych kottow
gazowych na cele grzewcze i przygotowanie c.w.u.
- etazowych instalacji c.o.
w lokalach mieszkalnych nr 1, 2,7, 3, 4, 5 i 6 wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ul. Jaracza 8 w Gliwicach.

Autor opracowania: ,NOMEX” - Zofia Nosiadek
44-121 Gliwice ul. Pertowa 5.

W przedmiarach robét do projektu ujeto zakres obejmujacy branze budowlang i instalacyjna.

Specyfikacja techniczna zwigzana ze zmiang sposobu ogrzewania z weglowego na gazowe lokalu

mieszkalnego nr 4 przy ul. Stefana Jaracza 8 w Gliwicach obejmuije:

e demontaz kuchni gazowej - LPG

e likwidacje pieca pokojowego typu ,Koza”

e demontaz pojemnosciowego elektrycznego podgrzewacza c.w.u.

e wykonanie wewnetrznej instalacji gazu w lokalu z zakresie od gazomierza G4 zainstalowanego
na klatce schodowej do montowanych urzadzen gazowych w mieszkaniu.

e montaz w tazience wiszacego, dwufunkcyjnego, kondensacyjnego kotta gazowego z zamknietg
komorg spalania.

e montaz w kuchni czteropalnikowej kuchenki gazowej z piekarnikiem

e zabudowe na zewnetrznej $cianie budynku koncentrycznego przewodu powietrzno
spalinowego #80/2125 ze stali kwasoodpornej

e montaz etazowej instalacji c.o. dla ktorej zrodtem energii bedzie montowany kociot gazowy.

e podigczenie montowanego kotta do instalacji wody zimnej

e podigczenie montowanego kotta do instalacji wody ciepfej

e podfgczenie montowanego kotfa do instalacji elektrycznej 230V, 50Hz

Zakres prac obejmuje branze budowlang i instalacyjna.

Szczegotowy zakres prac w poszczegdinych branzach obejmuje:

Roboty budowlane:

- przekucia przez $ciany 2 ¢ — 2 szt.
- przekucia przez $ciany 1 ¢ - 2 szt.
- przekucia przez $ciany 2 ¢ - 1 szt.



zamurowanie przebi¢ $ciany
tynkowania i malowania w obrebie wykonanych i zamurowanych przeku¢ $cian

Wykonanie wewnetrznej instalacji gazu.

montaz w fazience wiszacego kondensacyjnego dwufunkcyjnego kotta gazowego z zamknietg

komorg spalania na cele grzewcze i przygotowanie c.w.u. 0 mocy 20 kW

montaz w kuchni kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem

montaz tulei ochronnych w $cianach z cegiet.

montaz instalacji gazowej z:

e 7 rur stalowych bez szwu wg PN-H-74219 - 3 m tgczonych przez spawanie — w przestrzeni
klatki schodowe;j

e rur miedzianych g22 — 8 mi @7 — 3 m taczonych metodg zaciskowg w przestrzeni
mieszkania.

montaz kurkéw kulowych do gazu 820 - 1 szt. @15 -1 szt. z koncdwkami gwintowanymi

montaz filtra siatkowego do gazu 20 z koncowkami gwintowanymi.

montaz ztgczek zaciskowych z gwintem zewnetrznym — 3 szt.

wykonanie jednostronnego podejécia do gazomierza.

wykonanie podejs¢ do kuchenki gazowej czteropalnikowej i kotta gazowego.

wykonanie préby szczelnosci instalacji gazowej w mieszkaniu bez i z urzadzeniami.

montaz koncentrycznego przewodu powietrzno spalinowego na zewngtrznej Scianie budynku.

o Srednicach #80/125 ze stali kwasoodpornej o dtugosci okoto 8 m z wylotem spalin

do atmosfery ponad dachem budynku.

zabezpieczenie przed korozjg stalowych przewoddw gazowych utozonych na klatce

schodowej

regulacja urzadzen gazowych (kotta gazowego i kuchenki gazowej czteropalnikowej)

Instalacja centralnego ogrzewania:

montaz tulei ochronnych w Scianach z cegiet.
montaz instalacji c.0. z rur o Srednicach ¢15x1,2 — 40 m, 818x1,2 — 4 m ze stali niskostopowe;
taczonych zaciskowo.
montaz zaworow kulowych @20 - 2 szt. do wody z korncodwkami gwintowanymi
montaz filtra siatkowego @20 z koricowkami gwintowanymi.
montaz grzejnikow stalowych promieniowo konwektorowych z dolnym
zasilaniem o wysoko$ci 450 mm - V22 450 x 900 - 2 szt.
montaz dwuptytowego grzejnika stalowego promieniowo konwektorowego z dolnym
zasilaniem o wysoko$ci 900 mm - C22- 900 x 400 - 1 szt.
montaz grzejnika tazienkowego o mocy 420 x 1,42 =600 W
montaz podwdjnych zawordw grzejnikowych z funkcjg odciecia do grzejnikéw zasilanych od
dotu DN15 — 3 szt.
montaz termostatycznego zaworu grzejnikowego z nastawg wstepng DN15 — 1 szt.
montaz zaworu grzejnikowego na powrdt DN15-1 szt.
montaz gtowic termostatycznych — 4 szt.
montaz zaworéw kulowych DN15 z motylkiem — 2 szt.
montaz automatycznych odpowietrznikow DN15 - 2 szt.
kryzowanie instalacji c.o. ( nastawa kryz na zaworach termostatycznych grzejnikéw) — 4 szt.
préba szczelnoSci instalacji c.0. —45m

Instalacja wody zimnej i cieptej na wpieciu kotta gazowego:

montaz przewoddw PP PN10 @20 x 1,9.( podtaczenie kotta do instalacji wody zimnej)
montaz przewodow PP PN20 g20 x 3,4.( podigczenia kotta do instalacji wody ciepte))



- montaz zawordw kulowych z koricdwkami gwintowanymi DN15 - 2 szt.
- montaz filtra siatkowego z koncowkami gwintowanymi DN15 — 1 szt.
- montaz dwuztaczki PP / V%" - 4 szt.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane dopuszczone

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadajace:

- Aprobate Techniczng

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego

zrodta zamawiania tych materiatow i odpowiednie dokumenty dopuszczajace dany wyrob do
stosowania w budownictwie.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione

z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw, uzgodnione uprzednio z Inspektorem Nadzoru - organizuje Wykonawca.
Do wykonania robét budowlanych przedstawionych w pkt. 1.3. nalezy zastosowac
nastepujace materiaty:

- cegta petna klasy 150 (wg PN-75/B-12001)

- pustaki ceramiczne typu P (wg PN-B-12007:1997)

- zaprawa budowlana (wg PN-90/B-14501)

- tynk mineralny

- kratki wentylacyjne 14x20cm.

- lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen (PN-B-02421)

- kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknigtg komorg spalania spetniajacy n/w warunki:

o klasa efektywnos$ci energetycznej dla c.o. - A’

o klasa efektywnos$ci energetycznej dla c.w.u. - ,A”

e nominalna moc kotta - okoto 20 kW

e minimalna moc cieplna kotta -2,3 kW

e wydatek cieplej wody dla At =300C - 11-14 |/min

e klasa ochrony IPX - IPX4D

e poziom mocy akustycznej Lwa - max 54Db

e emisja NOx - klasa NOx - 5

e gabaryty - okoto 800 x 400 x 350 mm
Armatura i pozostaty osprzet instalacyjny powinny spetnia¢ warunki:
PN-86/M-75198 - ,Osprzet przewodéw gazowych niskiego ci$nienia.

PN-92/M-54832/01 - ,Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania”

PN- 90/M-75010) - Termostatyczne zawory grzejnikowe

PN-92/M-75016 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania Zawory grzejnikowe
PN-92/M-75166 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikow.
PN-EN 1057:1999 - Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych.



3.  NARZEDZIA | SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét powinien byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska
oraz przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST Wykonawca powinien dysponowac
narzedziami bezposredniego uzytku i sprzetem pomocniczym uzywanym przy robotach
murarskich.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Dow6z materiatow na miejsce budowy oraz wywéz gruzu i pozostatosci z budowy w zakresie
obowigzkow wykonawcy. Zakres prac przewiduje transport samochodem — 0,9 t

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogdlne

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, zgodnie z ,Warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

(Dz. U. Nr 75 z 2002r; poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz przy zachowaniu przepisow BHP i p. poz.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa,, za jako$¢
zastosowanych materiatéw, za jako$¢ wykonanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg oraz zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Wewnetrzna instalacja gazu.
Nowa, projektowang wewnetrzng instalacje gazu w lokalu od gazomierza do odbiornikdw
gazu zaprojektowano:
e w przestrzeni klatki schodowe;j z rury stalowej @25 przewodowej, bez szwu wg. PN-H-74219
e W przestrzeni mieszkania z rur instalacyjnych miedzianych z miedzi SF-Cu wg DIN 1786
ciggnionych bez szwu o twardosci F-37 (twardych) lub rur posiadajacych atest polski TIN i
znak twardo$ci Z6.
Grubos¢ $cianek rur miedzianych w projektowanej instalacji gazowej nie moze by¢ mniejsza
niz Tmm.
Potaczenie rury stalowej i miedzianej wykona¢ w mieszkaniu za Sciang oddzielajacg p. pokdj od
klatki schodowej wykorzystujac ztaczke gwintowang-stal / miedz-zacisk.
Laczenie rur i ksztattek instalacji wykonanej z miedzi wykonac:



« metoda zaciskowa, lub
* metodg potaczen kielichowych i lutowania kapilarnego z zastosowaniem lutéw twardych typu
L-Ag2P i CuP6 o temperaturze roboczej powyzej 650°C w ktorych fosfor spetnia role topnika.

Do montowania armatury stosowac fgczniki wykonane z miedzi ( wg DIN1787 ) lub bragzu wg DIN
1705). Nie dopuszcza sie stosowania ksztattek wykonanych z mosigdzu.
Zmiany kierunkdw trasy projektowanej instalacji wykonac stosujac fabryczne ksztattki miedziane.
Urzadzenia i armature taczy¢ z instalacjg przy pomocy potaczen gwintowanych z wykorzystaniem
fabrycznych ksztattek gwintowanych i $rubunkéw do gazu.
Instalacje uktada¢ na $cianie w odlegtosci okoto 2-3 cm od powierzchni tyku. Przejscia przez
Sciany i stropy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi stalowymi wystajacymi ponad powierzchnie $cian
Przestrzen pomiedzy rurg gazowg, a rurg ochronng uszczelni¢ elastycznym szczeliwem nie
powodujacym korozji.
Przed kottem gazowym i kuchenkg gazowa w odlegtosci nie wigkszej niz 0,5m od krééca
przytaczeniowego w miejscu fatwo dostepnym zamontowac kurki kulowe do gazu.
Przed kottem gazowym za zaworem kulowym w kierunku przeptywu zainstalowac filtr siatkowy
do gazu.
Projektowane przewody instalacji gazowej wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Przewody poziomow, piony i gatazki grzejnikowe instalacji c.0. wykonac z rur ze stali
niskostopowej taczonych zaciskowo. Trasy pozioméw instalacji ¢.0. pokazano na rysunkach.
Przewidziano generalnie montaz grzejnikow stalowych dwuptytowych o wysokosci 450 mm

z podfgczeniem dolnym gatazek grzejnikowych. W fazience grzejnik tazienkowy. W kuchni grzejnik
dwuptytowy o wysoko$ci 900 mm. Grzejniki wyposazone fabrycznie w zawory termostatyczne

z nastawg wstepna.

Wielkos¢ nastaw 1-6 N. Dla wszystkich zaworéw wydano gtowice termostatyczne.

Podejscia do grzejnikow typu V wykona¢ wykorzystujac podwdjne zawory grzejnikowe z funkcjg
odciecia. Montowane grzejniki mocowac do $cian wykorzystujac dostarczone z grzejnikami
fabryczne wsporniki. Grzejniki mocowac centralnie, symetrycznie wzgledem otwordw okiennych.
Wykonang instalacje c.o. podda¢ prébie cisnieniowej — 0,6 MPA

Projektowane przewody etazowej instalacji c.0. wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Tom |l. Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.4. Osadzenie koncentrycznego przewodu powietrzno spalinowego.

Dla odprowadzenia spalin z montowanego kotta gazowego z zamknigtg komorg spalania i dla
zasilania $wiezym powietrzem komory spalania kotta przewidziano montaz przewodu powietrzno
spalinowego ze stali kwasoodpornej o Srednicach @80/@125.

Przewdd zainstalowaé na zewnetrznej $cianie budynku bez izolacii.

Rura wewnetrzna systemu stuzy do odprowadzenia spalin z kotta. Kanat pomiedzy rurg,
zewnetrzng i zewnetrzng doprowadza $wieze powietrze do kotta.

W trakcie wykonywania prac murarskich w rejonie zainstalowanego przewodu powietrzno
spalinowego nalezy bezwzglednie unikac jakiegokolwiek kontaktu zaprawy murarskiej

z elementami systemu.

Instalacja powietrzno spalinowa pracuje w nadcisnieniu i musi by¢ szczelna.

Zestawienie materiatéw dla instalowanego przewodu kominowego wg. zestawienia materiatow
czesci opisowe;j.



5.5. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe

Roboty izolacyjne powinny zosta¢ wykonane zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogélne. Rozdziat 17 - Izolacje
cieptochronne” .

Wykonanie robdt tynkarskich okreslaja;

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo
ogdine. Rozdz. 24 - Tynki".

Roboty malarskie nalezy wykona¢ zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. om | Budownictwo
ogodine. Rozdz. 27 - Malowanie zewnetrzne i wewnetrzne’.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t obejmuje sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji gazowej, instalacji
c.0. oraz montazu koncentrycznego przewodu powietrzno spalinowego z projektem technicznym,
jako$ci wykonania oraz szczelno$ci wszystkich elementéw instalacji zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

6.1. Roboty towarzyszace i wykoriczeniowe

Zasady prowadzenia kontroli jakosci robot izolacyjnych powinny by¢ zgodne z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogéine.
Rozdz. 17 - Izolacje cieptochronne” .

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci rob6t tynkarskich okreslajg ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogélne. Rozdz. 24 - Tynki”.

Zasady prowadzenia kontroli jakosci robot malarskich okreslajg ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo ogéine. Rozdz. 27 - Malowanie
zewnetrzne i wewnetrzne”.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej 3 dnia przed tym terminem.

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkow rob6t. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajacych zakryciu przed
ich zakryciem.

7.2. Obmiar wykonanych robét

- Dtugosc¢ przewodow gazowych oblicza sie w metrach

- Dtugos¢ przewoddw instalaciji c.o. oblicza sie¢ w metrach

- Wykonanie otwordw w istniejacych kominach, zamurowanie otworéw dla danej grubosci
Sciany, przebicia otworow dla danej grubosci $ciany, uzupetnienie tynkdéw po zamurowanych
przebiciach, osadzenie kratek wentylacyjnych oblicza si¢ w sztukach.

- Zamontowane urzadzenia gazowe oblicza sie w sztukach

- Zamontowane grzejniki i armatura towarzyszaca obliczana jest w sztukach

- Malowanie oblicza sie w metrach kwadratowych.



- Wykonanie tynkow oraz wypraw z zapraw na powierzchniach oblicza si¢ w metrach
kwadratowych, wykonanie tynkow na pasach oblicza sie¢ w metrach biezacych dla danej
szerokosci.

- Wiercenie otworéw w murach oblicza si¢ w sztukach.

- llo$¢ rusztowan oraz oston z siatki oblicza sie w metrach kwadratowych.

- Wywoz gruzu oraz ilo$¢ gruzu do przyjecia na wysypisku oblicza sie¢ w metrach sze$ciennych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot obejmuje odbiory czesciowe dokonywane podczas wykonywania poszczegolnych
rodzajéw robdt oraz odbidr techniczny koncowy.

Odbiér instalacji gazowej przeprowadzany jest przez Wykonawce instalacji w obecnosci

Inspektora nadzoru.

Odbidr techniczny instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym

jako$ci wykonania instalacii

szczelno$ci wszystkich elementow instalacii.

Do odbioru technicznego instalacji gazowej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace

dokumenty:

- dziennik budowy

- dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy

- protokot wykonania prob szczelnosci instalacii

- dane dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje zgodno$ci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi)

- dokument okreslajacy prawidtowo$¢ funkcjonowania przewodéw spalinowych i wentylacyjnych
(ustanowionego przez Rejonowy Zaktad Kominiarski).
Protokét nalezy sporzadzi¢ w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, ktore otrzymujg Inspektor
nadzoru, Kierownik robét oraz Mistrz Kominiarski. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, iz
przewody kominowe wykonano niezgodnie z niniejszymi warunkami i przepisami, przewody te
nalezy poprawic i zgtosi¢ do ponownego odbioru.

- instrukcje obstugi urzadzen gazowych (kotta gazowego), opracowane przez producentdw tych
urzadzen.

W oparciu 0 powyzsze dokumenty komisja odbioru dokonuje oceny prawidtowo$ci wykonania

instalacji gazowej i w przypadku braku zastrzezen dopuszcza jg do eksploatacii

Odbiér instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzany jest przez Wykonawce instalacji w
obecnosci Inspektora nadzoru.
Odbidr techniczny instalacji ¢.o. polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym
- jakosci wykonania instalacji
- szczelno$ci wszystkich elementdw instalacji.
Do odbioru technicznego instalaciji c.0. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace
dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy
- protokot wykonania prob szczelnosci instalacji dane dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
(certyfikaty i deklaracje zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi)
W oparciu o powyzsze dokumenty komisja odbioru dokonuje oceny prawidtowo$ci wykonania
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instalacji c.o. i w przypadku braku zastrzezen dopuszcza jg do eksploatacji

Odbiér koncentrycznego przewodu powietrzno spalinowego
Odbidr przewodu powietrzno spalinowego na lezy prowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku i
innych dokumentach stwierdzajacych zgodno$¢ materiatow | wymagan.
Badanie przewoddw powinno obejmowac sprawdzenie :

- droznosci przewodu

- prawidtowo$ci prowadzenia przewodu

- wielko$ci przekroju

- grubosci Scianek

- szczelnosci

- wyposazenia w otwory rewizyjne

- prawidtowo$ci wykonania wlotu i wyloty z przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla te;
roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentaciji projektowej.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy

- koszty wykonania robét objetych zakresem zaméwienia

- koszty materiatow budowlanych

- koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac

- koszty transportu materiatow budowlanych

- koszty transportu i sktadowania materiatdw rozbiorkowych

- koszty zuzycia medidéw niezbednych do prowadzenia budowy.

PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r, poz. 1333 z

pozniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021.

poz1129)

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz.

266

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.

272)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019r, poz. 1065, z p6zniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 roku (Dz.U. z

2010 nr 109, poz. 719, zmiany Dz. U. z 2019r. poz. 67) w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw i innych obiektéw budowlanych.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezp. i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r - w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. z 2018r, poz. 963)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo
0golne. Rozdz. 1 - Ogolne warunki wykonania robét budowlano - montazowych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - ,\Wymagania ogdélne” kod

CPV 45000000 (wyd. ,OWEOB Promocja” Sp. z 0.0. - Warszawa 2005r).

Katalogi, informacje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw i urzadzen

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych — tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.
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