
PRZEDMIAR  ROBÓT nr 8-2021
NAZWA INWESTYCJI   :      PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU W CZĘŚCI  WSPÓLNEJ BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI   :     GLIWICE  UL.JARACZA 8 
INWESTOR   :     ZBM II  TBS  GLIWICE
ADRES INWESTORA   :     GLIWICE  WARSZAWSKA  35B
BRANŻA   :     SANITARNA

DATA OPRACOWANIA   :     30.08.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
30.08.2021

Data zatwierdzenia



PR nr8-2021 Jaracza 8 gaz cz. wspólna KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
JARACZA  8 GLIWICE

1 WEWNĘTRZNA INSTALACA GAZU  W CZ ĘŚCI  WSPÓLNEJ  BUDYNKU
1

d.1
KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

KNR 7-28
0208-01

Przebicie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu
drewniana

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

5
d.1

KNR 4-01
0706-01

Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych
przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

6
d.1

KNR 4-01
0719-01

Dodatkowe nakłady na pogrub.o 10 mm tynków wewn.cem.-wapien.na na
ścianach i słupach prostok. ( do 1 m2 w 1 miej.)

m2

0.6 m2 0.600
RAZEM 0.600

7
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian
Krotność = 2

m2

0.6 m2 0.600
RAZEM 0.600

8
d.1

kalk. własna rura ochronna stalowa o śr.50 m

1.95 m 1.950
RAZEM 1.950

9
d.1

KNR-W 2-15
0303-05

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - rura stalowa b. szwu
DN40 PN-H-74219

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

10
d.1

KNR-W 2-15
0303-04

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - rura stalowa b. szwu
DN32 PN-H-74219

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

11
d.1

KNR-W 2-15
0303-03

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - rura stalowa b. szwu
DN25 PN-H-74219

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

12
d.1

kalk własna kolana hamburskie DN40 szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

13
d.1

kalk własna kolana hamburskie DN25 szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

14
d.1

kalk własna redukcja 40/32=1szt.   32/25=1szt. szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1

KNR-W 2-15
0312-03

Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych - kurek
kulowy gwintowany do gazu DN25

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

16
d.1

kalk własna belka do montażu gazomirza G-4 szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

17
d.1

KNR-W 2-15
0308-02

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia dwustronnego do gazomierza o
śr.przyłącza 25 mm na ścianach

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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18

d.1
KNR 2-15
0305-02

Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i do-
stawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm

m

33 m 33.000
RAZEM 33.000

19
d.1

KNR 7-12
0104-04

Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurocią-
gów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0.1516*20+0.133*5+0.0844*8 m2 4.372
RAZEM 4.372

20
d.1

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

4.372 m2 4.372
RAZEM 4.372

21
d.1

KNR 7-12
0202-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociągów o średnicy
zewnętrznej do 57 mm

m2

4.372 m2 4.372
RAZEM 4.372

22
d.1

KNR 7-12
0209-04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów
o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

4.372 m2 4.372
RAZEM 4.372
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