Przepust dachowy plaski z kotnierzem

Koncowka pionowa powietrzno spalinowa $60,/100
$60/100 ze stali kwasoodpornej =) +10,20
i +9,90
Przewdd powietrzno—spalinowy | 7]
$60/100 ze stali kwasoodporne; i
I
| |
Trojnik rewizyjny 87°z kréccami e 3 N
pomiarowymi $60,/100 d 5 Kolano 87 z podporg
“lg $60/6100
Adapter X-60/100 . S
Kuchnia. Lazienka | Poddasze (+5,70)

Dwufunkcyjny, wiszqcy, )

kondensacyjny kociol gazowy—20kW

V\I pigtro (+2,75)

1. Przewdd spalinowy utozy¢ maksymalnie wysoko pod stropem

Nr umowy
" " .
NOMEX" 44-100 Gliwice , ul. Pertowa 5
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Stadium
przy ul. Stefana Jaracza 8 w Gliwicach PAB

Tresé rysunku Wewnetrzna instalacja gazu mieszkania nr 6 Skala

Koncentryczny przewdd pow. spalinowy. 1175
Funkcja Nazwisko nr. upr. | Specjalno$¢ Podpis Data
Projektowal inz. Z Nosiadek | 111/g1 | Instalacii 09.2021

inzynieryjnej
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