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1. Podstawa opracowania 
a) umowa z Inwestorem, 
b) wizja lokalna i pomiary z natury, 
c) obowiązujące przepisy i normy, 
d) mapa do celów projektowych – zarejestrowana pod nr WG-III.6640.1.3932.2021 przez Wydział Geodezji UM Gdańsk 

 
2. Nazwa inwestycji i lokalizacja 
 

Przedmiotem opracowania jest budowa ciągu pieszo-jezdnego w ramach zamówienia pn.:  „Cmentarz Kępna. Budowa 
drogi dojazdowej”.  

Projektowany ciąg pieszo-jezdny będzie brakującym połączeniem komunikacyjnym zaprojektowanego parkingu w 
ramach odrębnego zadania pn. : „Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku w wybranych lokalizacjach – Teren przyległy 
do cmentarza parafialnego ul. Kępna”. 

Inwestycja zlokalizowana jest w Gdańsku w dzielnicy Krakowiec-Górki Zachodnie. 
 
Działki nr 25, 26/3, 40, 41/6 i 41/7 (obręb 0265) objęte inwestycją graniczą: 
- od północy z działką nr 17/2 (obręb 0273) stanowiącą użytek leśny 
- od południa z działkami nr 38/2 i 39/2 (obręb 0265) będącymi użytkami rolnymi (pastwiska) 
- od wschodu z działkami nr 41/8, 26/4 (obręb 0265) stanowiącymi zabudowaną działkę budowlaną oraz działką nr 

29 (obręb 0265) będącą działką budowlaną, na której zlokalizowany jest cmentarz parafialny przy ul. Kępnej 
- od zachodu z działami nr 24, 47, 48 i 50 (obręb 0265) będącymi działkami budowlanymi, z czego działka nr 24 jest 

działką zabudowaną  
 
Celem opracowania jest  określenie parametrów technicznych, technologii wykonania i ustalenie zakresu robót 

potrzebnych do realizacji przedmiotowej inwestycji. 
 

3. Stan istniejący 
 

3.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Przedmiotowe działki nr 25, 26/3, 40, 41/6 i 41/7 (obręb 0265) położone są województwie pomorskim, w gminie Miasta 
Gdańsk, w dzielnicy Krakowiec-Górki 

Zachodnie. Krakowiec-Górki Zachodnie (kaszub. Krakówc ë Zôpadné Górczi) to dzielnica administracyjna Gdańska, 
położone we wschodniej części miasta, na wschodzie Wyspy Portowej. Otoczone od północy wodami Zatoki Gdańskiej, od 
wschodu Wisły Śmiałej i od południa Martwą Wisłą. Graniczy od zachodu z dzielnicą administracyjną Stogi. 

Obszar dzielnicy został włączony w granice Gdańska 1 kwietnia 1914 roku. Składa się on z trzech podjednostek: 

 Krakowiec - zachodni fragment dzielnicy graniczący ze Stogami, dawna wieś rybacko-rolnicza, obecnie osiedle 
mieszkaniowo-rolnicze. 

 Las Miejski - obręb leśny w północnej części dzielnicy ciągnący się od Stogów. Las nadmorski z pasmem wydm, 
znajdują się w nim dwa jeziora: Pusty Staw i Jezioro Bursztynowe. 

 Górki Zachodnie - obszar we wschodniej części dzielnicy nad Wisłą Śmiałą i Martwą Wisłą, dawna wieś rolniczo-
rybacka, obecnie osiedle mieszkaniowo-przemysłowe. 

 

KRAKOWIEC 
(1524 Crokauw, 1570 Krakau, 1595 Krakowiec (pol.), Krakau). W początku XV wieku wieś pracująca przy sianokosach 

na rzecz zamku krzyżackiego w Gdańsku. W 1424 roku komtur gdański przekazał wieś w posiadanie Hansa Vrossa, 
potwierdzając mieszkańcom prawo korzystania z połowów także nad Zatoką Gdańską. Początkowo Krakowiec leżał na wyspie, 
otoczony wodami Wisły, w połowie XVII wieku już na półwyspie wskutek wypłycenia północnej odnogi Wisły, zwanej Bordune lub 
Crakauer Laake. W roku 1600 istniało już Nowe Krakowo, położone na północy, bliżej brzegu morza, w połowie XVII wieku obie 
części zwano: An der Weichsel (Nad Wisłą) i An der Heide (Pod Borem). Funkcjonowała tu w XVI wieku karczma Sandkrug, po 
polsku zwana Rzym, wspomniana w utworze Sebastiana Klonowica Flis z 1595, istniejąca do końca II wojny światowej przy 
przeprawie promowej przez Wisłę do Płoni na zachodnim krańcu Sandkrugweg (ul. Kutnowska). W granicach administracyjnych 
Gdańska od 1 IV 1914, zajmował wówczas powierzchnię 140 ha, liczył 536 mieszkańców, w 1927 było 67 budynków. W roku 
1930, jako efekt rozrastających się Stogów, powstało osiedle Eulenbruch, wzdłuż obecnej ul. Sówki. Pod koniec II wojny 
światowej 3 IV 1945 zdobyty przez wojska radzieckie. Obecnie niska, jednorodzinna zabudowa i ogródki działkowe. Część 
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wschodnia krajobrazowo zdegenerowana w latach 70. XX wieku poprzez założoną tu bazę paliw oraz oczyszczalnię Wschód. Do 
początku XX wieku na Wiśle, naprzeciwko Krakowca, znajdowała się niewielka, podłużna wysepka zwana Krakauer Kämpe 
(Krakowiecka Kępa) – w 1883 z 10 domami i 121 mieszkańcami, miejsce składowania drewna i tartak. 

  
GÓRKI ZACHODNIE 
(1438 Newefehre / Nowy Prom, obecna nazwa urzędowa od 1949). Do 1840 roku jedna wieś z Górkami Wschodnimi, z 

nieistniejącymi na północy wybudowaniami Neufährer Sandkathen. W 1379 notowana „karczma Stanka” z przewozem przez 
Wisłę do Płoni, w początku XV wieku karczma i przewóz nosiły nazwę Clunping (od nazwiska karczmarza Klumpinga), w 1438 
karczmę nazywano Newefehre; mieszkańcy rozwijającej się przy niej osady zobowiązani byli do prac przy sianokosach na rzecz 
krzyżackiego koniuszego z zamku gdańskiego. W 1793 roku znajdowało się tam 25 gospodarstw, zamieszkanych przez 136 
osób, w roku 1819 funkcjonowały 2 karczmy, było 18 zabudowań i 163 mieszkańców. Od 1772 własność państwa, w 1840, w 
wyniku powstania Wisły Śmiałej, wyodrębniły się Górki Zachodnie (większość obszaru dawnej wsi) i Górki Wschodnie. W 1840 
roku podjęto decyzję o budowie 2 śluz mających umożliwić żeglugę na Wiśle Śmiałej (zniszczonych przez powódź w 1886 i 
ponownie odbudowanych) oraz strzegącego je Fortu Neufähr. Po 1876 roku na Górze Źródlanej wybudowano stanowiska dla 
tzw. Baterii 2, mającej uniemożliwić ewentualny desant od strony Wisły Śmiałej. W granicach administracyjnych Gdańska od 1 IV 
1914. Po II wojnie światowej planowano niezrealizowaną budowę specjalnego portu rybackiego, mającego docelowo skupić 
rozproszone w mieście ośrodki rybołówstwa i przemysłu rybołówczego. W latach 50. XX wieku powstało niewielkie (na 1,6 ha) 
osiedle dla pracowników Stoczni Rzecznej przy ul. Łowickiej, składające się z budynków dwukondygnacyjnych o 6 
mieszkaniach. W 2011 roku Rada Miasta za użytek ekologiczny (oprócz Zielonych Wysp) uznała tzw. Wydmę w Górkach 
Zachodnich, najwyższe wzniesienie o powierzchni 1,69 ha. 

 

 

Górki Zachodnie, obecna ul. Kutnowska, fotografia z 1938 roku, ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej 

 

Źródło:  
https://www.gdansk.pl/krakowiec-gorki-zachodnie/historia-dzielnicy,a,136580 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krakowiec-G%C3%B3rki_Zachodnie 

 

 

 

https://www.gdansk.pl/krakowiec-gorki-zachodnie/historia-dzielnicy,a,136580
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krakowiec-G%C3%B3rki_Zachodnie


„Cmentarz Kępna.  
Budowa drogi dojazdowej”  

 
BRANŻA DROGOWA Z ZIELENIĄ 

PROJEKT WYKONAWCZY 

 

Dokumentacja chroniona ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.1191)  36 

 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE – Wszelkie zmiany, powielanie, udostępnianie i wykorzystywanie   
przez osoby trzecie  całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia  

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE 
 

 
 Fot. 1  
Zdjęcie panoramiczne przedstawiające zjazd z ul. Wyciąg na ul. Kępną. Po lewej i prawej stronie widoczna ul. Kępna (strona 
lewa: kierunek Stogi, strona prawa: kierunek Górki Zachodnie). W środkowej części fotografii widoczna istniejąca ul. Wyciąg 
stanowiąca dojazd do posesji. 

 
Fot..2 
Ulica Wyciąg. Po prawej stronie 
widoczny zjazd na działkę nr 26/4 oraz 
zakrzewienia róży dzikiej. Dalej po tej 
samej stronie widać blaszany budynek 
gospodarczy częściowo znajdujący się w 
pasie drogowym ul. Wyciąg. W pasie 
drogowym znajduje się również 
ogrodzenie działki nr 26/4. Po stronie 
lewej widoczny budynek na posesji nr 
24. W oddali zadrzewienia tworzące 
skraj terenu leśnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot.3.    
Fotografia przedstawia ogrodzenie działki 
nr 26/4. Na skutek konieczności budowy 
oświetlenia ulicznego i bardzo wąskiego 
pasa  drogowego konieczne będzie 
rozebranie ogrodzenia i wykonanie 
nowego na granicy pasa drogowego. 
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Fot.4. 
Na fotografii widoczne zakrzewienia 
w postaci podrostów wiśni, 
trzmieliny i wiciokrzewu. Nieco dalej 
teren porastają krzewy tawuły. Po 
stronie prawej widoczny fragment 
ogrodzenia posesji zlokalizowanej 
na działce nr 25. 
W oddali po stronie lewej widoczne 
brzozy. Drzewa są w złym stanie 
zdrowotnymi i obumierają. 
Spadające gałęzie stanowią 
zagrożenie. W projekcie 
uwzględniono wycinkę tych drzew. 
Dalej, patrząc na wprost, widoczny 
zjazd do lasu.  
 
 
 
 
 
 

 
Fot. 5 
Na zdjęciu lilak pospolity oraz widoczny fragment wjazdu 
na teren leśny. W tym rejonie projektowana droga zmienia 
swój kierunek w stronę działki nr 25 i zlokalizowanego na 
niej projektowanego parkingu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Cmentarz Kępna.  
Budowa drogi dojazdowej”  

 
BRANŻA DROGOWA Z ZIELENIĄ 

PROJEKT WYKONAWCZY 

 

Dokumentacja chroniona ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.1191)  38 

 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE – Wszelkie zmiany, powielanie, udostępnianie i wykorzystywanie   
przez osoby trzecie  całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia  

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE 
 

Fot. 6 
Widok na działkę nr 25. Na wprost 
widoczny skraj zadrzewień a w 
oddali cmentarz parafialny. 
Projektowana droga przebiegać 
będzie na prawo od istniejącej drogi 
gruntowej. Drzewa zlokalizowane 
po tej stronie przeznaczone są do 
wycięcia w ramach zadania pn. „. : 
„Rozbudowa cmentarzy 
komunalnych w Gdańsku w 
wybranych lokalizacjach – Teren 
przyległy do cmentarza 
parafialnego ul. Kępna”. W ramach 
niniejszego opracowania projektuje 
się wycinkę drzew nr 21 i 21a 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fot. 7 
Fotografia przedstawia koniec opracowania – włączenie 
w parking projektowany w ramach odrębnego zadania tj. 
rozbudowy cmentarza. Widoczne odkryte systemy 
korzeniowe sosny zwyczajnej pozwalają sądzić, iż na 
skutek budowy ciągu pieszo-jezdnego konieczne będzie 
wycięcie drzewa. Odległość drzewa od krawędzi drogi 
wynosić będzie 3,60m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Istniejąca ulica Wyciąg 
Na terenie inwestycji istnieje ciąg komunikacyjny w postaci drogi gruntowej nieulepszonej Ze względu na wąski pas 

drogowy i ogrodzenia posesji niemożliwe jest wykonanie utwardzenia w postacji budowy nawierzchni ciągu szerszego niż 
5,0m. Istniejący przebieg ulicy przedstawiono na powyższych fotografiach. 
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3.3 Istniejące uzbrojenie terenu 
Na omawianym terenie występuje następujące uzbrojenie terenu: 

a. sieć elektroenergetyczna, 
b. sieć teletechniczna 
c. kanalizacja sanitarna. 
d. sieć wodociągowa 

 
Na omawianym terenie występuje projektowane w ramach odrębnego opracowania uzbrojenie terenu, które może 

zostać wykonane przed realizacją niniejszej dokumentacji: 
a. sieć wodociągowa 
b. kanalizacja sanitarna 
c. sieć elektroenergetyczna 

 
3.4       Istniejący stan oświetlenia 

      W omawianym terenie nie występuje oświetlenie ciągów drogi gruntowej. 
 

4. Stan docelowy – zakres projektu 
  
Zadaniem objęto budowę budowli drogowej określonej w MPZP 1412 jako 011-KX oraz w MPZP 1427 jako 009-KX 

(teren ulicy o równoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i kołowym – ul. Wyciąg). 
W ramach zadania na terenie działek 25, 26/3, 40, 41/6 i 41/7 (obręb 0265) zaprojektowano: 
- Budowę ciągu pieszego-jezdnego długości 118,75m 
- Budowę oświetlenia parkowego długości 284,0m 
- Odtworzenie trawników, 
- Nasadzenia krzewów płożących 
- Rozbiórkę istniejącego ogrodzenia kolidującego z inwestycją (projektowane oświetlenie) 
- Odtworzenie istniejącego ogrodzenia na granicy pasa drogowego 

 
W ramach zadania projektuje sie fragment ulicy Wyciąg na odcinku od ulicy Kępnej do drogi manewrowej 

projektowanego parkingu przy cmentarzu parafialnym Parafii pw Najświętszego Imienia Maryi przy ul. Kępnej  
W projekcie dostosowano się do projektowanej infrastruktury technicznej w ramach dokumentacji parkingu. 

 
5. Warunki gruntowo – wodne 

Omawiany teren leży na obszarze tarasu plejstoceńskiego wysoczyzny lodowcowej Pojezierza Kaszubskiego. Rzeźba 
tego terenu była kształtowana działalnością akumulacyjną lądolodu i wód roztopowych w czasie zlodowacenia północno – 
polskiego. Przy niewielkich zakładanych obciążeniach dokumentowana lokalizacja charakteryzuje się korzystnymi warunkami 
gruntowo - wodnymi dla planowanego obiektu. Na podstawie wykonanego badania gruntu stwierdza się, że na obszarze 
projektowanej inwestycji od powierzchni występują: 

 
 Otwór wiertniczy Nr 1 
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 Otwór wiertniczy Nr 2 

 
Zgodnie z Dz.U.2012.0.463 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych § 4 Ustalanie kategorii 
geotechnicznej posadowienie obiektu zakwalifikowano do 1 kategorii geotechnicznej. 
 

6. Rozwiązania projektowe  
 

6.1 Założenia techniczne projektowanej ul. Wyciąg 
Zaprojektowano ciąg ulicy o równoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i kołowym o długości 118,75m i szerokości 

5,0m wykonany z różno wymiarowych elementów betonowych koloru wapień dewoński o wymiarach: 13,9x10,4 13,9x13,9 
13,9x17,4 13,9x20 i grubości 8cm oraz kostki farmerskiej koloru jasnoszarego o wymiarach 20x20cm grubości 8cm.Niweletę ul. 
Wyciąg (ciągu pieszo-jezdnego) wyniesiono do 10cm ponad istniejący teren. 

Konstrukcję projektowanych nawierzchni chodnika przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie: 

 
Konstrukcja nawierzchni chodnika w ciągu ul. Kępnej: 

 Warstwa ścieralna z płytek chodnikowych betonowych szarych z posypką 30x30cm, grubości 5cm,  

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm, 

 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 15cm. 
 

Konstrukcja nawierzchni chodnika na zjeździe w ciągu ul. Kępnej: 

 Warstwa ścieralna z płytek chodnikowych betonowych szarych z posypką 30x30cm, grubości 8cm,  

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm, 

 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 15cm. 
 

Konstrukcja nawierzchni najazdów na przejazdach w ciągu ul. Kępnej: 

 Warstwa ścieralna z kostki kamiennej szarej i grafitowej łupanej 9/11cm grubości 9-11cm,  

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm, 

 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 27cm. 
 

Konstrukcja nawierzchni chodnika oraz zjazdów w ul. Wyciąg z elementów betonowych różnych wymiarów: 

 Warstwa ścieralna: kostka brukowa różnych wymiarów koloru wapień dewoński, grubości 8cm,  

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm, 

 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 20cm. 
 

Konstrukcja nawierzchni ciągu przepuszczalnej jezdni ul. Wyciąg 

 Warstwa ścieralna: kostka farmerska jasnoszara, grubości 8cm,  

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm, 

 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 20cm. 
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Z racji zaprojektowania nawierzchni przpuszczalnej bezpośrednio pod  podbudowami z KŁSM przewiduje się 
wykonanie warstwy osączającej gr. 20cm z pospółki oraz geowłókniny separacyjnej 

Przewiduje się zastosowanie krawężników betonowych 15x30cm, oporników betonowych 10x30cm i obrzeży 
betonowych 8x30cm na ławach oporowych. 

Kolor projektowanej nawierzchni ul. Wyciąg o różnych wymiarach 13,9x10,4 13,9x13,9 
13,9x17,4 13,9x20 i grubości 8cm. 

 

 
 
Poniżej Sposób układania nawierzchni w części środkowej zgodnie z 
PZT: 

Powyżej zdjecie ułożonej kostki koloru brąz ziemii 
 

Poniżej wizualizacja nawierzchni przepuszczalnej z kostki farmerskiej układanej wzdłuż krawężników na szerokości 1,0m 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Po stronie prawej przedstawiono 
kolor proponowanej nawierzchni 
przepuszczalnej 
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Rozwiązanie wysokościowe 
Ukształtowanie wysokościowe modernizowanych elementów układu drogowego zaprojektowano w oparciu o założone 

parametry projektowe, funkcje pełnione przez plac oraz pomiary geodezyjne istniejącego terenu. Dla projektowanych 
nawierzchni zastosowano pochylenia podłużne w zakresie 0,50%-2,30%. Rzędne wysokościowe projektowanego układu 
drogowego podano na Rysunku nr 2 „Przekrój podłużny”. 

 
6.1.1 Odwodnienie 

Ze względu na to, że woda z ciągu nie wymaga podczyszczania a teren  posiada swoją  retencję, wody deszczowe z  
odprowadzane są w nawierzchnię przepuszczalną (kostka farmerska) oraz przyległy teren w granicach działek inwestycji. 

 
6.1.2 Regulacja wysokościowa 

Regulacja wysokościowa polega na płynnym połączeniu projektowanej nawierzchni ze stanem istniejącym. Są to 
miejsca, w których istniejąca nawierzchnia jest nawierzchnią rozbieralną w postaci betonowych płyt chodnikowych. Należy na 
niewielkim zakresie rozebrać istniejąca nawierzchnie, podsypać lub odsypać odpowiedni materiał, następnie ułożyć podsypkę 
cementowo-piaskową grubości 3cm i ponownie ułożyć istniejąca nawierzchnię. 
 

6.1.3 Roboty ziemne 
Prace ziemne wykonać zgodnie z PN-S-02205 „Roboty ziemne”. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów 

przydatne do budowy skarp powinny być wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy skarp mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. Grunty i materiały nieprzydatne 
do budowy powinny być wywiezione na odkład celem unieszkodliwienia. 

Roboty ziemne należy wykonywać w suchej porze roku (II kwartał roku) tak, aby w żadnym wypadku nie dopuścić  
do nawodnienia gruntu, na którym budowana ma być skarpa lub konstrukcja nawierzchni. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, należy 
niezwłocznie osuszyć podłoże przed rozpoczęciem dalszych robót. 

Projekt przewiduje wymianę grunty nienośnego na nośny (piasek drobny lub średni) na głębokość od 40 do 80cm. 
 

6.2 Założenia techniczne - elementy użytkowe 
 

1) Ogrodzenie panelowe z podmurówką prefabrykowaną 
- ogrodzenie wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo, kotwione w gruncie zgodnie 

z technologią producenta, 
- płaskowniki wykonane z profilu min. 40 x 8 [mm], 
- pręty stalowe o średnicy min. fi 8 [mm], 
- słupki o przekroju 60 x 40 [mm], 
- ogrodzenie w kolorze RAL 7016, 
- szerokość furtki dla użytkowników - 1m, 
- górna krawędź musi być pozbawiona 

ostrej krawędzi,  
- montaż ogrodzenia na cokole 

betonowym prefabrykowanym zgodnie 
z zaleceniem producenta cokołu i 
paneli ogrodzeniowych. 
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2) Oprawa oświetleniowa 

Proponowane oprawy – współczesne, parkowe, malowane proszkowo –  kolor RAL 7016, wykończenie mat struktura 
Kształt: okrągły, wysokość 6m. 
Materiał:  

- Obudowa wykonana jest z aluminium odlewanego ciśnieniowo, obróbka powierzchniowa wykonana metodą 
elektrostatycznego nanoszenia powłoki proszkowej. 

- Świetlik wykonany jest ze szkła hartowanego o wysokiej jakości i wytrzymałości. 
- Reflektor oprawy wykonany jest z wysokiej klasy aluminium. 
- Korpus oprawy zabezpieczony uszczelką silikonową. 

Przeznaczenie: parkowe, miejskie 
- Stopień ochrony IP65, szkło przezroczyste hartowane, 
- Korpus wykonany z odlewu aluminiowego, 
- Montaż oprawy bezpośrednio na słupie zakończonym średnicą ø 76mm, bez wysięgnika; 

 Fot.5. Propozycja formy  oprawy oświetleniowej.  
 

7. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działek nr25, 26/3, 40, 41/6 i 41/7 (obręb 0265) 

 Powierzchnia projektowanego chodnika w ciągu ul. Kępnej: 30m2 

 Powierzchnia projektowanego chodnika na przejeździe w ciągu ul. Kępnej: 23m2 

 Powierzchnia projektowanych najazdów na przejeździe w ciągu ul. Kępnej: 18m2 

 Powierzchnia projektowanego chodnika w ul. Wyciąg: 250m2 

 Powierzchnia projektowanej jezdnio nawierzchni przepuszczalnej w ul. Wyciąg: 332,75m2 

 Powierzchnia projektowanego zjazdów z ul. Wyciąg: 30m2 

 Powierzchnia rekultywowanych trawników: 100m2 
 

8. Założenia techniczne dotyczące gospodarki drzewostanem 
 

7.1. Inwentaryzacja istniejącej zieleni 
Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzację istniejącej zieleni na powierzchni określonej opracowaniem 

projektowym. Realizacja inwestycji może wymagać wycinki drzew. 
 Inwentaryzacja zieleni została wykonana w terminie sierpień-wrzesień 2021r. Łącznie zinwentaryzowano 38 sztuk 

drzew i 50m2 powierzchni krzewów. Szata roślinna występująca na terenie w/w Inwestycji jest w większości efektem działalności 
człowieka.  

 

7.2.  Wycinki 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r.poz.1098, 1718.) 

 z późniejszymi zmianami. 
W projekcie przewiduje się wycinkę 2 drzew o nr inw 21 oraz 21a.  Zaleca się 3 sztuk drzew, oznaczonych numerami 

inw.: 13, 15 i 16 . Należy rozważyć wycinkę drzewa nr 35 z racji odkrytego systemu korzeniowego i dużego prawdopodobieństwa 
jego zniszczenia podczas budowy.  

W związku z budową konieczna będzie wycinka krzewów będących w kolizji z inwestycją o łącznej powierzchni 
A=125m2. Wycince podlegają wszystkie krzewy za wyjątkiem nr inw. 17, 34, 36. 

 

Na zinwentaryzowanym terenie rosną drzewa liściaste (w przeważającej części), sporadycznie występują drzewa 
iglaste (skraj lasu) oraz krzewy liściaste i iglaste (teren przyległy do pasa drogowego). 

 Łącznie zinwentaryzowano 26 drzew w tym 23 drzew liściastych, 3 sztuki drzew iglastych  oraz 136 m2 powierzchni 
krzewów i podrostów.  

Lp. 
Nazwa gatunkowa                                                     

ŁACIŃSKA - POLSKA 
ilość 
(szt) 

1 Prunus domestica – Śliwa domowa 3 

2 Thuja Sp. - Żywotnik 1 

3 Betula pendula-  Brzoza brodawkowata 9 

11 Tilia cordata - Lipa drobnolistna 7 

12 Pinus sylvestris – Sosna zwyczajna  2 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
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Szata roślinna występująca na terenie w/w Inwestycji jest efektem zarówno działalności człowieka jaki i naturalnego 
ekspansji lasu i gatunków go porastających (sosna oraz brzoza). 

Tabela nr 1. Inwentaryzacja istniejącego drzewostanu z uwzględnieniem drzew do wycinki. 

1 Rosa canina Róża dzika 41/7 - - - 4,0

1a Spirea Trilobata Tawuła trójłatkowa 41/7 - - - 4,0

Prunus domestica Podrosty śliwy domowej 41/7 - - - 2,0

2
Rosa canina + 

Symphoricarpos Duhamel
Róża dzika + śnieguliczka 40 - - - 4,0

3 Prunus domestica Śliwa domowa 24 60 24+29 3,00 -

4 Prunus domestica Podrosty śliwy domowej 41/7 - - - 3,0

5 Symphoricarpos Duhamel 

+ Syringa vulgaris

Śnieguliczka + lilak pospolity 40 - - - 15,0

6 Thuja Sp. Żywotnik 24 96 68+57 3,00 -

7 Prunus domestica Śliwa domowa 24 65 58 3,50 -

8 Prunus domestica Śliwa domowa 24 56 45 3,00 -

9 Prunus domestica Podrosty śliwy domowej 40 - - - 8,0

10
Prunus domestica + 

Euonymus Sp. + Linocera

Śliwa domowa + trzmielina + 

wiciokrzew
40 - - - 16,0

11 Spiraea douglasii Tawuła Douglasa 40 - - - 23,0

12 Symphoricarpos Duhamel Podrosty lilaka pospolitego 40 - - - 10,0

13 Betula pendula Brzoza brodawkowata 48 188 150 9,00

14

Prunus domestica + 

Symphoricarpos Duhamel 

+ Euonymus Sp.

Podrosty śliwy domowej + 

lilak pospolity + trzmielina
40 - - - 21,0

15 Betula pendula Brzoza brodawkowata 48 50 35 9,00 -

16 Betula pendula Brzoza brodawkowata 48 188 142 9,00 -

17 Syringa vulgaris Lilak pospolity 40 - - - 7,0

18 Betula pendula Brzoza brodawkowata 25 196 167 8,00 -

19

 Acer campestre + Prunus 

domestica + Acer 

platanoides

Klon polny + wiśna + klon 

pospolity
25 - - - 15,0

20 Tilia cordata Lipa drobnolistna 25 165 136 11,00 -

21 Tilia cordata Lipa drobnolistna 25 142 95+75 9,00 -

21a Tilia cordata Lipa drobnolistna 25 50 45 3,00 -

22 Tilia cordata Lipa drobnolistna 25 81 67 5,00 -

23 Tilia cordata Lipa drobnolistna 25 48 37 3,00 -

24 Tilia cordata Lipa drobnolistna 25 58 47 4,00 -

25 Tilia cordata Lipa drobnolistna 25 170 97+60+40 11,00 -

26 Betula pendula Brzoza brodawkowata 17/2 160 120 10,00 -

27 Betula pendula Brzoza brodawkowata 17/2 49 33 4,00 -

28 Betula pendula Brzoza brodawkowata 17/2 180 151 12,00 -

29 Betula pendula Brzoza brodawkowata 17/2 160 124 10,00 -

30 Betula pendula Brzoza brodawkowata 17/2 95 81 8,00 -

31 Pinus sylvestris Sosna zwyczajna 17/2 112 90 złom -

32 Tilia cordata Lipa drobnolistna 17/2 38 28 4,00 -

33 Tilia cordata Lipa drobnolistna 17/2 36 31 4,00 -

34 Acer campestre Podrosty klonu polnego 17/2 - - - 3,0

35 Pinus sylvestris Sosna zwyczajna 17/2 175 143 5,00 -

36 Symphoricarpos Duhamel Lilak pospolity 17/2 - - - 3,0

37 Acer sylvestris Klon pospolity 25 26 20 3,00 -

38 Acer sylvestris Klon pospolity 25 38 22 4,00

Pow. Krzew 

[m 2]

Nr 

inw.
Nazwa łacińska Nazwa polska

Obwód pnia  [cm] 

na wysokości 

130cm

Zasięg 

korony 

[m]

Obwód pnia 

[cm]  na 

wysokości 

5cm

Numer 

działki 

(0265)

 
W projekcie projektuje się wycinkę 2 drzew o nr inw. 21 i 21a. Proponuje się wycinkę 3 sztuk drzew oznaczonych nr 

inw.: 13, 15 i 16 . Zaleca się wycinkę drzewa nr 35 z racji odkrytego systemu korzeniowego i dużego prawdopodobieństwa jego 
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zniszczenia podczas budowy. W związku z budową konieczna będzie wycinka krzewów będących w kolizji z inwestycją o łącznej 
powierzchni A=125m2. Wycince podlegają wszystkie krzewy za wyjątkiem nr inw. 17, 34, 36. 

Lp. 
Nr       

inw. 
Nazwa gatunkowa                           

ŁACIŃSKA - POLSKA 

Obwód 
pnia na 

wys. 5cm                 
[cm] 

Obwód pnia 
na wys. 
130cm                 
[cm] 

Wyso
kość 
[m] 

Zasięg 
korony/Pow

ierzchnia        
[m/m2] 

% 
zniszcz. 

Uwagi Przyczyna usunięcia  

1 13 
Betula pendula-                                                  

- Brzoza brodawkowata 
188 142 15 9 70 

usychające, susz w 
koronie, ok. 70% 
korony suchej, 
asymetryczna 

korona 

zagraża, względy 
sanitarne - nie rokuje 
szans na przeżycie 

2 15 
Betula pendula-                                                  

- Brzoza brodawkowata 
50 35 15 9 30 

usychające, susz w 
koronie, 

względy sanitarne - nie 
rokuje szans na 

przeżycie 

3 16 
Betula pendula-                                                  

- Brzoza brodawkowata 
188 142 15 9 50 

susz w koronie, 
połowa korony 

sucha, 
asymetryczna 

korona 

względy sanitarne - nie 
rokuje szans na 

przeżycie 

4 21 
Tilla mordata 

– Lipa drobnolistna 
142 95+75 15 9 0 

wrośnięty w pień 
drut kolczasty 

fragment starego 
ogrodzenia 

Bezpośrednia kolizja z 
projektem – brak 

możliwości zmiany trasy 
ze względu na MPZP 

5 
21
a 

Tilla mordata 
– Lipa drobnolistna 

50 45 7 3 10 

drzewo młode 
wrastające w pień 

drzewa 
sąsiedniego o nr 

inw. 21 

Bezpośrednia kolizja z 
projektem – brak 

możliwości zmiany trasy 
ze względu na MPZP 

6 1b 
Prunus domestica 
- Śliwa domowa 

- - 1,5 2 - 
Wrastające w 
ogrodzenie 

Kolizja z projektem 

7 2 

Rosa canina + 
Symphoricarpos Duhamel 

- Róża dzika + 
Śnieguliczka 

- - 1,0 2 - 
Wrastające w 
ogrodzenie 

Kolizja z projektem 

8 4 
Prunus domestica 
- Śliwa domowa 

- - 1,5 3 - 
Wrastające w 
ogrodzenie 

Kolizja z projektem 

9 5 

Symphoricarpos Duhamel 
+ Syringa vulgari – 
Śnieguliczka + Lilak 

pospolity 

- - 1,5 15 - 
Wrastające w 
ogrodzenie 

Kolizja z projektem 

10 9 
Prunus domestica 
- Śliwa domowa 

- - 1,5 8 - 
Ekspansja 

krzewów na pas 
drogowy 

Kolizja z projektem 

11 10 

Prunus domestica + 
Euonymus Sp. + Linocera 

- Śliwa domowa + 
trzmielina + wiciokrzew 

- - 2,0 16 - 
Ekspansja 

krzewów na pas 
drogowy 

Kolizja z projektem 

12 11 
Spiraea Douglasie 
- Tawuła Douglasa 

- - 1,8 23 - 
Ekspansja 

krzewów na pas 
drogowy 

Kolizja z projektem 

13 12 
Symphoricarpos Duhamel 

- Śnieguliczka 
- - 1,5 10 - 

Wrastające w 
ogrodzenie 

Kolizja z projektem 

14 14 

Prunus domestica + 
Symphoricarpos Duhamel 
+ Euonymus Sp.-  Śliwa 
domowa + lilac pospolity 

+ Trzmielina 

- - 2,0 21 - 
Ekspansja 

krzewów na pas 
drogowy 

Kolizja z projektem 
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15 19 

 Acer campestre + Prunus 
domestica + Acer 

platanoides – Klon polny 
+ wiśnia + klon pospolity 

- - 0,5 15 - 
Podrosty w osi 
projektowanego 

ciągu 
Kolizja z projektem 

 
9. Zabezpieczenie roślin na czas budowy 

 
Przed rozpoczęciem prac na placu budowy oraz na terenie zaplecza budowy, należy zabezpieczyć wszystkie drzewa 

istniejące nawet, jeśli nie jest przewidziany w ich pobliżu transport lub praca sprzętu mechanicznego. Zgodnie z wymogami 
prawa budowlanego trzeba skutecznie zabezpieczyć części nadziemne drzew - pień i koronę oraz część podziemną - korzenie 
wraz z glebą. 

Kompleksowe zabezpieczanie wszystkich organów drzew i krzewów oraz zabezpieczenie podłoża pod koronami drzew 
przed nadmiernym zagęszczeniem polega na montażu ogrodzenia (rys. nr 2) w maksymalnej odległości od drzew. Konieczne 
jest grupowanie kilku drzew dla wykonania jednego wygrodzenia,  szczegółowa lokalizacja ogrodzenia uzależniona jest od wielu 
czynników w tym przebiegu systemu korzeniowego oraz nabiegów korzeniowych, rozległości oraz wysokości osadzenia korony 
drzew, szerokości pasa drogowego oraz lokalizacji jego elementów itp. Ruch pojazdów ciężkich zorganizowany winien być poza 
rzutami koron. 

 
Rysunek – „Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielęgnacji zieleni przyulicznej” Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu , Poznań, 2019 

 
Zaleca się, aby w zasięgu korony drzewa nie dopuścić do: 
– wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 
– poruszania się sprzętu mechanicznego, 
– składowania materiałów budowlanych, wapna, cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszczy itp., jako materiałów 

powodujących duże zagęszczenie gruntu względnie niebezpiecznych dla gleb w przypadku awarii, np. wycieku, 
– zmian poziomu gruntu. 
Zaleca się, aby: 
– roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. 

najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robót są miesiące od października do kwietnia,  
– Wszelkie roboty wykonywane w strefie korzeniowej drzew były wykonywane wyłącznie ręcznie, 
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– nie przysypywać pni drzew. 
 

 
 

9.1. zabezpieczenie pni 

 
Rysunek – „Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielęgnacji zieleni przyulicznej” Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu , Poznań, 2019 

 

- zabezpieczanie pojedynczych pni (dozwolone jest tylko w wyjątkowych wypadkach), wykonać należy poprzez 
oszalowanie pni deskami z zastosowaniem amortyzatora w postaci mat ze słomy, włóknin, gumowych opon, 
perforowanych rur drenarskich, 

- deski w szalunku należy zamontować wokół całego obwodu pnia, na całej jego wysokości, 

- dolna część deski powinna opierać się na podłożu, ewentualnie może być lekko wkopana w ziemię o ile drzewo nie ma 
nabiegów, 

- opaski mocujące całość osłony powinny być ułożone na kilku poziomach, 

- w przypadku drzew z nabiegami zlokalizowanymi na poziomie gruntu, nasady pni należy zabezpieczyć niezależną 
konstrukcją osadzoną na podłożu i przymocowaną do podłoża (dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami do jakich 
dochodzi podczas zbierania gruntu i podbierania go przy pomocy sprzętu), 

- niedopuszczalne przykrycie nabiegów samym podłożem jako warstwą ochronną), 

- zabezpieczenie winno umożliwiać ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wobec tego zastosowanie samego 
miękkiego materiału jest niewystarczające 

 
9.2. Zabezpieczenie korzeni 

- jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew należy zachować 
szczególna ostrożność. Ponieważ systemy korzeniowe dojrzałych drzew są bardzo rozległe, prace w obrębie strefy 
korzeniowej należy wykonywać ręcznie – ciężki sprzęt powoduje rozległe uszkodzenia korzeni drzew – minimalny 
obszar robót do ręcznego wykonania wokół drzew należy przyjąć obrys korony drzewa;  

- prace te należą do robót „zanikających”, dlatego powinny być wykonywane pod stałą kontrolą inspektora nadzoru; 
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- prace te najlepiej wykonywać w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej; 

- w słońcu korzenie nie powinny być dłużej niż 1 godzinę, na powietrzu nie dłużej niż 2 godziny, natomiast na powietrzu w 
stanie stale wilgotnym nie dłużej niż 8 godzin.  

- odsłonięte korzenie należy jak najszybciej przykryć gruntem (najlepiej użyć mokrego torfu), a jeśli to niemożliwe, należy 
je zabezpieczyć przed przesychaniem przykrywając matami jutowymi;  

- nie należy ciąć korzeni o średnicy przekroju powyżej 2 cm. 

- do ewentualnego wycinania korzeni należy użyć ostrych narzędzi ręcznych, czysto ucięte korzenie regenerują się 
szybko i nie ulegają gniciu w takim stopniu, jak korzenie urwane czy wyszarpane; 

- wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy), 

- powierzchnia cięć korzeni musi być zabezpieczona impregnatem oleistym; 

- po zabiegach związanych z wycięciem korzeni, zabezpieczone impregnatem korzenie należy okryć warstwą ziemi 
żyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym; 

- zastąpić, przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasową ziemię glebą bardziej zasobną, 

- po wykonaniu zabiegów w obrębie strefy korzeniowej, drzewo należy obficie podlać; 

- drzewa do zabezpieczenia systemu korzeniowego: wszystkie drzewa będące w bliskiej odległości od wykonywanych 
prac remontowych. 

 

 
Rysunek – „Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielęgnacji zieleni przyulicznej” Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu , Poznań, 2019 

 
9.3. Zabezpieczanie koron drzew 

- zabezpieczenie koron drzew wykonać należy poprzez podwiązanie wszystkich narażonych na uszkodzenie gałęzi: do 
przewodnika do górnych konarów 

- dodatkowo wskazane jest wprowadzenie lokalnych rozwiązań komunikacyjnych (wytyczenie korytarzy) na placu 
budowy uniemożliwiających ruch sprzętu i bieżącą komunikację pod koronami drzew 

- wyeliminowanie narażenia konarów oraz pędów na kolizje z ruchem (rozwiązanie to stosowane jest w sytuacji braku 
możliwości wygrodzenia terenu z drzewami przy jednoczesnym oszalowaniu). 
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9.4. Strefa ochrony drzewa (SOD) 

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokół drzewa, w obrębie którego ochronie podlega całe drzewo (system 
korzeniowy, pień i korona) oraz jego siedlisko. Zasięg SOD obejmuje: 

– strefę rzutu korony plus 1,5 m – w przypadku drzew o naturalnym pokroju (patrz rysunek) lub 

- strefę rzutu korony plus 3 m – w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju; 

- strefę wyznaczoną indywidualnie – w przypadku: 
 szczególnych stanowisk (np. dla zadrzewień przydrożnych i innych w terenie intensywnie 

zagospodarowanym, przybrzeżnych) – należy uwzględnić rzeczywisty zasięg ograniczonego przez 
infrastrukturę systemu korzeniowego; 

 drzew o koronie: formowanej, asymetrycznej, nienaturalnej lub kolumnowej – należy uwzględnić fakt, że 
zasięg systemu korzeniowego w takich przypadkach tym bardziej nie musi odpowiadać kształtowi korony i 
może sięgać dalej poza obecny rzut korony. 

 
Przykładowe rozwiązania wygrodzenia SOD.(Rys. Jakub Józefczuk) 
1. Próg krytyczny uszkodzenia drzewa 
2. Rzut korony 
3. Strefa ochrony drzewa 
 

10. Uwagi ogólne 
W trakcie realizacji prac należy zabezpieczyć drzewostan poprzez wydzielenie obszaru prowadzenia prac, nie 

składowania materiałów budowlanych w obrębie koron drzew, deskowania pni i innych wymienionych w opracowaniu.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na ukształtowanie skarp i nasypów przy bryłach korzeniowych. 

 
W czasie wykonywania inwentaryzacji dendrologicznej, w obrębie drzew i krzewów podlegających opracowaniu 

projektowemu nie stwierdzono występowania gatunków prawnie chronionych (roślin, grzybów i zwierząt). Wizualnie nie 
stwierdzono także występowania potencjalnych siedlisk owadów próchnożernych – prawnie chronionych. 
 

Sporządził:      mgr inż. Mariusz Gruchała 
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Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności drogowej 

POM/0078/POOD/14 
 

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

WAM/0043/POOK/15 

 
11. Projekt nasadzeń 

Projekt szaty roślinnej przedstawiono w formie graficznej na rysunku oraz w formie tabeli zawierającej wykaz materiału 
roślinnego przeznaczonego do nasadzeń.  

Głównym celem projektu nasadzeń roślin jest częściowe uzupełnienie nasadzeń roślin na przedmiotowym terenie. 
Projekt nasadzeń tworzą pasma krzewów liściastych w zwartych grupach, które stanowią dopełnienie istniejącej zieleni oraz 
element estetyczny.  

Zieleń posiada charakter uzupełniający istniejącej roślinności. Krzewy projektowane są w formie alei, które tworzyć 
będą w przyszłości formy żywopłotu. Projekt nasadzeń roślin ma także na celu stworzenie kameralnej przestrzeni wokół 
projektowanego zagospodarowania terenu.  

Zakłada się, że nowoprojektowana zieleń spełniać musi funkcje estetyczne i dekoracyjne przy jednoczesnym 
zachowaniu harmonijnego powiązania nowych nasadzeń z miejscowym krajobrazem.  

 
11.1. Założenia projektowe 

Dobór szczegółowy roślin opracowano wg następujących założeń: 

 podkreślenie walorów przyrodniczych miejsca i zwiększenie jego atrakcyjności; 

 zniwelowanie niedogodności terenowych – naturalne przesłony; 

 dobór gatunków roślin zgodny z wymaganiami siedliskowymi, dostosowany do miejsca bytowania, o wysokiej 
mrozoodporności; 

 dobór gatunkowy zgodny z wymaganiami Zamawiającego; 

 zastosowanie roślin o intensywnym wzroście oraz małych wymaganiach pielęgnacyjnych; 

 wprowadzenie drzew i krzewów zróżnicowanych pokrojem, kolorem liści i porą kwitnienia, w celu 
wzmocnienia efektu estetycznego; 

 zróżnicowanie wysokościowe i kolorystyczne planowanych nasadzeń; 

 wykorzystanie walorów istniejącego terenu w tworzeniu uzupełniającego, roślinnego układu przestrzennego; 

 zastosowanie gatunków roślin dostosowanych do panujących warunków siedliskowych, nasłonecznienia,  

 proponowane dosadzenia krzewów tworzące barwne plamy, gatunki do nasadzeń naturalistycznych  
i owocujące, jako źródło pokarmu dla ptaków; 
 

11.2. Dobór gatunków 
W składzie gatunkowym przewidzianym do zagospodarowania terenów zieleni znalazły się gatunki krzewów 

odpowiednie dla właściwego regionu klimatycznego. 
W projekcie użyto gatunki o stosunkowo niedużych wymaganiach glebowych i pielęgnacyjnych, znoszących 

nasłonecznienie, częściowe zacienienie, zacienienie (w zależności od usytuowania), w dużej mierze mrozoodporne. 
Ponadto wszystkie zaproponowane gatunki wyróżniają się wysokimi walorami dekoracyjnymi: ciekawym pokrojem, 

bogatą i zmienną kolorystyką liści i kwiatów. 
 

Tabela nr 2. Proponowane nasadzenia 

 
Pod projektowane krzewy należy zastosować korę średni omieloną 
 

11.3. Mieszanki traw. 
Skład mieszanki oraz norma wysiewu muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
W mieszankach należy zastosować odmiany z grupy traw gazonowych. Skład mieszanki traw musi być zatwierdzony 

przez Inżyniera. Wykonawca musi przedstawić świadectwo, w którym będzie skład gatunkowy i odmianowy oraz procentowy 

NR NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA Pojemnik 
Powierzchnia 

[m2] 
rozstawa szt. 

 
KRZEWY LIŚCIASTE   

  
I Rosa rugosa „Short Track’ Róża pomarszczona „Short Track” C3 69 0,60x0,60 276 

  
RAZEM  69 

 
276 
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zastosowany w mieszance. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 
wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Mieszanka powinna być wolna od nasion chwastów  

Mieszanka traw na tereny o umiarkowanie intensywnym użytkowaniu. Mieszanka traw polecana jest tam gdzie 
potrzebna jest zwarta murawa służąca do wypoczynku i rekreacji czy rodzinnej zabawy. Charakteryzuje się zadowalającą 
estetyką oraz dość powolnym odrostem dlatego nie wymaga częstego koszenia. Mieszanka na grunty żyzne i średnio żyzne, 
odporna na wymarzanie. Wymagania pielęgnacyjne średnie. Wysokość koszenia 4-5cm. Siew 1kg/40m2. 

 
Skład: 

 Wiechlina łąkowa Limagle/Miracle - 6% 

 Życica trwała  Bokser - 32% 

 Życica trwała Double/Greenway/Tetragreen -  27% 

 Kostrzewa czerwona rozłogowa Rosinante - 15% 

 Kostrzewa czerwona rozłogowa  Corail - 10% 
 
12. Ogólne wytyczne zakładania zieleni 
 

12.1. Przygotowanie terenu 
Teren winien być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, a następnie wyrównany. Prace związane z przygotowaniem 

gleby należy wykonać jesienią lub wczesną wiosną. Chwasty należy zniszczyć przy użyciu herbicydów zatwierdzonych przez 
Państwową Inspekcję Ochrony Roślin. Z uwagi na nieurodzajną glebę, sadzenie drzew i krzewów winno się odbywać z całkowitą 
zaprawą dołów ziemią urodzajną. Przed wsadzeniem krzewów rozścielić geowłókninę. 
 

12.2. Materiał roślinny sadzeniowy 
Materiał roślinny powinien być dobrany zgodnie z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego 

Związku Szkółkarzy Polskich Warszawa 2008 – wymagania ogólne oraz wymagania szczegółowe.  
 

a) Wymagania szczegółowe w przypadku roślin liściastych i  są następujące: 
 Krzewy liściaste: 

 forma naturalna, trzykrotnie szkółkowana Nx3, wysokość minimalna 40 cm, mikoryzowana, pojemnik C4, 5-6 
dobrze wykształconych pędów, z systemem korzeniowym zabezpieczonym hydrożelem. 

 Wyjątek stanowi Cornus alba (odmiany), u którego dopuszcza się trzy pędy. 
Dostarczony na teren budowy materiał roślinny powinien odpowiadać zaleceniom jakościowym Związku Szkółkarzy 

Polskich. Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin. 
Każda roślina musi być zaopatrzona w etykietę, na której podana jest: nazwą gatunku i odmiany, forma uprawy, 

wielkość (zgodnie z przedziałami sortowania) - wysokość pnia, obwód pnia oraz liczba szkółkowań.  
Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. 

Rośliny muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i 
odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być 
zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania 
szkodników, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez 
odrostów podkładki. System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, z bryłą ziemi.  

 
Sadzonki krzewów muszą posiadać następujące cechy: 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

 przyrost ostatniego roku powinien być wyraźny i prosto przedłużać przewodnik, 

 pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

 przewodnik i pień powinny być proste, 

 wysokość pnia drzewa liściastego formy piennej o obwodzie pnia 18-20 cm, powinna wynosić 220 cm,  
a o obwodzie 14 -16 cm – 180 cm, 

 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, 

 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo 

 uformowana i nieuszkodzona, 

 u roślin sadzonych z pojemnika, korzenie nie mogą się zawijać w pojemniku. 

 pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, 

 odstępy między okółkami, jak również przyrost z ostatniego roku muszą być 

 proporcjonalne do wielkości całej rośliny, 



„Cmentarz Kępna.  
Budowa drogi dojazdowej”  

 
BRANŻA DROGOWA Z ZIELENIĄ 

PROJEKT WYKONAWCZY 

 

Dokumentacja chroniona ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.1191)  52 

 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE – Wszelkie zmiany, powielanie, udostępnianie i wykorzystywanie   
przez osoby trzecie  całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia  

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE 
 

 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 

 sadzonki powinny być mikoryzowane. 
 
Niedopuszczalne wady: 

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

 ślady żerowania szkodników, 

 oznaki chorobowe, 

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 

 martwice i pęknięcia kory, 

 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

 dwupędowe korony drzew formy piennej, 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką 

 więcej niż cztery niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku. 
 
Dobór gatunkowy oraz parametry materiału roślinnego do nasadzeń powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Przydatność materiału sadzeniowego sprawdza Inżynier bezpośrednio przed posadzeniem. 
 

12.3. Technika sadzenia 
Lokalizację poszczególnych gatunków przedstawiono na planie sytuacyjnym. W tabeli dobór materiału roślinnego 

podano rozstawy sadzenia krzewów. Preferowanym terminem sadzenia jest okres stanu spoczynku roślin przypadający na 
późną jesień lub wczesną wiosnę. Termin jesienny jest nieco lepszy, ponieważ zwykle wtedy okres na ukorzenienie jest dłuższy 
niż wiosną. Podczas sadzenia roślin należy przestrzegać zasadę jak najkrótszego okresu przetrzymywania sadzonek tj. od 
momentu zakupu do chwili posadzenia. W sytuacjach niemożności szybkiego posadzenia roślin na miejsce przeznaczenia 
należy je odpowiednio przechowywać, aby nie dopuścić do ich przesychania, pobudzenia wegetacji bądź przemrożenia. 

Z uwagi na niską żyzność gleby na powierzchniach projektowanych pod nasadzenia drzew i krzewów zaleca się 
całkowitą zaprawę dołów. 

 dla krzewów liściastych doły o 0,5 m średnicy i 0,5 m głębokości. 
Przed sadzeniem krzewów rozścielić geowłókninę. 

 
Sadzenie roślin uprawianych w pojemnikach 
Sposób sadzenia zalecany dla drzew i krzewów. Rośliny produkowane w ten sposób mają największą szansę przyjęcia 

się na nowym miejscu. Nie stwarzają problemów z przechowywaniem przed posadzeniem, należy jedynie uważać by podłoże  
w pojemniku nie przeschło. Ponadto takie rośliny można sadzić przez cały rok, poza czasem, gdy gleba jest zamarznięta. rośliny 
w pojemnikach sadzimy tak głęboko, aby cała bryła korzeniowa była zagłębiona w glebie. Dół pod roślinę należy wypełnić ziemią 
urodzajną. Bardzo ważne jest podlanie roślin po posadzeniu. W tym celu należy przy sadzeniu drzew uformować misę, 
zagłębienie wielkości 5–10 cm (o średnicy 1,0 m), która umożliwi gromadzenie się wody wokół roślin i nie pozwoli na jej 
spływanie. Po podlaniu roślin gleba zwykle jeszcze osiada i należy ją uzupełnić. Glebę wokół roślin należy ściółkować 10 cm 
warstwą kory.  

Ściółkowanie zatrzymuje zgromadzoną w glebie wilgoć, ogranicza rozwój chwastów oraz ułatwia pielęgnację drzew 
i krzewów oraz sąsiadującego z nimi trawnika.  

 pod drzewami należy ściółkować na powierzchni o średnicy 1 m wokół pnia (0,8 m2), nie należy sypać kory 
bezpośrednio przy pniu drzewa tylko w odległości 7-15 cm od pnia.  

 krzewy ściółkować powierzchniowo (zgodnie z planem sytuacyjnym). 
Przed sadzeniem drzew liściastych formy piennej należy wbić w dno dołu 3 impregnowane, toczone, zaostrzone na 

wbijanym końcu paliki drewniane o średnicy 6 cm i o wysokości 150 cm ponad poziom terenu, między palikami należy 
zastosować rygle. Do pnia drzewa paliki należy przymocować za pomocą taśmy elastycznej o szerokości 4cm. 

Przed sadzeniem krzewów rozścielić geowłókninę. 
 

12.4. Zakładanie trawników 
Cały teren pod inwestycję nie pokryty utwardzoną nawierzchnią i nie zajęty przez nasadzenia drzew i krzewów, będzie 

zagospodarowany trawnikami. Pod trawnik przewiduje się wysypanie 5 cm warstwy ziemi urodzajnej. Glebę należy przed 
siewem nasion wałować wałem gładkim, a potem wałem kolczastym lub zagrabić. Należy użyć odpowiedniej mieszanki traw 
(patrz punkt 3.3 Mieszanki traw) o składzie dostosowanym do podłoża gruntowego i do miejscowych warunków siedliskowych. 
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 Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 
dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować 
wału gładkiego. Zakładanie trawników zaleca się prowadzić w okresie od początku maja do października. W początkowej fazie 
wzrostu nasion traw należy zaopatrzyć trawnik w wodę.  
 W celu ograniczenia usychaniu trawy i zmniejszenia zużycia wody przewidziano zastosowanie hydrożelu. Wymieszany 
z suchym piaskiem lub możliwie suchym podłożem ogrodniczym żel równomiernie rozprowadzić po powierzchni planowanego 
trawnika a następnie ziemię mocno przegrabić lub wymieszać glebogryzarką. Ziemię na głębokości od 5-10 cm wymieszać z 20-
40 g żelu na 1m2 (od 2 do 4g na 10l) ziemi (im bardziej przepuszczalna  i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest większa porcja 
żelu). W ten sposób przegrabioną ziemię przykryć minimum 5 cm warstwą gleby. W przypadku przemieszania jej glebogryzarką 
należy przykryć 2-3 cm gleby. Ziemię na głębokości od 5-10 cm wymieszać z 20-40 g żelu na 1m2 (czyli 2-4 g na 10l) ziemi (im 
bardziej przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest większa porcja żelu). 

 
12.5. Prace pielęgnacyjne 

Pielęgnowanie założonej zieleni polega na: 

 podlewaniu, częstotliwość należy uzależnić od warunków pogodowych, 

 utrzymaniu spulchnionej warstwy ziemi wokół drzew i krzewów, 

 odchwaszczaniu ziemi (na powierzchniach korowanych chwasty nie powinny przekraczać 15 cm wysokości), 

 nawożeniu (częstotliwość i dawka, w zależności od rodzaju nawozu. Rośliny posadzone jesienią, nawozimy 
wiosną dopiero po zauważeniu pierwszych oznak wzrostu. Rośliny sadzone wiosną powinny dostać 
niewielką dawkę nawozu dopiero po 2 miesiącach od posadzenia. Orientacyjne dawki nawozu: od 0,02 kg 
(dla krzewów) do 0,06 kg (dla drzew) pod jedną sadzonkę, 

 pielęgnacji trawników: pielenie, nawożenie, koszenie (maksymalna wysokość trawy –10 cm), dosiewanie 
nasion, 

 uzupełnianiu kory do warstwy 10 cm, 

 usuwaniu odrostów korzeniowych 

 kontrolowaniu zdrowotności roślin (zapobieganie oraz zwalczanie chorób i szkodników środkami ochrony 
roślin), 

 wymianie uschniętych drzew i krzewów, 

 wymianie drzew i krzewów porażonych przez choroby niemożliwe do zwalczenia, 

 wymiana wiązadeł, palików w przypadku drzew formy piennej, 

 kształtowanie poprzez cięcia, w taki sposób aby nie tracić kształtu i rzeczywistego pokroju drzewa, 

 formowanie krzewów, 

 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące), 

 leczeniu uszkodzeń, 

 wykonywaniu cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających (w przypadku krzewów), formujących 
 i odmładzających. 

UWAGA: 
Nowo założoną zieleń  należy przekazać po pisemnym zgłoszeniu do GZDiZ oraz po pierwszym koszeniu w przypadku braku 
przewidzenia przez Inwestora braku pielęgnacji zieleni. W projekcie przewiduje się okres roczny pielęgnacji trawników. 
 

Pielęgnacja zieleni– okres roczny 
 

 
Materiał 

 
Ilość projektowana 

 
Ilość dosiania   

w pierwszym roku pielęgnacji 

 
powierzchnia trawników z siewu 

 
80 m2 

 
5% 

 
4 m2 

 
powierzchnia trawników na skarpach 

 
20 m2 

 
5% 

 
1 m2 

 
kora 

 
69 m2 

 
15% 

 
11 m2 

 
krzewy liściaste 

 
276 szt. 

 
6% 

 
17 szt. 

 
 

12.6. Wymagania ogólne 
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a) Wykonanie robót powinno być zgodne z technologią stosowaną przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych; 
b) Wykonanie robót powinno być zgodne z wymaganiami Zamawiającego; Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową; Zakładanie terenów zieleni winno odbywać się pod 
nadzorem Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni; 

c) Odbioru robót częściowych dokonuje Inspektor Nadzoru Terenów po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. 
d) Obiorowi częściowemu podlegają przede wszystkim roboty zanikające (ulegające zakryciu) takie jak: oczyszczenie 

terenu, kontrola grubości rozścielonej ziemi urodzajnej pod trawniki, wałowanie, gęstość zasiewu nasion traw, 
wykonanie dołków pod drzewa, krzewy, zaprawienie dołów ziemią urodzajną, wykonanie misek, podlewanie, zasilanie 
nawozami mineralnymi. 

e) Ostateczny odbiór prac może nastąpić najszybciej po upływie 1 roku od terminu wykonania robót, po pełnym sezonie 
wegetacyjnym; 

 
 

Sporządził:         mgr inż. Mariusz Gruchała 
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  

w specjalności drogowej 
POM/0078/POOD/14 

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

WAM/0043/POOK/15 
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