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Konstrukcja nawierzchni chodnika ul. Kepnej na zjezdzie
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Konstrukcja nawierzchni chodnika ul. Kepnej

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA ( 23cm )

warstwa $cieralna: plyta chodnika szara niefazowana z 30x30xm gr. 5cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C90/3 gr. 15cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA ( 26cm )

W-wa $cieralna: plyta chodnikowa betonowa szara 30x30cm gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C90/3  gr. 15cm

Konstrukqa najazdow na przejazdach (ul. Kepna)
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ ( 41cm )

warstwa $cieralna: kostka brukowa szara i grafitowa (linia P-25) tupana 9/11 gr. 9-11cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C90/3 gr. 27cm
Konstrukcja nawierzchni chodnika w ul. Wyciag
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU ( 31em )
W-wa $cieralna: kostka brukowa réznych wymiaréw koloru wapien dewoniski gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C90/3  gr. 20cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdow z ul. Wyciag
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU ( 31em )
W-wa $cieralna: kostka brukowa réznych wymiaréw koloru wapien dewonski gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C90/3  gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni przepuszczalnej jezdni w ul. Wyciag
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU ( 31cm)

W-wa $cieralna: kostka farmerska jasnoszara 20x20cm gr. 8cm
Podsypka zwirowa gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie C90/3 gr. 20cm

Kraweznik betonowy 15x30
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g To) g' Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
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Obrzeze betonowe 8x30
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[ T1] KOSTKABETONOWA WIBROPRASOWANA
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
PODBUDOWA Z Kt.SM
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Jednostka projektowa:

mg invent mariusz gruchata
ul. Legendy 12
80-180 Gdarsk

Tel. +48 505 059 701

e-mail: mariusz.gruchala@gmail.com
facebook: mg invent
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Cmentarz Kepna
Budowa drogi dojazdowej
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