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BRANZA DROGOWA Z ZIELENIA
PROJEKT WYKONAWCZY

Znak sprawy: WG-11.6621.5.2817.2021

Wojewédztwo: pomorskie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

" (nazwa organu wydajacego dokumenf)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Powiat: m.Gdansk

sporzadzono dnia: 06-09-2021 12:44:33

Nr jednostki rejestrowe): G4

Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0265, 265S

Osoby: 1
Udziat ) iy "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wlasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Dziatki ewidencyjne: 1

Arkusz | Nr dziatki Adres / Polozenie Powierzchnia | UZytek1Kasa bonitacyina_| .y tup inne dokumenty
[ha] Uzytek Pow. [ha]
1 26/3 ul. Wyciag 0.0013 dr 0.0013 GD1G/00048178/9
Identyfikator: 226101_1.0265.26/3; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dzialek [ha]: 0.0013 ha
Stownie: | trzynascie metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.

Oznaczenia uzytkéw | klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G105
Osoby: 1

Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 0.0148 (sto czterdziesci osiem metréw kwadratowych)

Udziat
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

17

wlasnosé SKARB PANSTWA

Dziatki ewidencyjne: 1

o L Powierzchnia Uzytek 1 klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / Polozenie jha Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty

1 41/6 ul. Kepna 1.1027 dr 1.1027 GD1G/00034569/6

Identyfikator- 226101_1.0265.41/6, Rejon statystyczny -
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.1027 ha
Sfownie: | jeden hektar jeden tysigc dwadziescia siedem metréw kwadratowych
Oznaczenia uzytkow i klas
dr - Drogi
Nr jednostki rejestrowej: G17507
Osoby: 1
Udziat ’ P "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Dziatki ewidencyjne: 1

Strona1z3
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2817.2021

- L Powierzchnia UZytek i klasa bonitacyjna i
Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie [hal Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
1 41/8 0.0104 B 0.0104 GD1G/00048178/9

Identyfikator: 226101_1.0265.41/8; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0104 ha

Slownie: | sto cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia calej jednostki rejestrowe): 1.6936 (jeden hektar szes¢ tysiecy dziewieéset trzydziesci szeS¢ metrow
kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

B - Tereny mieszkaniowe

Nr jednostki rejestrowej: G17527

Osoby: 1
Udziat ) S "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wlasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz | Nrdzialki Adres / Polozenie Pouwierzchnia | U2ytek| Kiasa bonitacyina |\ 1ty inne dokumenty
[ha] Uzytek Pow. [ha]

1 25 0.2304 Bp 0.2304 GD1G/00059069/2

Identyfikator: 226101_1.0265.25; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.2304 ha
Stownie: | dwa tysiace trzysta cztery metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkow i klas

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

Nr jednostki rejestrowej: G25285

Osoby: 1
Udzial ) iy "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wlasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

Arkusz | Nrdzialki Adres / Polozenie Powierzchnia | U2ytek i Kasa bomitacyina_\ - .y it inne dokumenty
[ha] Uzytek Pow. [ha]
1 477 ul. Wyciag 0.0086 dr 0.0086 GD1G/00058993/1
Identyfikator- 226101_1.0265 41/7, Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0086 ha
Stownie: | osiemdziesiat szes¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia calej jednostki rejestrowe)j: 0.0244 (dwiescie czterdziesci cztery metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G25288

Osoby: 1
Udzial ) iy "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11" GMINA MIASTA GDANSKA
Stona2z3
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2817 2021

whasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz | Nrdzialki Adres / Polozenie Powierzchnia | Uzytek) Klasa bontacyima w1y inng dok
[ha] Uzytek Pow. hal r KW lub inne dokumenty
1 40 ul. Wyciag 0.0500 dr 0.0500 GD1G/00059069/2
Identyfikator: 226101 _1.0265 40, Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0500 ha
Stownie: |pigéset metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafef jednostki rejestrowej: 0.0995 (dziewiecset dziewiecdziesiat piec

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwaliflkowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Eurcpejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 . w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 26.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elekfroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacii podpisu.

Natalia Drossel
06-09-2021
dokument zostat podpisany elektronicznie

(sporzadzil: data i podpis)

Strona3z 3

metréw kwadratowych)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK )
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
06-09-2021
dokument zostat podpisany elektronicznie

(imie | nazwisko osoby reprezentujacej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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 E— i

Zarzad Drdg
iZieteni

3/2021 P
fate. 2081202023 unG

Gdansk, 14.04.2021 r.

Wydziat Projektéw Inwestycyjnych
Urzad Miejski w Gdarnsku

Dot. wytycznych do budowy drogi dojazdowe) do cmentarza Kepna, zgodnie z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania nr 1412.

W odpowiedzi na Paristwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje
ponizej wytyczne:
1. wytyczne do ukladu:

a. Droge dojazdowa do cmentarza, zgodnie z zaleceniami MPZP, nalezy zaprojektowa jako ciag pieszo-
Jjezdny o uktadzie jednoprzestrzennym, bez wyraZznego podziatu na czed¢ pieszg i jezdnie.

b. Szeroko$¢ ciggu komunikacyjnego dostosowac do potrzeb ruchu pojazdéw oraz ruchu pieszego
zapewniajgc bezpieczny dostep do drogi oraz cmentarza.

¢. Rekomenduje sig adprowadzenie wéd opadowych do terendw zielonych, przy czym nalezy zachowa¢
interes os6b trzecich.

2 zne do nawi hni:

a. NaleZy zaprojektowaé uktad nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego jako indywidualng kompozycje.
Zaleca si¢ zastosowanie materiatéw takich jak np. elementy betonowe (plytki, kostka niefazowana -
w réznych wymiarach | kolorystyce) o powierzchni plukanej, w potgczeniu z drobnymi elementami
azurowymi jak np. kostka farmerska. Dopuszcza sie miejscowe stosowanie plyt azurowych typu
MEBA.

b. Projektujgc uktad nawierzchni nalezy uwzgledni¢ zasady dostepnosci dla 0séb o szczegélnych
potrzebach.

¢. Zjazdy nalezy wykona¢ z kostki betonowej w kolorze grafitowym.

d. W wyniku projektowania w obszarze parkingu cmentarza stojakéw dla roweréw, projektowana
nawierzchnia ciggu komunikacyjnego winna umozliwi¢ przejazd roweréw na teren projektowanego
wg. odrebnego opracowania parkingu w sposdb swobodny.

e. Rozwijzania projektowe winny by¢ zaprojektowane w zgodnosci ze sztuky projektowq
dot. infrastruktury uniwersalnej, przeznaczonej dla kazdego uczestnika ruchu,

3. wytyczne do zieleni

a. W projekcie ciggu nalezy przewidzieé zagospodarowanie zielenig (w tym zielenia wysoka) w oparciu

o zieleri istniejaca.

Gdariski Zarzad Drdg i Zielenl | ul. Partyzantw 36 | 80-254 Gdadsk
tel. 58 341 20 41 | faks S8 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www gzdiz.gda.pt

| - | )
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b. Przed przystapieniem do projektu budowlanego nalezy sporzadzic inwentaryzacje zieleni,
gospodarke drzewostanem wraz z zaleceniami ochronnymi dla drzew
i krzewGw, ktore mogg bezposrednio kelidowaé z planowana inwestydja.

¢ Naleiy przedstawi¢ projekt zieleni. W projekcie nale2y wprowadzi¢ zapisy odnoénie zaktadania zieleni,
zgodnie ze sztuka ogrodnicza, podajac bilans powierzchni (w formie tabell) w rozbiciu na
poszczegélne elementy. Nalezy wprowadzi¢ czytelne oznaczenie zakladanej/odtwarzanej zieleni.

d. Istniejgce drzewa nalezy potraktowad priorytetowo. Ewentualng wycinke drzew nalezy ograniczyC do
niezbednego minimum.

e. Nalezy wprowadzi¢ zleled okrywowa ogranlczajgc do minimum ewentualng nawierzchnie
trawnikowa.

4. elernenty matej architektury:

a. W rejonie parkingu nalezy przewldzie¢ kosz na Smieci | ewentualnie tawki oraz stojaki rowerowe.
Elementy matej architektury naley sytuowaé na nawierzchni utwardzone] Po wzory elementdw mate]
architektury nalezy zwrécic sig na adres: gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.

. wytyczne do oswietlenia;

a. Oswietlenie projektowane] drogl dojazdowej nalezy zaprojektowad w oparciu o warunki techniczne
nr [E/62/2021/]R z dnia 07.04.2021r roku - w zalgczeniu,

b. Spraweg z ramienia Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego w zakresie oswietlenta prowadzi: Jacek
Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski®gdansk.gda.pl,

¢. Oswietlenie projektowane] drogi dojazdowe] nalezy zaprojektowad z uzyciern opraw parkowych, na
slupach prostych, stozkowych o przekroju okraglym, bez wysiggnikéw. Stupy i oprawy nalezy malowat
proszkowo na kolor RAL 7016 w wykoticzeniu mat struktura.

d. Jednoczednie a2wracamy uwage, ze w przypadku koniecznosci budowy kanatu technologicznego o
warunki techniczne na potrzeby realizacji jego projektu wystapi¢ do GZDiZ,

lementy z odarowania - inft :

a. Projektujac infrastrukture techniczng naley kierowaé sie zapisami zawartymi w RMTIGM z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technlcznych Jaki powlnny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019r,, poz. 1643 pdin, 2m.).

. pozostate:

a. Projektujac cigg komunikacyjny nalezy kierowad sie rozwigzanitami zawartymi w Gdarskim

Standardzie Ulicy Miejskiej - Zarzadzenie nr 1753/20z 18 grudnia 2020r..

Projekt winien przewidywat rozwiazania, umozliwiaj iejszym czasie zapewnic minimalnym
staraniem i kosztem, dowigzanie do rozwiazan projektowych, opracowanych wg, odrebnego zadania
1. ciagu-rowerowego w ciagu ulicy Kepnej i Sowki,

¢. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w GZDiZ.

d. Zapewnit dowigzanie sytuacyjne i wysoko$ciowe do projekiu budowy parkingu cmentarza przy
ul. Kepnej realizowanej przez GRIMA na zlecenie DRMG.

Zalaczniki:

- warunki techniczne nr IE/52/2021/1R projektowania, wykonanta | przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ul. Wyciag wraz z dojazdem do cmentarza i parkingu przy ul, Kepnej w Gdarisku z dnia 07.04.2021roku.

Gdariski Zarzad Drég 1 Zielen| | ul, Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 344 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda pl | www.gzdiz.gda.pl
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Gdanski

Zarzad Drog Gdarisk, dnia 7 kwietnia 2021 roku
i Zieleni

Warunki techniczne nr lEf62/2021/3R
projektowania, wykonania i przekazania w uiytkowanie oswietlenia
ul. Wyciag wraz z dojazdem do cmentarza i parkingu przy ul. Kepne] w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogéine

1.1. Projekt oiwietlenia opracowac zgodnie z PN = EN 13201: 2016 Oswietlenie drdg, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania braniy drogowei, z zaznaczonym pasem drogowym.

1.2. Projektem odwietlenia objac ul. Wycigg (dz. 26/3, 40, 41/7 obr. 0265) oraz dojazd do parkingu przy
cmentarz od strony ul. Wyciag wraz z parkingiem.

1.3. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskac zgedy wiascicieli dzialek zgodnie
z zatgcznikiem or 8. )

1.4. warunki projektowania i wykonania sg waine 2 [ata od daty ich wystawienia.

2. Zasllanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie o$wietlenia przewidzieé¢ z obwodu rezerwowego szafy odwietleniowej projektowanej wg.
dokumentacji pn. ,Modernizacja ul. Kepne] w Gdansku” opracowanej przez Pracownie Projektowa
ESDROG Rafal Rosengart, ul. Dziatkowa 94, 83-115 Swarozyn na rzecz DRMG, ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdarisk.

2.2. W przypadku brakuv realizacji projektu wskazanego w punkcie 2.1 wykonanie inwestycji wraz z czgicig
tego opracowania w zakresie realizacji przytacza elektroenergetycznego wraz z szafq oéwietleniowg. Moc
zainstalowana szafy o$wietleniowe]j jest wystarczajaca dla zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry owietleniowe

3.1. Dia ulic przyjaé do obliczefi klasg oéwietlenia €4 dla jezdni i P3 dia chodnikéw i ciagéw rowerowych.
Uwzgledni€ oswietlenie wieczorne i nocne w godzinach od 23% do 5%,

3.2. Zaprojektowaé oéwietlenie wszystkich wyznaczonych przejéé dla pieszych i przejazddw rowerowych
bezposrednio przyleglych do lub objetych zakresem opracowania. Wykonaé obliczenia fotometryczne tak,
aby érednie natezenie na calej powierzchni przejscia i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania
bylo nie nizsze niz 30 Ix {sktadowa pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w
zaprojektowanych oprawach ofwietlenia drogowego w godzinach od 23% do 5%,

3.3. Wykona¢ obliczenia fotometryczne odwietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukeji
mocy | z redukcja mocy (przyjmujac niiszg kiase oswietlenia drogi). Przyjac wspolczynnik utrzymania
MF=0,8.

3.4, Wymagana klasa oswietleniowa musi by spetniona dla kaidegoe odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami o$wietleniowymi.

4. Sieé oéwietleniowa

4.1. Zastosowac kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w ukfadzie
sieci TN-C. Uziemiac kaidy stup.

4.2, Na planach sytuacyjnych i schematach podaé odleglosci miedzy stupami i dlugosci kabli z koniecznymi

§ zapasami tj. 2 m przy kazdym sfupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanieé¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowaé i uzgodnic¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukeje

eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.
ol
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4.4. Poszczegdlne obwody obcigyé oprawami oswietleniowymi w sposéb zapewniajacy réwnomierny pobdr
energii poszczegdlnych faz i pokazad na schemacie sieci oswietleniowej,
4.5. Przewidzieé w projekcie demontaz zbednych elementdw oswietlenia.
4.6. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:
4.6.1.Przebieg kabli i usytuowanie slupéw nie moze uniemoiliwiaé nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
4.6.2.Projektowang trase sieci kablowych w wykopie otwartym nalely prowadzi¢ zachowujac odleglosé
minimum 2m od lica pni drzew.
4.6.3.W raucie koron drzew projektowane kable prowadzié w rurach ochronnych utezonych metoda
#przecisku”.

5. Szafa owietleniowa
5.1. Zaktualizowa¢ schemat sieci | szafki ofwietleniowej.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowaé stupy stalowe ocynkowane {$rednia grubosé cynku 80pum) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane ha kolor RAL; spawane spawem wzdiuinym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy winny byé zgodne z wytycznymi Dzialu
Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci Scianki minimum 4mm, spelniajgce wytrzymatosc na Il strefe
wiatrows. Pomalowac metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowsy.

6.2. Przewidzieé linie opraw w Jednakowe] odleglosci od osi clagdw komunikacyjnych.

6.3. Przewidzie€ wysokos$¢ montazu opraw ulicznych na poziomie 6-8m, parkowych 5-6m, przej$c dla pieszych
5.5-6,5m.

6.4, ledli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztalt stupow 1 wysiegnikdw uzgodnic z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow, Jezeli nie podlega ochronie to zastosowad latarnie estetycznie toisame
z zastosowanymi na istniejacych odwietionych odcinkach ulic.

6.5. Przyjac minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiarow wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy
wnek stupowych zamykane srubami M-8 imbusowymi ,wpuszeczanymi” w pokrywe wneki stupa.

6.6. Slupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowaé za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.

6.7. Zalgczy€é zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupdw z podaniem rzednych
zaprojektowanego ulozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zalgcznikiem nr ).

6.8. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdlnodci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach intynierskich i przy barierkach.

6.9. W przypadku koniecznodci lokalizacji stupdw odwietleniowych przy skarple grunt wokét stupdw
zabezpieczyé na dtugosci 1,5m plytami typu MEBA (zgodnie z zalgcznikiem nr 6), Plyty naleiy zakry€ zyzng
ziemig i zadarnié — zgodnie z wytycznymi Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.10. Konstrukcje slupdw muszg byé przygotowane do montazu konstrukeji odwietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawyi frédia $wiatta,

7.1. Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspdtczynniku oddawania barw
Ra 2 70, o temperaturze barwowej 3800-4300K, o skutecznosci n = 105Im/W, prad sterowania oprawy
nie wiegkszy niz 500mA. Zapewni¢ trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopief
szczelnodci oprawy minimum IP65, |l klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢é zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozweju Przestrzeni Publicznej.

7.2. Do doswietlenia wyznaczonych przejéé dla pieszych | przejazddw rowerowych zastosowaf oprawy
dedykowane o redukcji mocy propercjonalnej do redukeji zastosowanej w oprawach ulicznych,

7.3. Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowacd
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

by
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7.4. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wtasciwym Urzedem
Konserwacii Zabytkéw.

8. Uzgodnienie projektu
8.1. Uzgodni¢ z Dzialem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany ofwietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stup6w i kabli, zestawienie podstawowych materiatdw
projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1Ef62/2021/IR z dnia 07.04.2021r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9, Sie o$wietleniowa

9.1. Przyjac ukladanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2, Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ”, ,typ i przekr6j kabla”, ,rok budowy”.

9.3. Zastosowaé réwnomierne obcigzenie faz obwoddw.,

9.4. W przypadku przebudowy istniejacego o$wietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych tzczyé za pomocg tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym ukladzie §rub, uwzgledniajgc ukiadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydltuzong zyla PEN lub zi3cz IZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

9.6. W stupach podzialowych i odejéciowych stosowac tabliczki ,podzialowe” bezpiecznikowo—zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym ukiadzie Srub. Uwzglednié ukiadanie zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,choinke” z wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece,

10. Szafka odwietleniowa
10.1. W szafce umiesci€ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki o$wietleniowej.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyjaé stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kom-
pozytowe wkopywane bezpo$rednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci $cianki minimum 4mm, spefniajgce wytrzymatosé na !l strefe wia-
trowy. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupdw do wysokosci 30cm farba antykorozyjna polimerowa.

11.2. Przyjaé minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?,

11.3. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi , wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.4. Stosowad fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerica,
Stosowaé podwdine nakretki i kapturki na éruby. Fundamenty stup6w w catosci pomalowaé abizolem.

11.5. Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigé gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykonaé oznaczenia i numeracje stupédw czarnymi literami wysoko$ci Scm, grubosci
5mm na z6ttym tle wysokoéci 10cm, na stupach ciemnych wykonaé z6ttg numeracje wysokosci Secm
zgodnie z zatagcznikiem nr 2, Oznaczenia na stupach malowaé na wysokoéci 1,8m od strony ruchu,

Ja\
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11.8. Wykonac zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oswietleniowego.
11.9. Bednarke uziemiajgca podtgczyé do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka Lg¥ 10mm? do ztgcza 1ZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10. Na tabliczkach podziatowych iyly podigczaé na tzw. choinke z wydtuzong zylg PEN. Korcdwki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywac iwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oiwietleniowych oraz szafkach oswietleniowych

zgeszczat grunt zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujac wspdiczynnik zageszczenia 152 0,97. Wykonad
pomiary rageszczenia gruntu i protokoly z pomiardw przedstawié komisji odbiorowej.
11.13. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

11.13.1. W przypadku koniecznosc odkrycia systemu Korzeniowego, sciany wykopu od strony
drzewa zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznigciem korzeni ukladajac maty lub torf,
czas trwania robot w obrebie drzew skréci¢ do minimum,

11.13.2. Wygrodzi¢ lub odeskowaé drzewa, ktére znajduja sie w obrebie planowanych prac.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawecza

Do przekazania w uiytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczy
umieszczong w segregatorze zawlerajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty | deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatdw, pomiary
natezenia odwietlenia przejsé dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabfi oswietleniowych,
rezystancfi uziemienia stupéw i szafek odwietleniowych, pomiary réwnomiernodci obcigzenia faz
poszczeg6lnych obwodéw - wypetniong karte szafki (zatgcznik nr 3}, protokoly przekazania materiatéw
demontowanych ich wlascicielom lub dokumenty potwierdzajace ich utylizacje, potwierdzone przezich
wiascicieli.

12.2. Poszczegblne czedci dokumentacii nalely rozdzieli¢ przektadkami umoiliwiajacymi odnalezienie
stosownej czedci opracowania.

Poszczegbine czedci dokumentacji nalezy rozdzielié przekiadkami umozliwiajacymi odnalezienie stosownej czesci
opracowania.

13. Uwagi ogdlne
s Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowilo majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane oéwietlenie, a GZDIZ
zobowigzuje sie ponosic koszty energii.
s W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne moina zataczyé po przekazaniu protokoléw
z pomiardw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdatisk.

D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1; Wybrane szczegotowe rozwiazania techniczne budowy ofwietlenia ulicznego.
Zalacznik nr 2: Oznaczenia na stupach odwietleniowych.
Zalgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 10: Wytyczne Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej. \
[ \
&
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Zalgezniki z  plikami  pomocniczymi  do  projektowania  oswietlenia do pobrania ze strony
https://pzdiz.gda.pi/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki o$wietleniowe;.
Zatgcznik nr 5: Widok szafki o$wietleniowej.
Zatgcznik nr 6: Przykladowy przekréj poprzeczny.
Zalgeznik nr 7: Przykiadowy plan sieci oswietieniowej.
Zalgcznik nr 8: Wzér zgody wtascicieli dziatek.
Zalgcznik nr 9: Protokdt przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 06.04.2021r. Naniesiono na mape

INSPHKTO, € XIZARZADDROG | Z !
ds. odwi \a ficzreqo L Cyzaniow 36, 80-2584 Gu <
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Raikewsk NiP 584-030-00-85, Regon 190C30063 OW|

27 alu Ener 70 2
Gdarisk, dnia 07.04.2021r, Jomehlis
{podpisi piegzatkal
Kierownika Dzlatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDIZ
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k. nr A0 AD

Gdanski
Zarzad Drég

i Zieleni

Gdansk, dnia 14.04.2021 r.

GZDiZ/PP/362/2021/H-Wo/004-3/MB

ZR (w/m)

Dotyczy: wytyczne do budowy oswietlenia drogi dojazdowej do cmentarza Kepna (14634/21).

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do
przedmiotowej inwestyqji:

a) zakres: ul. Wyciag - teren o symbolu 011-KX (MPZP nr 1412)

b) dzielnica: Krakowiec - Gorki Zachodnie

c) wytyczne do wygladu stupéw:
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane na kolor RAL 7016
w wykoriczeniu mat struktura fub aluminiowe anodowane na kolor zblizony.
Podstawe i dolng cze$¢ slupa zabezpieczyé elastomerem w kolorze stupa. Lokalizacje
stupdw i trase kabla projektowaé w taki sposéb aby nie kolidowaly z istniejacym
drzewostanem.

d) wytyczne do wygladu opraw oédwietleniowych:
Ojdwietlenie nalezy projektowal na oprawach parkowych o wygladzie zblizonym do
zamieszczonych w zataczniku nr 1, montowanych bez wysiegnika, malowanych na kolor
RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura lub aluminiowych anodowanych na kolor zblizony.
Projektujac oswietlenie nalezy stosowad rozwigzania nakierunkowujace strumienri Swiatta
na ulice (zapobieganie swieceniu w okna budynkéw).

e) wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek oéwietleniowych:
W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych, na etapie
projektowania nalezy uzgodni€ ich lokalizacje i sposéb maskowania, wykonany zgodnie ze
wskazaniami z zatgcznika nr 1.

Nie dopuszcza sig stosowania ptyt azurowych do umocnienia terenu w rejonie ewentualnej
szafki. Nalezy  stosowaé  plytki chodnikowe  30x30 c¢m  gtadkie
w kolorze szarym.

Otrzymuja;
1. ZR-w/m
2. IE-w/m
3. a/a

Zakgeznik nr 1 - przyktadowe wzory opraw dla drogi dojazdowej do cmentarza przy ulicy
Kepnej:
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»Cmentarz Kepna.
Budowa drogi dojazdowej”

BRANZA DROGOWA Z ZIELENIA
PROJEKT WYKONAWCZY

Gdansk, dnia 13.12.2021 r.

UZGODNIENIE
NR 6330.259.3.2021.KK.5803.5914
Projekt p.n.: , Cmentarz Kepna. Budowa drogi dojazdowej” opracowanego na potrzeby
realizacji zadania p.n.: ,Budowa i przebudowa drég lokalnych w réznych dzielnicach
miasta, w zakresie:
Uzgadnia sie
* Zagospodarowanie terenu - branza drogowa, branza zieleni wraz z inwentaryzacja i
pozytywnie 5
gospodarka drzewostanem, branza elektryczna (oswietlenie uliczne PB-W)
wg. zakresu i lokalizacji wskazanego na zatgcznikach graficznych stanowigcych integralna
czes¢ niniejszego uzgodnienia
. ul. Kepna - dz. dr nr 41/6 w obrebie 0265S,
w liniach ° ul. Wyciagg - dz. dr nr 41/7, 40 i 26/3 w obrebie 0265S,
rozgraniczajgcych |e dziatka nr 25 w obrebie 02655 - przeznaczona czesciowo wg. MPZP nr 1427 kart
ulic / dziatek terenu 009-KX pod cigg pieszo-jezdny oraz 010-KS pod parking terenowy dla cmentarza
w Gdansku
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11 w Gdansku (80-560)

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

i1

Uwagi do wprowadzenia w dokumentacji:

a. Uzupetnic projekt o aktualne zaswiadczenie PIIB projektanta sprawdzajgcego,
b. Uzupetni¢ projekt o przekroje przebudowywanych zjazdéw - uwzgledni¢ opisy nawierzchni,
[ Projekt zieleni nalezy skorygowac o:
. Gatunek krzew6w ptozacych nalezy docelowo zaopiniowac przed realizacjg robét w Dziale

Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ,

. Nalezy zweryfikowa¢ i ewentualnie skorygowac bilans zieleni,
° W pkt. 5.4. opisu technicznego dokonac zmiany: 5 cm warstwy urodzajnej, zmieni¢ na 15cm,
2 Inwentaryzacje zieleni uzgadnia sie pozytywnie.
3L Gospodarke drzewostanem uzgadnia si¢ nastepujgcymi uwagami:
. uzgodnienie nie obejmuje drzew zinwentaryzowanych pod numerami 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25;
. skorygowac nalezy nazwe tacinska drzew nr 21 i 21a.
4. GZDiZ wyraza zgode na usuniecie drzew i krzewéw z uwagi na ich bezposrednie wystepowanie w pasie drogi
wyznaczonej przez MPZP.
5y Usuniecie drzew i krzewéw zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody.
6. W terminie do dnia 31 stycznia 2022r nalezy przedstawi¢ do akceptacji Dziatu Zieleni analize mozliwosci
ewentualnego usunigcia drzew i krzewdw z gminnych paséw drogowych poprzez ich przesadzenie.
p W terminie do dnia 31 stycznia 2022r. nalezy przedstawic¢ do akceptacji Dziatu Zieleni projekt nasadzen
zieleni. W projekcie nasadzer uwzgledni¢ nalezy nasadzenie drzew i krzewéw w ilosci nie mniejszej niz ilos¢
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10.

11.
12.

15;

16.

17.
18.

19.

20.
21.

usuwana z gminnych dziatek drogowych (ilo$¢ projektowanych nasadzer drzew i krzewéw moze ulec
pomniejszeniu wytgcznie o ilo$¢ drzew lub krzewéw usuwanych poprzez przesadzenie).

W terminie do dnia 31 stycznia 2022r. nalezy przedstawi¢ do akceptacji Dziatu Zieleni projekt zabezpieczenia
na czas inwestycji drzew i krzewéw przewidzianych do pozostawienia. Projekt odnosi¢ musi si¢ do
konkretnych drzew i krzew6w opis ogélny jest niewystarczajacy.

Projekt dowigzaé wysokosciowo do opracowania realizowanego przez Grima (pkt. 1 uwag
dodatkowych).

Na etapie realizacji nalezy przewidzie¢ koniecznos¢:

. wykonania trwatych spoiny odtwarzanej nawierzchni kamiennej jezdni, chodnika i opasek z
zastosowaniem spoin tj. cementowo - piaskowej (wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie po 28
dniach powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa - wysokiej wytrzymatosci), epoksydowa, zywiczna
i odporng na dziatanie mrozu, soli oraz czyszczenie mechaniczne.

. dokonania spoinowania przestrzeni na styku elementéw kraweznika.

Roboty branzowe nalezy wykona¢ we wzajemnej koordynacji.

Technologie robét nalezy wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym pn.: ,Oswietlenie uliczne. Plan
sytuacyjny” nr rys. 1z wrze$nia 2021r oraz pzt nr DRMG-PB-PZT-01 z 11 paZdziernika 2021r..

Naruszong nawierzchnie chodnika w ul. Kepnej nalezy odbudowa¢ na catej jego szerokosci i dtugosci rob6t
w nastepujacej technologii i konstrukgji: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang elementéw
uszkodzonych i uzupetnieniem brakujgcych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 4 cm, warstwa kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 15 cm.

Zasypke wykopoéw wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami. Nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w
celu uzyskania prawidtowego wspoétczynnika zageszczenia podioza w miejscu wykopu. Spetnienie
powyzszego nalezy potwierdzi¢ protokotem z badan.

Inne naruszone zagospodarowanie poza obszarem opracowania nalezy odtworzy¢ do stanu istniejgcego, w
technologii, materiale, kolorystyce i uktadzie jak wykazuje to stan faktyczny.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojazd i dojScie do obiektéw znajdujgcych sie w rejonie
inwestycji.

Nalezy zachowac normatywne odlegtosci od istniejgcej i projektowanej infrastruktury technicznej.

Nalezy opracowac projekt docelowej organizacji ruchu oraz projekt tymczasowej organizacji ruchu i
uzgodni¢ go z Zarzadcg Ruchu w Gdansku tj. Wydziat Gospodarki Komunalnej UMG.

Na czas prowadzenia robdét miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 22019 . poz. 2311 z p6zn. zm.).
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ prawidtowego oznakowania miejsca prowadzenia robot.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywréci¢ zgodnie z pkt. 15
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22.
23.

24,

25,

26.

27:

Nalezy zachowa¢ pozostate parametry techniczne zawarte w projekcie.

Przed rozpoczeciem robdét nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie na prowadzenie robot

w pasie drogowym w/w ulic.

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig

stanowigcg dziatki nr: 41/6, 41/7, 40 i 26/3 obreb 02655, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.)

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi nie stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig

stanowigcg dziatki nr: 25 w obrebie 02658, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo

budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Gdyz nie stanowig one pasa drogowego drogi publicznej, jak
réwniez nie znajdujg sie w trwatym zarzadzie GZDiZ.

Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym wymogami ustawy

z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z péZn. zm.) oraz rozporzadzenia

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.).

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

. w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych porusza¢ sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzagdem Droég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze wywozu
ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdéw
budowy,

. usuniecie uszkodzer w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami transportu
inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

. biezgce i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegélnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z bfota, ziemi i innych zanieczyszczer nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego. Wykonanie

powyzszego nastepuje staraniem wiasnym Inwestora i na jego koszt.
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2 Zmiany w projekcie powstate przed lub w trakcie prowadzonych robét nalezy uzgodni¢ z GZDiZ. Zmiana
zagospodarowania przedmiotu objetego niniejszym uzgodnieniem wymaga uzgodnienia z GZDiZ.

3 Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 17.12.2023 r..

4. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zatgczniki graficzne ostemplowane pieczatka tut.
Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikéw.

Uwagi dodatkowe:

1. Odrebnym zadaniem inwestycyjnym (w zakresie o$wietlenia ulicznego) zleci¢ wykonanie dokumentacji
projektowej i jego docelowg realizacje. Zakres projektu winien obejmowac obszar od niniejszego projektu do
opracowania wykonanego przez GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Ciotka 1 lok. 415
w Warszawie (01-445) pn.: ,,Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdarnsku w wybranych lokalizacjach. Cze$¢
nr 2 zamoéwienia: Zadanie nr 2.1. - Teren przylegty do cmentarza parafialnego, ul. Kepna” na zlecenie Dyrekcji
Rozbudowy Miasta Gdariska z siedziba przy ul. Zaglowej 11 w Gdansku (80-560).

2. Ul. Wyciag i Kepna stanowia w rozumieniu art. 4 pkt. 1 u.d.p. pas drogowy drogi publicznej.

3. Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 675)
poprzez zmiane ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pézn.
zmianami) natozyta na zarzadcéw drég obowigzek lokalizowania w pasie drogowym kanatu technologicznego
w trakcie budowy lub przebudowy drogi. W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ budowe kanatu
technologicznego we wszystkich budowanych i modernizowanych ulicach. O warunki techniczne
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie kanatu technologicznego wystapi¢ do GZDiZ. W slad
za powyiszym, odrebnym zadaniem inwestycyjnym (w zakresie kanalizacji teletechnicznej - kanat
technologiczny) zleci¢ wykonanie dokumentacji projektowej i jego docelowa realizacje. Zakres projektu winien
obejmowac obszar pasa drogowego drogi publicznej ul. Wyciag.

4, Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor projektu, a takze

osoba sprawdzajgca projekt.
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Zgodnie z art. 13 ogblnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z

04.05.2016) Gdariski Zarzqd Drdg i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (10D): Gdariski Zarzqd Drog i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk, e-
mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji ustawowych zadari urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wyltqcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepiséw prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcjg kancelaryjnq GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajqc ze
wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmujqcego sie ochrong danych osobowych w Polsce,

4 podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majq zastosowanie do prowadzenia

postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

Zatacznik nr 1 : wzér stojaka rowerowego

Otrzymuija:
1. Petnomocnik: Pan Mariusz Gruchata - ul. Legendy 12, 80-180 Gdarisk
2. GZDiZZD KK - a/a
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v0es

N TS ﬁ%je%“v/vbéna nawierzchnia chodnika ul. Kepnej z plytek betonowych

granice ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego jako:
009-KX wg MPZP 1427 oraz 011-KX wg MPZP 1412

granice pasow drogowych ul. Kepnej oraz ul. Wyciag

projektowany zakres opracowania
- projektowany kraweznik betonowy zatopiony

projektowany kraweznik betonowy, krawed? jezdni

projektowane obrzeze betonowe, krawedz chodnika
- projektowany opornik betonowy, krawedz chodnika na przejezdzie

projektowane odtworzenie ogrodzenia panelowego

szarych z posypkg zwirowg o wymiarach: 30x30cm gr. 5cm
projektowana nawierzchnia chodnika ul. Kepnej z plytek betonowych
szarych z posypkg zwirowa o wymiarach: 30x30cm gr. 8cm
projektowana nawierzchnia najazdow na przejazdzie (ul. Kepna)

z kostki kamiennej tupanej o wymiarach: 9/11cm gr. 9cm

projektowana nawierzchnia chodnika ul. Wyciag z plytek betonowych o réznym
odcieniu i wymiarach 13,9x10,4; 13,9x13,9; 13,9x17,4; 13,9x20,9; gr. 8cm
projektowana nawierzchnia zjazdéw z ul. Wyciag z plytek betonowych o réznym
odcieniu o wymiarach 13,9x10,4; 13,9x13,9; 13,9x17,4; 13,9x20,9; gr. 8cm
projektowana nawierzchnia jezdni ul. Wyciag

Z kostki farmerskiej szarej o wymiarach: 20x20cm gr. 8cm

odtowrzenie trawnika na terenie pochylym (skarpy nasypu)

odtworzenie trawnika na terenie ptaskim

wse <62  projektowane rzedne i spadki podtuzne
i / \\ — & — projektowana lokalizacja o$wietlenia parkowego
R : \ __________ projektowana lokalizacja kabla energetycznego wg
T | odrebnego opracowania
B {A3 A3} lokalizacja przekrojow normalnych
D projektowana lokalizacja krzewéw - Rosa rugosa 'Short Track'
i O Zinwentaryzowane drzewa i krzewy
. & projektwana wycinka drzew i krzewow wg odrgbnego opracowania
£ = w2 projektwana wycinka drzew i krzewow
Nr.2 lokalizacja wykonanych otworéw geologicznych
Jm.mm projektowa: Dyrekcja Roﬁmwhamﬁa Gdariska
z?cm:‘dg‘:;““ lichals 80-560 Gdarisk

80-180 Gdarisk
Tel. +48 505 059 701

e-mail: mariusz gruchala@gmail.com

facebook: mg invent

Cmentarz Kepna. Budowa drogi dojazdowej
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marint ot Burkharat | 5 H /,-'b; K
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Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-

i‘.’. 3 Kanalizacyjna Sp. z o. o.
g B + K4

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-1349/2021 z dnia 02.11.2021 r.
Cmentarz Kepna. Budowa drogi dojazdowej.

1. O terminie rozpoczecia rob6t nalezy pisemnie powiadomié
eksploatatora, tj. Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

2. Realizacje rob6t Wpykonawca zobowigzany jest prowadzié pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych SNG.

3. Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ rzeczywistq trase oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.

4. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robét nalezy traktowac jako czynne.

5. W przypadku uszkodzenia przewoddw lub urzgdzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robét wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

6. Istniejace uzbrojenie wod.-kan. nalezy dostosowa¢ do nowej niwelety
nawierzchni; trzpien zasuwy umiesci¢ w skrzynce zeliwnej, regulacje studni
rewizyjnej kanalizacji sanitarnej przeprowadza¢ pod ptytq nastudzienng
(regulacja wysokosciowa do 20 cm za pomocg pierscieni dystansowych),
wlazy w pasie jezdnym powinny mie¢ nosnos¢ 40T. Na studniach rewizyjnych
miejskiej kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac wtazy z logo Gdanska,
zgodnie z Zarzadzeniem nr 01/2017 z dnia 03.07.2017 r. Prezesa Zarzadu
Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o0.

7. Prace przy budowie drogi dojazdowej nalezy skoordynowa¢ @z
zaprojektowanymi sieciami wod.-kan. na teren cmentarza (UD-877/2021 z
dnia 21.10.2021 r).

8. Nad sieciami wod.-kan. wykonac¢ docelowa niwelacje terenu, tak aby
zachowane byto normatywne przykrycie rurociggow.

Uzgodnienie wazne do dnia 02.11.2023 r.

Nwolus—
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-
& Cnerga
Gdansk 15.11.2021

UZGODNIENIE NR GD\2\0491\2021

Temat Projekt zagospodarowania ciggu pieszo-jezdnego dla budowy drogi
dojazdowej w ul. Wycigg w Gdarisku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. .
2. Wykonawca robot winien zglosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigeciem — moggce grozi¢ porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa
wykonawca.

4 Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celdw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metodg uniemozliwiajgcag powstanie
awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzadzania Eksploatacjg.

W przypadku pracy sprzetem o wysokim wysiegu zachowacé bezpieczna odlegios¢ od przewodow linii
napowietrznej.

Inzynier

ds. Dokumnentacji Energetycznej o
Dzat Do t rgetyczne]
,,,,,,,,, SylwisMielewsks 0 feceischimek ~
Kopie otrzymuja:
MMD a/a
T +48 58 527 95 85 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskigj 130, 80-557 Gdarisk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-80 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wptacony 1 356 110400 zt
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Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swohodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATCR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557
Gdansk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowaé sie pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub
korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych
interesow realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania
Ustugi: Uzgodnienie Branzowe.

5)Podanie danych jest niezbedne do realizacji zlecenia.

6)Cdbiorca danych oscbowych moga zostac:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spotki Grupy Energa, na podstawie wewnetrznych umaow,

c.Podmioty dostarczajgce korespondencje,

d.Podmioty wykonujgce ustugi niszczenia dokumentacji,

e.Podmioty $wiadczace ustugi doradztwa prawnego;

f.Pedmioty $wiadczace ustugi informatyczne w zakresie systemdw przetwarzajacych dane osobowe.

7)Dane bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacji uzasadnionych intereséw ADQ, dane beda przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez
Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)Informujemy o przystugujacym prawie do:

a.dostepu do swoich danych osobowych i 2zadania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c.zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usuniecia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakonczono przechowywanie
dokumentacji w okresie wynikajacym z przepisow prawa.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora przystuguje Ci prawo zlozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnien mozesz skorzystaé kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3).

9)Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.
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WG—IV.663O.1L£55.2021.m2

Gdansk, dn. 02.02.2022 r.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarnsk
Znak sprawy: WG-1V.6630.1455.2021.mz
ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakoriczonej w dniu 02.02.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jedn. z2016 r., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 28/21 z dn. 11 stycznia 2021 r.

Przedmiot narady:  Sie¢ energetyczna oswietleniowa

Lokalizacja: ~ Gdarnisk, ul. Kepna, Wyciag, obr. 0265

| WrigekoiEwes: MG INVENT MARIUSZ GRUCHALA
" ul Legendy 12, 80-180 Gdansk

i e DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
1 " ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Przewodniczacy:  Inspektor - Iwona Pielich

Sposob przeprowadzenia narady:  elektroniczny

Data wptywu: ~ 29.12.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika

Sposdb uczestnictwa Uwagi

| 1 | Referat Koordynacji Uzgodniono pozytywnie lwona Pielich
Sytuowania Projektowanego

Uzbrojenia Terenu

elektroniczny

2 | Biuro Rozwoju Gdariska Uzgodniono pozytywnie Michat Koztowski
; ul. Waty Piastowskie 24
| 80-855 Gdarisk
| elektroniczny
L ]

| 3 | ENERGA Operator S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
[ ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdarisk
| elektroniczny

4 Uzgodniono pozytywnie Jan Mazur
Bez uwag

Dokument wygenerowat(a): Matgorzata Godzieba, dn. 02-02-2022 12:31:43
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Rzemieslnicza 17

81-855 Sopot

elektroniczny

5 | Gdanskie Wody Sp. z 0.0.
ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdarisk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

6 | Gdanskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Biata 1b
80-980 Gdarisk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

7 | NetiaS.A. Uzgodniono pozytywnie
ul. Arkoriska 6
80-387 Gdarisk
elektroniczny

8 Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77
80-298 Gdansk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Nie dotyczy terenu PKM

9 | Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie

Sp.zo.0. Uzgodniono bez uwag.
ul. Watowa 41/43

80-858 Gdarnisk

elektroniczny

10 Gdanska Infrastruktura
Wodociggowo - Kanalizacyjna
Sp. zo.0.

ul. Kartuska 201

80-122 Gdarisk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

11 | Gdanski Zarzad Drog i Zieleni Uzgodniono pozytywnie

w Gdarisku zgodnie z uzgodnieniem nr 6330.259.3.2021.KK.5803.5914 z

ul. Partyzantéw 36 13.12.2021
80-254 Gdanisk
elektroniczny

12 | Orange Polska S.A.
al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

13 | Politechnika Gdariska
Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

| ul. Narutowicza 11/12

| 80-233 Gdarnisk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

14 | Poznariskie Centrum
Superkomputerowo - Bez uwag
Sieciowe
61-704 Poznan
ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

WG~IV.6630.1455'.2021.m2

Magdalena Ploetzing

Mateusz Stachniak

Krzysztof Osiecki

Dominika Bodel

Gierszewska

Tomasz Bara

Grazyna Danielewicz

Katarzyna Zajgczkowska

Eryk Turzynski

Marek Kuberka

Dokument wygenerowat(a): Matgorzata Godzieba, dn. 02-02-2022 12:31:43
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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15 ' Saur Neptun Gdarsk S.A. Uzgodniono pozytywnie Marta Les - Szczechowska

ul. Watowa 46

80-858 Gdarisk

elektroniczny
16 Wydziat Srodowiska Urzedu Uzgodniono pozytywnie Alicja Kaczmarek

Miejskiego w Gdarisku

Sposéb prowadzenia prac w rzutach koron jak i zabezpieczenia drzew,
elektroniczny

a w szczegdlnosci systemoéw korzeniowych nalezy uzgodnic z
wiascicielem terenu.

17 | Wydziat Urbanistyki i Uczestnik nieobecny na naradzie
Architektury Urzedu

| Miejskiego w Gdansku
elektroniczny

MG INVENT MARIUSZ
i GRUCHAtA
Whioskodawca

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomocg Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 6.221.27-3421191.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej
Ateksandra-Ostecka-Czarnemska

PREZYDENT MIAST] GDANSKA
zu

Podpis przewodniczqcego narady

Dokument wygenerowat(a): Matgorzata Godzieba, dn. 02-02-2022 12:31:43
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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PROJEKT WYKONAWCZY
1. Podstawa opracowania
a) umowa z Inwestorem,
b) wizja lokalna i pomiary z natury,
c) obowigzujgace przepisy i normy,
d) mapa do celéw projektowych — zarejestrowana pod nr WG-111.6640.1.3932.2021 przez Wydziat Geodezji UM Gdarisk

2. Nazwa inwestyc;ji i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest budowa ciggu pieszo-jezdnego w ramach zaméwienia pn.: ,Cmentarz Kepna. Budowa
drogi dojazdowej”.

Projektowany ciag pieszo-jezdny bedzie brakujacym potaczeniem komunikacyjnym zaprojektowanego parkingu w
ramach odrgbnego zadania pn. : ,Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdansku w wybranych lokalizacjach — Teren przylegty
do cmentarza parafialnego ul. Kepna”.

Inwestycja zlokalizowana jest w Gdansku w dzielnicy Krakowiec-Gérki Zachodnie.

Dziatki nr 25, 26/3, 40, 41/6 i 41/7 (obreb 0265) objete inwestycjq granicza;

- od potnocy z dziatka nr 17/2 (obreb 0273) stanowiaca uzytek lesny

- od potudnia z dziatkami nr 38/2 i 39/2 (obreb 0265) bedacymi uzytkami rolnymi (pastwiska)

- od wschodu z dziatkami nr 41/8, 26/4 (obreb 0265) stanowigcymi zabudowang dziatke budowlang oraz dziatkg nr
29 (obreb 0265) bedacq dziatka budowlana, na ktdrej zlokalizowany jest cmentarz parafialny przy ul. Kepnej

- od zachodu z dziatami nr 24, 47, 48 i 50 (obreb 0265) bedacymi dziatkami budowlanymi, z czego dziatka nr 24 jest
dziatkg zabudowang,

Celem opracowania jest okre$lenie parametréw technicznych, technologii wykonania i ustalenie zakresu robét
potrzebnych do realizacji przedmiotowej inwestycji.

3. Stan istniejacy

3.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowe dziatki nr 25, 26/3, 40, 41/6 i 41/7 (obreb 0265) potozone sg wojewddztwie pomorskim, w gminie Miasta
Gdansk, w dzielnicy Krakowiec-Gorki

Zachodnie. Krakowiec-Gérki Zachodnie (kaszub. Krakéwc & Zépadné Gorczi) to dzielnica administracyjna Gdariska,
potozone we wschodniej czesci miasta, na wschodzie Wyspy Portowej. Otoczone od péinocy wodami Zatoki Gdanskiej, od
wschodu Wisty Smiatej i od potudnia Martwa Wista. Graniczy od zachodu z dzielnica administracyjng, Stogi.

Obszar dzielnicy zostat wtaczony w granice Gdaniska 1 kwietnia 1914 roku. Sktada sie on z trzech podjednostek:

o Krakowiec - zachodni fragment dzielnicy graniczacy ze Stogami, dawna wie$ rybacko-rolnicza, obecnie osiedle
mieszkaniowo-rolnicze.

o Las Miejski - obreb lesny w pdinocnej cze$ci dzielnicy ciggnacy sie od Stogéw. Las nadmorski z pasmem wydm,
znajdujg sie w nim dwa jeziora: Pusty Staw i Jezioro Bursztynowe.

e Gorki Zachodnie - obszar we wschodniej czeéci dzielnicy nad Wistq Smiata i Martwa Wista, dawna wies rolniczo-
rybacka, obecnie osiedle mieszkaniowo-przemystowe.

KRAKOWIEC

(1524 Crokauw, 1570 Krakau, 1595 Krakowiec (pol.), Krakau). W poczatku XV wieku wie$ pracujgca przy sianokosach
na rzecz zamku krzyzackiego w Gdansku. W 1424 roku komtur gdanski przekazat wie§ w posiadanie Hansa Vrossa,
potwierdzajac mieszkaricom prawo korzystania z potowow takze nad Zatokg Gdanska. Poczatkowo Krakowiec lezat na wyspie,
otoczony wodami Wisty, w potowie XVII wieku juz na pétwyspie wskutek wyplycenia pétnocnej odnogi Wisty, zwanej Bordune lub
Crakauer Laake. W roku 1600 istniato juz Nowe Krakowo, pofozone na pétnocy, blizej brzegu morza, w potowie XVII wieku obie
cze$ci zwano: An der Weichsel (Nad Wist) i An der Heide (Pod Borem). Funkcjonowata tu w XVI wieku karczma Sandkrug, po
polsku zwana Rzym, wspomniana w utworze Sebastiana Klonowica Flis z 1595, istnigjaca do korca Il wojny Swiatowej przy
przeprawie promowej przez Wiste do Ploni na zachodnim krafcu Sandkrugweg (ul. Kutnowska). W granicach administracyjnych
Gdanska od 1 IV 1914, zajmowat wéwczas powierzchnie 140 ha, liczyt 536 mieszkaricow, w 1927 byto 67 budynkéw. W roku
1930, jako efekt rozrastajgcych sie Stogow, powstato osiedle Eulenbruch, wzdtuz obecnej ul. Séwki. Pod koniec Il wojny
Swiatowej 3 IV 1945 zdobyty przez wojska radzieckie. Obecnie niska, jednorodzinna zabudowa i ogrodki dziatkowe. Czesé
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wschodnia krajobrazowo zdegenerowana w latach 70. XX wieku poprzez zatozona tu baze paliw oraz oczyszczalnig Wschéd. Do
poczatku XX wieku na Wisle, naprzeciwko Krakowca, znajdowata sie niewielka, podiuzna wysepka zwana Krakauer Kampe
(Krakowiecka Kepa) — w 1883 z 10 domami i 121 mieszkaricami, miejsce sktadowania drewna i tartak.

GORKI ZACHODNIE

(1438 Newefehre / Nowy Prom, obecna nazwa urzedowa od 1949). Do 1840 roku jedna wie$ z Gérkami Wschodnimi, z
nieistniejacymi na poétnocy wybudowaniami Neufahrer Sandkathen. W 1379 notowana ,karczma Stanka” z przewozem przez
Wiste do Ptoni, w poczatku XV wieku karczma i przewo6z nosity nazwe Clunping (od nazwiska karczmarza Klumpinga), w 1438
karczme nazywano Newefehre; mieszkaricy rozwijajacej sie przy niej osady zobowigzani byli do prac przy sianokosach na rzecz
krzyzackiego koniuszego z zamku gdanskiego. W 1793 roku znajdowato si¢ tam 25 gospodarstw, zamieszkanych przez 136
os6b, w roku 1819 funkcjonowaty 2 karczmy, byto 18 zabudowan i 163 mieszkancéw. Od 1772 wiasnos¢ panstwa, w 1840, w
wyniku powstania Wisty Smiatej, wyodrebnity sie Gorki Zachodnie (wigkszo$é obszaru dawnej wsi) i Gorki Wschodnie. W 1840
roku podjeto decyzje o budowie 2 $luz majacych umoziiwi¢ zegluge na Wisle Smiatej (zniszczonych przez powodz w 1886 i
ponownie odbudowanych) oraz strzegacego je Fortu Neufihr. Po 1876 roku na Gérze Zrodlanej wybudowano stanowiska dla
tzw. Baterii 2, majgcej uniemozliwié ewentualny desant od strony Wisty Smiatej. W granicach administracyjnych Gdariska od 1 IV
1914. Po Il wojnie $wiatowej planowano niezrealizowang budowe specjalnego portu rybackiego, majacego docelowo skupi¢
rozproszone w miescie osrodki rybotéwstwa i przemystu rybotéwczego. W latach 50. XX wieku powstato niewielkie (na 1,6 ha)
osiedle dla pracownikow Stoczni Rzecznej przy ul. towickiej, sktadajace sie z budynkéw dwukondygnacyjnych o 6
mieszkaniach. W 2011 roku Rada Miasta za uzytek ekologiczny (oprécz Zielonych Wysp) uznata tzw. Wydme w Gérkach
Zachodnich, najwyzsze wzniesienie 0 powierzchni 1,69 ha.

Gorki Zachodnie, obecna ul. Kutnowska, fotografia z 1938 roku, ze zbioréw PAN Biblioteki Gdarskiej

Zrédto:
httos://www.gdansk.pl/krakowiec-gorki-zachodnie/historia-dzielnicy.a, 136580
httos://pl.wikipedia.org/wiki/Krakowiec-G%C3%B3rki_Zachodnie
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Fot. 1
Zdjecie panoramiczne przedstawiajgce zjazd z ul. Wycigg na ul. Kepng. Po lewej i prawej stronie widoczna ul. Kepna (strona
lewa: kierunek Stogi, strona prawa: kierunek Gorki Zachodnie). W Srodkowej czedci fotografii widoczna istniejaca ul. Wycigg
stanowigca dojazd do posesji.

Fot.2

Ulica Wycigg. Po prawej stronie
widoczny zjazd na dziatke nr 26/4 oraz
zakrzewienia rozy dzikiej. Dalej po tej
samej stronie widaé blaszany budynek
gospodarczy cze$ciowo znajdujgcy sie w
pasie drogowym ul. Wycigg. W pasie
drogowym  znajduje  sig  réwniez
ogrodzenie dziatki nr 26/4. Po stronie
lewej widoczny budynek na posesji nr
24, W oddali zadrzewienia tworzace
skraj terenu le$nego.

Fot.3.

Fotografia przedstawia ogrodzenie dziatki
nr 26/4. Na skutek koniecznosci budowy
o$wietlenia ulicznego i bardzo waskiego
pasa  drogowego konieczne bedzie
rozebranie  ogrodzenia i  wykonanie
nowego na granicy pasa drogowego.
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Fot4.

Na fotografii widoczne zakrzewienia
w  postaci  podrostow  wisni,
trzmieliny i wiciokrzewu. Nieco dalej
teren porastajq krzewy tawuty. Po
stronie prawej widoczny fragment
ogrodzenia posesji zlokalizowanej
na dziafce nr 25.

W oddali po stronie lewej widoczne
brzozy. Drzewa sq w zfym stanie

zdrowotnymi i obumieraja.
Spadajagce  gafezie  stanowig
zagrozenie. w projekcie

uwzgledniono wycinke tych drzew.
Dalej, patrzac na wprost, widoczny
Zjazd do lasu.

Fot. 5

Na zdjeciu lilak pospolity oraz widoczny fragment wjazdu
na teren lesny. W tym rejonie projektowana droga zmienia
swoj kierunek w strone dziatki nr 25 i zlokalizowanego na
niej projektowanego parkingu
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Fot. 7

Fotografia przedstawia koniec opracowania — wigczenie
w parking projektowany w ramach odrebnego zadania .
rozbudowy cmentarza. Widoczne odkryte systemy
korzeniowe sosny zwyczajnej pozwalajg sgdzié, iz na
skutek budowy ciggu pieszo-jezdnego konieczne bedzie
wyciecie drzewa. Odleglo$¢ drzewa od krawedzi drogi
wynosi¢ bedzie 3,60m.

3.2 |Istniejgca ulica Wyciag

Fot. 6

Widok na dziatke nr 25. Na wprost
widoczny skraj zadrzewien a w
oddali cmentarz parafialny.
Projektowana droga przebiegac¢
bedzie na prawo od istniejacej drogi
gruntowej. Drzewa zlokalizowane
po tej stronie przeznaczone sg do
wyciecia w ramach zadania pn. ,. :
,Rozbudowa cmentarzy
komunalnych w  Gdansku w
wybranych lokalizacjach — Teren
przylegty do cmentarza
parafialnego ul. Kepna”. W ramach
niniejszego opracowania projektuje
si¢ wycinke drzew nr 21 21a

Na terenie inwestycji istnieje cigg komunikacyjny w postaci drogi gruntowej nieulepszonej Ze wzgledu na waski pas
drogowy i ogrodzenia posesji niemozliwe jest wykonanie utwardzenia w postacji budowy nawierzchni ciggu szerszego niz

5,0m. Istniejacy przebieg ulicy przedstawiono na powyzszych fotografiach.
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3.3 Istnigjgce uzbrojenie terenu
Na omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:

a. sie¢ elektroenergetyczna,

b. sieC teletechniczna

c. kanalizacja sanitarna.

d. sie¢ wodociggowa

Na omawianym terenie wystepuje projektowane w ramach odrebnego opracowania uzbrojenie terenu, ktére moze
zosta¢ wykonane przed realizacjq niniejszej dokumentacii:
a. sie¢ wodociggowa
b. kanalizacja sanitarna
c. sie€ elektroenergetyczna

3.4 Istniejgcy stan oSwietlenia
W omawianym terenie nie wystepuje oswietlenie ciagéw drogi gruntowe;.

4, Stan docelowy - zakres projektu

Zadaniem objeto budowe budowli drogowej okreslonej w MPZP 1412 jako 011-KX oraz w MPZP 1427 jako 009-KX
(teren ulicy o rBwnoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i kotowym — ul. Wyciag).

W ramach zadania na terenie dziatek 25, 26/3, 40, 41/6 i 41/7 (obreb 0265) zaprojektowano:

- Budowe ciggu pieszego-jezdnego dtugosci 118,75m

- Budowe o$wietlenia parkowego diugosci 284,0m

- Odtworzenie trawnikow,

- Nasadzenia krzewow ptozacych

- Rozhiérke istniejacego ogrodzenia kolidujacego z inwestycjg (projektowane oswietlenie)

- Odtworzenie istniejgcego ogrodzenia na granicy pasa drogowego

W ramach zadania projektuje sie fragment ulicy Wyciag na odcinku od ulicy Kepnej do drogi manewrowej
projektowanego parkingu przy cmentarzu parafialnym Parafii pw Naj$wietszego Imienia Maryi przy ul. Kepnej
W projekcie dostosowano sie do projektowanej infrastruktury technicznej w ramach dokumentaciji parkingu.

5. Warunki gruntowo - wodne

Omawiany teren lezy na obszarze tarasu plejstocenskiego wysoczyzny lodowcowej Pojezierza Kaszubskiego. Rzezba
tego terenu byta ksztattowana dziatalno$cig akumulacyjng ladolodu i wod roztopowych w czasie zlodowacenia pétnocno —
polskiego. Przy niewielkich zaktadanych obcigzeniach dokumentowana lokalizacja charakteryzuje sie korzystnymi warunkami
gruntowo - wodnymi dla planowanego obiektu. Na podstawie wykonanego badania gruntu stwierdza sie, ze na obszarze
projektowanej inwestycji od powierzchni wystepuja;
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0,4 i domieszka humusu) (Pd+H)
swobodne 16,0
2.3 2wierciadto wody 2,6 Piasek drobny Pd naw 0,4
gruntowej
3,0

Zgodnie z Dz.U.2012.0.463 - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych § 4 Ustalanie kategorii
geotechnicznej posadowienie obiektu zakwalifikowano do 1 kategorii geotechnicznej.

6. Rozwiazania projektowe

6.1 Zalozenia techniczne projektowanej ul. Wyciag
Zaprojektowano cigg ulicy o rownoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i kotowym o dtugosci 118,75m i szerokosci
5,0m wykonany z rézno wymiarowych elementow betonowych koloru wapien dewonski o wymiarach: 13,9x10,4 13,9x13,9
13,9x17,4 13,9x20 i grubosci 8cm oraz kostki farmerskiej koloru jasnoszarego o wymiarach 20x20cm grubo$ci 8cm.Niwelete ul.
Wyciag (ciagu pieszo-jezdnego) wyniesiono do 10cm ponad istniejacy teren.
Konstrukcje projektowanych nawierzchni chodnika przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie:

Konstrukcja nawierzchni chodnika w ciggu ul. Kepnej:
o Warstwa $cieralna z ptytek chodnikowych betonowych szarych z posypka 30x30cm, grubosci 5cm,
¢ Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm,
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 15¢cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnika na zjezdzie w ciggu ul. Kepnej:
o Warstwa $cieralna z ptytek chodnikowych betonowych szarych z posypka 30x30cm, grubosci 8cm,
¢ Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm,
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 15cm.

Konstrukcja nawierzchni najazdow na przejazdach w ciggu ul. Kepnej:
o Warstwa $cieralna z kostki kamiennej szarej i grafitowej tupanej 9/11cm grubosci 9-11cm,
¢ Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm,
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 27cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnika oraz zjazdéw w ul. Wyciag z elementow betonowych réznych wymiardw:
o Warstwa $cieralna: kostka brukowa réznych wymiaréw koloru wapieh dewonski, grubosci 8cm,
¢ Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm,
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 20cm.

Konstrukcja nawierzchni ciggu przepuszczalnej jezdni ul. Wyciag
o Warstwa $cieralna: kostka farmerska jasnoszara, grubosci 8cm,
¢ Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm,
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 20cm.
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Z racji_zaprojektowania nawierzchni przpuszczalnej bezposrednio pod podbudowami z KtSM przewiduje sie
wykonanie warstwy osaczajacej gr. 20cm z pospdtki oraz geowtdkniny separacyjnej

Przewiduje sie zastosowanie kraweznikéw betonowych 15x30cm, opornikéw betonowych 10x30cm i obrzezy
porowych.
Kolor projektowanej nawierzchni ul. Wyciag o réznych wymiarach 13,9x10,4 13,9x13,9
13,9x17,4 13,9x20 i grubosci 8cm.

Ponizej Sposob uktadania nawierzchni w czesci $rodkowej zgodnie z
PZT:

A E & C D A E C
I A & E I C 1
[ & B A [ a i
[ C "3 o A I C B
E 4 E C i & C 2
L A E & C E 1 C
C A C & E & I i

Powyzej zdjecie utozonej kostki koloru braz ziemii

Ponizej wizualizacja nawierzchni przepuszczalnej z kostki farmerskiej uktadanej wzdtuz kraweznikéw na szerokosci 1,0m
S—— : "

185

- )

14M 91 \TI

185

Po stronie prawej przedstawiono
kolor proponowanej nawierzchni
przepuszczalnej
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Rozwigzanie wysoko$ciowe
Uksztattowanie wysoko$ciowe modernizowanych elementdéw uktadu drogowego zaprojektowano w oparciu o zatozone
parametry projektowe, funkcje pemione przez plac oraz pomiary geodezyjne istniejgcego terenu. Dla projektowanych
nawierzchni zastosowano pochylenia podiuzne w zakresie 0,50%-2,30%. Rzedne wysokoSciowe projektowanego uktadu
drogowego podano na Rysunku nr 2 ,Przekréj podiuzny”.

6.1.1 Odwodhnienie
Ze wzgledu na to, ze woda z ciggu nie wymaga podczyszczania a teren posiada swojg retencje, wody deszczowe z
odprowadzane sg w nawierzchnie przepuszczalng (kostka farmerska) oraz przylegty teren w granicach dziatek inwestycji.

6.1.2 Requlacja wysokoSciowa
Regulacja wysokosciowa polega na ptynnym potaczeniu projektowanej nawierzchni ze stanem istniejacym. Sg to
miejsca, w ktérych istniejaca nawierzchnia jest nawierzchnig rozbieralng w postaci betonowych ptyt chodnikowych. Nalezy na
niewielkim zakresie rozebra¢ istniejgca nawierzchnie, podsypac lub odsypa¢ odpowiedni materiat, nastepnie utozy¢ podsypke
cementowo-piaskowg grubo$ci 3cm i ponownie utozy¢ istniejaca nawierzchnie.

6.1.3 Roboty ziemne

Prace ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow
przydatne do budowy skarp powinny by¢ wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy skarp moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych. Grunty i materiaty nieprzydatne
do budowy powinny by¢ wywiezione na odktad celem unieszkodliwienia.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku (Il kwartat roku) tak, aby w zadnym wypadku nie dopusci¢
do nawodnienia gruntu, na ktérym budowana ma by¢ skarpa lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacii, nalezy
niezwtocznie osuszy¢ podtoze przed rozpoczeciem dalszych robét.

Projekt przewiduje wymiane grunty nienosnego na nosny (piasek drobny lub $redni) na gteboko$¢ od 40 do 80cm.

6.2 Zalozenia techniczne - elementy uzytkowe

1) Ogrodzenie panelowe z podmuréwka prefabrykowana

- ogrodzenie wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo, kotwione w gruncie zgodnie
z technologig producenta,

- ptaskowniki wykonane z profilu min. 40 x 8 [mm],

- prety stalowe o $rednicy min. fi 8 [mm],

- stupki o przekroju 60 x 40 [mm],

- ogrodzenie w kolorze RAL 7016,

- szeroko$¢ furtki dla uzytkownikéw - 1m, 1.PANEL

- gorna krawedz musi by¢ pozbawiona  2.StUPEK
ostrej krawedzi, 3.0BEJMA

- montaz ogrodzenia na cokole  4.DASZEK
betonowym prefabrykowanym zgodnie
z zaleceniem producenta cokotu i
paneli ogrodzeniowych.

N

5. SRUBA MOCUJACA
6. PODMUROWKA | tACZNIK
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2) Oprawa o$wietleniowa
Proponowane oprawy — wspotczesne, parkowe, malowane proszkowo — kolor RAL 7016, wykoriczenie mat struktura
Ksztalt: okragty, wysokos¢ 6m.
Materiat:
- Obudowa wykonana jest z aluminium odlewanego ci$nieniowo, obrébka powierzchniowa wykonana metoda
elektrostatycznego nanoszenia powtoki proszkowej.
- Swietlik wykonany jest ze szkta hartowanego o wysokiej jakosci i wytrzymatosci.
- Reflektor oprawy wykonany jest z wysokiej klasy aluminium.
- Korpus oprawy zabezpieczony uszczelka silikonowa,
Przeznaczenie: parkowe, miejskie
- Stopien ochrony IP65, szkto przezroczyste hartowane,
- Korpus wykonany z odlewu aluminiowego,
- Montaz oprawy bezposrednio na stupie zakoriczonym $rednica @ 76mm, bez wysiegnika;

Fot.5. Propozycja formy oprawy o$wietleniowe;.

7. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatek nr25, 26/3, 40, 41/6 i 41/7 (obreb 0265)
e  Powierzchnia projektowanego chodnika w ciggu ul. Kepnej: 30m2

Powierzchnia projektowanego chodnika na przejezdzie w ciggu ul. Kepnej: 23m2

Powierzchnia projektowanych najazdéw na przejezdzie w ciggu ul. Kepnej: 18m?2

Powierzchnia projektowanego chodnika w ul. Wyciag: 250m?

Powierzchnia projektowanej jezdnio nawierzchni przepuszczalnej w ul. Wyciag: 332,75m?

Powierzchnia projektowanego zjazdow z ul. Wyciag: 30m2

Powierzchnia rekultywowanych trawnikow: 100m2

8. Zatozenia techniczne dotyczace gospodarki drzewostanem

7.1. Inwentaryzacja istniejgcej zieleni

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacje istniejacej zieleni na powierzchni okreslonej opracowaniem
projektowym. Realizacja inwestycji moze wymagac wycinki drzew.

Inwentaryzacja zieleni zostata wykonana w terminie sierpien-wrzesien 2021r. Lacznie zinwentaryzowano 38 sztuk
drzew i 50m?2 powierzchni krzewdw. Szata roslinna wystepujaca na terenie w/iw Inwestycji jest w wiekszo$ci efektem dziatalnosci
cztowieka.

7.2. _Wycinki
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r.poz.1098, 1718.)
z p6zniejszymi zmianami.

W projekcie przewiduje sie wycinke 2 drzew o nr inw 21 oraz 21a. Zaleca si¢ 3 sztuk drzew, oznaczonych numerami
inw.: 13, 15 16 . Nalezy rozwazy¢ wycinke drzewa nr 35 z racji odkrytego systemu korzeniowego i duzego prawdopodobienstwa
jego zniszczenia podczas budowy.

W zwigzku z budowg konieczna bedzie wycinka krzewdw bedacych w kolizji z inwestycjg o tacznej powierzchni
A=125m2. Wycince podlegaja wszystkie krzewy za wyjatkiem nrinw. 17, 34, 36.

Na zinwentaryzowanym terenie rosng drzewa liSciaste (w przewazajacej cze$ci), sporadycznie wystepujg drzewa
iglaste (skraj lasu) oraz krzewy liSciaste i iglaste (teren przylegty do pasa drogowego).

tacznie zinwentaryzowano 26 drzew w tym 23 drzew lisciastych, 3 sztuki drzew iglastych oraz 136 m2 powierzchni
krzewow i podrostow.

Lp. Nazwa gatunkowa ilos¢
LACINSKA - POLSKA (szt)
1 Prunus domestica — Sliwa domowa 3
2 Thuja Sp. - Zywotnik 1
3 Betula pendula- Brzoza brodawkowata 9
1 Tilia cordata - Lipa drobnolistna 7
12 Pinus sylvestris — Sosna zwyczajna 2
Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.1191) nata 43
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE — Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie (marius? e

autora. jest PRAWNIE ZABRONIONE Tegenty 12

X
30180 $205, ¢
534 155 760

przez osoby trzecie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia @ g invent


https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz

»Cmentarz Kepna.

Budowa drogi dojazdowej”

BRANZA DROGOWA Z ZIELENIA
PROJEKT WYKONAWCZY

ekspansii lasu i gatunkéw go porastajacych (sosna oraz brzoza).
Tabela nr 1. Inwentaryzacja istniejgcego drzewostanu z uwzglednieniem drzew do wycinki.

Szata ro$linna wystepujaca na terenie wiw Inwestyciji jest efektem zaréwno dziatalnosci czlowieka jaki i naturalnego

Numer LalipEs Obwod pnia [cm] | Zasieg
Nr i s [ecm] na " Pow. Krzew
inw. Nazwa facinska Nazwa polska dziatki e na wysokosci korony m 2]
(0265) 130cm [m]
5cm
1 Rosa canina Réza dzika 4117 - - - 4,0
la Spirea Trilobata Tawuta trojtatkowa 41/7 - - - 4,0
Prunus domestica Podrosty $liwy domowej 41/7 - - - 2,0
2 Rosa canina + Réza dzika + $nieguliczka 40 . - - 40
Symphoricarpos Duhamel
3 Prunus domestica Sliwa domowa 24 60 24+29 3,00 -
4 Prunus domestica Podrosty $liwy domowej 41/7 - - - 3,0
5 | Symphoricarpos Duhamel | Snieguliczka + lilak pospolity 40 - - - 15,0
6 Thuja Sp. Zywotnik 24 96 68+57 3,00 -
7 Prunus domestica Sliwa domowa 24 65 58 3,50 -
8 Prunus domestica Sliwa domowa 24 56 45 3,00 -
9 Prunus domestica Podrosty sliwy domowe;j 40 - - - 8,0
10 Prunus domesti_ca + Sliwa domgvya + trzmielina + 40 ) ) ) 16,0
Euonymus Sp. + Linocera wiciokrzew
11 Spiraea douglasii Tawuta Douglasa 40 - - - 23,0
12 | Symphoricarpos Duhamel | Podrosty lilaka pospolitego 40 - - - 10,0
13 Betula pendula Brzoza brodawkowata 48 188 150 9,00
Prunu§ domestica + Podrosty $liwy domowej +
14 | Symphoricarpos Duhamel lilak pospolity + trzmielina 40 - - - 21,0
+ Euonymus Sp.
15 Betula pendula Brzoza brodawkowata 48 50 35 9,00 -
16 Betula pendula Brzoza brodawkowata 48 188 142 9,00 -
17 Syringa vulgaris Lilak pospolity 40 - - - 7,0
18 Betula pendula Brzoza brodawkowata 25 196 167 8,00 -
Acer camp.estre + Prunus Klon polny + wisna + klon
19 domestica + Acer ) 25 - - - 15,0
platanoides pospolity
20 Tilia cordata Lipa drobnolistna 25 165 136 11,00 -
21 Tilia cordata Lipa drobnolistna 25 142 95+75 9,00 -
2la Tilia cordata Lipa drobnolistna 25 50 45 3,00 -
22 Tilia cordata Lipa drobnolistna 25 81 67 5,00 -
23 Tilia cordata Lipa drobnolistna 25 48 37 3,00 -
24 Tilia cordata Lipa drobnolistna 25 58 a7 4,00 -
25 Tilia cordata Lipa drobnolistna 25 170 97+60+40 11,00 -
26 Betula pendula Brzoza brodawkowata 17/2 160 120 10,00 -
27 Betula pendula Brzoza brodawkowata 17/2 49 33 4,00 -
28 Betula pendula Brzoza brodawkowata 17/2 180 151 12,00 -
29 Betula pendula Brzoza brodawkowata 17/2 160 124 10,00 -
30 Betula pendula Brzoza brodawkowata 17/2 95 81 8,00 -
31 Pinus sylvestris Sosna zwyczajna 17/2 112 90 ztom -
32 Tilia cordata Lipa drobnolistna 17/2 38 28 4,00 -
33 Tilia cordata Lipa drobnolistna 17/2 36 31 4,00 -
34 Acer campestre Podrosty klonu polnego 17/2 - - - 3,0
35 Pinus sylvestris Sosha zwyczajna 17/2 175 143 5,00 -
36 | Symphoricarpos Duhamel Lilak pospolity 17/2 - - - 3,0
37 Acer sylvestris Klon pospolity 25 26 20 3,00 -
38 Acer sylvestris Klon pospolity 25 38 22 4,00

W projekcie projektuje sie wycinke 2 drzew o nr inw. 21 i 21a. Proponuje sie wycinke 3 sztuk drzew oznaczonych nr
inw.: 13, 15 16 . Zaleca sie wycinke drzewa nr 35 z racji odkrytego systemu korzeniowego i duzego prawdopodobienstwa jego
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zniszczenia podczas budowy. W zwigzku z budowa konieczna bedzie wycinka krzewdw bedacych w kolizji z inwestycjg o tacznej
powierzchni A=125m2. Wycince podlegaja wszystkie krzewy za wyjatkiem nrinw. 17, 34, 36.

Obwod | Obwad pnia Wvso Zasieg
L Nr Nazwa gatunkowa pnia na na wys. kgéé korony/Pow % Uwagi Przyczyna usuniecia
P-1inw. | LACINSKA - POLSKA wys. 5cm 130cm [m] ierzchnia | zniszcz. 9 yezy €
[cm] [cm] [m/im2]
usychajace, susz w
i koronie, ok. 70% zagraza, wzgledy
1113 Betula pendula 188 142 15 9 70 korony suchej, sanitarne - nie rokuje
- Brzoza brodawkowata o
asymetryczna szans na przezycie
korona
i . wzgledy sanitarne - nie
2 |15 Betula pendula 50 35 15 9 30 | Usychajace, suszw | o o cans na
- Brzoza brodawkowata koronie, o
przezycie
susz w koronie,
i potowa korony wzgledy sanitarne - nie
3116 Betula pendula 188 142 15 9 50 sucha, rokuje szans na
- Brzoza brodawkowata o
asymetryczna przezycie
korona
wro$niety w piei | Bezpo$rednia kolizja z
4| 21 Tllla mordaFa 142 95+75 15 9 0 drut kolczasty .p.rOJe’kt.em - brak
— Lipa drobnolistna fragment starego | mozliwo$ci zmiany trasy
ogrodzenia ze wzgledu na MPZP
drzewo mtode B rednia kolizi
' wrastajace w pien ezpqsrlzednla 0 'Zij(a z
5 21 Tilla mordata 50 45 7 3 10 draewa projektem - bra
a — Lipa drobnolistna o mozliwo$ci zmiany trasy
sasiedniego o nr led MPZP
w21 ze wzgledu na
Prunus domestica Wrastajace w -, .
6 |1b - Sliwa domowa 1.5 2 ) ogrodzenie Kolizja z projektem
Rosa canina +
Symphoricarpos Duhamel ) Wrastajace w -, .
7|2 - Roza dzika + 1,0 2 ogrodzenie Kolizja z projektem
Snieguliczka
Prunus domestica Wrastajace w - .
8 4 - Sliwa domowa 15 3 i ogrodzenie Kolizja z projektem
Symphoricarpos Duhamel
+ Syringa vulgari - ) Wrastajace w - .
9 > Snieguliczka + Lilak 15 15 ogrodzenie Kolizja z projektem
pospolity
Prunus domestica Ekspansja - .
0] 9 . 1,5 8 - krzewdw na pas Kolizja z projektem
- Sliwa domowa q
rogowy
Prunus domestica + .
11110 Euonymus Sp. + Linocera 2,0 16 - krzE\l/(ch')F\):Tga as Kolizja z projektem
- Sliwa domowa + ' drodow P jazproj
trzmielina + wiciokrzew gowy
Spiraea Douglasie Ekspansja - .
12111 1,8 23 - krzewow na pas Kolizja z projektem
- Tawuta Douglasa q
rogowy
Symphoricarpos Duhamel ) Wrastajace w - .
13112 - nieguliczka 1,5 10 agrodzenie Kolizja z projektem
Prunus domestica +
Symphoricarpos Duhamel Ekspansja
14 | 14 | +Euonymus Sp.- Sliwa 2,0 21 - krzewdw na pas Kolizja z projektem
domowa + lilac pospolity drogowy

+ Trzmielina
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Acer campestre + Prunus .
15 | 19 domestica + Acer 05 15 qu rl?tstyw osi Kolizi ok
olatanoides — Kion polny - - , - prOJeCiowSmego olizja z projektem
+ wisnia + klon pospolity a9
9. Zabezpieczenie roslin na czas budowy

Przed rozpoczeciem prac na placu budowy oraz na terenie zaplecza budowy, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa
istniejace nawet, jesli nie jest przewidziany w ich poblizu transport lub praca sprzetu mechanicznego. Zgodnie z wymogami
prawa budowlanego trzeba skutecznie zabezpieczy¢ czesci nadziemne drzew - pien i korone oraz czes¢ podziemng - korzenie
wraz z gleba.

Kompleksowe zabezpieczanie wszystkich organéw drzew i krzewdw oraz zabezpieczenie podtoza pod koronami drzew
przed nadmiernym zageszczeniem polega na montazu ogrodzenia (rys. nr 2) w maksymalnej odlegtosci od drzew. Konieczne
jest grupowanie kilku drzew dla wykonania jednego wygrodzenia, szczegdtowa lokalizacja ogrodzenia uzalezniona jest od wielu
czynnikdw w tym przebiegu systemu korzeniowego oraz nabiegéw korzeniowych, rozlegtosci oraz wysokosSci osadzenia korony
drzew, szeroko$ci pasa drogowego oraz lokalizacji jego elementéw itp. Ruch pojazdéw ciezkich zorganizowany winien by¢ poza
rzutami koron.

_—= Druciana siatka
przyspawana
do wspornikow
i poziomych
listew lub panel
ogrodzeniowy

= Pionowe wspornik

= Pionowe prety

= Standardowy zacisk

= Poziom gruntu

“ = Kotek mocujgcy
wspornik

e
Stopa betonowa *
tymczasowa N —

s

PRZYKLAD OGRODZENIA OCHRONNEGO WEDLUG BS 5837:2012, ZMODYFIKOWANY

Rysunek - ,Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni przyulicznej” Zarzqdu Drég Miejskich w Poznaniu , Poznar, 2019

Zaleca sie, aby w zasiegu korony drzewa nie dopusci¢ do:

— wykonania placow sktadowych i drég dojazdowych,

—  poruszania sie sprzetu mechanicznego,

— sktadowania materiatéw budowlanych, wapna, cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy itp., jako materiatow
powodujgcych duze zageszczenie gruntu wzglednie niebezpiecznych dla gleb w przypadku awarii, np. wycieku,

—  zmian poziomu gruntu.

Zaleca sie, aby:

— roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresie wegetaciji ro$lin, a szczegoinie w okresie letnim.
najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robét sa miesigce od pazdziernika do kwietnia,

—  Wszelkie roboty wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty wykonywane wytacznie recznie,
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—  nie przysypywac pni drzew.

9.1. zabezpieczenie pni

Przekroj A-A

e Piert drzewa

= Deskowanie

= Podktadka z migkiego
tworzywa zabezpieczajaca
kore drzewa przed
uszkodzeniem

= Srednica rzutu korony drzewa

= Pien drzewa zabezpieczony stomiang mata
"~ lub deskowaniem

Strefa ochrony drzewa - $rednica rzutu
karony drzewa powiekszona o 1 m

|
|
i b

ZABEZPIECZENIE PNIA DRZEWA (STOSOWANE JEDYNIE W PRZYPADKU BRAKU
MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA OGRODZENIA)
Rysunek — ,Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni przyulicznej” Zarzqdu Drég Miejskich w Poznaniu , Poznan, 2019

- zabezpieczanie pojedynczych pni (dozwolone jest tylko w wyjatkowych wypadkach), wykonaC nalezy poprzez
oszalowanie pni deskami z zastosowaniem amortyzatora w postaci mat ze stomy, witéknin, gumowych opon,
perforowanych rur drenarskich,

- deski w szalunku nalezy zamontowa¢ wokdt catego obwodu pnia, na catej jego wysokosci,

- dolna cze$¢ deski powinna opierac sie na podtozu, ewentualnie moze by¢ lekko wkopana w ziemie o ile drzewo nie ma
nabiegdw,

- opaski mocujace cato$¢ ostony powinny by¢ utozone na kilku poziomach,

- w przypadku drzew z nabiegami zlokalizowanymi na poziomie gruntu, nasady pni nalezy zabezpieczyé niezalezng
konstrukcjq osadzong na podtozu i przymocowang do podtoza (dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami do jakich
dochodzi podczas zbierania gruntu i podbierania go przy pomocy sprzetu),

- niedopuszczalne przykrycie nabiegdw samym podiozem jako warstwa ochronng),

- zabezpieczenie winno umozliwia¢ ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wobec tego zastosowanie samego
migkkiego materiatu jest niewystarczajace

9.2. Zabezpieczenie korzeni

- jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezposrednim sasiedztwie drzew nalezy zachowac
szczegblna ostrozno$¢. Poniewaz systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, prace w obrebie strefy
korzeniowej nalezy wykonywaé recznie — ciezki sprzet powoduje rozlegte uszkodzenia korzeni drzew — minimalny
obszar rob6t do recznego wykonania wokot drzew nalezy przyjaé obrys korony drzewa;

- prace te nalezg do robét ,zanikajacych”, dlatego powinny byé wykonywane pod statg kontrolg inspektora nadzoru;
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- prace te najlepiej wykonywac w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej;

- wstoncu korzenie nie powinny by¢ dtuzej niz 1 godzine, na powietrzu nie dtuzej niz 2 godziny, natomiast na powietrzu w
stanie stale wilgotnym nie dtuzej niz 8 godzin.

- odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem (najlepiej uzyé mokrego torfu), a jesli to niemozliwe, nalezy
je zabezpieczy¢ przed przesychaniem przykrywajgc matami jutowymi;

- nie nalezy cig¢ korzeni o $rednicy przekroju powyzej 2 cm.

- do ewentualnego wycinania korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi recznych, czysto uciete korzenie regenerujg sie
szybko i nie ulegaja gniciu w takim stopniu, jak korzenie urwane czy wyszarpane;

- wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna sig korzen zdrowy (zywy),

- powierzchnia cie¢ korzeni musi by¢ zabezpieczona impregnatem oleistym;

- po zabiegach zwigzanych z wycieciem korzeni, zabezpieczone impregnatem korzenie nalezy okry¢ warstwag ziemi
Zyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym,;

- zastapic, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemig glebg bardziej zasobna,

- po wykonaniu zabiegéw w obrebie strefy korzeniowej, drzewo nalezy obficie podla¢;

- drzewa do zabezpieczenia systemu korzeniowego: wszystkie drzewa bedace w bliskiej odlegtosci od wykonywanych
prac remontowych.

= Na gtebokosci do 15 — 30 cm ponizej
poziomu gruntu znajduje sie gtéwna
czes$¢ systemu korzeniowego drzewa

ZASIEG SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEWA

Rysunek — ,Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni przyulicznej” Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu , Poznafi, 2019

9.3. Zabezpieczanie koron drzew
- zabezpieczenie koron drzew wykona¢ nalezy poprzez podwigzanie wszystkich narazonych na uszkodzenie gatezi: do
przewodnika do gérnych konaréw
- dodatkowo wskazane jest wprowadzenie lokalnych rozwigzah komunikacyjnych (wytyczenie korytarzy) na placu
budowy uniemozliwiajacych ruch sprzetu i biezaca komunikacje pod koronami drzew
- wyeliminowanie narazenia konaréw oraz pedéw na kolizje z ruchem (rozwigzanie to stosowane jest w sytuacji braku
mozliwo$ci wygrodzenia terenu z drzewami przy jednoczesnym oszalowaniu).
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9.4. Strefa ochrony drzewa (SOD)

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokdt drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate drzewo (system

korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuije:
— strefe rzutu korony plus 1,5 m — w przypadku drzew o naturalnym pokroju (patrz rysunek) lub

- strefe rzutu korony plus 3 m — w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju;
- strefe wyznaczong indywidualnie — w przypadku:

» szczegolnych stanowisk (np. dla zadrzewien przydroznych i innych w terenie intensywnie
zagospodarowanym, przybrzeznych) — nalezy uwzgledni¢ rzeczywisty zasieg ograniczonego przez
infrastrukture systemu korzeniowego;

» drzew o koronie: formowanej, asymetrycznej, nienaturalnej lub kolumnowej — nalezy uwzgledni¢ fakt, ze
zasieg systemu korzeniowego w takich przypadkach tym bardziej nie musi odpowiadac ksztattowi korony i

moze siegac dalej poza obecny rzut korony.

A
AL\ A

" A

L A v \

' w A
v

Przyktadowe rozwigzania wygrodzenia SOD.(Rys. Jakub Jézefczuk)
1. Prég krytyczny uszkodzenia drzewa

2. Rzut korony

3. Strefa ochrony drzewa

10. Uwagi ogdlne

W trakcie realizacji prac nalezy zabezpieczy¢ drzewostan poprzez wydzielenie obszaru prowadzenia prac, nie
sktadowania materiatéw budowlanych w obrebie koron drzew, deskowania pni i innych wymienionych w opracowaniu.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na uksztattowanie skarp i nasypow przy brytach korzeniowych.

W czasie wykonywania inwentaryzacji dendrologicznej, w obrebie drzew i krzewdw podlegajacych opracowaniu
projektowemu nie stwierdzono wystepowania gatunkéw prawnie chronionych (rolin, grzybéw i zwierzat). Wizualnie nie

stwierdzono takze wystepowania potencjalnych siedlisk owaddw prochnozernych — prawnie chronionych.

Sporzadzit: mgr inz. Mariusz Gruchata
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Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

PONY/0 8P0@9/1
Uprawnienia do projektowan)’a Z ograniczen

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0043/POOK/15

11. Projekt nasadzen

Projekt szaty roslinnej przedstawiono w formie graficznej na rysunku oraz w formie tabeli zawierajgcej wykaz materiatu
roslinnego przeznaczonego do nasadzen.

Gtownym celem projektu nasadzen roslin jest czeSciowe uzupetnienie nasadzen roslin na przedmiotowym terenie.
Projekt nasadzen tworzg pasma krzewow lisciastych w zwartych grupach, ktére stanowig dopetnienie istniejacej zieleni oraz
element estetyczny.

Zieleh posiada charakter uzupetniajacy istniejacej roslinnosci. Krzewy projektowane sg w formie alei, ktére tworzy¢
beda w przysztosci formy zywoplotu. Projekt nasadzen roslin ma takze na celu stworzenie kameralnej przestrzeni wokot
projektowanego zagospodarowania terenu.

Zaktada sie, ze nowoprojektowana zielen spetnia¢ musi funkcje estetyczne i dekoracyjne przy jednoczesnym
zachowaniu harmonijnego powigzania nowych nasadzen z miejscowym krajobrazem.

11.1. Zafozenia projektowe
Dobér szczegdtowy roslin opracowano wg nastepujacych zatozen:

—  podkres$lenie waloréw przyrodniczych miejsca i zwiekszenie jego atrakcyjnosci;

—  zniwelowanie niedogodnosci terenowych — naturalne przestony;

—  dobér gatunkdw roslin zgodny z wymaganiami siedliskowymi, dostosowany do miejsca bytowania, o wysokiej
mrozoodporno$ci;

—  dobdr gatunkowy zgodny z wymaganiami Zamawiajacego;

—  zastosowanie ro$lin o intensywnym wzroscie oraz matych wymaganiach pielegnacyjnych;

— wprowadzenie drzew i krzewow zréznicowanych pokrojem, kolorem lisci i porg kwitnienia, w celu
wzmocnienia efektu estetycznego;

—  zroznicowanie wysoko$ciowe i kolorystyczne planowanych nasadzern;

—  wykorzystanie waloréw istniejacego terenu w tworzeniu uzupetniajacego, roslinnego uktadu przestrzennego;

—  zastosowanie gatunkéw roslin dostosowanych do panujacych warunkéw siedliskowych, nastonecznienia,

— proponowane dosadzenia krzewow tworzace barwne plamy, gatunki do nasadzen naturalistycznych
i owocujace, jako zrédto pokarmu dla ptakdw;

11.2. Dobér gatunkéw
W sktadzie gatunkowym przewidzianym do zagospodarowania terenéw zieleni znalazty sie gatunki krzewow

odpowiednie dla wiasciwego regionu klimatycznego.

W projekcie uzyto gatunki o stosunkowo nieduzych wymaganiach glebowych i pielegnacyjnych, znoszacych
nastonecznienie, czesciowe zacienienie, zacienienie (w zaleznosci od usytuowania), w duzej mierze mrozoodporne.

Ponadto wszystkie zaproponowane gatunki wyrézniajg sie wysokimi walorami dekoracyjnymi: ciekawym pokrojem,
bogata i zmienng kolorystyka liSci i kwiatow.

Tabela nr 2. Proponowane nasadzenia

NR NAZWA LACINSKA NAZWA POLSKA Pojemnik P°W';;z2§h“'a rozstawa | szt.
KRZEWY LISCIASTE

| Rosa rugosa ,Short Track’ Réza pomarszczona ,Short Track” C3 69 0,60x0,60 276

RAZEM 69 276

Pod projektowane krzewy nalezy zastosowac kore $redni omielong

11.3. Mieszanki traw.
Sktad mieszanki oraz norma wysiewu muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
W mieszankach nalezy zastosowa¢ odmiany z grupy traw gazonowych. Sktad mieszanki traw musi by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca musi przedstawi¢ $wiadectwo, w ktorym bedzie sktad gatunkowy i odmianowy oraz procentowy
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zastosowany w mieszance. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Mieszanka powinna by¢ wolna od nasion chwastéw

Mieszanka traw na tereny o umiarkowanie intensywnym uzytkowaniu. Mieszanka traw polecana jest tam gdzie
potrzebna jest zwarta murawa stuzgca do wypoczynku i rekreacji czy rodzinnej zabawy. Charakteryzuje sie zadowalajaca
estetyka oraz do$¢ powolnym odrostem dlatego nie wymaga czestego koszenia. Mieszanka na grunty zyzne i $rednio zyzne,
odporna na wymarzanie. Wymagania pielegnacyjne $rednie. Wysokos$¢ koszenia 4-5¢cm. Siew 1kg/40m2.

Skiad:
—  Wiechlina takowa Limagle/Miracle - 6%
—  Zycica trwafa Bokser - 32%
—  Zycica trwafa Double/Greenway/Tetragreen - 27%
—  Kostrzewa czerwona roztogowa Rosinante - 15%
—  Kostrzewa czerwona roztogowa Corail - 10%

12, Ogolne wytyczne zakladania zieleni

12.1. Przygotowanie terenu
Teren winien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a nastepnie wyréwnany. Prace zwigzane z przygotowaniem
gleby nalezy wykona¢ jesienig lub wczesng wiosng. Chwasty nalezy zniszczy¢ przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez
Panstwowa Inspekcje Ochrony Roslin. Z uwagi na nieurodzajng glebe, sadzenie drzew i krzewdw winno sie odbywac z catkowitg
zaprawg dotéw ziemig urodzajna. Przed wsadzeniem krzewow rozscielic geowtoknine.

12.2. Materiat roslinny sadzeniowy
Materiat ro$linny powinien byC dobrany zgodnie z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego
Zwigzku Szkotkarzy Polskich Warszawa 2008 — wymagania ogélne oraz wymagania szczegétowe.

a) Wymagania szczegdtowe w przypadku roélin lisciastych i sg nastepujace:
> Krzewy liSciaste:
—  forma naturalna, trzykrotnie szkétkowana Nx3, wysokos¢ minimalna 40 cm, mikoryzowana, pojemnik C4, 5-6
dobrze wyksztatconych peddw, z systemem korzeniowym zabezpieczonym hydrozelem.
—  Wyjatek stanowi Cornus alba (odmiany), u ktérego dopuszcza sie trzy pedy.
Dostarczony na teren budowy materiat roslinny powinien odpowiada¢ zaleceniom jako$ciowym Zwigzku Szkotkarzy
Polskich. Ro$liny muszg pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin.
Kazda ro$lina musi by¢é zaopatrzona w etykiete, na ktérej podana jest: nazwg gatunku i odmiany, forma uprawy,
wielko$¢ (zgodnie z przedziatami sortowania) - wysoko$¢ pnia, obwod pnia oraz liczba szkotkowan.
Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej.
Rosliny muszg by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i
odmiany pokroju, wysokosci, szerokoci i dtugosci peddw, a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢
zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa. Materiat musi by¢ zdrowy, bez Sladéw Zerowania
szkodnikow, bez uszkodzeri mechanicznych, objawdw bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez
odrostow podktadki. System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, z brytg ziemi.

Sadzonki krzewéw muszg posiadac nastepujgce cechy:
—  pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
—  przyrost ostatniego roku powinien by¢ wyrazny i prosto przediuzaé przewodnik,
—  pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
—  przewodnik i pien powinny by¢ proste,
— wysoko$C pnia drzewa liSciastego formy piennej o obwodzie pnia 18-20 cm, powinna wynosi¢ 220 cm,
a 0 obwodzie 14 -16 cm — 180 cm,
—  system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,
— uroslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
— uformowana i nieuszkodzona,
— uroSlin sadzonych z pojemnika, korzenie nie moga sie zawija¢ w pojemniku.
—  pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete,
—  odstepy miedzy okotkami, jak réwniez przyrost z ostatniego roku musza by¢
—  proporcjonalne do wielkosci catej rosliny,
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—  blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete,
—  sadzonki powinny by¢ mikoryzowane.

Niedopuszczalne wady:
—  silne uszkodzenia mechaniczne roélin,
— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
—  $lady zerowania szkodnikow,
—  oznaki chorobowe,
—  zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach nadziemnych,
— martwice i pekniecia kory,
—  uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
—  dwupedowe korony drzew formy piennej,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
—  zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadkg
—  wiecej niz cztery niecatkowicie zaro$niete blizny na przewodniku.

Dobér gatunkowy oraz parametry materiatu roslinnego do nasadzen powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Przydatno$¢ materiatu sadzeniowego sprawdza Inzynier bezpo$rednio przed posadzeniem.

12.3. Technika sadzenia

Lokalizacje poszczegolnych gatunkéw przedstawiono na planie sytuacyjnym. W tabeli dobér materiatu ro$linnego
podano rozstawy sadzenia krzewéw. Preferowanym terminem sadzenia jest okres stanu spoczynku roslin przypadajacy na
pdzng jesien lub wczesng wiosne. Termin jesienny jest nieco lepszy, poniewaz zwykle wtedy okres na ukorzenienie jest dtuzszy
niz wiosng. Podczas sadzenia ro$lin nalezy przestrzega¢ zasade jak najkrétszego okresu przetrzymywania sadzonek tj. od
momentu zakupu do chwili posadzenia. W sytuacjach niemoznosci szybkiego posadzenia ro$lin na miejsce przeznaczenia
nalezy je odpowiednio przechowywaé, aby nie dopusci¢ do ich przesychania, pobudzenia wegetaciji badz przemrozenia.

Z uwagi na niskg zyzno$¢ gleby na powierzchniach projektowanych pod nasadzenia drzew i krzewdw zaleca sie
catkowitg zaprawe dotow.

— dla krzewow liSciastych doty 0 0,5 m $rednicy i 0,5 m gtebokosci.

Przed sadzeniem krzewow rozscieli¢ geowtoknine.

Sadzenie ro$lin uprawianych w pojemnikach

Sposéb sadzenia zalecany dla drzew i krzewdw. Rosliny produkowane w ten sposob majg najwiekszg szanse przyjecia
sie na nowym miejscu. Nie stwarzajq problemdw z przechowywaniem przed posadzeniem, nalezy jedynie uwaza¢ by podioze
w pojemniku nie przeschto. Ponadto takie rosliny mozna sadzi¢ przez caty rok, poza czasem, gdy gleba jest zamarznigta. ro$liny
w pojemnikach sadzimy tak gteboko, aby cata bryta korzeniowa byta zagtebiona w glebie. D6t pod roling nalezy wypemic¢ ziemig,
urodzajng. Bardzo wazne jest podlanie rodlin po posadzeniu. W tym celu nalezy przy sadzeniu drzew uformowaé mise,
zagtebienie wielkosci 5-10 cm (o $rednicy 1,0 m), ktéra umozliwi gromadzenie sie wody wokét roélin i nie pozwoli na jej
sptywanie. Po podlaniu ro$lin gleba zwykle jeszcze osiada i nalezy jg uzupetni¢. Glebe wokédt roslin nalezy Scidtkowaé 10 cm
warstwa kory.

Scidtkowanie zatrzymuje zgromadzong w glebie wilgoé, ogranicza rozwdj chwastéw oraz utatwia pielegnacje drzew
i krzewdw oraz sasiadujacego z nimi trawnika.

—  pod drzewami nalezy $cidtkowac na powierzchni o Srednicy 1 m wokét pnia (0,8 m2), nie nalezy sypac kory
bezposrednio przy pniu drzewa tylko w odlegtosci 7-15 cm od pnia.
—  krzewy Scidtkowaé powierzchniowo (zgodnie z planem sytuacyjnym).

Przed sadzeniem drzew liSciastych formy piennej nalezy wbi¢ w dno dotu 3 impregnowane, toczone, zaostrzone na
wbijanym koricu paliki drewniane o $rednicy 6 cm i 0 wysokosci 150 cm ponad poziom terenu, miedzy palikami nalezy
zastosowac rygle. Do pnia drzewa paliki nalezy przymocowaé za pomoca tadmy elastycznej o szeroko$ci 4cm.

Przed sadzeniem krzewow rozscielic geowtoknine.

12.4. Zakfadanie trawnikdw
Caly teren pod inwestycje nie pokryty utwardzong nawierzchnig i nie zajety przez nasadzenia drzew i krzewéw, bedzie
zagospodarowany trawnikami. Pod trawnik przewiduje sie wysypanie 5 cm warstwy ziemi urodzajnej. Glebe nalezy przed
siewem nasion watowa¢ watem gtadkim, a potem watem kolczastym lub zagrabi¢. Nalezy uzy¢ odpowiedniej mieszanki traw
(patrz punkt 3.3 Mieszanki traw) o sktadzie dostosowanym do podtoza gruntowego i do miejscowych warunkéw siedliskowych.
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Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé
walu gtadkiego. Zaktadanie trawnikow zaleca sie prowadzi¢ w okresie od poczatku maja do pazdziernika. W poczatkowej fazie
wzrostu nasion traw nalezy zaopatrzy¢ trawnik w wode.

W celu ograniczenia usychaniu trawy i zmniejszenia zuzycia wody przewidziano zastosowanie hydrozelu. Wymieszany
Z suchym piaskiem lub mozliwie suchym podtozem ogrodniczym Zzel réwnomiernie rozprowadzi¢ po powierzchni planowanego
trawnika a nastepnie ziemie mocno przegrabi¢ lub wymieszac glebogryzarka. Ziemie na gtebokosci od 5-10 cm wymieszaé z 20-
40 g zelu na 1m2 (od 2 do 4g na 10l) ziemi (im bardziej przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest wieksza porcja
zelu). W ten spos6b przegrabiong ziemie przykry¢é minimum 5 cm warstwg gleby. W przypadku przemieszania jej glebogryzarkq
nalezy przykry¢ 2-3 cm gleby. Ziemie na gtebokosci od 5-10 cm wymieszaé z 20-40 g zelu na 1m2 (czyli 2-4 g na 10l) ziemi (im
bardziej przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest wieksza porcja zelu).

12.5. Prace pielegnacyjne

Pielegnowanie zatozonej zieleni polega na:

UWAGA:

podlewaniu, czestotliwo$¢ nalezy uzalezni¢ od warunkéw pogodowych,

utrzymaniu spulchnionej warstwy ziemi wokét drzew i krzewdw,

odchwaszczaniu ziemi (na powierzchniach korowanych chwasty nie powinny przekracza¢ 15 cm wysokosci),
nawozeniu (czestotliwo$¢ i dawka, w zaleznoSci od rodzaju nawozu. Ro$liny posadzone jesienig, nawozimy
wiosng dopiero po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu. Roéliny sadzone wiosng powinny dostaé
niewielkg dawke nawozu dopiero po 2 miesigcach od posadzenia. Orientacyjne dawki nawozu: od 0,02 kg
(dla krzewéw) do 0,06 kg (dla drzew) pod jedng sadzonke,

pielegnaciji trawnikow: pielenie, nawozenie, koszenie (maksymalna wysoko$¢ trawy —10 cm), dosiewanie
nasion,

uzupetnianiu kory do warstwy 10 cm,

usuwaniu odrostoéw korzeniowych

kontrolowaniu zdrowotnosci roslin (zapobieganie oraz zwalczanie choréb i szkodnikéw $rodkami ochrony
roslin),

wymianie uschnietych drzew i krzewow,

wymianie drzew i krzewdw porazonych przez choroby niemozliwe do zwalczenia,

wymiana wigzadet, palikéw w przypadku drzew formy piennej,

ksztattowanie poprzez ciecia, w taki sposéb aby nie traci¢ ksztattu i rzeczywistego pokroju drzewa,
formowanie krzewow,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),

leczeniu uszkodzen,

wykonywaniu cie¢ sanitarnych, korygujacych, przeswietlajacych (w przypadku krzewéw), formujacych
i odmtadzajacych.

Nowo zatozong zielen nalezy przekazac po pisemnym zgtoszeniu do GZDiZ oraz po pierwszym koszeniu w przypadku braku
przewidzenia przez Inwestora braku pielegnacii zieleni. W projekcie przewiduje sig okres roczny pielegnacji trawnikow.

Pielegnacja zieleni- okres roczny

Materiat llos¢ projektowana llo$¢ dosiania
W pierwszym roku pielegnacji
powierzchnia trawnikéw z siewu 80 m? 5% 4 m2
powierzchnia trawnikéw na skarpach 20 m2 5% 1 m2
kora 69 m?2 15% 11 m?
krzewy lisciaste 276 szt. 6% 17 szt.

12.6. Wymagania ogoine
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a) Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z technologig stosowana przez przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych;

b)  Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z wymaganiami Zamawiajacego; Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa; Zaktadanie terenéw zieleni winno odbywac sig pod
nadzorem Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni;

) Odbioru robét czeSciowych dokonuje Inspektor Nadzoru Terendw po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce.
d) Obiorowi czesciowemu podlegaja przede wszystkim roboty zanikajace (ulegajace zakryciu) takie jak: oczyszczenie
terenu, kontrola grubosci roz$cielonej ziemi urodzajnej pod trawniki, watowanie, gesto$¢ zasiewu nasion traw,
wykonanie dotkéw pod drzewa, krzewy, zaprawienie dotéw ziemig urodzajng, wykonanie misek, podlewanie, zasilanie
nawozami mineralnymi.

e) Ostateczny odbiér prac moze nastapi¢ najszybciej po uptywie 1 roku od terminu wykonania robét, po petnym sezonie
wegetacyjnym;

Sporzadzit: mgr inz. Mariusz Gruchafa
Uprawnienia do projektowania 1

W spegjalnoscitrogque)
M/0078/PO0
Uprawnienia do projektowanidbez ograniczer

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0043/POOK/15
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