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Przebudowa ciggu pieszo jezdnego UMG KST kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcae
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km T
d.1/0111-01 ninnym
0.10 km 0.100
RAZEM 0.100
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (plyty o powierzchni do 3 m2) - roze- |m2
d.2|0408-05 branie
90.073.0 m2 270.000
RAZEM 270.000
3|KNR AT-06 |Wyladunek materiatéw budowlanych za pomoca zurawia kotowego; masa jedne- |1
d.2|0106-05 go fadunku ponad 2,00 t
270*0.10*2.2 t 59.400
RAZEM 59.400
3 Roboty ziemne
4/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie kat. I- |m3
d.3|/0206-03 Il z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegfosé do 1 km
90.0"3.5*0.30 m?3 94.500
RAZEM 94.500
4 Krawezniki
5/KNNR 6 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez law na podsypce ce- m
d.4|0401-05 mentowo-piaskowe]
90*2 m 180.000
RAZEM 180.000
6|KNR 2-31 tawa pod krawgzniki betonowa zwykla z oporem z betonu C12/15 m3
d.4|0402-03
0.4770.10*180.0 m3 8.460
RAZEM 8.460
5 Nawierzchnia
7|KSNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.5/0103-03 lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
90.0"3.0 m2 270.000
RAZEM 270.000
8/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- m2
d.5(0104-01 geszczanie rgczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
270.0 m2 270.000
RAZEM 270.000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.5|0114-05 15 cm
270.0 m?2 270.000
RAZEM 270.000
10|NNRNKB Ukiadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 618 |m2
d.5/231 0511-03 |cm - 21-50 elementow/m2 na podsypce cementowo piaskowej 1:4
270.0 m2 270.000
RAZEM 270.000
11 KNR 2-25 Przetozenie nawierzchnie z plyt zelbetowych peinych (plyty o powierzchni ponad |m2
d.5/0408-04 3 m2) - budowa bez kosztu piyl
31.0 m2 31.000
RAZEM 31.000
6 Roboty wykoriczeniowe
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt,
d.6|1408-02
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanalowych szt.
d.6/1406-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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