TRIAKTRISA TECHNOS

OPIS TECHNICZNY

ETAP 2
CZESC DROGOWA

Budowa nawierzchni wraz z chodnikami i odprowadzeniem wody z ul. Demo-
kraciji, Lesnej, Kolejowej, Ustugowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i wodocia-

gowej w ul. Kolejowej, Ustugowej, Lesnej w miejscowosci Debno

|l. Podstawa opracowania.

Zlecenie,

Mapa do celéw projektowych,

UCHWALA NR 111/13/2010 RADY MIEJSKIEJ W DEBNIE z dnia 29 grudnia 2010 r.
Decyzja nr 28 o ustaleniu Lokalizacji Inwestycji celu Publicznego z 25.09.2006 r.
Badania geotechniczne wykonane przez mgr inz. Zbigniewa Nowaka, 2012 r..

2L O o

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w spra-

wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 14.05.1999 r.) z komentarzami.

7. KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POLSZTYW-
NYCH 16.06.2014 r.

8. Domiar wysokosciowy,

9. Wizja lokalna.

. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy nawierzchni wraz z chodnikami i odprowa-
dzeniem wody z ul. Demokracji, Lesnej, Kolejowej, Ustugowej oraz sieci kanalizacji sanitar-
nej i wodociggowej w ul. Kolejowej, Ustugowej, Lesnej w miejscowosci Debno — czes¢ dro-

gowa.

ETAP 2 zadania zaktada budowe 2 odcinka ciggu gtéwnego ul. Demokracji od km 0+510 do
konca tj. 0+795.15 wraz, ciggiem pieszo-jezdnym 26KPJ, 28KPJ, oraz ulicami: Lesng, Kole-
jowa i Ustugowa.
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Il. Stan istniejacy, potozenie terenu.

Budowane ulice potozone sg w potudniowo wschodniej czesci miasta posiadajg przekréj dro-
gowy , nawierzchnie gruntowa zmiennej szerokosci. W pasie drogowym znajduje sie szereg
sieci: gazowa, elektryczna (doziemna i powietrzna), deszczowa, sanitarna.

Rozpatrywany odcinek ulic przebiega w terenie ptaskim, o niewielkich spadkach podtuznych.

Warunki geologiczne dla budownictwa drogowego:

Geolog rozpoznat teren w 17 otworach badawczych do gtebokosci min 2,0 m p.p.t. i na pod-
stawie odwiertow okreslit warunki gruntowo — wodne jako dobre oraz okreslit kategorie pod-
toza jako G1.

Do projektu drogowego przyjmuje sie w projekcie | kategorie geotechniczna.

lll. Opis projektu.

Dane ogdlne:

kategoria ruchu KR2, KR1,

Predkos¢ projektowa: 30 km/h,

Stopien dostepnosci: drogi ogbélnodostepne.

Ulica Demokracii:

Dtugos¢ w osiach - w etapie 2 odcinek od 0+510,0 do 0+795,15 m, szerokos¢ 6,0 m z przej-
$ciem do 5,0 m, z chodnikiem jednostronnym szerokosci 1,5 — 2,0 m. Spadki poprzeczne
jezdni 2,0 % obustronne z odwodnieniem do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Ciag pieszo-jezdny 26KPJ:

Ditugos¢ w osiach 152,66 m, szerokos¢ 5,0 m. Spadek poprzeczny 2,0 % jednostronny z od-
wodnieniem do projektowanej kanalizacji deszczowe.

Ciag pieszo-jezdny 28KPJ:

Dtugos¢ w osiach — 137,48 m, szerokos$¢ 5,0 m. Spadek poprzeczny jezdni 2,0 % jedno-
stronny z odwodnieniem do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Ulica Lesna:

Dtugos¢ w osiach — 463,70 m, szerokos¢ 5,50 m. Chodnik obustronny szerokosci 1,5 m.
Spadek poprzeczny jezdni 2,0 % daszkowy z odwodnieniem do projektowanej kanalizaciji

deszczowe;.
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Ulica Kolejowa:

Dtugos¢ w osiach — 438,54 m, szerokos¢ 5,50 m. Chodnik obustronny szerokosci 1,5 m.
Spadek poprzeczny jezdni 2,0 % daszkowy z odwodnieniem do projektowanej kanalizaciji
deszczowe;.

Ulica Ustugowa:

Ditugos¢ w osiach — 363,09 m, szerokos¢ 5,50 m. Chodnik obustronny szerokosci podstawo-
wej 1,5 m na odcinku 0+00,0 do 0+114,70 lewostronny chodnik szerokoscig dopasowany do
granic pasa drogowego 2,98 2-10 m. Spadek poprzeczny jezdni 2,0 % daszkowy z odwod-

nieniem do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Przekroj - konstrukcija.

Nawierzchnie jezdni ulic zaprojektowano jako typowg o konstrukcji jak dla ruchu KR2 i na-
wierzchni z betonu asfaltowego. Nawierzchnie jezdni ciggdéw pieszo jezdnych zaprojektowa-
no typowg o konstrukgji jak dla ruchu KR1 i nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubo-
8ci 8,0 cm.

Poszczegdblne warstwy konstrukcji jezdni przedstawiajg sie nastepujgco:

Dla ulic - KR2:

— podbudowa - kruszywo kamienne tamane stabilizowane mechanicznie Cqos gr. 20 cm,

— warstwa wigzagca AC 16 W 50/70 grubosci 8 cm,

— warstwa Scieralna AC 11 S 50/70 grubosci 4 cm.

Zjazdy i chodniki:

— kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie grubosci 15 cm,

— kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 3 cm.

Poszczegoblne warstwy konstrukcji KR1 przedstawiaja sie nastepujaco:

Ciag

— podbudowa - kruszywo kamienne tamane stabilizowane mechanicznie Csos grubosci 20
cm,

— kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 3 cm.

Kraweznik utozy¢ na tawie betonowej z betonu C12/15 cm i podsypce cementowo-piaskowe;j

grubosci 3 cm. Dopuszcza sie uktadanie kraweznika bezposrednio na tawie betonowej pod

warunkiem zwigkszenia o 3 cm grubosci taw ponizej posadowienia elementéw liniowych.
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Podtoze i warstwy konstrukcyjne jezdni zagesci¢ przy optymalnej wilgotnosci.

W przypadku natrafienia na soczewki gruntéw wysadzinowych wymieni¢ warstwe podtoza o
gtebokosci min. 15 cm na kruszywo kwalifikowane. Przy gruntach bardzo wysadzinowych
grubos$¢ wymienianej warstwy min. 25 cm. Przed wymiang nalezy dokona¢ badania nosno-
8ci, w przypadku gdy uzyskane wyniki beda nizsze niz 50 MPa nalezy zwrdéci¢ sie do nadzo-
ru autorskiego z wynikami badan w celu przeanalizowania mozliwosci oraz sposobu wzmoc-

nienia podtoza.

Grunty nasypowe oraz naturalne podfoze gruntowe zagesci¢ przy optymalnej wilgotnosci
gruntu. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na miejsca po wykopach pod sieci kanalizacyjne.
Wtérny modut odksztatcenia podtoza pod ulica powinien wynosic¢ nie mniej niz 80 MPa przy

wskazniku nosnosci max. 1,6. Stopien zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ min. 1,0.

Wszelkie prace przy zblizeniu do sieci podziemnych wykonac recznie, a w przypadku odsto-
niecia folii zabezpieczajgcych lub danej sieci bezposrednio prace nalezy przerwac oraz zgto-

si¢ ten fakt wiascicielowi.

Opracowat
mgr inz. Robert Paciorek




