KOSZTORYS OFERTOWY + PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Wyréwnanie nawierzchni na dz nr 6/31 z obrebu1038 masg na zimno , zakup i ustawienie matej architek-
tury
ADRES INWESTYCJI  :  Szczecin ul. Wyszynskiego 36-38
INWESTOR : Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
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Wyszynskiego 36-38 masa na zimno + tawka i kosz

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
WYSZYNSKIEGO 36-38
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
0101-01
8+4+4 m 16,000
RAZEM 16,000
2|KNK 2-06 Reczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o grubosci warstwy 3 cm m?2
0802-01
48 m?2 32,000
RAZEM 32,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta m?2
0101-01
0101-02
4*8 m2 32,000
RAZEM 32,000
4|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do
analogia 10cm
4*8*0,04 m3 1,280
RAZEM 1,280
5/KNR 2-31 WYKONANIE NAWIERZCHNI W TECHNOLOGII nawierzchni mieszankg as- |t
1107-01 faltu NA ZIMNO gr=3cm
analogia
4*8*0,04*2,1 t 2,688
RAZEM 2,688
6|KNR 7-34 Ustawienie prowadnic W CELU WYKONANIA NAWIERZCHNI W POZIOMIE | |m
0116-08 NAWIAZANIU DO WYSOKOSCI ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
analogia
4*2 m 8,000
RAZEM 8,000
7|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
1102-04 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 6 km
1102-05
analogia
10,025 m3 10,025
RAZEM 10,025
8 Zakup i ustawienie urzgdzen matej architektury ms3
analiza indy- |1. tawka parkowa szt 1
widualna 2. kosz na $mieci
10,025 m3 10,025
RAZEM 10,025
9| TZKNBK | Przewozenie taczkami gruzu i materiatéw do wbudowania m3
0725-01
analogia
4*8*0,04*2 m3 2,560
RAZEM 2,560
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Wyszynskiego 36-38 masa na zimno + tawka i kosz

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.

WYSZYNSKIEGO 36-38

1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bi- | m
0101-01 tumicznych na gt. do 5 cm
przedmiar = 16,000 m

~R--
1* robocizna r-g 1,3920
0,087 r-g/m

-8 --
2" Pita spal.do cigcia nawie.11kW m-g 1,3920
0,087 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

\S]

KNK 2-06 |Reczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o m?2
0802-01 grubosci warstwy 3 cm
przedmiar = 32,000 m2

-R--
1* robocizna r-g 13,4400
0,42 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta m?2
0101-01 przedmiar = 32,000 m2
0101-02
~R--
1* robocizna r-g 1,2032
0,0376+0*0,0005=0,0376 r-g/m2
-8 --
2" Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 0,1120
0,0035+0*0,0009=0,0035 m-g/m?2
3" Zageszczar.spal.ptyt.170-220kg m-g 4,0960
0,128 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4/KNR 2-31  |Wyrdwnanie istniejacej podbudowy tluczniem | m3
0107-01 kamiennym sortowanym z zageszczeniem me-
analogia chanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu do 10 cm

przedmiar = 1,280 m3

-R--
1* robocizna r-g 3,1872
2,49 r-g/m3

- M --
2r ttuczen kamienny sortowany t 2,5472
1,99 t/m3
3" kliniec kamienny t 0,3840
0,3 t/m3
4* miat kamienny t 0,2304
0,18 t/m3
5* woda m3 0,3200
0,25 m3/m3
6* materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)

—-S -
7" Zageszczar.spal.ptyt.170-220kg m-g 0,3584
0,28 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

[¢)]

KNR 2-31  |WYKONANIE NAWIERZCHNI W TECHNOLO-| t
1107-01 Gll nawierzchni mieszanka asfaltu NA ZIMNO
analogia gr=3cm

przedmiar = 2,688 t

-R--
1* robocizna r-g 54,1901
20,16 r-g/t

M --
2 mieszanka ASFALTOWA na zimno t 2,7686
1,03 t/t
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Wyszynskiego 36-38 masa na zimno + tawka i kosz

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3" Piasek uszlachetniony ms3 0,1344
0,05 m3/t
-8 --
4* Samocho6d samowytad.5-10t (1) m-g 1,7741
0,66 m-g/t

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 7-34 |Ustawienie prowadnic W CELU WYKONANIA | m
0116-08 NAWIERZCHNI W POZIOMIE | NAWIAZANIU
analogia DO WYSOKOSCI ISTNIEJACEJ NAWIERZ-
CHNI

przedmiar = 8,000 m

~-R--
1* robocizna r-g 6,0000
0,75 r-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

~

KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- | m3
1102-04 chanicznym zatadowaniu i recznym wytadowa-
1102-05 niu samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 6
analogia km

przedmiar = 10,025 m3

-R--
1* robocizna r-g 5,6140
0,56 r-g/m3
-S--
2" samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 5,1228

0,326+5*0,037=0,511 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8 Zakup i ustawienie urzagdzen matej architektury | m3
analiza in- |1. tawka parkowa szt 1
dywidualna |2. kosz na $mieci

przedmiar = 10,025 m3

- M --
1* Urzadzenia matej architektury szt 1,0000
tawka - 1200 zt
Kosz na $mieci - 750
1 szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|TZKNBK | |Przewozenie taczkami gruzu i materiatow do ms3
0725-01 wbudowania
analogia przedmiar = 2,560 m3
~-R--
1* robocizna r-g 5,4528
2,13 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4 -
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