STUDNIA KANALIZACYJNA Z KREGOW BETONOWYCH
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1.STUDZIENKI WYKONC WG PNB-10729; PN-EN 1917
2. WYMIAROWANIE W MILIMETRACH
3.KANALY tACZYC STROPOWO

¥ Dn studni (1200, 1500, 1800, 2500) )

A

Uwaga - rzedne projektowanego terenu i studni
nalezy dostosowa¢ do ostatecznego projektu drogowego
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Utozenie rurociagu w terenie zielonym

mato spoisty nie zawierajqcy

Nadsypka — grunt sypki,
kamieni ani torfu

Zageszczenie gruntu
mechaniczne warstwami
o grubosci 30cm - [8=0,95

Obsypka — strefa
utozenia gruntu
wokd! kanatu

ok. 15-20cm

30cm

dn

Tasma ostrzegawcza niebieska
w przypadku uktadania rur wodociggowych

Zageszczenie gruntu recznie
np.: ubijakami drewnianymi
do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury — 1s=0,95

Zageszczenie gruntu
ubijakami mechanicznymi lub ptytami
wibracyjnymi — 1s=0,95

Podloze—podsypka
ok. 15-=20cm

UtozZenie rurociag
np

S min.

S min. minimalna szeroko$¢ wykopu

dn+20cm

uwter
.o w ulic

Nadsypka

warstwa nawierzchniowa

(osfalt, bruk, ptyty chodnikowe)

wg projektu drogowego

warstwa zwiru stabilizowanego

runt rodzimy

Zageszczenie gruntu
mechaniczne warstwami
o grubosci 30cm — min. Is=0,98

Zageszczenie gruntu recznie
np.: ubijakami drewnianymi
do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury — min, 1s=0,98

Zageszczenie gruntu
ubijakami mechanicznymi lub ptytami
wibracyjnymi — min. 1s=0,98

. lub piasek
; Y
Obsypka — strefa s} //é ) pigsek
utozenia gruntu 2 AT o
wokd! kanatu y S - Tasma ostrzegawcza niebieska
S el 2t e w przypadku uktadania rur wodociqgowych
| et S
ok. 15-20cm NI wIEIES Y,
/ Ruroci
7 7/‘/

Podtoze—podsypka
ok. 15—20cm

S min.

dn+ 20 cm
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Schemat blokdw podporowych
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Blok betonowy pod hydrant p ( i N
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Betonowy blok
Lp| Rodzaj bloku alfa ¢ mm F em?
kqt zafamania rurociqgu| POW. podst.
bloku oporowego
Blok przy 50 234
1 | tréjnikach i przy koficdwkach o 1%8 ;}g
rurociqgu 150 1508
200 2981
Blok przy 38 %13;;'
2 zasuwach (o 100 713
150 1508
200 2981
Blok przy "3’8 1%%18
3 tukach i kolanach 90° 100 1008
150 2133
200 4276
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SCHEMAT MONTAZOWY PROJEKTOWANYCH
WEZt OW SIEC! WODOCIAGOWEJ
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