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STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY

3. CZESC OGOLNA

3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5.

Przedmiot inwestycji

Rewitalizacja podwoérek w obszarze Srddmiescia w obrebie ulic: Okrzei,
Daszynskiego, Kosciuszki, Sienkiewicza w Zgorzelcu

Inwestor

Gmina Miejska Zgorzelec
Ul. Bolestawa Domanskiego 7
59-900 Zgorzelec

Adres inwestycji

Dz. nr 1, 73/46, 73/55, 73/58, 75, 82/5, 83 Obr. VI, A.M.1;
ul. Okrzei, ul. Daszynskiego, ul. Kos$ciuszki, ul. Sienkiewicza,
59-900 Zgorzelec

Projekt sporzadzono

Listopad 2015r.

Podstawa opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie Inwestora.

Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zgorzelec Srédmiescie
- uzgodnienia techniczne z inwestorem,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- warunki techniczne dostawcow mediow,

- uzgodnienia branzowe,

-wizja lokalna w terenie

- aktualne przepisy, literatura oraz normy.



3.6. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje rewitalizacje podwérek w obszarze Srédmiescia w
obrebie ulic: Okrzei, Daszynskiego, Kos$ciuszki, Sienkiewicza w Zgorzelcu polegajace na
remoncie nawierzchni drég, parkingéw i chodnikéw, terenéw wypoczynku (plac zabaw,
boisko, skwery), miejsc sktadowania odpadéw, budynkéw gospodarczych.

Opracowanie zawiera rOwniez rozwigzania w zakresie budowy o$wietlenia i odwodnienia
terenu.

3.7. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

3.8.

Modernizowane podworko w obrebie ulic: Okrzei, Daszynskiego, Kosciuszki,
Sienkiewicza jest obiektem zabytkowym wskazanym do ochrony i wpisanym do Gminnej
Ewidencji Zabytkow. Ze wzgledu na wieloletnie inwestycje 1 intensywne uzytkowanie
mocno zréznicowany i zaniedbany. Na terenie podworka zlokalizowano garaze 1 budynki
gospodarcze murowane oraz tymczasowe bez wyraznego uporzadkowania. Cze$¢ z nich
nie nadaje si¢ do dalszego uzytkowania. Drogi i parkingi sg utwardzone betonem,
trylinkg, tluczniem oraz kostkg betonowg. Tereny zieleni niskiej w wiekszosci
zaniedbane, wykorzystywane jako miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.
Teren jest mocno zréznicowany pod wzgledem wysokosciowym. Na terenie podworka
znajduje si¢ plac zabaw dla dzieci oraz boisko do koszykdwki o nawierzchni bitumiczne;.
Podworko w wigkszosci jest nieoswietlone, wystepuje na nim sie¢ gazowa, energetyczna
nn, teletechniczna.

Odwodnienie terenu realizowane jest przez wpusty z odpltywami przebiegajacymi pod
budynkami, cz¢sto niedroznymi lub o za malej przepustowosci. Powoduje to czeste
zalewanie podworek i piwnic budynkéw najnizej potozonych

Cze¢s¢ dziatki za garazami jest niewykorzystana, teren jest dziko poro$niety krzewami.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

3.8.1. Zalozenia ogélne

Gtéwnym celem niniejszego zadania jest uporzadkowanie terenu podworek,
modernizacja budynkéw gospodarczych, wykonanie nowego boiska i placu zabaw.
Przewidziano takze modernizacj¢ drég, parkingéw, chodnikéw, budowe kanalizacji
deszczowej, oswietlenia terenu oraz wiat Smietnikowych.

3.8.2. Prace przygotowawcze, rozbiorki

W ramach prac przygotowawczych nalezy:

- usuna¢ drzewa kolidujace z planowanymi pracami,

- wyréwnac i uporzadkowac teren

- usung¢ nawierzchnig¢ bitumiczng z boiska

- wykonac¢ rozbidérke nawierzchni betonowych

- wykona¢ rozbiérke muréw oporowych

- wykona¢ rozbiérke schodéw terenowych

- wykonac¢ rozbidrke istniejacego ogrodzenia placu zabaw



1.

- zutylizowac odpady powstale podczas rozbidrek
- zdemontowac istniejace urzadzenia na placu zabaw
- zdemontowac uszkodzong pompe rgczng do wody.

3.8.3. Plac zabaw

Istniejgce ogrodzenie placu zabaw wraz z cokotami betonowymi, piaskownicg, tawki
oraz pozostate urzadzenia nalezy zdemontowac. Urzadzenia i tawki nalezy poddac
renowacji przez wymian¢ uszkodzonych elementéw oraz malowanie.

Urzadzenia istniejgce nalezy zamontowac zgodnie z Rys. D-07.

Ze wzgledu na trwale zuzycie zaprojektowano nowa piaskownicg szesciokatng o boku
1,5m oraz nowe urzadzenia: Matpi Gaj, karuzelg, st6t do tenisa stolowego oraz altanke
z tawkami i stotem.

Na terenie placu zabaw przewidziano nawierzchni¢ z trawy sianej, jedynie w strefie
bezpiecznej Malpiego Gaju nalezy wykona¢ nawierzchni¢ z piasku gr 20 cm na
geowldkninie z ograniczeniem palisadg drewniang @P6x80cm.

Na stupku 90x90 Iub 100x100mm montowanym przy ogrodzeniu, obok wejscia od
ul. Okrzei nalezy zamontowac tablicg o wym. 50x100cm z regulaminem placu zabaw.

Projektowane urzadzenia:
Matpi Gaj o wymiarach (2,3-2,5m)x(2,4-2,7m); H=(2,5-2,8m)
Wykonanie z drewna litego lub klejonego 90x90 lub 100x100mm, posadowiona na
stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych przez zabetonowanie. Korona z profili
stalowych malowanych proszkowo, §cianka z ptyty HPL.




2. Karuzela o wymiarach @ (1,4-1,5m); H=(0,74-0,9m)
Konstrukcja karuzeli wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo, ptyta
podestu ryflowana z blachy aluminiowej lub nierdzewnej, podesty z tworzywa HDPE.

3. Piaskownica o wymiarach (2,2-2,4m)x(2,2-2,4m); H=(0,3-0,35m)
Wykonana z drewna litego lub klejonego o przekroju 80x80 lub 90x90mm z siedziskami
z tworzywa HDPE. Piaskownice nalezy wypeli¢ piaskiem 0-2mm z atestem
Panstwowego Zaktadu Higieny




4. Sté6t do tenisa (wym. 2,74x1,52m, H=0,76m)
Wykonanie z betonu z blatem szlifowanym i zaimpregnowany lakierem z obrzezami 1
naroznikami aluminiowymi o profilu z zaokrgglonymi krawedziami.
Siatka stalowa - ocynkowana ogniowo mocowana jest w sposOb uniemozliwiajacy
kradziez. Calo$§¢ wsparta jest na konstrukcji stalowo-betonowej kotwionej w gruncie
przez zabetonowanie (beton C12/15).

5. Altanka o wymiarach (3,05-3,15m)x(2,5-2,7m); H=(2,15-2,25m)
Konstrukcja z belek z drewna litego lub klejonego okragtego @80-100mm
z wypetnieniem el. drewnianymi @50-60mm. Dach, siedziska oraz blat wykonany

z wodoodpornej sklejki laminowanej.




Ogrodzenie placu zabaw wykona¢ z impregnowanych elementéw drewnianych wys. 110
cm z 2 furtkami. Stupki z drewna impregnowanego zakotwione w gruncie za pomocg
betonu B15, przesta z desek gr. 1,5cm. W ogrodzonym terenie zaplanowano tawki typu
,wiedenskiego” o dt 160-170 cm (4 szt) i betonowe kosze na $mieci 40L (2 szt). Poza
placem zabaw zaprojektowano 9 szt tawek oraz 3 kosze na $mieci.

3.8.4. Boisko wielofunkcyjne

Planuje si¢ likwidacje istniejacego boiska do koszykéwki z nawierzchnig asfaltowg
o wymiarach 11,0 x 20,0 m i otaczajacych murkéw oporowych oraz wykonanie nowego
boiska wielofunkcyjnego do koszykéwki i pitki siatkowej wraz z ogrodzeniem
o wysokosci 4,0 m.

Catkowita szerokos¢ boiska wynosi 13 m, a dtugos¢ 21,0 m, natomiast pola gry maja
wymiar 12,0x20,0m (koszykéwka) oraz 9,0x18,0 (siatkéwka). Boisko wykonane bedzie
z nawierzchni poliuretanowo-gumowej, uktadanej na podbudowie dynamicznej,
przepuszczajace] wode. Wszystkie nawierzchnie wykonane beda w systemie SP w
kolorze czerwonym i zakonczone murkiem oporowym.

Nawierzchnia typu SP to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci
warstwy 13mm. Nawierzchnia ta o zwartej strukturze jest przepuszczalna dla wody, stuzy
do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji
technicznych zawodéw la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji
ruchowej. Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej.
Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego 1 lepiszcza poliuretanowego.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas



poliuretanowych. Tak wykonang warstwe¢ nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktorg
stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.

Wymagania techniczne nawierzchni SP

Lp. | Okreslenie parametru (jednostka) Wymagana wartos¢

1. | Wytrzymatos¢ na rozcigganie , (MPa) 20,7

2. | Wytrzymatos¢ na rozdzieranie , (N) 225

3. | Wydtuzenie wzgledne przy rozciaganiu, (%) =40

4. | Scieralno$¢ (mm) =012

5. | Twardo$¢ wedlug metody Shore’a. A, (Sh. A) 260

Nawierzchnia o jednorodne;j

6. | Wyglad zewngtrzny nawierzchni strukturze i barwie
Odporno$¢ na starzenie w warunkach sztucznych, >3

7. | oceniona zmiang barwy po naswietleniu (nr skali (bez zmian)
szarej)

Podbudowa tluczniowo — klincowa musi by¢ wykonana z materialéw przepuszczalnych,
nie zawierajacych substancji organicznych. Sktada si¢ ona z nastgpujacych warstw :

- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do Is=0,95,

- podsypka z pospoéiki o grubosci 70cm zageszczona do 1s=0,98,

. geowl6knina drenarsko-separujaca o gestosci 200g/m?,

- warstwa dolna, no$na, wykonana z kruszywa kamiennego, o uziarnieniu 0-31,5mm,
uwatowana i zageszczona; grubo$¢ warstwy: 15cm,

- warstwa gorna, wyréwnawcza, wykonana z klinca tamanego, o uziarnieniu 0-5Smm,
wymieszanego z mialem kamiennym, réwno uwatowana i1 zaggszczona do Is=1,0;
grubo$¢ warstwy Scm.

Podbudowe tluczniowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN i1 Warunkami Technicznymi.
Wszystkie warstwy po zageszczeniu powinny by¢ przepuszczalne. Nalezy sprawdzic¢
kazda z warstw pod katem réwnosci i zaggszczenia.

Na podbudowie ttuczniowej nalezy utozy¢ za pomoca rozktadarki elastyczng warstwe
podktadowa o gr. 35mm z kruszywa mineralnego 2-5Smm (14-15,0 kg/mz), granulatu
gumowego SBR 1-4mm (14 -15 kg/m?), oraz lepiszcza poliuretanowego (2,5-2,6 kg/m?).

Planuje si¢ ogrodzenie terenu boiska panelami ogrodzeniowymi zgrzewanymi w kolorze
RAL6005, o wysokosci 4,06m i szerokosci 2,50m. Na ogrodzenie systemowe skladajg si¢
stupki ze stalowych rur profilowych 100x40x2mm, rozstawiane co 251cm. Stupek jest
przedtuzony (o 70cm) dla osadzenia w murkach oporowych. U goéry stupki zamykaja
kapturki z tworzywa sztucznego. Panele mocowane sg do slupkéw strzemigczkami ze




stali nierdzewnej. Na otaczajace stupek strzemigczko zaktada si¢, po wewngtrznej stronie
ogrodzenia, ptytke dociskajaca, dociaga ja dwiema nakretkami M6 oraz zaktada kapturek
ochronny z tworzywa sztucznego. Panele sa to maty zgrzewane o oczkach 50x200mm,
wykonane z pretéw stalowych. Okragle prety pionowe maja Srednice 6mm, a poziome -
8mm. Prety pionowe przebiegaja pomiedzy podwdjnymi poziomymi. Miedzy panele a
stupki zaktada si¢ nylonowe przektadki, dzicki czemu wywolywanym przez wiatr
drganiom paneli nie towarzyszy hatas i nie ulegaja uszkodzeniu w wyniku tarcia
elementy stalowe ogrodzenia.

Stupki osadza si¢ w cokole betonowym BI15 30x120cm. W ogrodzeniu planuje si¢
montaz bramy 2,2x2,1m z wbudowang furtkg 1,1x2,1m.

Wyposazenie boiska

1. Boisko do koszykéwki:

- kosze typu gesia szyja - 2 sztuki - konstrukcja mocujgca (pojedyncza), wysiegnik
L=1,20m, cynkowana ogniowo. Tablica do koszykéwki uniwersalna z wltdokna
epoksydowego (90x120cm), mocowana na ramie. Obrecz do koszykodwki wzmocniona.
Siateczka tancuchowa. Tuleja mocujgca konstrukcje w podtozu.

2. Boisko do siatkowki:

-stupki do siatkéwki. Profil stalowy cynkowany ogniowo, kwadratowy 80x80mm,
mocowane w tulejach (tuleje w komplecie). Mechanizm naciggowy przesuwny. Ptynna
regulacja wysokosci siatki. Wielofunkcyjne przeznaczone do siatkdwki, badmintona. Na
czas gry w koszykéwke nalezy zdemontowac stupki i siatkg, a otwory po stupkach
zamkna¢ zaslepka z nawierzchnig tartanowa.

W celu odwodnienia boiska zaprojektowano drenaz dwustronny sktadajacy si¢ z 10
saczkéw potaczonych zbieraczem. Saczki ulozone beda wzdtuz boiska, rownolegle w
odlegtosci 4,0m,

wykonane z rur drenarskich PVC-U @ 80mm z filtrem z wtékna syntetycznego.
Minimalny spadek ukfadania saczkéw wynosi 0,3%. Wiaczenie saczkow nalezy wykonac
poprzez tréjniki drenarskie 125/80 45°. Na koncu zbieracza zaprojektowano studzienke
rewizyjng drenarska, karbowang @ 425mm. Woda drenazowa odprowadzana bedzie do
projektowanej kanalizacji deszczowe;.

3.8.5. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje¢ deszczowa zaprojektowano z rur PCV Dn 200, Dn 400, studnie betonowe
Dnl1000 oraz PVC 425, przytacza od wpustow PCV Dn 160. Wpusty z kregéw
betonowych dn 500 z osadnikiem i zamknig¢ciem kratka zeliwng uchylng 400x600 mm.
Witazy nastudzienne zZeliwne z wypelnieniem betonowym. Przy wjezdzie na podwoérko od
strony ul. Okrzei przewidziano odwodnienia liniowe typu cigzkiego klasy D 400.

Whpiecie projektowanej kanalizacji przewidziano w ulicy Kosciuszki do kolektora
deszczowego 700x1050mm przez studni¢ potaczeniowa betonowa Dn 1500. Na odcinku
od wpigcia do pierwszej studni na podworku kanalizacja przebiega¢ bedzie czg¢sciowo
pod istniejacym budynkiem, w ktérym prace beda wykonywane w piwnicach recznie
z konieczno$cig wykuwania i odtwarzania posadzek.



Istniejgce studzienki odwodnieniowe przewidziano do wymiany na wpusty z kregéow
betonowych dn 500 z osadnikiem i zamknigciem kratkg zeliwng uchylng 400x600 mm.
Podczas wymiany nalezy udrozni¢ przewody odprowadzajagce wody deszczowe
z ewentualng wymiang w granicach dziatki nr 73/58.

3.8.6. Oswietlenie terenu

Oswietlenie podworka zaprojektowano jako ,,parkowe” z lampami Led 30 W 14 szt.
Oswietlenie bedzie zasilane ze zlacza kablowego ZK-3A zlokalizowanego na rogu
budynku przy ul. Daszynskiego 69A poprzez nowoprojektowang szafk¢ o§wietlenia
ulicznego typu SO.

3.8.7. Przebudowa ciagéw komunikacyjnych
Zaprojektowano ciggi komunikacyjne o nastepujacej konstrukcji:

Drogi wewnetrzne, place:

- kostka betonowa prostokatna szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm
- mieszanka bazaltowa 0-31,5mm gr 35 cm

- beton podktadowy C8/10 gr. 15 cm wyprofilowany zgodnie z niweleta drogi.

- krawezniki betonowe 15/30/100 cm jako obramowania i 15/22/100 jako najazdowe.

Ciagi piesze:

- kostka betonowa prostokatna piaskowa gr. 8 cm na podsypce bazaltowej
- mieszanka bazaltowa 0-31,5mm gr 15 cm

- obrzeza betonowe 8/30/100 cm jako obramowania.

Opaski przy budynkach:

- kostka betonowa prostokatna kolor piaskowy gr. 6 cm,

- pospotka gr 20 cm,

- obrzeza betonowe 8/30/100 cm jako obramowania.

Drogi i place manewrowe dostosowano do istniejgcego uktadu komunikacyjnego, ciagi
piesze min 1,5 m szerokosci, opaski przy budynkach szer. 0,5m.

Cze¢s$¢ nawierzchni przewidziano jako azurowe z krat betonowych zbrojonych

z wypelnieniem humusem i sianiem trawy.

3.8.8. Mury oporowe, schody terenowe.
Istniejace murki oporowe oraz rozgraniczajace na terenie podworka wystepuja jako
ceglane oraz betonowe (z bloczkéw betonowych).

Murki przeznaczone do remontu oznaczono symbolami M1-M6.
Zakres prac murek M1:

- rozbidrka zakonczenia z cegty,
- zbicie tynku od strony podworka,



- rozbiérka muréw do poziomu terenu w miejscach pgknig¢ (na szer. 1,0m przy odcinku
prostym oraz od pgknigcia do budynku przy narozu),

- murowanie $cian gr 25 cm z cegly pelnej kl.150 z wykonaniem dylatacji pionowej ( w
miejscu peknigcia na prostym odcinku oraz od budynku przy ul. Kosciuszki 12A),

- wypelnienie dylatacji materialem elastycznym,

- wykonanie tynkéw cementowych kat.III,

- gruntowanie $cian podktadem pod farby elewacyjne,

- malowanie $cian farbami elewacyjnymi (akrylowymi) w kolorze piaskowym,

- wykonanie zamknigcia $cian (rolki) z ceglty klinkierowej licowej pelnej w kolorze
piaskowym na zaprawie cementowej o wym. 12x38cm.




Zakres prac murek M2:

- rozbidrka $ciany wzdtuz wjazdu,

- zbicie tynku,

- wykonanie tynkéw cementowych kat.II1,

- gruntowanie $cian podktadem pod farby elewacyjne,

- malowanie $cian farbami elewacyjnymi (akrylowymi) w kolorze piaskowym,

- wykonanie zamkniecia Scian (rolki) z cegly klinkierowej licowej pelnej w kolorze
piaskowym na zaprawie cementowej o wym. 12x38cm.

Zakres prac murek M3:
- rozbidrka Sciany wzdluz wjazdu,



- rozbidrka pozostatej Sciany do poziomu 200,17 m n.p.m.

- zbicie tynku,

- wykonanie tynkéw cementowych kat.III,

- gruntowanie $cian podktadem pod farby elewacyjne,

- malowanie $cian farbami elewacyjnymi (akrylowymi) w kolorze piaskowym,

- wykonanie zamknigcia $cian (rolki) z cegty klinkierowej licowej pelnej w kolorze
piaskowym na zaprawie cementowej o wym. 12x38cm.

Zakres prac murek M4:

- zbicie tynku (dwie strony),

- wykonanie tynkéw cementowych kat.III,

- gruntowanie $cian podktadem pod farby elewacyjne,

- malowanie $cian farbami elewacyjnymi (akrylowymi) w kolorze piaskowym,

- wykonanie zamknigcia $cian (rolki) z cegty klinkierowej licowej pelnej w kolorze
piaskowym na zaprawie cementowej o wym. 12x38cm.




Zakres prac murek M5:

- wyréwnanie pozioméw przez podmurowanie, podcigcie elementow,

- rozbidrka $ciany przy schodach na plac zabaw do poziomu terenu i odtworzenie z cegly
petnej kl. 150,

- wykonanie tynkéw cementowych kat.III,

- gruntowanie $cian podktadem pod farby elewacyjne,

- malowanie $cian farbami elewacyjnymi (akrylowymi) w kolorze piaskowym,

- wykonanie zamknigcia $cian (rolki) z cegly klinkierowej licowej petnej w kolorze
piaskowym na zaprawie cementowej o wym. 12x38cm.




Zakres prac murek M6:

- rozbiérka murkéw 1 odtworzenie z cegly petnej kl. 150,

- wykonanie tynkéw cementowych kat.III,

- gruntowanie $cian podktadem pod farby elewacyjne,

- malowanie $cian farbami elewacyjnymi (akrylowymi) w kolorze piaskowym,

- wykonanie zamknigcia $cian (rolki) z cegty klinkierowej licowej pelnej w kolorze
piaskowym na zaprawie cementowej o wym. 12x38cm.

Mury oporowe kolidujace z projektowanymi rozwigzaniami oraz nie nadajace si¢ do
naprawy przewidziano do rozbidrki.

Zaprojektowano schody terenowe przy placu zabaw z biegiem szerokosci 200cm, wys.
15cm 1 szer. 35cm. Wykonanie z obrzezy 8x30x100 na tawie betonowej z nawierzchnig z
kostki betonowej. Podbudowa z betonu C12/15 gr 15cm 1 pospoéiki gr 15 cm.

W rejonie boiska do koszykéwki oraz przy studzience zaprojektowano wykonanie $cian
oporowych z prefabrykatéw zelbetowych w ksztatcie ,,L” Grubo$¢ $ciany pionowej jak
i ptyty poziomej przyjeto 20cm. Sciany wykona¢ na podbudowie ztozonej z warstwy
chudego betonu 10cm oraz pospéiki gr. 20cm. Maksymalna réznica terenu (wysokos¢
projektowanych §cian oporowych) wynosi 2,0 m w rejonie boiska.

Sciany nalezy wykona¢ z betonu C30/37 i stali zbrojeniowej klasy AIIIN, przyjmujac
klase obcigzenia 5kN/m?. Sciany oporowe pomalowa¢ w kolorze piaskowym.

Na murkach oporowych przy schodach oraz w miejscach gdzie istnieje ryzyko upadku,
zaprojektowano balustrady stalowe w kolorze Ral 7021, zgodnie z rys. D-06.



3.8.9. Miejsca gromadzenia odpaddéw, trzepaki.

Zaprojektowano wiaty Smietnikowe modulowe, o konstrukcji stalowej, azurowe;j,
z zadaszeniem tukowym przezroczystym z zywic epoksydowych i poliestrowych
zbrojonym widknem szklanym gr 1,5mm. Do wysokos$ci 1,0 m blacha trapezowa T35 w
kolorze brazowym. Posadowienie na ptycie betonowej gr 20 cm. Mozliwos¢ zamknigcia
na klucz.

Stupki nos$ne projektowanej wiaty ostonowej stanowig profile stalowe wykonane ze stali
St3  (odpowiednik wg PN-EN10027-1:2005 S235JRG2) o przekrojach rurowych
50x50x2mm co 75cm, wykonane w catosci z ptytg podstawy o grubosci 4mm. Catos$¢
zakotwiona jest przy kazdym profilu noSnym za pomoca dwéch kotkéw M12x100/5/25
do betonowej ptyty podstawy. Dilugos¢ zakotwienia kotwy 70 mm. Stezenie wiaty
smietnikowej stanowi siatkowa konstrukcja $§cian wykonana z pretéw ¢S5 mm. Natomiast
zwienczenie konstrukcji stupkéw i dachu wykonano z profilu ceowego. Dla wzmocnienia
konstrukcji dachu wykonano dzwigary kratowe (podpory) oraz stezenia pionowe z profili
rurowych 30x30x2 mm. Wszystkie potgczenia poszczegdlnych elementéw modutowych
przewidziano jako skrecane, utatwiajagc montaz na placu budowy.

Przewidziano 2 rodzaje oston $mietnikowych:

. Wiata W8 — 1 szt:

Szerokosé: 5,0m

Dtugos¢: 6,0 m

Wysokos¢: 2,64 m

Pojemnos¢: 8 szt pojemnikéw 1100 1.

. Wiata W12 — 2 szt:

Szerokosé: 5,0m

Dtugosé: 9,0 m

Wysokos¢: 2,64 m

Pojemnos¢: 12 szt pojemnikéw 1100 1.




Zaprojektowano trzepaki (3 szt) z rur ze stali nierdzewnej $60,3 o wymiarach
3,0 x 1,75m osadzony w fundamencie betonowym C 12/15.

3.8.10. Garaze, budynki gospodarcze.

Istniejace budynki gospodarcze (2,0x3,0m, H=2,5m) nalezy podda¢ renowacji poprzez
wymiang¢ elementéw Sciennych i pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej powlekanej
w kolorze ciemnobrazowym. Sciany budynkéw gospodarczych nalezy pokryé
drewnianymi deskami elewacyjnymi gr. 22mm w kolorze ciemnobragzowym.

Garaze blaszane ze wzgledu na niskg estetyke 1 kolizje z projektowanymi obiektami
nalezy rozebrac.




3.8.11. Remont ujecia awaryjnego wody.

Z istniejacej studni nalezy zdemontowac uszkodzong pompe 1 w jej miejsce zabudowac
nowg typ A10 z podstawg o wysokosci catkowitej H=1,37 m oraz wydajnos$ci 33 1/min.
Nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje ztoza. Istniejacy krag betonowy i ptyte przykrywajaca
obtozy¢ kamieniem granitowym na zaprawie cementowej. Woko6t studni utozy¢ z kostki
granitowej 10x10cm na podbudowie z betonu C12/15 gr 15cm opaske szer. 0,6m oraz
ciek odprowadzajacy nadmiar wody w kierunku drogi.

3.8.12. Zielen.

W ramach zadania nalezy wycig¢ brzoz¢ brodawkowata kolidujaca z projektowang droga
wewnetrznag.

Zaprojektowano nasadzenia drzew i krzewéw oraz wykonanie trawnikéw sianych.
Przewiduje si¢ sadzenie wszystkich drzew, krzewow i pngczy w doty zaprawiane ziemig
zyzng lub substratem torfowym. Do nasadzen wykorzysta¢ nalezy wytacznie dojrzaty
dorodny material roslinny. Rosliny powinny by¢ z brytg korzeniowg - pojemnikowane
lub z bryta balotowana.

Wyszczegdlnienie robot przy sadzeniu krzewow lisciastych form piennych
* wyznaczenie miejsc sadzenia;

* wykopanie dotéw;

* zaprawienie dotéw ziemig zyzng lub substratem torfowym

» wyladowanie drzew i ustawienie w dotach;

* posadzenie drzew z opalikowaniem kazdego z nich jednym palikiem;

* podlanie

Wyszczegolnienie robot przy sadzeniu krzewow lisciastych:
* wyznaczenie miejsc sadzenia;

* wykopanie dotow;

* zaprawienie dotéw ziemig zyzng lub substratem torfowym
* posadzenie ro$lin

* podlanie

Wyszczegodlnienie robot przy zaktadaniu trawnikéw dywanowych:

* nawiezienie 1 rozlozenie warstwy piasku gr. Scm,

* nawiezienie i roztozenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wymieszanego z
kompostem (1:4) gr. 15cm

* wysianie nasion;

* zagrabienie (bronowanie) i ubicie powierzchni

Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie
powinny pod wzgledem jakosciowym odpowiada¢ normie BN-65-9125-02. Rosliny
powinny by¢ dojrzate, prawidtowo uformowane, z zachowaniem pokroju



charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z wymaganiami
agrotechniki szkotkarskiej. System korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidiowo
rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny wystgpowac liczne korzenie drobne.
Bryta korzeniowa powinna by¢ odpowiednio uformowana i nie uszkodzona. Pedy korony
nie powinny by¢ przycigte, chyba ze dopuszcza si¢ przyciecie zgodnie z wymaganiami
szczegbtowymi.

Projektowane nasadzenia:

1. Podworko przy ul. Kosciuszki 8-12
- tuja szmaragd - 31szt

2. Teren wokot placu zabaw
- tuja szmaragd — 21 szt
- $wierk ktujacy — 13 szt

3. Mur oporowy przy boisku
- tuja szmaragd - 20szt

4. Skwer przy ul. Daszynskiego 68-70
- cis pospolity — 32 szt
- berberys thunberga — 6 szt
- tawula szara — 1 szt
- pieciornik krzewiasty — 1 szt
- hortensja drzewiasta - 1 szt.

3.9.0bszar oddzialywania obiektu

Przeprowadzono analiz¢ oddziatywania projektowanego obiektu na dziatki sagsiadujace,
na podstawie ktdrej okreslono obszar oddziatywania obiektu:

Nr dziatki Podstawa prawna

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
pozn. zmianami)

Dz. nr 1, 73/46, 73/55, 73/58, 75, 82/5, 83
Obr. VI, AM.1;

3.10. Dane informujace czy dzialka lub teren jest wpisany do rejestru zabytkow.



3.11.

3.12.

Teren objety projektowaniem jest wpisany do rejestru zabytkow i podlega ochronie
konserwatorskiej.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej
Teren objety projektowaniem nie lezy w granicach terenu goérniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na S$rodowisko (Dz.U.2008.199.1227) uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

- przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko;

- przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywac na srodowisko.
Podsumowujac inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.

Planowana inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen dla oséb trzecich, a w

szczeglblnosci: nie utrudnia dostgpu do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody czy energii elektrycznej.

Opracowat:



4. OPIS TECHNICZNY - CZESC DROGOWA.

4.1 Zatozenia projektowe

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu podwoérka w obrebie ulic: Okrzei, Daszyhskiego,
Kosciuszki, Sienkiewicza w Zgorzelcu, a w szczegdlnosci:

- przebudowe drég wewnetrznych wraz z placami manewrowymi,

- przebudowe chodnikéw i doj$¢ do budynkéw,

- uksztattowanie terenu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach sieciowych w ul. Ko$ciuszki

4.2. Drogi wewnetrzne, place manewrowe

Nawierzchnie drogowe nalezy wykona¢ zgodnie z PZT z dostosowaniem rz¢dnych
wysokosciowych i1 spadkéw do istniejagcych wejs¢ 1 wjazdéow do budynkéw. Spadki podtuzne i
poprzeczne zgodnie z PZT w kierunku wpustow deszczowych i odwodnienia liniowego. Drogi i
place manewrowe nalezy ograniczy¢ kraweznikiem ulicznym betonowym typu lekkiego o
wymiarach 15 x 30 x 100 (cm) na tawie betonowej z oporem z betonu C 8/10, wyniesionym w
stosunku do poziomu nawierzchni 12 cm.

Wjazd od ulicy Okrzei oraz na dz. nr75 nalezy ograniczy¢ kraweznikiem ulicznym betonowym
najazdowym o wymiarach 15 x 22 x 100 (cm) na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15,
wystajagcym 2 cm w stosunku do poziomu nawierzchni jezdni.

W podiozu wystepuja nasypy niebudowlane oraz grunty o nosnosci G4, do gtebokosci 2,80m nie
stwierdzono wystgpowania wod gruntowych. Istniejace podloze nalezy zagegsci¢ mechanicznie i
zabezpieczy¢ przed opadami przez wykonanie podbudowy. Prace prowadzi¢ odcinkami
umozliwiajagcymi dojazd mieszkancéw i stuzb miejskich.

Konstrukcja nawierzchni drég:

- warstwa S$cieralna z kostki brukowej drogowej betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm, na
podsypce cem.-piaskowej 1 : 4, gr. w. 3 —5 cm

- podbudowa z mieszanki bazaltowej 0-31,5 mm gr 35 cm

- beton podktadowy C8/10 gr. 15 cm wyprofilowany zgodnie z niweleta drogi.

Droge dojazdowa do garazu w poblizu posesji przy ul. Daszynskiego 70 nalezy wykona¢ jako
utwardzong szer 3,0m z ptyt azurowych betonowych gr 10 cm z wypetlnieniem humusem i
obsianiem trawg.

Konstrukcja nawierzchni drogi:

- ptyta azurowa betonowa wibroprasowana gr. 10 cm wypetniona humusem z mieszanka traw,
- podsypka piaskowa gr Scm

- geowtéknina o gramaturze 300 g/m?,

- podbudowa z mieszanki bazaltowej 0-31,5 mm gr. w. 25 cm,

- warstwa filtracyjna — pospétka gr 10 cm.

4.3. Chodniki, dojscia do budynkéw, opaski przy budynkach

Na ograniczenie chodnika nalezy zastosowa¢ obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 (cm)
ustawione na tawie betonowej C 8/10 od terenéw zielonych oraz krawegznik uliczny betonowy



typu lekkiego o wymiarach 15 x 30 x 100 (cm) na tawie betonowej z oporem z betonu C 8/10 od
strony drogi. Kraweznik nalezy wynies¢ w stosunku do poziomu jezdni o 12 cm.

Chodnik nalezy wykona¢ umozliwiajac osobom niepelnosprawnym wjazd od strony drogi
poprzez zastosowanie obnizonych kraweznikow.

W miejscach gdzie do budynkoéw przylegaja tereny zielone nalezy wykonac¢ opaski szer. 0,5m z
kostki betonowej gr 6 cm w kolorze piaskowym z obramowaniem jednostronnym z obrzezy
betonowych 8x30x100cm na tawie betonowej C8/10.

W podtozu wystepuja nasypy niebudowlane oraz grunty o nosnosci G4, do gtebokosci 2,80m nie
stwierdzono wystepowania wdd gruntowych.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- warstwa S$cieralna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm w kolorze
piaskowym, na podsypce bazaltowej, gr. w. 3 —5 cm

- podbudowa z mieszanki bazaltowej 0-32 mm gr. w. 15 cm.

Konstrukcja opasek przy budynkach:
- kostka betonowa prostokatna wibroprasowana kolor piaskowy gr. 6 cm
- podbudowa z pospétki gr 20 cm.

4.4. Odtworzenie nawierzchni po robotach sieciowych
Po wykonaniu odcinka kanalizacji deszczowej w ul. KoSciuszki nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢
bitumiczng jezdni, krawezniki oraz nawierzchni¢ z kostki betonowej na chodniku.

Konstrukcja nawierzchni bitumiczne;j:

- warstwa Scieralna z asfaltobetonu gr. 5 cm,

- podbudowa z asfaltobetonu gr. 8 cm,

- podbudowa z mieszanki bazaltowej 0-63mm gr 30 cm
- warstwa filtracyjna z pospoétki gr 20 cm

Nawierzchni¢ chodnika odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejagcym

Uwaga:

Ze wzgledu na wystepujagce w podtozu grunty spoiste w stanie twardoplastycznym, tatwo
uplastyczniajgce si¢ w obecnosci wody opadowej i gruntowej roboty drogowe nalezy planowac
1 wykonywa¢ w okresie minimalizujagcym ryzyko opadéw. W przypadku zniszczenia podtoza
przez wykonywanie prac w trakcie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, konieczne moze
by¢ dodatkowe wykonanie stabilizacji gruntu.

Opracowat:



5.  OPIS TECHNICZNY - CZESC SANITARNA

KANALIZACJA DESZCZOWA
5.1. Dane ogdlne

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur PCV Dn160, Dn200, Dn400 oraz 450 PE, studnie
betonowe Dnl1000 oraz PVC425, przytacza od wpustow PCV Dn 160. Wpusty z kregdéw
betonowych dn 500 z osadnikiem i1 zamknigciem kratka zeliwng uchylng 400x600 mm. Wiazy
nastudzienne zeliwne z wypelnieniem betonowym. Przy wjezdzie na podworko od strony ul.
Okrzei przewidziano odwodnienia liniowe typu ci¢zkiego klasy D 400.

Whpigcie projektowanej kanalizacji przewidziano w ulicy Kosciuszki do kolektora deszczowego
700x1050mm przez ztacze siodlowe systemowe. Na odcinku od wpigcia do pierwszej studni na
podwérku kanalizacja przebiega¢ bedzie czgsciowo pod istniejagcym budynkiem, w ktérym prace
beda wykonywane w piwnicach rgcznie z konieczno$cig wykuwania i odtwarzania posadzek.
Istniejace studzienki odwodnieniowe (10 szt) przewidziano do wymiany na wpusty z kregéw
betonowych dn 500 z osadnikiem i zamknigciem kratkg zeliwng uchylng 400x600 mm.

Podczas wymiany nalezy udrozni¢ przewody odprowadzajace wody deszczowe z ewentualng
wymiang w granicach dziatki nr 73/58.

Kanaty odprowadzajace wody deszczowe z rozpatrywanego terenu o tgcznej dtugosci L=324,8m
wykonane bedg z rur PVC klasy N SN8 oraz PEHD 100 SDR 26.

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano 15 wpustéw deszczowych, 11 studni kanalizacyjnych
betonowych DN1000, 4 studnie DN400.

5.2. Okreslenie ilosci Sciekow deszczowych

Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej okreslono powierzchni¢ zlewni
obcigzajacej projektowang kanalizacj¢ deszczowg — F.
F=0,965 ha

Natezenie deszczu do zaprojektowania rurociggu przyjeto q = 120 1/s x ha
Wsp6étczynnik odptywu m = 0,8

Obliczono przeptyw dla doboru $rednicy Qmax = 0,965 x 120 x 0,8 = 92,64 I/s
Dobrano srednice rurociggu DN 400 mm

Na podstawie sredniej sumy rocznej opadow w Zgorzelcu P = 670 mm/rok
obliczono $rednia dobowg ilo$¢ deszczu z przedmiotowej zlewni :
Qdsr = (0,67 x 9650) : 365 = 17,71 m3/dobg

5.3. Dane techniczne
Gtebokos¢ posadowienia projektowanych kanatéw deszczowych dostosowana jest do odbiornika

wod opadowych 1 roztopowych tj. kanalizacji deszczowej 700x1050 biegnacego wzdiluz ul.
Kosciuszki.



Zestawienie odcinkow kanalizacji deszczowej przedstawia ponizsza tabela.

Lp Odcinek Srednica | Materiat Dtugos¢ [m] Spadek [%] s:::;tuof;‘]
1 W1-s1 450 PE 1,0 1,00 0,01
2 $1-S2 450 PE 19,3 1,00 0,19
3 $2-S3 400 PVC 13,2 7,58 1,00
4 $3-S4 400 PVC 23,4 1,00 0,23
5 S4-S5 400 PVC 19,4 1,00 0,19
6 $5-S6 400 PVC 15,3 1,00 0,15
7 $6-S7 400 PVC 41,8 4,00 1,67
8 $7-S8 400 PVC 35,9 4,00 1,44
9 §8-58.1 200 PVC 11,0 8,00 0,88

10 $8-58.2 200 PVC 8,0 8,00 0,64

11 $4-S9 400 PVC 19,0 6,00 1,14

12 $9-S10 400 PVC 12,1 2,00 0,24

13 $10-S11 400 PVC 30,1 1,00 0,30

14 $11-S12 400 PVC 27,4 1,00 0,27

15 $12-513 200 PVC 14,1 1,00 0,14

16 $12-S14 400 PVC 27,3 7,55 2,06

17 $14-S15 160 PVC 6,5 8,00 0,52

RAZEM 324,8
1 $3-Wp1 160 PVC 1,0 2,00 0,02
2 T1-Wp2 160 PVC 9,0 2,00 0,18
3 T2-Wp3 160 PVC 2,0 4,00 0,08
4 S4-Wp4 160 PVC 2,0 2,00 0,04
5 $6-Wp5 160 PVC 1,0 2,00 0,02
6 S$7-Wp6 160 PVC 2,5 2,00 0,05
7 $8.1-11 160 PVC 1,0 2,00 0,02
8 $8.2-12 160 PVC 1,0 2,00 0,02
9 S9-Wp7 160 PVC 5,0 2,00 0,10

10 S$10-Wp8 160 PVC 8,0 2,00 0,16
11 T3-Wp9 160 PVC 1,0 30,00 0,30
12 S$11-Wp10 160 PvC 4,0 2,00 0,08
13 T4-Wp11l 160 PVC 1,0 10,00 0,10
14 S$13-Wp12 160 PVC 2,0 2,00 0,04
15 $13-Wp13 160 PVC 12,0 2,00 0,24
16 S$14-Wp14 160 PVC 6,0 2,00 0,12
17 $14-Wp15 160 PVC 8,0 2,00 0,16

RAZEM 66,5




Zaprojektowano kanat z rur tworzywowych typu PCV-U litych, o sztywnosci obwodowej SN8
taczonych na uszczelke oraz PE HD 100 SDR 26.

Sie¢:

Laczna dlugos$¢ sieci kanalizacji deszczowej wg $rednic wynosi:
Rura PVC, SN8, DN40Omm - 264,90 m;
Rura PVC, SN8, DN200mm - 33,10 m;
Rura PVC, SN8, DN160mm - 6,50 m;
Rura PEHD 100 SDR26, 450x17,2mm - 20,30 m;

Przytacza do wpustow ulicznych:

Przytacze do wpustdw ulicznych zaprojektowano z rur tworzywowych typu PCV-U litych, o
sztywnos$ci obwodowej SN8 faczonych na uszczelke.

F.aczna dtugos¢ kanalizacji deszczowej wg Srednic wynosi:

Rura PCV-U, SN§, DN160 — 66,50 m

Studnie kanalizacyjne.

Na trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano studnie betonowe potaczeniowe o Srednicy
DN1000 mm oraz systemowe studnie PVC 425mm.

Ilo$¢ zaprojektowanych studni betonowych:

- DN1000mm, betonowe - 11 szt.

-PVC 425 — 4 szt.

Studnie wykona¢ z prefabrykatow betonowych betonu o wytrzymatosci min. C30/37,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw<4%), mrozoodpornego (F-50) taczonych na
uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym i wyprowadzonymi kré¢cami.

Studnia 1000mm musi posiada¢ fabrycznie zamontowane stopnie zeliwne typu ciezkiego. W
studni stosowacé wilaz klasy D400, 2-lub 4 otworowy, zeliwny z wypelnieniem betonowym, bez
czesci ruchomych, osadzone w sposéb uniemozliwiajacy przesuwanie si¢. Zastosowane wilazy
kanatowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.

Studzienki posadowi¢ na uprzednio przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi montazu
podanymi przez producenta. Wszystkie studzienki wykonywane w obszarze nawierzchni
utwardzonych powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych
1 dynamicznych pochodzacych od ruchu pojazdéw - klasa D400. W tym celu powinny by¢
wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadaé pierscien odcigzajacy przystosowany do
przenoszenia obcigzen, ktéry nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta danego
systemu. Dopuszcza si¢ zakonczenie studni zlokalizowanych w terenie zielonym wtazem
w klasie B125 z wypelnieniem betonowym.

Studni¢ rewizyjng S1 nalezy wykonaé przez zgrzanie do projektowanego kanatu tréjnika PEHD
450/450/90° wraz z odcinkiem rury pionowej PEHD 450, na ktérej nalezy zamontowaé wiaz
teleskopowy z uszczelkg klasy D400.

Wpusty uliczne

Projektuje si¢ wpusty uliczne z kregéw betonowych dn 500 z osadnikiem i zamknigciem kratka
zeliwng uchylna 400x600 mm w klasie D400.

[lo$¢ zaprojektowanych wpustéw betonowych:

- DN500mm, betonowe - 15 szt.

- DN500, betonowych w miejscu istniejagcych wpustéw — 10 szt



Zestawienie studni 1 wpustow na projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawia ponizsza
tabela.

Lp N studni S'rednic_a Materiat Rz?dna terenu Rzedn:j\ dna | Zagtebienie
studni projektowanego | rurociggu kanatu
1 s1 450 PE 197,50 194,31 3,19
2 S2 1000 Beton 196,40 194,50 1,90
3 S3 1000 Beton 197,70 195,50 2,20
4 sS4 1000 Beton 198,22 195,73 2,49
5 S5 1000 Beton 198,70 195,93 2,77
6 S6 1000 Beton 198,52 196,08 2,44
7 S7 1000 Beton 201,02 197,75 3,27
8 S8 1000 Beton 202,12 199,19 2,93
9 s8.1 425 PCV 203,20 201,20 2,00
10 $8.2 425 PCV 201,95 200,05 1,90
11 S9 1000 Beton 199,95 196,87 3,08
12 S10 1000 Beton 199,95 197,12 2,83
13 S11 1000 Beton 199,64 197,42 2,22
14 $12 1000 Beton 199,90 197,69 2,21
15 S13 1000 Beton 199,92 197,83 2,09
16 S14 1000 Beton 202,60 199,75 2,85
17 S15 425 PCV 203,20 201,10 2,10
18 Wp1l 500 Beton 197,68 195,65 2,03
19 Wp2 500 Beton 197,40 195,76 1,64
20 Wp3 500 Beton 197,90 195,70 2,20
21 Wp4 500 Beton 198,22 196,60 1,62
22 Wp5 500 Beton 198,50 196,40 2,10
23 Wp6 500 Beton 201,00 199,00 2,00
24 Wp7 500 Beton 199,90 197,90 2,00
25 Wp8 500 Beton 199,87 197,87 2,00
26 Wp9 500 Beton 199,68 197,60 2,08
27 Wp10 500 Beton 199,61 197,61 2,00
28 Wpil 500 Beton 199,85 197,70 2,15
29 Wpil2 500 Beton 199,90 198,00 1,90
30 Wp13 500 Beton 200,00 198,07 1,93
31 Wp14 500 Beton 202,72 200,80 1,92
32 Wp15 500 Beton 202,80 200,84 1,96

5.4. Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy pod przewody wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykopy prowadzi¢
mechanicznie, tylko w miejscach kolizji 1 w budynku przy ul. Kosciuszki 2 recznie. Projektuje
si¢ wykopy wasko przestrzenne o $cianach prostych. Wykopy zabezpieczy¢ obudowami z
rozparciem brzegowym za pomocg ptyt przenosnych lub przesuwnych wyciaganych w trakcie



wypelniania wykopu gruntem (zageszczanie warstwowe) lub pionowego deskowania S$cian
wykopu za pomocg lekkich profili, dyli. Rozstaw rozp6r nie powinien by¢ mniejszy niz 2,5 m ze
wzgledu na dlugos¢ stosowanych rur. Wykopy wykonane jako $ciany pionowe nalezy
zabezpieczy¢ przez obudowanie (odeskowanie) elementami drewnianymi lub stalowymi.
Obudowa winna wystawa¢ 10cm nad powierzchni¢ terenu. Przy gruntach bardzo sypkich nalezy
na calej dlugosci wykopu zastosowa¢ deskowanie petne. W gruntach nawodnionych w
wykopach o glebokosci do 3 m stosuje si¢ deskowanie pelne od poziomu wody gruntowe;.

Jesli pod dnem wykopu znajdujg si¢ warstwy stabe i fatwo S$cisliwe (muly, torfy) o matej
grubosci, nalezy je usung¢ i miejsce to wypelni¢ piaskiem. Przy wigkszej grubosci warstwy
stabej nalezy stosowa¢ indywidualne rozwigzanie. Grunt z wykopu nalezy odklada¢ na jedna
strong, na taka odleglos¢, by bez wzgledu na jego glgboko$¢ pozostat wolny pas terenu o
szerokosci min. 0,6 m. Drugg stron¢ nalezy zostawi¢ jako droge dostarczania materiatow do
budowy kanatu. Od chwili rozpoczecia rob6t ziemnych az do chwili ich zakonczenia nie wolno
dopusci¢ do zbierania si¢ wody w wykopie i zatopienia go.

Zabrania si¢ podkopywania $cian budynkéw oraz oporowych bez zabezpieczenia ich przed
osuni¢ciem oraz pozostawiania otwartych wykopow w zblizeniu do istniejagcych obiektéw. Przy
wykonywaniu robot ziemnych w piwnicy budynku przy ul. KoSciuszki 2 nalezy odcigzy¢
fundamenty przez zastosowanie podpar¢ posrednich stropu.

Przej$cia przez $ciany fundamentowe nalezy wykona¢ za pomocg wiercenia. Zabrania si¢
wykuwania otworéw.

UWAGA: Wszystkie miejsca kolizji z projektowanym uzbrojeniem w obrebie 10 m przed i za
kolizja nalezy wykonac¢ recznie.

Prace nalezy rozpocza¢ od dokonania odkrywki kanatu 700x1050 w ul. Kosciuszki, wykonania
wiaczenia i odcinka S1-S2.

Budynek przy ul. Daszynskiego 69A posiada przytacze gazowe DNS5O nie zinwentaryzowane,
prawdopodobny przebieg w zatagczonym do Projektu Budowlanego uzgodnieniu projektu z PSG.
W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas budowy sieci uzbrojenia podziemnego, oprocz
kosztéw usuniecia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, podmioty realizujace zadanie beda
dodatkowo obcigzane kosztami z tytutu:

- odszkodowan wynikajacych z zagrozen bezpieczenstwa mieszkancéw, w efekcie pozaru lub
wybuchu gazu spowodowanego uszkodzeniem gazociggow

- odszkodowan dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu.

Ze wzgledu na brak archiwalnej dokumentacji rzedne wysokosciowe kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej w ul. Kosciuszki moga odbiega¢ od projektowanych.

5.5. Uktadanie rur w wykopie

Roboty zwigzane z ukladaniem rur nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie. Dno wykopu
i obudowy wykona¢ w spadku przewidzianym dla kanalu w projekcie. Rury uktada¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Przed ulozeniem rur
w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie powstaly uszkodzenia podczas transportu oraz date
wykonania rury. Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywacé. Rury przed
ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Do wykopu rury
nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie. Mozna to robi¢ re¢cznie lub za pomocg lin. Nie wolno
wrzuca¢ rur wykopu nawet przy matej jego gltebokosci. Rury uktada¢ nalezy od najnizszego
punktu w kierunku przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy ukfadaniu nalezy sprawdzic¢
wlasciwe potozenie rury w stosunku do kierunku osi kanatu. Rura powinna by¢ zawsze utozona
kielichem w gér¢ kanatu. Przed montazem bosy koniec rury posmarowa¢ srodkiem poslizgowym
zalecanym przez producenta, stosowanie olejéw i smaréw jest niedopuszczalne, nalezy



przestrzega¢ okreslonej przez producenta gtebokosci weisku bosego konca w kielich 1
technologii taczenia rur, skracanie rur wymaga cie¢cia w ptaszczyznie, prostopadtej do osi rury.
Przejscia przez $Sciany fundamentowe wykona¢ w rurach ostonowych stalowych 508x6,3mm z
wypelnieniem przestrzeni piang uszczelniajgca.

5.6. Zasypywanie ulozonego kanatu

Obsypke kanatu z piasku, do 30 cm nad wierzch rury wykona¢ recznie z doktadnym ubijaniem
warstwami grubosci ok. 20 cm. Zasypywanie i1 ubijanie gruntu wykonywac¢ réwnoczesnie po obu
stronach kanalu, aby zapobiec jego ewentualnemu przesuwaniu si¢. Zasypywanie nalezy
wykona¢ ostroznie, Swiezo uszczelnione styki zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Szczegélnie
starannie nalezy ubija¢ grunt polozony wokét rury i podbudowy kanatu. Do dalszego
zasypywania kanatu nalezy uzywac¢ gruntéw sypkich. Niedopuszczalne jest stosowanie gruntéw
zamarznigtych, spoistych jak gliny lub ity oraz gruntéw zawierajacych kamienie, korzenie .
Reszte zasypki nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 30 cm.. Przy zasypywaniu gruntéw
sypkich mozna stosowa¢ polewanie wodg w ilosci odpowiedniej do wilgotnos$ci gruntu wzigtego
na zasypke. Ze wzgledu na wystepowanie nasypow niekontrolowanych oraz zwietrzeliny skat,
przyjeto ze 50% gruntu nalezy wymieni¢ na pospotke. Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu
nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke obudowy. Przy zwalnianiu rozpdér nalezy mozliwie
unika¢ wstrzgsOw w otaczajagcym gruncie.

5.7. Odbior robot

Po wykonaniu kazdego etapu nalezy przeprowadzi¢ odbiér czesciowy ulegajacych zakryciu
elementéw kanatu. W celu przeprowadzenia odbioru nalezy przedstawi¢ niezbedne dokumenty
zgodne z obowigzujagcymi przepisami: Kanalizacja. Przewody Kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze.

Przykanaliki deszczowe, nalezy wykonywac¢ réwnolegle z odcinkami gtéwnymi.

W czasie wykonania odbioru czgsciowego odcinka kanatu nalezy go poddac prébie szczelnosci.

Przed przystagpieniem do wykonywania préby nalezy zachowac nastepujace warunki:

- wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte i w petni widoczne, dostepne;

- odcinek przewodu na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami;
- doktadnie wykonana osypka;

- wszelkie odgalezienia przewodu winny by¢ zamkniete;

- profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, préba moze odbywac
si¢ nie wczesniej niz 48 godzin po wykonaniu obsypki;

W czasie wykonywania proby nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony,

- napetnianie powinno odbywac si¢ od punktu najnizszego do najwyzszego,

- temperatura wody nie moze przekraczac + 20° C.

* Probe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wykonania
i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych oraz w/w normg. Przed oddaniem rurociggu do
eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiér koncowy, w tym takze probe na infiltracjg.

5.8. Uwagi dotyczace ochrony srodowiska

Projektowana inwestycja nie b¢dzie miata negatywnego wptywu na wody powierzchniowe oraz



podziemne. Studzienki kanalizacyjne beda regularnie kontrolowane przez stuzby komunalne.
Zastosowane materialy i urzadzenia kanalizacyjne sg szczelne, wykonywane z materialéw
nietoksycznych i1 nie stanowig zagrozenia sanitarnego dla rejonu projektowanej inwestycji.
Wymagane przepisami wykonawczymi wykonawstwo robdt prowadzone pod nadzorem
inwestora nie spowoduje degradacji srodowiska naturalnego.

W zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepuja formy ochrony przyrody utworzone lub
ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody.

5.9. Wytyczne eksploatacyjne urzadzen

Podczas eksploatacji kanalizacji deszczowej nalezy:

- usuwac piasek po kazdym przej$ciu deszczu nawalnego i przynajmniej raz na kwartat (wiosna,
lato, jesien);

- dokonywac¢ przegladéw wpustoéw ulicznych, kanatéw i urzadzen oczyszczajacych;

Przeglad studzienek osadnikowych polega na:

- przegladzie otworéw wlotowych i wylotowych;
- usunig¢ciu nagromadzonych zanieczyszczen,

- sprawdzeniu ilosci nagromadzonego osadu;

5.10.. UWAGI KONCOWE.

- Po wykonaniu robdt, przed zasypaniem nalezy zleci¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych
prac

- Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych — cz. II ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz warunkami
technicznymi dostawcéw mediow.

- Wszelkie prace prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP okreslonych w odpowiednich
przepisach, a w szczegdlnosci Rozporzadzeniu MGiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nrl3, poz.93 oraz
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych Dz.U. nr 26, poz.313 z dn. 14 marca 2000r.

- Przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ zgode¢ na zajecie pasa drogowego oraz witascicieli
dz. nr 83, 82/5, 75.

- Przed przystgpieniem do robot, w miejscach przewidywanych kolizji z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania
sytuacyjnego i wysokosciowego istn. przewodow. W przypadku stwierdzenia istotnych
rozbieznosci w stosunku do danych przyjetych w projekcie sposéb rozwigzania kolizji
skonsultowac¢ z projektantem.

- Roboty budowlano - montazowe w miejscach zblizenia lub przekroczenia istniejacego
uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie
z wczesniejszymi uzgodnieniami.

- Wszystkie zmiany w zakresie stosowania zamiennych materiatéw, technologii, zmian trasy czy
korekt posadowienia obiektow nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Opracowat:



6.  OPIS TECHNICZNY - CZESC ELEKTRYCZNA

6.1. Podstawa opracowania

Przy projektowaniu czgsci elektrycznej korzystano z nastepujacych materiatow:

Mapy do celéw projektowych w skali 1:500

Wizji lokalnej w terenie

Obowigzujace przepisy

Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Norma PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drég cz.1-styczen 2007

Norma PN-EN 13201-2 Wymagania oswietleniowe cz.2-sierpien 2007

Norma PN-EN 13201-3 Obliczenia parametréow o$wietleniowych cz.3-
pazdziernik 2007

Normy czynnosciowe i przedmiotowe PN/E, PN-EN, PN-IEC dotyczace sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych

Wykaz wiascicieli wtadajacych

Wypisu z miejscowego planu zagospodarowania

Uzgodnienia branzowe

Wytycznych inwestora

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy oswietlenia podwoérka w obrebie
ulic: Okrzei, Daszynskiego, Kosciuszki, Sienkiewicza w Zgorzelcu

6.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu elektroenergetycznej linii kablowe]
oswietlenia. Opracowanie zawiera niezbedne rozwigzania techniczno-materialowe wymaganych
do realizacji prac budowlano-instalacyjnych zwigzanych z przedmiotem projektu.

W zakres niniejszego projektu wchodza:

Montaz stupéw oswietleniowych
Montaz opraw o$wietleniowych
Montaz szafki o§wietleniowe;j
Wykonanie wykopu pod kabel
Uktadanie kabla nN o$wietleniowego
Uktadanie rur ochronnych
Wykonanie potaczen
Wykonanie pomiaréw

Ochrona od porazen

Ochrona przepigciowa
Uziemienia

6.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

Wykonano dwa odwierty w celu ustalenia warunkéw geotechnicznych terenu.
W oparciu o powyzsze wiercenia oraz Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 roku Poz. 463
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow



budowlanych stwierdzono, Ze na terenie objetym przedmiotowg inwestycja tj. budowa kablowe;j
linii o$wietlenia wraz z zabudowg stanowisk stupowych wystepuja proste warunki gruntowe.
Projektowane urzadzenia nalezy zaliczy¢ do niewielkich obiektéw budowlanych o statystycznie
wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Dlatego nie
zachodzi konieczno$¢ wykonania opracowania ustalajagcego geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw jak wyzej.

wg paragrafu 4.1 pkt. 2 warunki gruntowe proste

wg paragrafu 4.1 pkt. 3 I kategori¢ geotechniczng

Rozwigzania katalogowe posadowienia stupow przyjete dla gruntu Sredniego zapewniaja
stabilnos$¢ projektowanych stupéw przy sitach wystepujacych od parcia wiatru.

6.4. Projektowane o$wietlenie kablowe.

® Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nalezy zlokalizowac i oznaczy¢ kolizje
z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu,

e Zlokalizowane kolizje zabezpieczy¢ i oznakowac, za$ roboty w ich obrebie
wykonywac recznie

o  Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz
zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp.

¢ W miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zabudowac stupy
oswietleniowe z fundamentem i oprawami o$wietleniowymi zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

e Stupy oswietleniowe, oprawy i fundamenty zastosowac zgodnie z opisem ponizej.

e Pomigdzy zabudowanymi stupami o§wietleniowymi utozy¢ lini¢ kablowg kablem
typu YAKXS 4x25 mm? o tacznej dtugosci 450 mb

¢ Dtugos¢ wykopu pod kabel wynosi 366 mb

¢ Na dnie wykopu w ziemi rodzimej utozy¢ bednark¢ ocynkowang 30x3 mm i
przysypac ziemig z wykopu

e Zasili¢ szafke oSwietleniowg SO-2 z istniejacego ztacza ZK-3a kablem YAKXS
4x35mm?2 +FeZn 30x3 mm o dtugosci 8 mb

e Szafke o$wietleniowg SO-2 1-fazowg wyposazy¢ w zegar astronomiczny CPA 4.0
oraz zabezpieczenia obwodowe oraz inne elementy zgodnie z Rys. E-01

e Szafke oSwietleniowg przystosowac¢ do odczytu licznika z zewnatrz poprzez
zamontowanie okienka oraz wydzieli¢ cz¢$¢ pomiarowg przystosowang do
oplombowania.

e 7 szafki oSwietleniowej wyprowadzi¢ obwody w kierunku wybudowanych stupéw
oswietleniowych od nr L1/1 do L1/4 oraz od nr L2/1do L2/10

e  Wykonac¢ polaczenia elektryczne zgodnie ze schematem jednokreskowym.

e W stupach oswietleniowych zastosowac zabezpieczenia Wts Bi 4A

e Kable na catej dlugosci uktada¢ w rurach ochronnych koloru niebieskiego:

o Kabel oswietleniowy YAKXS 4x25 mm? — rura DVR @75 mm

Roboty elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

® Zmierzona rezystancja uziomow nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q przy stupie
oswietleniowym stosujac przeliczniki rezystywnos$ci gruntu.



6.3.5. Uktadanie kabli.

e Kable nalezy uklada¢ w rurze ostonowej o $rednicy 75 mm na dnie wykopu na warstwie
ziemi pozbawionej kamieni oraz innych zanieczyszczen mogacych spowodowac
uszkodzenie kabla.

® Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa ziemi rodzimej 25 cm i utozy¢ foli¢ niebieskg na

calej dtugosci wykopu.

Gtebokos¢ utozenia kabla mierzona od powierzchni nie powinna by¢ mniejsza niz 70 cm.

Przy uktadaniu kabli obowiazuje norma N-SEP E-004.

Przy kazdym stupie nalezy zostawi¢ zapas kabla o dtugosci okoto 1,0 metra.

Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru robdt zanikowych

Wykonane roboty nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy stosowac zabezpieczenia dla oséb trzecich.

Zajecie pasa drogowego uzgodni¢ z wlasciwym wiascicielem drogi.

Roboty elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami PBUE oraz

normami.

6.3.6. Zastosowane elementy projektowe o$wietlenia.

e  Oprawy oswietleniowe parkowe

W celu o$wietlenia przewidziano montaz punktéw $wietlnych zrealizowanych za pomocg

opraw LED. Oprawa montowana bezposrednio na stupie, $rednica zakonczenia stupa powinna
wynosi¢ 60 mm.
Parametry techniczne oprawy w technologii LED

Budowa oprawy — Jednokomorowa

Materiat bazy — Odlew aluminium

Materiat pokrywy - Poliweglan

Materiat klosza — Poliweglan

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

Szczelnos$¢ komory optycznej — IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na stupie o $rednicy @76mm

Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 30W

Ochrona przed przepigciami — 10kV

Zrédto $wiatta — 16 zrédet LED

Minimalny strumien §wietlny zrédet — 3100lm

Zakres temperatury barwowej zrédet $wiatta — neutralny bialy

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub 11

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

Wartosci wskaznika udzialu $wiatta wysylanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykona¢ obliczenia parametréw oswietleniowych



W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodiowe pliki
obliczeniowe

e Budowa oprawy pozwala na szybka wymian¢ uktadu optycznego oraz modulu
zasilajacego

Dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

Oprawa wyposazona w przewdd zasilajacy o dtugosci 4m

Wyglad, styl i wielkos$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponize;.
Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;j.

Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢
wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych:

Wizerunek oprawy




Krzywa rozsyhu oprawy
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Stupy oswietleniowe

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe anodowane na
kolor anodowania inox, bez szwu jednoelementowy. Stup 6 metrowy, Srednica przy podstawie fi
120 podstawa stupa o wymiarach 224x 224 rozstaw $rub 180 x 180 co zapewnia stabilno$¢ catej
konstrukcji. Oprawa montowana bezposrednio na stupie. Stup 1 wysiggnik zabezpieczony
technologia anodowania minimalna wartos¢ w mikronach anody od 20 do 25 mikron kolor
anodowania inox Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzigki czemu
nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien posiadaé
deklaracje zgodnosci WE sygnowana znakiem CE wystawiong przez producenta. Stupy 1
wysiegniki muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe dla I strefy wiatrowej i II kategorii
terenu. Do wyposazenia dolaczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementéw ztacznych
stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy).



Wizerunek stupa

et

nr—

Fundamenty

Na inwestycje nalezy stosowa¢ fundamenty betonowe. Konce $§rubowe cynkowane
ogniowo zabezpieczone dodatkowo koszulka termokurczliwg. Powierzchnia fundamentu pokryta
srodkiem impregnujagcym. Fundamenty sugerowane przez producenta stupéw badz jego
produkcji. Stosowanie innych rozwigzan nie moze wptywa¢ na utrate gwarancji calej
konstrukcji.



Wizerunek fundamentéw do stupow
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Dodatkowe informacje:

® dopuszcza si¢ zastosowanie opraw rOwnowaznych co znaczy nie gorszych niz
zaproponowane w przedmiocie zamowienia.

¢ korpus oprawy nie moze mie¢ mozliwosci ztuszczania odpryskiwania odchodzenia farby
przez caly okres uzytkowania. Przy zastosowaniu innego materiatu dostarczy¢ gwarancje
ze strony producenta pod rygorem wymiany korpuséw przez caty okres uzytkowania.

e rdGwnowaznosci nalezy potwierdzi¢ szczegétowymi obliczeniami na podktadzie,

¢ nie dopuszcza si¢ stosowania opraw z wyciggnietym radiatorem na powierzchni¢ oprawy
poniewaz wplywa to na zbieranie si¢ zanieczyszczen ze srodowiska naturalnego.

® oprawa réwnowazna ma nawigzywac stylistycznie do zaproponowanej oprawy.

6.3.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem w sieci nn — SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA w uktadzie TN-C.
Ochrong przeciwporazeniowg rozwigzac¢ zgodnie z normg N SEP-E-001/2003
Réwnolegle z kablem wzdtuz trasy ulozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 30mm x 3mm.
Wartos$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ wielkosci 10Q.
Po wykonaniu sieci wykona¢ pomiary kontrolne .



6.3.8. Uwagi koncowe.

- Po wykonaniu robét, przed zasypaniem nalezy zleci¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych
prac

- Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét —
cz. D ,,Instalacje elektryczne”

- Wszelkie prace prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP okre§lonych w odpowiednich
przepisach, a w szczegblnosci Rozporzadzeniu MGiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr13, poz.93 oraz
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych Dz.U. nr 26, poz.313 z dn. 14 marca 2000r.

Opracowat:



