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Istniejace mury oporowe
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MATERIAL:

Obsiew mieszanig traw

15

Hurmus + kompost (1:4)

5

Zasypka z piasku $redniego

Zasypka gruntem z wykopu

20

Prefabrykat zelbetowy "L" C30/37

10

Beton podkladowy C8/10

20

Podbudowa z pospdiki

Grunt rodzimy

MUR PRZY BOISKU WIELOFUNKCYJINYM
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oA 4 0] Charakterystyka muréw oporowych:
199,00 g S - §ciany wykonane z elementéw prefabrykowanych zelbetowych (C30/37) gr. 20cm
TSF= - obcigzenie SkN/m2
- zbrojenie, wzmocnienia, dylatacje zgodnie z zaleceniami producenta
- od gruntu izolacja bitumiczna lekka (2xR+P)
- widoczne elementy malowane w kolorze piaskowym
GR. [cm]| MATERIAL:
-— | Obsiew mieszanig traw
16 | Humus + kompost (1:4)
Zasypka z piasku $redniego
5/10 |Podsypka/obsypka ze 2wiru 16/32mm
8/12,5 |Rura drenarska PVC-U 80/125mm z filtrem INWESTOR: TYTUL RYSUNKU:
--- | Geowt6knina drenarsko-separujgca 200 g/m2 AMELUX A KA
Zasypka gruntem z wykopu ““EL‘;_NSXW“S;,AT mow | GMIN. MIF?JS ZGORZELEC MURY OPOROWE
UL. DOMANSKIEGO 7
20 | Prefabrykat zelbetowy "L" C30/37 59-500 ZGORZELEC 59-900 ZGORZELEC
10 |Beton podkiadowy 0811 o DATA: OBIEKT/ADRES: PROJEKTANT: PODRIS:
20 |Podbudowa 2 pospdiki 11-2015 |REWITALIZACIA PODWOREK W OBSZARZE
Grunt rodzimy = . 5
SRODMIESCIA W OBREBIE ULIC: OKRZEL, Branzadrogowa  MGR INZ. ROBERT WIECZORKOWSKI
DASZYNSKIEGO, KOSCIUSZKI, SIENKIEWICZA - 1l ETAP Upr. nr 294/00/DUW
SKALA: DZ. NR 1, 73/46, 73/55, 73/58, 75, 82/5, 83 (Obr. VI, AM1)
1:100 59-900 ZGORZELEC
STADIUM:
R RYSUNKU: PROJEKT BUDOWLANY
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