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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego, placu
zabaw, matej architektury, wiat §mietnikowych i budynkéw gospodarczych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwiazanych z:
- wykonaniem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego
- montazem urzadzen sportowych
- renowacja urzadzen zabawowych
- montazem urzadzen zabawowych
- montazem tawek metalowo-drewnianych,
- montazem koszy na $mieci,
- wykonaniem systemowego ogrodzenia boiska,
- wykonaniem ogrodzenia placu zabaw
- montazem balustrad stalowych
- montazem trzepakéw
- dostawg i montazem wiat $mietnikowych
- modernizacjg budynkéw gospodarczych
- modernizacja uj¢cia awaryjnego wody

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Nalezy zastosowa¢ materialy zgodnie opisem w projekcie.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— koparek,
— betoniarek,
— zageszczarek ptytowych wibracyjnych,
— ubijakéw rgcznych i mechanicznych,
— ladowarek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [48].

4.2.3. Transport stali

Stal mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych ja przed korozja i uszkodzeniami.

4.2.4. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.2.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [12] i SST.

4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w
warunkach zabezpieczajacych je przed korozjg.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.3. Boisko wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru przygotowane przez producenta
urzadzen oraz systemu ogrodzeniowego instrukcje ich montazu.

Wykonawca zamontuje urzadzenia oraz ogrodzenie systemowe zgodnie z
dostarczonymi instrukcjami oraz przepisami normowymi, w szczegélnosci normami PN-EN
1176 oraz PN-EN 1177.

Roboty w zakresie nawierzchni sportowych prowadzone beda zgodnie z instrukcja
producenta systeméw oraz normg PN-EN-1177 - Nawierzchnie sportowe.

5.4. Plac zabaw wraz z ogrodzeniem

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru przygotowane przez producenta
urzadzen oraz systemu ogrodzeniowego instrukcje ich montazu.

Renowacje urzadzen nalezy wykona¢ doprowadzajac je do stanu zgodnie z
obowigzujacym przepisami oraz instrukcjami producenta.

Wykonawca zamontuje urzadzenia oraz ogrodzenie systemowe zgodnie z
dostarczonymi instrukcjami oraz przepisami normowymi, w szczegélno$ci normami PN-EN
1176 oraz PN-EN 1177.

Montaz urzadzen powinien wykonywaé dostawca urzadzenia lub osoby (firmy) z
do$wiadczeniem w tego typu montazu, tak aby nie stracita wazno$ci gwarancja udzielana
przez producenta (dostawce). Wskazane jest polaczenie montazu elementéw podziemnych
(fundamentéw) z wykonywaniem nawierzchni piaskowej, w celu uniknigcia wykonywania
ponownego rozbierania nawierzchni. Do urzadzen stosowa¢ fundamenty betonowe i kotwy
stalowe, chyba Zze w projekcie podane jest inaczej (wkopanie). Wielko$¢ fundamentéw oraz
glebokos¢ zaglebienia ich ponizej nawierzchni dostosowa¢ do wymogéw producenta.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta oraz
obowigzujacymi normami, przepisami i atestami.

5.5. Dostawa i montaz wiat Smietnikowych
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru przygotowane przez producenta
wiat modutowych instrukcje ich montazu.
Wykonawca zamontuje wiaty zgodnie z dostarczonymi instrukcjami oraz przepisami
NOrmowymi.

5.6. Dostawa i montaz budynkow gospodarczych

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru przygotowane przez producenta
budynkéw gospodarczych modutowych instrukcje ich montazu.
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Wykonawca zamontuje obiekty zgodnie z dostarczonymi instrukcjami oraz przepisami
NOrmowymi.

Na $cianach zmontowanych budynkéw gospodarczych nalezy wykonaé pokrycie z
gotowych desek elewacyjnych gr. 22mm (P+W) w kolorze ciemnobrazowym z
wykonczeniem krawedzi.

5.7. Roboty Slusarskie

Do robét $lusarskich zalicza si¢ wykonanie lub zakup i zamontowanie
- balustrad stalowych
- trzepakow
Balustrady z rur stalowych spawane, i malowane w kolorze grafitowym montowane w
gruncie w fundamentach betonowych
Trzepaki z rur nierdzewnych montowane w gruncie w fundamentach betonowych
Roboty montazowe wyrobéw S§lusarskich nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejszg specyfikacja techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy
metalowej.
Brzegi elementéw sktadowych po cigciu powinny byé czyste, bez naderwan , gradu i
zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu po cigciu. Miejscowe nieréwnoSci nalezy
wyszlifowac.
Prostowanie i gigcie. podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia
dotyczace granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych
zabiegéw nie powinny wystapic¢ rysy i peknigcia.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiagniecie projektowanej wytrzymalosci i ukladu geometrycznego wyrobu
wytwarzanego.

5.8. Modernizacja ujecia awaryjnego wody

W ramach modernizacji istniejacej studni nalezy zdemontowaé uszkodzong

pompe i w jej miejsce zabudowa¢ nowa typ Al0 z podstawa o wysokosci calkowitej
H=1,37 m oraz wydajnosci 33 1/min.
Nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje zloza. Istniejacy krag betonowy i plyte przykrywajaca
obtozy¢ kamieniem granitowym na zaprawie cementowej. Wokét studni ulozy¢ z kostki
granitowej 10x10cm na podbudowie z betonu C12/15 gr 15cm opaske szer. 0,6m oraz ciek
odprowadzajacy nadmiar wody w kierunku drogi.

5.9. Montaz lawek oraz §mietnikow

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru przygotowane przez producenta
fawek oraz §mietnikéw instrukcje ich montazu.
Wykonawca zamontuje urzgdzenia zgodnie z dostarczonymi instrukcjami oraz przepisami
normowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 6.
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6.2. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny
zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”

pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat
1 zastosowanie wedtug witasnosci fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia
3. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze
4. PN-B-06250 Beton zwykty
5. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
6. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie
7. PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za
pomoca miotka Schmidta typu N
8. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
9. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
10. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartoSci
zanieczyszczen obcych
11. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartos$ci pytow

mineralnych
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.

39.

PN-B-06714-15

PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06716

PN-B-11111

PN-B-11113

PN-B-32250
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-84020

PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-EN 196-3

PN-EN 196-6
BN-87/5028-12

BN-78/6354-12

BN-88/6731-08
BN-62/6738-07

PN-EN1176:2009
PN-EN1177:2009

PN-EN-1177
PN-EN 1270:2006

PN-EN 1271:2006

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Tarcica liciasta ogdlnego przeznaczenia

Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogdlnego
przeznaczenia. Gatunki

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze them kwadratowym

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

Metoda badania cementu. Oznaczenie czasOw wigzania i
stato$ci objetosci

Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim,
okragtym i kwadratowym

Rury drenarskie karbowane z  nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujagce upadki -
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

Instrukcje montazu urzadzen.

»Jak stworzy¢ bezpieczne miejsce zabaw dziecigcych —
poradnikl, M.Kosmala, Warszawa 2008 11.

Nawierzchnie sportowe
Sprzet boiskowy - Sprzet do koszykéwki - Wymagania
funkcjonalno$ci i bezpieczenstwa, metody badan

Sprzet boiskowy - Sprzet do siatkéwki - Wymagania
funkcjonalno$ci i bezpieczenstwa, metody badan




