Gmina Miejska Zgorzelec ul. Domanskiego 7 59-900 Zgorzelec

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBOT

PRZEDMIAR

+Rewitalizacja podwdrek w obszarze srédmiescia w obrebie ulic: Okrzei, Daszynskiego, Kosciuszki, Sien-
kiewicza - Il etap"

Zgorzelec ul: Okrzei; Daszynskiego; Kosciuszki; Sienkiewicza

Gmina Miejska Zgorzelec

59-900 Zgorzelec; Ul. Domanskiego 7

ADRES WYKONAWCY

DATA OPRACOWANIA marzec 2021

Poziom cen IV kwartat 2020

Ogodtem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2021

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Zgorzelec Okrzei podworko boisko

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 2121 dla Mateusz Magon

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1.1 Rozbiorki
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grubosci 8 cm
1/0803-04
220.00 m?2 220.000
RAZEM 220.000
2|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0109-11 legtos¢ 130 km
1/0109-12
220.00*0.08 m3 17.600
RAZEM 17.600
3 Koszty zwiazane ze sktadowaniem i utylizacja gruzu asfaltowego m3
d.1.|wycena indy-
1|widualna
220.00*0.08 m3 17.600
RAZEM 17.600
4 Demontaz stojakow i koszy do koszykowki szt
d.1.|wycena indy-
1|widualna
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
5 Utylizacja stojakow i koszy do koszykowki szt
d.1.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR-W 4-01 [Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1./0212-04 grubosci ponad 15 cm
1
8.66 m3 8.660
RAZEM 8.660
7|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0109-11 legtos¢ 8 km
1/0109-12
8.66 m3 8.660
RAZEM 8.660
1.2 Drenaz
8|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1.|0310-0201 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
2 ciggiem recznym kat. 11I-1V; gtebokos$¢ do 1.5 m
18.52 m3 18.520
RAZEM 18.520
9|KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.1.|/0610-04 suchym - rury kamionkowe petne lub perforowane 100-150 mm - Drenaz z rur
2|analogia - drenarskich Dn 125 w otulinie z geowtékniny
adaptacja
22.00 m 22.000
RAZEM 22.000
10|KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.1./0610-04 suchym - rury kamionkowe petne lub perforowane 100-150 mm - Drenaz z rur
2|analogia - drenarskich Dn 80 w otulinie z geowtokniny
adaptacja
65.00 m 65.000
RAZEM 65.000
11/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
2
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
12|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt.
d.1.|0422-01 zewn. 110 mm - Trojnik drenarski PVC Dn 125/80
2|analogia -
adaptacja
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
13|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $red. 400 mm - zamkniecie rurg teles- |[szt.
d.1.]0517-02 kopowa
2
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14| KNR-W 2-01 |Drenaz - obsypka i podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie. |[m3
d.1.|0609-02
2|analogia -
adaptacja
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17.40 m3 17.400
RAZEM 17.400
15|KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej z geowtokniny 200g/m2 m2
d.1.|0104-01
2
174.00 m?2 174.000
RAZEM 174.000
16/ KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
d.1./0208-06 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
210210-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 8 km
<bilans wydobytego gruntu> poz.8 m3 18.520
RAZEM 18.520
1.3 Konstrukcja boiska
17|KNKRB 1 Zageszczenie gruntu kat. Il walcami ciggnionymi i samojezdnymi - zageszcze-|m?2
d.1./0221-06 nie gruntu rodzimego
3
273.00 m?2 273.000
RAZEM 273.000
18|/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.1./1101-07
3
191.10 m3 191.100
RAZEM 191.100
19|KNR-W 2-01 |Zageszczanie podktadéw sypkich walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt |m3
d.1.|0229-07 sypki kat. |-l - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
3|s.sz. 2.5.2.
9907-03
poz.18 m3 191.100
RAZEM 191.100
20|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny m2
d.1./0101-03
3
273.00 m?2 273.000
RAZEM 273.000
21|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1.|0114-05
3
273.00 m?2 273.000
RAZEM 273.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna gr. 8 cm z piasku bazalto- |m2
d.1./0114-07 wego 0-5 mm
3|analogia -
adaptacja
273.00 m?2 273.000
RAZEM 273.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.|/0114-08 grub.po zageszcz.
3 Krotnos¢ = -3
poz.22 m?2 273.000
RAZEM 273.000
24 Warstwa elastyczna EPDM 3,5cm m2
d.1.|wycena indy-
3|widualna
273.00 m?2 273.000
RAZEM 273.000
25 Nawierzchnia typu SP 1,3cm m2
d.1.|wycena indy-
3|widualna
273.00 m?2 273.000
RAZEM 273.000
26|KNR 2-31 Malowanie linii na boisku. m?2
d.1.|/1301-01
3|analogia -
adaptacja
10.92 m?2 10.920
RAZEM 10.920
1.4 Ogrodzenie boiska
27|KNR 2-02 Podkfady betonowe pod cokoty z betonu C8/10 m3
d.1.|0203-02
4
1.384 m3 1.384
RAZEM 1.384
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28|KNR-W 2-02 |Cokét betonowy 30x85cm C12/15 m
d.1./1801-02
4|analogia -
adaptacja
2*(13.6+21) m 69.200
RAZEM 69.200
29|KNR-W 2-02 |Montaz ogrodzenia z paneli stalowych ocynkowanych drut 6/8mm, oczko m
d.1.{1802-04 50x200mm, wymiar 4070x2500mm malowanych w kolorze RAL6005, stupki
4|analogia - 100x40x2mm
adaptacja
69.20 m 69.200
RAZEM 69.200
30|KNR-W 2-02 |Montaz bramy systemowej stalowej ocynkowanej, malowanej ral 6005 o wym. |kpl.
d.1./1808-01 2,2x2,1m wraz z zawiasami, zamkiem, blokadg skrzydta, stupki fi. 108mm, wy-
4 petienie skrzydet panelem jak w ogrodzeniu
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 Wypozazenie boiska
31|/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat.gr.l- |dét.
d.1.|/0312-01 1))
5
27242 dot. 6.000
RAZEM 6.000
32|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego. m3
d.1.|/0308-02
5
0.70.7*1.0*4 m3 1.960
RAZEM 1.960
33|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw drewnianych do koszykowki szt.
d.1.|0309-06
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego. m3
d.1.|/0308-01
5
0.30.3*0.8*2 m3 0.144
RAZEM 0.144
35/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow siatkowki i tenisa szt.
d.1.|0309-02
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36 Wyposazenie boisk: kpl.
d.1.|kalk. wtasna |1. stupki do siatkéwki w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki i me-
5 chanizmem naciggowym - szt. 2 2. siatka do siatkdwki catosezonowa szt. 1
3. stojak stalowy do koszykowki z tablicg 1,80 m x 1,05 m z uchylng obreczg i
siatkg - szt. 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 Zielen
37|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réowniarkg; grunt m2
d.2.|0502-01 kat.I-1ll
1
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
38|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.2.|0510-01
1
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
39|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m2
d.2.|0510-02 Krotnos¢ = 5
1
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/BOISKO WIELOFUNKCYJNE 1 36
1.1[Rozbidrki 1 7
1.2|Drenaz 8 16
1.3|Konstrukcja boiska 17 26
1.4|Ogrodzenie boiska 27 30
1.5|Wypozazenie boiska 31 36
2|ZAGOSPODAROWANIE TERENU 37 39
2.1|Zielen 37 39
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