NAWIERZCHNIA PRZY UL. DASZYNSKIEGO 70

GR. [cm] MATERIAL :
10 |Plyta azurowa betonowa - wypetnienie humusem
5 |Podsypka piaskowa

Geowtdknina 300 g/m2

25

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

10

Pospdtka 0-31,5 1s=0,98

Grunt rodzimy

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

MATERIAL: GR.[cm]  GR.[cm] MATERIAL:
Nawierzchnia typu SP 1,3 5/10-25 | Podsypka/obsypka ze zwiru 16/32mm
Elastyczna warstwa podkiadowa 3,5 8/12,5 |Rura drenarska PVC-U 80/125mm z filtrem
Miat kamienny 5 -~ | Geowléknina drenarsko-separujgca 200 g/m2
Kruszywo kamienne 0/31,5 15 Grunt rodzimy
Geowldknina drenarsko-separujgca 200 g/m2| -
Pospoétka 0-31,5 1s=0,98 70
Grunt rodzimy
OBSZAR PROJ. DROGI | PLACE CHODNIKI OBSZAR OPASKA _ ISTN. BUDYNKI
ZIELENI ZIELENI ‘ ‘
GR. [cm]| MATERIAL.:
GR. [cm]| MATERIAL.: 6 Kostka betonowa prostokatna
— | Obsiew mieszanig traw kolor piaskowy
15  |Humus + kompost (1:4) 3-5 |Podsypka bazaltowa
5 W-wa piasku $redniego 15 Podbudowa z kruszywa
Grunt rodzimy tamanego 0/31,5
Grunt rodzimy
/
. * GR. [cm]| MATERIAL:
GR. [cm] MATERIAL: 6 chistka_ bektonowa prostokatna
MATERIAL: GR. [em] 8 | Kostka betonowa prostokatna szara olor plaskowy .
Kraweznik drogowy, betonowy 15x30 cm 30 3-5 |Podsypka cementowa-piaskowa 1:3 20 |Podbudowa z pospolki
Podsypka cemontowo-piaskowa 1:4 5 35 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego Grunt rodzimy
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
tawa betonowa z oporem, beton C8/10 15
Beton podkladowy C8/10 15 15 |Beton podkiadowy C8/10
Grunt rodzimy Grunt rodzimy
AMELUX INWESTOR: TYTUE RYSUNKU:
wouTsvomscta pywon | GMINA MIEISKA ZGORZELEC PRZEKROJE NAWIERZCHNI
59-900 ZGORZELEC p
59-900 ZGORZELEC
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11-2015 REWITALIZACJA PODWOREK W OBSZARZE
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