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L.

Dokumenty dolgczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIB/0054/0164/18

Rzeszéw, 2018-12-31

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architekléw oraz inZynicrow budownictwa (Dz. U. z 2016 », poz. 1725 = péin, zm.) i ant. 12 ust. | pkt 1
i pkt 5, arl. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust, 4c pkt 1, art. 13 ust, 1, ust. 2 i ust. 4, art, 14 ust. | pkid lit. b
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2048 r, poz. 1202) oraz § 10, § 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzegnia 2014 1, w sprawie samodzielnych
funkeji technieznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, e zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwicrdzamy, Ze:

Pan Tomasz Toto$

magister inZynier
(kierunek studiéw - inzynieria érodowiska)
ur, dnia 9 grudnia 1981 r. migjsce urodzenia - Jarostaw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0208/POOS/18

do projektowania bez ograniczei

W specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z péén, zm.) odstgpuje sig od uzasadnicnia decyzji,
Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

l.Zgodnie z art. 12 ust, 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstowe do wykonvavania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektors Nadzai Budowlanego ornz wpis na listg ezlonkdw
wlasciwej izby samarzadu zawodowego.

2.0d ninigjszj decyzji sluzy odwolunie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zhy Inzynierdw Budownictwa
w Warszawic, za posrednictwem Podkerpackic] Okregowej zby Inzynierdw Budownictws w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgozenia.

Zgodnie z trescig art, 1272 ustawy K.p.o. (Dz.U z 2018 r. poz, 2096):

§1. W trakeie biegu terminu do waiesienia odwolania strona moze zzec sig prawa do wniesicnia odwolania wobee organu
administrecji publieznej, kéry wydat decyzje.

§2. Z dniem dorgezenia orgenowl administracji publicznej odwindezenia o zizecreniu sig prawa do walesienia odwolania prece
astatniq ze stron postepowanin, decyzju staje sig ostateczna i pruwomocna, W preypadku zlozenia przez strong odwindezenin
0 #rzeczeniu sig prawa do odwolanin od deeyzji (okreflonego w § 2) stronie nie praystuguje prawo do odwolania sig ani skargi
do sgdu administracyjnego.
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Szczegblowy zakres uprawnicn
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Tomasz Toto$

Na mocy arl. 12 ust. | pkt ! i pkt 5 oraz art. 13 ust, 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniony specjalnodeis, ninigjsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnodei instalacyjnej w
zakresie  sieci, instalacjii i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego, takiego jak; sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalno$ci, objetej
niniejszymi uprawnieniami,

Sklad Orzekajycy PDK OIIB,
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2. Kopia zas§wiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzgdu zawodowego

sl

Vé-l

® POLSKA

INZYNIEROW

1'. 1 ' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-RZ4-WS58-1KK *

Pan Tomasz Toto$ o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0005/19

adres zamieszkania m, Kielanowka 35A/11, 35-106 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Padkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalilikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stranie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa,



3. Oswiadczenie autoréw opracowania

Ja nizej podpisany, jako projektant zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.

2021 poz. 2351) - niniejszym oswiadczam, Ze projekt wykonawczy pn.:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ KANALIZACJI
SANITARNEJ W ZWIAZKU Z PLANOWANA BUDOW.
RALWAZAMIERZENIA | BUDYNKU MIESZKLANEGO WIELORODZINNEGO I 17
BUDYNKOW MIESZKALNYCH W ZABUDOWIE
SZEREGOWEJ

Lokalizacja:
ADRES [ KATEGORIA Rzeszow
OBIEKTU dz. nr 1131/5, 1139/9, 1140/2, 1149/3, 1150/1, 1156/6, 1161,
BUDOWLANEGO 1162, 1169/1, 1170/1, 1171/1, 1172/1, 1734/3, obr. 0215

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

zostal wykonany zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

AUTOR OPRACOWANIA:

Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis Data

PROJEKTANT mgr inz. Tomasz TOTOS | PDK/0208/POOS/18 Sanitarna Sd(n\s 12.2023




II. Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

= Uzgodnienia z inwestorem,

= Mapa do celdéw projektowych w skali 1: 500,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/3/2004 ,Przybyszéwka — Kantoréwka” - 1 przy ulicy

Ustrzyckiej w Rzeszowie;

Wytyczne projektowe oraz informacje w formie o$wiadczen przekazane przez inwestora,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 2351),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020, poz. 293)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022poz. 1225).

= Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 roku w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609),

s  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu §ciekéw (tekst
jednolity Dz. U. 2020, poz. 2028),

= Rozporzgdzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030),

= Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U, 2021, poz. 624),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét sieci kanalizacyjnych (COBRI Instal 2003),

Polska Norma PN-EN 752: 2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne,

Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Nowosadeckiej

znak TT-401/1595/2021 wydane przez MPWiK Rzeszow,

= Wytyczne MPWiK Rzeszéw dla projektanta i/lub Inwestora,

= Normy branzowe.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy odcinka sieci wodociagowej o diugosci ok. 400 m oraz
budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o dhugosci ok. 275,00 m w zwigzku z planowang budowg budynku
mieszkalnego wielorodzinnego oraz 17 budynkéw mieszkalnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej przy ul.
Nowosadeckiej w Rzeszowie na dz. nr 1131/5, 1139/9, 1140/2, 1149/3, 1150/1, 1156/6,1161, 1162, 1169/1, 1170/1,
1171/1, 1171/2, 1172/1, 1734/3, obr. 0215 Przybyszowka.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Inwestycja bedgca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest przy ul. Nowosadeckiej w Rzeszowie dz. nr 1131/5,
1139/9, 1140/2, 1149/3, 1150/1, 1156/6, 1161, 1162, 1169/1, 1170/1, 1171/1, 1172/1, 1734/3, obr. 0215 Przybyszowka.
Teren dzialek posiada wzglednie plaskie uksztaltowanie. Rzgdne terenu oscyluja w granicy 235,2 + 236,6m n.p.m.

Na dzialkach znajdujg sig:

= istniejgce zabudowania gospodarcze, mieszkalne jednorodzinne, mieszkalne wielorodzinne

= utwardzone ciagi piesze,

= niska zielen.

Na dziatkach znajduje si¢ takze infrastruktura podziemna m.in. sieé i przylgcza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i
gazowej, sie€ i przylgcza elektro energetyczne.

Na terenie nie ma zlokalizowanych drzew, ktore kolidowalyby z zamierzong inwestycjg. Teren objgty opracowaniem nie
jest zabudowany. Przez $rodkowa czg$¢ dz. nr ewid. 1161 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna sredniego
napiecia. W poblizu terenu objgtego opracowaniem zlokalizowane sg sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz sie¢ elektroenergetyczna.

Teren inwestycji posiada dostgp do publicznego ciggu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem 1KX/KD — dz. nr ewid.
1161 oraz poprzez droge wewngtrzng oznaczong symbolem 4KDW do publicznej drogi dojazdowej oznaczonej
symbolem 5KDd — dz. nr ewid. 1172/1.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Opracowywany teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/3/2004 , Przybyszéwka
— Kantordéwka” - 1 przy ulicy Ustrzyckiej w Rzeszowie i zlokalizowany jest w obszarze oznaczonym symbolem:

= 4MN jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojgcej, blizniaczej lub szeregowej,

=  6MN jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojacej blizniaczej lub szeregowe;,

= 6KDd jako teren publicznej drogi dojazdowe;j,

= 5KDd jako teren publicznej drogi dojazdowe;j,



= 4KDW jako teren drogi wewnetrznej,
= 1KX/KD jako teren publicznego ciagu pieszo — jezdnego,

Opracowanie terenu jest zgodne z zawartymi w miejscowym planie zapisami.

W obszarze oznaczonym symbolem 4MN oraz 6MN tj. na dz. ewid. nr 1161 oraz 1172/1 projektuje si¢ siedemnascie
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z instalacjami wewnetrznymi.

Na obszarze oznaczonym symbolem 6KDd projektuje si¢ publiczng drogg dojazdowa.

Na obszarze oznaczonym symbolem 5KDd projektuje si¢ publiczng drogg dojazdowa.

Na obszarze oznaczonym symbolem 4KDW projektuje si¢ drogg wewngtrzng.

Na obszarze oznaczonym symbolem 1KX/KD projektuje si¢ publiczny cigg pieszo - jezdny.

s Obiekty budowlane

Obiekt budowlany jest typowa inwestycjg liniowg ktorg stanowi¢ bgdzie budowa odcinka sieci wodociggowej oraz
budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarne;j.

n  Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym
Nie dotyczy.

= Sposéb odprowadzania lub oczyszezania §ciekéw

Nie dotyczy.

= Uklad komunikacyjny

Nie dotyczy.

®  Sposob dostgpu do drogi publicznej

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga dostepu do drogi publiczne;j.
u  Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Miejscem wiaczenia projektowanego odcinka sieci wodociggowej o dlugosci ok. 400 m zgodnie z warunkami wydanymi
przez Zarzadceg sieci wodociggowej jest istniejaca sie¢ wodociggowa z rur PE @160 mm znajdujaca si¢ na dziatce nr
1131/5. Wiaczenia dokonaé w migjscu oznaczonym w czesci rysunkowe;j jako ,,W1” poprzez ,,wcinkg” i montaz trojnika
zeliwnego DN150/DN125 polaczonego z istniejgcg siecig za pomocy lacznikéw rurowo kohierzowych do rur PE
@160/DN150 z zabezpieczeniem przed przesunigciem. Na odejéciu zaprojektowano zasuwe odcinajgca kohierzows
DN125 z zeliwa sferoidalnego, migkko uszczelniong z obudowg teleskopowg oraz zeliwng skrzynke uliczng.

Zasuwe z projektowanym wodociggiem tgczy¢ za pomocy {gcznika rurowo — kolnierzowego z zeliwa sferoidalnego dla
rur PE @125/DN125 z zabezpieczeniem przed przesunigciem.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej wykonaé z rur PE dwuwarstwowych PE100 RC SDR17 @125 mm {gczonych
przez zgrzewanie doczolowe lub za pomoca zlgczek do zgrzewania elektrooporowego. Przewody prowadzi¢ zgodnie z
trasg pokazang w czgéci rysunkowej, z zachowaniem minimalnego przykrycia 1,4 m.

Miejscem wlaczenie projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej jest
projektowana studzienka kanalizacyjna zabudowana na istniejgcym kanale sanitarnym na dzialce nr 1734/2.
Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o dlugosei ok. 285,00 m wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi
przez Zarzadeg sieci. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC, laczonych na
kielich i uszczelke, érednica @200 mm i sztywnoéci obwodowej SN8. Trasa i prowadzenie kanalizacji zgodnie z czgscia
rysunkowa. Na zmianach kierunku zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe @1000 mm, @1200 mm z kinetg @200
mm, z prefabrykowanych krggéw betonowych laczonych za pomocg uszczelek gumowych stozkowych. Przykrycie
przewodow kanalizacji sanitarnej powinno wynosi¢ min. 1,1 m. Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku zmniejszenia przykrycia rurociagu, nalezy stosowac ocieplenie. Jako ocieplenie stosowaé¢ wypelnienie
wykopu keramzytem izolacyjnym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury i nastgpnie polozenie folii polietylenowej
zapobiegajacej przedostawaniu si¢ wilgoci i wody.

= Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.
W ramach zadania nie przewiduje si¢ zmiany uksztaltowania terenu ani ukladu zieleni.

5. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlno$ci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniv w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Zgodnie z obowigzujgcymi i przepisami na projektowanej sieci wodociggowej w odleglosci nie wigkszej niz 150 m
projektuje si¢ hydrant nadziemny pozarowy DN80 mm.



6. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych

Nie dotyczy.
7. Informacja o oddzialywaniu obiektu.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), art. 20 ust.1 pkt 1c)
okreslono obszar oddzialtywania obiektu na obszarze obejmujgcym teren, na ktérym znajduje sig obiekt a takze sasiednie
dziatki budowlane w zakresie mozliwosci oddziatywania tego obiektu.

Przeprowadzono analiz¢ projektowanego obiektu niekubaturowego oraz analiz¢ uwarunkowan formalno — prawnych z
uwzglednieniem specyfiki inwestycji polegajacej na budowie odcinka sieci wodociagowej oraz odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej na dz. nr 1131/5, 1139/9, 1140/2, 1149/3, 1150/1, 1156/6,1161, 1162, 1169/1, 1170/1, 1171/1, 1172/1, 1734/2,
1139/9, 1140/2, obr. 0215 Przybyszéwka przy ul. Nowosadeckiej w Rzeszowie. Zakres obszaru oddzialywania nie
wykracza poza granice dziatek objetych inwestycjg.

8. Warunki geotechniczne

Na podstawie analizy warunkéw posadowienia obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, a teren zalicza si¢
do prostych warunkéw gruntowych.

9. Warunki ochrony konserwatorskiej

Obiekt objety zakresem inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej. Realizacja inwestycji nie bgdzie negatywnie
oddzialywa¢ na warunki dziedzictwa kulturowego, zabytki i dobra kultury.

10. Warunki dotyczace obiektéw na terenach gérniczych

Nie dotyczy. Teren przedmiotowych dzialek znajduje sig poza zasiggiem wplywu eksploatacji gorniczych. W zwigzku z
powyzszym nie ma wymogdéw zabezpieczenia budowli liniowej zapobiegajacych uszkodzeniom spowodowanym
deformacjami ciaglymi i nieciagglymi terenu.

11. Wymagania dotyczace ochrony 0séb trzecich

Inwestycja nie bedzie powodowala negatywnego wplywu na otaczajace srodowisko oraz na dziatki sasiednie. Przyjete w
projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykluczaja negatywny wplyw obiektu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

12. Przepisy zwigzane

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351),

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213),
= Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2021 poz. 272),

=  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pozn. zm.),

= Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U.
2020 poz. 2028).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

13.1.Budowa odcinka sieci wodociggowej

Miejscem wigczenia projektowanego odcinka sieci wodociaggowej o diugosci 402,80m zgodnie z warunkami wydanymi
przez Zarzadce sieci wodociagowej jest istniejgca sie¢ wodociggowa z rur PE @160 mm znajdujgca si¢ na dzialce nr
1131/5. Wigczenia dokonaé w miejscu oznaczonym w czedci rysunkowej jako ,,W1” poprzez ,,wcinke™ i montaz tréjnika
zeliwnego DN150/DN125 polgczonego z istniejgcg siecig za pomocg lgcznikéw rurowo kolnierzowych do rur PE
@160/DN150 z zabezpieczeniem przed przesunigciem. Na odejéciu zaprojektowano zasuwg odcinajacg kolnierzows
DN125 z zeliwa sferoidalnego, migkko uszczelniong z obudows teleskopowsq oraz zeliwng skrzynke uliczng.

Zasuwe z projektowanym wodociggiem lgczy¢ za pomoca facznika rurowo — kolnierzowego z zeliwa sferoidalnego dla
rur PE @125/DN125 z zabezpieczeniem przed przesunigciem.

Zgodnie z obowigzujgcymi i przepisami na projektowanej sieci wodociggowej w odleglosci nie wigkszej niz 150 m
projektuje si¢ hydranty nadziemne przeciwpozarowe DN80 mm.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej wykona¢ z rur PE dwuwarstwowych PE100 RC SDR17 @125 mm laczonych
przez zgrzewanie doczolowe lub za pomocy zlaczek do zgrzewania elektrooporowego. Przewody prowadzi¢ zgodnie z
trasg pokazang w czgsci rysunkowej, z zachowaniem minimalnego przykrycia 1,4 m.



Odcinek sieci wodociggowej zakonczy¢ na dziatce nr 1161 hydrantem ppoz. zewnetrznym naziemnym DN80 — korpus
ze stali nierdzewnej 1.4301

Przejscia projektowanego wodociagu pod planowanymi drogami dojazdowymi prowadzi¢ w rurze ochronnej PE100
SRD11 PN16, zabezpieczonej przed dostaniem sie wilgoci poprzez zapiankowanie koncow rury.

Wszelkie zmiany kierunku trasy na odcinkach z polietylenu mogg by¢ wykonane przy zastosowaniu ksztaltek, kolan,
lukéw, trojnikéw lub przez wykorzystanie naturalnej elastycznosci rur z PE. Promien luku zmiany kierunku uzalezniony
jest od temperatury zewngtrznej. Minimalny promien giecia powinien wynosic:

= 20 x d przy temperatura otoczenia +20°C

= 35 x d przy temperatura otoczenia +10°C

® 50 x d przy temperatura otoczenia 0°C.

Nie nalezy dokonywaé gigcia rur przez podgrzewanie. Nalezy unikaé ukladania wodociagu w podwyzszonych
temperaturach ze wzgledu na wysoki wspolezynnik wydhuzalnoscei liniowej (wzrost temp. o | K powoduje wydhuzenie
Im rury o 0,2 mm). Zaleca si¢ ukladanie przewodéw w mozliwie niskich temperaturach, wykorzystujac w okresie letnim
dni chtodniejsze lub wczesne godziny poranne. W przypadku niemozliwosci spelnienia powyzszych warunkéw nalezy
uktada¢ rury w sposob lekko wezykowaty. W czasie deszczu, $niegu, kurzu lub silnego wiatru zgrzewanie moze byé
wykonane tylko pod namiotem ochronnym stwarzajgcym odpowiedni mikroklimat. Wyklucza si¢ mozliwosé¢ ukladania
wodociggu w zamarznigtym gruncie.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0°C. W przypadku zmniejszenia przykrycia przewodu, nalezy stosowaé
ocieplenie. Jako ocieplenie projektuje sie podsypanie i obsypanie keramzytem izolacyjnym o gr. 30 cm.

Przewody przed montazem powinny by¢ oczyszczone od wewnatrz i na stykach, zabrania sie uktadania rur uszkodzonych.
Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé kofice ulozonego przewodu
przed zamuleniem. Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych érednic, przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego. Ukladanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podlozu. Podloze profiluje si¢ w miarg
ukladania przewodu, a grunt z poditoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czgéci przewodu poprzez
zageszezenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdcié uwage na to, aby osie faczonych odcinkéow przewodu
pokrywaly sig. Przewaod po ulozeniu powinien $cisle przylegaé do podloza na catej swej dlugosci w co najmniej % jego
obwodu. Nie wolno wyréwnywac kierunku ulozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich
jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela MPWiIiK Rzeszow.
Rozwigzanie sytuacyjno — wysokosciowe, érednice przewodow przedstawiono w czesci rysunkowej: Planie Sytuacyjnym
Zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Wytyezne wykonania i odbioru sieci wodociggowej

Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z:

»  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — sieci wodociaggowe, wymagania techn. COBRTI INSTAL - zeszyt 3,
PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czgsci skladowych,
PN-B-10725 — Wodociagi, Przewody zewnegtrzne, Wymagania i badania,

PN-B-10736 — Wykopy otwarte dla przewodow wodociag. i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania,
Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Nowosadeckiej
w celu przylaczenia 17-stu projektowanych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie
szeregowej znak TT-401/1595/2021 wydane przez MPWiK Rzeszow,

= Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Inwentaryzacja powykonawcza

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351) wykonany odcinek sieci
wodociggowej wraz z urzadzeniami nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie - wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg.

Podstawowy material i uzbrojenie

= Materiat rur PE100 RC SDR17 1aczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub ztaczki do zgrzewania elektrooporowego,
Rury ochronne PE100 SDR11,

Projektowane $rednice przewodow @125 mm,

Ksztaltki do zgrzewania doczolowego do rur PE

Ksztaltki do zgrzewania elektrooporowego do rur PE,

Zasuwy zeliwne kolnierzowe z Zzeliwa sferoidalnego migkko uszczelnione,

Obudowy teleskopowe do zasuw, skrzynki uliczne ,,sztywne”,

Tréjniki kotnierzowe PN16 ,,T" z zeliwa sferoidalnego,

L.gcznik rurowo — kotnierzowy PN16 z Zeliwa sferoidalnego do rur PE z zabezpieczeniem przed przesuni¢ciem,
Uszczelnienia polaczen elastomerowych EPDM,

Nakretki oraz §ruby zaciskowe ze stali nierdzewnej.

Kolana kolnierzowe ze stopkg N - zeliwo sferoidalne PN 16,
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= Hydranty nadziemne — korpus ze stali nierdzewnej 1.4301 (koloru czerwonego) o $rednicy DN 80 mm, z
samoczynnym odwodnieniem, podw6jnym zamknieciem, na ci$nienie PN16, montowane wraz z zasuwg odcinajaca.

Przy montazu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta rur w zakresie zardwno samego montazu, jak i
sposobu skladowania i transportu. Wbudowane materialy muszg spetnia¢ wymogi w zakresie atestow, certyfikatow oraz
dopuszczen do stosowania w budownictwie.

Zasuwy

=z zeliwa sferoidalnego min GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie zywica epoksydowa lub emalig o grubosci
warstwy min 250 pm na zewnatrz i od wewnatrz,

= zpodnoéé zabezpieczenia antykorozyjnego ze stosownymi normami potwierdzona przez niezalezny instytut badawczy

na cisnienie PN 16 (1,6 MPa),

wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,

co najmniej z podwdjnym uszczelnieniem oringowym,

klin z zeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnatrz i na zewnatrz) pokryty powloks z EPDM,

$ruby mocujace korpus z pokrywa (o ile wystgpuja) - wpuszczone i zabezpieczone antykorozyijnie,

uszczelka na polgczeniu korpusu z pokrywa zabezpieczona przed wysunigciem.

Projektowane zasuwy powinny mie¢ dopuszczenia i atesty do stosowania w instalacjach do przesylania wody pitnej.
Wszystkie zasuwy montowane bezposrednio w ziemi nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe (przediuzacze trzpieni)
oraz skrzynki uliczne do zasuw. Zasuwy wraz z obudowami (przedluzaczami trzpieni) winny stanowi¢ rozwigzanie
systemowe (pochodzié od tego samego producenta). Wrzeciona zasuw przediuzaé trzpieniami, a ich koncéwki
wyprowadzié¢ do skrzynek ulicznych na glebokosé ok. 20-27cm od powierzchni terenu.

Hydranty przeciwpozarowe

Na przewodach wodociagowych nalezy stosowaé hydranty nadziemne (koloru czerwonego) o srednicy DN80 mm, z

samoczynnym odwodnieniem, podwdjnym zamknigciem, na cisnienie PN16 (1,6 MPa), montowane wraz z zasuwg

odcinajgca. Hydranty wraz z zasuwg odcinajacg zaprojektowano na odgalezieniu od sieci. Zasuwy powinny znajdowaé

si¢ w odleglo$ci min. 1,0 m od hydrantu i pozostawaé otwarte. Zastosowanie zasuw pozwala przeprowadzi¢ montaz lub

wymiang hydrantu lub jego czgéci, bez przerwania zasilania w wodg dalszej czgs$ci wodociaggu. Hydranty powinny

spelnia¢ nastgpujgce wymagania:

" glowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min GGG40,

" kolumna wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301,

" zgodno$é zabezpieczenia antykorozyjnego ze stosownymi normami potwierdzona przez niezalezny instytut
badawczy,

" wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno co najmniej z podwdjnym
uszczelnieniem oringowym,

= elastomerowe uszczelnienie zamknigcia,

= samoczynne odwodnienie kolumny (na odwodnienie kolumny stosowac ostony podziemne z tworzywa sztucznego,

odwodnienie powinno dziataé tylko przy pelnym zamknieciu hydrantu, a w posrednim i przy calkowitym otwarciu

powinno by¢ szczelne),

cisnienie robocze: 1,6 MPa,

aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna,

kolorystyka - wylgcznie kolor czerwony — dla hydrantow nadziemnych,

wymagane $wiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie p.poz. wydane przez Centrum Naukowo-

Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Przed montazem hydrantu nalezy w wykopie odpowiednio przygotowaé powierzchnig posadowienia stopy hydrantu i
zwr6ci¢ uwage na jego glebokodé zabudowy. Montaz przeprowadza sig¢ na kolanie kolnierzowym ze stopkg o srednicy
DN 80, ktére zapewnia odpowiednie posadowienie i pionowe ustawienie hydrantu. Kolano stopowe powinno by¢ pewnie
posadowione, a powierzchnia kolnierza musi by¢ pozioma. Do polgczenia kolnierza hydrantu z tukiem nalezy stosowad
$ruby nierdzewne. Pod kolanem ze stopka nalezy wykona¢ pod betonowanie z betonu klasy C16/20 o grubosci 0.20 m.
Za lukiem nalezy umiesci¢ blok oporowy. Prace montazowe nalezy wykonac zgodnie z instrukcja i warunkami montazu
zalecanymi przez producenta.

Zasady wykonywania polaczen zgrzewanych doczolowo

= Zgrzewane rury powinny by¢ o tym samym wskazniku plynigcia (MFR), tym samym typie (PE100), tym samym
typoszeregu (SDR17). W przypadku braku informacji o materiale lub koniecznoSci zgrzania rur o réznych
wiladciwosciach, nalezy stosowaé ksztattki mufowe i zgrzewanie elektrooporowe,

» Do zgrzewania rur z PE nalezy stosowaé zgrzewarki automatyczne, ktére posiadajg kontrole proceséw zgrzewania i
rejestracji calego procesu,

=  Urzgdzenia do zgrzewania powinny posiada¢ aktualng kalibracjg,
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=  Osoby wykonujace zgrzewy oraz nadzorujgce proces powinny posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania lub
nadzorowania tych prac,

= Proces zgrzewania powinien byé wykonywany w sprzyjajagcych warunkach atmosferycznych (temperatura, wiatr,
opady, wilgotnosé), zabrania si¢ wykonywania zgrzewow ponizej +5°C,

= Stanowisko pracy do zgrzewania wyposazy¢ w Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Zgrzewanie doczolowe polega na ogrzaniu czolowych powierzchni laczonych elementéw w styku z plyta grzewcza, az
do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu od nich piyty na wzajemnym potaczeniu ze sobg z odpowiednig sitg
docisku.

W czasie deszczu, $niegu lub silnego wiatru zgrzewanie moze by¢ wykonane tylko pod namiotem ochronnym
stwarzajgcym odpowiedni warunki do przeprowadzenia procesu zgrzewania.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego zgrzewu, nalezy oprécz w/w zasad zwrocié szczegolna uwagg na bezwzgledne
przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni. Niedopuszczalne jest np. dotykanie palcami sfrezowanych powierzchni.
Nalezy utrzymywac w czystosci plyte grzejng, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg drewnianego skrobaka
i czysciwa (np. odpowiedni papier nie pozostawiajac drobin wldkien), zwilzonego etanolem lub etanolem skazonym
acetonem.

Do zgrzewania doczolowego nalezy stosowac ksztaltki wykonane metoda wtryskowa, jedynie przy nietypowych katach
zalaman - ksztaltki segmentowe. Doczotowo mozna laczy¢ ksztattki (rury) tylko tego samego szeregu wymiarowego.

Zasady wykonywania polaczen zgrzewanych elektrooporowo

Zgrzewanie elektrooporowe jest procesem, ktéry usprawnia laczenie rurociaggow PE ograniczajac do minimum wplyw
czynnika ludzkiego na jako$¢ uzyskanych polgczen. Ksztaltki do zgrzewania elektrooporowego rdznig sig od
tradycyjnych ksztaltek tym, ze zawierajg cewke z drutu oporowego umieszczonego w poblizu powierzchni zgrzewalne;.
Zgrzewanie realizuje si¢ przez wsunigcie koficéwek rur do acznika i polaczenie koficowek drutu oporowego ze Zrédiem
pradu. Prad plyngcy w cewce powoduje wydzielanie si¢ ciepla w cewce z drutu oporowego co z kolei doprowadza do
uplastycznienia si¢ powierzchni (wewngtrznej powierzchni ksztaltki i wewnetrznej powierzchni rury).

Przed zgrzewaniem nalezy sprawdzié¢ czy nie jest uszkodzony drut oporowy w ksztaltce. Nastgpnie konieczne jest
usuni¢cie warstwy utlenionej z koficéwki rury, ktéra bedzie wprowadzana do ksztaltki. Wykonuje si¢ to mechanicznie za
pomoca specjalnego skrobaka usuwajgcego warstwe utleniona grubosei zwykle 0,1 mm.

Proby hydrauliczne, plukanie przewodéw wodociggowych:

Sprawdzenie szczelnosci polaczen przewodéw wykonaé przed zasypaniem ich ziemig. Cisnienie probne STP przy
badaniach przewodu na szczelno$¢ wynosi 1,5xPN (Nominalne ciénienie rurociggu rowne 1,0 MPa). Probg ci$nieniowg
wykona¢ wg normy PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodg - Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych i ich
czgsci skladowych.

Probe cisnienia przy rurach z PE nalezy przeprowadzi¢ w dwdch fazach:

= faza wstepna,

= proba zasadnicza

Faze wstepng

nalezy przeprowadzi¢ nastgpujaco:

= po przeplukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢ ci$nienie do poziomu ciénienia atmosferycznego i przez co
najmniej 60min pozwoli¢ na relaksacj¢ naprezen w rurociagu, aby uniknaé wstepnych naprezen pochodzacych od
ciénienia wewnetrznego (nalezy zabezpieczy¢ rurocigg przed wtérnym zapowietrzeniem)

s po uplywie okresu relaksacji nalezy szybko i w sposéb ciggly podnosié¢ cisnienie do poziomu STP (STP=1,5xPN).
Utrzyma¢ cisnienie STP przez 30min przez dopompowywanie wody. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowa
inspekceje rurociggu aby zidentyfikowaé ewentualne nieszczelnoscei.

= przez okres 1 godziny nie pompowaé¢ wody pozwalajac badanemu odcinkowi na rozcigganie si¢ na skutek lepko
sprezystego pelzania

= na koniec fazy wstepnej nalezy zmierzy¢ poziom ciénienia w rurociggu. Jezeli ciénienie spadto o wigcej niz 30%STP
nalezy przerwac fazg wstgpng i ustali¢ przyczyny spadku.

Proba zasadnicza

Prawidlowa proba zasadnicza jest mozliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej zawartosci powietrza we wngtrzu
badanego odcinka. W zwigzku z czym nalezy gwattownie obnizy¢ ci$nienie o 10-15% STP poprzez upuszczenie wody.
Nagly spadek ci$nienia prowadzi do kurczenia sig rurociggu. Przez okres 30min nalezy obserwowaé i rejestrowac wzrost
cisnienia wewnetrznego wywolany tym kurczeniem. Zasadnicza probg cisnienia nalezy uznaé za pozytywna, jezeli linia
zmian ci$nienia wykazuje tendencjg¢ wzrostows i w ciggu 30min nie wykazuje spadku.

Przed przystapieniem do prob nalezy dokona¢ odbioru czesciowego ulozonego odcinka przewodu wodociggowego.
Qdbidr czesciowy polega na sprawdzeniu jakodci wykonanych polgczen oraz rob6t montazowych i budowlanych, z
poréwnaniem ich z dokumentacjg techniczna. Rurociaggi z PE przed oddaniem do eksploatacji podlegaja dokladnemu
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przeplukaniu czysta woda, przy szybkosci przeplywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych.

Po wykonaniu plukania wykonaé badania bakteriologiczne wody. W przypadku zakazenia rur dokonuje si¢ dezynfekcji
nowego odcinka. Dezynfekcja bedzie polegala na napelieniu przewoddéw wodg z dodatkiem podchlorynu sodu w ilosci
nie mniejszej niz 25mg/m*® wody poplucznej i pozostawienia go przez 24 godz. Po tym czasie wodg nalezy spuscié z
rurociggu i przeplukaé go wodg czysta z jednoczesnym poborem probek wody do badan laboratoryjnych. Po stwierdzeniu
dobrej jakosci wody wykonany przewdd moze by¢ oddany do eksploatacji.

Oznakowanie sieci wodociggowej:

Oznakowanie sieci wodociggowej, zasuw, hydrantdw ppoz. polega na rozmieszczeniu tablic orientacyjnych, opisanych i
rozmieszczonych zgodnie z PN — 62/B-09700. Oznakowaé miejsce polozenia zasuwy tabliczka znakujgca trawle
przytwierdzong do budynku, ogrodzenia lub stupka betonowego.

Trase wodociggu oznakowac¢ tasma polietylenows koloru niebieskiego z wkladks metalows. Tasme ulozy¢ w wykopie na
giebokosci 40 cm ponizZej rzgdnej terenu.

Kolizje, skrzyZzowania

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowej przebiega w terenie uzbrojonym. W rejonie istniejgcego uzbrojenia
przed przystgpieniem do robdt ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowaé istniejgce uzbrojenie krzyzujace sig lub
przebiegajace roéwnolegle z projektowanym przylaczem wody. Skrzyzowania z przewodami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz na kablach rur ostonowych dwudzielnych typu AROT PS. Na
czas wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego nalezy wylaczy¢ napigcie w tym kablu. Przejscie sieci
wodociaggowej pod planowanymi drogami prowadzi¢ w rurze ochronne PE100 SDR11 @250 mm.

Bloki oporowe

W miejscach montazu armatury zeliwnej na rurociagach PE, z uwagi na réznice w cigzarach, nalezy stosowaé bloki
oporowe wykonane z betonu klasy C 16/20 wg normy BN-81/9192-05. Bloki oporowe mogg by¢ prefabrykowane lub tez
wykonane na miejscu z betonu lanego. Wszystkie elementy betonowe nalezy ulozyé na podsypce piaskowej gr. 5 cm.
Rury PE i armature Zeliwng przy blokach oporowych zabezpieczy¢ folia polietylenowg

13.2.Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarzadcg sieci.
Projektowany odcinek sie¢ wlgczy¢ do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dzialce nr 1734/2.
Wigczenie do kolektora dokona¢ poprzez projektowana studzienke kanalizacyjng zabudowana na istniejgcym kanale
sanitarnym.

Odprowadzenie sSciekow sanitarnych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC, faczonych na kielich i uszczelkg,
srednica @200 mm i sztywnoséci obwodowej SN8. Trasa i prowadzenie kanalizacji zgodnie z cz¢scia rysunkowg. Na
zmianach kierunku zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe ©31000 mm z kinetg @200 mm, ©1200 mm z kinetg
@200 mm (studnie o zgl¢bieniu powyzej 3 m) z prefabrykowanych krggéw betonowych lgczonych za pomoca uszczelek
gumowych stozkowych. Przykrycie przewod6w kanalizacji sanitarnej powinno wynosi¢ min. 1,2 m. Rury nalezy uktadaé
w temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku zmniejszenia przykrycia rurociggu, nalezy stosowad ocieplenie. Jako ocieplenie stosowaé wypelnienie
wykopu keramzytem izolacyjnym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury i nastgpnie polozenie folii polietylenowe;j
zapobiegajgcej przedostawaniu si¢ wilgoci i wody.

Przewody przed montazem powinny by¢ oczyszczone od wewnatrz i na stykach, zabrania sig ukladania rur uszkodzonych.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korce ulozonego przewodu,
kroéee studni przed zamuleniem. Rury mozna opuszczaé do wykopu rgcznie lub w przypadku wigkszych $rednic, przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Ukladanie odcinka przewodu odbywa sig na przygotowanym podtozu. Podloze profiluje
si¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czgéci przewodu poprzez
zageszezenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdcié¢ uwage na to, aby osie fagczonych odcinkéw przewodu
pokrywaly sie. Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylegaé do podloza na calej swej dlugosci w co najmniej ¥ jego
obwodu. Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku ulozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych elementéw, takich
jak np. kawalki drewna, kamieni itp. Przewody kanalizacyjne przy ukladaniu réwnolegltym, powinny by¢ prowadzone w
odlegloéci, co najmnie;:

= 1,5 m od przewodéw gazowych i kanalizacyjnych,

s (0,8 m od kabli energetycznych,

= 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Rozwigzanie sytuacyjno — wysoko$ciowe, $rednice przewoddéw przedstawiono w czgéci rysunkowej: na Planie
Zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Odbiér robdt zakrytych i wilaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela MPWiK Rzeszow.
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Inwentaryzacja powykonawcza

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351) wykonany odcinek sieci
kanalizacji sanitarnej nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie - wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg.

Podstawowy material i obiekty na projektowanej kanalizacji sanitarnej

= Projektowana $rednica przewodéw @200 mm,

s Material rur PVC - lite o sztywnoS$ci obwodowej SN8,

s Studnie rewizyjne @1000 mm, @1200 mm wg normy PN-EN 1917:2004, prefabrykowane z elementéw betonowych,
sktadajace si¢ z podstawy studni (dennicy) z kineta, wykonanej z betonu samozaggszczalnego, formowane wraz z
przej$ciami szczelnymi, spocznikiem i kinetg, poszczegélne kregi laczone za pomocy uszczelek elastomerowych, z
pokrywa zelbetowg i wlazem typu cigzkiego zlokalizowanych w drogach i placach narazonych na ruch kotowy oraz
z wlazami typu lekkiego zlokalizowanych w trawnikach i ciagach pieszych

=  Wiazy: W drogach i terenach utwardzonych najazdowe zeliwne o no$nosci 40Mg (D400) z rurg teleskopowg. W
terenach zielonych z wlazem typu lekkiego (B125), posadowionych na stozkach betonowych,

= Stozki betonowe odcigzajace pod wilazy Zeliwne.

Przy montazu nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta rur i studni w zakresie zar6wno samego montazu,
jak i sposobu sktadowania i transportu. Wbudowane materialy powinny spetnia¢ wymogi w zakresie atestéw, certyfikatow
oraz dopuszczen do stosowania w budownictwie.

Studzienki kanalizacyjne

Studnie rewizyjne betonowe @1000 mm, #1200 mm projektuje si¢ wg normy PN-EN 1917:2004, prefabrykowane z
elementéw betonowych, skladajgce si¢ z podstawy studni (dennicy) z kinetg, z betonu samozaggszczalnego, formowane
wraz z przejéciami szczelnymi, spocznikiem i kinetg, poszczegdlne kreggi taczone za pomocy uszczelek elastomerowych,
z pokrywg zelbetows i wlazem typu cigzkiego D400 zlokalizowanych w drogach i placach narazonych na ruch kolowy
oraz z wlazami typu lekkiego B125 zlokalizowanych w trawnikach i ciagach pieszych, stopnie zlazowe ze stali
nierdzewnej badZ zabezpieczone przed korozjg powlokg z tworzywa sztucznego. Prefabrykaty wykonane bgdg z betonu
o klasie wytrzymatosci minimum C35/45, nasigkliwosci maksimum 5%, o stopniu mrozoodpornosci klasy XF4 i
wodoszczelnoéci klasy XA2. Potaczenia poszezegblnych elementéw studzienek nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniem
ich producenta z zastosowaniem wiasciwych uszczelniefi. Przy wigczeniu przewodow powyzej kinety studzienki
nalezy zastosowa¢ przejscia szczelne. Otwory pod przejécia szczelne wykonaé za pomocg wiertnicy. Studzienke nalezy
zaizolowaé z zewnatrz materialem izolacyjnym. Studzienke nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej grub. 15 cm lub
warstwie betonu chudego. o grub. 15 c¢m z izolacja pozioma z folii PE. Przykrycie studzienek projektuje si¢ jako plytg
pokrywowg z otworem pod whaz. Pod wiazy przewidzie¢ pierscienie regulacyjne wykonane z Zelbetu z zastosowaniem
betonu min. C35/45. Wiazy do studni o $rednicy @600 mm wykonane z zeliwa, w odpowiedniej klasie wytrzymatosci: w
drogach i podjazdach typu cigzkiego D400, w terenach zielonych z wlazem typu lekkiego B125. Pokrywa z ryglem
zabezpieczajacym, wentylowana. Wlazy osadzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie si¢. Wiazy na kanalizacji
sanitarnej wyposazy¢ w oznaczenie logo MPWiK Rzeszow.

UWAGA:

Rzedne studzienek dopasowaé po niwelacji terenu.

Préba na eksfiltracje

Prébe przeprowadzié odcinkami o dtugosci réwnej odlegloéei migdzy studzienkami rewizyjnymi. Dopuszcza sig zakrycie
obsypka catych rurociggdw przed wykonaniem proby szczelnosci. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢
dokladnie zaglepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych
w spos6b zabezpieczajacy ztacza podczas proby. Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ min.
0,5m ponizej dna wykopu. Poziom zw. wody w studzience powyzej powinien mie¢ rzgdng nizszg o min. 0,5m w stosunku
do rzgdnej terenu przy dolnej studzience, po napelnieniu przewodu wodg i osiggnigciu poziomu w studzience gérnej
poziomu zw, wody na wys. 0,5m ponad gérng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doplyw wody i w ten sposéb
catkowicie napelniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez godzing w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania
sie poziomu wody w studzience. Czas trwania proby: 30 min. — odcinek do 50 m 60 min. — odcinek powyzej 50m. Po
tym czasie podczas trwania proby szczelnosci nie powinno byé ubytku wody w studzience gorne;.

Préba na infiltracje

Probe przeprowadzié odcinkami o dtugosci réwnej odleglodci migdzy studzienkami rewizyjnymi. Dopuszcza sig zakrycie
obsypka catych rurociagéw przed wykonaniem préby szczelnosci. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢
dokladnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego, korka Iub tarczy, odpowiednio uszczelnionych oraz
zamocowanych w sposob zabezpieczajacy ziacza podczas proby. Podczas proby poziom zwierciadla wody gruntowej
nalezy podnie$¢ min. 0,5m powyzej dna wykopu. Zlgcza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o
specjalnej konstrukcji posiadaja dzialanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu
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kierunkach (infiltracji i eksfiltracji). W zakresie prob obowigzuje norma PN-EN1610:2002 "Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych". '

Kolizje, skrzyZzowania

Trasa projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przebiega w terenie uzbrojonym. W rejonie istniejacego
uzbrojenia przed przystapieniem do rob6t ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowaé istniejagce uzbrojenie
krzyzujace si¢ lub przebiegajace réwnolegle z projektowanymi kanalami. Skrzyzowania z przewodami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz na kablach rur ostonowych dwudzielnych typu AROT PS, Na
czas wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego nalezy wytaczy¢ napigcie w tym kablu.

13.2.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999/Ap1:2012P ,,Geotechnika — Roboty ziemne —
Wymagania ogdlne”. Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ziemnych
reguluje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych rozdz. 10 ,,Roboty ziemne” (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

Wykopy wykonaé jako wasko-przestrzenne o §cianach pionowych, umocnionych. Umocnienie $cian wykonaé za pomocg
systemow obuddéw szalunkowych. Ziemig z wykopdw utozy¢ na odktad w miejscach umozliwiajgcych skladowanie, za$
pozostaty cze$¢ odwozié¢ do miejsca skladowania wyznaczonego przez Inwestora. Przy zblizeniach do obiektéw
budowlanych nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosé. Wykopy i zasypke w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
prowadzié recznie do czasu zlokalizowania i zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia, a mechanicznie po zlokalizowaniu
uzbrojenia podziemnego. Zasypywanie wykopow do wysokosci 0,3m ponad wierzch rury oraz w rejonie kolizji z
istniejagcym uzbrojeniem prowadzi¢ rgcznie, za§ mechanicznie pozostale zasypywanie z zaggszczeniem gruntu. Rury
uktadaé w gotowym wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20cm, zgodnie z profilem podtuznym.

W przypadku gdy grunt rodzimy jest gruntem sypkim o normalnej wilgotnosci, piaszczystym lub gliniasto - piaszczystym
o wielkosci ziaren nie przekraczajacych 20mm, mozna go zastosowaé jako podtoze pod rury. Podloze powinno by¢ tak
wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim Y% swej powierzchni.

Rury powinny by¢ obsypane materiatami sypkimi, takimi jak: piasek lub pospolka oraz zageszczane warstwami o grub.
10-30 cm. Wysoko$¢ obsypki nad wierzcholkiem rury powinno wynosi¢ min. 30cm. Wykop mozna zasypa¢ gruntem
rodzimym pozbawionym kamieni.

Wymagany stopien zageszczenia obsypki pod drogami powinien wynosi¢ min. 98% ZMP, poza drogami 85% ZMP. Do
zasypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu pelnej obsypki i dokonaniu stopnia zaggszczenia obsypki.

13.2.2. Odbidr robot

W trakcie realizacji robot nalezy dokonaé odbioréw czeéciowych tzw. robét zanikajacych tj. odbiory wykonania wykopu,
podloza, stopnia zaggszczenia, szczelnosci oraz zasypki w zakresie rodzaju zastosowanego materiatu, nienaruszenia
gruntu rodzimego podloza, stabilnosci $cian wykopu w obrebie obsypki. Do odbioru koncowego wykonawca przedktada:
=  Protokoty wszystkich niezbednych odbioréw czgéciowych przylacza z udzialem zainteresowanych stron.

Protokdt préb szczelnosci.

Dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza sytuacyjno — wysokosciows.

Certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materialy.

13.2.3. Kontrola jakosci

Kontrola wykonania wodociggu oraz kanatow sanitarnych ze studniami polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy z

projektem, Nalezy sprawdzic:

= (0§ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktéw statych,
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

= Rury i ksztaltki zabezpieczone przed wewngtrznym zanieczyszczeniem powinny by¢ skladowane w polozeniu
poziomym na plaskim i rownym podtozu. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed
dzialaniem promieni stonecznych.

= Rury i ksztaltki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodnie z wymogami, a takze zgodnie z
dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

13.2.4. Warunki bhp przy wykonywaniu robét

s  Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupéw oraz urzadzen podziemnych, jak kable energetyczne,
wodociagi, kanalizacja istniejgca, kabel telefoniczny, gazocigg nalezy wykonywacé r¢cznie.

= Sprzet mechaniczny mogg obstugiwaé wylacznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.

" Przebywanic w bezposrednim zasiggu pracujgcych maszyn, szczegdlnie pod wysiggnikami i czerpakami jest
zabronione.

=  Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: ,,Glebokie wykopy”, ,,Wykopy”, ,Zakaz wstgpu
nieupowaznionym” itp.

s Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie,
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14. Uwagi konicowe

Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskaé wszystkie wymagane zezwolenia,

Wszystkie materialy, urzadzenia i armatura powinny posiadaé atest do stosowania ich w budownictwie,

Rysunki i cz¢éé opisowa sa dokumentacjami wzajemnie uzupelniajagcymi sig. Wszystkie elementy ujgte w czesci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czgdci opisowej winny byé
traktowane jakby byly ujete w obu,

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich elementéw budowy sieci wodociagowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z dostarczeniem koniecznych materialéw i urzadzen dla kompletnego wykonania robot
montazowych i zapewnienie im pelnej funkcjonalnosci,

Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem os6b uprawnionych, z
zachowaniem przepiséw BHP,

Wykonawca robdt winien posiadaé odpowiednie uprawnienia budowlane,

Wykonawca robdt winien znad i przestrzega¢ obowigzujgce normy i przepisy wykonawcze dotyczace wykonywanych
rob6t budowlanych,

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zawiadomié¢ poszczegdlnych uzytkownikéw istniejagcego uzbrojenia
komunalnego o terminie rozpoczgcia robot,

Przed rozpoczgciem robdt dokladnie ustalié punkty wlaczenia si¢ do istniejacego uzbrojenia,

Przy robotach ziemnych zwrdci¢ uwage na istniejagce uzbrojenie podziemne,

Zachowa¢ ostrozno$¢ przy skrzyzowaniu z innymi przewodami, a szczegélnie z istniejagcymi kablami energetycznymi
i telekomunikacyjnymi,

W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie pokazanego w
dokumentacji, zawiadomié projektanta lub inspektora nadzoru, ktéry ustali tok postgpowania.

W zakresie warunkéw technicznych wykonania i odbioru nalezy stosowaé si¢ do wymagan:

‘Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Nowosadeckiej
znak TT-401/1595/2021 wydane przez MPWiK Rzeszow,

Wytyczne MPWIK Rzeszow dla projektanta i/lub Inwestora,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych COBRTI INSTAL, przestrzegajac
przepiséw w zakresie BHP.

Projektowal:
mgr inz. Tomasz TOTOS;
upr. PDK/0208/PO0OS/18

REA
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1. Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul.
Nowosgdeckiej znak TT-401/1595/2021 wydane przez MPWiK Rzeszéw

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI

Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Rzeszowie

A
TT-401/1595/2021 = Rzeszdw 2021-07-05
| \j ] /,/ " Spétdziclnia Mieszkaniowa ,,Projektant”
/\7 ] 2 35-061 RZESZOW ul. Stoneczna 2

P

P

g

WARUNKI TECHNICZNE

rozbudowy sieci wodociggowej ilsieci kanalizacji sanitamej w Rzeszowie przy ul. Nowosgdeckiej
w celu przylaczenia 17-stu | projektowanych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
dwulokalowych w zabudowie /szeregowej na dziatkach nr 1161, 1172/1 obr. 215, wydane na
wniosek inwestora,

1. Przylqczenie do wodociagu.

1) Doprowadzenie wody mozna wykonaé z wodociagu o srednicy 160mm z rur PE, zaznaczonego na
zalaczonej mapie kolorem niebieskim (w rejonie budynku nr 18 lub nr 26).

2) Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaé o érednicy min. 125mm z rur PE Klasy PE 100 na ci$nienie
1,0 MPa

3) Projektowane zasuwy wodociagowe nalezy przewidzieé z zamknigciem migkkim. Dla zasuw
zlokalizowanych w terenach utwardzonych stoscwaé obudowy teleskopowe.

4) Wigczenie do wskazanego wodociagu wykona¢ wg ,Wytycznych dla projektanta i inwestora”
zamieszczonych na stronie internetowej www.mpw ik.rzeszow.pl.

5) Na wykonanym wodociagu przed zasypaniem ulozyé tame lokalizacyjno - ostrzegaweza z wkladka
metalows na glebokosci 40 em od terenu.

IL. Przylqczenie do kanalizacji sanitarncj.

1) Odprowadzenic $cickéw mozna wykonaé do kanalu sanitarncgo ®200mm, zaznaczonego na
zalaczonej mapic kolorem brazowym.

2) Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur o $rednicy 200mm.

II1. Uwagi i zalecenia.

1) Wiaczenie do wskazanego wodociagu nalezy zlecié w Dziale Sieci tut. przedsigbiorstwa lub wykonaé
pod nadzorem MPWiK.

2) Wiaczenie do wskazanego kanalu sanitamego do sieci naley wykonaé¢ pod nadzorem MPWIK
Rzeszow.,

3) Na powyzsze nalezy opracowa¢ dokumentacjg projektows zgodnic z przepisami Prawa Budowlanego
i przepisami z nim zwigzanymi.

4) W tutejszym przedsigbiorstwie nalezy uzgodnié projekt branzowy wykonany zgodnie z ,,Wytycznymi
do projektowania” zamieszczonymi na stronie internetowej www,mpwik zeszow,pl.

5) Materialy zastosowane do budowy uzbrojenia musza spelnia¢ warunki okredlone w Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nt 92 poz. 881 x péiniejszymi zmianami),
oraz waranki zawarte w odpowiednich normach przedmiotawych .

6) Warunki sq wazne 2 zalacznikiem graficznym. W przypadku nie podjecia realizacji przytaczenia do sieci
ninigjsze warunki tracq wazno§é po uplywie dwéch lat. '

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. .
ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszow K TAL:
rZeSZOW  sad Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541, NIP: 813-33-36-039  pRZETARGOW
stollca lnnowac)l o 000022197, tel. 17 85 09 600, fax: 17 85 09 658 PUBLICZNYCH
email: sekretariat@mpwik.rzeszow.pl, www.mpwik.rzeszow.pl e




7) Roboty budowlane wykonywaé moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

8) Wykonane roboty budowlane przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru w Dziale Sied tut.
preedsigbiorstwa.

9) Do odbioru koficowego nalezy przedlozyé dokumenty zgodnie z Procedura Przylaczenia do Sieci Wod
— Kan zamieszczona na stronie internetowej www.mpwilizeszowpl lub o dostepng
w siedzibie tut. przedsigbiorstwa — pok. nr 4.

Zalaczniki:
plan sytuacyjno-wysokodciowy
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Protokél OUDP nr GE-K.6630.850.2021

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ODPIS Rzeszow, 04.11.2021
WYDZIAL GEODEZJI

ODDZIAL OBSLUGI

NARAD KOORDYNACYJINYCH

Rzeszéw, ul. Kopernika 15

PROTOKOL NR GE-K.6630.850.2021
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - przebudowa sieci gazowej $r/c na odcinkach: 1-2, A1-A2, B1-B2 wraz z przepigeiami
istniejycyeh przylaczy gazowych ér/e; budowa sieci: wodociggowej z hydrantami, kanalizacji
sanitarnej, odcinkow kanaléw technologicznych; budowa przylyczy: wodociggowych,
kanalizacji sanitarncj, kanalizacji deszezowej, instalacji elektroenergetycznych.

Whnioskodawea: Architekt Krzysztof Rzqgsa
Adres: Hanasiewicza 10
35-103 RZESZOW

Obiekt polozony:ul. Nowosgdecka, obr, 215, dziatki nr: 1172/1 i inne

Sposdb przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydzialu Geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15:27.10.2021

Data zakoficzenia narady koordynacyijnej przeprowadzonej za pomocyq srodkdw kom. elektronicznej: 04.11.2021

Imig i nazwisko

\azwa Instytucji Stanowisk tnik
Nazwa Instytucj MoWsKe: Nczesimika przedstawiciela

PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszow TAK - uzgodnié projekt zagospodarowania terenu wzglgdem ist. napowletrzn] Mariusz Migacz
linii 15 kV.

Miejski Zarzgd Drog w Rzeszowie TAK Miroslaw Baran
- uzupelniono warunkl technlczne na zlokalizowanie sieci w istniejgeych pasach
drogawych

- zgodnie z ustaleniami z Prezydentem - nie jest konieezne pedpisanie
porozumicnis/umowy na budowg publicznej drogi gminnej SKDD i 6KDD. Z
uwagi na zapisy MPZP nalezy wykonaé drogi 5KDD i 6KDD juko drogi publiczne
ogdinodosigpne.

miroslaw.baran@mzd.erzeszow.pl

MPWiK Rzeszbw Sp. z 0.0. Tak — zalozy¢ rury ochronne na kablach w micjscu skrzyzowania z proj, sieciami Jolanta Walek
wod-kan

skoordynowano usytuowanie sieci wodociggowejkanalizacyjnej wraz z
przylgozumi. Po wybudowaniu i odbiorze technicznym sieci
wodociggowej/kanalizacyjnej nalezy wystapi¢ do MPWIK Rzeszow o wydanie
warunkéw technicznych przylaczenia do wybudowanej sieci wod.-kan, oraz
przediozy¢ do akeeptacji dokumentacjg branzowq w zakresie przylqezy zgodnie 2
wylycznymi MPWIK Rzeszdw. W preypadku niezgodnodei trasy preylaczy z
warunkami technicznymi, nalezy dokonaé poenownego skoordynowania
usyluowania projektowanych tras przylyczy na naradzie koordynacyjnej.

Polska Spélka Gazownictwa Sp. zo.o. | Pozylywna - Marcin Chelpa
Rozpoczgcie prac ziemnych w rejonie istniejgee] sieci gazowej nalezy zglosic
pisemnie w Gazowni w Rzeszowie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.
Skrzyzowunie projektowanego uzbrojenia terenu z istniejgeq sleciq gazowg nalezy
zelosi¢ do odbioru w Gazowni w Rzeszowie | uzyskaé protoksl odbioru
skrzyzawania,

Uwagi przewodniczqcego narady 1. Mapa stan na dzden: 24,09.2021 r. - moga wystapié elementy bazy: EGiB
nicadwzorowane na mapie, nle wprowadzone do bazy GODGIK po ww. dacie.

2, Przy pracach ziemnych nalezy zwrdeié uwagg na znakl punktiw osnowy
geodezyjnej oznaczone numerami: 1-27570, 1-27580. W przypadku

koniecznosci usunigeia znakdw punkiow nalezy je zaprojektowaé i zastabilizowaé

122 GE-K.00630.850.2021
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koordynacyjnej w nowym miejscu zgodnie z obowigzujgeymi przepisami.

3. Stanowisko przedstawiciela SM *Projektant" - Grzegorza Maniaka -

uczesiniczacego w naradzie koordynacyjnej w formie spotkania (podpis nn

oryginale protokolu z narady koordynacyjnej) - TAK.

4. Stenowisko przedstawiciela Vectra Inwestments - Slawomira Waltera -

uczestniczgcego w naradzie koordynacyjnej w formie spotkania (podpis na

oryginale protokolu z narady koordynacyjnej) - TAK.

5. Dla niniejszej sprawy brak jest podmiotdw wezwanych na naradg, ktérych

przedstawiciele nie uczestniczyli w niej.
Orange Polska §.A brak uwag Roben Szezgch
SL-NETS.C, brak uwag Lukasz. Oppenauer
Poznanskie Ccnuumlr ) brak uwag Murck Kubeika
Superkomputerowo-Sieciowe
Urzad Minsta Rzeszowa Wydzial g Anna Kozick
Ochrony Srodawiska Beakywng : o
Exatel §.A, brak uwag Bartosz Borowski
Multimedia Polska S A. brak uwag Ireneusz Klimiuk
MPEC Rzeszow Sp. z 0.0. brak uwag Renata Pruc
Skyware Sp. 7. 0.0. brak nwag Banlomicj Wydro
Oiwarte Regionalne Sieci brak uwag Martyna Grzgdzicka
Szerokopasmowe Sp. z 0.0,
ml‘l::gll;l Infrastruktura Sp. z 0.0. { brak uwag Pawel Toraska
Zorzgd Zicleni Miejskiej w Rzeszowie [, uwag Sabina Kuternoga
Urzqd Miasta Rzeszowa Wydzial . Katarzyna Lesk
Architcktury brak uwag et
Urzad Miasta Rzeszowa (przylycza brak uwag Jan Czech
policznikowe gazu i gaz propan butan)
Panstwowe Gospodarstwo Wodne brak uwag Marek Kamycki

Wody Polskie Zarzqd Zlewni
w Kroénie

Protokolant: Marcin Piekarz

Przewodniczacy nara

dy koordynacyjnej
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Protokél OUDP nr GE-K.6630.498.2022

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

WYDZIAL GEODEZJI
ODDZIAL OBSLUGI

ODPIS

NARAD KOORDYNACYJINYCH

Rzeszow, ul. Kopernika 15

PROTOKOL NR GE-K.6630.498.2022

Rzeszow, 2022-08-23

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - przylgeza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej, kanalizacji
deszezowej grawitacyjnej i tocznej, przepompownie Sciekdw sanitarnych i przepompownie
wid opadowych; instalacje: doziemna gazowa, elekiroenergetyczna kablowa oéwietlenia
terenu ze slupami oraz zmiana do projektu nr GE-K.6630.850.2021 w zakresie: zmiany trasy
przebudowy istniejgeej sieci gazowej ér/c z przelyezeniem przylyczy gazowych, zmiany trasy
projektowanej sieci wodociggowej, zmiany tras projekiowanych przylgczy kanalizacji
sanitarnej, zmiany tras i érednic projektowanych przylgczy kanalizacji deszczowej.

Whioskodawca: Krzysztof Rzgsa
Adres: llanasiewicza 10
35-103 RZESZOW

Obickt polozony:ul. Nowosgdecka, obr. 215, dzialki nr: 1156/6 i inne

Sposdb przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyinej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydzialu Geodezji Urzgdu Miasta Rzeszowa przy ul, Kopernika 15:2022-08-10

Data zakonczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkéw kom. elektronicznej: 2022-08-23

Nazwa Instytucfl

Stanowlsko uezesinika

Imig i nazwisko
przedstawiclela

MPWIiK Rzeszdw Sp. z 0.0,

Tak - skoordynowano usytuowanie przylgezy kanalizacji deszczowej oraz sieci
wodociggowej/kanalizacji sanitamej wraz z preylyczami. Po wybudowaniu i
odbiorze technicznym sieci wodociggowej/kannlizacyjnej nalezy wystapié do
MPWiK Rzeszow o wydanie waninkow technicznych przylaczenia do
wybudowanej sicei wod.-kan. oraz przedlozyé do akeeptacji dokumentacis
branzowa w zakresie przylgczy zgodnie z wytyeznymi MPWIK Rzeszéw. W
przypadku niczgodnodci trasy przylaczy z warunkami technicznymi, nalezy
dokonaé ponownego skoordynowania usytuowania projektowanych tras
preylaezy na nuradzie koordynacyjnej,

Tomasz Wigk

Polska Spotka Gazowniciwa Sp. z 0.0,

Pozytywna -

Rozpoczgcie prac ziemnych w rejonie istniejyce] sieci gazowej naley zglosié
pisemnie w Gazowni w Rzeszowie z min, 7 dniowym wyprzedzeniem.

Prace ziemne w rejonie istnigjqeej sieci gazowej nalezy prowadzié recznie, pod
nadzorem pracownika Gazowni w Rzeszowie.

Marcin Chelpa

Uwagi przewodniczacego narady
koordynacyinej

RuszelNet, Orange Polska, Vectra,

2. Stanowisko przedstawiciela SM "Projekiant” -~ Aleksandry Reucidlo - obecnej
na naradzie koordynacyjnej preeprowndzone w forie spotkania (podpis na
oryginale protokolu z narady koordynacyjnej) - "TAK"

1. Podmioty wezwane na naradg, ktérych przedstawicicle nie uczesiniczyli w nigj:

Urz4d Miasta Rzeszowa (przylacza
policznikowe gazu i gaz propan butan)

| brak uwag

Jan Czech

SL-NET S.C.

brak uwag

Lukasz Oppenaver

Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial
Inwestycji

brak uwag

Piotr Bednarski

Voice Net 5.A.

brak uwag

Jakub Ryszawa

1/] GLE-K . 6630,a0% 2022




MPEC Rzeszdw Sp. z 0.0

Renata Pruc

brak uwag
PGE Dystrybucja § A, RE Rzesziw brak uwag Manusz Migacz
Otwarte Regionalne Sieci brak uwag Martyna Gragdzicka
Szerokopasmowe Sp. z 0.0,
Skywure Sp. z 0.0, brak uwag Bartlomicj Wydro
Zorzyd Zieleni Migjskie] w Rzeszowie | p o0 uwag Malgorzata Buczkowska
Pomaiskie Centrum brak uwag Grzegorz Kuherka

Superkomputerowo-Sieciow

Fxatel §.A. tifak g Baitosz Borowski
Urzgd Miasta Rzeszowa Wydzial brak uwag Katarzyna Lesko
Architektury

Polkomiel Infrastruktura Sp. z 0.0. / brak Pawel Taraskn
Netia 5.A. kv

Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial Anna Kozicka
Ochrony Srodowiska brak uway

Miejski Zarzgd Drog w Rzeszowie brak uwag Marek Szlapanski
Panstwowe Gospodarsiwo Wodne Marek Kamycki
Wody Polskie Zarzad Zlewni bk wisg Sk

w Kroinie

Protokolant: Dorota Kucharska

%up. PR

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

YSDENTA MIASTA RZESZOWA

AAA
wrota Kucharsha
/ Kierownik Oddziatu
§lagi Marad Koordynacyjnych

/
Oby
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CZESC RYSUNKOWA

SKALA |

e } Ropdrs” ol i RS Sy g P SR e S )
1 PW-ZT-01 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
| pw.zmoia | SCHEMAT SIECI WODOCIAGOWE I SIECI KANALIZACH 1500 |

SANITARNE] (PROJEK TOWANE RZEDNE TERENU)

2 |  PW-ZT02 |PROFILPODLUZNY SIECI WODOCIAGOWE] 1:100/500
3 | PW-ZT03 |PROFILPODLUZNY KANALIZACI SANITARNE] 1:100/500
4 |  PW-ZT04 |SCHEMATY WEZLOW WODOCIAGOWYCH .
5 PW-ZT-05 | SZCZEGOL STUDZIENEK KANALIZACYINYCH .
6 | PW-ZT06 |SCHEMATYZEGAROW STUDZIENEK i
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ZGODNOSC PARAMETROW
INWESTYCJI Z WYTYCZNYMI MPZP

1. Przeznaczenie terenéw:
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca,
blizniacza, szeregowa.

Zaprojektowano budynki mieszkalne jednorodzinne
dwulokalowe w zabudowie szeregowey.

WARUNEK SPEENIONY!

Cbiekt: dz. 11611 in. 7.125.29.18.4.2 7.125.29.18.3.1  GE-0.6641.3825.2021 |
Skala mapy. 1500 B I
Gmina: 186301 1 Rzeszow Obreb: 186301 10215 ~ Frzybyszéwka
Arkusz: 7.12529.184.(2.4),7.125.29.19.3(13)7.125.29.23.2.2 % e e —
Uklad wspdirzednych plaskich prostokatnych: 2000 streta / é H i’f""“ ;;( 0 :,Q:f:g'i;“ -
Uklad wysokoscr: Kronsztad 86 § i i ] 7 Kragne 612 B
ldentyfikator zgloszenia prac geodezynych:GE—0.664 135252071 ALEVERA RERON N ”;i: %512“’53
Kierownik prac geodezyjnych: Jacek Bryl upr. nr 12429 e —_—
Zakres aktualizac i mapy oznaczono linig przerywang. RVRVVAYA Protokst weryfikacji nr GE-0.6641.3825.2021_1 N

Stan na dzien: 74.09.2021r. Wykonawea: DRIMGED
FIRMA GEQDEZYINO-PROJEETOWA o
DRIMGEOQ Jacck Bryl
36-007 Krasne 512 B
REGON 690231765 NIP 813-123-35-88 /
tel. 501 628 790 @ /

Ksiega robot: 12 1/MRz/2021 /

mgr int. Jacek Bryl
ydeta "})r‘awmony
z..kz.?ai<rer; 1,214

¥

W

M7/ 40s055] 201

2321
[\ %5

)

AN 32.08
WZr- N\osgr o 173 e

zdnia 15.10.2021 r.

gy ini. Jacek Bryl

1) linie zabudowy nieprzekraczalne:

2, Zasady zagospodarowania terenu oraz
ksztattowania zabudowy:

b) 5m od lini drogi oznaczonej jako 6KDd

c¢) 5m od lini drogi oznaczonej jako 4KDI

b) 5m od lini ciagu pieszojezdnego oznaczonego jako
1KX/KD

WARUNEK SPELNIONY!

awiien Ghodeta yprawniony
B AN / upr. '}-Zﬁ}g;a sakres 1,214

l S

2357

2) powierzchnia biologicznie czynna:

nie mniejsza niz 30% powierzchni dziatki budowlane;

powierzchnie Biologicznie czynng przedstawiono w tabeli
BILANS TERENU

WARUNEK SPELNIONY!

néy 2

A\,

~
S
~

o
7}

3) powierzchnia zabudowy nie wieksza niz:

¢) 50% powierzchni dziatki zabudowie szeregowe;j

zaprojektowano budynki w zabudowie szeregowe,
powierzchnie zabudowy przedstawiono w tabeli
BILANS TERENU

SPELNIONY!

4) wysokos$¢é zabudowy

156/5 | |

do 2 kondygnacji nadziemnych , druga kondygnacja w

catosci lub czesciowo w poddaszu

zaprojektowano dwie kondygnacje nadzienne z czego druga
cze$ciowo w poddaszu

WARUNEK SPELNIONY!

252.18 g i / /] %; ¢ ) —N—P y ) ] 4 s/ ’,‘J‘ /, | 8)dachy:
N : PP Lo, / 4 2330 /] [ O%B ‘ ) [ | symetryczne nachylenie potaci dachowych w przedziale 38°
do 50°

zaprojektowano dachy o spadku 40°
WARUNEK SPE£NIONY!
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7) dach dwu lub wielospadowy

zaprojektowano dach dwuspadowy
WARUNEK SPELNIONY!
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3. Zasady podziatu nieruchomosci

5. Zasady obstugi komunikacyjnej:

1) Dostepno$é¢ komunikacyjna

RO - PE100 DR
Um

A

2) miejsca postojowe przy wskazniku nie mniejszym niz
2 miejsca / 1 dom, wydzielone na wtasnych dziatkach

Zgodnie z zatgcznikiem graficznym PZT

WARUNEK SPELNIONY!

zaprojektowano 4 miejsca postojowe w garazach
indywidualnych na kondygnacji -1

.: UWAGI DO PROJEKTU:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUD. NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY | RZEDNE NA BUDOWIE, WSZYSTKIE WYMIARY BUDYNKU PODANO W CM.

2. PODSTAWAREALIZACII OBIEKTY JEST ZATWIERDZONY DECYZJA PROJEKT BUDOWLANY |
ODPOWIEDNIE BRANZOWE PRO)J. WYKONAWCZE.

3. WSZYSTKIE ZMIANY W CZASIE REALIZAC)I NALEZY ZGtOSIC | UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM. )

4. WSZYSTKIE PRACE MUSZA BYC WYK. ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE) Z
ZACHOWANIEM SZCZEGOLNE] OSTROZNOSCI | POD STALYM NADZOREM 0SOB
UPRAWNIONYCH.

5. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE Z ZASTOSOWANIEM ROZWIAZAN
SYSTEMOWYCH POWINNY BYC WYKONYWANE WEDLUG TECHNOLOGI OKRESLONEJ
PRZEZ PRODUCENTA.

6. UWAGI | OPISY Z CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO,
STANAWIA INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA.

7. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE MUSZA
ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P. POZ, BHP. POSIADAC ATESTY | APROBATY
TECHNICZNE.

8. ROZSTAW ELEMENTOW JAK NP.: tATY, RYNNY, CHAKI, WIESZAKI ZOSTALY
PRZEDSTAWIONY SCHEMATYCZNIE. W£ASCIWY ROZSTAW NALEZY DOBRAC NA
PODSTAWIE WYTYCZNYCH PRODUCENTA.

9. POZIOM +0.00 ZGODNY Z POZIOMEM Z ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

. OZNACZENIA WSZELKICH PRZEBIC, PRZEPUSTOW | SZACHTOW DLA POTRZEB INSTALACII
NALEZY ZAWSZE WERYFIKOWAC W POSZCZEGOLNYCH BRANZOWYCH PROJEKTACH
WYKONAWCZYCH.

. WSZYSTKIE IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE WYKONAC Z ZASTOSOWANIEM
ROZWIAZAN  SYSTEMOWYCH POWINNY BYC WYKONYWANE WEDLUG TECHNOLOGII
OKRESLONEJ PRZEZ PRODUCENTA.

. KOMINEK Z WKtADEM KOMINOWYM WG PROJEKTU INDYWIDUALNEGO.

DO KOMINKA NALEZY POPROWADZIC NAWIEW POWIETRZA Z ZEWNATRZ WYKONANY Z
RUR PCV #16. POPROWADZIC POD CHUDYM BETONEM | IZOLOWAC STYRODUREM O GR.
MIN. 10 CM PRZED ZASYPANIEM

13. WSZYSTKIE ELEMENTY ZAGLEBIONE W GRUNCIE NALEZY CHRONIC
PRZECIWWILGOCIOWO.

14. PRZEWODY WENTYLACYINE W PRZESTRZENI PODDASZA NALEZY 1ZOLOWAC TERMICZNIE.

15. TARASY NALEZY ZABEZPIECZYC PRZECIWWILGOCIOWO WYKONCZYE PLYTKAMI
MROZOODPORNYMI , ANTYPOSLIZGOWYMI.

16. ELEMENTY DREWNIANE NALEZY 1ZOLOWAC NA STYKU Z MUREM PRZEKLADKA Z PAPY.

17. MURLATY NALEZY MOCOWAC DO WIENCOW ZELBETOWYCH KOTWAMI STALOWYMI.

18. ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC SRODKIEM OWADOBOJCZYM |
GRZYBOBOJCZYM, A TAKZE ZABEZPIECZYC PRZECIWOGNIOWO PREPARATEM
OGNIOCHRONNYM.

. ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI DACHU NALEZY IZOLOWAC OD KOMINOW

PRZEKtADKA Z WEENY MINERALNEJ.

WSZYSTKIE POLACZENIA KONSTRUKC)I DACHU NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z ZASADAMI

CIESIELSKIMI LUB ZA POMOCA SYSTEMOWYCH tACZNIKOW CIESIELSKICH WG INSTRUKCII

ZALECEN PRODUCENTA.

. W DACHU NALEZY WYKONAC WYWIETRZNIKI KALENICOWE | OKAPOWE WG ROZWIAZAN
ZALECANYCH PRODUCENTA WYBRANEGO TYPU POKRYCIA DACHU.

22. STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA NALEZY WYKONAC NA INDYWIDUALNE ZAMUWIENIE,

A WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW | PODANE DANE ILOSCIOWE STOLARKI NALEZY
KAZDORAZOWO SPRAWDZIC PRZED DOKANANIEM ZAMOWIENIA.
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GRANICE OPRACOWANIA

- linie rozgraniczajace teren inwestycji

(dz. nr 1131/5, 1139/9, 1140/2, 1149/3,1149/4
1150/1, 1156/6, 1161, 1162, 1169, 1170, 1171,
1172/1, 1732/1, 1734/3, obr. 215 w Rzeszowie

Linie rozgraniczajace tereny o réznym
sposobie uzytkowania( zgodnie z MPZP)

PROJ. BUDYNEK MIESZKALNY TYP-1

PROJ. BUDYNEK MIESZKALNY TYP-2

B0O5
B02
PROJ. BUDYNEK MIESZKALNY TYP-3

c— -

GLOWNE WEJSCIE DO BUDYNKU

WJAZD NA TEREN INWESTYCJI

PROJ. POW. BIOL. CZYNNA

PROJ. UTWARDZENIA

~SM | MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW
\/ | PROJEKTOWANE DROGI ZGODNIE Z
4KDW - | vpzp
PROJEKTOWANE CHODNIKI ZGODNIE
ZMpPzP

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
ZGODNIE Z MPZP

PRZEZNACZENIE TERENU ZGODNIE
MW Z MPZP

PAS WY£ACZNIEA PO 6 METROW OD
OSI SLUPOW W OBIE STRONY
ZGODNIE Z MPZP

IXTTX 71X | SKARPADO LIKWIDACJI

N o e WARUNEK SPEENIONY!
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/ 1 f 2 ! PPP - Poziom podlogi parteru
N LY
/o1 B Budynki: 21
/ BO1 0,00 = 237,82 m.n.p.m
/ S B02 +0,00 = 237,82 m.n.p.m
f 3397 bt T Ksisg
= 752/1 G M 77— B03 +0,00 = 237,82 m.n.p.m
] B04 +0,00 = 237,82 m.n.p.m
230, o] B05 0,00 = 237,82 m.n.p.m
e ! B06 0,00 = 237,82 m.n.p.m
' o BO7 0,00 = 237,82 m.n.p.m
LY R B08 +0,00 =237,82 m.n.p.m
~T#28"  T el B2 min.p
s /PPN Budynki: Z
N B09 +0,00 = 237,84 m.n.p.m
B10 +0,00 = 237,84 m.n.p.m
B11 10,00 = 237,84 m.n.p.m
B12 +0,00 = 237,84 m.n.p.m
Mapa zgodna B13 0,00 = 237,84 m.n.p.m
z mapa do celéw projektowych
- Budynki: Z3
mgr inz. arch. Krzysztof Rzgsa
nr upr. 33/PKOKK/2017 B14 +0,00 = 237,66 m.n.p.m

B15 +0,00 = 237,66 m.n.p.m
B16 10,00 = 237,41 m.n.p.m
B17 10,00 = 237,41 m.n.p.m

DS SO
Pt A" RO2 | JEDEN ELEMENT Z PRZEBUDOWYWANYM GAZOCIAGIEM dz 90
s —| RURA OSLONOWA d2160x9,1 mm PE100 SDR17,6; L=11,90 m JAKO
PKL B RO-1 | JEDEN ELEMENT 2 PRZEBUDOWYWANYM GAZOCIAGIEM dz 90

A ZK3+2P Z

Y244 iy t ACZE KABLOWE Z DWOMA UKEADAMI POMIAROWYMI
e ZLACZE KABLOWE Z TRAEMA UKLADAMI POMIAROWYMI
oN INSTALACJA ZASILANIA ENERGETYGZNEGO W RURZE OSLONOWEJ
FI 110mm
PROJEKTOWANY KANAL TECHNOLOGICZNY L=170M; RURA
OSLONOWA DN110/6.3,/8,0KN/M2, 3 RUR SWIATLOWODOWYCH
DN40/3.7 ORAZ JEDNE. WIAZKI MIKRORUR (7 MIKRORUR O
SREDNICY ZEWNETRZNEJ 12-14MM | GRUBOSCI SCIANKI 0,75-
1,0MM), INSTALOWANYCH W OSEONIE O SREDNICY ZEWNETRZNE.]
MIN. DN4O +/-5.
PROJEKTOWANE STUDNIE KABLOWE TYPU SKR-2 NA
@ ZAKONCZENIACH | ZALAMANIACH CIAGU KANALU
2 TECHNOLOGICZNEGO
Inwestycja:

PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

wz@125 PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA Z RUR DWUWARSTWOWYCH
PE100 RC SDR17 L=402,80 m

Wz-p@40 PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODY Z RUR DWUWARSTWOWYCH
PE100 RC SDR17 L=112m

ZI PROJEKTOWANA ZASUWA ODCINAJACA Z ZELIWA SFEROIDALNEGO

0 HP8O PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY PPOZ DN80 Z ZELIWA
SFEROIDALNEGO

e kD600 PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- RURY PP N8 L=171,20 m

e kD500 PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- RURY PP SN8 L=113,30 m

ceep-kd2400 PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- RURY PP SN8 L=54,40 m

—emmp kdD250 PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- RURY PP SN8 L=12,40m

ommmp-kdD200 PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- RURY PP SN8 L=2562,70 m

e kdD160 PROJEKTOWANE PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- RURY PVC SN8 L=349,80 m

ks@200 PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR

KIELICHOWYCH PVC SN8 L=275,0m

ks-p@160 | PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR
T Tnn— KIELICHOWYCH PVC SN8 L=154,1m

OBJETE WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA BUDOWE

osK PROJEKTOWANE STUDZIENKI NA KANALIZACJI SANITARNEJ
BETONOWE 1000 mm

OsDd PROJEKTOWANE STUDZIENKI NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
BETONOWE @1000 mm

0sD PROJEKTOWANE STUDZIENKI NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z

TWORZYWA SZTUCZNEGO @425 mm

85”1055’2 PROJEKTOWANY SEPARATOR BETONOWY SUBSTANCJI
ROPOPOCHODNYCH Qn=3 Us, Qmax=30 lls ZINTEGROWANY Z

OSADNIKIEM ZAWIESINY MINERALNEJ V'=0,85 m3

PROJEKTOWANE STUDZIENKI NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Oec1 025852 | BETONOWE 21500 mm Z REGULATOREM PRZEPLYWU Q=10,0 lis

Hsp=0,6 m

» | ISTNIEJACA SIEC GAZOWA SREDNIEGO CISNIENIA Z RUR PE dnd0 DO|
b= LIKWIDACJI NA ODCINKU "1 - 2", DEUGOSC 154,00 m WRAZ Z
1 .2 | ODCINKAMI PRZYEACZY DO BUD. MIESZ. nir 79 (pkt. 1.1) i 79a (pkt. 1.2)

' a7 | PRZEBUDOWA ISTNIEJACE] SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO GISNIENIA
o—711"5 59 — | Z RUR PE100 SDR 17,6 dz 90x5,2 mm NA ODCINKU *1 - 2°, DLUGOSG

: 1 : T 154,00 m Z PRZELACZENIEM PRZYtACZY DO BUD. MIESZ. nr 79 (pkt.
1.1)179a (pkt. 1.2)

PKL A" PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA
AT pasnsy "A2'| ZRUR PE100 SDR 17,6 dz 90x5,2 mm NA ODCINKU "A1 - A2", DEUGOS(
ki ) : *113,50m

PR " PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI GAZOWEJ $SREDNIEGO CISNIENIA
‘81" T masnis _"B2'| Z RUR PE100 SDR 17,6 dz 90x5,2 mm NA ODCINKU "B1 - B2", DLUGOS(
" —*|1300m

o

S

RURA OSLONOWA dz160x9,1 mm PE100 SDR17,6; L=12,60 m JAKO

Siedemnascie budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w
zabudowie szeregowej wraz z wewnetrznymi instalacjami:
sanitarnymi (wod-kan, c.o. gazu) i elektrycznymi oraz sieci:
wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, przytacza: wody,

kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, doziemna
policznikowa instalacja energetyczna, uktad komunikacyjny
wraz z przebudowa sieci gazowej sredniego ci§nienia na
dziatkach nr 1131/5, 1139/9, 1140/2, 1149/3, 1149/4 1150/1, 1156/6,
1161, 1162, 1169, 1170, 1171, 1172/1, 1732/1, 1734/3,

obr. 215 w Rzeszowie

Faza opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
Rysunek:
Projekt Zagospodarowania Terenu

Branza: Nr uprawnien Podpis
ARCHITEKTURA
Giéwny projektant:

mgr inz. arch. Krzysztof Rzasa 33/PKOKK/2017
Rysowat:

mgr inz. arch. tukasz Kukietka
SANITARNA
Projektant:

mgr inz. Tomasz Toto$ ODK/0208/POOS/18
ELEKTRYCZNA
Projektant:

mgr inz. Wiadystaw Branas PDK/0161/POOE/05
Drogowa
Projektant:

mgr inz. tukasz Garbowski PDK/0125/POOD/14

Projekt jest chroniony prawem autorskim

Skala Data Nr. rysunku

1:500 09.2021 PZT.01

data drukowania: 17.11.2021  krelarz. Ik plik:2109_SMP_MJSZ_PB_PZT-Rzuty_HOTLINK CENTRALNY.plr




I S .: UWAGI DO PROJEKTU:

R Y
, ??%k ZGODNOSC PARAMETROW 1 PREED PROSTAPIENIEM D0 PRAC BLD. NALE2Y BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC WS2STKIE
- TY . VSTKIE WYMIARY BUDYNKU PODANO W CM.
s F INWESTYCJI Z WYTYCZNYMI MPZP 2. PODSTAWAREALIZAC)I OBIEKTU JEST ZATWIERDZONY DECYZJA PROJEKT BUDOWLANY |
i . ODPOWIEDNIE BRANZOWE PROJ. WYKGNAWCZE.
0 CELOW PROJEKTOWYCH 1. Przeznaczenie terenw: _ . , ‘
Hon. O zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca, N \:;S‘JZJYES&E%E’&ANY W CZASIE REALIZAC)| NALEZY ZGLOSIC | UZGODNIC Z
- X blizniacza, szeregowa. 4. WSZYSTKIE PRACE MUSZA BYC

) : ) = ' : ZA BYC WYK. ZGEDNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ Z

Obiekt: az. 11671 n. 1.12529.18.4.2 7.12529.19.5.1 ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSC) | POD STALYM NADZOREM 0SOB
Skala mapy. 11500 . Zaprojektowano budynki mieszkalne jednorodzinne UPRAWNIONYCH. ;
~ Ve , P ) Organ's ” - = dwulokalowe w zabudowie szeregowsj. 5. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE Z ZASTOSOWANIEM ROZWIAZAN
Gmina: 186301 1 Rzeszow Obreb: 186301 10215 — Przybyszowka SYSTEMOWYCH POWINNY BYC WYKONYWANE WEDLUG TECHNOLOGII OKRESLONE)

- ; e - J. <. zymalzgloszenie | ) S PRZEZ PRODUCENTA.
Arkusz: 7.125.29.184.(2.4)7.125.29.19.3(13) 7.125.29.232.2 -4 IR S WARUNEK SPELNIONY! 6. UWAGI | OPISY Z CZESCI RYSUNKOWE PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO,
) ) plaskich orostokatnveh: 2000 strefa 7 = | FIRMA GEDDEZYINO-PROJEKTOWA 2 Zasad 3 a1 STANAWIA INTEGRALNA CZESE OPRACOWANIA.
Udad wapdirzodiych (I08KION prostasqmyan: 20CU svera o DRIMGEO Jacek Bryl = SAwAGy Fhgospouaruvaitn terenu orax 7. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE MUSZA
Uktad wysokosci: Kronsztad 86 = ‘ 36-007 Krasne 512 B ksztaltowania zabudowy: ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P. POZ, BHP. POSIADAC ATESTY | APROBATY
= ' ~ - IS ! REGON 690231768 N'P 813-123-35.88 TECHNICZNE.

ldentyfikator zgtoszenia prac geodezynych.GE—0.66413525.2021 7.125.29.9.3.5 TR IV I o S5 E 1) linie zabudowy nieprzekraczalne: 8. ROZSTAW ELEMENTOW JAK NP.: LATY, RYNNY, CHAKI, WIESZAKI ZOSTALY

tel. 501 628 790 ®

] y : 4m | PRZEDSTAWIONY SCHEMATYCZNIE. WEASCIWY ROZSTAW NALEZY DOBRAC NA
Kierownik prac geodezy nych: Jacek Bryl upr. nr 17429 g S

PODSTAWIE WYTYCZNYCH PRODUCENTA.

o e s ‘ b) 5m od lini drogi oznaczonej jako 6KDd 9. POZIOM £0.00 ZGODNY Z POZIOMEM Z ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Zakres aktualizacji mapy oznaczono linig przerywang. 12529.23.2. kun | Protokdt weryfikacji nr GE-0.6641.3825.2021_1 ¢) 5m od lini drogi oznaczonej jako 4KDI 10. OZNACZENIA WSZELKICH PRZEBIC, PRZEPUSTOW | SZACHTOW DLA POTRZEB INSTALACII
wyt zdnig 15.10.2021 . b) 5m od lini ciggu pieszojezdnego oznaczonego jako NALEZY ZAWSZE WERYFIKOWAC W POSZCZEGOLNYCH BRANZOWYCH PROJEKTACH
| i 1KX/KD WYKONAWCZYCH,
— = — - 11. WSZYSTKIE IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE WYKONAC Z ZASTOSOWANIEM

ROZWIAZAN  SYSTEMOWYCH POWINNY BYC WYKONYWANE WEDEUG TECHNOLOGI!

Stan na dzier: 24.09.2021r, Wykonawea: DRMGEQ = . WARUNEK SPELNIONY! OKRESLONE) PRZEZ PRODUCENTA.
FIRMA GEODEZVING-PROJEETOWA ‘ \ / ;dpdeta yprawni "V‘ — ] 12. KOMINEK Z WKEADEM KOMINOWYM WG PROJEKTU INDYWIDUALNEGO.
MA GEDORZVINO-PROJEKTC Vo i N1248d4zakres 1,214 2) powierzchnia biologicznie czynna: DO KOMINKA NALEZY POPROWADZIC NAWIEW POWIETRZA Z ZEWNATRZ WYKONANY Z
Dl?{.w’(‘._rﬁ O Jacek Bryl " . i TN ] i nie mniejsza niz 30% powierzchni dziatki budowlanej RUR PCV @16. POPROWADZIC POD CHUDYM BETONEM | IZOLOWAC STYRODUREM O GR.
36-007 Kragne 512 B mgr ini. Jacek Bryl [| D MIN. 10 CM PRZED ZASYPANIEII\(/jINE . '
- = ) ” ar an . / j '
REGON @“ vyl SR.’/\'!P 8(16.5423'03“?% / ydeta yprawniony \ ,,' powierzchnie Biologicznie czynng przedstawiono w tabeli £ \;\QSZZEYCSlw\',\E,,EE%MCIEg\LYOZ‘AGLEB W QRUNCIE NALEEY CHEORIC
. tel.S 628 7‘;’) ) @ /  N\g2a Iza\«cs 12i4 — BILANS TERENU 14. PRZEWODY WENTYLACYINE W PRZESTRZENI PODDASZA NALEZY IZOLOWAC TERMICZNIE.
Ksiega robot: 12 1/Mkz/2021 / upr. ik 15. TARASY NALEZY ZABEZPIECZYC PRZECIWWILGOCIOWO WYKONCZYE PEYTKAMI
( P J WARUNEK SPE£NIONY! MROZOODPORNYMI , ANTYPOSLIZGOWYMI
A / 16. ELEMENTY DREWNIANE NALEZY IZOLOWAC NA STYKU Z MUREM PRZEKEADKA Z PAPY.
o S . : o e 17. MURLATY NALEZY MOCOWAC DO WIENCOW ZELBETOWYCH KOTWAMI STALOWYMI.
3) powierzchnia zabudowy nie wigksza niz: 18. ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC $RODKIEM OWADOBOICZYM |
GRZYBOBOJCZYM, A TAKZE ZABEZPIECZYC PRZECIWOGNIOWO PREPARATEM
¢) 50% powierzchni dziatki zabudowie szeregowe;j OGNIOCHRONNYM. ) ) .
19. ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI DACHU NALEZY 1ZOLOWAC OD KOMINOW

zaprojektowano budynki w zabudowie szeregowey, PRECREADEA 2 Wer Y MAINGRALNE).

J . ; : 20. WSZYSTKIE POLACZENIA KONSTRUKCII DACHU NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z ZASADAMI

powierzchnie zabudowy przedstawiono w tabeli CIESIELSKIMI LUB ZA POMOCA SYSTEMOWYCH EACZNIKOW CIESIELSKICH WG INSTRUKCJI
BILANS TERENU ZALECEN PRODUCENTA.

21, W DACHU NALEZY WYKONAC WYWIETRZNIKI KALENICOWE | OKAPOWE WG ROZWIAZAK

ZALECANYCH PRODUCENTA WYBRANEGO TYPU POKRYCIA DACHU.

22. STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA NALEZY WYKONAC NA INDYWIDUALNE ZAMUWIENIE,
= A WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW | PODANE DANE ILOSCIOWE STOLARKI NALEZY
4) wysokos¢ zabudo KAZDORAZOWO SPRAWDZIC PRZED DOKANANIEM ZAMOWIENIA.

do 2 kondygnacji nadziemnych , druga kondygnacja w LEGENDA:

catosci lub czesciowo w poddaszu GRANICE OPRACOWANIA

- linie rozgraniczajace teren inwestycji
zaprojektowano dwie kondygnacje nadzienne z czego druga ‘ (dz. nr1131/5, 1139/9, 1140/2, 1149/3,1149/4

& 1150/1, 1156/6, 1161, 1162, 1169, 1170, 1171,
CEQSGEmD W pOddaszu 1172/1, 1732/1, 1734/3, obr. 215 w Rzeszowie

WARUNEK SPEENIONY!

Linie rozgraniczajagce tereny o réznym

5 T 7 7 77| sposobie uzytkowania( zgodnie z MPZP
229 7 5) dachy: : y (z9 )
223'7;5 zyng%toryczne nachylenie potaci dachowych w przedziale 38° PROJ. BUDYNEK MIESZKALNY TYP-1
Il )
/ / . 4 o)
T zapr qjsggzzrg‘dggf;{ %fg;‘{,’ﬂ“ 0 PROJ. BUDYNEK MIESZKALNY TYP-2
& [ WARUNEK SPEL Y|
2.0 J7 2
22820 /) 7) dach dwu lub wielospadowy PROJ. BUDYNEK MIESZKALNY TYP-3
" zaprojektowano dach dwuspadowy < GLOWNE WEJSCIE DO BUDYNKU
WARUNEK SPELNIONY!
| WJAZD NA TEREN INWESTYCJI

3. Zasady podziatu nieruchomosci PROJ. POW. BIOL. CZYNNA

P . UTWAR |
NIE DOTYCZY — i)

I~ 2325 P ~SM | MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW
~LUINZUE. [ g '3’ . Zasady obstugi komunikacyjnej: F e
o .f!!, ) i JonE 1149/4 5. Zasady obstugi ko yinej AKDW m%EKTOWANE DROGI ZGODNIE Z
DT e s : 1) Dostepno$¢ komunikacyjna
Ba/ s st ¢ PROJEKTOWANE CHODNIKI ZGODNIE
For ZMPZP

Zgodnie z zatgcznikiem graficznym PZT

A \ 7 L/ [ NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
@ thj‘RO-PE;ab;SDk% WARUNEK SPEENIONY! ~—"—"" | ZGODNIE z MPZP
i —_ G250, (=T 50m y PRZEZNACZENIE TERENU ZGODNIE
1 7/4/02£f'§b §§§§2 23213 : Jéé' I 2) miejsca postojowe przy wskazniku nie mniejszym niz EMW Z MPZP
Ml win iy / V4 W 23054 ' 2 miejsca / 1 dom, wydzielone na wtasnych dziatkach PAS WYLACZNIEA PO 6 METROW OD
o ! o [ oy
- 9,08 . - . .
Ty "ﬁ\m'j‘\' - \/ ¢ zaprojektowano 4 miejsca postojowe w garazach ggIO%LNL:E ZV,\\/Ap’ZSBIE ERONY
. st R st 173 indywidualnych na kondygnacji -1
B i ol T WARUNEK SPELNIONY! IXTX 71X | SKARPADO LIKWIDACJI
== e i 'vy ¥ { for) | LF ) | s =
L i e U PN ) / 2 ./ . / ' / I e < PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

wz@125 PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA Z RUR DWUWARSTWOWYCH
PE100 RC SDR17 L=402,80 m

wz-p@40 PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODY Z RUR DWUWARSTWOWYCH
PE100-RC SDR17 L=112 m

Z PROJEKTOWANA ZASUWA ODCINAJACA Z ZELIWA SFEROIDALNEGO

oHpso  PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY PPOZ DNBO Z ZELIWA
SFEROIDALNEGO

——_pkd?600  [PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- RURY PP SN8 L=171,20 m

-—_pkd@500 |PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- RURY PP SN8 L=113,30 m

—--»kd2400  |PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- RURY PP SN8 L=54,40 m

——-»kd@250 | PROJEKTOWANE PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- RURY PP SN8 L=12,40m

——-»kd2200 | PROJEKTOWANE PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- RURY PP SN8 L=262,70 m

——-»kd2160 | PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- RURY PVC SN8 L=349,80 m

ks@200 | PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACI SANITARNEJ Z RUR
T |KIELICHOWYCH PVC SN8 L=275,0m

ks-p@160 [ PROJEKTOWANE PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR
ot KIELICHOWYCH PVC SN8 L=154,1m

OBJETE WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA BUDOWE

0sK PROJEKTOWANE STUDZIENKI NA KANALIZACJI SANITARNEJ
BETONOWE @1000 mm
osD PROJEKTOWANE STUDZIENKI NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
BETONOWE @1000 mm
° PROJEKTOWANE STUDZIENKI NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z
sD
TWORZYWA SZTUCZNEGO @425 mm

&P SEPZ | PROJEKTOWANY SEPARATOR BETONOWY SUBSTANC

ROPOPOCHODNYCH Qn=3 lis, Qmax=30 I/s ZINTEGROWANY Z
OSADNIKIEM ZAWIESINY MINERALNEJ V=0,85 m3
PROJEKTOWANE STUDZIENKI NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
OS2ec' O | BETONOWE @1500 mm Z REGULATOREM PRZEPLYWU Q=10.0 Us
Hsp=0,6 m

g v [ ISTNIEJACA SIEC GAZOWA SREDNIEGO CISNIENIA Z RUR PE dnd0 DO
— F*——* | LIKWIDACJI NA ODCINKU "1 - 2", DLUGOSC 154,00 m WRAZ Z
1.1 12" | ODCINKAMI PRZYLACZY DO BUD. MIESZ. nr 79 (pkt. 1.1) | 79a (pkt. 1.2)

J ) L] 4 i oge camsy 2 | PRZEBUDOWAISTNIEJACEJ SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA
/ o/ . S o B_"{z — | ZRUR PE100 SDR 17,6 dz 90x5,2 mm NA ODCINKU "1 - 2", DLUGOSC
/ : 1 : 1 154,00 m Z PRZELACZENIEM PRZYEACZY DO BUD. MIESZ. nr 79 (pkt.
117 1.1)i79a (pkt. 1.2)

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA

*A2"| Z RUR PE100 SDR 17,6 dz 90x5,2 mm NA ODCINKU "A1 - A2", DLUGOS(]
*(13,50 m

ap Pkt "A"
A gy

PKL"B" PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIEC| GAZOWEJ $REDNIEGO CISNIENIA
B1" " _maws2 _"B2'| Z RUR PE100 SDR 17,6 dz 90x5,2 mm NA ODCINKU "B1 - B2", DLUGOS(]
) ) 13,00 m

— e | RURA OSLONOWA dz160x9,1 mm PE100 SDR17,6; L=12,60 m JAKO
Pit."A" RO-2 JEDEN ELEMENT Z PRZEBUDOWYWANYM GAZOCIAGIEM dz 90

—em—wm——— | RURA OSLONOWA dz160x9,1 mm PE100 SDR17,6; L=11,90 m JAKO
'Y A TN A ‘ Pit."B" RO-1 | JEDEN ELEMENT Z PRZEBUDOWYWANYM GAZOCIAGIEM dz 90

S 4. 2. b2 ZKss2n ZLACZE KABLOWE Z DWOMA UKEADAMI POMIAROWYMI
Rura osfonowa dz160x3,1 mm PE100 SDRY7.6 L=12/60m | 9 o 733
(jako jeden element z przebudowanym gaaocia.gie dz90x5,2 mm) [ D = ZLACTE SR OIS TRAGMA ILADAN) POMIAROWIM)
y e eN INSTALACJA ZASILANIA ENERGETYCZNEGO W RURZE OSLONOWEJ
3, & —kp. | XS0-7074 e _|FI 110mm
205 /30 o . PROJEKTOWANY KANAL TECHNOLOGICZNY L=170M; RURA
k N it ’ﬂ’l\llll\ < i OSLONOWA DN110/6.3,/8,0KN/M2, 3 RUR SWIATLOWODOWYCH
) N s ac gy R N | DN40/3.7 ORAZ JEDNEJ WIAZKI MIKRORUR (7 MIKRORUR O
7~ E\\ 1090 ""l,"’;. oy, b SREDNICY ZEWNETRZNEJ 12-14MM | GRUBOSCI SCIANKI 0,75-
; ; N 1,0MM), INSTALOWANYCH W OStONIE O SREDNICY ZEWNETRZNE.|
e o i e 3 MIN. DN40 +/-5.
S [ - PROJEKTOWANE STUDNIE KABLOWE TYPU SKR-2 NA
Q ZAKONCZENIACH | ZALAMANIACH CIAGU KANALU
2 TECHNOLOGICZNEGO
Inwestycja:

Siedemnascie budynk6éw mieszkalnych jednorodzinnych w

zabudowie szeregowej wraz z wewnetrznymi instalacjami:

sanitarnymi (wod-kan, c.o. gazu) i elektrycznymi oraz sieci:
wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, przytacza: wody,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, doziemna

L7

RO - PEAGD SDA

5

' policznikowa instalacja energetyczna, ukfad komunikacyjny
P s A 'y wraz z przebudowa sieci gazowej sredniego ci$nienia na
7 &S » 711723208 N 'LQ g - Pozi : dziatkach nr 1131/5, 1139/9, 1140/2, 1149/3, 1149/4 1150/1, 1156/6,
\/’4-%3‘?19;.47 S AN iR Y o ) Rk Foslem posicel panten 1161, 1162, 1169, 1170, 1171, 1172/1, 17321, 1734/3,
< + 93330 2 2 & S ) e~ ~
N Y | . »

Budvnki: Z1 obr. 215 w Rzeszowie

G i

—~ =
2364

B01 +0,00 = 237,82 m.n.p.m Faza opracowania:
B02 +0,00 = 237,82 m.n.p.m
B03 i0,00 = 237,82 m.n.p.m Rysunek:

PROJEKT BUDOWLANY

1752/1 %17 %

B04 +0,00 = 237,82 m.n.p.m Projekt Zagospodarowania Terenu
2 y 0 B05 ionoo = 237182 m.n.p.m Branza: Nr uprawnien Podpis
4‘77: B06 +0,00 = 237,82 m.n.p.m ARCHITEKTURA
234.2 BO7 1:0,00 = 237’82 m.n.p.m Gtowny projektant:
R &g + =237 n.p. mgr inz. arch. Krzysztof Rzgsa 33/PKOKK/2017
114279%39&; 3 B08 +0,00 = 237,82 m.n.p.m —
- f28 E udvnki: 72 mgr inz. arch. tukasz Kukietka
Budynki: 22 SANITARNA
B09 10,00 =237,84 m.n.p.m S
B10 £0,00 = 237,84 m.n.p.m mar inz. Tomasz Totos ODK/0208/POOS/18
B11 +0,00 = 237,84 m.n.p.m ELEKTRYCZNA
B12 +0,00 = 237,84 m.n.p.m Projektant:
Mapa zgodna B13 10,00 = 237,84 m.n.p.m mgr inz. Wiadystaw Branas PDK/0161/POOE/05
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n I: ro nt:
inz. arch. Krzysztof R - .
mg;lrlzp;a.rgs/mr(zoy;;/t}mzfsa B14 +0,00 = 237,66 m.n.p.m mgr inz. tukasz Garbowski PDK/0125/POOD/14
] B15 i0,00 = 237,66 mnpm Projekt jest chroniony prawem autorskim
I k g B16 +0,00 =237,41 m.n.p.m L Pat blc: Gk
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PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

; wz-p@40 | PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODY Z RUR DWUWARSTWOWYCH

PE100 RC SDR17

[ S ——

PROJEKTOWANA ZASUWA ODCINAJACA Z ZELIWA SFEROIDALNEGO

ks -p2160 | PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR

- KIELICHOWYCH PVC SN8

kd@200 PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - RURY

PVC SN8

p-Kd@600 PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - RURY

PP SN8

ks-tt363 PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ

B Z RUR PE100 SDR17

kd-ta63 PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

TELOCZNEJ Z RUR PE100 SDR17

PROJEKTOWANE STUDZIENKI NA KANALIZAGJI SANITARNEJ

OSK BETONOWE @1000 mm |
0sD PROJEKTOWANE STUDZIENKI NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
BETONOWE @1000 mm
0SD PROJEKTOWANE STUDZIENKI NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z
TWORZYWA SZTUCZNEGO @425 mm
%EFWOSEPZ PROJEKTOWANY SEPARATOR BETONOWY SUBSTANCJI

ROPOPOCHODNYCH Qn=3 I/s, Qmax=30 I/s ZINTEGROWANY Z
OSADNIKIEM ZAWIESINY MINERALNEJ V=0,85 m3

SD-REG1 (T)SD-REG2 | BETONOWE @1500 mm Z REGULATOREM PRZEPLYWU Q=5,0 I/s
Q=51l/s Q=515 Hsp=0’6 m

PROJEKTOWANE STUDZIENKI NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SEP-KSO

PROJEKTOWANY SEPARATOR BETONOWY SUBSTANCJI
ROPOPOCHODNYCH Qn=3 I/s,ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM
ZAWIESINY MINERALNEJ

PROJEKTOWANA BETONOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
SANITARNYCH DN1200, Qn=3 /s

PROJEKTOWANA STUDZIENKA ROZPREZNA KANALIZACJI
SANITARNEJ BETONOWA @1000 mm

PSKD

PROJEKTOWANA BETONOWA PRZEPOMPOWNIA WOD
OPADOWYCH DN1200, Qn=3 I/s

PROJEKTOWANA STUDZIENKA ROZPREZNA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ BETONOWA @31000 mm

= 85872 —4- DESZCZOWEJ (uzg 850/21)

LIKWIDACJA PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA KANALIZACJI

PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA Z RUR
> DWUWARSTWOWYCH PE100 RC SDR17
Z PROJEKTOWANA ZASUWA ODCINAJACA Z ZELIWA SFEROIDALNEGQ
e PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY PPOZ DN80 Z ZELIWA
SFEROIDALNEGO
e PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR
KIELICHOWYCH PVC-U SN8
PROJEKTOWANE STUDZIENKI NA KANALIZACJI SANITARNEJ
o BETONOWE @1000 mm , 1200 mm
5 LIKWIDACJA PROJ. STUDZIENEK NA KANALIZACJI SANITARNEJ
& (uzg 850/21)
v v | LIKWIDACJA PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
uzg 850/24)

Inwestycja

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE. ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W ZWIAZKU Z PLANOWANA BUDOWA
BUDYNKU MIESZKLANEGO WIELORODZINNEGO ORAZ 17 BUDYNKOW MIESZKALNYCH
W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ przy ul. Nowosadeckiej w Rzeszowie dz. nr ewid. 1131/5, 1139/9, 114012, 1149/3, 11501,

1156/6,1161,1162, 1169/1, 11701, 1171/1, 117211, 1734/3 obr. 0215 Przybyszéwka

Faza opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Branza I Nr uprawnien ] Podpis
SANITARNA
Projektant: mgr inz. Tomasz TOTO$ ( PDK/0208/PO0OS/18 m
Sprawdzajacy: |
Projekt jest chroniony prawem autorskim
Skala Data Nr. rysunku Rev.
1:500 12.2023 PW-ZT-01 01
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PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ey
3 PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA Z RUR BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W ZWU\Z’KU Z PLANOWANA BUDOWA
DWUWARSTWOWYCH PE100 RC SDR17 BUDYNKU MIESZKLANEGO WIELORODZINNEGO ORAZ 17 BUDYNKOW MIESZKALNYCH
___Z  |PROJEKTOWANA ZASUWA ODCINAJACA Z ZELIWA SFEROIDALNEGC W ZABUDOWIE SZEREGOWE. przy ul. Nowosadeckiej w Rzeszowie dz. nr ewid. 1131/5, 1139/9, 114012, 1149/3, 115011,
“OHPB0 | SEEROIDALNEGO = s m—"
- PROJEKT WYKONAWCZY
SR PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR
~  |KIELICHOWYCH PVC-U SN8 Rysunek
5 PROJEKTOWANE STUDZIENKT NA KANALIZACJT SANITARNEJ SCHEMAT SIECI WODOCAGOWEJ
BETONOWE ©1000 mm , ©1200 mm | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ (PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU)
oSS LIKWIDACJA PROJ. STUDZIENEK NA KANALIZACJI SANITARNEJ
S (uzg 850/21) Branza l Nr uprawniert l Padpis
e o5 x| LIKWIDACJA PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ SANITARNA : s
. |uzg850/24) - - ] Projektant: mgr inz. Tomasz TOTOS$ ‘PDK/OZOB/POOS/W Sa(qs
Sprawdzajacy: ‘
Projekt jest chroniony prawem autorskim
Skala Data Nr. rysunku Rev.
1:500 12.2023 PW-ZT-01A | 01




Inwestycja

1156/6,1161,1162, 1169/1, 11701, 1171/1, 1172/1, 173413 abr. 0215 Przybyszowka
PROJEKT WYKONAWCZY

BUDYNKU MIESZKLANEGO WIELORODZINNEGO ORAZ 17 BUDYNKOW MIESZKALNYCH
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Wi

1 istn. @160 mm

2N 2 3
Izlﬁ proj. @125 mm

/B

1 istn. @160 mm

1 - tgcznik rurowo-kotnierzowy do rur PE z zabezpieczeniem
przed przesunieciem (zeliwo sferoidalne) DN150/dz160

2 - Trojnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego DN150/125

3 - tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE z zabezpieczeniem
przed przesunieciem (zeliwo sferoidalne) DN125/dz140

4 - Blok oporowy wg PB-81/9192-05 lub zgodnie z instr.
producenta armatury

W2’

istn. @125 mm

proj. @125 mm

1 - tagcznik rurowo-kotnierzowy do rur PE 2z
zabezpieczeniem przed przesunigciem (zeliwo sferoidalne)
DN125/dz140

2 - Trojnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego DN125/80
3 - tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE =z
zabezpieczeniem przed przesunieciem (zeliwo sferoidalne)
DN80/dz90

4 - Blok oporowy wg PB-81/9192-05 lub zgodnie z instr.
producenta armatury

5 - Zasuwa do kotniezowa z zeliwa sferoidalnego DN8O z
miekkim uszczelnieniem klina, obudowg teleskopowg oraz
skrzynkg uliczng

6 - Blok oporowy (B15) wg PB-819/9192-05 lub zgodnie z
instr. producenta armatury

7 - Kolano kotnierzowe ze stopg z zeliwa sferoidalnego N
DN80

8 - Krociec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego L=0,5
m, FFG DN80

9 - Hydrant nadziemny z korpusem ze stali nierdzewnej
1.4301, zabezpieczony przed ztamaniem DN8O

10 - Tuleja kotnierzowa z kotnierzem stalowym Dy/DN
90/80

W2, W3

2,
proj. 125 mm  / =
\/ f proj. @125 mm

1 - tuk kotnierzowy z zeliwa sferoidalengo 45° DN125
2 - tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE z zabezpieczeniem
przed przesunieciem (zeliwo sferoidalne) DN125/dz140

W4, W21 - W22, W23 - W24

=
E
To]
o
Q
B
a
proj. @125 mm T
o
1 2

1 - kuk kotnierzowy z zeliwa sferoidalengo 90° DN125
2 - tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE z zabezpieczeniem
przed przesunieciem (zeliwo sferoidalne) DN125/dz140

W5 - W20, W25 - W42

proj. 125 mm =i proj. @125 mm

proj. @40 mm

1 - Opaska do nawiercania do rur PE z przytgczem
gwintowanym 2", zeliwo sferoidalne epoksydowane

2 - Zasuwa do przytgczy domowych DN 1 1/4" z zeliwa
sferoidalnego z jednym gwintem zewnetrznym 2",
ztgczem ISO do rur PE oraz gwintem wewnetrznym 1 1/2"
z obudowg teleskopowa i skrzynkg uliczng

proj. @125 mm

1 - Redukcja centryczna PE (PE100) SDR 17 125/90

2 - Zasuwa do kotniezowa z zeliwa sferoidalnego DN80 z
miekkim uszczelnieniem klina, obudowg teleskopowg oraz
skrzynkg uliczng

3 - Blok oporowy (B15) wg PB-819/9192-05 lub zgodnie z
instr. producenta armatury

4 - Krociec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego L=0,5
m, FFG DN80

5 - Kolano kotnierzowe ze stopg z zeliwa sferoidalnego N
DN80

6 - Hydrant nadziemny z korpusem ze stali nierdzewnej
1.4301, zabezpieczony przed ztamaniem DN80

7 - Tuleja kotnierzowa z kotnierzem stalowym Dy/DN 90/80

W22', W22"

proj. @125 mm

S \l
——| 2
| | Yi—proi: @90 mm
/R w
\2 X6

N

proj. @125 mm

1 - tgcznik rurowo-kotnierzowy do rur PE z zabezpieczeniem
przed przesunieciem (zeliwo sferoidalne) DN125/dz140

2 - Tréjnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego DN125/90

3 - Blok oporowy wg PB-81/9192-05 lub zgodnie z instr.
producenta armatury

4 - Zasuwa do kotniezowa z zeliwa sferoidalnego DN80 z
migkkim uszczelnieniem klina, obudowg teleskopowg oraz
skrzynka uliczng

5 - Tuleja kotnierzowa z kotnierzem stalowym Dy/DN 90/80

6 - Blok oporowy (B15) wg PB-819/9192-05 lub zgodnie z
instr. producenta armatury

W24"

proj. @125 mm

2 "

—/\

proj. @125 mm |

B

3/ 4

Eoa

F N7

1 - Redukcja centryczna PE (PE100) SDR 17 125/90

2 - Trojnik kotnierzowy T z zeliwa sferoidalnego DN125

3 - Blok oporowy (B15) wg PB-819/9192-05 lub zgodnie z
instr. producenta armatury

4 - Zwezka redukcyjna z zeliwa sferoidalnego FFR

5 - Tuleja kotnierzowa z kotnierzem stalowym Dy/DN 90/80
6 - Zasuwa do kotniezowa z zeliwa sferoidalnego DN8O z
migkkim uszczelnieniem klina, obudowg teleskopowg oraz
skrzynkg uliczng

7 - Blok oporowy (B15) wg PB-819/9192-05 lub zgodnie z
instr. producenta armatury

8 - Kolano kotnierzowe ze stopg z zeliwa sferoidalnego N
DN80

9 - Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego L=0,5
m, FFG DN80

10 - Hydrant nadziemny z korpusem ze stali nierdzewnej
1.4301, zabezpieczony przed ztamaniem DN80
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SZCZEGOL STUDNI KANALIZACYJNEJ @1000mm, @1200mm PRZEKROJ A-A

(MONTAZ W TERENACH ZIELONYCH) STUDNI KANALIZACYJNEJ ©1000mm, @1200mm
' SZCZEGOL STUDNI KANALIZACYJNEJ @1000mm, @1200mm 1
(MONTAZ W DROGACH, TERENACH UTWARDZONYCH) ) [—=] 7
,ﬁ1 /_2_ R x — g_ _ OZN. OPIS Norma
TS = = 6%5 ,,,,, N N Q f. | Whaz kanalowy zeliwny @600 z zamknieciem zatrzaskowym PN-EN 124:2000
[ ¢ — = w pasie drogowym kl. min D400
| 2. |Pierécien dystansowe Dw625 mm DIN 4034
\j\\\ _ \ 8 3. | Zwezka redukcyjna: 1000x625, 1200x625 PN-EN 1917
> 4 = / 4. |Uszczelka miedzykregowa elastomerowa PN-EN 206-1
| | \ | Przejécie szczelne 5 K Ronean
= 4 ‘ | 1000/250, 1000/500, 1000/750, 1000/1000; PN-EN 1917
= \ ! 1200/250, 1200/500, 1200/750, 1200/1000;
=] | b : g
-.,5 r-’_ 1 § r-,- -‘- = | 6. | Dennica studni DNB0O z kineta / DN1000 z kineta / DN1200 z kinetg | PN-EN 1917
; ' @ - | 7. | Stopien ztazowy powlekany PN-EN 13101
2
v | 3 - 8. | Rura PCV @200
€ ‘ E = WLOT |
3| A Nl A A = o 9. |Plyta pokrywowa 1000x625, 1200x625
= | T ~
:lE‘ ‘ 6 \ ‘ PN-EN 1917
| Przejoecie szczelne 10. |Piyta odcigzaj
| L 1 L §:‘ ‘/7 \ | / yta odcigZajaca
‘ ‘ [ //_ \ /
| = | UWAGI:
\ 150 Dw studni 150 Dw studni 150
8 - ’ ] 8 8 > | NN 8 2% o 1. W terenie zielonym studnie wynie$¢ nad teren min. 15 cm
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