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UKZAD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
35-002 RZESZOW
ul, Kopernika 16, tel. 17-875-43-99
I. Dokumenty dolaczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnief budowlanych projektanta i sprawdzajacego projektu

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszoéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/0054/0164/18

Rzeszdw, 2018-12-31

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektdw oraz inzynicréw budownictwa (Dz. U. z 2016 ¢, poz, 1725 = pé3n. zm.) i art. 12 ust, | pki 1
ipkt5, art. 12 ust. 2 i usl. 3, art. 12 ust, 4e pkt 1, art, 13 ust. 1, ust. 2 i ust, 4, art, 14 ust. | pkt 4 li. b
ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r,, poz. 1202) oraz § 10, § 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zdnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawoedowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwicrdzamy, ze:

Pan Tomasz Toto§

magister inZynier
(kierunek studidw - inzynieria $rodowiska)
ur. dnig 9 grudnia 1981 r. miejsce urodzenia - Jarostaw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0208/PO0S/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnogei instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzqdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na padstawie art, 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U z 2008 r., poz. 2096 z potn, zm.) vdstgpuje sie od uzasadnicnia decyzii,
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

LiZgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonvwania sumodziclnych funkeii technicznych
w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnege [nspektora Nadzowy Budewlanego oruz wpis na listg czlonkéw
wlagciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolinie do Krgjowej Komisji Kwalifikacyjoej Polskiej lzby Inzynieréw Budowniciwa
w Warszawie, za posrednictwvem Podkerpackici Okregowej [zby Inzynierdw Budownictws w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgozenia.

Zgodnie 2 treseig art, 1272 ustawy K.p.n. (Dz.U 2 2018 r. poz, 2096):

§il. W trakeie biegu terminu do waiesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesicnia odwolania wobee argany
administracji publiczngj, ktdry wydal decyzje.

§2. Z dniem dorgezenia orgenowi administracii publicznei odwindezenia o zizecreniu sig prowa do wniesienia odwolanin precz
astatnig ze stron postgpowania, decyzju staje sig ostatcezna i pruiwomocna, W praypudku zlozenia przez strone ofwindezenia
0 zrzeczeniv sig prawa do odwolania od decyzji (okreflonego w § 2) stronie nie preysluguje prawo do odwolenia sig ani skargi
do sadu administeaeyjnego,
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URZAD MTASTA RZESZOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY
35-002 RZESZOW
ul. Kopernika 16, tel, 17-8756-43-22

Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczei
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Tomasz Totos

Na mocy art. 12 ust. | pkt | i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnodeis, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1. projektowania,  sprawdzania  projektéw  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na mocy § 10, § 14 ust. 3 m?pnrmdzema Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wm,éma 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnodei instalacyjnej w
zakresie  sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego, takiego jak; sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
1 kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do sporzadzania
projektéw zaLm]wdarnwama dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami,
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/9242/20 DECYZJA Katowice, dnia 28 wrzesnia 2020 r.

Na podstawie arl. 12 ust, 2, art. 12 ust. 3, arl, 12 usl. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 usl. 1 pkt 4b, art. 15a ust.
1, art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333, ze zmiang
Dz.U. z 2020r., poz. 471) oraz na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r,
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U. z 2019r., poz. 1117),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po 2lozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym

Pani Alicja Pelc
mgr inz. inzynieril srodowiska
ur, dnia 7 marca 1983 r. w Kroénie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/9242/PWBS/20
do projektowania | kierowanlia robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

projektowanie obiektu budowlanego | kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne,

- sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w 2zakresie uzyskane
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wylwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praklycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione,

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednichwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia je] dorgczenia.

Zgodnie z arl. 127a k.p.a., w lrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania sirona moze zzec sig prawa do
wnlesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje (I Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slqskiej Okrggowej Izby Inzynieroéw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez oslalnig ze slron postgpowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, 2e jezeli w wyniku zfozenia os$wiadczenia o zizeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci | prawomocnosci — zamyka to réwniez drogg do zaskar2enia jef
do sqdu adminisiracyjnego.

Otrzymujg: RN g _Skla ekajacy OKK
1 Panl Alicja Pelc : U & o (ﬁ%

2: Okregowa Rada lzby y ' RCITAY
3 I d : \ mgr ink. Franclszek Buszka
4,

Glowny Inspektor i gy i |

Nadzoru Budowlanego )
= -
ar IfiZ. Jan Spychala

ala. \ T
n\.‘ J ¥ ./ / m
¥ T / s {

i int. Zbigniew Herlsz



2. Kopia zaswiadczenia o przynaleZno$ci projektanta i sprawdzajacego projektu do wlasciwej izby samorzadu
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-RZ4-W58-1KK *

Pan Tomasz Toto$ o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0005/19

adres zamieszkania m. Kielanowka 35A/11, 35-106 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okrggowej lzby Iniynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werylikewanym przy pemocy wainego kwalitikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sig z biurem wlaidciwej Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-CUV-RRT-JAQ *

Pani Alicja Pelc o numerze ewidencyjnym SLK/IS/1541/20

adres zamieszkania ul. tagodna 89/28, 43-300 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-10-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowatne pod wezgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacle poprawnoscl danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stranie Polskie] Izby Intynieréw Budownictwa wwwe.piib.org.p! lub kontaktujzc sig z biurem wladciwej Okrggowej Izby Inynierdw
Budownlictwa,




3. Os$wiadczenie autoréw opracowania

Ja nizej podpisany, jako projektant zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.

2021 poz. 2351) - odpowiedzialny za caly projekt zagospodarowania terenu niniejszym oéwiadczam, Zze projekt

zagospodarowania terenu pn.:

URZAD MIASTA RZESZOWA

WYDZIAL ARCHITE
35-002 RZESZOW

3
1988}

ITEKTURY

ul. Kopernika 15, tel. 17-875-43-22

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ KANALIZACJI
SANITARNEJ W ZWIAZKU Z PLANOWANA BUDOWA

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

gﬁgg%fﬁNMégﬁzENm BUDYNKU MIESZKLANEGO WIELORODZINNEGO I 17
BUDYNKOW MIESZKALNYCH W ZABUDOWIE
SZEREGOWEJ
Lokalizacja:
ADRES [ KATEGORIA | Rzesz6w A \ooosedocdhee. Db
OBIEKTU dz. nr 1131/5, 1139/9, 1140/2, 1149/3, 1150/1, 1156/6, 1161,
BUDOWLANEGO 1162, 1169/1, 1170/1, 1171/1, 1172/1, 1734/3, obr. 0215

zostal wykonany zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
AUTOR OPRACOWANIA:
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis Data
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz TOTOS | PDK/0208/PO0S/18 Sanitarna s é ! 08.2022
SPRAWDZAJACY mgr inz. Alicja PELC SLK/9242/PWBS/20 Sanitarna ) 08.2022
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1. Podstawa opracowania ul, Koperniks 15, tel, 17-075-43-2

=  Uzgodnienia z inwestorem,

= Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500,

*  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/3/2004 ,Przybyszéwka — Kantorowka” - 1 przy ulicy
Ustrzyckiej w Rzeszowie;

= Wytyczne projektowe oraz informacje w formie o$wiadczen przekazane przez inwestora,

s Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 2351),

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020, poz. 293)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065 z pdzn. zm.).

»  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609),

s Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 1. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (tekst
jednolity Dz. U. 2020, poz. 2028),

" Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030),

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunk6w posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021, poz. 624),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét sieci kanalizacyjnych (COBRI Instal 2003),

Polska Norma PN-EN 752: 2008 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne,

Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Nowosadeckiej

znak TT-401/1595/2021 wydane przez MPWiK Rzeszow,

" Wytyczne MPWiK Rzeszdéw dla projektanta i/lub Inwestora,

»  Normy branzowe.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy odcinka sieci wodociggowej o diugosci
402,80m oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci 275,00 m w zwigzku z planowang budowg budynku
mieszkalnego wielorodzinnego oraz 17 budynkéw mieszkalnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej przy ul.
Nowosadeckiej w Rzeszowie na dz. nr 1131/5, 1139/9, 1140/2, 1149/3, 1150/1, 1156/6,1161, 1162, 1169/1, 1170/1,
1171/1, 1171/2, 1172/1, 1734/3, obr. 0215 Przybyszowka.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Inwestycja bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest przy ul. Nowosadeckiej w Rzeszowie dz. nr 1131/5,
1139/9, 1140/2, 1149/3, 1150/1, 1156/6, 1161, 1162, 1169/1, 1170/1, 1171/1, 1172/1, 1734/3, obr. 0215 Przybyszowka.
Teren dzialek posiada wzglednie ptaskie uksztaltowanie. Rzedne terenu oscylujg w granicy 235,2 + 236,6m n.p.m.

Na dziatkach znajduja sig:

" istniejgce zabudowania gospodarcze, mieszkalne jednorodzinne, mieszkalne wielorodzinne

»  utwardzone ciggi piesze,

= niska zielen.

Na dzialkach znajduje sig¢ takze infrastruktura podziemna m.in. sie¢ i przylacza wodociagowe, kanalizacji sanitarnej i
gazowej, sie¢ 1 przylacza elektro energetyczne.

Na terenie nie ma zlokalizowanych drzew, ktore kolidowalyby z zamierzong inwestycja. Teren objgty opracowaniem nie
jest zabudowany. Przez srodkowsg czg$é dz. nr ewid. 1161 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna sredniego
napigcia. W poblizu terenu objetego opracowaniem zlokalizowane sg sieé¢ gazowa, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz sie¢ elektroenergetyczna.

Teren inwestycji posiada dostep do publicznego ciggu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem 1KX/KD — dz. nr ewid.
1161 oraz poprzez droge wewngtrzng oznaczong symbolem 4KDW do publicznej drogi dojazdowej oznaczonej
symbolem 5KDd — dz. nr ewid. 1172/1.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Opracowywany teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/3/2004 ,,Przybyszéwka
— Kantoréwka” - 1 przy ulicy Ustrzyckiej w Rzeszowie i zlokalizowany jest w obszarze oznaczonym symbolem:

= 4MN jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojacej, blizniaczej lub szeregowej,

6MN jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojacej blizniaczej lub szeregowe;j,

= 6KDd jako teren publicznej drogi dojazdowej,

= 5KDd jako teren publicznej drogi dojazdowej,
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= 1KX/KD jako teren publicznego ciagu pieszo — jezdnego,

Opracowanie terenu jest zgodne z zawartymi w miejscowym planie zapisami.

W obszarze oznaczonym symbolem 4MN oraz 6MN tj. na dz. ewid. nr 1161 oraz 1172/1 projektuje sig¢ siedemnascie
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z instalacjami wewnegtrznymi,

Na obszarze oznaczonym symbolem 6KDd projektuje si¢ publiczng drogg dojazdowa.

Na obszarze oznaczonym symbolem 5KDd projektuje sig publiczng droge dojazdowa.

Na obszarze oznaczonym symbolem 4KDW projektuje si¢ droge wewnetrzng.

Na obszarze oznaczonym symbolem 1KX/KD projektuje si¢ publiczny cigg pieszo - jezdny.

=  QObiekty budowlane

Obiekt budowlany jest typows inwestycja liniowg ktdrg stanowi¢ bedzie budowa odcinka sieci wodociggowej otraz
budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarne;.

= Urzadzenia budowlane zwiazane z obicktem budowlanym
Nie dotyczy.

= Spos6b odprowadzania lub oczyszezania §ciekow

Nie dotyczy.

»  Uklad komunikacyjny

Nie dotyczy.

= Sposéb dostepu do drogi publicznej

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga dostgpu do drogi publiczne;.
®  Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Miejscem wlgczenia projektowanego odcinka sieci wodociggowej o diugosci 402,80m zgodnie z warunkami wydanymi
przez Zarzadce sieci wodociggowej jest istniejaca sie¢ wodociggowa z rur PE @160 mm znajdujgca si¢ na dzialce nr
1131/5. Whaczenia dokona¢ w miejscu oznaczonym w czesci rysunkowej jako ,,W1” poprzez ,,weinkg” i montaz trojnika
zeliwnego DN150/DN125 polaczonego z istniejgcg siecig za pomoca lgcznikéw rurowo kohierzowych do rur PE
@160/DN150 z zabezpieczeniem przed przesunigciem. Na odejsciu zaprojektowano zasuwe odcinajaca kotierzows
DN125 z zeliwa sferoidalnego, migkko uszczelniong z obudowa teleskopowa oraz zeliwng skrzynke uliczna.

Zasuwe z projektowanym wodociggiem fgczyé za pomoca lacznika rurowo — kolnierzowego z zeliwa sferoidalnego dla
rur PE @125/DN125 z zabezpieczeniem przed przesunigciem.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej wykonaé z rur PE dwuwarstwowych PE100 RC SDR17 @125 mm fgczonych
przez zgrzewanie doczolowe lub za pomocy zlaczek do zgrzewania elektrooporowego. Przewody prowadzi¢ zgodnie z
trasg pokazang w czgsci rysunkowej, z zachowaniem minimalnego przykrycia 1,4 m.

Miejscem wlgczenie projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej jest
istniejaca studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na dzialce nr 1734/3.

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o dlugosci 275,00 m wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
Zarzgdce sieci. Odprowadzenie sciekéw sanitarnych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC, faczonych na kielich i
uszczelke, drednica @200 mm i sztywnosci obwodowej SN8. Trasa i prowadzenie kanalizacji zgodnie z czgscig
rysunkows. Na zmianach kierunku zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe @1000 mm z kinetg @200 mm, z
prefabrykowanych kregdw betonowych laczonych za pomocy uszezelek gumowych stozkowych. Przykrycie przewodow
kanalizacji sanitarnej powinno wynosi¢ min. 1,1 m, Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku zmniejszenia przykrycia rurociggu, nalezy stosowaé ocieplenie. Jako ocieplenie stosowaé¢ wypelnienie
wykopu keramzytem izolacyjnym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury i nastgpnie potozenie folii polietylenowe;j
zapobiegajace]j przedostawaniu si¢ wilgoci 1 wody.

= Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.
W ramach zadania nie przewiduje sie zmiany uksztaltowania terenu ani uktadu zieleni.

5. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozZarowej, w szczegéInosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzenin w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Zgodnie z obowigzujgcymi i przepisami na projektowanej sieci wodociagowej w odleglosci nie wigkszej niz 150 m
projektuje sig¢ hydrant nadziemny pozarowy DN80 mm.
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6. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych

Nie dotyczy.
7. Informacja o oddzialywaniu obiektu.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), art. 20 ust.1 pkt 1c)
okreslono obszar oddzialywania obiektu na obszarze obejmujacym teren, na ktérym znajduje si¢ obiekt a takze sasiednie
dziatki budowlane w zakresie mozliwosci oddziatywania tego obiektu.

Przeprowadzono analiz¢ projektowanego obiektu nickubaturowego oraz analiz¢ uwarunkowan formalno — prawnych z
uwzglednieniem specyfiki inwestycji polegajgcej na budowie odcinka sieci wodociggowej oraz odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej na dz. nr 1131/5, 1139/9, 1140/2, 1149/3, 1150/1, 1156/6,1161, 1162, 1169/1, 1170/1, 1171/1, 1172/1, 1734/3,
obr. 0215 Przybyszowka przy ul. Nowosadeckiej w Rzeszowie. Zakres obszaru oddzialywania nie wykracza poza granice
dziatek objetych inwestycjg.

8. Warunki geotechniczne

Na podstawie analizy warunkéw posadowienia obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, a teren zalicza sig
do prostych warunkéw gruntowych.

9. Warunki ochrony konserwatorskiej

Obiekt objety zakresem inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej. Realizacja inwestycji nie bgdzie negatywnie
oddzialywaé na warunki dziedzictwa kulturowego, zabytki i dobra kultury.

10. Warunki dotyczace obiektéw na terenach gérniczych

Nie dotyczy. Teren przedmiotowych dzialek znajduje si¢ poza zasiggiem wplywu eksploatacji gérniczych. W zwigzku z
powyzszym nie ma wymogéw zabezpieczenia budowli liniowej zapobiegajacych uszkodzeniom spowodowanym
deformacjami cigglymi i niecigglymi terenu.

11. Wymagania dotyczace ochrony oséb trzecich

Inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego wplywu na otaczajace srodowisko oraz na dzialki sasiednie. Przyjgte w
projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykluczaja negatywny wplyw obiektu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

12. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 1. o dozorze technicznym (Dz.U. 2021 poz. 272),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pozn. zm.),

= Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz.U.
2020 poz. 2028).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

13.1.Budowa odcinka sieci wodociggowej

Miejscem wilaczenia projektowanego odcinka sieci wodociggowej o dlugosci 402,80m zgodnie z warunkami wydanymi
przez Zarzadcg sieci wodociggowej jest istniejgca sie¢ wodociggowa z rur PE @160 mm znajdujaca si¢ na dzialce nr
1131/5. Wiaczenia dokonaé w miejscu oznaczonym w czgdcei rysunkowej jako ,,W1” poprzez ,,weinke” i montaz tréjnika
zeliwnego DN150/DN125 polaczonego z istniejacg siecig za pomocg tacznikdéw rurowo kolnierzowych do rur PE
@160/DN150 z zabezpieczeniem przed przesunigciem. Na odejéciu zaprojektowano zasuwe odcinajacg kolnierzowa
DN125 z zeliwa sferoidalnego, mickko uszczelniona z obudows teleskopowa oraz zeliwna skrzynke uliczna.

Zasuwe z projektowanym wodociggiem laczy¢ za pomoca tacznika rurowo — kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego dla
rur PE @125/DN125 z zabezpieczeniem przed przesunigciem.

Zgodnie z obowiazujacymi i przepisami na projektowanej sieci wodociagowej w odleglosci nie wigkszej niz 150 m
projektuje si¢ hydranty nadziemne przeciwpozarowe DN80 mm.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej wykonaé z rur PE dwuwarstwowych PE100 RC SDR17 @125 mm laczonych
przez zgrzewanie doczolowe lub za pomoca zlgczek do zgrzewania elektrooporowego. Przewody prowadzi¢ zgodnie z
trasa pokazang w czesci rysunkowej, z zachowaniem minimalnego przykrycia 1,4 m.

11
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Odcinek sieci wodociagowej zakoniczy¢ na dziatce nr 1161 hydrantem ppoz. zewngtrznym maziemnynyDN80 z zeliwa
sferoidalnego ul, Kopernika 15, tel. 17-875-43-22
Przejécia projektowanego wodociagu pod planowanymi drogami dojazdowymi prowadzi¢ w rurze ochronnej PE100
SRD11 PN 16, zabezpieczonej przed dostaniem si¢ wilgoci poprzez zapiankowanie korncéw rury.
Wszelkie zmiany kierunku trasy na odcinkach z polietylenu moga by¢ wykonane przy zastosowaniu ksztaltek, kolan,
tukéw, tréjnikéw lub przez wykorzystanie naturalnej elastycznosci rur z PE. Promien tuku zmiany kierunku uzalezniony
jest od temperatury zewngtrznej. Minimalny promien gigcia powinien wynosic:
= 20 x d przy temperatura otoczenia +20°C
= 35 x d przy temperatura otoczenia +10°C
= 50 x d przy temperatura otoczenia 0°C.

Nie nalezy dokonywa¢ gigcia rur przez podgrzewanie. Nalezy unika¢ ukladania wodociggu w podwyzszonych
temperaturach ze wzgledu na wysoki wspolezynnik wydtuzalnosei liniowej (wzrost temp. o 1 K powoduje wydiuzenie
1m rury o 0,2 mm). Zaleca si¢ ukladanie przewodéw w mozliwie niskich temperaturach, wykorzystujac w okresie letnim
dni chiodniejsze lub wczesne godziny poranne. W przypadku niemozliwosci spetnienia powyzszych warunkéw nalezy
ukladaé rury w sposob lekko wezykowaty. W czasie deszcezu, $niegu, kurzu lub silnego wiatru zgrzewanie moze by¢
wykonane tylko pod namiotem ochronnym stwatzajgcym odpowiedni mikroklimat. Wyklucza si¢ mozliwos¢ ukiadania
wodociggu w zamarzni¢gtym gruncie.

Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0°C. W przypadku zmniejszenia przykrycia przewodu, nalezy stosowaé
ocieplenie. Jako ocieplenie projektuje si¢ podsypanie i obsypanie keramzytem izolacyjnym o gr. 30 cm.

Przewody przed montazem powinny by¢é oczyszczone od wewnatrz i na stykach, zabrania si¢ ukladania rur uszkodzonych.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kofice ulozonego przewodu
przed zamuleniem. Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych $rednic, przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podlozu. Podloze profiluje si¢ w miarg
ukladania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czgsci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwréci¢ uwagg na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu
pokrywaly si¢. Przewdd po utozeniu powinien $cile przylega¢ do podloza na calej swej dtugosdci w co najmniej ¥4 jego
obwodu. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych element6w, takich
jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela MPWiK Rzeszéw.
Rozwigzanie sytuacyjno — wysokosciowe, §rednice przewodow przedstawiono w czgéci rysunkowej: Planie Sytuacyjnym
Zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Wytyezne wykonania i odbioru sieci wodociagowej

Caloé¢ robdt wykona¢ zgodnie z:

= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — sieci wodociagowe, wymagania techn. COBRTI INSTAL - zeszyt 3,

= PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czgsci sktadowych,

= PN-B-10725 — Wodociagi, Przewody zewnetrzne, Wymagania i badania,

= PN-B-10736 — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociag. i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania,

»  Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Nowosadeckiej
w celu przylaczenia 17-stu projektowanych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie
szeregowej znak TT-401/1595/2021 wydane przez MPWiK Rzeszow,

= Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Inwentaryzacja powykonawcza

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351) wykonany odcinek sieci
wodociggowej wraz z urzagdzeniami nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie - wykonac inwentaryzacje powykonawcza.

Podstawowy material i uzbrojenie

= Material rur PE100 RC SDR17 laczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub zlgezki do zgrzewania elektrooporowego,
= Rury ochronne PE100 SDR11,

=  Projektowane $rednice przewodow @125 mm,

Ksztaltki do zgrzewania doczotowego do rur PE

Ksztaltki do zgrzewania elektrooporowego do rur PE,

Zasuwy Zeliwne kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego migkko uszczelnione,

Obudowy teleskopowe do zasuw, skrzynki uliczne ,,sztywne”,

= Trojniki kolnierzowe PN16 ,,T” z zeliwa sferoidalnego,

* Egcznik rurowo — koierzowy PN16 z zeliwa sferoidalnego do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunigeiem,
= Uszczelnienia polaczen elastomerowych EPDM,

= Nakretki oraz sruby zaciskowe ze stali nierdzewnej.

#  Kolana kolnierzowe ze stopkg N - zeliwo sferoidalne PN16,

12
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»  Hydranty nadziemne (koloru czerwonego) o $rednicy DN 80 mm, z samoczynnym odwodnieniem, podwdjnym
zamknigciem, na cisnienie PN16, montowane wraz z zasuwa odcinajaca.

Przy montazu nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta rur w zakresie zardwno samego montazu, jak i
sposobu skladowania i transportu. Wbudowane materialy muszg spelnia¢ wymogi w zakresie atestéw, certyfikatow oraz
dopuszczen do stosowania w budownictwie.

Zasuwy

= 7z zeliwa sferoidalnego min GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie zywica epoksydows lub emalig o grubosci
warstwy min 250 pm na zewnatrz i od wewnatrz,

= zgodnoéé zabezpieczenia antykorozyjnego ze stosownymi normami potwierdzona przez niezalezny instytut badawczy
na ci$nienie PN 16 (1,6 MPa),

= wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,

= co najmniej z podwdjnym uszczelnieniem oringowym,

= klin z zeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnatrz i na zewnatrz) pokryty powloka z EPDM,

= §$ruby mocujace korpus z pokrywa (o ile wystepuja) - wpuszczone i zabezpieczone antykorozyjnie,

= uszczelka na polgczeniu korpusu z pokrywg zabezpieczona przed wysunigciem.

Projektowane zasuwy powinny mieé¢ dopuszczenia i atesty do stosowania w instalacjach do przesytania wody pitne;.
Wszystkie zasuwy montowane bezposrednio w ziemi nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe (przedtuzacze trzpieni)
oraz skrzynki uliczne do zasuw. Zasuwy wraz z obudowami (przediuzaczami trzpieni) winny stanowi¢ rozwigzanie
systemowe (pochodzi¢ od tego samego producenta). Wrzeciona zasuw przedluzaé¢ trzpieniami, a ich koncéwki
wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych na glebokos¢ ok, 20-27cm od powierzchni terenu.

Hydranty przeciwpozarowe

Na przewodach wodociggowych nalezy stosowaé hydranty nadziemne (koloru czerwonego) o $rednicy DN80O mm, z
samoczynnym odwodnieniem, podwdjnym zamknieciem, na ci$nienie PN16 (1,6 MPa), montowane wraz z zasuwg
odcinajacy. Hydranty wraz z zasuwg odcinajgcg zaprojektowano na odgalezieniu od sieci. Zasuwy powinny znajdowac
si¢ w odlegtodci min. 1,0 m od hydrantu i pozostawaé otwarte. Zastosowanie zasuw pozwala przeprowadzi¢ montaz lub
wymiang hydrantu lub jego czedci, bez przerwania zasilania w wodg dalszej czg¢éci wodociggu. Hydranty powinny
spelnia¢ nastgpujace wymagania:

= glowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min GGG40,

= kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczenie antykorozyjne elementow wewnatrz i na zewnatrz zywica
epoksydowg lub emaliowane (minimalna gruboéé warstwy lakierniczej 250 pm),

= gzgodno$é zabezpieczenia antykorozyjnego ze stosownymi normami potwierdzona przez niezalezny instytut
badawczy,

= wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno co najmniej z podwdjnym
uszczelnieniem oringowym,

= eclastomerowe uszczelnienie zamkniecia,

» samoczynne odwodnienie kolumny (na odwodnienie kolumny stosowa¢ ostony podziemne z tworzywa sztucznego,
odwodnienie powinno dzialaé¢ tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, a w posrednim i przy catkowitym otwarciu
powinno by¢ szczelne),

= ciénienie robocze: 1,6 MPa,

= aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna,

= kolorystyka - wylacznie kolor czerwony — dla hydrantéw nadziemnych,

= wymagane $wiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie p.poz. wydane przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Przed montazem hydrantu nalezy w wykopie odpowiednio przygotowac powierzchni¢ posadowienia stopy hydrantu i
zwrocié uwage na jego gleboko$¢ zabudowy. Montaz przeprowadza si¢ na kolanie kolnierzowym ze stopka o $rednicy
DN 80, ktére zapewnia odpowiednie posadowienie i pionowe ustawienie hydrantu. Kolano stopowe powinno by¢ pewnie
posadowione, a powierzchnia kolnierza musi byé pozioma. Do polaczenia kolnierza hydrantu z lukiem nalezy stosowac
$ruby nierdzewne. Pod kolanem ze stopkg nalezy wykona¢ pod betonowanie z betonu klasy C16/20 o grubosei 0.20 m.
Za hukiem nalezy umiescié blok oporowy. Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja i warunkami montazu
zalecanymi przez producenta.

Zasady wykonywania polaczen zgrzewanych doczolowo

= Zgrzewane rury powinny by¢ o tym samym wskazniku plynigcia (MFR), tym samym typie (PE100), tym samym
typoszeregu (SDR17). W przypadku braku informacji o materiale lub koniecznosci zgrzania rur o roznych
wlasciwodciach, nalezy stosowa¢ ksztaltki mufowe i zgrzewanie elektrooporowe,

» Do zgrzewania rur z PE nalezy stosowaé zgrzewarki automatyczne, ktore posiadajg kontrole proceséw zgrzewania i
rejestracji calego procesu,
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= Urzadzenia do zgrzewania powinny posiadaé aktualng kalibracje, ul. Kopernika 15, tel. 17-876-43-22
= (Osoby wykonujace zgrzewy oraz nadzorujace proces powinny posiadaé aktualne uprawnienia do wykonywania lub
nadzorowania tych prac,
= Proces zgrzewania powinien by¢ wykonywany w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (temperatura, wiatr,
opady, wilgotno$¢), zabrania sie wykonywania zgrzewow ponizej +5°C,
= Stanowisko pracy do zgrzewania wyposazy¢ w $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Zgrzewanie doczolowe polega na ogrzaniu czolowych powierzchni {gczonych elementéw w styku z plytg grzewczg, az
do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu od nich plyty na wzajemnym polaczeniu ze soba z odpowiednig silg
docisku.

W czasie deszczu, $niegu lub silnego wiatru zgrzewanie moze by¢ wykonane tylko pod namiotem ochronnym
stwarzajgcym odpowiedni warunki do przeprowadzenia procesu zgrzewania.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego zgrzewu, nalezy oprocz w/w zasad zwrocié szczegblna uwage na bezwzgledne
przestrzeganie czystosci laczonych powierzchni. Niedopuszczalne jest np. dotykanie palcami sfrezowanych powierzchni.
Nalezy utrzymywaé w czystosci plyte grzejna, poprzez usuwanie zanieczyszezen tylko za pomocy drewnianego skrobaka
i czysciwa (np. odpowiedni papier nie pozostawiajgc drobin widkien), zwilzonego etanolem lub etanolem skazonym
acetonem.

Do zgrzewania doczolowego nalezy stosowaé ksztaltki wykonane metodg wiryskowa, jedynie przy nietypowych katach
zataman - ksztaltki segmentowe. Doczolowo mozna taczy¢ ksztaltki (rury) tylko tego samego szeregu wymiarowego.

Zasady wykonywania polaczen zgrzewanych elektrooporowo

Zgrzewanie elektrooporowe jest procesem, ktory usprawnia lgczenie rurociggéw PE ograniczajac do minimum wplyw
czynnika ludzkiego na jakos¢ uzyskanych polaczen. Ksztaltki do zgrzewania elektrooporowego réznig sig¢ od
tradycyjnych ksztaltek tym, ze zawierajg cewke z drutu oporowego umieszczonego w poblizu powierzchni zgrzewalne;j.
Zgrzewanie realizuje si¢ przez wsuniecie koficowek rur do {gcznika i polgczenie koncéwek drutu oporowego ze zrodtem
pradu. Prad ptynacy w cewce powoduje wydzielanie si¢ ciepla w cewce z drutu oporowego co z kolei doprowadza do
uplastycznienia si¢ powierzchni (wewnetrznej powierzchni ksztaltki i wewnetrznej powierzchni rury).

Przed zgrzewaniem nalezy sprawdzié¢ czy nie jest uszkodzony drut oporowy w ksztaltce. Nastgpnie konieczne jest
usunigeie warstwy utlenionej z koncowki rury, ktéra bedzie wprowadzana do ksztaltki. Wykonuje sie to mechanicznie za
pomocy specjalnego skrobaka usuwajacego warstwe utleniona grubosci zwykle 0,1 mm.

Proéby hydrauliczne, plukanie przewoddéw wodociagowych:

Sprawdzenie szczelnodci polaczen przewodoéw wykonaé przed zasypaniem ich ziemia. Ci$nienie prébne STP przy
badaniach przewodu na szczelno$¢ wynosi 1,5%xPN (Nominalne ci$nienie rurociggu rowne 1,0 MPa). Prébeg cisnieniowg
wykona¢ wg normy PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodg - Wymagania dotyczace systemdédw zewngtrznych i ich
czegsei skladowych.

Probe cisnienia przy rurach z PE nalezy przeprowadzi¢ w dwoch fazach:

= faza wstgpna,

= prdba zasadnicza

Faze wstepng

nalezy przeprowadzi¢ nastepujgco:

= po przeplukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizyé ci$nienie do poziomu cisnienia atmosferycznego i przez co
najmniej 60min pozwoli¢ na relaksacje naprezefi w rurociggu, aby uniknaé wstgpnych napregzen pochodzacych od
cisnienia wewnetrznego (nalezy zabezpieczy¢ rurociag przed wtérnym zapowietrzeniem)

= po uplywie okresu relaksacji nalezy szybko i w sposéb ciagly podnosi¢ cisnienie do poziomu STP (STP=1,5xPN).
Utrzyma¢ cisnienie STP przez 30min przez dopompowywanie wody. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowg
inspekcje rurociggu aby zidentyfikowaé ewentualne nieszczelnosci.

= przez okres 1 godziny nie pompowaé wody pozwalajac badanemu odcinkowi na rozcigganie si¢ na skutek lepko
sprezystego pelzania

" na koniec fazy wstepnej nalezy zmierzy¢ poziom cisnienia w rurociggu. Jezeli ci$nienie spadlo o wigeej niz 30%STP
nalezy przerwac faze wstgpna i ustali¢ przyczyny spadku.

Préba zasadnicza

Prawidlowa préba zasadnicza jest mozliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej zawartoéci powietrza we wnetrzu
badanego odcinka, W zwigzku z czym nalezy gwaltownie obnizy¢ cisnienie o 10-15% STP poprzez upuszczenie wody.
Nagty spadek ci$nienia prowadzi do kurczenia si¢ rurociggu. Przez okres 30min nalezy obserwowac i rejestrowac wzrost
ci$nienia wewngtrznego wywolany tym kurczeniem. Zasadnicza probe ci$nienia nalezy uznaé za pozytywna, jezeli linia
zmian ci$nienia wykazuje tendencj¢ wzrostows i w ciggu 30min nie wykazuje spadku.

Przed przystgpieniem do préb nalezy dokonaé odbioru czgéciowego ulozonego odcinka przewodu wodociggowego.
Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu jako$ci wykonanych polgczen oraz robét montazowych i budowlanych, z
poréwnaniem ich z dokumentacjg techniczng. Rurociggi z PE przed oddaniem do eksploatacji podlegajg dokfadnemu
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przeplukaniu czysty woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukanip '{){V}Sﬂiysi‘l&iahﬁ&é}%‘%g;jrszczeﬁ
mechanicznych. 35-002 RZEDS §75-43-22
Po wykonaniu plukania wykonaé badania bakteriologiczne wody. W przypadku zakai,qniamﬁlﬂii‘lééh&j%‘siq dezynfekeji
nowego odcinka. Dezynfekcja bedzie polegala na napetnieniu przewodéw wods z dodatkiem podchlorynu sodu w ilosci
nie mniejszej niz 25mg/m* wody poplucznej i pozostawienia go przez 24 godz. Po tym czasie wodg nalezy spuscic z
rurociagu i przeptukaé go wodg czystg z jednoczesnym poborem prébek wody do badan laboratoryjnych. Po stwierdzeniu
dobrej jakosci wody wykonany przewdd moze by¢ oddany do eksploataciji.

Oznakowanie sieci wodociagowej:

Oznakowanie sieci wodociggowej, zasuw, hydrantéw ppoz. polega na rozmieszczeniu tablic orientacyjnych, opisanych i
rozmieszczonych zgodnie z PN — 62/B-09700. Oznakowaé miejsce polozenia zasuwy tabliczkg znakujaca trawle
przytwierdzona do budynku, ogrodzenia lub slupka betonowego.

Trase wodociagu oznakowaé tasmg polietylenowa koloru niebieskiego z wkladka metalows. Ta$me ulozy¢ w wykopie na
glebokosei 40 cm ponizej rzednej terenu.

Kolizje, skrzyzowania

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowej przebiega w terenie uzbrojonym. W rejonie istniejacego uzbrojenia
przed przystgpieniem do robét ziemnych mechanicznych, rgcznych, zlokalizowaé istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sig lub
przebiegajace réwnolegle z projektowanym przylagczem wody. Skrzyzowania z przewodami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz na kablach rur ostonowych dwudzielnych typu AROT PS. Na
czas wykonywania zabezpicczenia kabla elektrycznego nalezy wylaczy¢ napigeie w tym kablu, Przejicie sieci
wodociggowej pod planowanymi drogami prowadzi¢ w rurze ochronne PE100 SDR11 250 mm.

Bloki oporowe

W miejscach montazu armatury Zeliwnej na rurociaggach PE, z uwagi na réznice w cigzarach, nalezy stosowa¢ bloki
oporowe wykonane z betonu klasy C 16/20 wg normy BN-81/9192-05. Bloki oporowe mogg by¢ prefabrykowane lub tez
wykonane na miejscu z betonu lanego. Wszystkie elementy betonowe nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 5 cm.
Rury PE i armature Zeliwng przy blokach oporowych zabezpieczy¢ folia polietylenowa

13.2.Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarzgdeg sieci.
Projektowany odcinek sie¢ wiaczyé do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dzialce nr 1734/3.
Whaczenie do kolektora dokonaé poprzez wpigcie do istniejacej studzienki kanalizacyjne;.

Odprowadzenie $ciekoéw sanitarnych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC, faczonych na kielich i uszezelke,
$rednica @200 mm i sztywnosci obwodowej SN8. Trasa i prowadzenie kanalizacji zgodnie z czgscig rysunkowa. Na
zmianach kierunku zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe @1000 mm z kinetg @200 mm, z prefabrykowanych
kregéw betonowych laczonych za pomoca uszczelek gumowych stozkowych. Przykrycie przewod6éw kanalizacji
sanitarnej powinno wynosi¢ min. 1,2 m, Rury nalezy ukiadaé w temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku zmniejszenia przykrycia rurociggu, nalezy stosowaé ocieplenie. Jako ocieplenie stosowa¢ wypehienic
wykopu keramzytem izolacyjnym do wysokogci 30 cm ponad wierzch rury i nastgpnie potozenie folii polietylenowej
zapobiegajace] przedostawaniu si¢ wilgoci i wody.

Przewody przed montazem powinny by¢ oczyszczone od wewnatrz i na stykach, zabrania si¢ uktadania rur uszkodzonych.
Przed zakoficzeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego przewodu,
kr6éce studni przed zamuleniem. Rury mozna opuszezaé do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych srednic, przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sig na przygotowanym podlozu. Podloze profiluje
si¢ w miarg uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez
zageszcezenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie faczonych odeinkéw przewodu
pokrywaly sig. Przewdd po utozeniu powinien $cile przylegaé do podloza na calej swej dlugosci w co najmniej % jego
obwodu. Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich
jak np. kawalki drewna, kamieni itp. Przewody kanalizacyjne przy ukladaniu réwnolegtym, powinny by¢ prowadzone w
odleglosci, co najmniej:

= 1,5 m od przewodow gazowych i kanalizacyjnych,

= (0,8 m od kabli energetycznych,

= 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

Rozwigzanie sytuacyjno — wysokosciowe, Srednice przewodéw przedstawiono w czgéci rysunkowej: na Planie
Zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Odbiér robdt zakrytych i wlaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela MPWiIK Rzeszow.
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Inwentaryzacja powykonawcza

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351) wykonany odcinek sieci
kanalizacji sanitarnej nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie - wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg.

Podstawowy material i obiekty na projektowanej kanalizacji sanitarnej

#  Projektowana $rednica przewodow @200 mm,

®  Material rur PVC - lite o sztywnosci obwodowej SN8,

= Studnie rewizyjne @1000 mm, wg normy PN-EN 1917:2004, prefabrykowane z elementéw betonowych, skladajace
sie z podstawy studni (dennicy) z kinets, wykonanej z betonu samozageszczalnego, formowane wraz z przejéciami
szczelnymi, spocznikiem i kineta, poszczegdlne kregi laczone za pomocy uszczelek elastomerowych, z pokryws
zelbetowa i wlazem typu cigzkiego zlokalizowanych w drogach i placach narazonych na ruch kolowy oraz z wiazami
typu lekkiego zlokalizowanych w trawnikach i ciggach pieszych

=  Wiazy: W drogach i terenach utwardzonych najazdowe zeliwne o nosnosci 40Mg (D400) z rurg teleskopowa. W
terenach zielonych z wlazem typu lekkiego (B125), posadowionych na stozkach betonowych,

= Stozki betonowe odciazajace pod wlazy zeliwne.

Przy montazu nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta rur i studni w zakresie zaréwno samego montazu,
jak i sposobu sktadowania i transportu. Wbudowane materialy powinny spetia¢ wymogi w zakresie atestow, certyfikatow
oraz dopuszczen do stosowania w budownictwie.

Studzienki kanalizacyjne

Studnie rewizyjne betonowe @1000 mm projektuje si¢ wg normy PN-EN 1917:2004, prefabrykowane z elementéw
betonowych, skiadajace si¢ z podstawy studni (dennicy) z kinetg, z betonu samozageszczalnego, formowane wraz z
przejéciami szczelnymi, spocznikiem i kineta, poszczegdlne kregi lgczone za pomocg uszczelek elastomerowych, z
pokrywa zelbetowg 1 wlazem typu ciezkiego D400 zlokalizowanych w drogach i placach narazonych na ruch kolowy oraz
z wlazami typu lekkiego B125 zlokalizowanych w trawnikach i ciagach pieszych, stopnie zlazowe ze stali nierdzewnej
badz zabezpieczone przed korozjg powlokg z tworzywa sztucznego. Prefabrykaty wykonane bedg z betonu o klasie
wytrzymatosci minimum C35/45, nasigkliwosci maksimum 5%, o stopniu mrozoodpornosci klasy XF4 i wodoszczelno$ci
klasy XA2. Polgczenia poszczegdlnych elementéw studzienek nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniem ich producenta
z zastosowaniem wilasciwych uszczelnien. Przy wigczeniu przewodéw powyzej kinety studzienki nalezy zastosowac
przejécia szczelne. Otwory pod przejécia szczelne wykonaé za pomoca wiertnicy. Studzienkg nalezy zaizolowaé z
zewnatrz materialem izolacyjnym. Studzienke nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej grub, 15 cm lub warstwie betonu
chudego. o grub. 15 cm z izolacjg poziomg z folii PE. Przykrycie studzienek projektuje si¢ jako plytg pokrywows z
otworem pod wlaz. Pod wlazy przewidzieé pierécienie regulacyjne wykonane z Zelbetu z zastosowaniem betonu min.
C35/45. Studzienki lokalizowane w drogach wykonaé ze zwezka (konusem). Wiazy do studni o érednicy @600 mm
wykonane z zeliwa, w odpowiedniej klasie wytrzymatodci: w drogach i podjazdach typu cigzkiego D400, w terenach
zielonych z wlazem typu lekkiego B125. Pokrywa z ryglem zabezpieczajgcym, wentylowana. Wiazy osadzi¢ w sposéb
uniemozliwiajacy ich przesuwanie sig.

Kolizje, skrzyZzowania

Trasa projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przebiega w terenie uzbrojonym. W rejonie istniejacego
uzbrojenia przed przystapieniem do robdt ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowaé istniejace uzbrojenie
krzyzujgce si¢ lub przebiegajace réwnolegle z projektowanymi kanatami, Skrzyzowania z przewodami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz na kablach rur ostonowych dwudzielnych typu AROT PS. Na
czas wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego nalezy wylaczy¢ napigcie w tym kablu,

13.2.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999/Ap1:2012P ,,Geotechnika — Roboty ziemne —
Wymagania ogdlne”. Zasady zapewnienia bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt ziemnych
reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych rozdz. 10 ,,Roboty ziemne” (Dz. U. z 2003 ., Nr 47, poz. 401).

Wykopy wykona¢ jako wasko-przestrzenne o $cianach pionowych, umocnionych. Umocnienie §cian wykona¢ za pomoca
systemow obuddéw szalunkowych. Ziemig z wykopéw utozy¢ na odkiad w miejscach umozliwiajacych sktadowanie, zas
pozostaly czeé¢ odwozié do miejsca skladowania wyznaczonego przez Inwestora. Przy zblizeniach do obiektow
budowlanych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé. Wykopy i zasypke w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego
prowadzié r¢eznie do czasu zlokalizowania i zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia, a mechanicznie po zlokalizowaniu
uzbrojenia podziemnego. Zasypywanie wykopéw do wysokoéci 0,3m ponad wierzch rury oraz w rejonie kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem prowadzié recznie, zag mechanicznie pozostale zasypywanie z zagegszczeniem gruntu. Rury
uktadaé w gotowym wykopie na podsypce zwirowo-piaskowej gruboéci 20cm, zgodnie z profilem podtuznym.
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W przypadku gdy grunt rodzimy jest gruntem sypk1m o normalnej wilgotnosci, plaszg?fgtﬁ,lz&{]“}pwé %}as&&%ﬂs’rym lub
gliniasto - plaszczystym o wielkoéci ziaren nie przekraczajacych 20mm, moznd gtl)ﬁ istosowaé jako podtoze pod rury.
Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim ¥4 swej powierzchni.

Rury powinny byé¢ obsypane materialami sypkimi, takimi jak: zwir, tluczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru oraz
zageszczane warstwami o grub. 10-30 cm. Wysoko$¢ obsypki nad wierzchotkiem rury powinno wynosi¢ min. 30cm.
Wykop mozna zasypa¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni.

Wymagany stopien zageszczenia obsypki pod drogami powinien wynosi¢ min. 95% ZMP, poza drogami 85% ZMP. Do
zasypki mozna przystapi¢ po wykonaniu pelnej obsypki i dokonaniu stopnia zaggszczenia obsypki.

13.2.2. Odbiér robot

W trakcie realizacji robot nalezy dokonaé¢ odbioréw czesciowych tzw. robot zanikajgcych tj. odbiory wykonania wykopu,
podtoza, stopnia zageszczenia, szczelnosci oraz zasypki w zakresie rodzaju zastosowanego materialu, nienaruszenia
gruntu rodzimego podloza, stabilnoéci écian wykopu w obregbie obsypki. Do odbioru koficowego wykonawca przedkiada:
= Protokoly wszystkich niezbednych odbioréw czesciowych przylacza z udzialem zainteresowanych stron.

= Protokol préb szezelnosei.

= Dokumentacje projektows z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

= Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sytuacyjno — wysokosciowa.

= Certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materiaty.

13.2.3. Kontrola jakoSci

Kontrola wykonania wodociagu oraz kanatéw sanitarnych ze studniami polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy z

projektem. Nalezy sprawdzic:

= 0§ przewodu powinna byé zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetg¢ w dowigzaniu do punktow statych,
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

» Rury i ksztattki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinny by¢ skladowane w polozeniu
poziomym na plaskim i réwnym podiozu. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed
dzialaniem promieni stonecznych.

»  Rury i ksztaltki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodnie z wymogami, a takze zgodnie z
dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

13.2.4. Warunki bhp przy wykonywaniu robat

= Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupéw oraz urzadzen podziemnych, jak kable energetyczne,
wodociagi, kanalizacja istniejaca, kabel telefoniczny, gazociag nalezy wykonywaé r¢cznie.

= Sprzet mechaniczny moga obstugiwaé wylacznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.

» Przebywanie w bezposrednim zasiegu pracujgcych maszyn, szczegdlnie pod wysiggnikami i czerpakami jest
zabronione.

» Wykonaé oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: ,,Glgbokie wykopy”, ,Wykopy”, ,Zakaz wstgpu
nieupowaznionym” itp.

= Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.

14, Uwagi koncowe

= Przed przystgpieniem do rob6t nalezy uzyskaé wszystkie wymagane zezwolenia,

= Wszystkie materialy, urzadzenia i armatura powinny posiadaé atest do stosowania ich w budownictwie,

= Rysunki i cze$é opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupehiajacymi si¢. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujgte w czgéci opisowej winny by¢
traktowane jakby byly ujete w obu,

» Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich elementow budowy sieci wodociggowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania robét
montazowych i zapewnienie im pelnej funkcjonalnosci,

= Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem os6b uprawnionych, z
zachowaniem przepiséw BHP,

= Wykonawca rob6t winien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane,

= Wykonawca robdt winien znaé i przestrzega¢ obowigzujgee normy i przepisy wykonawcze dotyczgce wykonywanych
robot budowlanych,

* Przed przystapieniem do robét nalezy zawiadomi¢ poszczegblnych uzytkownikow istniejacego uzbrojenia
komunalnego o terminie rozpoczgcia rabdt,

= Przed rozpoczeciem rob6t doktadnie ustalié punkty wlaczenia sig do istniejacego uzbrojenia,

= Przy robotach ziemnych zwréci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne,

= Zachowaé ostrozno$¢ przy skrzyzowaniu z innymi przewodami, a szczegdlnie z istniejgcymi kablami energetycznymi
i telekomunikacyjnymi,

= W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie pokazanego w
dokumentacji, zawiadomié projektanta lub inspektora nadzoru, ktory ustali tok postgpowania.
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W zakresie warunkéw technicznych wykonania i odbioru nalezy SEOSPIYAC SIS do, wynldgah’

= Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociagowej i sieci kanéh'zacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Nowosadeckiej
znak TT-401/1595/2021 wydane przez MPWiK Rzeszow,

»  Wytyczne MPWIK Rzeszéw dla projektanta i/lub Inwestora,

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych COBRTI INSTAL, przestrzegajac
przepiséw w zakresie BHP.

Projektowal: )
mgr inz. Tomasz TOTOS;
upr. PDK/0208/POOS/18
III. Czgsc rysunkowa
= PB-ZT-01 Plan sytuacyjny — Sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej  skala 1:500
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ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA OBJETE
WNIOSKIEM ZGLOSZENIA ROBOT

PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

3 wzg125 PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA Z RUR
DWUWARSTWOWYCH PE100 RC SDR17

Z PROJEKTOWANA ZASUWA ODCINAJACA Z ZELIWA SFEROIDALNEGQ
- HP80 PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY PPOZ DN80 Z ZELIWA

SFEROIDALNEGO

____,ks@200 | PROJEKTOWANA SIEC KANALIZAGJI SANITARNEJ Z RUR
KIELICHOWYCH PVG SN8

OSsK PROJEKTOWANE STUDZIENKI NA KANALIZAGCJI SANITARNEJ
BETONOWE @1000 mm
« LIKWIDACJA PROJ. STUDZIENEK NA KANALIZAGJI SANITARNEJ
il {uzg 850/21)
= wo-BB —— LIKWIDACJA PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
uzg 850/24)

- Liwie voraytm Lege \wen o 4351.1«7@\ miceani 2opde 2

PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TEGHNICZNA

il
.,_I,Wm)

T

wz-p@40 | PROJEKTOWANE PRZY ACTR WN WWUWARSTWOWYCH
77_“)“‘9‘ PE100 RC SDR17\ ™ h ) \$‘ .
Z PROJEKIOV\“\%A{ﬁHH %%%IWA SFEROIDAL NEGO
o - o2 REL
«5 p3160 |PROJEKTOWANE PR 7 P@\N’Auz;\ou SANITARNEJ Z RUR 1
S S KIELICHOWY Gl Mhag®S MO |
| ___pkd@200 |PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - RURY |
PVC SN8 :
- kdDE00 PROJEKTOWANE PRZYEACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - RURY |
PP SN8
Lphs-tiZe3 PROJEKTOWANE PRZYEACZE KANALIZACJ! SANITARNEJ TEOCZNEJ
R Z RUR PE100 SDR17

| PROJEKTOWANE PRZY:ACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

e | TLOGZNEJ Z RUR PE100 SDR17
osK | PROJEKTOWANE STUDZIENKI NA KANALIZACJI SANITARNEJ -
) = | BETONOWE @1000 mm e
0sb | PROJEKTOWANE STUDZIENKI NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
| BETONOWE @1000 mm
0 SD PROJEKTOWANE STUDZIENKI NA KANALIZACJI DESZGZOWEJ Z

TWORZYWA SZTUCZNEGO @425 mm

1 SEP2 | PROJEKTOWANY SEPARATOR BETONOWY SUBSTANCJI
O 0 ROPOPOCHODNYGH Qn=3 I/s, Qmax=30 /s ZINTEGROWANY Z
| OSADNIKIEM ZAWIESINY MINERALNEJ V=0,85m3

PROJEKTOWANE STUDZIENKI NA KANALIZACJi DFSZCZOWEJ

| BETONOWE @1500 mm Z REGULATOREM PRZEPLYWU Q=5,0 I/s
Hsp=0,6 m

PROJEKTOWANY SEPARATOR BETONOWY SUBSTANC.JI
SEP—HSO ROPOPOCHCDNYCH Qn=3 I/s, ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM
ZAWIESINY MINERALNEJ

| PROJEKTOWANA BETONOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Bk |SANITARNYCH DN1200, Qn=3 Vs L
( Q. PROJEKTOWANA STUDZIENKA ROZPREZNA KANALIZACJI I
\ & SANITARNEJ BETONOWA @1000 mm ]
: e | 0o PROJEKTOWANA BETONOWA PRZEPOMPOWNIA WOD
i 1 y B0 OPADOWYCH DN1200, Qn=3 I/s
5 D!Elg“* ‘%f’,&-: @ Q PROJEKTOWANA STUDZIENKA ROZPREZNA KANALIZACJI

oW DESZCZOWEJ BETONOWA 1000 mm
| LIKWIDACJA PROJEKTOWANEGO PRZYEACZA KANALIZACJT
| — k82— | DESZCZOWE (uzg 850/21)

MAPA ZGODNA Z ORYGINALEM
MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

mgr inz. Tomasz TOTOS
nr upr. PDK/0208/PO0S/18 T\ &~
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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i sprawdgajgcego Bi*djﬂk*

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Razeszow, 2018-12-31

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna :
PDK ONB/0054/0164/18

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach zawodowych
architekiéw oraz inZynierdw budownictwa (Dz. U. z 2016 r,, poz, 1725 = pén, zm.) i art. 12 ust. | pkt 1
ipkt5, arl. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4e pkt 1, art. 13 ust, 1, ust. 2 i ust, 4, art, 14 ust. | pkt4 lit. b
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U, z 2018 v, poz. 1202) oraz § 10, §14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zdnia 11 wrzednia 2014 1, w sprawie samodzielnych
funkeji technieznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 1., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozylywnym, stwicrdzamy, Ze:

Pan Tomasz Toto$§

magister inZynier
(kierunek studiéw - inzynieria §rodowiska)
ur, dnia 9 grudnia 1981 r. miejsce urodzenia — Jaroslaw

oirzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0208/PO0OS/18

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W awigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U z 2008 r., poz. 2096 z péin, zm.) odstgpuje sig od uzasadnicnia decyzji,
Zakres nadanych uprawnici budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

L.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww, ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonvwania sumodzielnyeh funkeji technicznych
w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzory Budowlunego oraz wpis na listg czbonkdw
wlascivej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjsze] decyzji sluzy odwolinle do Krsjowej Komisji Kwalifikacyjne Polskiej Izby InZynierdow Budownictwa
w Werszawie, za posrednictwem Podkerpackicj Okregowej lzby Indynierdw Budownictwi w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgozenia.

Zgodnie 7 tredeig ant, 1272 ustawy K.p.n. (Dz.U z 2018 r. poz, 2096):

§1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania stronu moze zrzee sig prawa do wniesicnia odwolania wobee organy
administracji publiczncj, ktdry wydat decyzje.

§2. Z dniem dorgezenia organowi administracii publicznej odwindezenia o zizecseniu sig prawa do wnlesicnin odwolanin precz
ostatnig ze stron posigpowania, decyzju staje sig ostatecena | prawomocna, W preypudku zlozenia preez strone oéwindezenia
o zrzeczeniu sig prawa do odwolanis od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie preystuguje prawo do odwolenia sig ani skargi
do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy PDK OIB
dr inZ. Zhigniew I'lewako........l.

P Wi
inz. Andrzej Tnmzyf;ski.....i....(.? \ ‘\.H.HK

k /
mgr inz, Grzegorz OZ0K........0 0., .JBL




URZAD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY

35-002 I{Y.iGSZOW '
ul. Kopernika 15. tel, 17-876-43-22

Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Tomasz Totos

I, Na mocy arl. 12 ust. | pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 vst. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnodeis, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie  sieci, instalacjii 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego, takiego jak; sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzgdzania
projektéw  zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami,

Sklad Orzekajacy PDK OIIB,

dr n, Zbignicw Plewako.... |y (o s
int. Andrzej Tarczydski....... .. L. ), Ff
mgr inz. Grzegorz Ozbg{f,ajlﬁ

Otrzymuji:
A . Pan Tomasz Totoé
“ Zam, Kiclandwka 35a/1 |
35-106 Rzeszow
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. wma



URZAD MIASTA RZESLOWA

S LASKA WYDZIAL ARCHITEKTURY

36-002 RZLSZOW

_OKREGOWA ul, Kopernika 16, tel. 17-876-43-22
M3 oz B8 A

” T~ INnzZYNIEROW

=\ | | BUDOWNIGTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.INA
Sygn. akt SLKIOKK/7131.7132/9242/20 DECYZJA Katowice, dnia 28 wrzesnia 2020r.

Na podstawie art, 12 ust. 2, arl. 12 ust, 3, arl. 12 ust. 4c pkt 3, art, 13, art, 14 ust. 1 pkt 4b, arl. 15a ust,
1, art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333, ze zmiang
Dz.U. z 2020r., poz. 471) oraz na podstawie arl, 24 usl, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r,
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2019r., poz. 1117),
po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym

Pani Alicja Pelc
mar Inz. inzynlerii érodowiska
ur. dnia 7 marca 1983 r. w Kroénie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/9242/PWBS/20
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
| kanalizacyjne,

- sprawdzanie projekiéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnoéci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnoéci,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praklycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dargczenia,

Zgodnie z arl. 127a k.p.a., w lrakcie biegu lerminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesfenia odwolania wobec organu administracji publicznej, kiéry wydal decyzje (4. Okregowej Komisfi
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostainiq ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna | prawomocna. Informuje sig ponadlo, e jezeli w wyniku zfoZenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska przymioly oslatecznosei i prawomocnoscl — zamyka to réwniez drogg do zaskar2enia jej

do sadu administracyjnego.

Otrzymujg: i il _Sklad-orzekajacy OKK

1. Pani Alicia Pelc . ; N 7 /%/

2. Okregowa Rada Izby - A 1 -

3. Glowny Inspektor i' SR SATES, mgr int. Franclszek Buszka

Nadzoru Budowlanego S I U P~ i
4. ala. L E, 7 s i 2 ‘:—?{;’ ’7%/("‘
\ : / mgr ifiz. Jan Spychala

/. 3. N7/ J ' / .
! inZ, Zbigniew Herlsz
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Kopia za§wiadczenia o przynalezno$ci projektanta i sprawdzajqcéﬁy Wﬂﬁém) X { /wyia /(E‘(l}\%zjullzlby

samorzgdu zawodowego ul. Kopernika 16, Lel. 17-875-43- 922

® POLSKA

i,f:ff =
1’;1,' N | Z B A
EERTE INZYNIEROW
AT BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-RZ4-WS8-1KK *

Pan Tomasz Toto$ o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0005/19

adres zamieszkania m. Kielandowka 35A/11, 35-106 Rzeszow

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inizynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28,.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Padkarpackiej Okrggowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pamocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zagwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej fzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilaiciwej Okrggowe] lzby Iniynierdw
Budownlctwa,
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WYDZIAL ARCHITEKTURY
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® POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-CUV-RRT-JAQ *

Pani Alicja Pelc o numerze ewidencyjnym SLK/15/1541/20

adres zamieszkania ul. tagodna 89/28, 43-300 Bielsko-Biala

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninlejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wirzeénia 2001 r. o podpisie elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na

stronie Polskie| Izby Intynieréw Budownictwa wwwi.plib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa,
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Ja nizej podpisany, jako projektant zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3, ustawy z dnia 7 lipcal 1W¥P‘prawo budowlane (Dz.U.

2021 poz. 2351) - odpowiedzialny za caly projekt architektoniczno — budowlany niniejszym o$wiadczam, ze projekt

architektoniczno — budowlany pn.:

BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ KANALIZACJI
SANITARNEJ W ZWIAZKU Z PLANOWANA BUDOWA
BUDYNKU MIESZKLANEGO WIELORODZINNEGO I 17
BUDYNKOW MIESZKALNYCH W ZABUDOWIE
SZEREGOWEJ

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Lokalizacja:

Rzeszow

dz. nr 1131/5, 1139/9, 1140/2, 1149/3, 1150/1, 1156/6, 1161,
1162, 1169/1, 1170/1, 1171/1, 1172/1, 1734/3, obr. 0215
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

zostal wykonany zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujgcymi, przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

AUTOR OPRACOWANIA:

Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalno§é Podpis Data

PROJEKTANT mgr inz, Tomasz TOTOS | PDK/0208/POOS/18 Sanitarna w 08.2022

SPRAWDZAIJACY mgr inz. Alicja PELC SLK/9242/PWBS/20 Sanitarna b7, 08.2022
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ca 19,

1. Podstawa opracowania 41, Kopernit

= Uzgodnienia z inwestorem,

= Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500,

= Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 73/3/2004 ,,Przybyszéowka — Kantoréwka™ - 1 przy ulicy

Ustrzyckiej w Rzeszowie;

Wytyczne projektowe oraz informacje w formie o$wiadczen przekazane przez inwestora,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 2351),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020, poz. 293)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065 z pdzn. zm.).

= Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609),

= Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst
jednolity Dz. U. 2020, poz. 2028),

»  Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030),

»  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021, poz. 624),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot sieci kanalizacyjnych (COBRI Instal 2003),

Polska Norma PN-EN 752: 2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne,

Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Nowosadeckiej

znak TT-401/1595/2021 wydane przez MPWiK Rzeszow,

"  Wytyczne MPWiK Rzeszow dla projektanta i/lub Inwestora,

» Normy branzowe.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany budowy odcinka sieci wodociggowej o dlugosci
402,80m oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o dlugodci 275,00m w zwigzku z planowana budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego oraz 17 budynkéw mieszkalnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej przy ul.
Nowosadeckiej w Rzeszowie na dz. nr 1131/5, 1139/9, 1140/2, 1149/3, 1150/1, 1156/6,1161, 1162, 1169/1, 1170/1,
1171/1, 1171/2, 1172/1, 1734/3, obr. 0215 Przybyszowka.

3. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.
5. Warunki geotechniczne

Na podstawie analizy warunkéw posadowienia obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, a teren zalicza si¢
do prostych warunkéw gruntowych. :

6. Warunki ochrony konserwatorskiej

Obiekt objety zakresem inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej. Realizacja inwestycji nie bedzie negatywnie
oddziatywaé na warunki dziedzictwa kulturowego, zabytki i dobra kultury.

7. Warunki dotyczace obiektéw na terenach gérniczych

Nie dotyczy. Teren przedmiotowych dzialek znajduje sig poza zasiggiem wplywu eksploatacji gérniczych. W zwigzku z
powyzszym nie ma wymogow zabezpieczenia budowli liniowej zapobiegajacych uszkodzeniom spowodowanym
deformacjami cigglymi i niecigglymi terenu.

8. Wymagania dotyczace ochrony oséb trzecich

Inwestycja nie bgdzie powodowata negatywnego wplywu na otaczajace $rodowisko oraz na dzialki sgsiednie. Przyjete w
projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykluczajg negatywny wplyw obiektu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw oblekxnpgﬂlhwlaneg‘o\nhﬁ%ﬁé‘wns oi
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledé

= Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilofci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych
Nie dotyczy

=  Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych z podaniem ich rodzaju ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy
=  Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

W fazie budowy powstawaé beda odpady z nastepujacych grup (Dz.U. 2021 poz. 779):

15 01 - odpady opakowaniowe,

17 01 - odpady materialow i elementow budowlanych i drogowych,

17 02 - odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych,

17 03 - odpady asfaltéw, smdl i produktéw smotowych,

17 04 - odpady metali,

17 05 - gleba i ziemia z wykopdw.

Dodatkowo powstawaé beda w wyniku bytowania pracownikéw budowy odpady z grup 20 (20 03 01 i 20 03 03).
Usuwanie tych odpadéw jest obowigzkiem wykonawcy robdt budowlanych na podstawie Ustawy z dnia 13 wrze$nia
1996 1. 0 utrzymaniu czystodci i porzadku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888).

A N NS

= Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania.
Nie dotyczy

= Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.

Projektowany obiekt nie bgdzie oddziatywal na istniejacy drzewostan oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii
opartych na energii ze zrddel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegblnoS$ci gdy opiera sie calkowicie lub cze§ciowo na energii z odnawialanych Zrédel energii, o ktorych
mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédlach energii (DZ. U. 2020, poz. 261,
284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla, okre§lajycy:

Nie dotyczy.

11. Analize¢ technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature¢ oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-10 i § 147 ust, 5-7 rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (DZ. U. 2019, poz. 1065 oraz
z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.

15.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szezegblno$ci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzenin w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Zgodnie z obowigzujgcymi i przepisami na projektowanej sieci wodociggowej w odleglosei nie wigkszej niz 150 m
projektuje sig hydrant nadziemny pozarowy DN80 mm.

16.Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robdt
budowlanych

Nie dotyczy.
17. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2021 poz. 272),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

=  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $cickéw (Dz.U.
2020 poz. 2028).
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18. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Miejscem wlaczenia projektowanego odcinka sieci wodociggowej o dlugosei 402,80m zgodnie z warunkami wydanymi
przez Zarzadce sieci wodociggowej jest istniejgca sie¢ wodociggowa z rur PE @160 mm znajdujgea si¢ na dzialce nr
1131/5. Wiaczenia dokonaé w miejscu oznaczonym w czedci rysunkowej jako ,,W1” poprzez ,,weinke” i montaz trojnika
zeliwnego DN150/DNI125 polaczonego z istniejaca siecia za pomocs lacznikow rurowo kolnierzowych do rur PE
@160/DN150 z zabezpieczeniem przed przesunigciem. Na odejéciu zaprojektowano zasuweg odcinajgca kolnierzowa
DNI125 z zeliwa sferoidalnego, migkko uszczelniong z obudowg teleskopows oraz zeliwng skrzynke uliczng.

Zasuwe z projektowanym wodociagiem aczy¢ za pomoca lacznika rurowo — kolnierzowego z zeliwa sferoidalnego dla
rur PE @125/DN125 z zabezpieczeniem przed przesunigciem.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej wykona¢ z rur PE dwuwarstwowych PE100 RC SDR17 9125 mm {gczonych
przez zgrzewanie doczolowe lub za pomocg zlaczek do zgrzewania elekirooporowego. Przewody prowadzi¢ zgodnie z
trasa pokazang w czesci rysunkowej, z zachowaniem minimalnego przykrycia 1,4 m.

Miejscem wlaczenie projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej jest
istniejaca studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na dziatce nr 1734/3.

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o dlugosci 275,00 m wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
Zarzadce sieci. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC, tgczonych na kielich i
uszczelke, $rednica @200 mm i sztywnosci obwodowej SN8. Trasa i prowadzenie kanalizacji zgodnie z czgdcig
rysunkowa. Na zmianach kierunku zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe @1000 mm z kineta @200 mm, z
prefabrykowanych kregéw betonowych taczonych za pomoca uszezelek gumowych stozkowych. Przykrycie przewodow
kanalizacji sanitarnej powinno wynosi¢ min. 1,1 m. Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku zmniejszenia przykrycia rurociggu, nalezy stosowaé ocieplenie. Jako ocieplenie stosowaé wypelnienie
wykopu keramzytem izolacyjnym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury i nastepnie polozenie folii polietylenowej
zapobiegajgcej przedostawaniu si¢ wilgoci i wody.

19. Uwagi koncowe

= Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskaé wszystkie wymagane zezwolenia,

= Wszystkie materialy, urzadzenia i armatura powinny posiadaé atest do stosowania ich w budownictwie,

= Rysunki i czeéé opisowa sa dokumentacjami wzajemnie uzupehiajgcymi sie. Wszystkie elementy ujgte w czgsdci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujgte w czgsci opisowe] winny byé
traktowane jakby byly ujete w obu,

= Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich elementéw budowy sieci wodociggowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania robot
montazowych i zapewnienie im peej funkcjonalnodci,

= Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztuka budowlana pod nadzorem o0séb uprawnionych, z
zachowaniem przepisow BHP, .

= Wykonawca robot winien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane,

=  Wykonawca robdt winien znaé i przestrzega¢ obowigzujgce normy i przepisy wykonawcze dotyczace wykonywanych
robét budowlanych,

= Przed przystgpieniem do robdt nalezy zawiadomi¢ poszezegdlnych uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia
komunalnego o terminie rozpoczgcia robot,

= Przed rozpoczgciem robot dokladnie ustali¢ punkty wigczenia si¢ do istniejgcego uzbrojenia,

= Przy robotach ziemnych zwrdci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne,

= Zachowa¢ ostroznoé¢ przy skrzyzowaniu z innymi przewodami, a szczegoélnie z istniejagcymi kablami energetycznymi
i telekomunikacyjnymi,

= W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub wurzadzenia technicznego nie pokazanego w
dokumentacji, zawiadomié projektanta lub inspektora nadzoru, ktéry ustali tok postgpowania.

W zakresie warunkéw technicznych wykonania i odbioru nalezy stosowacé sig¢ do wymagan:

= Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Nowosadeckiej
znak TT-401/1595/2021 wydane przez MPWiK Rzeszow,

= Wytyczne MPWiK Rzeszéw dla projektanta i/lub Inwestora,

=  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych COBRTI INSTAL, przestrzegajac
przepisow w zakresie BHP.

Projektowal: .
mgr inz. Tomasz TOTOS
upr. nr PDK/0208/POOS/18

RS
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZROI'EINOSE REALIZACIT
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka sieci wodociggowej oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarne;.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

Roboty przygotowawcze:

= prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,

= dostarczenie na teren budowy materiatow, urzadzen i sprz¢tu budowlanego,

= zabezpieczenie placu budowy.

Prace budowlane:

= Wykonanie wykopow

=  Wykonanie podsypek

» Roboty montazowe: montaz rurociagéw PE, armatury wodociggowej zeliwnej, rur kanalizacyjnych PVC, montaz
studni betonowych i z tworzywa sztucznego,

= Proby szczelnodci i badania,

= Zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntow,

= Roboty wykonczeniowe i odtworzeniowe,

= Inwentaryzacja powykonawcza.

Budowa moze stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Czas i kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych robot
nalezy okresli¢ w ,,PLANIE BIOZ” zgodnie z harmonogramem inwestycji.

2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarzaé nastgpujace elementy zagospodarowania dziatki:

= przebiegajace przez teren elementy uzbrojenia technicznego w tym kable energetyczne,

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ZADANIA

Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji zadania to:

= ypadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),

= zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed obsunigciem sig;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

= potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

= porazenie pradem (brak ostroznosci w przypadku pracy w sgsiedztwie przewodéw energetycznych oraz z uzyciem
urzadzen elektrycznych)

Miejsca potencjalnych zagrozen to wszystkie miejsca wykonywania robot, skladowania materialéw, teren w zasiggu

pracy sprzetu. Czas wystgpienia zagrozen jest trudny do przewidzenia,

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego polozenie instalacji i urzadzen

podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robdt.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,

wodociggowe i kanalizacyjne oraz gazociggi powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy

bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga byé one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie

wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla 0sGb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow

pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowaé sig na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od

krawedzi wykopu. Wykopy o écianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane

tylko do glebokosei 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o

szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0m, lecz nie wigkszej od 2,0m

mozna wykonywag, jezeli pozwalaja na to wyniki badafi gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

W czasie wykonywania wykopdw ze $cianami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

= w pasie terenu przylegajacego do gomej krawedzi skarpy wykonaé spadki odprowadzajgce wody opadowe w kierunku
od wykopu,

= likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuwanie naruszonego gruntu z zachowaniem bezpiecznego
pochylenia skarpy,

= sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie i diuZszej przerwie w pracy.
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Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji ﬂi‘b{i{gﬁ%&}ej wowcezas, gdy teren przy
skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym glgbokosci wykopu. Jezeli wykop osiagnie gigbokos$¢ wigkszg niz
1,0m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejicie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomigdzy zejSciami (wejsciami) do
wykopu nie powinna przekraczaé 20,0m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzglgdu na mozliwos¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glgbokosci wigkszej od 2,0m.
Skladowanie urobku, materialéw i wyrobéw jest zabronione:
= w odlegloéci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu s3 obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
= w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sig poza granicg klina naturalnego odfamu gruntu. W

czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszezaé si¢ do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie oséb

pomiedzy §ciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakladanie obudowy lub montaz rur w

uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego

zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang.

Kierownik budowy winien zwréci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia wystgpujgce przy wykonywaniu robot elektrycznych

takich jak:

= roboty wykonywane w poblizu czynnych linii energetycznych NN i SN ukladanych w ziemi (ryzyko porazenia pradem
elektrycznym),

= zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

= potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

» porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpicczenia przewodéw zasilajagcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

" rozmycie nasypu w przypadku prowadzenia prac w okresie po intensywnych opadach deszczu.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obshigiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speiniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu
oceny zgodnoéci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonaweca, uzytkujacy
maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno - ruchows lub instrukej¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napgdzie silnikowym
powinni posiadaé wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére
nie posiadajg kabin, powinny by¢:

= zadaszone i zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,

= osfonigte w okresie zimowym.

W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:

= stosowaé zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;

= podnosié¢ na zawiesiu elementy o masie nie przekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu;

= dokona¢ ogledzin zewngtrznych elementu;

= stosowacd liny kierunkowe;

= skontrolowaé prawidlowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5 m

Nalezy zwrécié szczegblng uwage na zagrozenie wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu drogi krajowej oraz wjazdu i
na wyjazdu z terenu budowy. Ponadto kierownik budowy powinien zwroci¢ szczegdélng uwagg na:

= yudzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikg wystgpujacych robot,

przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajacych zagrozen,

zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,

zorganizowanie warunkéw ewakuacji migdzy innymi przez oznakowanie placu budowy,

bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikow,

przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach bhp przy obshidze elektronarzedzi,

ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokoéci powyzej 0,5m

utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatéw budowlanych,

zorganizowanie placu budowy,

zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronne;.

Pracownicy musza by¢ wyposazeni i uzywaé odziez ochronng (kamizelki odblaskowe) oraz $rodki ochrony osobiste;j ).
kaski, rekawice, okulary, atestowane szelki, pasy bezpieczenstwa, ochraniacze na kolana. Prace mogace powodowac
zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzi muszg by¢ wykonywane jednocze$nie co najmniej przez dwie osoby, celem
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Inwestor jest zobowigzany do powiadamia wlasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczgcia robot. W razie
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca pracownikami obowigzana
jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA IN S,TRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni mie¢ przeprowadzane szkolenia stanowiskowe B.H.P. przy kazdej zmianie stanowiska pracy, a przy
pracach dlugotrwalych, co najmniej raz na tydzien. Szkolenia stanowiskowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie
przepiséw BHP. Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do robot
budowlanych. Szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

= szkolenie wstgpne,

= szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdIny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem

do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z:

»  ogdlnym zakresem stosowanej technologii zwigzanej z dzialalnoscig zakladu,

= podstawowymi przepisami bhp i p. poz. zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach
pracy,

= zasadami postgpowania na wypadek pozaru,

= zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy,

» ogdlnymi zasadami poruszania si¢ po terenie zakladu pracy, terenie budowy objgtym w projekcie,

= czynnikami szkodliwymi wystepujacymi w zaktadzie pracy,

= obowiazujacymi w zakltadzie pracy srodkami ochrony indywidualnej oraz odziezg robocza pouczenie pracownika o
obowiazku stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy roboczej,

= zasadami postepowania w razie wypadkow i w sytuacjach zagrozen (pozaru, awarii, itp.), w tym zasadami udzielania
pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikéw z:

s zakresem obowiazkow stuzbowych na danym stanowisku pracy,

zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy,

odpowiedzialnoscig wynikajacg z zajmowanego stanowiska,

sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku,
metodami likwidacji lub ograniczenia oddzialywania na pracownika czynnika niebezpiecznego, szkodliwego dla
zdrowia lub ucigzliwego, wystegpujgcego w procesie pracy,

= zapoznanie z szczegbtowymi przepisami z bhp i p. poz.. dotyczacymi zagadnien na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogélnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania
z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o napgdzie
silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny byé udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczefistwa i
higieny pracy dotyczace:

= wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

= obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

= postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

= udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wyjednywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoficzeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezpodredni nadzér nad bezpieczefistwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

Przed przystapieniem do kazdego rodzaju robét kierownik jest zobowigzany do udzielenia pracownikom instruktazu z
uwzglednieniem przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401), w ktérym:

= okresli przepisy bhp dla danego rodzaju rob6t oraz zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

= przypomni o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
» poda zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
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Wszyscy pracownicy majacy kontakt z urzadzeniami elektrycznymi oraz z elementarni§ici’ Eéfﬁet“)‘réztilleﬁ;;(;\frfn:u miegd
stosowne i aktualne uprawnienia SEP. Szkolenie nalezy prowadzi¢ zgodnie z ramowym programem w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860)
= Szkolenie okresowe.
= Szkolenia i okresowe kontrole znajomoéci przepiséw bhp i p. poz.. oraz instrukcji bhp i p. poz. w zakladzie pracy.
= Szkolenia Policji - szkolenia pracownikéw przewidzianych do kierowania ruchem w czasie prac.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII 1
INNYCH ZAGROZEN

Calo$¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, p.poz, uzgodnieniami oraz zgodnie z

zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z:

= Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401),

=  Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz.
583).

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity (Dz. U. 2020 poz. 1333).

Bezposéredni nadzoér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zagospodarowac teren budowy wykonujac: ogrodzenie terenu budowy, wyznaczenie
stref niebezpiecznych, drogi, wyjécia i przejécia dla pieszych. Nalezy ponadto doprowadzi¢ media, zapewnic
pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne, oéwietlenie, wentylacje, lacznosé, a takze urzadzi¢ skladowiska
materiatow.

Na budowie powinna znajdowaé si¢ apteczka pierwszej pomocy. Ponadto nalezy zapewnié lacznoéé telefoniczna
stacjonarng lub komérkows. W widocznym miejscu na terenie budowy powinien byé¢ wywieszony wykaz z adresami i
numerami telefonéw do:

= najblizszego punktu lekarskiego,

»  jednostki Strazy Pozarnej,

= posterunku Policji,

= najblizszego punktu telefonicznego (np. budka telefoniczna).

Na terenie prowadzonych robét nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze i informacyjne.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne, jak helmy, rekawice i

okulary ochronne, a narzgdzia r¢czne powinny byé mocno osadzone na frzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym

stanie. Poniewaz roboty beda prowadzone w bezposrednim sasiedztwie ruchu publicznego konieczne jest wykonanie

oznakowania zgodnie z organizacja ruchu zapewniajaca bezpieczenstwo dla pieszych i pojazdow poruszajgcych si¢ drogg

publiczna, oraz pojazdow i pracownikéw budowy. Konieczne jest takze zabezpieczenie terenu budowy, aby zapewnic

bezpieczenstwo osobom postronnym. Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa na odcinku wykonywanych robdt winno

by¢ kontrolowane i na biezaco doprowadzane do stanu pierwotnego. Jezdnie na dojazdach nalezy utrzymywa¢ w stanie

czystym i zadbanym.

Prace w rejonie odkrytych istniejgcych urzadzen obeych nalezy prowadzi¢ po zabezpieczeniu urzadzen dwudzielnymi

rurami ochronnymi. Prace w rejonie urzadzen energetycznych prowadzi¢ przy wylaczonym napigciu w urzadzeniu.

Potrzebe wylaczen uzgodni¢ z wlascicielem urzadzenia. Podczas wykonywania prac, osoby bezposrednio kierujace

pracownikami przed przystapieniem do prac ustalajg postgpowanie w razie zagrozenia, kierunek i przebieg ewakuacji.

Wykonawcy winni byé wyposazeni w sprzet telekomunikacyjny (telefony komérkowe; krotkofaléwki) umozliwiajacy

szybki kontakt, wezwanie pomocy w naglych przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacja z terenu

objetego zagrozeniem.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowiazana:

= organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

= dbacé o sprawnosé¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

= organizowac, przygotowywacé i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

= dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$é érodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Pozostale $rodki ochrony:
= nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystapieniem pracownikéw do realizacji rob6t budowlanych,
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nalezy przygotowaé miejsca pracy poprzez trwate wygrodzenie terenu wzdhléln%wwwbbfbﬁfﬂ' Lr-Gpaas
pracownikéw nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej stosowanie do zastosowanej metody prowadzenia robot
montazowych. Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach poslugiwania sig¢ tymi
srodkami.
przewody elektryczne zasilajagce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
»  posilki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,
»  napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi,
zapewni¢ organizacjg¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,
zapewni¢ nadzér wlascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w poblizu istniejacego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw glownie przez stosowanie technologii, materialéw i
substancji nie powodujacych takich zagrozen,
zapewni¢ wlasciwa organizacje ruchu na drogach publicznych na czas prowadzenia robot budowlanych,
wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce szybka ewakuacje pracownikow
w razie powstania zagrozenia,
w poblizu miejsc prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych umiescié niezbedny sprzet ratunkowy.

Wszelkie prace specjalistyczne moga wykonywaé tylko przeszkoleni pracownicy posiadajacy uprawnienia i aktualne
specjalistyczne badania lekarskie stwierdzajace zdolnoéé do pracy. Wszelkie roboty winny odbywaé sig¢ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami prawa i BHP,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia,

Opracowat:
mgr inz. Tomasz TOTOS
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2. Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitariiej W Rzes sSrOw
Nowosadeckiej znak TT-401/1595/2021 wydane przez MPWiK Rzeszow " Kopeﬁuik.ﬁf‘. {?P‘T’f"(t)ﬂ\g%}?

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Rzeszowie

T1-401/1595/2021 \ Rzeszow 2021-07-05

o ||

-~ Spbidziclnia Mieszkaniowa ,Projektant”
g 35-061 RZESZOW ul, Stoneczna 2

WARUNKI TECHNICZNE

tozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitamej w Rzeszowie przy ul. Nowosadeckicj
w celu przylaczenia 17-stu | projektowanych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
dwulokalowych w zabudowie ‘szeregowej na dzialkach nr 1161, 1172/1 obr. 215, wydane na
wniosck inwestora,

1. Przylaczenie do wodociggu.

1) Doprowadzenie wody mozna wykonaé z wodociagu o stednicy 160mm z rur PE, zaznaczonego na
zalaczonej mapie kolorem nicbieskim (w rejonic budynku nr 18 lub ne 26).

2) Sie¢ wododiagowa nalezy zaprojektowaé o érednicy min. 125mm z rur PE klasy PE 100 na ciénienie
1,0 MPa

3) Projektowane zasuwy wodociagowe nalezy przewidzieé z zamknigciem mickkim. Dla zasuw
zlokalizowanych w terenach utwardzonych stoscwaé obudowy teleskopowe.

4) Wiaczenie do wskazanego wodociagy wykonaé wg ,,Wytycznych dla projektanta i inwestora”
zamieszczonych na stronie internetowej www.mpwik.rzeszow.pl.

5) Na wykonanym wodociagu przed zasypaniem ulozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawezg z whiladka
metalows na glgbokodci 40 cm od terenu.

I1. Przytaczenie do kanalizacji sanitamej.

1) Odprowadzenic $cickéw mozna wykonaé do kanalu sanitarncgo ®200mm, zaznaczonego na
zalyczonej mapie kolorem brazowym.

2) Sieé kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ # rur o srednicy 200mm,

111, Uwagi i zalecenia.

1) Wlaczenic do wskazanego wodociagu nalezy zlecié w Dziale Sieci tut. przedsigbiorstwa lub wykonaé
pod nadzotem MPWiKK.

2) Wiaczenie do wskazanego kanalu sanitarnego do sieci nalezy wykonaé pod nadzorem MPWiK
Rzeszéw.

3) Na powyzsze nalezy opracowaé dokumentacje projektows zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
i przepisami z nim zwigzanymi.

4) W tutejszym przedsigbiorstwie nalezy uzgodni¢ projekt branzowy wykonany zgodnie z ,,Wytycznymi
do projektowania” zamieszczonymi na stronie internetowej wuw.mpwik.rzeszow.pl.

5) Materialy zastosowane do budowy uzbrojenin musza spelniaé warunki okreslone w Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. N 92 poz. 881 z poénicjszymi zmianami),
oraz warunki zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych .

6) Warunki sq wazne z zalacznikiem graficznym., W przypadku nic podjecia realizaci preylaczenia do sieci
niniejsze warunki tracq wazno$é po uplywie dwéch lat. '

Miejskie Przedsigbiorstwo Woaodociagdw | Kanalizacji Sp. z o.0.
ul, Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszow L BY B ;
rZeSZOW  sad Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541, NIP: 813-33-36-039  pRZETARGOW
¥ stolicainnowad]l - ppg 00022197, tel. 17 85 09 600, fax: 17 85 09 658 }JUBdCZNYCII
email; sekretariat@mpwik.rzeszow.pl, www.mpwik.rzeszow.pl -

KRYSZTALY
e -
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7) Roboty budowlane wykonywaé moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.
8) Wykonane toboty budowlane przed zasypaniem nalezy zglosié do odbioru w Dziale Sieci tut.

przedsigbiorstwa,

9) Do odbioru koficowego nalezy przedtozyé dokumenty zgodnie z Procedura Przylaczenia do Sieci Wod
— Kan zamieszczonq na  stronie internetowej  www.ng wik.gzeszowpl lub dostepng
w siedzibie tut. przedsigbiorstwa — pok. nr 4.

Zalaczniki:
plan sytuacyjno-wysokosciowy
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35-002 RALSIG 1099

Protokél OUDP nr GE-K.6630.850.2021 o1, Kopernika 16, tel. 17

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ODPIS Rzeszow, 04.11.2021
WYDZIAL GEODEZJ1

ODDZIAL OBSLUGI

NARAD KOORDYNACYJINYCH

Rzeszdw, ul. Kopemnika 15

PROTOKOL NR GE-K.6630.850.2021
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynowania sytuowania projektowanych sicei uzbrojenia terenu

Przedmiol narady: B - przebudows sicci gazowej $r/c na odeinkach: 1-2, A1-A2, B1-B2 wraz z przepi¢ciami
istniejycych przylaezy gazowyeh ér/e; budowa sieci: wodociggowej z hydrantami, kanalizacji
sanitarnej, odcinkdéw kanaléw technologicznych; budowa przylaczy: wodociggowyeh,
kanalizacji sanitarncj, kanalizacji deszczowej, instalacji elektroenergetycznych.

Whnioskodawca: Architekt Krzysztof Rzgsa
Adres: Hanasiewicza 10
35-103 RZESZOW

Obiekt polozony:ul. Nowosgdecka, obr. 215, dzialki nr: 1172/1 i inne

Sposdb przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydzialu Geodezji Urzgdu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15:27.10.2021

Data zakoficzenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocy $radkéw kom. elektronicznej: 04,11.2021

Imig | nazwisko

Nazwa Instytucji Stanowiske uczestnika
przedstawiciela

PGE Dystrybucja S. A RE Rzeszdw TAK - uzgodnié projekt zagospodarowania terenu wzglgdem ist. napowletrznej Mariusz Migacz
linii 15 kV.

Migjski Zarzyd Drog w Rzeszowie TAK Mirostaw Baran
= uzupelnionu warunki techniczne na zlokalizowanie sieci w istniejgeych pasach
drogowych

- zgodnie z ustaleniami z Prezydentem - nie jest konieczne podpisunie
porozumicnia‘fumowy na budows publicznej drogi gminnej SKDD i 6KDD. Z
uwagi na zapisy MPZP nalezy wykonaé drogi SKDD i 6KDD juke drogi publiczne
ogblnodostgpne,

miroslaw.baran@mzd.erzeszow.pl

MPWIK Rzesziw Sp. z 0.0, Tak — zalozy¢ rury ochronne na kablach w micjscu skrzyzowania z proj, sicciami Jolanta Walek
waod-kan

skoordynowino usytuowanie sicci wodociggowej/kanalizacyjnej wiaz z
przylgczami. Po wybudowaniu i odbiorze technicznym sieci
wodociggowej/kanalizacyjnej nalezy wystapié do MPWIK Rzeszow o wydanie
warunkéw technicznych przylaczenia do wybudowancj sieci wod -kan, oraz
przedlozy¢ do akeeptacji dokumentacig branzowq w znkresic przylgezy zgodnie z
wytyczaymi MPWIK Rzesz0w, W przypadku niezgodnodei trasy praylyczy 2
warunkami technicznymi, nalezy dokonaé ponownego skoordynowania
usytuowania projektowanych tras przylyczy na naradzie koordynacyjnej.

Polska Spolka Gazownictwa Sp. zo.o. | Pozytywna « Marcin Chelpa
Rozpoczgcie prac ziemnych w rejonie istniejgcej sicei gazowej nalezy zglosié
pisemnie w Gazowni w Rzeszowie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem,
Skrzyzowunie projektowanego uzbrojeniit terenu z istniejgeq siecig gazowy nale2y
zelosit do odbioru w Gazowni w Rzeszowie | uzyskaé protokol edbloru
skrzyZowania

Uwngi przewodniczgeego narady 1. Mapa stan na dzien: 24,09.2021 r. - moga wystqpié¢ elementy bazy: EGiB
nicodwzorowane na mapie, ale wprowadzone do bazy GODGIK po ww. dacie.

2. Przy pracach ziemnych nalezy zwrdcié uwage na znaki punktow osnowy
geodezyjnej oznaczone numerami; 1-27570, 1-27580. W przypadku

koniecznodei usunigeia enzkdw punkiow nalezy je zaprojektowat i zastabilizowa¢

112 GE-K.6630.850.2021
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URZAD WtASTA RZESZOWA
WYDZIA: ARCHITEKTURY
35009 REESZOW

ul. Kopernika 15, tel, 17-875-43-22

koordynacyjnej w nowym miejscu zgodnie z obowigzujaeymi przepisami.

3. Stanowisko przedstawiciela SM *Projektant" - Grzegorza Manioka -

uczestniczaeego w naradzie koordynacyjnej w formie spotkania (podpis na

oryginale protokolu z narady koordynacyjnej) - TAK.

4. Stanowisko przedstawicicla Vectra Inwestments - Slawomira Waltera -

uczesiniczgeego w naradzie koordynacyjnej w formie spotkania (podpis na

oryginale protokolu z narady koordynacyjnej) - TAK.

5. Dla niniejszej sprawy brak jest podmiotéw wezwanych na naradg, ktdrych

przedstawiciele nie uczestniczyli w niej.
Orange Polska S.A brak uwag Raobert Szezech
SL-NET 8.C, t_""k wwag Lukasz Oppenauer
Poznunskie Centrum .
Superkomputerowo-Sicciowe brak uwag PAGRIE Tk
Urzad Miasta Rzeszown Wydzial — gick
Ochrony Siodowiska brak uwag Anna Kozieka
Exntel 5.A. brak uwag Bartosz Borowski
Multimedia Polska S.A. brak uwag Trencusz Klimiuk
MPEC Rzeszow Sp. z.0.0. brak uwag Renata Pruc
Skyware Sp. zo.0. brak uwag Bartlomicj Wydro
Otwarte Regionalne Sicei : . :
Szerokopasmowe Sp. z 0.0, ok Mariynin Gragdzicka
Polkomtel Infrastruktura Sp. 2 0.0, /
Netia S A, brak uwag Pawel Taraska
Zurzyd Ziclen| Micjskicj w Rzeszowic [0 uwag Subina Kutemoga
Urzqd Miasta Rzeszowa Wydzial |k "
Architektury brak uwag Katarzyna Ledka
Ur:gd afiinsll Rzeszowa (przylycza brak uwag Jan Czech
policznikowe gazu i gaz propan butan)
Panstwowe Gospodarstwo Wodne brak uwag Marek Kamycki
Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Krodnie

Protokolant: Marcin Piekarz

U

T R PR PP ST PRI T TP PP

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
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.: UWAGI DO PROJEKTU:

ZGODNOSC PARAMETROW 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUD. NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY | RZEDNE NA BUDOWIE. WSZYSTKIE WYMIARY BUDYNKU PODANG W CM.
pr
INWESTYCJI Z WYTYCZNYMI MPZP 2. PODSTAWAREALIZACI OBIEKTU JEST ZATWIERDZONY DECYZIA PROJEKT  BUDOWLANY |
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 1. Przeznaczenie terenéw: ODPOWIEDNIE BRANZOWE PROJ. WYKONAWCZE.
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojgca, 3 ‘;‘%‘g&ﬂﬁfmﬁm W CZASIE REALIZACI NALEZY 2GLOSIC | UZGODNIC Z
Obsekt: dz. 116717 in. blizniacza, szeregowa. 4. WSZVSTKIE PRACE MUSZA BYC WYK. ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEI 2

ZACHOWANIEM SZCZEGOLNE) OSTROZNOSC! | POD STALYM NADZOREM OSOB
Zaprojektowano budynki mieszkalne jednorodzinne UPRAWNIONYCH.
dwulokalowe w zabudowie Szeregowej‘ 5. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE Z ZASTOSOWANIEM RDZW\AZAN
SYSTEMOWYCH POWINNY BYC WYKONYWANE WEDEUG TECHNOLOGII OKRESLONE)

ke 1962771 1A 15 [ DG RR S
Gbreb. 156307 10715 — Frzybyszdwka

87322

N s e s el .

PRZEZ PRODUCENTA.

Arkusz: 7.175.2¢

‘ . : : | FIRMA GEODEZYING-PROJEETOWA WARUNEK SPELNIONY! 6. UWAGI I OPISY Z CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO,
v soofrzeanveh plosk: astokatnyeh: 2000 strefa ‘ \ D AL : S ST T 5S¢ OPRACOWANIA.
Ukfad Wspofrzednycn p oSk Storqlnycrny 2UUU sirefa / ‘ DRIMGEO Jacek Bryl 2. Zasady zagospodarowania terenu oraz 5 WSAZI:’Q'\::;I@ TA:T%Z%\T}?&%&EER]A{Y RgzmAZANlA TECHNICZNE MUSZA
Ukiad wysokosci: Kronsztad 56 ‘ e 36-0 128 ksztattowania zabudowy: ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P. POZ, BHP. POSIADAC ATESTY | APROBATY
fwff}ﬁ?ﬁ";r /'v‘r?,"/)?-mw'}-w nrac geodezvin 7.120.29.19.5.3 | RE 313-123- TECHNICZNE. "
YHKGUOr ZGIOSZENIa Drac Geoaezy i i 1) linie zabudowy nieprzekraczalne: 8. ROZSTAW ELEMENTOW JAK NP.: tATY, RYNNY, CHAKI, WIESZAK ZOSTALY

PRZEDSTAWIONY SCHEMATYCZNIE. WEASCIWY ROZSTAW NALEZY DOBRAC NA
PODSTAWIE WYTYCZNYCH PRODUCENTA.

Kierownik prac geodezynych: Jacek Br

Jakres aktualizacli many oznaczonc linio Drzerywana I [ ooy : e i b) 5m od lini drogi oznaczonej jako 6KDd 9. POZIOM +0.00 ZGODNY Z POZIOMEM Z ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

LOKICS QRILANZAC ) TNGRY OZNGCZ0N0 1INiG DF Z6r ywang. .‘ Protokot weryfikacji nr u{:}.fmm,,;azg 2021 _1 ¢) 5m od lini drogi oznaczonej jako 4KDI 10. OZNACZENIA WSZELKICH PRZEBIC, PRZEPUSTOW | SZACHTOW DLA POTRZEB INSTALACII
| | z dnia 15.10.2021 r. b) 5m cd lini ciggu pieszojezdnego oznaczonego jako NALEZY ZAWSZE WERYFIKOWAC W POSZCZEGOLNYCH BRANZOWYCH PROJEKTACH
f - 1KX/KD WYKONAWCZYCH, _
I i 11. WSZYSTKIE IZOLACIE PRZECIWWILGOCIOWE WYKONAC Z ZASTOSOWANIEM

mgr ind. jacek Bryl

, Wi I AACR) i A s P ROZWIAZAN  SYSTEMOWYCH POWINNY BYC WYKONYWANE WEDLUG TECHNOLOGII
Stan na 4 J/}A,“\C.«'.’;\‘.’V!v'\,u. DRMGE O lI 45 i rawniony WARUNEK SPEENIONY! QKRE§?ONEJ PRZEZ PRODUCENTA.
FIRMA G E |/ sepdeta xp e 214 12. KOMINEK Z WKLADEM KOMINOWYM WG PROJEKTU INDYWIDUALNEGO.
\ ki [ upr. niNL 2484 ;ﬁz-ﬂ’-fﬂﬁ 1,21 2) powierzchnia biologicznie czynna: DO KOMINKA NALEZY POPROWADZIC NAWIEW POWIETRZA Z ZEWNATRZ WYKONANY Z
i K BN% ! ] _\_j / nie mﬂiejsza niz 30% powierzchni dziatki budow|anej RUR PCV #16. POPROWADZIC POD CHUDYM BETONEM | IZOLOWAC STYRODUREM O GR.
— gngr inz. Jace \ — MIN. 10 CM PRZED ZASYPANIEM . )
/ Gdpdeta U’ a"\’min:i 4 S powierzchnie Biologicznie czynna przedstawiono w tabeli B ﬁ‘;@iﬁ&‘{;,ﬁé@”&fgﬁg‘f““ﬁB'ONE M SEHHGIE NAKEAY CHRONIC
/ upr. nN 248 @Azakres L, BILANS TERENU 14. PRZEWODY WENTYLACYJNE W PRZESTRZENI PODDASZA NALEZY 1ZOLOWAC TERMICZNIE.
]V 15. TARASY NALEZY ZABEZPIECZY( gPRZECIWWILGOCIOWD WYKONCZYC PLYTKAMI
: YARUNEK SPELNIONY! MROZOODPORNYMI , ANTYPOSLIZGOWYMI.,
k ¥ NEK SPELNIONY! 16. ELEMENTY DREWNIANE NALEZY IZOLOWAC NA STYKU Z MUREM PRZEKLADKA Z PAPY.

17. MURLATY NALEZY MOCOWAC DO WIENCOW ZELBETOWYCH KOTWAMI STALOWYMI.

wie ia zabudowy nie wigksza niz: 18. ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC SRODKIEM OWADOBOICZYM |
GRZYBOBOICZYM, A TAKZE ZABEZPIECZYC PRZECIWOGNIOWO PREPARATEM
¢) 50% powierzchni dziatki zabudowie szeregowej OGNIOCHRONNYM,

19. ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKC) DACHU NALEZY 1ZOLOWAC OD KOMINOW
PRZEKLADKA Z WELNY MINERALNEJ.

zaprojektowano budynki w zabudowie szeregowej, 20. WSZYSTKIE POLACZENIA KONSTRUKCII DACHU NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z ZASADAMI

powierzchnie zabudowy przedstawiono w tabeli CIESIELSKIMI LUB ZA POMOCA SYSTEMOWYCH tACZNIKOW CIESIELSKICH WG INSTRUKCII
BILANS TERENU ZALECEN PRODUCENTA.
21. W DACHU NALEZY WYKONAC WYWIETRZNIKI KALENICOWE | OKAPOWE WG ROZWIAZAN
— WARUNEK SPEENIONY! ZALECANYCH PRODUCENTA WYBRANEGO TYPU POKRYCIA DACHU.

22. STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA NALEZY WYKONAC NA INDYWIDUALNE ZAMUWIENIE,
A WS2ZYSTKIE WYMIARY OTWOROW | PODANE DANE ILOSCIOWE STOLARKI NALEZY

4) wysokos¢ zabudowy KAZDORAZOWO SPRAWDZIC PRZED DOKANANIEM ZAMOWIENIA,
do 2 kondygnacji nadziemnych , druga kondygnacja w LEGENDA:
catosci lub czesciowo w poddaszu GRANICE OPRACOWANIA

- linie rozgraniczajace teren inwestycji
zaprojektowano dwie kondygnacje nadzienne z czego druga {dz. nr 1131/5, 1139/9, 1140/2, 1149/3,1149/4
czesciowo w poddaszu 115071, 1156/6, 1161, 1162, 1169, 1170, 1171,
1721, 173211, 1734/3, obr. 215 w Rzeszowie

[/
/]
156/5 [ /

/]

8.3

WARUNEK SPEENIONY!
WARUNEK SPELNIONY! Linie rozgraniczajgce tereny o réznym

/ 5) dachy: . sposobie uzytkowania( zgodnie z MPZP)
zyng%tnryczne nachylenie potaci dachowych w przedziale 38° BO5 PROJ. BUDYNEK MIESZKALNY TYP-1
o
zaprojektowano dachy o spadku 40°
/] y d WARUNEK SPELNIONY! B PROJ. BUDYNEK MIESZKALNY TYP-2
’ [} 3
// N ~ r‘,; 7) dach divu lub wislospadow 5 PROJ. BUDYNEK MIESZKALNY TYP-3
), {

zaprojektowano dach dwuspadowy GLOWNE WEJSCIE DO BUDYNKU

136, 93235.2 WARUNEK SPEENIONY!

[/ 23280

WJAZD NA TEREN INWESTYCJI

3. Zasady podziatu nieruchomosci FROJ.POW. BIOL. CZYNNA

== d~ 21355 —/-1139/11 PROJ. UTWARDZENIA

B2 i~ T3/ HIEDQTYCLY _
£ [ e s : ~ SM | MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW
234 ; 5. Zasady obstugi komunikacyjnej: AKDW PROJEKTOWANE DROGI ZGODNIE Z
43,5, ST 7 A % MPZP
23400 of g Pae Y e i i
=l - 8/ e, 1) Dostepnost komunikacyin PROJEKTOWANE CHODNIKI ZGODNIE
.2 mm) s 8@@@ ‘Q‘{Y @(’ D‘J . Zgodnie z zalgcznikiem graficznym PZT bl
= ) doluy — : NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
23453 P iy WARUNEK SPELNIONY! ZGODNIE Z MPZP
z o _ e . SW PRZEZNACZENIE TERENU ZGODNIE
i tojowe prz kazni niejszym niz Z MPZP

2 miejsca / 1 dom. wydzielone na wiasnych dziatkach

PAS WYLACZNIEA PO 6 METROW OD
0S| SLUPOW W OBIE STRONY
ZGODNIE Z MPZP

XTI TTX] | SKARPADO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

22125 PROJEXTOWANA SIEC WODOCIAGOWA 7 RUR DWUWARSTWOWYCH
PE100 RC SDR17 L=402,80 m

WZ-p@40 PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODY Z RUR DWUWARSTWOWYCH
PE100 RC SDR17L=112m

z PROJEKTOWANA ZASUWA ODCINAJACA 2 ZELIWA SFEROIDALNEGO
PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY PPOZ DNEO Z ZELIWA

zaprojektowano 4 miejsca postojowe w garazach
indywidualnych na kondygnacji -1
WARUNEK SPELNIONY!

OBJETE WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA BUDOWE

O HPB0  SrEROIDALNEGO
- pkd@600 | PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZAC| DESZCZOWE
-RURY PP SNg L=171,20 m
ooy k@500 | PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZAC.I DESZCZOWE
- RURY PP SN8 L=113,30 m
e kd@400 | PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZAC.I DESZCZOWEJ
- RURY PP SN8 L=54,40 m
——-pkd@250 | PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWE.
- RURY PP SN8 L=12,40m
——-p.kd@200 | PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJ| DESZCZOWE
F - RURY PP BN8 L=252,70 m
kd@1e0 | PROJEKTOWANE PRZYEAGZE KANALIZACJI DESZCZOWE)
.Y <‘ h R-H-_S UJ) \N'p"'“' - RURY PYC SN8 L=349,80 m
o “ }j 1 I\S T U‘B 3 ks@200 | PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJ! SANITARNEJ Z RUR
{ .!(\1 i CH‘ T E\l‘ KIELICHOWYCH PVC SM8 L =275,0m
| 3 il 1 \R : ks-p@160 | PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNES Z RUR
59 / | ‘V \1- DI\ F‘ 1. 4 7 0 _\);/1() WV —& | KIELICHOWYCH PVC SNB L=154,1m
f / i v ar_ 002 REALE 1-8f1 5P 475 ¢ PROJEKTOWANE STUDZIENKI NA KANALIZAC] SANITARNE
73472 | 4/ N b 15, tel 1 BETONOWE 1000 mm
/ | &/ Kope roika b oso PROJEKTOWANE STUDZIENKI NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
y /; ¥/ ul. BETONOWE 21000 mm
b / [ PROJEKTOWANE STUDZIENKI NA KANALIZA /
D / ° CJI DESZCZOWE] Z
201 _&ﬁf # 173473/ / | S2 TWORZYWA SZTUCZNEGO @425 mm
LTI 1{5 5[ 1 !f‘ ] e ’i; h aEFbSEFZ PROJEKTOWANY SEPARATOR BETONOWY SUBSTANC.J
L\ fk jj,ﬁﬁ — 2“‘3{67 | | ROPOPOCHOLNYCH Qn=3 s, Omax=30 I's ZINTEGROWANY 2
¥ fw Fifs 25487, Jia. S‘r{ 3 / OSADNIKIEM ZAWIESINY MINERALNEJ V=0,85 m3
= Pty SK 5 PROJEKTOWANE STUDZIENKI NA KANALIZACJ| DESZCZOWE.
s / 45 Tredig o/ OLE ORI | BETONOWE 611560 mm 2 REGULATOREM PRZEPLYWU Q=100 lis
> A/ p Hsp=0,6 m
1505, i ?’ f 1
. | ~ -l / i 119?/5 o | ISTNIEJACA SIEC GAZOWA SREDNIEGO CISNIENIA Z RUR PE dnd0 DO)
: % | . LIKWIDAC.I NA ODGINKL "1 - 2°, DEUGOSC 154,00 m WRAZ Z
3 ~. [ "1 12 | ODCINKAMI PRZYEACZY DO BUD, MIESZ. nr 7¢ {pkt, 1.1)i 79a (pkL 1.2)
- o
I ~ e s | PRZEBUDOWA ISTNIEJACE SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA
i T o E’ﬂ%-r —& | Z RUR PE100 SDR 17,8 dz 90x5,2 mm NA ODCINKU *1 - 2", DLUGOSE
“‘1 T 154,00 m Z PRZEEAGZENIEM PRZYLACZY DO BUD. MIESZ. nr 78 (pki.
=) 1.1) i 78a (pkt. 1.2}
I~ o P PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA
— / ~ '/ = E? AT paenes A2 Z RUR PE100 SDR 17,8 dz 80x5,2 mm NA ODCINKU "A1 - A2", DEUGOS(]
y @Esﬂr 10477 R " 1350m
L = \./ > ‘;-'/ [ - - a7 ; ST A PR ¥y WAS o PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI GAZOWEJ SRECNIEGO CISNIENIA
biy 2% : b b ' 3 . Bt " Shags: 'B2’| Z RUR PE100 SDR 17,8 dz 90x5,2 mm NA ODCINKU "B - B2, DEUGOS]
;.Q’ ¥ ] sl T woom
[ T / - T .
<t / A ’ 1 e | RURA OSLONOWA dz160x9,1 mim PE 100 SDR17,6; L=12,60 m JAKO
& P e art i : T ) P A" Ro2 | JEDEN ELEMENT Z PRZEBUDOWYWANYM GAZOCIAGIEM dz 80
[ : : ‘ : iy e | RURA OSLONOWA dz160x8,1 mm PE100 SDR17,6: L=11,80 m JAKO
g o o Vel A BN P 3" RO-1 | JEDEN ELEMENT Z PRZEBUDOWYWANYM GAZOCIAGIEM dz 90
: [ = e . 3 y ZKareP
f / — l ] 7t AGZE KABLOWE Z DWOMA UKLADAMI POMIAROWYN|
. —/__ 1139/9 | 5K Rure 05i0n0ws 5216048 1 mm PE100 SDRIP,5 L=12/60m p i 1§ e
/ — / - — — - wis L J doisie profoka X YA, nE) ZLACZE KABLOWE Z TRAEMA UKLADAM| POMIARCWYMI
o ,‘5_7/ R0 DWUDZEL) 4. (jako jedan element 2 przebudowanym ga?c\qgle dz90¢5,2 mm} =" i piis i
[ S CARATPS B160; L= 00y - ] s . eN INSTALACJA ZASILANIA ENERGETYCZNEGO W RURZE OSLONOWE
/ I =g -2 - 8507074 —=— |Fiviom
30 o\ G A — 7 - 3 R g | 1 ol B s PROJEKTOWANY KANAL TECHNOLOGICZNY L=170M; RURA
P { =S e 1 OSEONOWA DN110/6.3,/8,0KN/M2, 3 RUR SWIATEOWODOWYCH
f . Kas g S
T 2 & 35 Pt 14" 3/3 DN40/3.7 ORAZ JEDNEJ WIAZKI MIKRORUR (7 MIKRORUR O
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IR B
) § EI PROJEKTOWANE STUDNIE KABLOWE TYPU SKR-2 NA
A ZAKONGCZENIACH | ZALAMANIACH CIAGU KANALU
w it SKR-2 TECHNOLOGICZNEGO
Inwestycja:

/ | R Siedemnascie budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w
zabudowie szeregowej wraz z wewngtrznymi instalacjami:

Sl Y mt5 7MW Wik
y f %7, 1 i $02 e / . ; sanitarnymi (wod-kan, c.o. gazu) i elektrycznymi oraz sieci:
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I el 1 il , | S5 kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, doziemna
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5/ 01 (. ;E;zr" f /NN dziatkach nr 1131/5, 1139/9, 1140/2, 1149/3, 1149/4 1150/1, 1156/6,
(5 il 1] 1161, 1162, 1169, 1170, 1171, 117211, 1732/1, 173413,

obr. 215 w Rzeszowie

PPP - Poziom podtogi parteru
Budynki: Z1

BO1 £0,00 = 237,82 m.n.p.m | Faza opracowania
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B16 0,00 = 237,41 m.n.p.m Skala Uata Nr. fysunku
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Protokél OUDP nr GE-K.6630.498,2022
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PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

WYDZIAL GEODEZJI
ODDZIAL OBSLUGI

NARAD KOORDYNACYJNYCH

Rzesz6w, ul. Kopernika 15

) \I\\I\
v MY
36

\ “u,l“.ﬂ\\k‘l

ODPIS

PROTOKOL NR GE-K.6630.498.2022

H0% J \{T \‘N'

um FRTURY

mi{iegmwznzz 08-23

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - przylyeza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej grawitaeyjnej i toeznej, kanalizacji
deszezowej grawitacyjnej i tlocznej, przepompownie fciekéw sanitarnych i przepompownie
wid opadowych; instalacje: doziemna pazowa, elektroenergetyczna kablowa oéwietlenia
terenu ze slupami oraz zmiana do projektu nr GE-K.6630.850.2021 w zakresie: zmiany trasy
przebudowy istniejacej sieci pazowej ér/c z przelgezeniem przylgezy gazowych, zmiany trasy

projektowancej sieci wodociggowej, zmiany tras projektowanyeh przylaezy kanalizacji
sanitarnej, zmiany tras i §rednic projektowanych przylgezy kanalizacji deszczowej.

Whioskodawca: Krzysztof Rzgsa
Adres; Ilanasiewicza 10
35-103 RZESZOW

Obiekt polozony:ul. Nowosgdecka, obr, 215, dzialki nr: 1156/6 i inne

Sposdb przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydzialu Geodezji Urzgdu Miasta Rzeszowa przy ul, Kopernika 15:2022-08-10

Data zakoriczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkéw kom. elektronicznej: 2022-08-23

Nazwa Instytucjl

Stanowisko uczesinika

Imig i nazwisko
przedstawiciela

MPWiK Rzeszdw Sp.z 0.0

Tak ~ skoordynowano usytuowanie przylyezy kanalizacji deszczowej oraz sieci
wodociggowej/kanalizacii sanitamej wraz z przylgczumi. Po wybudowaniu i
odbiorze technicznym sieci wodociggowej/kanalizacyjnej nalezy wystapié do
MPWiK Rzeszow o wydanie warunkow technicznych przylaczenia do
wybudowanej sicei wod.-kan, oraz przedlozy¢ do akeeptachi dokumentacj
branzowa w zakresie przylaczy zgodnie z wytycznymi MPWIK Rzeszow, W
preypadku niczgodnosei trasy przylaezy ¢ warunkami technicznymi, nalezy
dokona¢ penownego skoordynowania usyluowania projektowanych tras
preylgezy nn nuradzie koordynacyjnej

Tomasz Wngk

Polskn Spolka Gazowniclwa Sp. 2 0.0

Pozylywna -

Rozpoczgeic prac zienmych w rejonie istniejgeej sieci gazowej nalezy zglosié
pisemnie w Gazowni w Rzeszowie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.

Prace ziemne w rejonie istniejgeej sicei gazowej nalezy prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem pracownika Gazowni w Rzeszowie.

Marcin Chelpa

Uwagi przewodniczacego narady
koordynacyjnej

1. Podmioty wezwane na naradg, ktorych przedstawicicle nie uczestniczyli w nicj:

RuszelNel, Orange Polska, Vectra,

2. Stanowisko przedstawiciela SM "Projektant” - Aleksandry Rzucidlo - obeenej
na nartdzie koordynacyjnej przeprowirdzonej w formie spotkania (podpis na
oryginale protokolu 2 narady koordynacyjnej) - "TAK"

Un'qd M.insla chsz_nwn (przylacza | beak uwag Jan Czech
policanikowe gazu i gaz propan butan)

SL-NET 8.C. brak uwag Lukasz Oppenauer
Urzad Mlinsla Rzeszowa Wydzial brak uwag Piotr Bednarski
Inwestycji

Voice Net 5.A. P Jakub Ryszawa

Cel 1L O0OM
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URZAD MIASTA RZESLOWA

Pk ARCHITEKTURY

P e ST OW
365-002 RAEDALE 1a 99
‘3.‘?.1?": 15 tol, 17-A76-43-22
MPEC Rzeszow Sp. z 0.0. brak uwag ul. ROF® Renata Prue
PGE Dystrybucja § A, RE Rzeszéw brak uwag Mariusz Migecz
Otwarte Regionalne Sieci brak uwag Martyna Grzgdzicka
Szerokopasmowe Sp. z 0.0,
Skyware Sp. z 0.0, brak uwag Bartlomicj Wydro
Zarznd Zieleni Migjskicj w Rzeszowic brak uwag Malgorzata Buczkowska
Pornufiskie Centrum brak uwag Grzeporz Kuberka
Superkompulerowo-Sieciowe
Exatel S.A. brak uwag Burtosz Borowski
Urzad Minsta Rzeszowa Wydzial brik uwag Katarzyna Legko
Architektury
Polkomtel Infiastruktura Sp. z 0.0, / brak uwag Pawe) Taruska
Netia S.A.
Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial brak uwag Anna Kozicka
Ochrony Srodowiska E
Miejski Zarzgd Drog w Rzeszowie brak uwag Marek Szlapanski
Paisiwowe Gospodarsiwo Wodne brak uwag Marek Kamycki

Wedy Polskie Zarzad Zlewni
w Krogni¢

Protokolant: Dorota Kucharska

% up, PRELIDENTA MIASTA RZESZOWA
LA

(’i rota Kucharska
! Kierownik Oddziaty

Obélugi Narad Koordynacyjnych

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

il =K On3n w2
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH —
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Protokof weryfikacji nr
GE-0.6641,2657.2022_1
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w

Bilans terenu inwestycji objetego
decyzjg o warunkach zabudowy (A.B,C.D)

2

(=]

2

[y

0.34078ha (100,0%) | Pow. terenu inwestycji

0.12313ha (36,13%) | Pow. zabudowy

pow. utwardzona:

0.06183ha (18,14%)
0.036002ha (10,56%)

- pow. kostka betonowa
- nawierzchnia zwirowa

pow. biologicznie czynna:

0.03848ha (11,29%) |- pow. biol. 100%
0.08141ha (23,88%) |- pow. biol. 50%

Zagospodarowania Przestrzennego (E,F,G ,H)

Bilans terenu inwestycji objetego Miejscowym Planem

0.06786ha (100,0%) | Pow. terenu inwestycji

pow. utwardzona:

0.03425ha (50,46%) | - pow. kostka betonowa

pow. biologicznie czynna:

0.03362ha (49,54%) | - pow. biol. 100%

PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

wz@125
g —D>WEES

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA Z RUR DWUWARSTWOWYCH
PE100 RC SDR17 - NA ODCINKU A-B

TIA TES70 ]
PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWE, - RURY PP WD 95-C W{E;‘{{‘:\b\'l'ﬂtﬁua 3 | TERENOWE WRAZ Z POCHYLNIA
a s

g 085021 | LIKWIDACJA PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWE (uzg 850/21)
A ® |- NA CDCINKU A-B
wz-p@90 | PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODY Z RUR DWUWARSTWOWYCH
e PE100 RC SDR17 DO CELOW BYTOWY | PPOZ
Z PROJEKTOWANA ZASUWA ODCINAJACA Z ZELIWA SFEROIDALNEGO
ksopi60 | PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNES Z RUR
S KIELICHOWY CH PVC SN8
wstiges | PROJEKTOWANE PRZYEACZE KANALIZACU! SANITARNEJ TLOCZNEJ
s Z RUR KIELICHOWYCH PVC SN8
___,KI@E00 | PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - RURY PP
0 ' | SN8 NA ODCINKU G-D - ZMIANA SREDNICY(PO TRASIE uzg.850/21)
k2 @800 PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWE. - RURY PP
7 IZZTIESTITII | SNS NA ODCINKU D-E - ZMIANA SREDNICY (PO TRASIE uzg.850/21) W g\ST\ h[NL
kd@500 PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - RURY PP “?\]_[\“ RCH ﬁ‘{}\‘; -
e ¢ | SN8 NA ODCINKU E-F - ZMIANA SREDNICY(PO TRASIE uzg.850/21) A :
kd@315
i =———d-—====="' | SN8 NA ODCINKU M-N - ZMIANA SREDNICY (PO TRASIE uzg.850/21)
kd@315 PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - RURY PP
s, I | SN8 NA ODCINKU L-| - ZMIANA SREDNICY(PQ TRASIE uzg.850/21)

kd 880/21

p R =%~

LIKWIDACJA PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ (uzg 850/21) - NA ODCINKU E-G

LIKWIDACJA PROJEKTOWANEGO PRZYtACZA KANALIZACJI
DESZCZOWELJ (uzg 850/21) - NA ODCINKU H-I-J-K

kd 850/21
SRS e

—y- "

LIKWIDACJA PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA KANALIZACJI
DESZCZOWE.J (uzg 850/21) - NA ODCINKU N-J

kd

Iz

@800 (d@200

= P i e
e G

PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - RURY PP
SN8 NA ODCINKU E-G

kd@2

90 kd@800 kd@200
poa

e

iy

PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - RURY PP
SN8 NA ODCINKU H-I-J-K

Kc@e

70 k@300 k38200

A/

B P

PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - RURY PP
SN8 NA ODCINKU N-O

kdZ160.

e o e e

PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- RURY PP SN8

kd@200

= e e e - . e s

PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- RURY PP SN8 NA ODCINKU

kd-H@E63

e o e e e

PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ TLOCZNEJ
- RURY PP SN8 NA ODCINKU

PROJEKTOWANE STUDZIENKI NA KANALIZACJI SANITARNEJ
BETONOWE @1000 mm

LIKWIDACJA PROJ. STUDZIENEK NA KANALIZACJI SANITARNE. (uzg
850/21)

& SEP-KS

PROJEKTOWANY SEPARATOR BETONOWY SUBSTANCJI
ROPOPOCHODNYCH Qn=3 I/'s, Qmax=30 I's Z OSADNIKIEM
ZAWIESINY MINERALNEJ

QO P88

PROJEKTOWANA BETONOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
SANITARNYCH DN 1200 Qn=3 I/s,

O®R

PROJEKTOWANA BETONOWA STUDZIENKA ROZPREZNA
KANALIZACJ| SANITARNEJ @1000 mm

(Osb OsDh1 0OsDh2

PROJEKTOWANE STUDZIENKI NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
BETONOWE @1500 mm, @1200 mm, @1000 mm

PROJEKTOWANE STUDZIENKI NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z

503 TWORZYWA SZTUCZNEGO @425 mm
SEPLSEP2 | PROJEKTOWANY SEPARATOR BETONOWY SUBSTANC|

ROPOPOCHODNYCH Qn=3 I/s, Qmax=30 I/s ZINTEGROWANY Z
OSADNIKIEM ZAWIESINY MINERALNEJ V=0,85 m3 @1500 mm

OSD-RECH SD-REG2
Q=

10U/s Q=101l/s

PROJEKTOWANE STUDZIENKI NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
BETONOWE @1500 mm Z REGULATOREM PRZEPLYWU Q=5,C I/s
Hsp=0,6 m

QO psiD

PROJEKTOWANA BETONOWA PRZEPOMPOWNIA WOD OPADOWYCH
DN 1200 Qn=3 Ifs,

OR

PROJEKTOWANA BETONOWA STUDZIENKA ROZPREZNA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ @1000 mm

11

1.2

1 7 | LIKWIDACJA PROJEKTOWANEJ SIECI GAZOWEJ (uzg 850/121) - NA

. —x L 1 ODCINKU 1-2, REZYGNACJA Z 2 ODCINKOW LIKWIDOWANYCH
PRZYLACZY

1 i »| PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA

. o 2OBURL o é|Z RUR PE100 SDR 17,6 dz 90x5,2 mm NA ODCINKU "1 - 2", DEUGOSC

154,00 m Z PRZELACZENIEM PRZYLACZY DO BUD. MIESZ. nr 79 (pkt.
1.1y 79a {pkt. 1.2)

d-gz dz30i5.2

PROJEKTOWANA DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA Z RUR PE 100
SDR 17,6

G%O StUP OSWIETLENIE TERENU
oN-1 LINIA KABLOWA OSWIETLENIA TERENU TYPU YKY 5X6mm2 W

RURZE OStONOWEJ @75mm NA CALEJ DEUGOSCI-INSTALACJA

PPP - Poziom podiogi parteru

10,00 = 236,80 m.n.p.m.

ul. goper®t

.t UWAGI DO PROJEKTU:

. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE Z ZASTOSOWANIEM ROZWIAZAN

. UWAGI | OPISY Z CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO,
. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE MUSZA

. ROZSTAW ELEMENTOW JAK NP.: tATY, RYNNY, CHAKI, WIESZAKI ZOSTALY

. OZNACZENIA WSZELKICH PRZEBIC, PRZEPUSTOW | SZACHTOW DLA POTRZEB INSTALACII

. WSZYSTKIE ELEMENTY ZAGLEBIONE W GRUNCIE NALEZY CHRONIC

. WSZYSTKIE POLACZENIA KONSTRUKCJI DACHU NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z ZASADAMI

. W DACHU NALEZY WYKONAC WYWIETRZNIKI KALENICOWE | OKAPOWE WG ROZWIAZAN

. STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA NALEZY WYKONAC NA INDYWIDUALNE ZAMUWIENIE,

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUD. NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY | RZEDNE NA BUDOWIE. WSZYSTKIE WYMIARY BUDYNKU PODANO W CM.
PODSTAWA REALIZACII OBIEKTU JEST ZATWIERDZONY DECYZJA PROJEKT BUDOWLANY |
ODPOWIEDNIE BRANZOWE PROJ. WYKONAWCZE. )

WSZYSTKIE ZMIANY W CZASIE REALIZAC)I NALEZY ZGtOSIC | UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM,

WSZYSTKIE PRACE MUSZA BYC WYK. ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE] Z
ZACHOWANIEM SZCZEGOLNE) OSTROZNOSCI | POD STALYM NADZOREM OSOB
UPRAWNIONYCH.

SYSTEMOWYCH POWINNY BYC WYKONYWANE WEDEUG TECHNOLOGII OKRESLONEJ
PRZEZ PRODUCENTA.

STANAWIA INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA,

ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P. POZ, BHP. POSIADAC ATESTY | APROBATY
TECHNICZNE.

PRZEDSTAWIONY SCHEMATYCZNIE. WELASCIWY ROZSTAW NALEZY DOBRAC NA
PODSTAWIE WYTYCZNYCH PRODUCENTA.
POZIOM 10,00 ZGODNY Z POZIOMEM Z ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

NALEZY ZAWSZE WERYFIKOWAC W POSZCZEGOLNYCH BRANZOWYCH PROJEKTACH
WYKONAWCZYCH.

WSZYSTKIE IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE WYKONAC Z ZASTOSOWANIEM
ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH POWINNY BYC WYKONYWANE WEDLUG TECHNOLOGI
OKRESLONEJ PRZEZ PRODUCENTA.

PRZECIWWILGOCIOWO.

PRZEWODY WENTYLACYINE W PRZESTRZENI PODDASZA NALEZY IZOLOWAC TERMICZNIE.
TARASY NALEZY ZABEZPIECZYC PRZECIWWILGOCIOWO WYKONCZYC PLYTKAMI
MROZOODPORNYMI , ANTYPOSLIZGOWYMI.

ELEMENTY DREWNIANE NALEZY IZOLOWAC NA STYKU Z MUREM PRZEKLADKA 7 PAPY.
MURLATY NALEZY MOCOWAC DO WIENCOW ZELBETOWYCH KOTWAMI STALOWYM|.
ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC SRODKIEM OWADOBOICZYMI
GRZYBOROICZYM, A TAKZE ZABEZPIECZYC PRZECIWOGNIOWO PREPARATEM
OGNIOCHRONNYM. .

ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI DACHU NALEZY IZOLOWAC OD KOMINOW
PRZEKLADKA Z WEENY MINERALNEL.

CIESIELSKIMI LUB ZA POMOCA SYSTEMOWYCH LACZNIKOW CIESIELSKICH WG INSTRUKCII
ZALECEN PRODUCENTA.

ZALECANYCH PRODUCENTA WYBRANEGO TYPU POKRYCIA DACHU.
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Inwestycja:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem
podziemnym wraz z infrastruktura techniczna przy ul.
Nowosadeckiej w Rzeszowie na Dz. nr 1156/6, 1162 obr.
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