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Tabela elementéw

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ KANALIZACII SANITARNE] W ZWIAZKU Z PLANOWANA BUDOWA BUDYNKU MIESZKLANEGO

WIELORODZINNEGO ORAZ 17 BUDYNKOW MIESZKALNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWE]

Nr |Opis ] ) Robocizna |Materiaty| Sprzet | Kp Zysk | Ogdlem

1.|SIEC WODOCIAGOWA

1.1.[ROBOTY PRZY GOTOWAWCZE

1.2.]JROBOTY DEMONTAZOWE I ODTWORZENIOWE
1.3.JROBOTY ZIEMNE [ TOWARZYSZACE
1.4/ROBOTY MONTAZOWE

2. |SIEC KANALIZACJII SANITARNE]
2.1[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.2.|ROBOTY DEMONTAZOWE 1 ODTWORZENIOWE
2.3 |ROBOTY ZIEMNE I TOWARZYSZACE

2.4 |ROBOTY MONTAZOWE

Razem
Podatek VAT 0%
Ogélem kosztorys
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Tabela przedmiaru robhot
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]J ORAZ KANALIZACII SANITARNE] W ZWIAZKU 7Z PLANOWANA BUDOWA BUDYNKU MIESZKLANEGO
WIELORODZINNEGO ORAZ 17 BUDYNKOW MIESZKALNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWE]

Nr | Podstawa | Opis robét IJm llosé |
1. SIEC WODOCIAGOWA
1.1, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
0111/01 km 0,4
2 [KNNR 1 |Usunigeie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubodcei do 15¢cm
0113/01 m2 630
3 | KNNR I [Dodatek za usunigcie dalszych 5cm gruboscei warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gasienicowymi
0113/02
(doplata
3x) m2 630
1.2. ROBOTY DEMONTAZOWE I ODTWORZENIOWE
4 | KNNR 6 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 4cm
0802/04 m?2 21
5 | KNNR 6 |Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypee cementowo-piaskowej
0803/02 m2 76
6 | KNNR 6 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosei 15cm
0801/02
(doplata
2x) m2 97
7 |KNNR 6 |Rozebranie krawgznikdw betonowych na podsypce piaskowej
0806/01 m 10)
8 |KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubosé warstwy po zaggszezeniu 20cm
0112/01 m2 76
9 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszezeniu 10cm
0112/05 m2 76
10 [ KNNR 6 |Krawgzniki betonowe bez taw wystajace o wymiarach 15x30cm na podsypce piaskowej
0401/01 m 10
Il | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubodei 8¢m na podsypee cementowo-piaskowej wypelieniem spoin piaskiem
0502/03 m2 76|
12 | KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanck mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wigzaca o grubosci po
0308/03 |zaggszezeniu 6Gem m2 21
13 | KNNR 6 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard T - warstwa $cieralna o grubosei po
0309/01 |zaggszezeniu 3cm w2 o
14 | KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1T
0501/01 m2 630
15 | KNNR | |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm
0507/01 m?2 20
1.3. ROBOTY ZIEMNE I TOWARZYSZACE
16 | KNNR | [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosei tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii -1V z
0202/06 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odleglo§é 1km m3 132
17 | KNNR | [Analogia - Transport piasku na plac budowy po drogach o nawierzchni utwardzonej
0208/02
(doplata
10x) ) - m3 127
18 | KNNR | |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsighiernymi o poj.dyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
0210/03 [II-1V - 80% wykopéw m3 3584
19 | KNNR | |Reczne wykopy liniowe lub jamiste o gigbokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Il - 20%
0305/02 |wykopéw m3 89,6
20 | KNNR | [Rgczne wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV - dodatek za kazde rozp. 0,5 m
0305/06 |ponad 1,5 m gl¢bokoéci - 20% wykopdw m3 89,6
21 | KNNR 1 |Rgezne zasypywanic wykopow o Scianach pionowych o szerokosei 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat, I-III
0318/03 m3 89,6
22 | KNNR | |Zageszcezanie nasypéw z gruntu spoistego kat.ITl ubijakami mechanicznymi
0408/02 m3 89,6
23 | KNNR I |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych spycharkami z
0214/05 |zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. H-IV m3 3584
24 | KNNR | |Wypompowanie wody z wykop6w - odwodnienie wykopow
0603/01 godz. 15
25 | KNNR | |Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérka deskowania, scian wykopéw
0313/04 |w gruntach suchych kategorii [II-IV o szerokodci 1m i glebokosei do 3,0m m2 400
26 | KNNR | [Montaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosei 4,0m
0527/01 kpl 4
27 [KNNR | |(Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosei 4,0m
0527/06 kpl 4
28 | KNNR | [Analogia - Inwentaryzacja powykonawcza - Sie¢ wodociaggowa
0111/01 +
KI kpl 1
1.4. ROBOTY MONTAZOWE
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Tabela przedmiaru robdt

Strona 5/11

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ KANALIZACJI SANITARNEI W ZWIAZKU Z PLANOWANA BUDOWA BUDYNKU MIESZKLANEGO
WIELORODZINNEGO ORAZ 17 BUDYNKOW MIESZKALNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEI

Nr | Podstawa |Opis robdt Jm Tlosé
29 [ KNNR 4 [Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosei 15e¢m - Podsypka piaskiem
1411/02 m3 36
30 | KNNR 4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 30em - Obsypka piaskiem 15¢m ponad wierzch rury
1411/02
(doplata
2x) m3 91
31 | KNNR 4 [Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewnglrznej 125x7,4 mm RC - dwuwarstwowe - PE100 SDR17
1009/05 m 399
32 | KNNR 4 |Rurociggi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o §rednicy zewnetrznej 250x22,7 mm RC - dwuwarstwowe - PE100
1009/11 |SDRI1 - Rury ochronne m 17
33 [ KNNR 4 [Przeciaganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych o §rednicy nominalnej 300mm
1209/01 m 17
34 | KNNR 4 |Polaezenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o érednicy zewnetrznej rur 125mm metoda zgrzewania
1010/05 |czolowego zlacze 54
35 | KNNR 4 |Potaczenia rur polietylenowyeh, cisnieniowych PE, PEHD o érednicy zewnetrznej [25mm za pomocy ksztaltek
1011/05 |elektroporowych - Redukcja zlacze |
36 | KNNR 4 [Tréjnik kolnierzowy z zeliwa sferoidalnego 150/125/150 mm PN16
1014/04 szt 1
37 | KNNR 4 |Egcznik rurowo-kolnierzowy do rur PE z zabezpicezeniem przed przesunigeiem - zeliwo sferoidalne DN150/dz160
1012/02 |PNI6 szt 2
38 | KNNR 4 |Lacznik rarowo-kolnierzowy do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunigeiem - zeliwo sferoidalne DN125/dz125
1012/02 [PN16 szt 24
39 [KNNR 4 |Zasuwy typu "E" kolnierzowe z obudows o $rednicy 125mm, bez nasuwek, montowane na rurociagach z PCW i PE -
1112/03 |Zasuwa miekkouszczelniona kolnierzowa DN125 mm, zeliwo sferoidalne + obudowa i skrzynka uliczna kpl [
40 | KNNR 4 |Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego 125/125/125 mm PN 16
1014/03 szt 1
41 | KNNR 4 |Tréjnik kolnierzowy z Zeliwa sferoidalnego 125/80/125 mm PN16
1014/03 szt 3
42 [ KNNR 4 [Kolano kolnierzowe z zcliwa sferoidalnego 125mm 45st
1014/03 szt 2
43 [ KNNR 4 [Kolano kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego 125mm 90st
1014703 szt 6
44 | KNNR 4 |Redukcja kolnierzowa z zeliwa sferoidalnego 125/80mm
1014/04 szt 1
45 | KNNR 4 |Opaska do nawiercania do rur PE z przytgczem gwintowanym 2", zeliwo sferoidalne epoksydowane + Zasuwa do
1014/01 |przytaczy domowych DN 1 1/4" z 7eliwa sferoidalnego z jednym gwintem zewngtrznym 2", zlgezem ISO do rur PE oraz
gwintem wewnetiznym 1 1/2" z obudowg teleskopows i skrzynkg uliczng szt 34
46 | KNNR 4 |Kréciec dwukolnierzowy IIF L=1000 mm - Zeliwo sferoidalne o $rednicy 80mm
1014702 szt 3
47 | KNNR 4 |Zasuwy typu "E" kolnierzowe z obudowa o $rednicy 80mm, bez nasuwek, montowane na rurociggach z PCW i PE -
1112/02 |Zasuwa migkkouszczelniona kolnierzowa DN80 mm, zeliwo sferoidalne + obudowa i skrzynka uliczna kpl 5
48 | KNNR 4 |Kolano kotnierzowe DN8O ze stopka N - zeliwo sferoidalne
1014/02 szl 3
49 | KNNR 4 |Hydranty pozarowe nadziemne o §rednicy 80mm - Hydrant naziemny z podwéjnym zamknigciem DN80/Rd 1800-2500
1119/03 |PN16 - zeliwo sferoidalne kpl 3
50 | KNNR 4 |Wykonanie réznych elementéw dozbrajanych drobnowymiarowych o objgtosci do 1,5m3 - bloki podporowe i oporowe
1430/02 m3 1,85
51 KNR  |Oznakowanie tasmg z tworzywa szlucznego trasy wodociggu ulozonego w ziemi
2-19
0219/01 m 399
52 | KNNR 4 |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm
1612/01 0de.200m 2]
53 | KNNR 4 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm
1611/01 0de.200m 2]
54 | KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o $rednicy 160mm probe -
1606/02 200m 2
2. SIEC KANALIZACJI SANITARNE]
2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
55 | KNNR | |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
0l11/01 km 0,28
56 [ KNNR 1 |Usunigeie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosei do 15¢m
0113/01 m2 840
57 [ KNNR | |Dodatek za usunigcie dalszych 5em grubosei warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gasienicowymi
0113/02
(doplata
3x) m2 840
2.2. ROBOTY DEMONTAZOWE I ODTWORZENIOWE




Rodos 7.0.15 [12995]

Tabela przedmiaru rohdt
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ KANALIZACII SANITARNE] W ZWIAZKU Z PLANOWANA BUDOWA BUDYNKU MIESZKLANEGO
WIELORODZINNEGO ORAZ 17 BUDYNKOW MIESZKALNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEI]

Nr | Podstawa [Opis rob6t ) Jm Tlogé
58 | KNNR 6 |Rozebranie mechaniczne nawierzechni z mas mineralno-bitumicznych grubosei 4cm
0802/04 m2 14
59 | KNNR 6 |Rozebranie rgeczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej
0803/02 m2 44
60 | KNNR 6 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm
0801/02
(doplata
2x) m?2 58
61 [ KNNR 6 |Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce piaskowej
0806/01 m 8
62 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszezeniu 20cm
0112/01 m2 14
63 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zaggszezeniu 10cm
0112/05 m2 14]
64 | KNNR 6 |Krawezniki betonowe bez faw wyslajace o wymiarach [5x30cm na podsypee piaskowej
0401/01 m 8
65 | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin piaskiem
0502/03 m2 44
66 | KNNR 6 |Nawierzchnia z micszanck mincralno-bitumicznych asfaltowych standard 1 - warstwa wigzgca o grubosci po
0308/03 |zageszczeniu 6cm m2 14
67 | KNNR 6 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa $cieralna o grubosci po
0309/01 |zaggszezeniu 3cm m2 14
68 |KNNR | |Reezne plantowanic powierzehni gruntu rodzimego kategorii I-111
0501/01 m?2 840
69 | KNNR 1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm
0507/01 m2 15
2.3. ROBOTY ZIEMNE I TOWARZYSZACE
70 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii -V z
0202/06 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odleglos¢ 1km m3 190,76
71 [KNNR 1 |Analogia - Transport piasku na plac budowy po drogach o nawierzchni utwardzonej
0208/02
(doptlata
10x) m3 125,6
72 | KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
0210/03 |II-IV - 80% wykopéw m3 465,92
73 | KNNR 1 |Wykopy jamiste wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,15-0,25m3 na glebokosci do
0212/02 |3,0m w gruncie kategorii III - Studnie m3 88
74 | KNNR I |Rgczne wykopy liniowe lub jamiste o gigbokosei do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IIT - 20%
0305/02 |wykopow m3 116,48
75 | KNNR 1 |Reczne wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV - dodatek za kazde rozp. 0,5 m
0305/06 |ponad 1,5 m glebokosci - 20% wykopow
(doptata
4x) m3 116,48
76 | KNNR | |Reezne zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosei 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-TIT
0318/03 m3 116,48
77 | KNNR 1 |Zaggszezanie nasypdw z gruntu spoistego kat.IIl ubijakami mechanicznymi
0408/02 m3 116,48
78 | KNNR | |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami z
0214/05 |zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr, ITI-IV m3 465,92
79 | KNNR | |Wypompowanie wody z wykopdw - odwodnienie wykopdw
0603/01 godz. 20,
80 | KNNR | |Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorka deskowania, $cian wykopdw
0313/04 |w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 1m i glebokoscei do 3,0m m?2 840
81 | KNNR | |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci 4,0m
0527/01 kpl 3
82 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtodci 4,0m
0527/06 kpl 3
83 [KNNR 1 |Analogia - Inwentaryzacja powykonawcza - Siec¢ kanalizacji sanitarnej
0111/01 +
KI kpl 1
2.4. ROBOTY MONTAZOWE
84 | KNNR 4 [Podloza pod kanaly i obiekly z materialéw sypkich o grubosci 15¢m - Podsypka piaskiem
1411/02 m3 33,6
85 | KNNR 4 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 20cm - Obsypka piaskiem 20cm ponad wierzeh rury
1411/03
(doptata
2x) m3 92
86 | KNNR 4 [Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich z dodatkiem cementu o grubosei 14em - Podbudowa pod studnie
1411/05 |betonowe m3 72
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ KANALIZACII SANITARNE] W ZWIAZKU Z PLANOWANA BUDOWA BUDYNKU MIESZKLANEGO
WIELORODZINNEGO ORAZ |7 BUDYNKOW MIESZKALNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEI

Nr | Podstawa [Opis robdt Im Ilosc
87 | KNNR 4 |Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm SN8 "lite"

1308/03 m 274
88 | KNNR 4 [Wigezenie do studzienek kanalizacyjnych betonowych, Przejscie szezelne 200 mm

1427/01 szt 1
89 | KNNR 4 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie o glebok. 3m (Wlaz z logo MPWIK

1413/01 |Rzeszdw) stud. 11
90 [ KNNR 4 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o drednicy 1000mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m réznicy glebokosci

1413/02 |studni 0,5m -7
91 | KNNR 4 |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o srednicy 1200mm i gigbokosci 3m w gotowym wykopie (Wtaz z logo

1413/03 |MPWIK Rzeszéw) studnie 9
92 | KNNR 4 |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o §rednicy 1200mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m r6znicy glebokoscei

1413/04 |studni 0,5m 7
93 | KNNR 4 |Préba wodna szezelnodcei kanatéw rurowych o érednicy 200mm z rur kamionkowyeh lub PCV

1610/02 odcinek 15
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Zestawienie robocizny

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEI ORAZ KANALIZACII SANITARNET W ZWIAZKU Z PLANOWANA BUDOWA BUDYNKU MIESZKLANEGO

WIELORODZINNEGO ORAZ 17 BUDYNKOW MIESZKALNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWE]

Lp [Nazwa Jm It Cena | Warto$é
1 |Robocizna r-g | 1.945,214
2 |Robotnicy r-g | 2.518,895
Razem 4,464,109
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ KANALIZACII SANITARNE] W ZWIAZKU Z PLANOWANA BUDOWA BUDYNKU MIESZKLANEGO
WIELORODZINNEGO ORAZ 17 BUDYNKOW MIESZKALNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEI

Lp (Nazwa Jm | llos¢ | Cena | Wartodé
1 |Bale iglaste obrzynane nasycone kLII gr.50-63mm m3 1,096
2 |Beton zwykly m3 1,943 B
3 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 1,368
4 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 1,409 7
5 |Deski iglaste obrzynane kLI 22mm m3 0,075
6 |Deski iglaste obrzynane kLIII 28-45mm m3 0,208
7 |Drewno iglaste, okragle nasycone na stemple m3 1,029

|8 |Drewnona stemple iglaste korowane m3 0,017
9 |Drewno na stemple iglaste korowane 16-18cm m3 0,07

10 |Drut stalowy migkki 5Smm kg 56
11 |Hydrant naziemny z podwdjnym zamknigciem DN80/Rd1800-2500 PN16 szt 3
12 |Inwentaryzacja powykonawcza - Sie¢ kanalizacji sanitarnej kpl 1
13 |Inwentaryzacja powykonawcza - Sie¢ wodociggowa kpl 1
14 |Klamry ciesielskie kg 136,4
15 [Kolano kolierzowe DN80 ze stopka N - zeliwo sferoidalne szt 3
16 |Kolano kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego 125mm 45st szt 2
17 |Kolano kohicrzowe z zeliwa sferoidalnego 125mm 90st szt 6)
18 |Kotnierze za$lepiajace X 150mm szt 0.4
19 |Koryto drewniane kpl 1.4

20 |Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1224

21 |Krawedziaki iglaste kLIT 16x16em m3 0,14

22 |Krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kLTI m3 0,05

23 |Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 18,36

24 |Kregi betonowe ze stopniami zeliwnymi wys.500 mm fi1000 mm Szt 37

25 [Kregi betonowe ze stopniami zeliwnymi wys.500 mm fi1200 mm szt 43

26 |Kréciec dwukotnierzowy FF L=1000 mm - Zeliwo sferoidalne o $rednicy §0mm szt 3

27 |Krécéee przejsciowe, zeliwne, jednokolnierzowe szt 0,2

28 |Ksztaltki elektrooporowe PE 125mm SZL 1

29 |Egcznik rurowo-kolnierzowy do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunieciem - Zeliwo sferoidalne DN125/dz125 szt 24

PN16
30 |Egcznik rurowo-kolnierzowy do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunigciem - Zeliwo sferoidalne DN150/dz160 szt 2]
PN16

31 [Mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 7,903

32 |Nasiona traw kg 0,42

33 |Obudowy do zasuw zeliwne SZL 6

34 |Opaska do nawiercania do rur PE z przylaczem gwintowanym 2", zeliwo sferoidalne epoksydowane + Zasuwa do szt 34

przylaczy domowych DN 1 1/4" z zeliwa sferoidalnego z jednym gwintem zewnetrznym 2", zlgezem ISO do rur PE
oraz gwintem wewngtrznym | 1/2" z obudows teleskopows i skrzynkg uliczng

35 |Pale szalunkowe stalowe t 0,422

36 |Piasek m3 80,27

37 |Piasek uszlachetniony m3 9,816

38 |Pierécienie odcigzajgce zelbetowe do studni o $r. 1000 mm szt Il

39 |Pierdcienie odeigzajace zelbetowe do studni o §r. 1200 mm szt 9

40 |Podchloryn sodowy kg 1

41 |Podpory stalowe $lizgowe szt 13,6

42 |Podstawa studni fil00 mm o wys 1000 mm ze stopniami zlazowymi z kineta oraz przejéciami szezelnymi do rur PCV | szt 9

43 |Podstawa studni fil000 mm o wys 1000 mm ze stopniami zlazowymi z kineta oraz przejciami szezelnymi do rur PCV | szt 11
44 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa do studni o ér. 1000 mm szt 11

45 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa do studni o sr. 1200 mm szt 9

46 |Pospolka m3 | 479,73
47 |Prety stalowe gladkie L 0,033
48 |Przejicie szczelne d=200mm z uszczelky s7t 1

49 |Redukeja kolnierzowa z zeliwa sferoidalnego 125/80mm szt 1
50 |Roztwdr asfaltowy 'Abizol P' kg | 149,62
51 |Roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 81,54]
52 |Rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszezelkg klasy SN8 o $r. zewn. 200 mm "lite" m | 279,48
53 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 6
54 |Rury z polietylenu PE, PEHD o §r.zewngtrznej 125x7,4 mm RC - dwuwarstwowe - PE100 SDR17 m | 406,98 N
55 |Rury z polictylenu PE, PEHD o ér.zewngtrznej 250x22,7 mm RC - dwuwarstwowe - PE100 SDR11 m 17,34
56 |Skrzynki zeliwne do zasuw szt 6
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEI ORAZ KANALIZACII SANITARNE] W ZWIAZKU Z PLANOWANA BUDOWA BUDYNKU MIESZKLANEGO

WIELORODZINNEGO ORAZ 17 BUDYNKOW MIESZKALNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWE]

Lp [Nazwa Im | Tloi¢ | Cena |Wartosé
57 [Stupki drewniane 7em m3 0,075
58 |Sruby stalowe redniodokdadne z nakrgtkami i podktadkami kg 10,78 i
59 |Sruby stalowe éredniodoktadne z nakretkami i podkladkami M12 kg 26,18
60 |Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 14 kg 7,85 |
61 |Sruby stalowe éredniodoktadne z nakretkami i podktadkami M16 kg 97,06
62 |Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego z wki. metalowa do wody m | 402,99
63 |Tréjnik kolnierzowy z zeliwa sferoidalnego 125/80/125 mm PN16 szl 3
64 |Trgjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego 125/125/125 mm PN16 szl 1
65 |Trdjnik kolnierzowy z zeliwa sferoidalnego 150/125/150 mm PN16 szt 1
66 |Tuleje z PCW dla luznych kolnierzy stalowych szt 0.4
67 |Uszczelki gumowe plaskie do polgczen kolnierzowych 50mm szt 34
68 |Uszezelki gnmowe plaskie do polgczen kolnierzowych 125mm szt 38
69 |Uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotnierzowych 150mm szt 4
70 |Uszczelki gumowe plaskie do polgczen kotnierzowych 80 mm szt 31
71 |Wlaz kanatowy typu ciezkiego fi600 mm szt 20
72 |Woda m3 | 66,566
73 |Zasuwa miekkouszezelniona kolnierzowa DN80 mm, zeliwo sferoidalne szt 5
74 |Zasuwa mi¢kkouszezelniona kolnierzowa DN 125 mm, zeliwo sferoidalne s |
75 |Ziemia urodzajna (huimnus) m3 1,82
76 |Zwir sortowany m3 1,14
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] ORAZ KANALIZACIT SANITARNEI W ZWIAZKU Z PLANOWANA BUDOWA BUDYNKU MIESZKLANEGO

WIELORODZINNEGO ORAZ 17 BUDYNKOW MIESZKALNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEI

Lp |Nazwa Jm | llos¢ Cena | Wartosé
1 |Ciggnik siodlowy z naczepg 16t m-g| 13,971
2 |Koparka 0.25 m3 m-g| 41,464
3 |Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 5,535
4 |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g| 21,689
5 |Pompa glgbinowa - elektryczna do 240 m3/godz. m-g 35
6 |Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 0,553
7 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) n-g 0,459
8 [Samochdéd dostawezy 0,9t m-g 6,269
9 |Samochdd samowytadowczy 5t m-g 1,908
10 [Samochéd samowytadowezy 5-10t m-g| 226,595
11 |Samochdd skrzyniowy m-g 3,22
12 |Samochdd skrzyniowy do 5t m-g| 115,73
13 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 3,115
14 |Spycharka 55kW ( 75KM) m-g 11,87
15 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 8,917
16 |[Ubijak spalinowy 200 kg m-g| 150,85
1’7 |Walec statyczny samojezdny m-g 3,37
18 |Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,553
19 |Weciggarka elektryczna 1,6-3,2t m-g 5,27

20 |Wibrator powierzchniowy m-g 15,6

21 |Zaggszczarka wibracyjna m-g| 303,756

22 |Zespdl pradotwérezy przewozny 10,0 kVA m-g 35

23 |Zgrzewarka do rur PE, PEHD do 140mm m-g 37,26

24 |Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,44

25 |Zrywarka przyczepna m-g 2,449

26 |Zuraw samochadowy m-g| 84,467

Razem 1.135,31




