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7 L e ALY 0 T S e S e S S S e e S S i S S S o S S e S e AN S AN A Ax ANV Przyjeto III poziom ochrony odgromowej. Instalacje odgromowg i
= /s /s /s /s /s /s /s /s /s /s /s /s /s /s /s /s /s /s /s /s /s /s / /s /s /s /s , . . .
uziemiajgca wykonac zgodnie z normami PN-EN 62305. Siatke odgromowa ))mj)mu
wykona¢ zdrutu FeZn o $r. 8mm. Rozmiar siatki - 15x15 m. Do instalacji e oo
przytaczy¢ imetalowe elementy konstrukcyjne, wystajgce ponad 0752 ponai
- . . - 7 tel. +48 609 654 987
powierzchnie dachu, jak anteny, maszty, wyprowadzenia kanatow
wentylacyjnych oraz metalowe koryto wody deszczowej. Przewody )
. .z ; . . . . . . Obiekt: PRZEBUDOWA L.O. IM. T. KOSCIUSZKI W PRUSZKOWIE
odprowadzajgce prowadziC w Scianie (warstwie termoizolacyjnej) w rurach
do instalacji odgromowej 20. Przewody odprowadzajace potaczy¢ z hdres UL. KOSCIUSZKI 38, 05-800 PRUSZKOW Brania:
uziomem poprzez ztgcza kontrolno-pomiarowe. Na wysokosci 1,0m od = = ZH&M MN“M_MMMH__N@ ELEKTRYCZNA
poziomu gruntu zabudow¢ szafki kontrolne PCV do elewaciji zlicowane z Inwestor UL. DRZYMALY 30, 05-800 PRUSZKOW Stadum
. - - o - 7 . . dokumentacj:
Legenda: powieszchnig sciany. W szafkach nalezy zamontowac zaciski rematrys: | Instalacia odgromowa - RZUT FUNDAMENTOW - ETAP 2 | _prouecr
uziom fundamentowy - bednarka ocynk. Fe/Zn 30x4mm kontrolno-pomiarowe. . . . . S— —
utozona na sztorc w najnizszej warstwie zbrojenia Projektant: mor g, Andrzs] Dukowski 100
e Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 10 ohm. . .
—OO0— przewaod uziemiajacy - bednarka Fe/Zn 30x4mm (bednarke Y J P Data:
wyprowadzi€ na wys. 1,5m nad poziomem gruntu) i . L 06.2018
. Uwaga! Pofgczenie uziomu fundamentowego z przewodem uziemiajgcym =
Do GSW < UoEnNm:_M Z GSW - cm%_mm%m _nu_m\ Zn 30x4mm A_un_mn_mw:xm wykonac jako spawane. Miejsce potaczenia po oczyszczeniu zabezpieczy¢ E-24
wyprowadzi¢ na wys. 1,0m nad poziomem posadzki _
' masg mmﬁ.m_HO<<@. Sprawdzajacy: | mgr inz. Krzysztof Koziorowski Podeis Nr str
upr. nr - 147/PW/91




