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1. Wstep

Niniejszy wniosek dotyczy ustanowienia strefy ochronnej -- terenu ochrony posrednie;
dla ujgcia komunalnego miasta Lubska zlokalizowanego w miejscowosci Glinka Gorna.
Whiosek sporzadzono zgodnie z zakresem umowy nr 06-004 zawarte] w dniu 01-02-2006
roku pomigdzy Zleceniodawca — Przedsigbiorstwem Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowe] w Lubsku Sp. z 0. 0. a Przedsigbiorstwem Geologicznym PROXIMA S. A.
we Wroctawiu —~ Oddzial w Poznaniu.

Ujecie to posiada aktualnie wyznaczong stref¢ ochronng ujecia wody ustanowiong
decyzjq administracyjna Wojewody Zielonogorskiego znak: OS — gw — wp — 6226 /1/ 98 z
dnia 22 maja 1998r, ktdra traci swa wazno$¢ wraz z wygasnigciem pozwolenia
wodnoprawnego z dniem 3 1.111.2006 r (zat. 7). Nowo projektowana strefa dla ujecia w Glince

Gornej bedzie si¢ zawiera¢ w granicach obszaru juz istniejacego.

2. Charakterystyka techniczna ujecia wody

Ujecte wody w Glince Gornej sktada sig¢ z siedmiu (7) czynnych studni glgbinowych

i stacji uzdatniania wody.

2.1. Studnie wiercone

Najstarsze z czynnych studni glebinowych — nr 3 i nr 7 odwiercono w roku 1968.
Studnie kolejnej generacji wykonano w roku 1995 — studnia nr 1, i w roku 1996 — studnia nr
6. Wszystkie niesprawne studnie zlikwidowano.

Studnie eksploatowane sa za pomocg pomp glebinowych typu GC, G oraz SP
(Grundfos). Obudowy studni wykonane sa z krggéw zelbetowych g 1600 mm i przykryte
ptytg zelbetowa. Zabudowane sa w ziemi na glebokosei 2,0 — 2,3 m. W kazdej obudowie
zamontowany jest wodomierz.

Lokalizacj¢ otwordw studziennych przedstawiono na zal.l, podstawowe dane
techniczno — hydrogeologiczne zamieszczono w tabeli 1 i 2, a karty otworéw studziennych -

profile geologiczno - techniczne zawiera zat. 4.
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Studnie eksploatowane sa przemiennie. Charakterystyke poboru wody z ujecia przedstawia

ryc. 11itab. 3.

PRODUKCJA WODY UJECIA KOMUNALNEGO
DLA LUBSKA

1500000 -
m3/rok
ll 1000000 |
500000
Q
Q N =
RE88 S 33
lata N ] J

Ryc.1. Produkcja wody ujgcia komunalnego dla Lubska w latach 1996-2006

Tab. 3. Zestawienie roczne produkeji wody za rok 2005

Produkcja |Wydajnosé ujecia
Okres pracy
. . wody ]
ujecia s m'/d m*/h
[m’]
1 kwartal 208550 2317,2 96,5
| IT kwartal 217280 2387,7 99,5
III kwartatl 242960 2640,9 11G,0
IV kwartal 211420 2298,0 95,7
Ogélem 880210 - -

2.2. Stacja wodociaggowa

Usytuowana jest w centralnej czesci ujecia, na terenie wspolnie wygrodzonej dziatki
ze studniami 1, 3 1 7 — zal. 2. Powierzchnia filtrow SUW wynosi tacznie 35,92 m®. Na terenie
dziatki wodociagowej znajduje si¢ rowniez osadnik wod poplucznych, sktadajacy sie z dwoch

komor zelbetowych o wymiarach 10,0 / 15,0 m. Objgtosé czynna kazdej komory 240 m®.
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Popluczyny odprowadzane sg kanatem do pobliskiego rowu melioracyjnego.

Woda surowa wstgpnie napowietrzana jest w aeratorze cisnieniowym, usytuowanym
centralnie w hali odzelaziaczy. Jest to zbiornik @ 1600 mm. Woda nastepnie kierowana jest do
odzelaziaczy, a nastgpnie poddawana dezynfekcji 3% roztworem podchlorynu sodowego.
Podchloryn dawkowany jest za pomocg chloratora C — 52 z maksymalna wydajnoscig 0,19
dm’/min. Chlorator zainstalowany jest w odregbnym pomieszczeniu wyposaZonym w
wentylacje. Plukanie filtrow po cyklu pracy odbywa si¢ przy pomocy wody czystej i
powietrza. Powietrze do plukania dostarczone jest przez dwie dmuchawy typu DK - 10.

Woda uzdatniona pompowana jest rurociagiem przy pomocy dwaoch pomp typu S — 45
o Q = 100 — 125 Vmin, H = 118 — 120 m, do zbiornika wody czystej o pojemnosci 500 m’,
usytuowanego w wiezy ciSnien na wzgorzu w poludniowej cze¢sci miasta Lubska. Stad

grawitacyjnie rozprowadzana jest do siect.

3. Uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochronnej

Analiza stanu $rodowiska przyrodniczego ze szczegdlnym uwzglednieniem
warunkow hydrogeologicznych w rejonie ujgcia komunalnego w Glince Gornej, dokonana dla
projektu stref ochronnych, przedstawiona zostata w ,, Aneksie do dokumentacji
hydrogeologicznej zasobow wod podziemnych z utwordéw czwartorzedowych ujgcia
komunalnego dla miasta Lubska™ opracowanym w grudniu 1997 r. i zostata zatwierdzona
decyzja administracyjng Wojewody Zielonogorskiego znak: OS — gw — wp — 6226 /1/ 98 z
dnia 22 maja 1998r. Okreslona w ww. aneksie strefa ochronna obejmowata tereny ochrony
bezposredniej poszezegolnych studni ujecia i teren zewnetrzny ochrony posrednigj.

Decyzja o ustanowieniu strefy ochronnej wydana na podstawie tegoz ,,Aneksu..”
traci moc z dniem 3 1.1I1.2006 r. wraz z wygasnigciem waznosci pozwolenia wodnoprawnego
na pobér wod podziemnych.

W zwiazku z koniecznoscig wydania nowej decyzji wodnoprawnej dla ustanowienia
stref ochronnych przedmiotowego ujgcia opracowano ,,.Dodatek ...”” do w.w. dokumentacji
zasobowej, w ktorym scharakteryzowano aktualny stan formalno - prawny i dane techniczne
ujecia wody oraz ponownie kompleksowo przeanalizowano warunki hydrogeologiczne, ktore
nastg¢pnie odwzorowano na modelu matematycznym przeptywu wod podziemnych.

Na podstawie tych opracowar, stwierdza sie, ze ujecie eksploatuje warstwe
wodonosng, wyksztatcong w postaci utwordw piaszczysto — zwirowych o sredniej miazszosci

35 metrow.
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Spag utworow wodonosnych stanowia ity trzeciorzgdowe, wystepujace na glgbokosci

od 32 do 38 metrow, co odpowiada rz¢dnym od 51,12 do 43,93 m n.p.m.
Poziom wodonosny charakteryzuje si¢ swobodnym zwierciadlem wody, stabilizujacym si¢
obecnie na poziomie okolo 78 - 79 m n.p.m. Wspotczynniki filtracji udokumentowane wg
studzien aktualnic istniejacych wynosza od 0,0036 m/sek. do 0,000532 m/sek. Wydajnosci
jednostkowe wynosza od 34,6 do 57,9 m*/h/1 m depresji. Przewodnosé warstwy wodonosnej
wynosi od 851 m?*/24 h do 1565 m*/24 h.

Warstwa wodono$na nie posiada izolacji od powierzchni terenu, a zwierciadlo wody
podziemnej w warstwie wodonosnej wykazuje sezonowsg =zaleznos¢ od warunkow
atmosferycznych. Czas przesaczania pionowego ewentualnych zanieczyszezen migrujacych z
wodg opadowa do warstwy wodonoéne] wynosi w rejonie ujecia okoto 10 dni. Rejon ten
nalezy wicc do obszardw o wysokim stopniu zagrozenia.

Na podstawie gktualnie przeprowadzonych rozszerzonych analiz fizyczno -
chemicznych, wody podziemne ujmowane na ujeciu to wodorowgglanowo-siarczanowo-
wapniowo-sodowe (na podstawie aktualnych wynikéw badan st. nr 1 i 8) oraz
wodorowgglanowo-siarczanowo-wapniowe {(na podstawie aktualnych wynikow badan st. nr 6
i 7). Posiadaja odczyn lekko kwasny, zblizony do obojetnego (pH = 6,6-6,8), migkkie —
wykazujace twardosé na poziomie 145-189 mg CaCOy/dm’. Cechuja si¢ niska mineralizacja
ogolng 300 — 320 mg /dm’, o niewielkiej utlenialnosci nadmanganianowej (1,7-2,3 mg
Oy/dm® i stabo wyczuwalnym zapachu siarkowodoru. Wody te zawieraja minimalna
zawartos¢ zwiazkow azotowych 1 fosforandw a takze chlorkow, ktorych stezenia zblizone sa
do wartoéci tla (16-23 mg Cl/dm’). Nieco podwyzszone w odniesieniu do tla wskazuja
zawartosci siarczanow (63-98 mg SO,/dm’). Jest to typowa jakosé wod z utworow
czwartorzgdowych, ktdra zawiera ponadnormatywne ilosci zwiazkow zelaza (4,1-7,7 mg
Fe/dm®) 1 manganu (0,15-0,49) dlatego tez w stanie surowym nie nadaje si¢ do
bezposredniego spozycia 1 wymaga uprzedniego uzdatnienia polegajacego na odzelazieniu i
odmanganieniu, co jest skutecznie czynione w stacji wodociagowej. W badanych préobach
wody nie stwierdzono rowniez wystgpowania detergentdw anionowych, fenoli,
benzo(a)piranu, substancji ropopochodnych oraz pozostatosci wytypowanych pestycydow.

Wedlug klasyfikacji zwyklych wod podziemnych dla potrzeb monitoringu, zgodnie z
wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie
klasyfikacji dla prezentowania stanu jakosci wod (zal. C - Dz, U. nr 32, poz. 284), wody z
ujecia w Glince Gornej z uwagi na ponadnormatywne zawartosci zw. zelaza i manganu

zaliczy¢ mozna do [V klasy czystoscel, tj. do wod o niezadowalajacej jakosci.
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Co prawda aktualne wyniki badan jakosci wody nie budzg zastrzezen, lecz w
przesziosci w wodzie studziennej ujgcia odnotowywano podwyzszone stezenia amoniaku i
azotanow (rok 1985) oraz metali cigzkich - kadmu (rok 1995). W zwiazku z powyzszym,
cksploatowane zioze wodonosne pigtra czwartorzgdowego, wymaga szczegolnej ochrony, tak
ilosciowej jak i jakosciowej. Niezbedne jest rowniez zorganizowanie statego monitoringu

lokalnego ujgcia.

4. Granice strefy ochronnej ujecia komunalnego

4.1. Teren ochrony bezposredniej

Teren ochrony bezposredniej studni stanowia dziatki wodociagowe nr 522, 520, 519,
518, 517 ogrodzone parkanem z siatki drucianej o lacznej powierzchni 1,13 ha (zal. 2 i 6).
Tereny dziatek polozonych w obrebie lasow, ktorych wiascicielem jest Skarb Panstwa,

aktualnie sa wynajmowane przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Lubsku od Nadlesnictwa Lubsko.

Dziatki wodociagowe sa uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem, tj. do celow
zwigzanych z funkcjonowaniem ujecia i poborem wody podziemnej. Na oplotowaniu
umicszczone s tablice informacyjne, ktére wymaga¢ beda wymiany na nowe, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (Dz. U. z 2004 r. Nr. 250 poz. 2506). Na ogrodzeniu, przy
wejsciu na teren ochrony bezposredniej nalezy umiesci¢ nowy wzdr tablicy informacyjnej o

nastgpujacej tresci:

TEREN OCHRONY BEZPOSREDNIEJ
UJECIA WODY PODZIEMNEJ
OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM
WSTEP WZBRONIONY
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4.1.1. Ustalenia dla terenu ochrony bezposredniej

Zgodme z Art. 53 ust. 1 — ustawy z dn. 18 lipca 2001 roku Prawa Wodnego na terenie
ochrony bezposredniej ujg¢ wod podziemnych zabronione jest uzytkowanie gruntow do celow
niezwigzanych z eksploatacja ujecia wody (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)

Na terenie ochrony bezposredniej nalezy ponadto:

- ograniczy¢ do niezbednych przebywanie oséb postronnych, niezatrudnionych, przy

urzadzeniach stuzacych do poboru wody,

- zapewni¢ odprowadzenic wdd opadowych w taki sposob, aby nie przedostawaty

si¢ do obudowy studni,

- utrzymywac ogrodzenie w nalezytym stanic i zagospodarowac¢ teren zielenia.

4.2. Teren ochrony posredniej

Teren ochrony posredniej ujecia wod podziemnych obejmuje obszar zasilania ujecia
wody; jezeli czas przeplywu wody od granicy obszaru zasilania do ujecia jest dluzszy od 25
lat. W, Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej...” [...], wykazano, ze dla analizowanej
warstwy wodonosnej 1zochrona 25 letniego czasu doplywu wody do ujgcia, dla wariantu
eksploatacji rownej zatwierdzonym zasobom eksploatacyjnym Q = 350 m’/h, miejscowi si¢ w
obrebie struktury pradolinnej na doplywach od strony E i W. Od strony N i S zasieg strefy
wyznaczaja granice strukturalne — krawedzie wysoczyzn morenowych (zat. 3).

Przy perspektywicznym zapotrzebowaniu na wode dla Q=180 m’/h, jakie ustalono z
Zamawiajacym, obszar ten w zasadzie pokrywa si¢ z zasiegiem strefy juz ustanowionej (zat.
3). Proponowany obszar wyznaczonej strefy zajmuje powierzchaig 3,5 km?,

Przebieg granic terenu ochrony posredniej ujecia komunalnego poprowadzono na
podkladzie mapy topograficznej w skali 1 . 10 000 wzdhuz lokalnych drog gminnych i
lesnych. Wykaz wlascicieli 1 wladajacych znajdujacych si¢ w obrebie wyznaczonej strefy
zamieszcza zal, 5. Granice terenu ochrony posredniej nalezy oznaczy¢ przez umieszczenie
odpowiednich tablic informacyjnych. Tablice, wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 8 listopada 2004 roku (Dz. U, Nr. 250 poz.
2506) nalezy umiejscowi¢ w miejscach widocznych i charakterystycznych, najlepiej w

punktach przecigcia sig granic strefy ochronnej z lokalnymi drogami.

Tresé tablicy ma brzmieé nastepujaco:
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TEREN OCHRONY POSREDNIEJ
UJECIA WODY PODZIEMNEJ
USTANOWIONY W CELU OCHRONY
JAKOSCI WOD UIMOWANYCH

4.2.1. Ustalenia dla terenu ochrony posredniej

Na terenie ochrony posredniej moga by¢ wprowadzone nastepujace zakazy 1

ograniczenia:

©

& &

FEEFEEEEEFE

&

Zakazy:
lokalizowanie nowych uje¢ wody w utworach czwartorzedowych, z wyjatkiem wiercen
studziennych dla ujecia Glinka Gorna, !
wprowadzenie §ciekow do wod lub do ziemi,
rolnicze wykorzystanie sciekow i stosowanie nawozow sztucznych i chemicznych ™.
srodkow ochrony roélin,
lokalizowanie wysypisk smiect 1 wylewisk odpadow komunalnych i przemystowych,
prowadzenie intensywnych upraw ogrodniczych,
urzadzanie stalych pastwisk,
budowa drog publicznych o duzym natezeniu ruchu,
sktadowanie i stosowanie chemicznych $rodkdw zimowego utrzymania drog,
przechowywanie 1 sktadowanie odpadow promieniotworczych,
lokalizowanie skladowisk srodkow chemicznej ochrony roslin,
urzadzanie pryzm kiszonkowych, ™
lokalizowanie zaktadow przemyslowych i ferm chowu zwierzat ucigzliwych dla
srodowiska,
lokalizowanie magazyndw produktow ropopochodnych i innych substaicji chemicznych
oraz rurociagow do ich transportu,
lokalizowanie stacji paliw pltynnych,

lokalizowanie myjni pojazdow mechanicznych,
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% urzadzanie obozow i parkingow,

lokalizowanie cmentarzy i grzebanie zwierzat,

43

% wydobywanie kopalin (w tym torfi)

Ograniczenia:
% budowania osiedli mieszkaniowych i zakladow uzytecznosci publicznej bez uprzedniego

wykonania sieci kanalizacyjnej lub bez odpowiedniego zabezpieczenia przed
przenikaniem Sciekow komunalnych do gruntu,

% wykonaniem robdt melioracyjnych i odwodnieri budowlanych bez zgody wlasciciela
ujecia i uzgodnien ze Starosty Zarskim (wymagane dokumentacje hydrogeologiczne i

uzyskanie ich zatwierdzenia).

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, kazdy obiekt powstajacy w obrgbie strefy ochrony
posredniej, co do ktdrego i;stnieje uzasadnione podejrzenie negatywnego oddzialywania na
wody podziemne, powinien posiada¢ obligatoryjnie zatozony monitoring tych wod na koszt
uzytkownika obiektu.

Granice terenu ochrony posredniej nalezy oznaczy¢ przez umieszczenie odpowiednich
tablic informacyjnych. Tablice nalezy umiejscowi¢ w migjscach widocznych i
charakterystycznych, najlepiej w punktach przecigcia sie granic strefy ochronnej z lokalnymi

drogami.

5. Konkluzja

Ujgcie komunalne zlokalizowane w miejscowosci Glinka Gorna shuzy do zaopatrzenia
ludnosci w wodg pitna. Przesylana do wodociggu woda studzienna winna odznaczaé sie
korzystnymi parametrami jako$ciowymi, okre$lonymi w obowiazujacych przepisach
sanitarnych.

Eksploatowany zbiornik wodonosny jest otwarty, nie posada dostatecznej izolacji od
powierzchni terenu, ktora umozliwialaby skuteczng ochrong przed przenikaniem
ewentualnych zanieczyszczen. Obliczony czas infiltracji wod opadowych do warstwy
wodonosnej wynosi zaledwie 10 dni.

Z dniem 31.111. 2006 roku wygasa decyzja Wojewody Zielonogorskiego dotyczaca

istnigjacej strefy ochronnej.
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Ze wzgledu na konieczno$¢ ochrony iloéciowej i jakosciowe) zasobow wdd podziemnych

ujgcia komunalnego wnioskuje si¢ o wydanie nowej decyzji o ustanowieniu strefy ochrony —

terenu ochrony posredniej ujecia komunalnego w Glince Gornej wg projektu przedstawionego
w ,Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej..” [3]. Przebieg granic terenu ochrony

posrednie) przedstawiono na zat. 3.

Do sporzadzonego ,,Wniosku . zalacza sie ,,Dodatek do
dokumentacji hydrogeologicznej zasobow wod
podziemnych 2z utwordow czwartorzgdowych ujecia
komunalnego dla miasta Lubska wraz z projektem strefy
ochronnej” (Poznan, 2000).
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