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I. OPIS TECHNICZNY

1. WsTep

1.1. PODsSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy  operat opracowano na  podstawie umowy  zawarlej
ey Vg . V. . . .
“) z Przedsigbiorstwem Gospodarki Komunalnej | Mieszkaniowej w Lubsky Sp. z

0.0,

1.2, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Pobér wéd podziemnych zgodnie z ustawg Prawo wodne (Dz. U. Nr 115
poz. 1229 z p.zm.) jest szczegdlng formg korzystania z wéd, na ktérg wydaje sie

pozwolenie wodnoprawne.

Z dniem 31.03.2006 r. uptywa termin waznoéci posiadanego przez
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku pozwolenia

wodnoprawnego na pobér wéd podziemnych dla potrzeb wodociagu miejskiego.

W zwiazku z powyiZszym zasadniczym celem niniejszego opracowania jest
przedstawienie aktualnego sposobu poboru wody i jej uzdatniania w kontekécie

mozliwo$ci uzyskania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego na da‘l\@% lata

eksploatacji uj¢cia. @E-Z‘ '
(0]
. . . s
Operat opracowano zgodnie z wymogami okreélonymi w\‘\@l‘f— 2 ww,
ustawy. S,
&2
A\



1.3. WYKORZYSTANE MATERIALY ZRODLOWE

W opracowywaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujac

materialy Zrédlowe:

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobéw wéd podziemnych w kategorii , B’
na ujgeiu wiejskim w Glince Gérnej opracowana przez Przedsiebiorstwe

Hydrogeologiczne we Wroclawiu w pazdzierniku 1969 r.

Decyzja Prezesa Centralnego Urzedu Geologii w Warszawie z dnia 11 czerwea
1970 r. nr KDH 013/3144/B/70 o zatwierdzeniu zasobow wody w kat. ,B” na

ujeciu komunalnym w Glince Gérne;j.

Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej zasobéw wéd podziemnych
w kategorii ,B” na ujeciu wiejskim w Glince Gérnej opracowany przez

Przedsigbiorstwo Geologiczne we Wroclawiu w marcu 1985 1,

Decyzja Wydziatu Ochrony Srodowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii UW
w Zielonej Gérze z dnia 03.12.1985 r. nr 05-gg-8530-B/46/85 zatwierdzajaca

aneks do dokumentacji w kat. ,B” dla m. Lubska w Glince Gorne;j.
Dane uzyskane od uzytkownika ujecia.

Wyniki wizji lokalnej i cz¢sciowej inwentaryzacji urzadzen gospodarki wodne;j

na terenie ujecia wykonanej we wlasnym zakresie. 0~\\Q’
Al

" . LN
Wyniki analiz wéd poptucznych odprowadzanych do wéd pOWé& niowych

wykonane przez Laboratorium Przedsiebiorstwa Komunalncg\&g,v ALMAR".
J\

Obowigzujace normy i przepisy prawne. @c’; Y

‘.
&



3.

2. DANE OGOLNE

2.1. OZNAGCZENIE PODMIOTU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA, JEGO
SIEDZIBY | ADRESU

Ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobdr woéc
pedziemnych dla potrzeb wodociagu miasta Lubsko oraz odprowadzanic
popluczyn do  ziemi jest Przedsigbiorstwo  Gospodarki  Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.0., wiaéeiciel i uzytkownik ujecia wody i stacji

wodociagowe],
Siedziba Zakladu jest miasto Lubsko.

Adres Zaktadu: ul. XX-lecia 3
68-300 Lubsko

2.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTY

2.2.1. DANE OGOLNE

Miasto Lubsko polozone jest w potudniowo-zachodniej czesci
wojewodztwa lubuskiego. Przez miasto przebiegaja trasy komunikacyjne

o znaczeniu migdzyregionalnym: Zielona Géra — Zasieki, Zary — Gubin.

Pod wzgledem geomorfologicznym Lubsko potozone jest w obrebie tzw.
Wzgérz Gubinskich.

Miasto Lubsko posiada charakter oérodka handlowo-ustugowo-

administracyjnego. Wiodaca funkcje w mieécie peini handel. q{b
A

Istniejace do 1990 r. na terenie miasta zaklady przemystowe postgﬁ%
zostaly w stan likwidacji badZz zostaly przebranzowione pod potrzebycf&gi” wni

t magazynéw handlowych. Przemyst w miedcie stanowi marginalng rokg?\\ay




2,2.2, SPOSOB ZAOPATRZENIA MIASTA W WODE

Ujgcie wody i sied wodociagowa eksploatowane sg przez Przedsiebiorstwo

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z 0.0,

Ujecie zlokalizowane jest w obrgbie gruntéw wsi Glinka Gérna
w odlegtosci ok. 4 km od centrum miasta. Pod wzgledem geomorfologicznym
teren uj¢cia znajduje sie w obszarze Wzniesiedn Gubifiskich. Rzedne terenu ujecia

wynosza ca 82-83 m npm.

Ujecie wody powstalo w okresie migdzywojennym. Do tego czasu miasto
zaopatrywance bylo w wodg z ujecia wéd artezyjskich, skad woda przesylana byta
do zbiornika terenowego i dalej grawitacyjnie do poszczegdlnych odbiorcow.
W latach 1975-1978 przeprowadzono mmodernizacjg stacji nzdatniania wody, ktéra

okreslita jego stan obecny.

Aktualnie ujgcie wod dla potrzeb komunainych miasta Lubsko skiada sie
z siedmiu studni wierconych. Ich numeracja, rok wykonania oraz wydajnoéé

Jednostkowa eksploatacyjna przedstawia si¢ nastepujaco:

* Studnia nr 35 (3) rok wykonania 1968 Q. = 76,6 m’/h

* Studnia nr 3z (4) rok wykonania 1978 Q. =135 m’h

* Studnia nr 4z () rok wykonania 1978 Q. = 100 m*/h

» Studnia nr 4s (7) rok wykonania 1968 Q. =63 m*/h

» Studnia nr 1z (8) rok wykonania 1978 Q. =137 m*/h

* Studnianr9 rok wykonania 1984 Q. =122,80 m*/h
* Studnia nr 2b rok wykonania 1995 Q. = 100 m*/h

W 1969 r. Przedsiebiorstwo Hydrogeologiczne we Wroclawiu opracowato
»Dokumentacje hydrogeologiczng ustalajaca zasoby GkSpIO&tQ&YJnC u;qma wod
podziemnych w kat. B na ujeciu wiejskim w Glince Go@cj” Dokumentacja
powyzsza zostala zatwierdzona decyzja Prezesa Centralnagq) rzgdu Geologii nr
KDH/013/3144/B/70 z dnia 11.06.1970 r. Zasoby eks yine ujgcia wynosza
Qe = 350,0 m’/h przy s = 3 m. Kserokopia dcg%ﬂ/ tanowi zatacznik nr 1

niniejszego opracowania. ,\\-



Wykonane aneksy do dokumentacji hydrogeologicznej opracowane na
etapie budowy studni 2a, 2b i 9 potwierdzity wielko§¢ zasobdw eksploatacyjnych
ujecia.

Woda ze studni wierconych zlokalizowanych na ujeciu pobierana jest za
pomoca agregatow pompowych - glebinowych zainstalowanych w otworach
studziennych. Eksploatowane studnie pracujg na przemiennie. Pobrana woda ze
studni ttoczona jest do stacji uzdatniania wody, gdzie poddﬁwané jest uzdatnianiu
W procesie¢ napowietrzania i filtracji ciénieniowej. Istnieje tez mozliwoéé
dezynfekcji wody podchlorynem sodu. Ze stacji wodociagowej woda podawana
jest do zbiornika wyréwnawczego, skad odbywa sig jej rozprowadzenie do sieci
miejskiej.

Tak wige schemat technologiczay zaopatrzenia wodocizgu komunalnego

w wodg przedstawia sie nastgpujaco:

" studnic wiercone nr 3s, 3z, 4z, 4s, 1z, 2b, 9 z agregatami pompowymi I°,
* filtry cisnieniowe (5 jednostek),

* sie¢ zewnetrzna cinieniowa,

" terenowy zbiornik wyréwnawczy.

Lokalizacjg poszezegolnych urzadzen gospodarki wodnej pokazano na rys.
nr 1 (plan sytuacyjny), a ich charakterystyke techniczna przedstawiono w dalszej

czgs$ci opracowania.

2.3. CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WODY

Podstawowym celem zamierzonego korzystania z wéd jcst@pobér wod

podziemnych za pomoca 7 studni wierconych dla zaopatrzenia w W@d¢ wodociagu

‘-

miasta Lubsko. *‘t‘o‘%
)
Y
Pobér wody odbywaé si¢ bedzie w zakresie zah onych zasobdw
M7
eksploatacyjnych ujecia. ‘@‘,
N



W zwiazku z poborem wody i jej uzdatnianiem w stacji uzdatniania wody
powstajg zuzyte wody w postaci poptuczyn, ktére po oczyszeczeniu odprowadzane

sq do ziemi poprzez réw melioracji szczegélowej- w zarzadzie PGK i M.

Odprowadzanie pophiczyn do ziemi odbywaé sie bedzie z zachowaniem
warunkéw ustalonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca
2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla

Srodowiska wodnego (Dz. U. nr 168 poz. 1763).

2.4. RODZAJE URZADZEN POMIAROWYCH | KONTROLNYCH

Do kontroli poboru wody stuza nastepujace urzadzenia pomiarowe:

*  woda surowa: wodomierze typ MKsb lub MZsb zamontowane na rurociagach

ttocznych w obudowach studni,

* woda uzdatniona: przeplywomierze ultradzwigkowe UP-4 zainstalowane na

rurociagach przesylowych wody do miasta.

2.5, STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Wszystkie urzadzenia zwigzane z poborem wody 1 jej uz@tnianiem oraz

odprowadzaniem wéd poptucznych zlokalizowane sa na dzi&&ch bedacych we

wladaniu Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalne;j i Micszk@ﬂqi ej w Lubsku.
Q &
Odbiornikiem oczyszczonych wéd popiucznych@ ¥ ziemia poprzez réw
rozsgczajacy. ol
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2.8, OBowiAzk; UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
W STOSUNKU po 0SOB TRzECICH

Nie Wystepuje ujemne oddzialywanie korzystaniy z wéd na nicruchomosci

polozone w sasiedztwie ujecia.

WODNOPRAWNYM

3.1. DANE OGOLNE

Zasoby te zatwierdzong zostaly na podstawie ,,Dokumentacp hydrogeologicznej
2asobdw wéd podziemnych w kat, »B” na ujecin wiejskim w Glince Gornej”
Wykonanej przey Przedsiqbiorétwo Hydrogeologiczne we Wroctawiu w 1969 r.
decyzjg Prezesa Centralnego Urzedu Geologii nr KDH/OI3/3L§4/B/7O Z dnia

11.06.1970 1. opiewajg na nastepujace parametry: ,\@Q\
R
Zasoby dynamiczne: Q(3 .

Qdyn = 410 m*/h dla przekroju o d%}; Cg

)
exp = 350 m*/h dI S =&
T g

B
¥




Woda z ujetej warstwy wodonosénej charakteryzuje si¢ podwyiszonym
poziomem Zelaza i manganu, i wymaga uzdatniania. Pod wzgledem

bakteriologicznym woda nie budzi zastrzezer.

3.2. BUDOWA GEOLOGICZNA

W rejonie ujecia w Glince Goérnej wystepuja utwory czwartorzedowe

1 trzeciorzedowe,

Wiegkszosd czwartorzedt na omawianym terenie wynosi 34,0-38,0 m.
Wyksztatcony jest w postaci utworéw piaszezystych | Zwirowych réznych
granulacji. Wykazujg one duzq zmienno$é z wyksztatcenia ziaren, zaréwno
W zasiggu pionowym, jak tes poziomym. S3 to osady plejstocefiskie, pochodzenia

fluwioglacjalnego.

Trzeciorzgd na terenie ujecia reprezentowany jest przez ity zwarte barwy
szurej lub niebieskoszarej oraz piaski réznoziarniste. Zalegajg one pomiedzy 34-

38 m.
Profil geologiczny przedstawia si¢ nastepujaco:
0,0~ 16,0 m ppt  piasek drobnoziarnisty zélty

16,0 ~ 24,0 m ppt  piasek $rednioziarnisty z pojedynczymi ziarnami zwiru

oraz otoczakami, zélty

24,0 -340 m ppt  zwir drobny z piaskiem réznoziarnistym z pojedynczymi

otoczakami

34,0 - 40,0 m ppt ity ciemnoziarniste

3.3. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

&

Na ujgciu w Glince Gérnej wystepuje jeden poziom wodonoényé*ﬁworach
wieku czwartorzgdowego. W poziomie tym wystepuje swobodné’ gWierciadlo

s . 0 &
wody, stabilizujace sig na gigbokosci 2,04-2,06, a ponize; pow'l_,gks_z:q/hm terenu do

3
A
£,

\

e



2,24-2,60 m. Czwartorzedowy poziom wodono$ny tworzg piaski drobnoziarniste
(w Stropie), Srednioziarniste i gruboziarniste z domieszka drobnych Zwirdw,

wzglednie Zwirdw i otoczakéw,

Warstwa nie jest jednolicie wyksztalcona zaréwno W Zasiggu pionowym,
jak i poziomym. Maksymalna glebokogé zalegania od 34,0 m w pétnocnym krafcu

ujecia do 38,0 m.

Utwory wodonoéne podicielone sg trzeciorzedowymi nieprzepuszczajqcymi
itami.

Od géry warstwa wodonoéna nie posiada izolacji, W zwigzku z tym
obserwuje si¢ wahania poziomu lustra wody. Uzaleznione 84 one od warunkéw
atmosferycznych. W okresie dtugiej posuchy poziom zwierciadta wody obniza si¢
o kilkadziesigt centymetréw. Nie ma to wptywu na obnizenje wydajnodci warstwy

waodonosne;.

Pod wzgledem litologicznym  warstwa wodonoéna jest korzystnic
wyksztalcona. Wspétezynnik filtracji k = 0,000378 m/8, a wydajnoéé jednostkowa
q=36,0m*h/1 m §.

4. OKRESLENIE WIELKOSCI SREDNIEGO DOBOWEGO POBORU WODY
WRAZ Z BILANSEM WODY NA POSZCZEGOLNE CELE W OKRESIE
OBOWIAZYWANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

4.1. Srosér SPORZADZEN!IA BILANSU

Zapotrzebowanie wody dla miasta Lubsko okre§lono w oparciu o bilans
wykonany przez WSI Zielona Géra w analjzie warunkéw funkcjonowania na
etapie opracowywania projektu systemu zaopatrzenia w wodex\Lubska wraz
z koncepcja jego modernizacji i rozbudowy. Bilans sporz&d;z\gno W oparciu
0, Wytyczne do programowania zapotrzebowania wcbcﬂg_volloéci Sciekow
w miejskich jednostkach osadniczych uwzglqdniaqu;\*\ji/

pektywy rozwoju
okreflone w planie perspektywicznym na lata 1995-2@’4‘
&>




Wykorzystano bilans wykonany na rok 2010. Nastepnie obliczone wielkosci
zapotrzebowania wody poréwnano z faktycznym $redniodobowym zuzyciem wody

w roku 2005 ustalonym na podstawie odezytéw wodomierzowych.

4.2. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA WODY W 2010 R.

Wg obliczen wykonanych na etapie opracowywania projektu modernizacji
stacji uzdatniania wody potrzeby wodne miasta Lubsko w 2010 r. powinny

wynosié:
Qg = 4828,28 m°/d
Qe o = 6216,85 m¥/d
Quuax p = 425 m/h

Ilos¢ obecnie pobieranc; wody jest znacznie mniejsza od obliczonej w ww,
opracowaniu. Powodem znacznie mniejszego zuzycia wody jest wprowadzenie
opomiarowania odbiorcéw oraz stosowane przez odbiorcéw wody racjonalne;j

gospodarki wodne;j.

4.3. 1L0$¢ zuzywaNEs woDy OKRESLONA NA PODSTAWIE ODCZYTOW
WODOMIERZOWYCH

Odczyty z zainstalowanych w obudowach studni wodomierzy oraz
z gléwnych wodomierzy usytuowanych na przewodach tlocznych do sieci
zewngtrznej wodociggu pozwalaja na precyzyjne - biezace okreélanie wielkosci

poboru i produkeji wody,

Z uzyskanych danych wynika, ze w 2005 r. z ujecia rgicjskiego w Glince
Gérnej wydobyto 880 210 m? wody, co daje rozbiér sredniog®bowy:

N
Qera= 880210 : 365 = 2411 m’@‘:o

0 & ,
W miesiacu 0 najwyiszym rozbiorze wody, tj%-vb cu, pobér wody wyniést

99 572 m?, co daje rozbidr sredniodobowy: \g?.ﬂ
AN
N
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Qsra= 3319 m*/d

Maksymalny dobowy rozbiér wody odnotowany w miesiacu lipcu wynidst

Qmax d = 3518 m¥/d, za$ rozbisr maksymalny godzinowy Qmax s = 312 m*/h.

Tak wiec charakterystyczne parametry poboru wody w 2005 r.

przedstawialy sie nastgpujaco:
* S$redniodobowe:

Qsra=2411,0 m*/d
* maksymainie dobowe:

Qumaxd = 3518,0 m*/d
* maksymalne godzinowe:

Qmax v =312,0 m¥h

4.4, PrROPOZYCJE PARAMETROW POZWOLENIA W ZAKRESIE WIELKOSCI POBORU
woDY

Do parametréw pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ilosci pobieranej
wody proponuje sie przyjaé ilosci ustalone w bilansie perspektywicznym dla roku
2010 z zastrzezeniem, ze pobdér maksymalny godzinowy nie moze przekraczaé

zasobdw eksploatacyjnych ujecia.
* $redniodobowo:
Qir 4= 4900,0 m*/@

* maksymainie dobowo:

Qumax a = 6200,0 m*/d éfx{"
AS
Y‘

* maksymalne godzinowo: O§ ‘Z‘
q
Qumax » = 350,0 m>/h @OVQ-
1 nie moze przekroczyé ustalonych zasobdéw ekspﬁ@(%‘g yjnych ujecia.
Y
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5. OPIS TECHNICZNY URZADZEN StUZACYCH DO POBORU WODY

5.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Jak wspomniano w punkcie 3 niniejszego operatu ujecie wody dia miasta
Lubsko skiada sig z siedmiu studni wicrconych oznakowanych 3s, 3z, 4z, 4s, 1z,

9, 2b.

Ujgeie wody posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w kat. B decyzja
Prezesa Centralnego Urzedu Geologii — decyzjs z dnia 11.06.1970 r. znak:
KDI/013/3144/B/70, wyznaczajace Qus = 350 m’/h przy dopuszczalnym
obniZeniu zwierciadta wody s = 3,0 m. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne sy

w petni wyslarczajace do pokrycia maksymalnego zapotrzebowania wody.

5.2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA STUDNI WIERCONYCH

5.2.1. STUDNIA NR 3 (3s)

Odwiercona - 1968 r.
Zarejestrowana — 20.10.1970 r. znak: BMA-VI-424/36/70.
Giebokosé - 40,0 m.
Zarurowanie:
do250m - ¢ 187,
do 40,0 m — ¢ 18” (wyciagnigte).

K

Zafiltrowanie: (o)
AL
N

* filtr polcelitowy, kieszeniowy z wkfz
7

* srednica filtra ¢ 130/260 mm, ’\&Ov
@%

»  dlugoés filtra — 20,0 m, %\%‘



A e e e e

* robocza dlugosé filtra - 13,0 m,

* dlugosé rury nadfiltrowe;j 4,0 m,
' dlugogd rury podfiltrowe;j - 2,0 m.
Typ pompy - GC 5.08.

Potozenie Zwierciadla wody:

* poziom nawiercony — 2,60 m Ppt,
* poziom ustalony - 2,60 m ppt.
Wydajnoéd studn;-

Qe = 76,6 m¥/h Przy 8, = 1,93 m.

5.2.2. STUDNIA NR 4(3z2)

Odwiercona - 197 r.
Zarejestrowana — 13, 12.1985 r. znak: OS- ~88-8532/106-108/85.
Glebokosé - 44,0 m.
Zarurowanie:

do 25,0 m - ¢ 20",

do 40,0 m — ¢ 18” (wyciagnigte).
Zafiltrowanie:

* rura podfiltrows PVC ¢ 250/296/340 mm, diugosé rury 3,10 m, zakonczona

korkiem drewnianyrn

* filtr PVC $ 250/296/340 mrh diugosei 2,8 m, z rury perforowanej owiniete;

podwéjnie siatkg nylonowsa o oczkach 2,0x 2,0 mm,
*  rura miedzyfiltrowa PVC ¢ 250/296/340 mm, dtugosci 0,40 m,

" filtr PVC ¢ 250/296/340 mm, dlugosci 5,6 m, 2 rury perforo@nej owinigtej
\l\\

siatka nylonows,

O \F
" rura migdzyfiltrowa PVC $ 250/296/340 mm, dfugoéé%\ ,
v
il




filtr PVC ¢ 250/296/340 mm, diugo$ei 1,8 m, z rury perforowanej z siatka

nylonowa o oczkach 2,0x 2,0 mm,
koncdwka stalowa ¢ 11 3/4”, dlugosdci 1,0 m,
uszczelka oporowa b 18",

obsypka zwirowa wokoét filtra $ 3-5 mm,.

Typ pompy — GC 4.04,

Polozenie zwierciadia wody:

poziom nawiercony - 3,0 m ppt,

poziom ustalony - 3,0 m ppt.

Wydajno§é studpi:

Qe = 1350 m’/h przy S, = 2,20 m.

5.2.3. STUDNIANR 5 (42)

Odwiercona — 1978 r.

Zarejestrowana — 12.12.1985 r. znak: 0S-gg-8532/106-108/85.

Gigbokoéé - 40,0 m.

Zarurowanije:

do 26,5 m - ¢ 20",

do 40,0 m - ¢ 18 (wyciagnigte).

Zafiltrowanie:

tura podfiltrowa PVC ¢ 250/296/340 mm, dtugo$ci 2,9 m, zakonczona korkiem

drewnianym, \‘\Q.
filtr PVC ¢ 250/296/340 mm, dlugosci 3,0 m, 2 ru{{s\aff}forowanej owinigtej
siatka o oczkach 2,0 x 2,0 mm, OQOP.O

Pj"

X
rura migdzyfiltrowa PVC ¢ 250/296/340 mrqu‘i
gy




siatka o Oczkach 2,0 x 2,0 mm,

rura nadfiltrowa pyvc $ 250/296/340 mm, diugodci 2,9 m,

nasada Stalowa ¢ 1] 3/4», dtugosci 1,2 m,

uszczelks gumowa ¢ 20",

obsypka Zwirows wokét filtra ¢ 3-5 mm.

Typ pompy - G-80 viII A.

Polozenie zZwierciadta wody:

poziom hawiercony - 3,0 m ppt,

poziom ustalony - 3,0 m ppt.

Wydajnosé studni:

Qe = 100,0 m¥/p Przy 8, =260 m.

5.2.4. Srupnig NR 7 (4s)

Odwicrcona - 1968 r.

Zarejestrowana —

Gigbokosé — 49 ,0m,

Zarurowanie:

20.10.1970 1. znak: BMA-VI- -424/36/70.

filtr AC - rurg perforowana ¢ 200/240 mm, dlugosci 11,0 m, owinigty siatka

nylonows o oczkach 1,0 x 1,0 mm,

fura nadfiltrows AC $ 200/240 mm, 2 prowadnikami do rur ¢ 167,

redukcja stalows ¢ 9 5/8” , dugoéei 2,0 m, .

uszczelka oporowa ¢ 18",

obsypka zwirowa o granulacji @G&l .
‘:
‘r}@

\\\\\»



PoloZenie zwierciadta wody:

" poziom nawiercony - 2,04 m ppt,
* poziom ustalony - 2,04 m ppt.
Wydajno$¢ studni:

Qe = 63,10 m*/h przy S, = 1,09 m.

5.2.5. STUDNIA NR 8 (12)

Odwiercona — 1978 r,

Zarejestrowana — 12,12.1985 r, znak: 0S-gg-8532/106-108/85.
Gtebokosé - 40,0 m.

Zarurowanie:

* rura podfiltrowa PVC ¢ 250/280/306 mm, dtugosei 3,20 m, osadzona na korku

drewnianym,

* filtr PVC ¢ 250/280/306 mm, dtugoéci 5,6 m, z rury perforowanej z siatka

nylonowg o oczkach 1,0 x 1,0 mm,
* rura migdzyfiltrowa PVC ¢ 250/280/306 mm, dlugosci 0,40 m,

* filtr PVC ¢ 250/280/306 mm, dlugosci 5,0 m, z rury perforowanej owiniete;

siatka nylonowsg o oczkach 1,0 x 1,0 mm,
" rura nadfiltrowa PVC ¢ 250/280/306 mm, dtugoéci 3,80 m,
* koficéwka stalowa ¢ 11 3/4”, dlugodci 1,0 m,
* uszczelka oporowa ¢ 207,
* obsypka zwirowa ¢ 3-5 mm.
Typ pompy - G100 V A. S

<
Polozenie zwierciadla wody: NS
o Q

. , R
* poziom nawiercony — 2,50 m p q-?

A
* poziom ustalony - 2,50 m‘iﬁ?&&
«.
]
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Wydajno$¢ studni:

Qe =137,0 m*h przy S. = 2,40 m.

5.2.6. STUDNIANR 9§

Odwiercona - 1984 r,
Zarejestrowana — 01,09.1992 . znak: OS-pw-6210/30/92,
Glebokos§é - 42 0 m.

Zarurowanie:

* rura nadfiltrowa stalowa ¢ 325/352 mm, dtugosci 22,0 m,

" filtr Lodzki stalowy ¢ 325/352 mm, dlugo$ci 12,0 m, ze szczelinami, owinigty
Szonurem nanilowym w igielicic i siatkg nylonows o oczkach 1,0 x 1,0 mm

podwdina,
* rura podfiltrowa stalowa ¢ 325/352 mm, dtugosel 6,0 m, z denkiem oporowym,
* obsypka 7wirowa ¢ 3-5 mm.
Typ pompy — G-80 VIII A.
Potozenie zwierciadla wody:
* poziom nawiercony — 3,70 m ppt,
* poziom ustalony - 3,70 m ppt.
Wydajnoéé studni:

Qe = 122,89 m*/h przy S, = 2,88 m, R, = 191,21 m.

5.2.7. STUDNIA NR 2B go

,\6
2
Odwiercona — 1995(5"{‘?'?
Zarejestrowana é‘j" 4/?’
< 9

‘-
&
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Gigbokodé ~ 35,0 m.
Zarurowanie:

* rura nadfiltrowa PVC ¢ 315 mm, diugosci 20,5 m,

»  filtr perforowany PvC ¢ 315 mm, dtugodci 10,0 m, z siatkg nylonowg nr 10,
* rura podfiltrowa PVC $ 315 mm, diugosci 3,0 m,

* obsypka filtracyjna ¢ 2-3 mm.

Typ pompy - G-80.

PolozZenie zwierciadia wody:

* poziom hawiercony — 3,45 m ppt,

“ poziom ustalony — 3,45 m ppt,

Wydajno§¢ studnj:

Qe = 100,0 m/h pray 5, = 2.0 m, R, = 2,66 m.

5.3. OBuDOWY STUDNI

Obudowy studnj ujecia w Glince Gérnej sa wykonane na podstawie
projektu powtarzalnego opracowanego przez P.G. Wroclaw. Obudowy wykonane
s z kregéw zelbetowych ¢ 1600 mm przykrytych plyta zelbetowa. W plycie
osadzony jest kwadratowy wiaz stalowy 720 x 720 mm oraz kominek
wentylacyjny ¢ 150 mm. [zolacja przeciwwilgociowa pionowa | pozioma
wykonana jest z papy asfaltowej utozonej dwukrotnie na lepiku, ostonicta éciaﬁkq

z cegly na ,,6-tke”.

5.4. UZBROJENIE STUDNI ‘\(o

* agregat pompowy giebinowy ty
‘*g- 3
&



Wydajno$é studni:

Qe =137,0 m*/h przy S, = 2,40 m.

5.2.6. STUDNIANR 9

Odwiercona — 1984 1.
Zarejestrowana — 01,09.1992 r. znak: OS-gw-6210/30/92.

Gigbokosé — 42,0 m.

Zarurowanie:
* rura nadfiltrowa stalowa ¢ 325/352 mm, dlugosci 22,0 m,

«  filtr Ebdzki stalowy ¢ 325/352 mm, diugoéci 12,0 m, ze szczelinami, owiniety
sznurem nanilowym w igielicie i siatka nylonows o oczkach 1,0 x 1,0 mm

podwdjna,
* rura podfiltrowa stalowa ¢ 325/352 mm, dlugoéci 6,0 m, z denkiem oporowym,
* obsypka Zwirowa ¢ 3-5 mm, |
Typ pompy — G-80 VIII A,
Polozenie zwierciadia wody:
* poziom nawiercony - 3,70 m ppt,
* poziom ustalony - 3,70 m ppt.
Wydajnoéé studni:

Q. = 122,89 m*/h przy S, = 2,88 m, R, = 191,21 m.

5.2.7. STUDNIA NR 28 ;g(,
®

A
&3
oY
Odwiercona — 19956":4‘-‘?
. e
Zarejestrowana é‘f 47
<8

AX



Gtebokosé — 35,0 m.

Zarurowanie:

» rura nadfiltrowa PVC ¢ 315 mm, dtugo$ci 20,5 m,

v filtr perforowany PVC ¢ 315 mm, dtugo$ci 10,0 m, z siatka nylonows nr- 10,
» rura podfiltrowa PVC ¢ 315 mm, dtugosci 3,0 m,

» obsypka filtracyjna ¢ 2-3 mm.
Typ pompy — G-80.
Polozenie zwierciadla wody:

@ * poziom nawiercony - 3,45 m ppt,
* poziom ustalony - 3,45 m ppt.
Wydajno$é studni:

Q. = 100,0 m*/h przy S, = 2,0 m, R, = 2,66 m.

5.3. OBUDOWY STUDNI

Obudowy studni ujecia w Glince Gérnej sa wykonane na podstawie
projektu powtarzalnego opracowanego przez P.G. Wrociaw. Obudowy wykonane
sa z kregdéw zelbetowych ¢ 1600 mm przykrytych plyta Zelbetowa. W piycie

osadzony jest kwadratowy wlaz stalowy 720 x 720 mm oraz kominek

wentylacyjny ¢ 150 mm. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma
wykonana jest z papy asfaltowej utozonej dwukrotnie na lepiku, ostonigta §cianka

z cegly na ,,6-tke”.

5.4. UzZBROJENIE STUDN!




» kréciec stalowy kolnierzowy,

* rury tloczne studzienne stalowe ¢ 150 mm,

= tuleja glowicy studni ¢ 167,

« pokrywa glowicy studni ¢ 167,

» rurka syfonowa typ ,Pa”,

v kurek tréjciroiny,

» manometr tarczowy p = 0,0+1,0 MPa,

» wodomierz studzienny MKsb ¢ 150 mm (lub MZsb + kolano ¢ 150 mm),
»  zawdr przelotowy ¢ 150 mm,

» zawér zwrotny klapowy lub grzybowy ¢ 150 mm,

= zasuwa klinowa kolnierzowa ¢ 150 mm,

» tuleja oslonowa (przej§ciowa) na rurociggu ¢ 150 mm — ¢ 200 mm.

Konstrukcje obudowy wraz z osprzgtem przedstawiono na rys. or 3.

6. CHARAKTERYSTYKA URZADZEN DO UZDATNIANIA | ROZPROWADZANIA
wWOoDY

6.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Woda pobierana ze studni wierconych za pomoca pomp giebinowych
tloczona jest poprzez filtry ci§nieniowe pospieszne do zewngtrznej sieci

wodociagowe;j.

Urzadzenia do uzdatniania wody (filtry) zainstalowane sa W budyn@' stacji
wodociagowe, zlokalizowanym na terenie ujecia wody. terenov\(\gf‘@zbiornik

L
ecid’

wyréwnawczy zlokalizowany jest w odlegloéci ca 2 km od uj

122,0 m npm. Z terenu SUW wyprowadzone sa trzy rurociacgioJ
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bezpoérednio ze zbiornikiem terenowym, za$ przewo6d ¢ 300 mm podaje wodg
bezposrednio do miejskiej sieci wodociagowe;.

W. bezposrednim sasiedztwie stacji wodociagowej zlokalizowany jest
réwniez osadnik poptuczyn.

Ponizej przedstawiono krétkie charakterystyki techniczne poszczegdlnych

urzadzen.

6.2. FILTRY CISNIENIOWE POSPIESZNE

Do uzdatniania wody zastosowano nastgpujace urzadzenia:

» 2 filtry ciénieniowe dwustronnego dziatania ¢ 3000 mm o powierzchni zioZa
filtracyjnego F = 14,15 m? kazdy. Wydajnoéé nominalna kazdego z urzadzen
Qn = 140 m’/h,

= 3 filtry ciénieniowe produkcji Fabryki Urzadzen Wodaych i Wiertniczych
Prodwodrol” Sulechéw o érednicy Dy = 1800 mm i powierzchni zloza
filtracyjnego F = 2,54 m’ kazdy. Wydajno&é nominalna kazdego z urzadzen

Qn = 25 m*/h.
Tak wiec lacznie do uzdatniania wody przeznaczonych jest 5 filtrow

pospiesznych o lacznej wydajnodci Qn = 355 m3/h. Wydajnosé ta pozwala na

wlasciwe uzdatnienie wody.
Stan techniczny urzadzef — dobry.

Ptukanie z16z filtracyjnych odbywa si¢ woda uzdatniona. W celu
osiagniecia optymalnych efektéw w pierwszej fazie przez ca 4 min zloze
poddawane jest wzruszeniu wylacznie sprezonym powietrzem. Po wzruszeniu
zloza powietrzem rozpoczyna sig proces ptukania wiasciwego. Przy zalozonych

parametrach plukania, ilo§¢ wéd popluczn%ﬁ"wyniesic:

Dane dotyczace procesu plukania:

Czestotliwo$é plukania filtréw: ‘&O &
N A7
- , o
= filtry ¢ 3000 mm - Jedi@@
A

-2
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»  filtry ¢ 1800 mm - dwa na dobg.
Czas ptukania:
» filtr ¢ 3000 mm- - t = 20 min,
e filtr ¢ 1800 mm -t =10 min.
Natezenie piukania: q; = 15 1/s/m®.
Ilo§¢ wody zuzytej do ptukania wyniesie:
s dla filtra duzego
Q; = 127,23 m*/cykl
» dla filtra malego
Q, = 23,40 m*/cykl
Sumaryczne dobowe zuzycie wody czystej na plukanie filtréw wyniesie:

Q=127,23 +23,4x 2= 174,03 m*/d ~ 175 m*/d

6.3. TERENOWY ZBIORNIK WYROWNAWCZY

Z terenu SUW wyprowadzone sg trzy rurociagi ttoczne ¢ 300 m, ¢ 250 mm
i ¢ 175 mm, przy czym przewody ¢ 250 mm i ¢ 175 mm wspblpracuja
bezpoérednio ze zbiornikiem terenowym. Zbiornik ten wybudowany w okresie
miedzywojennym, zlokalizowany jest w odlegtoéci ok. 2 km od ujecia na rz¢dnej
122,0 m npm. Sklada sie z dwdch komodr kotowej i pierécieniow%j ustawionych

wzgledem siebie centrycznie o pojemnoéci 250 m’ kazda. @ecnie zbiornik
N

pracuje jako przeplywowy - zbocznikowany, stabilizuja% ienie w sieci.
]

Doptyw wody do miasta odbywa si¢ grawitacyjnie rurociigam % 250 mm i ¢ 200
A7

mm. Trzeci przewdd ¢ 300 mm tloczy wodg bezpoéredn@;
Q.
AX
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kréciec stalowy kolnierzowy,

* rury tloczne studzienne stalowe $ 150 mm,

* tuleja glowicy studni $ 167,

* pokrywa glowicy studni $ 16”7,

* rurka syfonowa typ ,,Pa”,

*  kurek trojdrozny,

* manometr tarczowy p = 0,0+1,0 MPa,

" wodomierz studzienny MKsb ¢ 150 mm (lub MZsb + kolano ¢ 150 mm),
*  zawdr przelotowy ¢ 150 mm,

" zawdr zwrotny kiapowy lub grzybowy ¢ 150 mm,

" zasuwa klinowa kolnierzowa ¢ 150 mm,

* tuleja ostonows (przejsciowa) na rurociagu ¢ 150 mm - ¢ 200 mm.

Konstrukcje obudowy wraz z osprzgtem przedstawiono na rys. nr 3.

- CHARAKTERYSTYKA URZADZEN DO UZDATNIANIA 1 ROZPROWADZANIA

=]

WODY

6.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Woda pobierana ze studni wierconych za pomocsy pomp giebinowych
tloczona jest poprzez filtry ci$nieniowe pospieszne do zewnetrznej sieci

wodociggowej.
Urzadzenia do uzdataiania wody (filtry) zainstalowane sa w budyn&@ stacji

wodociggowe, zlokalizowanym na terenie ujecia wody. terenovgg. zbiornik
wyrownawczy zlokalizowany jest w odleglosei ca 2 km od ujqcz-\an zi;dnych




bezposrednio ze zbiornikiem terenowym, za§ przewdd ¢ 300 mm podaje wode

bezpojrednio do miejskiej sieci wodociggowe;j.

W bezposrednim sasiedztwie stacji wodociggowej zlokalizowany jest
rdwniez osadnik popluczyn.
Porizej przedstawiono krdtkie charakterystyki techniczne poszczegdlnych

urzadzen.

6.2. FILTRY CISNIENIOWE POSPIESZNE

Do uzdatniania wody zastosowano nastgpujace urzadzenig:

* 2 filtry ci$nieniowe dwustronnego dziatania ¢ 3000 mm o powierzchn] z{oza
filtracyjnego F = 14,15 p? kazdy. Wydajnoéé nominalna kazdego z urzadzen
Qn = 140 m*/n.

* 3 filtry cisnieniowe produkeji Fabryki Urzgdzen Wodnych i Wiertniczych
wProdwodrel” Sulechéw o Srednicy D, = 1800 mm i powierzchni zloza
filtracyjnego F = 2. 54 m? kazdy. Wydajnoé¢é nominalna kazdego z urzadzen
Qn =25 m’/h.

Tak wigc lacznie do uzdatniania wody przeznaczonych jest 5 filtréw

pospiesznych o lgcznej wydajnosci Q, = 355 m’/h. Wydajno$é ta pozwala na

wila§ciwe uzdatnienie wody.,
Stan techniczny urzadzen — dobry.

Plukanie zl6z filtracyjnych odbywa sie woda uzdatniona. W celu
osiagniecia optymalnych efektéw w pierwszej fazie przez ca 4 min zloze
poddawane jest wzruszeniu wyltqcznie spreZonym powietrzem. Po wzruszeniu
zloza powietrzem Tozpoczyna sig proces plukania wiadciwego. Przy zalozonych

barametrach ptukania, iloéé¢ wéd pop%ucznyé:ﬁ"wynicsie:

4§
Dane dotyczace procesu plukania: O§E@

Czestotliwoéé ptukania filtréw:

* filtry ¢ 3000 mm - jedegfha Hobg,
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*  filtry ¢ 1800 mm - dwa na dobe.
Czas ptukania:
» filtr ¢ 3000 mm- -t =20 min,
* filtr ¢ 1800 mm -t =10 min.
Natgzenie plukania: q; = 15 I/s/m?.
llos¢ wody zuzytej do plukania wyniesie:
= dla filtra duzego
Qi = 127,23 m*/oykl
* dla filtra malego
Q2 = 23,40 m’/cykl
Sumaryczne dobowe zuzycie wody czystej na plukanie filtréw wynigsie:

Q=127,23 +23,4 x 2 = 174,03 m¥d ~ 175 m%/d

6.3. TERENOWY ZBIORNIK WYROWNAWCZY

Z terenu SUW wyprowadzone $a trzy rurociagi tloczne ¢ 300 m, ¢ 250 mm
1 ¢ 175 mm, przy Czym przewody ¢ 250 mm i ¢ 175 mm wspolpracuja
bezpo$rednio ze zbiornikiem terenowym. Zbiornik ten wybudowany w okresie
migdzywojennym, zlokalizowany jest w odlegtoéci ok. 2 km od ujgcia na rzednej
122,0 m npm. Sklada sie z dwéch komér kotowe;j i pierécieniow@ ustawionych

wzgledem siebie centrycznie o pojemnoéci 250 m® kazda. @ecnie zbiornik
\n

ienie w sjeci.

% 250 mm i ¢ 200

pracuje jako przeplywowy - zbocznikowany, stabilizuja%
Doptyw wody do miasta odbywa sig grawitacyjnie ruroci
mm. Trzeci przewéd ¢ 300 mm ttoczy wode bczpoéredx@;
Ny

\7
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6.4. DEZYNFEKCJA woby

Po przejscin przez filtr woda okresowo poddawana jest dezynfekeji za
pomoca 3 % podehloryny sodowego NaOCl. Podchloryn dawkowany jest
bezposrednio do kolektora tlocznego za filtrami za pomoca chloratora C-52
o wydajno$ci max 0,19 dm*/min. Maksymalne ciénienie Wytwarzane przez pompe
chloratora wynosi 0,6 MPa. Chlorator zainstalowany jest w odrebnym

pomieszczeniu Wyposazonym w wentylacje.

6.5. INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA

Woda surowa na wstepie jest napowietrzana w aeratorze ci$nieniowym. Jest
to zbiornik o ¢ 1600 mm usytuowany centralnie w hali odzelaziaczy. Do
napowietrzania dostarczane jest powietrze przez dwie spreZarki typu Kp-2
0 wydajnodci Q, = §,0 m3/h, P =8,0 atm.

Plukenie filtréw po cyklu pracy odbywa sie przy pomocy wody czyste;
i powietrza. Powietrze do plukania dostarczane jest przez dwie dmuchawy typu

DK-10 o wydajnosci Q = 14-14,5 m*/min kazda.

7. GOSPODARKA WODAMI ZUZYTYM!I GOSPODARCZO NA CELE
TECHNOLOGICZNE STACJI WODOCIAGOWEJ

Prawidlowa eksploatacja stacji wodociagowe] wigze sie z okresowym

piukaniem z16z filtracyjnych filtréw ci$nieniowych.

Popluczyny z ptukania filtréw kierowane 84 za pomocg rurociagéw do
osadnika wéd poptucznych, Istniejacy na terenie ujecia w Glince Goérnej oggdnik
wdd poptucznych — odstojnik zbudowany jest na planie prostokata. Posi dwie
zelbetowe komory o wymiarach: 10,0 x 15,0 m kazda. Giebokosé komgn\“

. L R .
wynosi 2,75 m, a czynna - 1,60 m, Stad objgtos¢ czynna kazdej l@np wynosi
7
Vezr = 240 m’. Doplyw wéd poplucznych wykonany jest z rury stgﬁ;" 1 $ 250 mm
7 2

‘-
&
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Przed wlotem do zbiornikéw zamontowane sa zasuwy umozliwiajace kierowanie

poptuczyn do komér naprzemiennie.

Po okresie 24 godzinej sedymentacji wody popluczne odprowadzane s3 do

rowu melioracyjnego, gdzie infiltruja do ziemi.

Podstawowym normowanym zanieczyszczeniem zawartym w wodach
poptucznych odprowadzanych do wéd powierzchniowych lub ziemi jest zawiesina
ogolna w postact ziaren piasku 1 zwigzkéw zelaza i manganu. Dopuszczainy
poziom stgien zanieczyszczen w  Sciekach odprowadzanych do wéd

powierzchniowych lub ziemi wynosi:
* dla zawiesiny ogdlne; - 35 mg/dm’,
* dla Zelaza ogdlnego - 10 mg/dm’.

Wody poptuczne odprowadzane do &rodowiska w zakresie podstawowych
wskaznikéw zanieczyszezen charakterystycznych dla tej grupy Sciekéw spelniajg
warunki jak dla §ciekéw wprowadzanych do ziemi zgodnie z zal. nr 3 tabela
rozporzadzenia Ministra Sradowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalczy spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegblnie niebezpiecznych dla $rodowiska wodnego.
Analiza wdéd odprowadzanych do odbiornika stanowi zal. tekstowy nr 2

opracowania.

8. STREFA OCHRONNA UJECIA WODY

Rozwazajac problem stref ochronnych dla ujgcia wody, ktérego dotyczyé

bedzie pozwolenie wodnoprawne stwierdzié nalezy, Ze:

» ujgeie zlokalizowane jest na obszarze niezabudowanym oraz nieuzytkowanym

rolniczo, q\@
* ujecie znajduje sie w wydzielonej wygrodzonej strefie, ‘(\0
D

* obudowy studni wyprowadzone sa ponad powierzchnig otacc):ig go terenu, co

w petni zabezpiecza ujecie wody przed ianie%zy‘gy?eniem splywami

powierzchniowymi, | A



Biorac pod uwage powyisze wzgledy przyjaé mozna, Ze ujgcie spetnia

wymogi dot. strefy ochrony bezpoéredniej ujeé wody.

Ustalenie stref ochronnych ujecia, zwlaszcza terenu ochrony podredniej
moZe nastapi¢ w odrgbnym opracowaniu, po wykonaniu uzupetnienia do
dokumentacji hydrogeologicznej okre$lajacej potrzebe i granice terenu ochrony

poéredniej.

9. WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE DLA OBSLUG! UJECIA | STACJI
WODOCIAGOWEJ

Eksploatacia wjecia i stacji wodociagowej powinna byé prowadzona wg

nastepujacych ogélnych zasad:

* Urzadzenia nalezy eksploatowad zgodnie z instrukcja eksploatacji i DTR

urzadzen.

* QOgrodzong strefe ujecia wody, stacji wodociggowej nalezy utrzymywaéd

zamkniete,

* Utrzymywadé porzadek i czystoéé w obiektach stacji wodociggowej, obudowach

studni i na terenie strefy ochrony bezpoéredniej ujecia.

* Dokonywaé¢ pomiaréw statycznego zwierciadta wody w studniach i notowa¢

wyniki w ksiazkach eksploatacji studni.

* Dokonywaé okresowych przegladéw stanu technicznego studni, stacji

wodociagowej 1 armatury wodociggowe;j.

10. WPLYW GOSPODARKI WODNEJ OBIEKTU NA WODY POWIERZCHNIOWE
| PODZIEMNE

Prowadzona gospodarka wodna w obrebie ujecia i stacji ws agowej nie

. . . QO &/ .
wplywa na wody powierzchniowe. Wplyw prowadzonej gg@i’gé ki wodnej na
wody podziemne, zostat ograniczony do niezbg¢dnego ofium. UzZytkownik

&

e



ujecia wykorzystywat bedzie w szczytowych okresach 100 % zatwierdzonych

zasobow eksploatacyjnych ujecia.

Dostosowanie sie do zalecen zawartych w wytycznych eksploatacyjnych
daje gwarancje zabezpieczenia ujmowanej warstwy wodonosnej przed wplywami

zewnetrznymi.

11. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH NA
PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY WYSTEPUJACYCH
W ZASIEGU ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

W zasiegu zamierzonego korzystania z wody 1 w jego otoczeniu nie
Wystqpujq formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie

ustawy o ochronie przyrody.

12. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ
WYSTAPIENIA AWARII LUB USZKODZENIA URZADZEN POMIAROWYCH
ORAZ ROZMIAR, WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD | URZADZEN
WODNYCH W TYCH SYTUACJACH

W przypadku zatrzymania - dzialalno$ci zwigzanej z poborem wody,
uzytkownik ujgcia powinien przeprowadzi¢ likwidacje ujgcia zgodnie
z warunkami ustalonymi w Prawie geologicznym, Prawie wodnym i Prawie

budowlanym.

Awarie, jakie moga wystapié w zwiazku z eksploatacja ujgcia, nie niosa ze
soba zagrozen dla $rodowiska, za wyjatkiem lokalnych uszkodzen E‘@vierzchni
8
‘.
Y
W przypadku uszkodzenia urzadzen pomiarowych u:'ayt]q powinien

terenu, np. rozmycia gruntu przy uszkodzeniach rurociagu.

w krétkim czasie zapewnié ich wymlanQ, a na czas awarii zas@ ¢ uproszczony

sposéb pomiaru oparty o czas pracy pomp i znang ich wyd%ﬁlé

)
J



13. ZAKRES | CZESTOTLIWOSC WYKONYWANIA ANALIZ POBIERANEJ
woDY

Jako$¢ wody uzytkowej kontrolowana jest przez powiatowe stuiby
sanitarno-epidemiologiczne. Woda w sieci wodociagowej pobrana z wybranych
losowo punktéw kontrolnych odpowiada warunkom rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagaii dotyczacych jakoéci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203 poz.1718).

Niezbedne jest prowadzenie monitoringu jako§ci wody surowej ujmowanej
za pomoca eksploatowanych studni oraz wéd poplucznych odprowadzanych do

§rodowiska. Zalecana czestotliwo§é prowadzenia badan:
* 4 razy w roku - raz na kwartal — woda surowa,

= 6 razy wroku - raz na dwa miesiace — wody popluczne.

14. WNIOSKI

a) Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujecia wody (Q,, = 350,0 m*/h)

pozwalajg na pelne pokrycie zamierzonych potrzeb wodnych miasta Lubsko

ustalonych na Qq ¢ = 4900,0 m3/d.

Z faktu eksploatacji ujecia wody z wyzej okre§lona wydajnoscia nie beda

wynikaly zadne obowigzki uzytkownika wobec oséb trzecich.

b) Stan techniczny wujecia wody oraz urzadzen do jej wuzdatniania
i rozprowadzania mozna ogélnie ocenié jako dobry i umozliwiajacy dalsza ich

eksploatacje.

¢) Wydajnoéci nominalne poszczegélnych urzadzen gospodarki wodnej pozwalajg

na pelne pokrycie zapotrzebowania wody poszczegélnych odbiorcow.

d) Ujecie wody podziemnej w postaci 7 studni wierconych i, éf“acji wodociggowej
znajduje sie na wydzielonych i oznakowanych terenach Wymég ustanowienia
strefy ochronnej ujecia wody wynika z art. 52 ustawy yéma 18 lipca 2001 r.
Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115 z dnia 11 paidzwrmk% 2001 r.). Wymoég ten jest
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speiniony w odniesieniu do strefy ochrony bezpoéredniej, a winien byé

uzupetniony o strefe ochrony posredniej.

Zasieg oddzialywania vjecia wody oraz SUW w Glince Goérnej nie wykracza
poza granice dzialek, ktore uiytkuje Zaklad a wige nie wystepuja zadne
obowiazki Uzytkownika ujecia w stosunku do oséb trzecich, W zasiggu
oddziatywania studni brak jest innych eksploatowanych ujeé. Nie wystepuje
réwniez ujemne oddzialywanie korzystania z wéd na nieruchomodci w
sasiedztwie ujecia i SUW w Glince Gornej ( pobér wody oraz wprowadzanie
popiuczyn do gruntu — miejsce wprowadzania wod poptucznych do ziemi — dno
rowu — oddzielone jest warstwa gruntu 0 migzszoéci ponad 1,5 m od

najwyzszego uiytkowego poziomu wodonoénego wéd podziemnych ).

W zwiazku z powyiszym nalezy uznaé za uzasadniona mozliwo§é udzielenia

_ Przedsiebiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z

g)

h)

0.0. pozwolenia wodnoprawnego na pobér wéd podziemnych dla potrzeb

wodociagu miejskiego.

Proponowane parametry pozwolenia wodnoprawnego Ww zakresie ilosci

pobieranej wody przedstawiajg si¢ nastepujaco:

» §redniodobowo! Q,, 4 = 4900,0 m?/d
» maksymalnie dobowo: Q. a = 6200,0 m?/d
* maksymalnie godzinowo: Q.01 = 350,0 m*/h

Proponowane  parametry  pozwolenia wodnoprawnego W zakresie

odprowadzania wéd poptucznych do odbiornika:
»  ilo§é wéd poplucznych:
Q, = 175,0 m*/d

« dopuszczalny poziom wskaznikow zanieczyszczen w wodach poplucznych:

- zawliesina ogélna - 35 mg/dm3 éo
. O
— zelazo ogélne - 10 mg/dm3 \{'\,?

»  czestotliwo$é badan wod popiucznych raz na dxg esigce.
\}.

Proponowany termin waznosci pozwolenia wol%n;? awnego — 10 lat od dnia 1

-3

kwietnia 2006 roku. .:;-."




i) Warunkiem udzielenia pozwolenia wodnoprawnego winno by¢ zobowigzanie

uzytkownika do:
&

* gsystematycznego prowadzenia rejestru odczy{\‘:@w wodomierzowych,

NS
systematycznego prowadzenia ksigzek ek@ acji studni,
Q—

wnoszenia oplat za korzystanie ze érod@vﬂ} a.
&,
Ni
&




