KONSTRUKCJA MUROWANA TYNK SILIKONOWY NCS-S 0500N

RAMA STALOWA Z PROFILI 40X40 mm
WYPELNIENIE- PROFILE STALOWE POZIOME 15X15 mm
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OGRODZENIE Z MUROWANE

Przekrdj stupa 100 x 80 [mm].

Stupy posiadajg otwory montazowe. Montaz paneli do stupéw za pomoca
< $rub hakowych i nakretek zrywalnych (nakretka zrywalna zabezpiecza
przed demontazem panela przez osoby niepozgdane). Lgczenie paneli
(%ﬂ Yy (poza stupem) odbywa sie poprzez zastosowanie ztgczek. Akcesoria do

ey montazu (ze stali nierdzewnej): $ruby hakowe, nakretki zrywalne, ztgczki
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Panel kratowy VEGA BPanel zgrzewany z pretéw stalowych pojedynczych
(poziomych i pionowych), $rednica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0
[mm], $rednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm].
Dzigki przegieciom zachowuje sztywnos¢ i nie wymaga dodatkowego
usztywnienia.

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].

Szerokos¢ panela: 2500 [mm].

Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].

Wysokos¢ panela 1530 [mm].

SZEROKOSC FUNDAMENTU 20 CM

OGRODZENIE Z SIATKI
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4 2 2 07 ' 8 Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83)
. Wszelkie informacje i rozwigzania w nim zawarte iq wi $¢ intelektuAlng firmy
plan3D Adrian Bogutczak i nie mogq by¢ p ie powiel lub udostepni b
trzecim bez pisemnej zgody wiasciciela praw autorskich.
Jjednostka projektowa:
D, 90-731 t6dz, ul. Wélczanska 19,
‘ .
I\ \ tel. 42 2032567, fax 42 2032161, biuro@plan3d.pl
9 - 207.70
206 1 3 temat:
\ . POSTERUNEK POLICIJI
W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ
Brama przesuwna przemystowa Pl 95
Brama samonosna wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. adres: 93-731 WOLA KRZYSZTOPORSKA
Brama sktada sie z szyny jezdnej, zespotu jezdnego, konstrukcji WOLA KRZYSZTOPORSKA / OBREB 39 / DZIALKA 433/2 i 433/3
zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej, stupa
zamykajgcego wyposazonego w chwytak oraz podpory tylnej projektant:
stabilizujgcej skrzydto po jej otwarciu (w zaleznosci od mgr inz. arch. Adrian Bogutczak
o szerokosci bramy). upr. bud. nr 37/LOOKK/2010
— E— Furtka ogrodzeniowa przemystowa i i :
; g\ ) g p y . ) . projektant sprawdzajqcy:
— ) — S ann Ok Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - PI‘ZGkI’O.J sz.yny jezdnej 95 x 85 ["?",1] . mer inz. arch. Agata Pacholczvk
9 % Q — zamkowym. Skrzydio furtki w konstrukcji zamknietej Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamknigte 25 x 25 [mm] g . - A8 Yy
\ ® {lg ' — AN - ' ' (spawane do konstrukgji). upr. bud. nr 41/LOOKK/2015
,,‘é! ﬁa“/ Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamkniete 25 x 25 [mm] (spawane opracowanie:
E‘ do konstrukgji) mgr inZ. arch. Beata Medrek-Kowalczyk
el |,
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