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Il. Cze$¢ rysunkowa

NR RYS NAZWA RYSUNKU SKALA
A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A_01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
A_02 DROGI WEWNETRZNE +ZIELEN 1:150; 1:20
A_03 ZJAZD DROGOWY 1:200; 1:50
A_04 OGRODZENIE
A PROJEKT WYKONAWCZY- ARCHITEKTURA
A_05 RZUT PARTERU 1:100
A_06 RZUT PIETRA 1:100
A_07 RZUT DACHU BUD. POSTERUNKU 1:100
A_08 RZUT GARAZU 1:100
A_09 RZUT DACHU BUD. GARAZU 1:100
A_10 PRZEKROJ A-A BUD. POSTERUNKU 1:50
A_11 PRZEKROJ B-B BUD POSTERUNKU 1:50
A_12 PRZEKROJ C-C BUD GARAZU 1:50
A_13 ELEWACJA WSCHODNIA - BUDYNEK POSTERUNKU 1:100
A_14 ELEWACJA ZACHODNIA - BUDYNEK POSTERUNKU 1:100
A_15 ELEWACJA POLUDNIOWA - BUDYNEK POSTERUNKU 1:100
A_16 ELEWACJA POLNOCNA - BUDYNEK POSTERUNKU 1:100
A_17 ELEWACJE- BUDYNEK GARAZU 1:100
A_18 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100
A_19 ZESTAWIENIE ZEWNETRZNEJ DRZWIOWEJ 1:100
A_20 ZESTAWIENIE WEWNETRZNEJ DRZWIOWEJ 1:100
A_21 ZESTAWIENIE SCIANEK | DRZWI Z PROFILI STALOWYCH I SIATKI ST. 1:100
D ELEMENTY PROJEKTU WYKONAWCZEGO
D_1 PRZEKROJ KLATKI SCHODOWEJ, BALUSTRADA 1:50
D 2 SUFITY PODWIESZANE- PARTER 1:100
D 3 SUFITY PODWIESZANE- PIETRO 1:100
D 4 PLYTKI NA PODtODZE- PARTER 1:100
D5 PLYTKI NA PODtODZE- PIETRO 1100
- + KARTA MATERIALOWA
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KLADY SCIAN- WC NPS A1-A4

D_6 1:25
D_7 KLADY SCIAN- WC DLA PERSONELU B1-B4 1:25
b8 KLADY SCIAN- POM. SOCJALNE C1-C3 125

- + KARTA MATERIAL OWA
D9 POSADZKA NA GRUNCUIE 10
D_10 WYCIERACZKA ZEWNETRZNA 1:10
D_11 IZOLACJA PODLOGI PLYWAJACE. NA STROPIE ZELBETOWYM 1:10
D_12 DETAL DOCIEPLENIA OSCIEZY 1:10
D_13 DETAL OKAPU KATOWEGO 1:10
D_14 DETAL ATTYKI | DOCIEPLENIA PLYTY ZADASZENIA 1:10
D_15 DETAL OBROBKI MURU OGNIOWEGO BUDYNKU GARAZU 1:10
D_16 PRZEPUST KABLOWY 1:10
D_17 TABLICA INFORMACYJNA
D_18 TABLICZKI PRZY DRZWIACH
D_19 TABLICZKA INFORMACYJNA WC
D_20 LOGO WEWNETRZNE 1:20
D_21 LOGO ZEWNETRZNE 1:20
D_22 PYLON INFORMACYJNY 1:20
D_23 TABLICZKI PARKIGOWE 120
D 24 STOJAK ROWEROWY

- + ZALACZNIK Z_01
b2 f?,z_z,é\CZNIK z.02
z ZALACZNIKI, KARTY KATALOWGOWE
701 STOJAK ROWEROWY
02 KOSZ
z03 MASZT FLAGOWY
Z 04 SCHODY NA STRYCH
Z05 OKNO ODDYMIAJACE ZEWN.
Z 06 SILOWNIKI OKNA ODDYMIAJACEGO ZEWN.
zo7 OKNO ODDYMIAJACE WEWN.
Z08 SILOWNIKI OKNA ODDYMIAJACEGO WEWN.
Z09 SYSTEMOWY POMOST TECHNICZNY+ BARIERY SNIEGOWE

Z10

SCIANKI SYSTEMOWE KABIN SANITARNYCH
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K PROJEKT WYKONAWCZY- KONSTRUKCJA
K01 RZUT FUNDAMENTOW 1:50, 1: 20
K02 STROP W POZIOMIE +3,20: SCHEMAT 1:50
K03 STROP W POZIOMIE +3,20: ZBROJENIE DOLNE 1:50
K04 STROP W POZIOMIE +3,20: ZBROJENIE GORNE 1:50
K05 STROP W POZIOMIE +6,52: SCHEMAT 1:50
K06 STROP W POZIOMIE +6,52: ZBROJENIE DOLNE 1:50
Ko7 STROP W POZIOMIE +6,52: ZBROJENIE GORNE 1:50
K08 SCHEMAT KONSTRUKCJI DACHU 1:50
K09 N1, P1 1:20
K10 ZBROJENIE SCHODOW 1:20
K11 RZUT FUNDAMENTOW GARAZU 1:50
K12 SCHEMAT KONSTRUKCJI GARAZU 1:50
K13 SCHEMAT KONSTRUKCJI DACHU GARAZU 1:50
K14 TYPOWY MASZT ANTENOWY KRATOWNICOWY 1:50; 1:10
E PROJEKT WYKONAWCZY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ODREBNE OPRACOWANIA BRANZOWE
E PROJEKT WYKONAWCZY- INSTALACJE TELETECHNCZNE

ODREBNE OPRACOWANIA BRANZOWE
s PROJEKT WYKONAWCZY- INSTALACJE SANITARNE

ODREBNE OPRACOWANIA BRANZOWE
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l. OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. Podstawa opracowania

- Aktualna mapa do celéw projektowych;

- Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne, w tym techniczno — budowlane, w szczegdlnosci:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm.);

2) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 z pézn. zm.);

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1129);

4) Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardéw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji;

5) Uchwata nr VIII/75/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego w obrebie geodezyjnym Wola
Krzysztoporska w Gminie Wola Krzysztoporska.

- Przepisy odrebne, dotyczace obiektéw Policji.

- Program funkcjonalno-uzytkowy przekazany przez inwestora;

- Uzgodnienia z Inwestorem

3. Przedmiot opracowania i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy Posterunku Policji, w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: ,Posterunek Policji w Woli Krzysztoporskiej — budowa nowego siedziby”,
wraz z wolnostojagcym budynkiem garazu jednostanowiskowego oraz projekty wszystkich niezbednych instalacji
wewnetrznych w wymienionych budynkach.

Projektowany budynek Komisariatu Policji i wolnostojacego garazu bedzie zlokalizowany w Woli
Krzysztoporskiej, na dz. nr 433/2 (ldentyfikator dziatki: 101010_2.0039.433/2) oraz dz. nr 433/3 (ldentyfikator
dziatki: 101010_2.0039.433/3), obreb 39, dziatki o powierzchni odpowiednio 1 833 m2 i 1 656 m2.

Przedmiotem opracowania sg takze:

- projekt wewnetrznej linii zasilajacej, instalacji wod.- kan. doziemnie po terenie dziatki.

Przytacza budynku do sieci: wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej wg odrebnych opracowan.
- utwardzenie terenu przy budynku — zapewnienie doj$¢, dojazdu, miejsc parkingowych;

- ogrodzenie terenu,

- montaz elementow matej architektury (tawki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, pylon informacyjny,
maszt flagowy).

4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:
- projekt budowlany zagospodarowania terenu
- projekt architektoniczno-budowlany budynku Komisariatu Policji i budynku garazu wolnostojacego,

w tym:

- branza architektoniczna

- branza konstrukcyjna

- branza sanitarna

- branza elektryczna i niskopradowa.
5. Etapowanie inwestycji

Inwestycja realizowana jednoetapowo. Nie przewiduje si¢ etapowania inwestycj.
6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. zagospodarowanie dziatki
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Teren przedmiotowej inwestycji jest nieutwardzony, niezagospodarowany, nieogrodzony, nie wystepuje na nim
zielen wysoka i $redniowysoka. Teren poro$nigty trawami.

Rdznice poziomdw terenu nieznaczne- na terenie inwestycji istniejacy row melioracyjny, nie petnigcy swojej funkcii.
Zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych - nie ma

Materiaty odpadowe na terenie - nie ma.

Ograniczenia ekologiczne- brak istniejacych zagrozen dla $rodowiska.

. uktad komunikacyjny

Dzialki posiadajg dostep do drogi publicznej, gminnej (ul. Szkolna) dziatka nr ewid. 733/11, ktéry zapewnia droga
kategorii dojazdowej, dz. o nr ewid. 433/11, przebiegajaca wzdtuz wschodniej granicy dziatek objetych
opracowaniem. (zg z decyzjg RB.7230.4.2.2019 o zgodzie na lokalizacjg zjazdu publicznego z drogi gminnej).

Zjazd indywidualny bedzie przedmiotem odrebnego projektu i nie wymaga pozwolenia na budowe.

. uzbrojenie terenu
Teren dz. nr 433/2 oraz dz. nr 433/3 nie jest uzbrojony w media.
- instalacja wodociggowa- brak
- instalacja kanalizacji sanitarnej- brak
- przytacze kanalizacji deszczowej- brak
- przytacze energetyczne- brak
- przytacze C.O.- brak

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

. zagospodarowanie dziatki

W ramach planowanej inwestycji przewidziano:

- wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej.

Przytacza budynku do sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej wg odrebnych opracowan
- wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej,

- instalacji wod.- kan. doziemnie po terenie dziatki,

- wykonanie utwardzen przy budynku — dojs¢, dojazdéw, miejsc parkingowych, placu gospodarczego,
opaski zwirowej przy budynku,

- ogrodzenie czesci dziatki — wydzielenie strefy stuzbowej, dostepnej dla pracownikédw,

- montaz elementow matej architektury (stojak na rowery, maszt flagowy) oraz pylonu informacyjnego,
- mikroniwelacje terenu, (istniejacy row melioracyjny, nie petnigcy swojej funkcji, do zasypania)

- wykonanie trawnikow.

Projektowany budynek Posterunku Policji zlokalizowano elewacjg frontowg z wejSciem zgodnie z linig
nieprzekraczalng zabudowy, rownolegle potudniowo-wschodniej granicy dziatki nr ewid. 433/2, a budynek garazu
elewacjq szczytowa, réwnolegle do potudniowo-wschodniej granicy dziatki nr ewid. 433/3, zgodnie z linig
nieprzekraczalng zabudowy. Rzedna parteru budynku +/~ 0,00 = 208,40 m. n.p.m.

Catos¢ terenu otacza¢ bedzie ogrodzenie murowane z przestami stalowymi. W ogrodzeniu zaprojektowano
brame wjazdowg przesuwng sterowang automatycznie i furtke wyposazong w videodomofon z kontrolg dostepu.
Na terenie projektowane sg utwardzone dojécia i podjazd, wejScie gtéwne do budynku Posterunku od strony
wschodniej, Smietnik w pomieszczeniu wewnatrz budynku garazu, z ktérego wywoz zapewni koncesjonowane
przedsigbiorstwo oczyszczania.

Zielen- Projektuje sie zielen niskg, trawniki.
. uktad komunikacyjny
Dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej gminnej (ul. Szkolna) dziatka nr ewid 733/11, ktéry zapewnia

droga kategorii dojazdowej, dz. o nr ewid. 433/11, przebiegajaca wzdtuz wschodniej granicy dziatek objetych
opracowaniem.

Na dziatkach zaprojektowano droge wewnetrzng oraz chodniki zapewniajgce dogodny dostep do budynku.
Przy obiekcie zaprojektowano miejsca postojowe dla petentdéw (przy wjezdzie na dziatke — trzy miejsca postojowe,
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w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych) oraz dla pracownikéw (pie¢ miejsc postojowych w zachodniej czesci
terenu). Dodatkowo przewidziano jedno miejsce postojowe w garazu.

. projektowane uzbrojenie terenu

Teren dz. nr 433/2 oraz dz. nr 433/3 zostanie uzbrojony w nast. media:

- przytacze wodociggowe;

Przytacze wodociagowe bedzie przedmiotem odrebnego projektu.

- przytacze kanalizacji sanitarnej

Przytacze kanalizacji sanitarnej bedzie przedmiotem odrebnego projektu.

- odprowadzenie wdd opadowych: z dachéw budynkdéw po terenie inwestora

- instalacja wewn. doziemna kanalizacji sanitarnej- od budynku do przytacza (zgodnie z odrebnym opra-
cowaniem branzowym).

- instalacja wewn. doziemna wodociggowa- projektowana od zestawu wodomierzowego do przytacza
(zgodnie z odrebnym opracowaniem branzowym).

- instalacja C.O. (projektowana kottownia olejowa dla potrzeb centralnego ogrzewania, cieptej wody uzyt-
kowej) (zgodnie z odrebnym opracowaniem branzowym).

- projektuje sie WLZ doziemnie do budynku z projektowanego zlgcza kablowego wg PGE (zgodnie z
odrebnym opracowaniem branzowym PGE, bedzie przedmiotem odrebnego projektu.

. miejsce skladowania odpaddow statych

W budynku garazu zaprojektowano wydzielone pomieszczenie z kontenerami na sktadowanie odpaddw statych.
Do wejScia do pomieszczenia na sktadowanie odpadoéw zaprojektowano utwardzone dojscie. Odpady bedg
odbierane i wywozone zgodnie z zadami obowigzujacymi w gminie.

8. Bilans terenu
Zestawienie powierzchni:

powierzchnia inwestowanej dziatki dz. nr 433/2 oraz dz. nr 3489,0 m2
433/3
powierzchnia zabudowy 232,3 m?
udziat procentowy 6,65 %
nawierzchnie utwardzone 655,10 m?
w tym:
nawierzchnia z kostki — dojazdy 511,7 m2
nawierzchnia z eko kratki z grysem — parking 52,9 m2
(50% pow. utwardzonej)
nawierzchnia z kostki — chodnik 79,2 m2
opaska wokot budynku z kostki 11,3 m2
udziat procentowy 18,78 %
Nawierzchnia nieutwardzona 2 601,6 m2
powierzchnie biologicznie czynne:
zielen 2 548,7 m2
nawierzchnia z eko kratki z grysem — parking (50% pow. biologicznie czynnej) 523 m? .
udziat procentowy 74,57 %
Bilans powierzchni biologicznie czynnej (100%) dla catej inwestycji wynosi 74,57%.
9. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkow i ochrony terenu / dziatki

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji nie
wystepuje zadna z obszarowych form ochrony przyrody.

10. Informacje dotyczace zgodnosci z ustaleniami MPZP
Dla terenu gminy zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
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Uchwata nr VIII/75/11 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego w obrebie geodezyjnym
Wola Krzysztoporska w Gminie Wola Krzysztoporska.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:

Rozdziat 1
Przepisy ogélne
§ 4. 1. Ustala sie nastepujace kategorie przeznaczenia terenu:

8) biura — nalezy przez to rozumie¢ budynki lub ich czesci, w ktdrych prowadzi si¢ dziatalno$¢ zwigzang z
zarzadzaniem, dziataniem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem,
obstugg nieruchomosci, wynajmem, posrednictwem, prowadzeniem intereséw, pracami badawczo-
rozwojowymi, archiwizowaniem, dziatalno$cig wydawnicza, reklama, ttumaczeniami, przetwarzaniem i
przesytaniem informacji, informatyka, przygotowywaniem programéw telewizyjnych i radiowych,
przyjmowaniem przesytek, administracja, wymiarem sprawiedliwo$ci, zarzadzaniem obrong narodowa,
policja, strazg pozarng i stuzbami ochrony, reprezentowaniem panstw, instytucjami migdzynarodowymi,
konserwacjq i naprawg maszyn biurowych, a takze podobng dziatalno$¢, ktorej nie prowadzi sie w
budynkach lub ich cze$ciach nalezacych do innej kategorii przeznaczenia terenu;- WARUNEK
SPELNIONY, projektuje sie budynek Posterunku z budynkiem garazu

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego teren inwestycii
oznaczony jest symbolami: 2MN :
§ 12. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN i 2MN, ustala sie nastepujace
przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) place zabaw,
c) infrastruktura drogowa;
2) uzupetniajace - ustugi 1.
2. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, obowigzujg nastepujace ustalenia dotyczace ksztattowania
zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustugi 1 dopuszcza sie wylacznie jako lokale uzytkowe w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych;
2) wyznacza si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy, jak na rysunku planu;- WARUNEK SPELNIONY,
budynki usytuowane zgodnie z wyznaczonymi liniami
3) wyznacza sig¢ obowigzujace linie zabudowy, jak na rysunku planu;;- WARUNEK SPELNIONY,
budynki usytuowane zgodnie z wyznaczonymi liniami
4) wysoko$¢ budynkow, mierzona od poziomu terenu do najwyzszego punktu pokrycia dachu, nie
moze by¢ wieksza niz 10 m;- WARUNEK SPELNIONY, wysokos¢ budynku posterunku
wynosi 9,49 m od poziomu terenu, wysoko$¢ budynku garazu wynosi 4,70 m od poziomu
terenu.
5) liczba kondygnacji nadziemnych budynkéw nie moze by¢ wieksza niz 2; - WARUNEK SPELNIONY,
budynek Posterunku dwukondygnacyjny, budynek garazu parterowy
6) obowigzujg dachy strome, o symetrycznych potaciach, pokryte dachdéwkg lub materiatem
imitujgcym dachéwke o kacie nachylenia potaci dachowych od 25° do 45°; - WARUNEK
SPELNIONY, budynek Posterunku i budynek garazu z dachami dwuspadowymi, symetrycznymi
o0 spadku 25°, pokrycie dachu- blachodachdwka
7) udziat powierzchni obszaru zabudowanego w powierzchni dziatki budowlanej nie moze by¢ wigkszy
niz 40%; - WARUNEK SPELNIONY, pow. zabudowy wynosi 6,65%
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8) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowi¢ co najmniej 40% powierzchni dziatki
budowlanej - WARUNEK SPELNIONY, bilans powierzchni biologicznie czynnej (100%) dla catej
inwestycji wynosi 74,57%.

3. Dojazd do terenu 2MN dopuszcza si¢ wytgcznie od terenu 4KDD. - WARUNEK SPELNIONY, dostep
do drog publicznych zapewnia droga kategorii dojazdowej, dz. o nr ewid. 433/11, przebiegajaca wzdtuz
wschodniej granicy dziatek- teren 4KDD.

Planowana inwestycja jest zqgodna z przeznaczeniem terenu przewidzianym w MPZP.

11.  Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren planowanej inwestyciji lezy poza granicami obszarow i terendw gorniczych.

12.  Dane o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzyt-
kownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Projektowane budynki i towarzyszace mu elementy zagospodarowania terenu nie bedg stwarza¢ zagrozenia dla
otoczenia oraz higieny i zdrowia ludzi. Nie przewiduje sie wystepowania czynnikéw, ktére bedg zagrazac otoczeniu,
zdrowiu ludzi lub bedg powodowaty przekroczenia standardéw w otaczajacym $rodowisku. Eksploatacja budynkéw
i towarzyszacej im infrastruktury nie bedzie powodowata zagrozen i dodatkowych ucigzliwosci dla otoczenia.

12.1. Zaopatrzenie i jako$¢é wody, sposéb odprowadzenia $ciekéw

Zaopatrzenie w wode z sieci miejskiej. Odprowadzenie Sciekdw do sieci miejskiej.

12.2. Emisja zanieczyszczen

Nie dotyczy.

12.3. Rodzaj wytwarzanych odpadow

Materiaty bytowe gromadzone sg w wyznaczonym pomieszczeniu wewnatrz budynku garazu, a nastepnie
wywozone z terenu przez wyspecjalizowang firme.

12.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

12.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — majac na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé¢ ograniczenie lub eliminacje
wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami

Projektowane budynki nie wywotujg zmian w dotychczasowych formach zagospodarowania i oddziatywania na
otoczenie, w tym m. in. zacienienia otoczenia ze wzgledu na swojg wysoko$¢. Prace budowlane nie wprowadza
zmian i zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Zostang zachowane dotychczasowe relacje $rodowiskowe.

12.6. Sposob i zakres oddzialywania obiektu na otoczenie, ocena wystepowania w obszarze obiektu
uzasadnionych interesow osdb trzecich (w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej) oraz stanu ich
poszanowania.

Budynki w Zadnej mierze nie naruszajg intereséw 0séb trzecich. Podejmowane dziatania nie powodujg zmiany
warunkéw przestaniania i dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie blokujg
sptywu wod opadowych, nie pozbawiajg mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej,
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Srodkéw tacznosci, dostepu do drogi publicznej. Obiekt i formy jego uzytkowania nie bedg zrédiem emisji
promieniowania, hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych i innych czynnikéw mogacych zanieczy$cié powietrze,
wode lub glebe. Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terendw sasiednich zgodnie z ich
przeznaczeniem.

12.7. Informacje dotyczace oddzialywania przedmiotowych robot na srodowisko w tym rowniez w zakresie
ewentualnego zagrozenia dla roslin, zwierzat i grzybow objetych ochrona gatunkowa, wystepujacych w
zasiegu oddziatywan przedsiewziecia.

(Zgodnie z ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej rolin. Dz. U., Poz. 81.

Zgodnie z ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat. Dz. U. Nr 237, Poz. 1419.

Zgodnie z ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych grzybéw objetych ochrong. Dz. U. 2004 Nr 168, Poz. 1765.)

Projekt nie pogarsza ani potencjalnie nie bedzie pogarsza¢ warunkow. Nie wystepuje wycinka drzew. Teren
zachowany w stanie dotychczasowym. Projekt w petni dotrzymuje przepisy o ochronie gatunkowej ro$lin, zwierzat i
gatunkéw dziko wystepujacych grzybow objetych ochrona.

12.8. Zagadnienia dotyczace Ochrony i Bezpieczenstwa Pracy

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawniajacych zgodnie ze sztukq budowlang
przestrzegajac przepisow BHP. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
Wszelkie zmiany uzgadnia¢ z projektantem.

13. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Przepisy prawa, w oparciu 0 ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu;

Nrew. Podstawa formalno-prawna wiaczenia do | Uwagi

dziatki obszaru objetego oddzialywaniem

Obreb 39, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 | Obszar oddziatywania obiektéw miesci sie w
dziatka nrew. | poz. 1332 tekst jednolity z p6zn. zmianami) catosci na dzialce, na  ktérej zostat
43312 zaprojektowany.

dziatka nr ew.

433/3

Obreb 39, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji | Obszar oddziatywania obiektéw miesci sie w
dziatka nrew. | z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej | catosci na  dzialce, na  kiorej  zostat
43312 budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. z | zaprojektowany.

dziatka nrew. | 2010r. Nr 109, poz. 719)

433/3

Obreb 39, Przedmiotowe ograniczenia bedg wynika¢ z przepisu | Obszar oddziatywania obiektéw miesci sie w
dziatka nrew. | okre$lonego w § 31 ust 1 pkt 4 rozp. Min. Infrastruktury z dnia | catosci na dzialce, na  kiorej zostat
43312 12.04.2002 w sprawstwie warunkdw technicznych, jakim | zaprojektowany.

dziatka nrew. | powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002

433/3 nr.75 poz 690 z pozn. zm).

- z tytutu sasiedztwa z terenami / dziatkami przylegtymi:

zachowano wymagang przepisami odlegto$¢ (>4m) projektowanego obiektu od granicy z dziatkami budowlanymi,
sasiadujacymi z terenem objetym opracowaniem,

zachowano wymagang przepisami (ze wzgledu na bezpieczefnstwo pozarowe) odlegtos¢ (>4m) $cian
projektowanego budynku od granicy sasiedniej, niezabudowanej dziatki budowlane;j,

zachowano wymagang przepisami odlegto$¢ (>3m) projektowanych, wydzielonych miejsc postojowych od granicy
z dziatkami budowlanymi, sasiadujacymi z terenem objetym opracowaniem,

- z tytutu sasiedztwa z obiektami na terenach / dziatkach sasiednich:

zachowano wymagang przepisami (ze wzgledu na bezpieczefnstwo pozarowe) odlegtos¢ (>8m) $cian
projektowanego budynku od $cian sasiednich budynkéw ZL,
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zachowano wymagang przepisami odlegto$¢ (>7m) projektowanych, wydzielonych miejsc postojowych od okien
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych, sasiadujacych z terenem objetym
opracowaniem,

lokalizacja i gabaryty projektowanego budynku nie powodujg ograniczenia dostepu $wiatta naturalnego dla
sagsiednich obiektow oraz nie przestaniajg zabudowan sasiednich;

- z tytulu lokalizaciji uje¢ wody, urzadzer do gromadzenia i oczyszczania Sciekow:

w ramach planowanej inwestycji nie planuje sie wykonania uje¢ wody, ani urzadzen do gromadzenia i
oczyszczania Sciekdw sanitarnych.

Planowana budowa nie wprowadzi potencjalne ograniczenia w zabudowie dziatek sgsiednich. Przedmiotowe
ograniczenia beda wynika¢ z przepisu okre$lonego w § 31 ust 1 pkt 4 rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w
sprawstwie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 nr.75
poz. 690 z pozn. zm).

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej i nie zmienia
W sposOb znaczacy istniejacego zagospodarowania terenu, mozliwosci korzystania z wody, kanalizaci,
energii elektrycznej i cieplnej przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie zmienia
sie i co za tym idzie nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Na podstawie Art. 34 ust. 3 pkt. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz.U.
2017 poz. 1332 z pbdzniejszymi zmianami), po analizie przepisow odrebnych stwierdza sie, Ze obszar
oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr 433/2 i dz. nr 433/3, na ktérej zostat zaprojektowany.

14. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

15. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowany budynek bedzie siedzibg Posterunku Policji w Woli Krzysztoporskiej. Gtowny obiekt bedzie
petnit funkcje budynku administracyjnego jednostki Policji, garaz wraz z miejscem sktadowania odpaddéw i
agregatem pradotworczym stanowi¢ bedg mniejszy kubaturowo oddzielny obiekt.
W budynku zaprojektowano pomieszczenia niezbedne do prawidtowego funkcjonowania Posterunku Policji.

Na parterze budynku Posterunku zaprojektowano:

— strefe wejSciowg — dostepna dla interesantow; z toaletg ogélnodostepna, dostosowana do potrzeb oséb nie-
petnosprawnych,

— pomieszczenie biurowe dzielnicowych — z oknem wewnetrznym zapewniajacym wglad na strefe wejSciowg i
pierwszy kontakt z interesantem,

— pomieszczenie biurowe — petnigce funkcje pokoju przestuchan,

—  szatnie dla pracownikéw wraz z weztami sanitarnymi i kabing do przebierania,

— sanitariat dla pracownikow

— pomieszczenie gospodarcze, techniczne (kottownia, magazyn oleju)

Na pietrze zlokalizowano:

— pomieszczenia biurowe,

— pomieszczenie socjalne,

— sanitariat dla pracownikow,

—  serwerowni¢ oraz pomieszczenie gospodarcze

W budynku garazu zlokalizowano:
—  jedno stanowisko postojowe,
— pomieszczenie do skladowania odpadow,
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— pomieszczenie otwarte na agregat pradotworczy,
—  pomieszczenie magazynowe.

Instalacie i sieci
Budynek zostanie wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje, w tym :

-instalacje kanalizacji sanitarnej,
-instalacje wodociggowg wody cieptej i zimnej
-instalacje centralnego ogrzewania (kottownia olejowa)
-instalacje elektryczng
-instalacje wentylacji mechanicznej (komunikacja- parter, zesp6t szatni z sanitariatami na parterze, wc NPS, pom.
gosp., komunikacja- pietro, sanitariaty- pietro, serwerownia) i grawitacyjnej wspomaganej wiatraczkami (pozostate
pomieszczenia)
-instalacje klimatyzaciji (serwerownia)
-instalacje telefoniczng (zgodnie z odrebnym opracowaniem branzowym):
-instalacje sieci dedykowanej (zgodnie z odrebnym opracowaniem branzowym):
-instalacje telewizji przemystowej (zgodnie z odrebnym opracowaniem branzowym):
- -instalacje specjalistyczne stabopradowe (zgodnie z odrebnym opracowaniem branzowym):
instalacja systemu sygnalizacji wiamania i napadu wraz z kontrolg dostepu
instalacja systemu telewizji dozorowej
instalacja okablowania strukturalnego (cze$¢ logiczna i elektryczna)
instalacja systemu przyzywowego
instalacja sygnalizacji sygnalizacji pozaru

Informacja o planowanej ilosci osob pracujacych w PP Wola Krzysztoporska.
Planowany stan etatowy jednostki :
- Funkcjonariusze : 10

Planowany stan pojazdéow:
- 2 pojazdy (radiowozy)

16. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Budynek komisariatu niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, dach dwuspadowy, garaz wolnostojacy parterowy,
niepodpiwniczony, dach dwuspadowy.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU POSTERUNKU
powierzchnia zabudowy 151,9 m2
dtugosé 13,99 m
szerokos¢ 12,07 m
wysoko$¢ 9,49 m
Kubatura 820,00 m3
Powierzchnia pomieszczen 205,2 m2
Powierzchnia uzytkowa 178,7 m2
Powierzchnia uzytkowa przypadajaca na 1 osobe zatrudniong 17,87 m2
Powierzchnia biurowa 73,7 m2
Powierzchnia biurowa przypadajgca na 1 osobe zatrudniong, 7,37 m2

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU GARAZU
powierzchnia zabudowy 80,4 m2
dtugosé 11,66 m
szerokos¢ 745m
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wysoko$¢ 470 m
Kubatura 240 m3
Powierzchnia pomieszczen 69,6 m2

17. Zestawienie powierzchni pomieszczen

Budynek Posterunku
Kondygnacja | Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m2)
Poziom 0
0.01 Poczekalnia 13,6
0.02 P. Biurowy 12,6
0.03 P. Biurowy 10,1
0.04 WC NPS 44
0.05 Komunikacja 5,6
0.06 Pom. gospodarcze 2,5
0.07 KI. schodowa 12,2
0.08 Kottownia olejowa 4,2
0.09 Pom. zbiornika oleju 3,6
0.10 Szatnia 18,5
0.11 Sanitariat M 7,7
0.12 Sanitariat D 58
100,8 m?
Poziom +1
1.01 Klatka schodowa 15,5
1.02 Komunikacja 12,7
1.03 Pokéj biurowy 14,1
1.04 Pokéj biurowy 21,7
1.05 Pokdj biurowy 15,2
1.06 Pokdj socjalny 12,8
1.07 Sanitariat 4,2
1.08 Serwerownia 8,1
104,3 m?
Budynek garazu
GO1 Smietnik 11,3
G02 Miejsce na agregat 24,2
G03 Magazyn 10,8
G04 Garaz 23,3
69,6 m2

18. Forma architektoniczna obiektu

Budynek posterunku zaprojektowano jako zwartg bryte, na rzucie prostokata. Obiekt bedzie
dwukondygnacyjny (parter i pietro), niepodpiwniczony, zwieficzony dachem dwuspadowym, krytym
blachodachéwka, z dwéch stron otoczonym attyka. Gtowne wejscie do budynku znajduje sie pod
zadaszeniem od strony wschodniej. Drugie wejcie znajduje sie od zachodniej strony obiektu, gdzie
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zlokalizowane jest rowniez wejscie do kottowni. Elewacje budynku bedg wykoriczone tynkiem
mineralnym, w odcieniach szaro$ci (jasnoszary NCS-S 1000 N i grafitowy NCS- S 7502-B) i bieli NCS-S
0500 N. Slusarke okienna, drzwiowa oraz brame garazowa przewidziano w kolorze ciemnoszarym/
grafitowym- NCS- S 7502-B

Budynek garazu przewidziano jako jednokondygnacyjny, zwierczony dwuspadowym dachem
krytym blachodachdwka. Kolorystyka i $lusarka obiektu jest identyczna jak w budynku Posterunku.
Materiaty wykorczeniowe oraz kolorystyka budynkéw nawigzuje do modelowych rozwigzan przyjetych
dla obiektow policji. Przyjeto prostg forme budynkoéw i stonowang kolorystyke.
19. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

W projektowanym budynku Posterunku zapewniono osobom poruszajgcym si¢ na wdzkach
inwalidzkich dostep na kondygnacje parteru — do strefy ogoinodostepnej, gdzie moga przebywac
interesanci oraz do pomieszczen biurowych na parterze (ograniczony dostep — tylko w obecnoéci
pracownika). W strefie wejéciowej, w toalecie ogdlnodostepnej i w poczekalni przewidziano niezbedng
przestrzen manewrowg dla wozka inwalidzkiego, bezprogowe i odpowiednio szerokie drzwi (min. 90 cm
w Swietle, po otwarciu skrzydta). W toalecie zaprojektowano armature dostosowang do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. W pomieszczeniu umieszczono przycisk awaryjny, dziatajacy jako sygnalizator
dzwiekowy i optyczny — na zewnatrz pomieszczenia nad drzwiami. Sposob mocowania elementow
wyposazenia, aranzacja pomieszczen — nie moze zawezaC minimalnej wymaganej przestrzeni
manewrowej dla wozka inwalidzkiego.

Przed budynkiem Posterunku, w sasiedztwie gtéwnego wejscia — zaprojektowano miejsce
postojowe dla osoby niepetnosprawne;.

20. Opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych okreslono, ze na przedmiotowym
terenie podtoze gruntowe budujg przede wszystkim grunty pochodzenia naturalnego.

Powierzchnia badanego terenu pokryta jest warstwg gruntéw organicznych o sktadzie piaskéw
drobnych humusowych stanowigcych glebe o grubosci 0,40-0,55m.

Ponizej gruntéw organicznych do badanej gtebokosci 3,0m zalegaja gliny piaszczyste zwigzte. W
trakcie wiercenia nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.
Na podstawie opinii geotechnicznej (sporzadzonej przez PROGEOL- Ustugi Geologiczne Jan Szataniak)
warunki gruntowe okreslono jako proste.
Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

21. Rozwiagzania konstrukcyjne i materialowe — zagospodarowanie terenu

- nawierzchnie utwardzone — w ramach planowanych prac przewiduje sie wykonanie utwardzen terenu z
kostki betonowej (gr. 8 cm — ciagi jezdne, gr. 6 cm — chodniki), uktadanych na odpowiednich warstwach podbudowy.
Lokalizacja utwardzen — zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Przyjeto nastepujacy uktad warstw (od gory) dla poszczegdlnych nawierzchni utwardzonych:

— nawierzchnie jezdne
- kostka brukowa betonowa - 8cm
—  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm

—  podbudowa z kamienia famanego
stabilizowanego mechanicznie, uziarnienie (0-31,5 mm) —23 cm

—  warstwa podsypkowa odsaczajaca -10cm
—  gruntrodzimy

- miejsca postojowe
—  eko kratka z wypetnieniem grysu - 5¢cm
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—  podsypka piaskowa - 5cm
—  podbudowa z kamienia famanego
stabilizowanego mechanicznie, uziarnienie (0-31,5 mm) —23 cm

—  warstwa odsaczajaca piasku -10cm
—  warstwa odcinajaca i separujgca — geowtoknina o masie powierzchniowej 300g/m
—  grunt rodzimy
- chodniki
—  kostka brukowa betonowa - 6cm
—  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm

—  podbudowa z kamienia tamanego

stabilizowanego mechanicznie, uziarnienie (0-31,5 mm) —10 cm
—  warstwa podsypkowa odsaczajaca -10cm
—  gruntrodzimy

Krawedzie nawierzchni jezdnych stykajace sie z nawierzchnig nieutwardzong nalezy wykonczy¢ opornikiem
betonowym, o wymiarach 15x30cm. Na styku zjazdu i projektowanej drogi wewnetrznej — nalezy utozy¢ kraweznik
betonowy, najazdowy, o wymiarach 15x22cm. Krawedzie chodnika wykofczy¢ opornikiem betonowym 8x30 cm.
Oporniki i krawezniki uktada¢ na warstwie chudego betonu.

Nawierzchnie miejsc postojowych- zaprojektowane jako wykonane z eko kratki z wypetnieniem grysu.

W ramach planowanych prac przewiduje sie wydzielenie na terenie strefy dostepnej tylko dla pracownikéw;

- ogrodzenie od strony drogi — zaprojektowano jako ogrodzenie murowane z przestami stalowymi, konstruk-
cja przesta - rama stalowa z profili 40x40mm, wypetnienie — profile stalowe (poziome), 15x15mm; w ogrodzeniu
nalezy zamontowac¢ brame, o wymiarach: szer. 5,0 m, wys. 1,7 m oraz furtke o wymiarach: szer. 1,1 m, wys. 1,7 m,
wykonane w takiej samej konstrukcji; brama powinna by¢ sterowna automatycznie — otwierana na pilota oraz zdal-
nie z budynku; furtka powinna mie¢ kontrole dostepu oraz mozliwos¢ zdalnego otwarcia z budynku;

- ogrodzenie od tytu i po bokach dziatek - nalezy wykonac¢ jako typowe, panelowe, z siatki zgrzewanej (prety
pionowe @ 5 mm, poziome @ 8 mm, w rozstawie 50x200 mm), na stupkach stalowych 60x40 mm, osadzonych w
fundamencie betonowym 35x35x120 cm, z betonu C12/15;

Elementy matej architektury:

- pylon informacyjny — przed budynkiem przewiduje sie ustawienie pylonu informacyjnego z napisem ,,POLI-
CJA”, napis biaty na tle w kolorze granatowym RAL5003; proponuje sie wykonanie pylonu o wymiarach 120x300
cm w systemie dibond;

- maszt flagowy — aluminiowy na fundamencie betonowym:;

- stojaki rowerowe - o wymiarach 80x80x100 cm, z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo
na kolor grafitowy.

- zaprojektowano oswietlenie terenu oraz monitoring terenu

22. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

22.1. Kanalizacja deszczowa — instalacja zewnetrzna

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane sg poprzez rury spustowe na
nieutwardzony teren inwestycji. Zgodnie z paragrafem 28.2 Warunkow Technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie dla budynkdw niskich dopuszcza sie odprowadzenie wod opadowych na wiasny teren
nieutwardzony.

Na terenie inwestycji, wokot budynkéw projektuje sie drenaz opaskowy.
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22.2. Kanalizacja sanitarna — przytacze z instalacjg zewnetrznag

Przytacze kanalizacji sanitarnej bedzie przedmiotem odrebnego projektu i odrebnego zgtoszenia,
nie objete wnioskiem o pozwolenie na budowe. Bedzie realizowane jako zgtoszenie wykonania
robét budowlanych.

Przytacze wykonane bedzie zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci.

Podtgczenie do projektowanej sieci D=0,40m w ulicy dziatki 432 wykona¢ przytaczem z rur kanalizacyjnych PVC
grubosciennych (SDR 34), np. w systemie ,Mabo Turlen” kl. ,T” lub systemie ,Wavin” kl. ,S” faczonych na kielichy i
uszczelki o $rednicy Dz160. Projekt przytacza wedtug odrebnego opracowania uzgodnionego w Referacie
Wodociggéw i Kanalizacji Urzedu Gminy Wola Krzysztoporska.

Instalacje zewnetrzng kanalizacji $ciekowej w obrebie dziatki Inwestora wykonaé z grubo$ciennych rurociggéw z
PVC o szeregu wymiarowym SDR 34, faczonych na kielichy przy zastosowaniu uszczelek wargowych.

Rurociagi utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm zapewniajacej jednolite podparcie. Po utozeniu rur nalezy
dokona¢ obsypki piaskiem i jego zageszczenie. Wysoko$¢ obsypki nad wierzchem rury powinna wynosié min.
50cm. Nad rurociggiem (ok. 30cm) utozyé tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg w kolorze zielonym. Pozostalg cze$é
wykopu mozna zasypa¢ gruntem rodzimym. Na instalacji zaprojektowano studzienki rewizyjne @425. Na wyjsciu
kanalizacji z budynku dodatkowo zaprojektowano studzienke ktorej kineta wyposazona jest w zasuwe burzowa.

22.3. Przytacze wodociggowe

Przytacze wodociagowe bedzie przedmiotem odrebnego projektu i odrebnego zgtoszenia, nie
objete wnioskiem o pozwolenie na budowe. Bedzie realizowane jako zgtoszenie wykonania robét
budowlanych.

Przytacze wykonane bedzie zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci.
Podtaczenie budynku do sieci wodociggowej @160 w ulicy wykona¢ przytaczem wodociggowym z rurociggu PE-
HD o $rednicy Dz50x3,0 (PE100,SDR17,PN10). Projekt przytacza oraz studni wodomierzowej wedtug odrebnego
opracowania uzgodnionego w Referacie Wodociggdw i Kanalizacji Urzedu Gminy Wola Krzysztoporska.
Zewnetrzne odcinki instalacji utozone zostang na podsypce piaskowej grubosci 15 ¢cm i o obsypane piaskiem do
wysokosci 0,3m ponad wierzch rury. Podsypka i obsypka zageszczona do wspétczynnika 0,98 wg Proctora.
PowyZzej wykop nalezy zasypa¢ gruntem spoistym zageszczalnym z zageszczeniem warstwami co 20 cm do
wspotczynnika 0,98 Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w terenach zielonych). Zachowa¢ minimalne przykrycie
rurociggu 1,5 m, w przypadku mniejszego przykrycia rurociag zabezpieczy¢ termicznie.

Instalacja wodociagowa do zewnetrznego gaszenia pozaru

Ze wzgledu na brak lokalizacji hydrantu zewnetrznego DN80 w odlegiosci nie przekraczajacej 75m od
projektowanych budynkéw zostanie zaprojektowany fragment sieci 110 zasilany z gminnej sieci wodociagowe;
160. Projekt lokalizacji hydrantu wedtug odrebnego opracowania uzgodnionego w Referacie Wodociggow i
Kanalizacji Urzedu Gminy Wola Krzysztoporska.

Uwagi ogdine dla instalacji wodno — kanalizacyjnych zewnetrznych

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B10736:1999 “Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych” oraz przepisow w sprawie BHP przy wykonywaniu robét bud.-
montazowych. Roboty ziemne mozna prowadzi¢ mechanicznie, ale w rejonie skrzyzowan z innym uzbrojeniem
nalezy roboty ziemne prowadzi¢ wylgcznie recznie. Nalezy wykona¢ wykop waskoprzestrzenny obustronnie
deskowany. Dno wykopu profilowa¢ recznie, a wykop pogtebi¢ o 10cm pod warstwg podsypki z piasku. Teren
budowy po wykonaniu robét uporzadkowaé i doprowadzié do stanu pierwotnego. Odwodnienie wykopoéw w
przypadku wystepowania wod gruntowych lub przypadkowych na czas budowy przewiduje sie sposobem
powierzchniowym. Cato$¢ robét wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru cz. Il -
“Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz PN-92/B-10735 - wymagania i badania przy odbiorze i PN-B-
10736:1999r.- “Wykopy otwarte”.

22.4. Zasilanie obiektu w energie elektryczng

Zgodnie z warunkami zasilania, obiekt dysponuje mocg przytaczeniowg wynoszaca: 20 kW.
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Gtowna linie zasilajaca budynek WLZ nalezy doprowadzi¢ do zaciskéw wejsciowych abonenckiego ztacza
kablowego z wytacznikiem gtéwnym z projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego, bedacego wlasnoscig
zaktadu energetycznego. Lokalizacja zestawu zlgczowo-pomiarowego — w granicy posesji od ulicy.

Ztacze kablowe abonenckie nalezy zabudowaC na elewacji budynku posterunku policji zgodnie
zrysunkiem E-01. Ze ztacza nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzne linie kablowe w kierunku rozdzielnic obiektowych
budynku posterunku.

Jako WLZ zaprojektowano linig kablowa typu en.n 0,6/1kV.

W ztaczu abonenckim przewiduje sie zabudowe roztgcznika wyposazonego w wyzwalacz wzrostowy, do
ktérego przewidziano podtaczenie przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP. Sie¢ nN pracuje w
uktadzie TN-C.

W celu podtrzymania dostawy energii elektrycznej do urzadzen, ktore nie tolerujq przerw w zasilaniu
majacych zwigzek z zanikiem zasilania z sieci energetyki zawodowej, zastosowano bezprzerwowy zasilacz
awaryjny UPS z zespotem baterii akumulatoréw stanowigcym Zzrédto zasilania gwarantowanego dla wybranych
obwodoéw.

W celu wytgczenia pozarowego odbiornikdw energii elekirycznej zasilanych poprzez bezprzerwowy
zasilacz awaryjny UPS przewidziano zastosowanie przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu oznaczonego
skrétowo EPO.

Przewidziano réwniez jako rozwigzanie awaryjne, zasilanie budynku posterunku policji poprzez agregat
pradotwdrczy wpiety na state zlokalizowany w pomieszczeniu otwartym w budynku garazu.

23. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE
Obcigzenia dziatajgce na budynek przyjeto na podstawie Polskich Norm:

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia tech-
nologiczne i montazowe.

- PN-80/B-02010 i Az1/2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
e obcigzenia jak dla Il strefy

- PN-77/B-02011 i Az1/2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
e obcigzenia jak dla | strefy

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projekto-
wanie.

- Suwnica o udzwigu 3,2 tony

Wymiarowanie elementow konstrukcyjnych wykonano zgodnie z Polskimi Normami oraz przy pomocy
oprogramowania komputerowego wspomagajacego projektowanie (pakiet SPECBUD, ABC PLYTA, RM-WIN).
Petne obliczenia statyczne znajdujq sie w egzemplarzu archiwalnym u autora niniejszego opracowania.

Zastosowane materiaty budowlane:

- Beton podktadowy: B-10

- Beton konstrukcyjny: fundamenty B-25, (C20/25)

- Sciany fundamentowe,  $ciany piwnic: bloczki betonowe kl.15

- Stal zbrojeniowa: zebrowana # - A-lllN (RB500W),
gtadka @ - A-| (St3SX-b).

- Stal profilowa: St3S

KONSTRUKCJA- BUDYNEK GARAZU:

Budynek tradycyjny murowany.
- Fundamenty- zaprojektowano posadowienie bezposrednie fundamentéw na gruncie rodzimym
(gliny); zaprojektowano w postaci faw zelbetowych. Lawy o wymiarach 40x35cm zbrojonych konstrukcyj-
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nie 2x 2#12 oraz strzemionami 6mm w rozstawie 20cm. Prety podtuzne w narozach i stykach taczy¢ mi-
jankowo na zaktad min. 60cm. Wszystkie fundamenty wykona¢ z betonu B25 (C20/25), otulina pretow
zbrojeniowych 50mm.
- izolacja fundamentow:
—  powierzchnie poziome - 2x papa na lepiku
— powierzchnie pionowe — powierzchniowe masy asfaltowo- kauczukowe (nalezy stosowa¢ masy
hydroizolacyjne nie zawierajace rozpuszczalnikéw wchodzacych w reakcje z materiatami izolacji
termicznej);
Sciany fundamentowe nalezy wykonaé do poziomu +0,30m.
W przypadku natrafienia na nasypy nie budowlane badz grunty nie no$ne nalezy dokona¢ wymiany grun-
tow, wymagany stopien zageszczenia (Is=0,98).

- podtoga na gruncie — na warstwie zasypki z tlucznia kamiennego i grubego piasku, uktadanych miedzy
$cianami fundamentowymi, nalezy wykona¢ podtoge na gruncie; w tym celu nalezy utozy¢ warstwe chudego
betonu, grubosci 10 cm (gbérna ptaszczyzna warstwy chudego betonu — zlicowana z gorna ptaszczyzng
wewnetrznych $Scianek fundamentowych); nastepnie nalezy utozyé dwie warstwy hydroizolacji z papy
termozgrzewalnej, warstwe izolacji termicznej: styropian EPS200 grubosci 5 cm, nastepnie utozy¢ folie PE i
wykona¢: plyte betonowa, zbrojong, utwardzong powierzchniowo; w pozostatej czesci budynku — wylewke
cementowa, zbrojong oraz posadzke z pytek gresowych (rektyfikowanych, antyposlizgowych; 33,3 x 33,3 cm);

- $ciany zewnetrzne — zaprojektowano jako murowane: z pustakéw ceramicznych 24cm na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej M5, lokalnie wzmocnione rdzeniami zelbetowymi 24 x 24 cm, powigzanymi z rusztem
fundamentowym oraz Zelbetowym wiencem obwodowym; rdzenie i wience nalezy wykona¢ z betonu
C20/25 oraz stali klasy A-IlIN (RB500); $ciany nieocieplone

- $ciany wewnetrzne — zaprojektowano jako murowane z pustakow ceramicznych 24cm;

Sciany od zewnatrz wykoriczy¢ tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym na siatce, barwionym w masie; od
wewnatrz $ciany nalezy wykonczy¢ tynkiem gipsowym(maszynowym), malowa¢ farbami do wnetrz.

- nadproza — przewidziano zastosowanie prefabrykowanego nadproza typu ,L” nad drzwiami do pom. mag.;
nadproze nad wjazdem do garazu bedzie wykonane jako zelbetowe, z betonu klasy C20/25, zbrojone stalg zbro-
jeniowg gatunku BSOOSP oraz RB500W.

- dach - konstrukcja dachu krokwiowo-jetkowa oparta na $cianach zewnetrznych, dach nieocieplony
Struktura dachu:

. blachodachéwka

. Laty, kontrtaty

. Wiatroizolacja, membrana dachowa wysokoprzepuszczalna
. poszycie petne OSB3 gr.18mm

. Krokwie

Wymiary elementow konstrukcyjnych dachu, drewno klasy C24:
. krokwie 6/16¢m w rozstawie 90-100cm,

. murtaty 12/12cm

. ptatwie 12/12cm

. stup 12/12cm

. kontrtaty 3,2/5cm, taty 6/4cm

. jetki 6/16

Murtaty kotwione do wieficy zelbetowych kotwami M16 w rozstawie do 1,50m.
Wieniec obwodowy zbrojony 4#16 oraz strzemionami 6 co 15¢cm, prety taczone na zaktad 60cm.

- posadzki - z plytek gresowych, mrozoodpornych, antyposlizgowych, dodatkowo na warstwie wylewki
cementowej przewidzie¢ hydroizolacje
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- wykoriczenie $cian -od zewnatrz Sciany wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym, na siatce,
barwionym w masie; od wewnatrz $ciany nalezy wykonczy¢ tynkiem gipsowym (maszynowym), malowac farbami
do wnetrz.

KONSTRUKCJA- BUDYNEK POSTERUNKU:

Budynek tradycyjny murowany.

- fundamenty — zaprojektowano posadowienie bezpo$rednie fundamentow na gruncie rodzimym (gliny);
zaprojektowano w postaci taw zelbetowych. tawy o wymiarach 50x40cm zbrojonych konstrukcyjnie 2x 3#12 oraz
strzemionami 6mm w rozstawie 20cm. Prety podiuzne w narozach i stykach taczy¢ mijankowo na zaktad min.
60cm. Wszystkie fundamenty wykonac z betonu B25 (C20/25), otulina pretéw zbrojeniowych 50mm.

- izolacja fundamentow:

- powierzchnie poziome — 2x papa na lepiku

- powierzchnie pionowe — powierzchniowe masy asfaltowo- kauczukowe (nalezy stosowaC masy
hydroizolacyjne nie zawierajace rozpuszczalnikdw wchodzacych w reakcje z materiatami izolacji termicznej);
Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ odpowiednio: $ciany zewnetrzne - do poziomu +0,30m, $ciany wewnetrzne
do poziomu -0,18m.

W przypadku natrafienia na nasypy nie budowlane badz grunty nie nosne nalezy dokona¢ wymiany gruntéw,
wymagany stopien zageszczenia (1s=0,98).

- podtoga na gruncie — na warstwie zasypki z tucznia kamiennego i grubego piasku, uktadanych miedzy
$cianami fundamentowymi, nalezy utozyé warstwe podbudowy betonowej z chudego betonu, grubosci 20 cm
(gbrna plaszczyzna warstwy chudego betonu - zlicowana z gorna ptaszczyzng wewnetrznych $cianek
fundamentowych); nastepnie nalezy utozy¢ dwie warstwy hydroizolacji z papy termozgrzewalnej, warstwe izolacii
termicznej: styropian EPS 037 grubosci 10 cm, nastepnie utozy¢ folie PE i wykona¢ wylewke cementowg 7cm,
zbrojong oraz posadzke z pytek gresowych (rektyfikowanych, antyposlizgowych; 33,3 x 33,3 cm);

- $ciany zewnetrzne — zaprojektowano jako: zelbetowe — do poziomu +0,3 m oraz murowane z pustakéw
ceramicznych poryzowanych, na zaprawie cieptochronnej — powyzej poziomu +0,3 m; zaprojektowano Sciany
grubo$ci 24 cm, lokalnie wzmocnione rdzeniami zelbetowymi 24 x 24 cm, powigzanymi z rusztem fundamentowym
oraz zelbetowym wienicem obwodowym; rdzenie i wiefice nalezy wykonac z betonu C20/25 oraz stali klasy A-IlIN
(RB500);

Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ styropianem EPS70- grubosci 20 cm; od zewnatrz Sciany wykonczy¢ tynkiem
cienkowarstwowym, silikonowym, na siatce, barwionym w masie; od wewnatrz $ciany nalezy wykonczy¢ tynkiem
gipsowym(maszynowym), malowac farbami do wnetrz;

Cokoty scian zewn. Wykoriczy¢ tynkiem mozaikowym kolory grafitowego.

- Sciany wewnetrzne — zaprojektowano jako murowane z pustakow ceramicznych, poryzowanych, grubosci:
12 cm i 24 cm (konstrukcyjne); $ciany wykonczy¢ tynkiem gipsowym(maszynowym), malowac farbami do wnetrz;

- stropy- zaprojektowano monolityczne zelbetowe gr. 20cm zbrojone krzyzowo o grubosci 20 cm; oparcie
stropu przewidziano na belkach i $cianach, za po$rednictwem wiencow; do wykonania stropu nalezy stosowac
beton konstrukcji B25, otulina pretéw 20mm. Stal zbrojeniowa AllIN.; nad magazynem oleju oraz kotfownig nalezy
wykonac strop w klasie REI120 w postaci ptyty zelbetowej, gr. 20 cm, na stropie nalezy utozyé warstwe styropianu
EPS200, grubosci 5 cm, foli PE, wykonaC wylewke cementowg, zbrojona gr 7 cm oraz posadzke z ptytek
gresowych rektyfikowanych, antyposlizgowych; 60 x 60 cm; dodatkowo w pomieszczeniach mokrych, na warstwie
wylewki cementowej przewidzie¢ hydroizolacje w postaci trzech warstw folii w ptynie;

- zadaszenie nad wejsciem gtéwnym, stuzbowym- zaprojektowano piyty stropowe, zelbetowe, grubosci
15 cm; piyty nalezy wykonaé z betonu C20/25, zbroi¢ siatkg stalowg z pretéw @8 mm w rozstawie co 16 cm;
gatunek stali — RB5S00W;

na plycie zelbetowej zaprojektowano warstwe folii PE, warstwe termoizolacji — géra styropian EPS100, grubo$¢ od
10 cm utozony ze spadkiem oraz pokrycie z papy termozgrzewalnej, spod piyty styropian grubo$ci 5cm.Zd z
detalemrys. D_14

- dach - konstrukcje dachu zaprojektowano jako drewniang, krokwiowo-jetkowa. Dach bedzie kryty
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blachodachowka, uktadang na plycie OSB, na membranie separacyjnej; zaprojektowano docieplenie dachu z
wetny mineralnej — grubosci 25 cm (w dwoch warstwach 15¢cm+ 10cm).
Do obstugi masztu zamontowa¢ na dachu systemowy podest stalowy np. z krat wema z barierkami
zabezpieczajacymi oraz stopnie kominiarskie i Sniegotapy.
Struktura dachu:
e blacha na rabek stojacy
e Wiatroizolacja, membrana dachowa wysokoprzepuszczalna
e poszycie petne OSB3 gr.18mm
o  Krokwie
Wymiary elementéw konstrukcyjnych dachu, drewno klasy C24:
e  krokwie 6/16¢cm w rozstawie 90-100cm,
e murfaty 12/12cm
o platwie 14/14cm
e stupy 12/12cm, miecze 10/10cm 1=60cm
o kontriaty 3,2/5cm, faty 6/4cm
o  kleszcze 2x 6/16¢cm, przewigzki co 80cm
Murtaty kotwione do wiericy Zelbetowych kotwami M16 w rozstawie do 1,50m.

- nadproza — ze wzgledu na stosunkowo niewielkie szeroko$ci otworéw okiennych i drzwiowych w budynku
przewidziano zastosowanie prefabrykowanych nadprozy typu ,L”; wyjatek bedzie stanowito nadproze nad
wejsciem gtownym, nad wejsciem stuzbowym i nad wjazdem do garazu; te nadproza beda wykonane jako
zelbetowe, wykonane z betonu klasy C20/25, zbrojone stalg zbrojeniowg gatunku BS00SP oraz RB500W.

- schody wewnetrzne — zelbetowe, ptytowe, monolityczne, z betonu C20/25 zbrojone stalg klasy A-IlIN
(RB500); Grubos¢ ptyty biegu schodowego 15cm. Grubo$¢ piyty spocznika 20cm. Bieg schodowy zbrojony
jednokierunkowo #10 w rozstawie 15cm. Schody nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi, rektyfikowanymi,
antyposlizgowymi; przy schodach nalezy zamontowaé balustrade schodowg — systemowa, o wys. min. 110 cm,
wykonang ze stali nierdzewnej (szczotkowana lub satynowana), z pochwytem o @ 50 mm, z wypetnieniem przeset
z rur 0 @18mm; przy $cianach nalezy zamontowaé pochwyty (analogicznie jak na balustradzie), dostosowane
wysokoscig do barierek schodowych;

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji.
- Zabezpieczenie elementdéw betonowych.
Powierzchnie elementéw betonowych stykajacych sie z gruntem malowac preparatami bez rozpuszczalnikowymi
np. Izolbet S zgodnie z wytycznymi producenta.

- Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych.
Zabezpieczenie drewna budowlanego przed dziataniem grzybow domowych oraz przed dziataniem ognia
nalezy wykona¢ przez pomalowanie elementdw konstrukcji 20% roztworem preparatu FOBOS M-2.

stolarka okienna
- okna rozwieralno— uchylne — w budynku zaprojektowano okna dwu i jednoskrzydiowe, rozwieralno-
uchylne; przewidziano zastosowanie okien o konstrukcji ramy z PVC, z profili pieciokomorowych, ze stalowg
wkiadka wzmacniajgca, z pakietem trzyszybowym, dwukomorowym, wypetnionym argonem, z szybg zewnetrzng
P4; wspotczynnik przenikania ciepta dla okna: Uw=<0,9 W/K*m2; okna powinny by¢ wyposazone w okucia stalowe,
obwiedniowe, antywtamaniowe, z funkcjg mikrowentylacji oraz nawiewniki higrosterowane; zaprojektowano okna w
kolorze grafitowym jednostronnie od zewnafrz;
Okna w sanitariatach z szybg mleczna.
- wytaz dachowy — zaprojektowano wylaz jednoskrzydiowy do dachéw skosnych z pokryciem z
blachodachowki. Wytaz w kolorze pokrycia dachu, wyposazony w zawiasy, uchwyt i zamek zamykajacy wytaz od
wewnatrz. Podstawa przygotowana pod ocieplenie.
- 1 szt. okna na klatce na i pietrze - okno oddymiajace
- parapety — przewidziano parapety wewnetrzne z PVC i parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekane;
grubo$ci 0, 7mm, w kolorze grafitowym;
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stolarka drzwiowa
- drzwi zewnetrzne (wejScie gtéwne,) — nalezy wykonac jako jednokrzydiowe z naswietlami bocznymi,
aluminiowe ciepte (profil aluminiowy z wypetnieniem cieptochronnym), szklone pakietem trzyszybowym,
dwukomorowym, wypetnionym argonem, z szybg zewnetrzng P4, z powtoka reflex (od strony zewnetrznej);, drzwi
powinny by¢ wyposazone w okucia antywlamaniowe, samozamykacz i dwa zamki patentowe w klasie C; drzwi
nalezy wyposazy¢ w elektrozaczep; wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi: U<1,3 W/K*m?;
- drzwi zewnetrzne (wejScie stuzbowe) — nalezy wykona¢ jako dwuskrzydiowe, aluminiowe ciepte (profil
aluminiowy z wypetnieniem cieptochronnym), szklone pakietem trzyszybowym, dwukomorowym, wypetnionym
argonem, z szybg zewnetrzng P4, z powtokq reflex (od strony zewnetrznej); drzwi powinny by¢ wyposazone
w okucia antywtamaniowe, samozamykacz i dwa zamki patentowe w klasie C;; drzwi nalezy wyposazy¢ w
elektrozaczep; wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi: U<1,3 W/K*m?;
- drzwi_zewnetrzne (do kottowni) — nalezy wykona¢ jako jednoskrzydiowe, aluminiowe ciepte (profil
aluminiowy z wypetnieniem cieptochronnym), drzwi powinny by¢ wyposazone w okucia antywtamaniowe i dwa
zamki patentowe w klasie C; dodatkowo od wewnatrz — klamka; wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi:
U<1,3 WK*m?;
- drzwi wewnetrzne (do magazynu w bud. garazu) — EI30, drzwi jednoskrzydtowe, petne (poszycie — blacha
stalowa), oScieznice drzwi — stalowe; drzwi malowane proszkowo; drzwi powinny byé wyposazone w okucia
antywtamaniowe, samozamykacz
- drzwi zewnetrzne (do magazynu) —drzwi jednoskrzydtowe, petne (poszycie — blacha stalowa) oScieznice
drzwi - stalowe; drzwi malowane proszkowo; drzwi powinny by¢ wyposazone w okucia antywtamaniowe,
- drzwi zewnetrzne (do pomieszczenia $mietnika, pom. na agregat) — nalezy wykonac jako dwuskrzydiowe,
z profili stalowych, wypetnienie siatka. Stal nierdzewna.
- drzwi wewnetrzne — na pietrze na klatkg schodowg — nalezy wykona¢ jako jednoskrzydtowe, aluminiowe
przeszklone z naswietlem gérnym i bocznym, z profili nieocieplonych, szklenie pojedyncze, szyba hartowana,
bezpieczna, drzwi powinny by¢ wyposazone w okucia antywtamaniowe, samozamykacz i dwa zamki patentowe
w klasie C;
- drzwi wewnetrzne — na parterze na_klatkq schodowa, miedzy poczekalnig a korytarzem, szatni, we NPS,
pom. gosp.
nalezy wykona¢ jako aluminiowe, z profili nieocieplonych, szklenie pojedyncze, szyba hartowana, bezpieczna,
drzwi powinny by¢ wyposazone w okucia antywtamaniowe, samozamykacz i dwa zamki patentowe w klasie C;
drzwi na klatke schodowa nalezy wyposazy¢ w elektrozaczep
- drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych, sanitarnychna parterze, we na pietrze, do pomieszczenia
socjalnego- zaprojektowano jako jednoskrzydiowe, petne, ptytowe ptycinowe (rama z klejonki drewnianej,
poszycie — ptyta HDF, wypetnienie — ptyta wiérowa otworowa, drzwi w okleinie drewnopodobnej CPL, w kolorze
szarym); oscieznice drzwi — z MDF, regulowane, w kolorze skrzydet drzwiowych; dodatkowo drzwi powinny by¢
wyposazone w zamki patentowe w klasie C (pomieszczenia biurowe, pomieszczenie gospodarcze, socjalne), w
zamki tazienkowe (pomieszczenia sanitarne), samozamykacz (drzwi do sanitariatu na pietrze); skrzydta drzwiowe
do sanitariatéw z podcieciem w dolnej cze$ci skrzydta — dla zapewnienia nawiewu powietrza do pomieszczenia;
- drzwi wewnetrzne na pietrze do 2 pomieszczen biurowych — zaprojektowano jako jednoskrzydtowe, petne,
ptytowe (rama z klejonki drewnianej, poszycie — ptyta HDF, wypetienie — ptyta wiérowa otworowa, drzwi w
okleinie drewnopodobnej CPL, w kolorze jasnym); oscieznice drzwi — z MDF, regulowane, w kolorze skrzydet
drzwiowych; dodatkowo drzwi powinny by¢ wyposazone w zamki patentowe w klasie C, drzwi z naswietlami
gbérnymi na catg szeroko$¢ pomieszczen, naswietla na h min. 200cm, nieotwieralne
- drzwi wewnetrzne do serwerowni— w klasie odporno$ci ogniowej EI30; jednoskrzydtowe, petne, ptytowe
wzmocnione antywtamaniowe (rama zdrewna egzotycznego, poszycie — pityta HDF, wypetnienie — wktad
ognioodporny, drzwi w okleinie drewnopodobnej CPL, w kolorze szarym, uszczelka progowa — opadajgca);
oscieznice drzwi — z MDF, regulowane, z uszczelkg ognioodporna, kolor o$cieznicy — jak w przypadku skrzydta;
dodatkowo drzwi powinny by¢ wyposazone w 2 zamki patentowe w klasie C, samozamykacz; zabezpieczenie
elektroniczne SSWIN oraz uktadem SKD.
- drzwi_wewnetrzne do magazynu oleju — drzwi w klasie odpornosci ogniowej odpowiednio EI6O,
jednoskrzydtowe, petne (poszycie — blacha stalowa, wypetienie — wetna mineralna, uszczelka progowa —
opadajgca); oscieznice drzwi — stalowe, z uszczelkg ognioodporng drzwi malowane proszkowo; dodatkowo drzwi
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powinny by¢ wyposazone w zamki patentowe w klasie C.

- brama garazowa — zaprojektowano brame garazowa segmentowa, wykonang z paneli z blachy stalowej
ocynkowanej, malowanej proszkowo (kolor ciemnoszary — RAL 7024), z prowadnicami stalowymi, wyposazong,
w uszczelki na catym obwodzie bramy; jeden modut bramy zastgpiony naswietlem ze szkleniem dwuszybowym;
powinna by¢ sterowana automatycznie, z mozliwo$cig recznego otwierania;

- obrébki blacharskie — na dachu budynku (w szczegdinosci przy kominach, rynnach, na styku potaci dachu
o réznym nachyleniu nalezy wykona¢ obrobki blacharskie — z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,7 mm;

- rynny, rury spustowe — zaplanowano montaz rynien i rur spustowych — wykonanych z blachy powlekanej o
grubosci 0,7 mm; przewidziano rynny — prostokatne 120mm i rury spustowe — kwadratowe 80x80 mm;

- wyjScie na strych — w celu zapewnienia dostepu do przestrzeni strychowej — przewidziano montaz
schodéw strychowych, sktadanych, opuszczanych po otwarciu klapy wytazowej; nalezy zamontowaC schody
metalowe, z klapa 0 podwyzszonej izolacyjno$ci cieplnej i odporno$ci ogniowej El 30.

- maszt antenowy — przewidziano montaz masztu antenowego kratownicowego systemowego, rurowego,
wysokosci 12,0 m; konstrukcje masztu bedzie stanowita rama stalowa oparta na $cianach konstrukcyjnych
budynku oraz odciggi mocowane do zelbetowych elementdw konstrukcji budynku.

- Na dachach wykona¢ systemowe stopnie kominiarskie i $niegotapy, dodatkowo do obstugi masztu na
dachu Posterunku wykona¢ systemowy podest stalowy z krat pomostowych z barierkami zabezpieczajgcymi.

System identyfikacji wizualnej
1. Logo wewnetrzne z petng nazwa komisariatu (litery 3d ze styroduru mocowane bezposrednio do $ciany)
2. Logo zewnetrzne na elewacji, sktadajace si¢ ze znaku i napisow z liter 3D (montaz na podkonstrukcji, kazda
litera $wiecgca wtasnym $wiattlem)
3. Tablica gtéwna(informacyjna)w recepcji sktadajaca sie z modutow opisujgcych nazwy komérek organizacyjnych

- logo / napis ,POLICJA” — na Scianie przy wejsciu gtownym zaprojektowano logo oraz przy granicy dziatki,
pylon ,POLICJA” — z pod$wietlanych elementéw przestrzennych, w uktadzie poziomym,; litery / elementy znaku
wykonane bedag z plexi, grubosci 3 mm, mlecznej, przepuszczajacej $wiatto, w kolorze granatowym RAL 5003;
ewentualnie — elementy z plexi (front litery) i taSmy aluminiowej (boczne $cianki litery); elementy powinny by¢
podswietlane od wewnatrz diodami led;

Sufit

- w_pomieszczeniach, gdzie przebiega inst. wentylacji mechanicznej — przewidziano sufity podwieszane,
modutowe, w pomieszczeniach mokrych nalezy stosowa¢ ptyty modutowe mineralne do pomieszczent mokrych o
zwiekszonej odpornosci na wilgo¢. Wysoko$¢ spodu sufitéw na h 270cm.

- w_magazynie oleju, kottowni— ze wzgledow pozarowych na stropie, od dotu nalezy utozy¢ warstwe
termoizolacji (PLYTY LAMELOWE Z WELNY MINERALNEJ SKALNEJ GR. 20 cm NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ), a
nastepnie — na zaprawie klejowej siatki z wtokna szklanego wykonaé warstwe tynku gipsowego, malowanego farbg
emulsyjng;

Wykoriczenie i wyposazenie pomieszczen zg z PFU:
Komunikacja pozioma - wykonczenie $cian i sufitu - tynk kat. Il z zacierkg gipsowa, malowanie farbg akrylowa.
Podtoga - gres. Sciany w komunikacji do wysoko$ci 150,0 cm — tynk mozaikowy.
W pomieszczeniu poczekalni wykona¢ wykoriczenie $cian do wysokosci 1,5m z marmolitu.
Komunikacja pionowa - od poziomu 150,0 cm tynk kat. Ill z zacierkg gipsowa, malowanie farbg akrylowg. Do
poziomu 200,0 cm — tynk mozaikowy lub lakier . Podtoga - gres. Podtoga — gres antypo$lizgowy.
Pomieszczenie gospodarcze - pomieszczenie wyposazy¢ w zlew umozliwiajacy napetnienie wiadra, reling do
odwieszania szmat. Sciany zmywalne do wys. min. 2.00 m
Wszystkie pomieszczenia biurowe - wykoriczenie $cian - tynk kat. Ill z zacierkg gipsowa, malowanie farbg
akrylowa, sufitu - tynk kat. Ill z zacierkg gipsowa, malowanie farbg akrylowa. Podtoga - gres.
Dodatkowo pokdj biurowy 0.02 — wyposazy¢ w okno (w $cianie pomiedzy poczekalnia, a tym pokojem) drzwi
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otwierane przyciskiem otwarcia blokady przez dyzurnego, a pokéj biurowy 0.03 wyposazy¢ w tacznosé
telefoniczng ,zewnetrzng” i ,wewnetrzng”, kamere do statego monitorowania ze stuzbg dyzurng, przycisk
antynapadowy. Drzwi wyposazone w jednostronng klamke zatrzaskowg z zamkiem na klucz umozliwiajacq
otwarcie pomieszczenia od wewnatrz za pomocg klamki oraz od zewnatrz kluczem.
WC dla oséb niepetnosprawnych - wyposazy¢ w umywalke, miske ustepowa oraz urzadzenia utatwiajgce
korzystanie z pomieszczenia. Sciany - glazura do petnej wysokosci, sufit podwieszony modutowy o zwiekszonej
odpornosci na wilgo¢. Podtoga - gres. Pomieszczenie wyposazy¢ w sygnalizacje $wietlno- dzwiekowa.
Pomieszczenia sanitarne - $ciany - glazura do petnej wysokosci, sufit - tynk kat. Ill z zacierkg gipsowa,
malowanie farbg akrylowg, sufit podwieszony modutowy o zwiekszonej odporno$ci na wilgoé. Podtoga - gres.
Pomieszczenia sanitarne wyposazy¢ w umywalke, miske ustepowg powieszang na stelazu, natrysk , zgodnie z
przeznaczeniem pomieszczenia.
Pomieszczenie socjalne — wykoriczenie Scian - tynk gipsowy, malowanie farbg akrylowa, sufitu - tynk gipsowy,
malowanie farbg akrylowa. Sciany powinny byé wykoficzone materialem zmywalnym, co najmniej do wysokosci
200 cm. Pomieszczenie wyposazy¢ w zlewozmywak dwukomorowy, kuchenke dwupalnikowg elektryczng, lodowke,
szafki stojace i wiszace, kosz na odpadki, stolik oraz krzesta.
Szatnia -standardowe wyposazenie: szafki metalowe z taweczkami wysuwanymi. Wykorczenie Scian - tynk
gipsowy, malowanie farbg akrylowg, $ciany zmywalne do wys. min. 2.00 m. Sufit podwieszony modutowy o
zwiekszonej odporno$ci na wilgoc.
Pomieszczenie serwerowni - drzwi wejsciowe o zwigkszonej wytrzymatosci na wtamanie (klasy ,C”), wyposazone
w dwa zamki kluczowe, réwniez klasy ,C”. Podtoga techniczna podniesiona h 15cm, klimatyzacja pomieszczenia,
zabezpieczenie elektroniczne SSWIN oraz uktadem SKD.
Posadzki:
- gres — poczekalnia, komunikacja, sanitariaty, pokoj socjalny, szatnia, kottownia, pomieszczenie gospodarcze,
- gres mrozoodporny - w pom. mag. i $mietnika w budynku garazu,
- wyktadzina PCV typu tarket : pokoje biurowe,
- gres antyelektrostatyczny —serwerownia.

W pomieszczeniu serwerowni wykona¢ podtoge podniesiong na poziomie 3,49 od ,zera” budynku (15cm
nad stropem)
Podtoga sktada sie z ptyt 60x60 cm, opartych na stupkach - bezposrednio w naroznikach albo za po$rednictwem
rusztu. Stupki sq na trwate przymocowane do stropu w rozstawie modutowym 60 x 60 cm.
Przestrzen podpodiogowa (o wysokosci od kilku cm do 60 cm bez rusztu).
Piyty moggq posiada¢ otwory, w ktérych montuje sie kasety do mocowania réznego rodzaju gniazd, np.
elektrycznych, telefonicznych, komputerowych.

Systemowa podtoga podniesiona np. firmy COPLAN.

TYP paroll 90
Wymiary *mm 600 x 600
Grubo$¢ **mm 38
Materiat ptyta gipsowo-widknowa
Przewodnosé antystatyczna
Powierzchnia dolna Gres antystatyczny
Obcigzenie powierzchniowe N/m2 20.000
Obcigzenie nominalne N 4.000
Klasyfikacja ogniowa wg DIN 4102 A2/ F60
Ciezar ***kg 19

24, INSTALACJE WEWNETRZNE (SANITARNE, ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE)

Szczegoly w opracowaniach branzowych.
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24.1. wewnetrzna instalacja wodociggowa

Opracowanie w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych.

Instalacja wody przeciwpozarowej
Opracowanie w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych.

Dla Budynku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw
dla przedmiotowego budynku nie istnieje konieczno$¢ stosowania hydrantow wewnetrznych.

Instalacja kanalizacji deszczowej:
Opracowanie w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych.

Wody deszczowe z dachu odprowadzane bedq tradycyjnym systemem rynien i rur spustowych.
Odprowadzenie deszczowki na tereny zielone nieruchomo$ci, dodatkowo opaska - drenaz rozsgczajacy.

24.2. instalacja kanalizacji sanitarnej

Opracowanie w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych.

24.3. instalacja wentylacji i klimatyzacja

Opracowanie w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych.

Wentylacja grawitacyjna

Doptyw $wiezego powietrza zewnetrznego do pomieszczen biurowych nalezy zapewni¢ poprzez
umieszczenie w gornej krawedzi skrzydet okiennych cisnieniowych nawiewnikéw okiennych. Zaleca sie
aby montaz nawiewnikow zostat wykonany przez producenta okien. Maksymalna ilo§¢ powietrza
dostarczana przez jeden nawiewnik okienny nie moze przekracza¢ 30ma/h.

W pomieszczeniach technicznych przewiduje sie wentylacje grawitacyjna. Doptyw Swiezego
powietrza za pomocg kanatow nawiewnych typu ,Z”.
Opracowanie w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych.

Wentylacja mechaniczna

Dla pomieszczen szatni, sanitariatbw, komunikacji, pomieszczenia gospodarczego oraz
serwerowni przewiduje sie wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng dziatajacq w oparciu o
centralke podwieszang, wentylatorki osiowe wywiewne dla pomieszczenia socjalnego oraz serwerowni.
Opracowanie w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych.

Instalacja schiadzania powietrza dla serwerowni

Rozwigzanie projektowe schtadzania powietrza zaprojektowano w oparciu o system
bezposredniego odparowania, tzn. zbiorczych rurociggdw freonowych taczacych jednostki wewnetrzne z
uktadem skraplacza zewnetrznego. Jednostki zewnetrzne nalezy posadowi¢ na elewacji budynku. W
pomieszczeniach znajdowac sie beda klimatyzatory Scienne.
Opracowanie w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych.

24.4. ogrzewanie obiektu

Opracowanie w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych.

Zrodtem ciepta na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewania wody uzytkowej
bedzie kociot olejowy.

Kociot wyposazony zostanie w regulator pogodowy.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w ustawionym pod kottem podgrzewaczem
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pojemnosciowym wody.

Odprowadzenie spalin z kotta odbywac sie bedzie poprzez system kominowy &80mm.

Kottownia wyposazona zostata w kanat nawiewny 200x200 zakoriczony kratkg nawiewng. Dolna
krawedz kratki nawiewnej 0,3m nad poziomem posadzki w kottowni. Wywiew realizowany bedzie poprzez
kratke na kanale wentylacji grawitacyjne;j.

Instalacja oleju opatowego
Opracowanie w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych.

Magazyn oleju opatowego zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym przy kottowni.
Napetnianie zbiornika poprzez przewdd napetniajacy sprowadzony do elewacji i zakoficzony zaworem
wlewu paliwa. Ze zbiomnikéw nalezy wyprowadzi¢ przewdd odpowietrzajacy i zakorczy¢ zaworem
oddechowym. Zbiorniki wyposazy¢ w sygnalizator poziomu napetnienia przekazujacy sygnat Swietino-
akustyczny do miejsca, w ktorym zlokalizowano kréciec do napetniania.

Instalacja centralnego ogrzewania
Opracowanie w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych.

Instalacje centralnego ogrzewania stanowi¢ bedzie system grzejnikdw konwekcyjnych.
Odbiornikami ciepta beda;

— stalowe grzejniki ptytowe z wbudowang wktadkg zaworowa z podejsciem od dotu,

— stalowe grzejniki drabinkowe w tazienkach.

24.5. zalozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen

Opracowanie w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych.

Instalacja wodociggowa

Bilans wody na potrzeby bytowo-gospodarcze.

Opracowanie w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych
Bilans wody na potrzeby wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej
Opracowanie w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych
Zapotrzebowanie na moc cieplng do przygotowania cieptej wody
Opracowanie w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych

Instalacja kanalizacyjna
Kanalizacja sanitarna
Opracowanie w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych

Instalacja centralneqo ogrzewania
Opracowanie w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych

Instalacja wentylacyjna
Opracowanie w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych

Zagadnienie ochrony przeciwpozarowej - podsumowanie

Przepusty instalacyjne przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu bedg
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku. Przepusty instalacyjne w $cianach i
stropach miedzy strefami pozarowymi i wydzielonymi pozarowo pomieszczeniami bedg posiada¢ odpornos¢
ogniowg réwng oddzieleniu pozarowemu. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach
pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nie nizsza niz El 60 lub REI 60,
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a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg mie¢ klase (EI) odporno$ci ogniowej $cian i
stropdw tego pomieszczenia. Przepusty ogniochronne wykona¢ w technologii wiasciwej dla rodzaju i $rednic rur w
sposdb gwarantujacy odporno$¢é ogniowa przejécia rdwng oddzieleniu pozarowemu przy uzyciu zabezpieczen
systemowych Promat zgodnie z odpowiadajacymi im aprobatami technicznymi i wytycznymi producenta. Wymaga
sie wykonania izolacji rurociggdéw instalacji sanitarnych w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ustalono, ze zapotrzebowanie na wode do
zewnetrznego gaszenia wynosi 10 dm3/s. Ochrona zapewniona bedzie za pomocg hydrantéw zlokalizowanych na
sieci miejskiej.

Przej$cia instalacji wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie EIS 120 poprzez
zastosowanie klap przeciwpozarowych odcinajacych sterowanych przez SSP zainstalowany w budynku. Klapy
ppoz EIS60 sterowana przez SSP w pom. serwerowni i przez wszystkie przejscia. Montaz klap wykona¢ zgodnie z
odpowiadajgcymi im aprobatami technicznymi i wytycznymi producenta.

Uwagi koncowe

Rysunki i cze$¢ opisowa sa czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie.

Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a
nie ujete w czesci opisowej, winny by¢ traktowane, jakby byty ujete w obu.

W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia btedu, pomyiki lub
niejasnosci, oferent przed zlozeniem oferty zobowigzany jest zgltosi¢ watpliwosci inwestorowi oraz
projektantowi w postaci zapytania celem wyjasnienia.

Niniejsze opracowanie podlega prawom autorskim na zasadach okreslonych w Ustawie z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny
Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami i innymi
dokumentami wskazanymi w projekcie oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa lub CE, awstosunku do urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa ioznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodno$ci tych wyrobdw z Polskimi Normami oraz wymaganiami
okre$lonymi wiasciwymi przepisami.

24.6. instalacje elektryczne

Opracowanie w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych.
W skiad instalacji wehodzg:
-_rozdzielnica gtéwna niskiego napiecia

W rozdzielnicy gtdwnej zainstalowane beda;

. ochronniki przeciwprzepigciowe
. roztaczniki bezpiecznikowe
. wytaczniki instalacyjne i aparatura kontrolno-sterujaca

Z rozdzielnicy gtéwnej zasilono nastepujace odbiorniki energii elektrycznej:

. oSwietlenie zewnetrzne
. rozdzielnice R1
. rozdzielnicg R2
. zasilacz awaryjny UPS

- rozliczeniowy pomiar enerqii elektrycznej
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
. rodzaj ukfadu: bezposredni,
. miejsce zainstalowania: zestaw ztgczowo pomiarowy ZZP w granicy poses;ji.
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- dystrybucja enerqii elektrycznej w obiekcie

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system wewnetrznych linii zasilajacych (WLZ).
Gtéwne zasilanie realizowane bedzie z sieci PGE Dystrybucja S.A. ze zlacza kablowo-pomiarowego
Zlokalizowanego w granicy dziatki.

Zasilanie rezerwowe na 100% mocy realizowane bedzie z projektowanego agregatu pradotwérczego
Zlokalizowanego na projektowanym garazu.

W przypadku braku zasilania z sieci podstawowej nastepuje samoczynne przetaczenia na zasilanie z agregatu.

W zlgczu zewnetrznym zainstalowany bedzie przekaznik faz, przez ktory zasilona bedzie cewka wyzwalacza
wzrostowego. Réwnolegle do cewki wyzwalacza zostanie poditaczony styk w Centrainym UPS (EPO). Zadziatanie
przycisku PWP odfgcza zasilanie catego obiektu wraz z urzadzeniami zasilanymi poprzez UPS oraz blokuje uktad
SZR (zapobiega przetaczeniu na zasilanie z agregatu). Pod napieciem zostang tylko urzadzenia PPOZ- centrala
Systemu Sygnalizacji Pozaru.

- oSwietlenie wewnetrzne obiektu

Oswietlenie podstawowe wnetrzowe zaprojektowano w oparciu o kryteria zawarte w przepisach i polskich

normach. Przyjeto odpowiednie warto$ci natezenia o$wietlenia dla danych pomieszczen:
Rysunki instalacji oswietleniowej zawierajace szczegdtowa lokalizacje opraw o$wietleniowych.
- oSwietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne jest okresleniem kilku specyficznych odmian o$wietlenia, to znaczy:

- ewakuacyjnego, ktdre z kolei nalezy podzieli¢ na:
- o$wietlenie drdg ewakuacyjnych,
- o$wietlenie strefy otwartej,

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, $rednia warto$¢ natezenia oswietlenia na
podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz 1 Ix, natomiast na centralnym
pasie drogi (obejmujacej nie mniej niz potowe jej szeroko$ci), natezenia o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej
50 % podanej wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne moga by¢ traktowane jako kilka drég o szeroko$ci 2 m lub
mogq by¢ o$wietlone jak w strefach otwartych. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia
wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.

W strefie otwartej natezenie oSwietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia w strefie
otwartej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.

Z uwagi na charakterystyke obiektu przewidziano zastosowanie opraw oswietlenia awaryjnego petnigcych
funkcje oswietlenia drogi ewakuacyjnej oraz strefy otwartej, nie wystepuijq strefy wysokiego ryzyka.

Wewnetrzne moduty awaryjne zasilajace oprawy ewakuacyjne powinny posiada¢ co najmniej 1-godzinng,
autonomie dziatania. W poblizu przyciskéw recznego ostrzegacza pozarowego, przeciwpozarowych wytgcznikow
pradu, urzadzen istotnych dla bezpieczenstwa nalezy zapewni¢ natezenie 5 lukséw. Wszystkie oprawy o$wietlenia
awaryjnego muszg posiada¢ certyfikat dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydany przez
CNBOP. Oprawy zewnetrzne odporne na dziatanie niskich temperatur.

- instalacje obwodow gniazd wtyczkowych oraz sitowych
- przeciwpozarowy wytacznik pradu

Posterunek Policji zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Uzycie PWP spowoduje
pozbawienie zasilania odbiornikéw zasilania podstawowego, za wyjatkiem obwoddw ppoz (Centrala SSP)
zasilanych z przed PWP kablami PH90 wraz z systemem mocujacym.

- instalacja odgromowa

- instalacja uziemienia

- system pofgczen wyrdwnawczych

- ochrona przeciwprzepieciowa

- Srodki ochrony przeciwporazeniowej

24.7. instalacje stabopradowe

Opracowanie w projekcie wykonawczym instalacji niskopradowyc
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- system teleinformatyczny - okablowanie strukturalne

Okre$lono wykonanie instalacji teleinformatycznej (w postaci okablowania strukturalnego) oraz
wydzielonej sieci zasilajacej w postaci punktow elektryczno-logicznych tzw PEL (kazdy punkt PEL bedzie zawierat
gniazda 3xRJ45 oraz 2xDATA), w skfad ktérych bedg wchodzity gniazda RJ45 kategorii 6 poditaczone za pomocg
kabli LSOH do Punktéw Dystrybucyjnych w taki sposéb aby cate facze — tzw. Permanent Link tworzyt klase, EA —
gwarantujaca na odcinku maksimum 90 metréw przepustowos¢ 1Gb, 10Gb.
- system telewizji dozorowej

W celu monitorowania ciggéw komunikacyjnych oraz wej$¢ do budynku zaprojektowano system CCTV.
System bedzie tak skonfigurowany, aby pozwalat na przyszig rozbudowe bez koniecznosci gruntownej przebudowy
zastosowanego rozwigzania.

System telewizji dozorowej oparty bedzie o dwa rejestrator cyfrowy sieciowy zabudowany w szafie RACK
(GPD). Obrazy z kamer wy$wietlane bedg na stacjach roboczych z zainstalowanym dedykowanym
oprogramowaniem do obstugi systemu CCTV. Stacje robocze beda umieszczone w miejscach wybranych przez
Uzytkownika obiektu.

Zaprojektowano system oparty o kamery IP, obraz z kamer bedzie przesytany do rejestratora za
posrednictwem kabli skretkowych LSOH.
- system sygnalizacji wtamar i napadow

System alarmowy sygnalizacji wlamania i napadu jest typem instalacji elektrycznej przeznaczonej do
wykrywania i sygnalizowania nienormalnych warunkéw, wskazujacych na istnienie niebezpieczenstwa wtamania
lub/i napadu terenu, stref lub pomieszczen objetych dziataniem systemu. Instalacjg sygnalizacji wtamania i napadu
objeto serwerownig, ciagi komunikacyjne oraz pomieszczenia z oknami.
- system kontroli dostepu

System kontroli ruchu osobowego zaprojektowano dla ograniczenia dostepu do czesci pomieszczen w
budynku. W tym celu przy kazdych drzwiach objetych systemem kontroli ruchu osobowego zainstalowany bedzie
czytnik kart zblizeniowych, zwora elektromagnetyczna, przycisk otwarcia drzwi, przycisk wyjscia awaryjnego i
czujnik do kontroli stanu drzwi.
- system wideofonowy- W budynku zaprojektowano system wideodomofonu.
- System sygnalizacji pozaru-  Ogoine zatozenia do projektu SSP w pkt. 28 Warunki ochrony
przeciwpozarowej niniejszego opisu. Szczegdty w projekcie wykonawczym branzy elektryczne;.

25. Opis oddziatywania na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Planowana budowa budynkéw i elementdw zagospodarowania terenu, a takze pozniejsza
eksploatacja budynkow i towarzyszacej im infrastruktury technicznej nie bedzie ucigzliwa dla $rodowiska,
nie bedzie powodowata przekroczenia standardéw w otaczajacym Srodowisku i nie bedzie negatywnie
oddziatywac na sasiedztwo.

Uciazliwosci zwigzane z funkcjonowaniem obiektu zamkna sie w granicy inwestowanego terenu.

26. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnych systeméw zao-
patrzenia w energie i ciepto

Zaprojektowane rozwigzania dotyczace zapewnienia ciepta, cieptej wody uzytkowej oraz energii
elektrycznej s optymalne biorac pod uwage koszty inwestycji i pézniejsze utrzymanie obiektu. Jest to
réwniez rozwigzanie niepogarszajgce istniejgcego stanu Srodowiska.

Informacje dotyczace zapotrzebowania na energie uzytkowg i zastosowanych rozwigzan
technicznych zamieszczono w opracowaniach branzowych.

27. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wartosci wspdtczynnika izolacyjnosci cieplnej przegrdd oraz wspotczynnika przenikania ciepta
dla Scian i stropéw dachu i stolarki zgodnie z projektowang charakterystykg energetyczng budynku-
opracowanie branzowe. Wspotczynniki przenikalnosci cieplnej wszystkich przegréd budowlanych
spetniajg wymogi warunkéw technicznych.
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28. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r.
poz. 2117) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowej. Przedmiotem opracowanie jest budynek
posterunku Policji oraz garaz towarzyszacy.

. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji
Budynek Posterunku niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, dach dwuspadowy, garaz wolnostojacy parterowy,
niepodpiwniczony, dach dwuspadowy.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU POSTERUNKU
powierzchnia zabudowy 151,9 m2
dtugosé 13,99 m
szerokos¢ 12,07 m
wysoko$¢ 9,49 m
Kubatura 820,00 m3
Powierzchnia pomieszczen 205,2 m2

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU GARAZU
powierzchnia zabudowy 80,4 m2
dtugosé 11,66 m
szeroko$¢ 745m
wysoko$¢ 470 m
Kubatura 240 m3
Powierzchnia pomieszczen 69,6 m2

Budynki klasyfikuje sig jako budynki niskie (N).

. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celdw projektowych

W budynkach nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo
w rozumieniu  przepisdw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Budynek posterunku Policji bedzie charakteryzowat sie typowym wyposazeniem wnetrz
przewidzianym dla tej kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl - meble, szafki, elementy wyposazenia wnetrz, itp..

W strefie pozarowej garazu w zbiornikach parkujgcych samochoddw znajdowac sie bedg rézne
rodzaje benzyny oraz oleje napedowe w ilosciach do kilkudziesieciu dm3/zbiornik. W pomieszczeniach o
charakterze technicznym i gospodarczym znajdowac sie bedg niewielkie iloSci statych materiatéw
palnych, zwigzanych z ich przeznaczeniem. W garazu jest dopuszczalne przechowywanie cieczy o
temperaturze zapfonu ponizej 373,15 K (100°C), tylko wtedy, gdy sg niezbedne przy eksploatacii
pojazdow i sg przechowywane w jednostkowych opakowaniach stosowanych w handlu detalicznym. Nie
jest dopuszczalne przelewanie paliwa oraz napetnianie nimi zbiornikéw paliw w pojazdach. Ciecze
powinny by¢ przechowywane w naczyniach metalowych lub innych dopuszczonych do tego celu,
posiadajace szczelne zamkniecie.

Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostang wykonane z materiatow co najmniej trudno
zapalnych klasa reakcji na ogien od A do D-s1. Oktadziny sufitow bedg wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia klasa reakcji na ogien
od A1 do B tylko d0. Nie przewiduje sie stosowania podtdég podniesionych. Dopuszczalna klasyfikacja
wyrobow na posadzki podtogowe od A1fl do Cfl-s2.
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. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osé6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” obiekt posterunku Policji klasyfikowany jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIIl. Pomieszczenia gospodarcze i techniczne sg powigzanie funkcjonalnie z budynkiem. W budynku nie
przewiduje sie pomieszczen do jednoczesnego przebywania w nim jednoczesnie wiecej niz 50 oséb.

Informacja o planowanej ilosci oséb pracujacych w PP Wola Krzysztoporska.
Planowany stan etatowy jednostki :
- Funkcjonariusze: 10

Pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi - czas przebywania tych samych oséb wynosi¢ bedzie
ponizej 2 godzin w ciggu doby.
Budynek garazu klasyfikuje sie do kategorii PM o gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2.
. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. Brak jest wymagania

wyznaczania parametru gestosci obcigzenia ogniowego dla budynku o takim przeznaczeniu.
Pomieszczenia gospodarcze i techniczne traktuje sie jako pomieszczenia funkcjonalnie powigzane z
budynkiem o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Dla pomieszczen technicznych, magazynowych oraz garazu zamknigtego gesto$¢ obcigzenia
ogniowego wynosi do 500MJ/m2.
. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Wewnatrz budynkéw nie wystepuje strefa zagrozona wybuchem. W budynkach nie

przewiduje sie pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zakwalifikowanych jako zagrozone
wybuchem, tzn. w ktérych przyrost ci$nienia ewentualnego wybuchu przekroczytby 5 kPa.

. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek posterunku Policji bedzie stanowit jedng strefe pozarowg o powierzchni do 195
m2 przy dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej do 8000 m2.

Kottownia olejowa 0 fgcznej mocy cieplnej kotta do 60 kW zostanie wydzielona Scianami w klasie
odporno$ci ogniowej EIG0, stropem w klasie odpornosci ogniowej REIG0. Przewody spalinowe i
wentylacyjne beda posiadaty klase odpornoSci ogniowej EIG0. Pomieszczenie magazynu oleju
opatowego zostanie wydzielone Scianami w klasie odporno$ci ogniowej EI120, stropem w klasie
odpornosci ogniowej REI120 oraz zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi EI60 z samozamykaczem.
Przewody wentylacyjne bedg posiadaty klase odpornosci ogniowej EI120. Przepusty instalacyjne o
$rednicy powyzej 4 cm nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio do klasy odpornosci ogniowej EI60 oraz EI120
(dla kottowni i magazynu oleju). Sktad oleju posiada¢ bedzie wentylacje nawiewno-wywiewng o liczbie
wymian powietrza od 2 do 4/h oraz okno (ewentualnie pdtstate urzadzenie gasnicze pianowe).

Serwerowania na | pietrze zostanie wydzielona pozarowo Sciang w klasie odpornosci ogniowej
EI60 i zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem. Przej$cia instalacyjne
przechodzace przez $ciany zostang zabezpieczone do klasy odporno$ci ogniowej EI60 (EIS60).

Budynek garazu bedzie stanowit strefe pozarowg o powierzchni 85 m2 przy dopuszczalnej
powierzchni stref pozarowej do 5000 m2. Garaz dla samochodu zostanie wydzielony od pozostatej cze$ci
budynku $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI6G0 wykonanej z
materiatow niepalnych na wiasnych fundamentach. Drzwi w klasie odporno$ci ogniowej EI30 z
samozamykaczem. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmniej 0,3 m poza
lico Sciany zewnetrznej budynku oraz ponad pokrycie dachu budynku. Konstrukcja drewniana dachu
bedzie rozdzielona na wszystkie czesci budynku. Przez Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nie bedg
prowadzone elementy konstrukcyjne budynku.

Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementdw oddzielenia przeciwpozarowego zostaty
przedstawione
W ponizszej tabeli.
| Kasa | Klasa odpornosci ogniowej |
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odpornosci drzwi
pozarowe; elementéw oddzielenia przeciwpozarowych lub drzwi z przedsionka

budynku przeciwpozarowego innych zamknie¢ przeciwpozarowego

przeciwpozarowych
Scian i stropow,z stropow w na kprytarz na Klatke
wyjatkiem stropdw ido
ZL . . schodowg
wZL pomieszczenia
D E” REI 60 REI 30 El30 El15 E15
. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieri rozprzestrzeniania

ognia elementéw budowlanych

Dla budynku posterunku policji wymagana jest klasa odpornoéci pozarowej ,D”. Dla budynku garazu wymagana
jest klasa odpornosci pozarowej E”.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej, powinny spetiaé, co najmniej wymagania
okre$lone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci . -

ozparowe' giowna konstruk- sciana $ciana przekrycie
P ) konstrukcja | uia dachu | Strop” zewnetrz- . 3
budynku no&na ] Y wewnetrzna': dachu?
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 () REI130 E130 (0o<i) () ()
»E” (-) (-) (-) (-) () (-)
Oznaczenia w tabeli:

R -no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,
E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
|- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(=) —nie stawia sie¢ wymagan.

) Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowe;
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

% Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca
kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komdr zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.
5 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementoéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
Elementy budynkow zgodnie z obowigzujacymi przepisami powinny by¢ nierozprzestrzeniajace
ognia.
Cecha nierozprzestrzeniania ognia (NRO) w przypadku kazdego elementu budynku (w tym i

warstw elewacyjnych), z wyjatkiem wyrobéw wykonanych w cato$ci z materiatéw niepalnych, zostanie
potwierdzona badaniami reakcji na ogien. Warunek ten, z wytgczeniem $cian zewnetrznych przy
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dziataniu ognia z zewnatrz budynku, spetniajg elementy (oznaczenia: A-klasa podstawowa, s-wydzielanie
dymu, d-ptongce krople):

wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1, d0 A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; Bs-2,
d0 stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien: A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, dO;
B-s1,d0; B-s2, d0 przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na
ogien co najmniej E.

Ocieplenie $cian wewnetrznych bedzie wykonane wylacznie z materiatow niepalnych. Sciany
zewnetrzne zostang ocieplone w systemie nierozprzestrzeniania ognia — NRO. Drewniana elementy
konstrukcji dachu zostang doprowadzone do nierozprzestrzeniania ognia — NRO wg rozwigzan
systemowych producentéw. W $cianach zewnetrznych budynkéw wielokondygnacyjnego strefy
pozarowej ZLIII powinny by¢ pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0.8 m w klasie
odpornosci ogniowej EI30. Za réwnorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia poziome w formie
daszkéw, gzymsow i balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe o
sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m. Elementy poziome wymienione powyzej powinny
spetniat wymagania szczelnosci ogniowej i izolacyjnosci ogniowej, rowniez w obrebie potaczenia ze
Scianami zewnetrznymi, przez okres odpowiadajacy czasowi klasyfikacyjnemu wymaganemu w stosunku
do Scian zewnetrznych budynku i byC nierozprzestrzeniajace ognia. Warunki okre$lone powyzej nie
dotyczg $cian holu i drog komunikacji ogéinej. Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane
do konstrukcji budynku w sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz 30 minut.

Przekrycie dachu bedzie posiada ceche nierozprzestrzeniania ognia BROOF (t1), potwierdzong
badaniami reakcji na ogier - wg PN-EN 13501 oraz PN-ENV 1187. Badaniu podlega caty dach jako
wyrab, a nie jego pojedyncze warstwy.

Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Wymagania w zakresie ewakuaciji dla budynku komisariaty Policji:

- Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.

- Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 osob powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz.

- Dopuszczalna diugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL wynosi 40 m i nie prowadzi przez
wigcej niz trzy pomieszczenia. Scianki dziatowe pomiedzy tymi pomieszczeniami (przez ktére prowadzi
sie przej$cie ewakuacyjne) powinny by¢ wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych.

- Szeroko$¢ przejscia dobrana przez przyjecie co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy czym
najmniejsza szeroko$¢ powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku przejécia stuzacego ewakuacji do 3 os.
przynajmniej 0,8 m.

- Laczng szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy oblicza¢
proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywaé w nim réwnocze$nie, przyjmujac co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $wietle oScieznicy powinna wynosi¢
0,9 m, aw przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 osob - 0,8 m.

- Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku, powinna by¢ nie mniejsza niz 1,2
m (90+30 cm). Wymagania te nie dotyczg szerokoSci drzwi prowadzacych z pomieszczen bezposrednio
na zewnafrz budynku. Poczekalnia jest jednym z trzech pomieszczen, z ktorych ewakuacja prowadzi na
zewnatrz budynku lub na drogi ewakuacyjne- komunikacja.

- Wysokos¢ drzwi co najmniej 2 m.

- Szeroko$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do
ktdrych ewakuacji sg one przeznaczone, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy
czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi powinna wynosi¢ 0,9 m w Swietle oscieznicy.

- Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej,
powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.
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Szerokos¢ skrzydet drzwi wahadtowych, stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, powinna wynosi¢ co najmniej dla drzwi jednoskrzydtowych — 0.9 m, a dla drzwi
dwuskrzydtowych — 0.6 m, przy czym oba skrzydta drzwi dwuskrzydiowych muszg mie¢ t¢ sama
szeroko$c¢.

Zabrania si¢ stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.

Nie stosuje sie do celow ewakuacji drzwi rozsuwanych.

Korytarze majq dtugo$¢ ponizej 50 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej EI15.
Wymagania te dotycza réwniez écian przeszklonych. Sciany stanowigce obudowe drég ewakuacyjnych
powinny by¢ do petnej wysokosci (od posadzki az po strop lub stropodachu budynku).

W $cianach wewnetrznych, stanowigcych obudowe drég ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL Il
dopuszcza sie umieszczenie nieotwieranych naswietli powyzej 2 m od poziomu posadzki.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz
nie mniej niz 1,4 m.

Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuaciji nie wiecej niz 20 osob.

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m na kazdym
odcinku drogi ewakuacyjnej diugosci 10 m.

Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie moga, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejszaC wymaganej szerokosSci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych
w urzadzenia samoczynnie je zamykajace.

Dopuszczalne ditugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Rodzaj strefy Dlugos$¢ dojsciawm
pozarowej przy jednym dojsciu przy co najmniej 2 dojsciach
ZL I 302 60
" Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg o 100% od najkrétsze-
go.
Dojscia te nie mogq sie pokrywaé ani krzyzowacé, przy czym dopuszcza si¢ ich wspdlny poczatkowy przebieg nal|
dtugosci nie wigkszej niz2 m
)W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne

oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Klatka schodowa przeznaczona do ewakuacji zostanie wydzielone $cianami wewnetrznymi i stropem w
klasie odpornosci ogniowej REI30.

biegi i spoczniki schodéw powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych i mie¢ klase odpornosci
ogniowej co najmniej R 30 dla budynkéw wykonanych w klasie ,D” odpornosci pozarowe;.

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow fatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczego6Inosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z
kryteriow:

1) t4s,

2) t<30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobdw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
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- Parametry schoddw statych w strefie pozarowej ZLII:

Szerokos¢ biegu 12m

Szerokos¢ spocznika 1,5m

Maksymalna wysoko$¢ stopni 0,175m

Liczba stopni w jednym biegu schodéw statych 17

Szerokos¢ stopni schodéw wewnetrznych zgodnie | 2h+s =0,6 do 0,65 m

z warunkiem gdzie: h- wysoko$¢ stopnia, s- jego szerokos¢

Wymagania w zakresie ewakuaciji dla budynku garazu:

e Dopuszczalna diugo$é przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej PM wynosi 100 m i nie prowadzi
przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Scianki dziatowe pomiedzy tymi pomieszczeniami (przez ktére
prowadzi sie przejscie ewakuacyjne) powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych.

e Szeroko$¢ przejécia dobrana przez przyjecie co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb, przy czym
najmniejsza szeroko$¢ powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku przejécia stuzacego ewakuacji do 3 os.
przynajmniej 0,8 m.

e tQaczng szerokoS¢ drzwi w Swietle, stanowiagcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy obliczaé
proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé w nim réwnoczes$nie, przyjmujac co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $wietle oScieznicy powinna wynosic
0,9 m, aw przypadku drzwi stuzacych do ewakuaciji do 3 osob - 0,8 m.

e Dilugos¢ przejscia od stanowiska postojowego do najblizszego wyjécia ewakuacyjnego nie moze
przekracza¢ w garazu zamknigtym 40 m.

o Wyjscia ewakuacyjne powinny by¢ dostepne takze w przypadku zamknigcia wjazdu lub wyjazdu z garazu.

Odlegtos¢ od obiektdw sasiadujacych

Budynki zostang usytuowane na dziatkach ewid. nr 433/2 oraz 4333/3 obreb 39 w Woli Krzysztoporskiej.
Budynek posterunku Policji bedzie miat Sciany zewnetrzne ktére bedg miaty na powierzchni wiekszej niz 65%
klase odpornosci ogniowej E30.
Wymagane odlegto$ci od obiektdéw sasiednich nalezy ustali¢ zgodnie z ponizsza tabela;

Rodzaj budynku oraz dla PM | Rodzaj budynku oraz dla PM gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej
gesto$¢ obcigzenia ogniowego | PM Q w MJ/m?

strefy pozarowej PM Q w 7L N PM

MJ/m? Q<1000 1000 < Q = 4000 Q>4000

ZL 8 8 8 15 20

PM Q <1000 MJ/m? 8 8 8 15 20

Budynek posterunku Policji od strony potudniowej bedzie usytuowany w odlegtosci co najmniej 13 m od
budynku na dziatce nr ewid. 433/1. Od strony wschodniej usytuowany jest w odlegtosci co najmniej 4 m od dziatki
drogowej nr ewid. 433/11. Od strony pdinocnej usytuowany jest w odlegtosci co najmniej 12 m od budynku garazu.
Od strony zachodniej w pasie 81 m brak zabudowy.

Budynek garazu od strony pétnocnej bedzie usytuowany w odlegtosci co najmniej 4 m od granicy dziatki
niezabudowanej nr ewid. 433/4. Od strony potudniowej w odlegto$ci co najmniej 12 m od budynku komisariatu
Policji. Od strony wschodniej i zachodniej w odlegto$ci co najmniej 4 m od dziatek drogowych.

Obiekt wolnostojacy spetniajgcy wymagania wynikajace z §271 warunkdw technicznych w zakresie
odlegtosci od obiektéw sasiednich. Budynki usytuowane sg w odlegtosci wigkszej niz 60 m od stacji gazu z
infrastrukturg towarzyszacq wg rozp. Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim odpowiadaja bazy paliw ptynnych i stacje ptynnych, rurociagi przemystowe dalekosiezne
stuzace transportowi ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie. Budynki usytuowane sg daje niz 12 m
o granicy (konturu) lasu.

. Wymagania przeciwpozarowe dla elementdw wykoriczenia wnetrz i wyposazenia statego

State elementy wyposazenia wnetrz bedg co najmniej trudno zapalne odpowiadajace wymaganiom
Polskiej Normy. Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone wykonane bedg z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

o Sposodb zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji uzytkowych
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Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym (budynek posterunku i budynek garazu).

Wentylacyjna i klimatyzacja
Przewody wentylacyjne zostang zaprojektowane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych dopuszczono tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane na kanatach
i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.
Elastyczne elementy faczace, stuzace do potaczenia  sztywnych  przewoddéw  wentylacyjnych
z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, beda wykonane z materiatéw co najmniej
trudno zapalnych, ich dtugo$¢ nie bedzie wigksza niz 4 m i nie bedg prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego. Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi zostang wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugo$¢ nie bedzie przekraczaé¢ 0,25 m.
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zaprojektowano z uwzglednieniem nastepujacych
wymagan:
- przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg
wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy
kompensacje wydtuzen przewodu,
- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonane z materiatow niepalnych, zapewniajacych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajacej,
- w przewodach wentylacyjnych nie sg prowadzone inne instalacje,
- filtry i umiki bedg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek.
Dopuszczono instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na paliwo
ciekte lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania
ogranicznika temperatury, automatycznie wylgczajacego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury powietrza 110°C
oraz zabezpieczenia uniemozliwiajacego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.
Dopuszczono takze zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen do uzdatniania
powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporno$ci ogniowej El 60.
Zastosowane rozwigzania bedg wykonane w sposdb zgodny z warunkami, zawartymi w certyfikatach zgodno$ci,
dopuszczajacymi wybrany system zabezpieczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.
Instalacja wodno-kanalizacyjna
Jako izolacje termiczne dopuszczono wylacznie rozwigzania, ktbre zapewnig nierozprzestrzenianie ognia.
Warunek ten spetniajg przewody i izolacje ciepine:
a) wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1L; A2Ls1, d0; A2Ls2, d0; A2Ls3, d0; BLs1, d0; BLs2, d0,
b) stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogier wg PN-EN 13501-1: A1L; A2Ls1, d0; A2Ls2, d0; A2Ls3, d0; BLs1, d0;
BLs2,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementdw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogiefi co najmnie;
E.
Zastosowane rozwigzania bedg wykonane w sposdb zgodny z warunkami, zawartymi w certyfikatach zgodno$ci,
dopuszczajacymi wybrany system zabezpieczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.
Instalacja gazowa
Nie dotyczy.
Instalacja elektroenergetyczna
Przewody i kable stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami ochrony ppoz. powinny zapewnia¢
ciggto$¢ pracy w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia, lecz nie krécej niz 90 min.
Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatbw palnych, prowadzone
w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, bedq
mie¢ ostone lub obudowe o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 30.
Zastosowane rozwigzania bedg wykonane w sposdb zgodny z warunkami, zawartymi w certyfikatach zgodno$ci,
dopuszczajacymi wybrany system zabezpieczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.
Instalacja ogrzewcza
Projektuje sie ogrzewanie tradycyjne zasilane z kottowni olejowej. W budynku zapewnia sie ogrzewanie z kottowni
olejowej o tacznej mocy cieplngj kotta do 60 kW. Kociot instaluje sie w pomieszczeniu technicznym,
przeznaczonym wytacznie do tego celu na poziomie parteru. Magazyn oleju opatowego z zbiornikiem oleju o temp.
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zaptonu powyzej 55°C zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu odrebnym na poziomie parteru. Max. pojemnos¢
zbiornika 100 mé. Zbiornik zostanie umieszczony w wannie wychwytujacej olej opatowy. Dopuszcza sie nie
stosowanie wanny wychwytujgcej pod warunkiem stosowania zbiornika oleju opatowego o konstrukcii
uniemozliwiajacej wydostawanie sie oleju na zewnatrz w przypadku awarii, w tym typu dwuptaszczowego.
Magazyn oleju opatowego nalezy wyposazy¢ w wentylacje nawiewno-wywiewng zapewniajacg od 2 do 4 wymian
powietrza na godzing oraz okno lub pdistate urzadzenie gasnicze pianowe. W magazynie oleju opatowego mozna
stosowaé wylgcznie centralne ogrzewanie wodne. Wysokosé pomieszczenia, w ktérym instaluje sie kociot na olej
opatowy nie moze byé mniejsza niz 2,2 m, a kubatura nie mniejsza niz 8 m3.
Instalacje zostaly zaprojektowane w sposéb ograniczajacy mozliwo$¢é powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru.
Jako izolacje termiczne dopuszczono wytacznie rozwigzania, ktbre zapewnig nierozprzestrzenianie ognia.
Warunek ten spetniajg przewody i izolacje ciepine:
a) wykonane z wyrobow klasy reakciji na ogien: A1L; A2Ls1, d0; A2Ls2, d0; A2Ls3, d0; BLs1, d0; BLs2, d0,
b) stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogier wg PN-EN 13501-1: A1L; A2Ls1, d0; A2Ls2, d0; A2Ls3, d0; BLs1, d0;
BLs2,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementdw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogiefi co najmnie;
E.
Zastosowane rozwigzania bedg wykonane w sposdb zgodny z warunkami, zawartymi w certyfikatach zgodno$ci,
dopuszczajacymi wybrany system zabezpieczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.
Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi, w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego budynek wyposaza sie w nastepujace urzadzenia
przeciwpozarowe:

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytacznik wymagany jest w strefie pozarowej o kubaturze powyzej 1000 m3. W zwigzku z
tym w budynku garazu o kubaturze do 240 m?3 nie jest wymagany przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Przeciwpozarowy wyfgcznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodéw
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru zostanie umieszczony
w miejscu wejscia ztacza instalacji elektrycznej do obiektu. Elementem wykonawczym przeciwpozarowego
wytacznika pradu bedzie aparat elektryczny typu roztacznik, wyposazony w cewke wzrostowa, sterowang recznym
przyciskiem uruchamiajacym (przycisk sterujgcym/uruchamiajacy PWP), instalowany w poblizu gtéwnego wejscia
do obiektu (lub w obiekcie blisko drzwi wejSciowych) lub strefy pozarowej ktorg obstuguje. Sterowanie cewka
wzrostowg aparatu elektrycznego stanowigcego element wykonawczy przeciwpozarowego wytacznika pradu
nalezy realizowa¢ w uktadzie z automatycznym przetacznikiem faz zasilajgcych. Przycisk sterujacy z aparatem
elektryczny PWP nalezy potaczy¢ kablem w klasie PHI0 plus system mocowa¢ wg rozwigzan systemowych
producenta. Przeciwpozarowy wytaczni pradu musi spetniaC wymagania normy N SEP-E-005. Sprzed
przeciwpozarowego wytacznika pradu zostanie zasilona centrala SSP kablem w klasie PH90 wraz z systemem
mocujacym wg rozwigzan systemowych producenta.

Podstawowa charakterystyka PWP:

o PWP odcina doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje
i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

o PWP powinien by¢ umieszczony w poblizu giéwnego wejScia do obiektu lub zlgcza
i odpowiednio oznakowany.

o Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wyltacznikiem nie moze powodowaC samoczynnego
zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z wyjatkiem zrédta
zasilajacego o$wietlenie awaryjne jezeli wystepuje ono w budynku.

o PWP skiada sie z przycisku sterujgcego, aparatu elektrycznego, urzadzenia sygnalizacyjnego i
okablowania. Jako wytacznik nalezy stosowac aparat elektryczny typu roztacznik, uzbrojony w cewke
wyzwalacza wzrostowego z mozliwo$cig zdalnego sterowania w uktadzie przetacznika faz, ktéry w
przypadku zaniku napiecia w jednej lub dwoch dowolnych fazach automatycznie przetaczy zasilanie
cewki wzrostowej na faze aktywna.
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o Moze wystepowac jeden lub wiele przyciskow PWP. Przycisk PWP moze odcina¢ prad w jednej lub
wielu strefach. W przypadku jezeli przeciwpozarowy wytacznik pradu nie odcina doptywu pradu w
catym budynku, lub jezeli do odcigcia pradu w strefie pozarowej konieczne jest wykorzystanie wiecej
niz jednego przycisku PWP (np. odrebny przycisk do UPS oraz agregatu pradotworczego) przyciski
muszg by¢ wyraznie oznakowane. UPS wyposazony w funkcje EPO potaczong z przyciskiem PWP
zapewniajacym odtgczenie obwodow zasilanych poprzez UPS.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku o$wietlenia
podstawowego. OSwietlenie awaryjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan
w tym zakresie. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wymaganej jest na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych
wylacznie $wiattem sztucznym, w toalecie dla osob niepetnosprawnych. W przypadku drég ewakuacyjnych o
szerokosci do 2,0 m, $érednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej
powinno by¢ nie mniejsze niz 1,0 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci
drogi co najmniej 50 % podanej wartosci. Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w pod$wietlane znaki
ewakuacyjne dziatajagce w ftrybie pracy ,na jasno” — ciagle. Oprawe o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy
zamontowa¢ nad drzwiami ewakuacyjnymi na zewnafrz budynku. Stosunek max. natezenie o$wietlenia do min.
natezenia oSwietlenia nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Wysoko$¢ montazu opraw o$wietlenia ewakuacyjnego
co najmniej 2 m nad wykonczong posadzkg (max. wg zalecen producenta opraw o$wietlenia ewakuacyjnego).
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy zewnetrzne muszg
by¢ odporne na niskie temperatury. Oprawy nad przyciskiem PWP oraz przyciskami ROP i centralag SSP
zapewniajace natezenie 5ix.

System sygnalizacji pozaru
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w projektowanym budynku nie ma koniecznos¢
instalacji systemu SAP. Z uwagi na wytyczne Inwestora, taki system zostanie
zaprojektowany na etapie projektu wykonawczego. Ponizej ogdlne zalozenia do
projektu wykonawczego, szczegoty w PW (na etapie projektu wykonawczego, system
SSP nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych)
System bedzie stuzyt do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze personelowi obiektu.
System zapewni ochrone catkowitg przestrzeni budynku z mozliwo$cig identyfikacji miejsca powstania pozaru i
miejsca wszczecia alarmu pozarowego (adresowalny petlowy typu A). System nie bedzie potgczony z monitorin-
giem pozarowym KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim. Centrale zostanie umieszczona na wysoko$ci 1,6-1,8 m (na
wysokosci oczu) tak aby mozna byfo sprawnie z niej korzystac przez ekipy ratownicze w pomieszczeniu recepcji
na parterze. Nad centralg SSP nalezy zastosowac awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na poziomie 5Ix pionowo.
Obszary z moZliwoscig wyfaczenia z ochrony to (z uwzglednieniem danego standardu projektowego):
o Mate pomieszczenia sanitarne (fazienki, pomieszczenia z natryskam, pralnie i ubikacje), pod warunkiem, Ze nie
$gq one uzywane do przechowywania materiatdw palnych lub odpadéw. Pomieszczenia, w ktorym znajduje sie
wejScie do sanitariatow powinno by¢ dozorowane;
e Szyby i pionowe kanaty kablowe niedostepne dla ludzi (bez otworoéw rewizyjnych) o powierzchni przekroju mniej-
szymniz 2 m 2, o ile przy przejsciach przez podtogi, stropy i Sciany zachowujg odpowiednig odporno$c ogniowg
oraz majq przegrody ogniowe, jak rowniez nie prowadzi si¢ w nich kabli instalacji bezpieczenstwa;
e Pustki budowlane, w tym przestrzenie miedzy stropem wiasciwym a podwieszanym oraz podfogg podniesiong i
podfogg wlasciwg, gdy:
-majg wysoko$¢ mniejsza okre$lona w danym standardzie projektowym;
-Sg podzielone na obszary o wymiarach max 10 m x 10 m niepalnymi przegrodami;
-wszystkie materialy ograniczajgce pomieszczenia sq niepalne;
- materialy palne sg roztozone, tak, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 25MJ na kazdy 1 m 2 po-
wierzchni;
-nie sq prowadzone przez nig kable instalacji bezpieczenstwa;
e Przewody wentylacyjne pod warunkiem, ze:
- wszystkie pomieszczenia, przez ktore przechodzg przewody, oraz centrala klimatyzacyjna oraz kanat zbiorczy
wentylacji nawiewno/wyciggowej sq nadzorowane czujkami poZarowymi;
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- po zadziataniu czujek nastepuje wysterowanie klap przeciwpozarowych iflub wytaczenie wentylacji bytowey.

W skfad systemu wchodza:

o czujki dymu z izolatorami zwarc,

o czujki wielosensorowe dymu i ciepta z izolatorami zwarc,

e reczne ostrzegacze pozarowo z izolatorem zwar¢ na wejsciu do klatki schodowej, na drogach ewakuacyjnych,
przy wyjsciu na przestrzen otwarta, kuchnia, w poblizu hydrantéw wewnetrznych i gasnic, w poblizu centrali syste-
mu sygnalizacji pozaru;

e centrala systemu sygnalizacji pozarowej;

e moduty sterujgce i monitorujgce umoZzliwiajgce realizacje ustalonej funkcji wykonawczej;

Maksymalna wysoko$¢ montazu czujki punktowej dymu — 11 m a czujki ciepfa klasy A1 — 8 m natomiast klasy A2
do G - 6 m. Promien dziafania czujki dymu — 7.5 m a czujki ciepfa — 5 m. Minimalna odlegtos¢ czujki od kratek
nawiewnych wynosi 1.5 m.

Nalezy ograniczy¢ ilo$¢ alarméw fatszywych poprzez odpowiedni dob6r czujek w pomieszczeniach. Zaleca sie
wyposazenie budynku w czujki dwusensorowe dymu i ciepta lub koincydencja systemu w celu ograniczenia alar-
mow fatszywych.

Nad czujkami nalezy zachowac wolng przestrzeri w promieniu 0,5 m. Nalezy dobra¢ odpowiednig czuto$¢ czujki
aby ograniczy¢ liczbe alarmow fatszywych.

Centrala systemu sygnalizacji pozarowej bedzie miata zapewnione dwa Zrédfa zasilania:

e podstawowe sprzed przeciwpozarowego wytgacznika pradu przewodem w klasie odporno$ci ogniowej PH90 oraz
odpowiedni system mocowan;

e rezerwowe z bateria akumulatora whudowanego w centrale o czasie zasilania zgodnie z projektem branzowym
(nie krocej niz 30minut w czasie alarmowania);

Zakfada sie alarmowanie Il stopniowe (szczegdfowy czas nalezy okre$lic w scenariuszu pozarowym):

ot 1=30s (na potwierdzenie alarmu | stopnia w centrali SAP);

o t 2=180s (na weryfikacje alarmu na miejscu zdarzenia i potwierdzenie alarmu Il stopnia).

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) zaprojektowano tak aby dfugos¢ dojscia do ostrzegacza z kazdego po-
mieszczenia nie byfa diuzsza niz 30 m. Wysoko$¢ umieszczenia ostrzegaczy — pomiedzy 1,2 a 1,6 m nad podtoga.
Sygnalizatory akustyczne nalezy prowadzi¢ na kablach w klasie PH90 wraz z systemem mocujgcym E90. Wyma-
gane natezenie dzwigku co najmniej 650B.

Organizacja alarmowania pozarowego bedzie uwzgledniata dwa poziomy: alarmowania | stopnia i alarmowania Il
stopnia.

Wszystkie urzadzenia wchodzace w skfad systemu awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
przeciwpozarowy wytacznik pradu wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania. (Dz.
U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.) bedq posiadac Swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP oraz deklaracje
zgodno$ci (krajowy certyfikat wiasnosci uzytkowych). Kable i przewody musza mie¢ Swiadectwo dopuszczenia
CNBOP oraz deklaracje zgodnosci.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektow uzgodnionych z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

. Wyposazenie w gasnice
W strefie pozarowej ZLIII jedna jednostka masy (2 kg lub 3 dm?3) érodka gasniczego zawartego w

gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni, a w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m2na kazde 300 m2 powierzchni.
Rozmieszczenie gasnic powinno spetiaé nastepujace wymagania:

- rozmieszczone w tatwo dostepnych i widocznych miejscach, w szczegdlinosci przy wejsciu do budynku

- miejsca rozmieszczenia gasnic powinny byC nie narazone na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie

zrodet ciepfa (piece, grzejniki),

- najdiuzsza droga do gasnicy nie powinna przekracza¢ 30 m,

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci min. 1 m,

- miejsca umieszczenia gasnic powinny by¢ oznakowane zgodnie z PN,

- gasnice nalezy montowac na wysoko$ci od 1,2 mdo 1,6 m.

40



PROJEKT BUDOWLANY GRUDZIEN 2018

. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami wymagane zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla budynku z strefg pozarowa ZLIIl oraz dla budynku z strefe pozarowa o gestosci obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m? i powierzchni strefy pozarowej do 200 m? wynosi 10 dm?/s przy cisnieniu 0,2 MPa dostepna z
jednego hydrantu zewnetrznego DN80 usytuowanego w odlegtosci 5 — 75 m o $cian zewnetrznych budynku lub

100 m?3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Zasilane w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkoéw bedzie realizowane poprzez hydrant
zewnetrzny DN8O zlokalizowanych na sieci wodociggowej obwodowej wo160 w odlegtosci do 75 m chronionych
budynkéw zapewniajacy min.10 dm?%s i ciSnienie 0,2 MPa. Hydrant zlokalizowany na sieci wodociggowej o
$rednicy wo160.

Nalezy dokona¢ pomiaru wydajnosci i ciSnienia hydrantu i w przypadku braku wymaganych parametréw
dokona¢ poprawy tym zakresie lub uzupetni¢ brakujacg ilo¢ zgodnie wymaganiami z §4 ust. 5 rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr. 124, poz. 1030).

Dla projektowanego obiektu garazu wode do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ z sieci
wodociggowej z zabudowanym hydrantem zewnetrznym Dn80, o wydajno$¢ co najmniej 10dm?s. Odlegtos¢
hydrantu od budynku garazu powinna by¢ nie wiecej niz 75m. W przypadku braku w odlegtosci do 75 m od
budynku garazu hydrantu zewnetrznego DN80 o wydajnosci 10 dmd/s przy ci$nieniu 0,2 MPa nalezy
zaprojektowac¢ nowy hydrant zewnetrzny DN80 na sieci wodociggowej wg odrebnego opracowania uzgodnionego
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Przed oddaniem budynku do uzytkowania hydrant musi
zapewnia¢ wymagang wydajno$¢ i ciSnienie. Hydrant zewnetrzny musi spetia¢ wymagania rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr. 124, poz. 1030).

. Drogi pozarowe
Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd pojazdéw ochrony przeciwpozarowej,

0 kazdej porze roku nie jest wymagana do budynku niskiego zawierajacego strefe pozarowa ZLIIl o powierzchni
nieprzekraczajacej 1000 m? obejmujaca dwie kondygnacje nadziemng oraz do budynku zawierajacego strefe
pozarowg 0 gestosci obcigzenia ogniowego 500 M J/m? i powierzchni strefy pozarowej do 82 m? w budynku
jednokondygnacyjnym.

29. Warunki ochrony sanitarno - epidemilogicznej

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym nie przewiduje si¢ dziatalnosci stwarzajacej zagrozenia dla utrzymania
standardéw higieniczno- zdrowotnych. Proponowane rozwigzania projektowe gwarantujg petng ochrone przed
ewentualnym powstawaniem Zrddet zagrzybien, nadmiernej wilgotnosci itp. zjawisk. Zapewnione jest
wystarczajace o$wietlenie $wiattlem dziennym oraz o$wietlenie elektryczne o wymaganym poziomie natgzenia.

Do wykonania prac nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty dopuszczone do obrotu w budownictwie i posiadajace
oceng higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny.

30. Zalecenia eksploatacyjne

Podczas trwania prac budowlanych, a takze eksploatacji obiektu nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow.
Wiasciciel obiektu zobowigzany jest do jego ochrony przeciwpozarowej w zakresie podanym w Ustawie o Ochronie
Przeciwpozarowej. Wiasciciel obiektu jest zobowigzany do umieszczenia w widocznych miejscach wykazéw
numerdéw alarmowych oraz instrukcji postepowania na wypadek pozaru, oznakowania drég, wyjS¢ i kierunkow
ewakuacji wg PN-92/N-01256/01 i 02, oznakowania miejsca przeciwpozarowego wytacznika pradu.

31. Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

Nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe o ile jest zgodne z art. 36a pkt. 5 Prawa budowlanego. Nieistotne odstapienie moze
dotyczy¢: Zmiany zastosowanych w projekcie materiatow na inne materiaty o ekwiwalentnych wiasnosciach i
parametrach technicznych, uzgodnionych z projektantem.
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32. Uwagi koncowe

. Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem (obowigzuje forma
pisemna).

Wszelkie nieopisane elementy wykonac wg rysunkow.

. Rozwigzania budowlane oraz detali pofaczeniowych i technicznych nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentow, wiasnosciami technicznymi stosowanych
materiatow oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
BHP, normami i sztukg budowlang. Dopuszcza sie stosowanie materiatow oraz technologii zamiennych
gwarantujgce zatozone w projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodnic z projektantem
i nanie$¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujgcym sie na budowie.

. W obiekcie nalezy stosowac wyfqcznie materiaty posiadajgce atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i
dopuszczenia w budownictwie

. Wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiadac dokumenty formalno-prawne w
zZakresie rozprzestrzeniania oghia oraz odpornoci ogniowej (deklaracje zgodno$ci, aprobaty oraz certyfikaty),

. Roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy przedmiotu projektu
zobowigzani sg do przestrzegania:

. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. z 2015r., poz. 1422 ) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997r.,
z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126),

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.nr 47 z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

. innych przepisow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych;

. Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu nalezy opracowacé instrukcje bezpieczenistwa pozarowego
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r.
Nr 109, poz. 719).

Projektowat:
mgr inz. arch. Adrian Bogutczak,
upr. do proj. b.o. 37/LOOKK/2010

w specjalno$ci architektoniczne;

mgr. inz. Krzysztof Balinski

nr upr. bud. LOD/0330/POOK/05
w specjalnosci

konstrukcyjno- budowlanej
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