LEGENDA

1 *

Sterylizator na nadtlenek wodoru (H202 ):

E7 - 1 x energia elektryczna 400 V, 50 Hz, 5,0 kW, zabezpieczenie 3 x 10 A,

poprzedzone wylgcznikiem nasciennym E8 w poblizu sterylizatora na wys. 160 cm od
podtogi, instalacja zakonczona gniazdem natynkowym na wysokosci 50 cm od

podtogi,

WP3 - 1 x wyréwnywanie potencjatu 1 x 6 mm2 , instalacja zakoriczona swobodnym

przewodem o dt. 3 m na wysokosci 50 cm od podiogi,

DV3 - 1 x gniazdo komputerowe RJ45 na wys. 50 cm od podiogi

E6 - Wigcznik o$wietlenia dla pomieszczenia technicznego 230 V; 50 Hz; na
wysokosci 130 cm nad podioga, oprawy o$wietleniowe na $cianie w pomieszczeniu
technicznym po obu stronach sterylizatora na wysokosci okoto 220 cm nad podtogg

8 *

Urzadzenie do recznego mycia narzedzi parg wodng (1 szt.)

E14-1x230V, 50 Hz, 3,12 kW, zabezpieczenie 16 A, instalacja zakornczona
gniazdem bryzgoszczelnym na wys. 130 cm od podtogi

WD6 - 1 x woda demineralizowana DN15, cisnienie 0,3-0,6 MPa, zakoriczone zaworem
$ciennym odcinajacym katowym, kulowym 1/2” x 1/2", chromowanym z rozetg (np. KFA
nr kat. 707-010-15), na wys. 110 cm od podtogi

SP1 - 1 x sprezone powietrze DN10, ci$nienie 0,6 — 0,8 MPa, zakoriczone zaworem
$ciennym odcinajagcym katowym, kulowym 1/2” x 1/2", chromowanym z rozetg
(np. KFA nr kat. 707-010-15), na wys. 110 cm od podiogi

2 *

Sterylizatory parowe 8 JS :

E1,E2 - 2 x energia elektryczna 400 V, 50 Hz, 52 kW, przewdd 5 x 25 mm2,
zabezpieczenie 3 x 80 A, poprzedzone wytgcznikiem nasciennym E3 (dla E1) i E4 (dla
E2) w poblizu sterylizatora na wysokosci 160 cm od podiogi, instalacja zakoriczona
swobodnym przewodem o df. 3 m od wysokosci 270 cm

WP1,WP2 - 2 x wyréwnywanie potencjatu 1 x 6 mm?, instalacja zakoriczona
swobodnym przewodem o df. 3 m od wysokosci 270 cm nad poditoga

E5 - 1 x gniazdo elektryczne bryzgoszczelne, natynkowe 230 V, 50 Hz, zabezpieczenie
16 A na wysokosci 270 cm od podiogi

DV1,DV2 - 2 x gniazdo komputerowe RJ45 w przestrzeni technicznej ponad
sterylizatorem na wys. 270 cm od podtogi,

WZZ1,WZZ2 - 2 x woda zimna zmigkczona DN20, ci$nienie 0,3-0,6 MPa, zakornczone
zaworem kulowym z gw. zew. 3/4" na wys. 270 cm nad podioga

WD1,WD2 - 2 x woda demineralizowana DN20, ci$nienie 0,3-0,6 MPa, zakoriczone
zaworem kulowym z gw. zew. 3/4" na wys. 270 cm nad podtogg

ZS3,Z54 - 2 x odplyw do $cieku DN75, temp. $rednia 80°C, max 100°C, zakoriczone
kielichem réwno z podtoga, instalacja z materiatu odpornego na wysokg temperature,
odptyw cisnieniowy zasyfonowany pod posadzka, nie faczy¢ bezposrednio z KS

KS2 - 1 x odptyw do $cieku DN50, temp. max 50°C, wpust podtogowy z rusztem
nierdzewnym (odptyw ewentualnych przeciekéw), wpustu podiogowego nie taczyé
bezposrednio z odptywami ZS

SP1,SP2 - 2 x sprezone powietrze DN10, ci$nienie 0,6 — 0,8 MPa, zakoriczone
zaworem kulowym z gw. zew. 1/2" na wys. 270 cm nad podtogg

UWAGI:

1. Wymiary podano w cm na gotowo (po wykoriczeniu).

2. DN oznacza $rednicg wewnetrzna rury w mm.

3. W przestrzeni technicznej sterylizatoréw parowych nalezy przewidzie¢
klimakonwektor ze wzgledu na znaczne zyski ciepta od urzadzen (3000 W od 1
szt. urzadzenia). Pozostate zyski ciepta do pomieszczen: strefa czysta: 300 W od
kazdej sztuki drzwi zatadowczych; strefa sterylna: 300 W od kazdej sztuki drzwi
roztadowczych.

4. Instalacie WZZ,WD,SP,E,WP w przestrzeni technicznej sterylizatoréw parowych
prowadzi¢ po $cianie w nawisie.

9*
Myjnia ultradzwiekowa wolnostojgca, na blatowa Sonic 33 (1 szt.)

E3-2x230V, 50 Hz, 2,24 kW, zabezpieczenie 16 A, instalacja zakoriczona gniazdem
bryzgoszczelnym na wysokosci 120 cm od podiogi

WZZ2 - 1 x woda zimna zmigkczona DN15, ci$nienie 0,3-0,6 MPa, zakonczone gw.
wew. 1/2” i zaworem kulowym katowym chromowanym z rozetg na wys. 100 cm od
podiogi

WC2 - 1 x woda ciepta DN15, ci$nienie 0,3-0,6 MPa, zakoriczone gw. wew. 1/2" i
zaworem kulowym katowym chromowanym z rozetg na wys. 100 cm od podtogi

WD2 - 1 x woda demineralizowana DN15, cisnienie 0,3-0,6 MPa, zakoriczone gw. wew.
1/2" i zaworem kulowym katowym chromowanym z rozetg na wys. 100 cm  od
podiogi

S2 - 1 x odptyw do $cieku DN50, na wys. 72 cm od podiogi, zakoriczony réwno ze
Sciang

9*
Myjnia ultradzwiekowa wolnostojgca, na blatowa Sonic 33 (1 szt.)

E3-2x230V, 50 Hz, 2,24 kW, zabezpieczenie 16 A, instalacja zakoriczona gniazdem
bryzgoszczelnym na wysokosci 120 cm od podiogi

WZZ2 - 1 x woda zimna zmigkczona DN15, ci$nienie 0,3-0,6 MPa, zakoriczone gw.
wew. 1/2” i zaworem kulowym katowym chromowanym z rozetg na wys. 100 cm od
podiogi

WC2 - 1 x woda ciepta DN15, ci$nienie 0,3-0,6 MPa, zakoriczone gw. wew. 1/2" i
zaworem kulowym katowym chromowanym z rozetg na wys. 100 cm od podtogi

WD2 - 1 x woda demineralizowana DN15, cisnienie 0,3-0,6 MPa, zakoriczone gw. wew.
1/2" i zaworem kulowym katowym chromowanym z rozetg na wys. 100 cm  od
podiogi

S2 - 1 x odptyw do $cieku DN50, na wys. 72 cm od podiogi, zakofczony réwno ze
Sciang

3*

Zlew gospodarczy z baterig:

W2Z1, WC1 - 1 x woda zimna DN15, 1 x woda ciepta DN15, ci$nienie 0,3-0,6 MPa,
zakonczone baterig $cienng (np. KFA Jadeit z wylewka 150 mm) na wys.110 cm nad

podfoga
S1 - odplyw do $cieku DN50, zakoriczony réwno ze $ciang na wys. 20 cm nad podiogg

Urzadzenie do recznego mycia i dezynfekcji:

WZ3, WC2 - 1 x woda zimna DN15, 1 x woda ciepta DN15, cisnienie 0,3-0,6 MPa,
zakoriczone gwintem zewnetrznym 1/2” na wys. 110 cm nad podfoga, do poditgczenia
baterii termostatycznej (np. KFA MOZA 5736-010-00)

KS2 - 1 x odptyw do $cieku DN50, wpust poditogowy z rusztem nierdzewnym

10*

Dozownik $rodkéw chemicznych StreamLine 8551 GB - 4 szt.
WZ2 - Woda zimna - DN 15, csnienie 0,3 - 0,6 MPa, instalacja zakoriczona katowym
zaworem kulowym 1/2" x 1/2" z rozetg, na  wysokosci 110 cm od podtogi

11*

Stot ociekowy (1 szt.
S5 - Odptyw do $cieku - DN 50, zakoriczony réwno ze $ciang, na wysokosci 72 cm od
podtogi, zakonczony réwno ze $ciang

4*

DV6 - 2 x przewod sygnatowy (SG/CSD) — 2 x FTP 4x2x AWG26 ekranowany kat. 6

12*

S$3,84 - 2 x odptyw do $cieku DN50, na wys. 50 cm od podtogi, zakoriczony réwno ze

el

§ Myjnia - dezynfektor 18 tac (2 szt.): Stét zlewozmywakowy dwukomorowy (szt. 1):

= E9, E10 -2 x 400V, 50 Hz, 26 kW, zabezpieczenie 3 x 50 A, poprzedzone WZ1, WC3, - 1xwoda zimna, 1 x woda ciepta DN15, cisnienie 0,3-0,6 MPa,

S wytgcznikiem nasciennym E11 (do E9), E12 (do E10) w poblizu myjni na wys. 160 cm zakonczone zaworem $ciennym odcinajgcym katowym, kulowym 1/2" x 1/2"

[ [ od podtogi, instalacja zakoriczona swobodnym przewodem o dt. 3 m prowadzonym od chromowanym z rozetg do podigczenia baterii stojgcej zlewozmywakowej

> < wysokosci 280 cm, przekréj przewodu min. 5 x 10 mm2, Jjednouchwytowej z regulatorem ceramicznym ze spryskiwaczem i wylewka, na
‘ O WP2, WP3 - 2 x wyréwnywanie potencjatu 1 x 6 mm2, instalacja zakoriczona wys. 46 cm od podiogi
| < U swobodnym przewodem o dt. 3 m prowadzonym od wysokosci 280 cm, WD3 - 1 x woda demineralizowana DN15, ci$nienie 0,3-0,6 MPa, zakonczone zaworem
| % Q DV1, DV2 - 2 x gniazdo komputerowe RJ45 w przestrzeni technicznej ponad $ciennym odcinajacym katowym, kulowym 1/2" x 1/2", chromowanym z rozetg, do
| ™ m sterylizatorem na wys. 280 cm od podtogi, podtaczenia pistoletu typu Selecta na wys. 46 cm od podiogi
|
t
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instalacja zakoriczona swobodnym przewodem o dt. 5 m prowadzonym od wysokosci
280 cm

E13 - 1 x gniazdo elektryczne bryzgoszczelne, natynkowe 230 V, 50 Hz,
zabezpieczenie 16 A na wysokosci 280 cm od podiogi,

ZS1,ZS2 - 2 x odplyw do $cieku - DN75, temp. max 93°C, przeptyw max. 100 I/min,
zakoriczony réwno z podioga, instalacja z materiatu odpornego na wysokg temperature
(np. Wavin AS+), odptyw ciénieniowy zasyfonowany, nie taczy¢ bezposrednio pod
podtogg z odptywem ewentualnych przeciekéw KS,
KS1 - 1 x wpust podiogowy - DN50, temp. max 93°C, przeptyw max. 25 /min, wpust
podiogowy z rusztem nierdzewnym, instalacja z materiatu odpornego na wysoka
temperature (np. Wavin AS+), odptyw ewentualnych przeciekéw,
WD4, WD5 - 2 x woda demineralizowana - DN20, cinienie 0,3-0,6 MPa, przeptyw max.
25 I/min, przewodno$¢ do 5 pS/cm, zakornczone zaworem kulowym z gw. zew. 3/4" na
wys. 280 cm od podtogi,
WZZ3, WZZ4 - 2 x woda zimna zmigkczona - DN20, ci$nienie 0,3-0,6 MPa, przeplyw
max. 25 /min, zakoriczone zaworem kulowym z gw. zew. 3/4" na wys. 280 cm od
podiogi
WC5, WC6 - 2 x woda ciepta - DN20, ci$nienie 0,3-0,6 MPa, przeptyw max. 25 I/min,
zakonczone zaworem kulowym z gw. zew. 3/4" na wys. 280 cm od podtogi
SP3, SP4 - 2 x sprezone powietrze - DN10, ci$nienie 0,6 — 0,8 MPa, zakoriczone
zaworem kulowym z gw. zew. 1/2" na wys. 280 cm od podtogi
WW1, WW2 - 2 x wentylacja, podigczenie kazdej myjni do indywidualnego kanatu
wentylacyjnego wyprowadzonego nad dach, wykonanie kanatu szczelne ze spadkiem
w kierunku myjni, zakoriczenie kanatu na zewnatrz daszkiem z siatkg (np. Alnor
CD-C1), myjnie wyposazone we wiasne wentylatory, przewodem DN120 kazda,
przeptyw $redni 330 m3/h przy 700 Pa, 70/100% RH, temperatura max 40°C, przytacze
na wys. 290 cm od podtogi, kanat kazdej myjni wyposazy¢ w przepustnice zwrotng
UWAGI:
1. Wymiary podano w cm na gotowo (po wykonczeniu)

Sciang

SP2 - 1 x sprezone powietrze DN10, ci$nienie 0,6 — 0,8 MPa, zakoriczone zaworem
$ciennym odcinajgcym katowym, kulowym 1/2” x 1/2", chromowanym z rozeta i
chromowanym szybkozigczem z gw. wew. 1/2”, na wys. 46 cm od podiogi

13*

Zlew z rusztem (GUB) - 3 szt.

WZ1, WC1 - Woda zimna i ciepta - DN15, ciénienie 0,3 - 0,6 MPa, instalacja
zakonczona baterig $cienng jednouchwytowa z regulatorem ceramicznym z
ruchoma wylewka (np. KFA 540-810-00), na wysokosci 110 cm od podtogi

S1- Odplyw do $cieku - DN50, zakoriczony réwno ze $ciang syfon rurowy chromowany
na wysokosci 20 cm od podtogi

14*

Natrysk bezpieczenstwa

WZ2 - Woda zimna - DN15, ciénienie 0,3 - 0,6 MPa, instalacja zakoriczona zaworem
$ciennym odcinajagcym katowym kulowym 1/2" x 1/2", chromowanym z rozetg (np. KFA
nr kat. 707-010-15), na wysokosci 110 cm od podiogi

KS5 - Wpust podtogowy - DN50 z zabezpieczeniem przeciwcofkowym z rusztem ze
stali nierdzewnej

STAN

2. DN oznacza $rednice wewnetrzng rury w mm.

[ TA D25-907200 3. Zyskiciepta (dla 1 szt.): do wentylacji wyc_iagowej z myjni (WW1, WW2) - 4300
A\ \ W; strefa brudna: 800 W od kazdej sztuki drzwi zatadowczych; strefa czysta: 900 *
\,rw DW1 W od kazdej sztuki drzwi roztadowczych, wozki (po wyjeciu z komory,
! ! krétkotrwate zyski): 700 W na element. o . X
| | \\ 4.  Zakonczenia instalacji WZZ,WD,WC,SP,E,WP do myjni-dezynfektorow System automatycznego dozowania $rodkéw do mycia i dezynfekcji - Centralny system
| | () prowadzi¢ po Scianie w nawisie. gﬁzéyanfx«g::‘zdo bryzgoszczelne natynkowe - 230 V, 50 Hz, zabezpieczenie 16 A,
\ 5. Zagtabienie pod myjniami wykon¢ ze spadkiem 1% w strong KS1 B2 | - , » i i ]
STAN = AT r - { = - STAN 1 \\f /’ k‘/ 91! P vini v pad i ° na wysokosci 160 cm od podiogi - zasilanie CSD
A N ¢ \w%}:‘ D (MY\N\/ A DV1 - przewod sygnatowy pracy CSD - 3 x przewod parowany - skretka FTP
\ ,/\‘4 ‘L‘ | | )_J\}\, /‘ WTRZ | '\\\‘ 7 ® ‘ | K ‘ E R VY N ‘ K A 4x2xAWG26, ekranowany, kat. 6, wyprowadzony ze $ciany na wysokosci 165 cm,
| @ | WZMD = \ / i WZMD * dtugosé swobodna przewodu 1 mb, do miejsca zainstalowania sterownika w pom. 0/21
A% K‘ WZZAST =] L= - oo 5 Strefa brudna, przewdd prowadzony w przestrzeni sufitu podwieszanego
| Z El ® M\ / — | DV2 - przewod sygnatowy pracy CSD 4 x 0,75 mm? wyprowadzony ze $ciany na wys.
| L ° W, / /‘ D —_—t Sygnalizacja pracy centralnego systemu dozowania (1 szt.) 165 cm od podiogi, diugo$¢ swobodna przewodu 1 mb, do miejsca zainstalowania
< — g DV3 - 2 x przewod sygnatowy (SG/CSD) — przewod swobodny 2 x FTP 4x2x AWG26 sterownika w pom. 0/21 Strefa brudna, przewdd prowadzony w przestrzeni sufitu
! N STRIEFA CZYSTA ekranowany kat. 6 wyprowadzony ze $ciany (miejsce zainstalowania ~ sterownika) na podwieszanego
| = - N /\f/ - wysokosci 140 cm od podiogi, diugo$¢ swobodna przewodu 1 mb, do miejsca DV3 - przewod sygnatowy pracy CSD - 3 x przewod parowany - skretka FTP
STER| P cV zainstalowania zbiornikéw posrednich systemu dozowania (w  myjniach DV6, tam 4x2xAWG26, ekranowany, kat. 6, wyprowadzony ze $ciany na wys. 165 cm od
I & @ 4 Z ;‘ 2 diugos$¢ swobodna przewodu 5 mb) podiogi, diugos¢ swobodna przewodu 1 mb, do pomieszczenia Stacji Uzdatniania
| = o \) (S Lﬁﬁ | DV4 - 3 x przewdd sygnatowy (SG/CSD) — przewdd swobodny 3 x FTP 4x2x AWG26 Wody (SUW), przewod prowadzony w przestrzeni sufitu  podwieszanego
ekranowany kat. 6 wyprowadzony ze $ciany (miejsce zainstalowania sterownika) na DV4 - Gniazdo sieci komputerowej RJ45, natynkowe, przewod parowany - skretka FTP
! I wysokosci 140 cm, dtugosé swobodna przewodu 1 mb, do miejsca zainstalowania 4x2xAWG26 przewod ekranowany, kat. 6, na wysokosci 160 cm od podtogi
| nN¥% E 8 L | sterownika CSD w pom. nr 0/23 (Magazyn Chemii), przewod prowadzony w
B przestrzeni sufitu podwieszanego
: (Z ) ‘ DV5- 1 x przewo j
- przewdd sieci komputerowej RJ45, parowany - skretka FTP 4x2xAWG26
| o[ | ekranowany, kat. 6, na wysokosci 140 cm od podtogi .
| ST E R| g[ STAN STAN | (E4_- przewod fa‘suaquy —tprzew_ékc;)swobod n)ll(ttgx_()&g mm? :ypz)'wadz?ny z; Sciany G N ‘ A Z D A -
miejsce zainstalowania sterownika) na wysokosci cm od podiogi, dtugo: ~ . .
L | swobodna przewodu 1 mb, do miejsca zainstalowania sterownika CSD w pom. nr 0/23 Gniazdo wtykowe 230 V, h - wysokos¢ od podt.
(Magazyn Chemii), przewdd prowadzony w przestrzeni sufitu ~ podwieszanego
I L | . - x
g WTRI L1 - facznik o$wietlenia, bryzgoszczelny na wysokosci 130 cm od podiogi, zasilanie Gniazdo wtykowe 230 V, h - wysokosc od podl.
R E7+HWPY [ | os$wietlenia pomieszczenia K ) " "
POH . - DATA" - do komputera
= |
1 |
| o @ WTRI | Gniazdo wtykowe 230 V, bryzgoszczelne,
WTRI | | | RSIZ6 * : h - wysoko$¢ od podt.
) // 2 4 6 Py ] Gniazdo wtykowe 230 V, bryzgoszczelne,
C N - Umywalka - 6 szt. 2 porzadkowe, h - wysokos¢ od podt.
AD O/ \A/ E12-1x 230V, 50 Hz, zasilanie baterii bezdotykowej zabezpieczenie .
T \/TA\\\\ : A RT ‘ N VY O vy 10 A, instalacja zakoficzona gniazdem bryzgoszczelnym na wys. 67 Z Gniazdo WtkaWG 230V, dedykowane
\/ i . 2
" /V/ | 8 >CV cm od podiogi, pod umywalka - do zmywarki, h - wysoko$¢ od podit.
— S Gniazdo wtykowe 230 V, dedykowane
30 & D201-90/200 do lodéwki, h - wysokos¢ od podt.
RS96 % a 7* oy P
****** - \C Myjnia do butéw pod blatowa (1 szt. TN i
E1, WP1 - 1 x Energia elektryczna -230 V, 50 Hz, 3,05 kW, zabezpieczenie 16 A, ' WpUSt ZaS”aJQCy WG DTR
77777777777 [ [ [T o7 T — = I S B - poprzedzone wylgcznikiem nagciennym E2 w poblizu myjni na wys. 160 cm, od
,,,,,,, — o — 4 ,WE — podiogi, instalacja zakoriczona puszka przylaczeniowa na wys. 40 cm od podiogi, +
D13:90/200 \/ yrbumyuce polenials Ganiazdo RJ45, h - wysokos¢ od pod
DW1 WCH1 - 1 x woda ciepta DN20, cinienie 0,3-0,8 MPa, zakoriczone zaworem kulowym z
RSO6 gw. zew. 3/4" na wys. 20 cm od podiogi
WZZ1 - 1 x woda zmigkczona zimna DN20, ci$nienie 0,3-0,8 MPa, zakoriczone Ani S B
— zaworem kulowym z gw. zew. 3/4" na wys. 20 cm od podiogi SCIenny punkt OSWIe“emOWy
\ (WO ZY N C H E rvw WD1 - 1 x woda demineralizowana DN20, ci$nienie 0,3-0,8 MPa, zakoriczone zaworem
NRDEQ kulowym z gw. zew. 3/4" na wys. 20 cm od podiogi Py .
L ‘\?\RE&L S1 -1 x Odptyw do $cieku — DN50, temp. max 93°C, przeptyw max. 50 I/min, GN‘AZDA GAZOW MEDYCZN YCH
[ ] Ul zakonczone réwno ze $ciang, instalacja z materiatu odpornego na wysoka
5 — 4. 1.9 ‘ iz - ,
L ‘\‘Z\/f\ - gP)/* ( ::e;rr]ng:r:é\:jr;ggr;p‘ polipropylen wzmocniony mineralnie (np. Wavin Astolan), na wys. 30 - sprezone poW|etrze techniczne
U4 )
KoM\
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projektant: podpis:

mgr inz.arch.Kamil Romanowski
tel. 607-070-212

sprawdzajqcy: podpis:

/géd/

\@
S
N

2 g, n J !

i o W ] e e

N 4 .50 faza projektu:

< I PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

N L ) b [ czesc projekiu:

N W PROJEK TECHNOLOGI MEDYCZNEJ
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