
0.22  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 10,8 m2

0.21  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 9,9 m2

0.23  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 15,7 m2

0.20   pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 9,3 m2

0.19  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 21,8 m2

0.17  istniejaca serwerownia

posadzka betonowa
pow. 11,1 m2

0.18  sala konferencyjna

wykładzina PCV
pow. 19,7 m2

0.16  pokój  biurowy

wykładzina PCV
pow. 12,3 m2

0.12  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 23,4 m2

0.11  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 34,0 m2

0.10  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 14,0 m2

0.5   pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 15,4 m2

0.4  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 29,9 m2

0.6   pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 16,9 m2

0.13  toaleta męska

płytki ceramiczne 
pow. 4,4 m2

0.15  toaleta damska

płytki ceramiczne 
pow. 3,1 m2

0.24  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 17,9 m2

0.25  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 26,7 m2

K3  wiatrołap

wykładzina PCV
pow. 9,4 m2

0.26  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 19,6 m2

0.27  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 16,5 m2

0.28  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 17,5 m2

0.29 pokój biurowy

P1 -wykładzina PCV
pow. 17,6 m2

0.30  magazyn

P1 -wykładzina PCV
pow. 7,1 m2

K2  korytarz

wykładzina PCV
pow. 29,4 m2

0.32  pom.socjalne

wykładzina PCV
pow. 5,7 m2

0.33  pomieszczenie ksera

P1-wykładzina PCV
pow. 15,5 m2

0.34  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 15,9 m2

0.2  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 25,1 m2

0.1  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 15,6 m2

0.3  pokój biurowy

wykładzina PCV
pow. 26,4 m2

K4  korytarz

wykładzina PCV
pow. 56,9 m2

0.31  magazyn

P1-wykładzina PCV
pow. 10,5 m2

K1  korytarz

wykładzina PCV
pow. 31,5 m2

0.35  toaleta męska

P3-płytki ceramiczne
pow. 4,0 m2

0.36  toaleta damska/niep.

P3-płytki gresowe
pow. 5,1 m2

0.14  aneks porządkowy

płytki ceramiczne 
pow. 1,7 m2

0.7  pom.gospodarcze

wykładzina PCV
pow. 6,7 m2

Ki2 - korytarz

płytki ceramiczne
pow. 24,1 m2

Ki 1 - wiatrołap

płytki ceramiczne
pow. 13,3 m2

Pi2 ist. pom.gospodarcze

pos.beton
pow. 5,2 m2

Pi1- portiernia

Pi - płytki ceramiczne
pow. 4,1 m2

K5  korytarz

P1/P2-wykładzina PCV
pow. 54,5 m2

0.8  archiwum

wykładzina PCV
pow. 9,0 m2

0.8a  toaleta  osób niep.

płytki ceram
pow. 6,6 m2

0.8a  pom.socjalne

wykładzina PCV
pow. 14,5 m2
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instalacji  elektrycznej budynku
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