LEGENDA

—Instalacja freonowa

AS ~Thumik akustyczny kanatowy —_—
E1 -Wywiewnik wirowy - ===~ —Skropliny

] JW —Jednostka wewnetrzna klimatyzacji © 0O —Piony instalacji freonowej
JZ —Jednostka zewnetrzna klimatyzacji
S1 —Nawiewnik wirowy
PO —Poziom osi kanalu
PD —Poziom spodu kanatu
PG —Poziom qgéry kanatu
OZNACZENIE KANALOW WENTYLACYJINYCH

1000x100 —wymiar kanalu AxH.
P0=3.00 —poziom montazu instalacji wzgledem poziomu wykonczenia posadzki *
El 60 —klasa odpornosci pozarowej kanatow lub ich obudowy.

*rzedna odniesiona do wymiaréw wewnetrznych kanatow

UWAGI:

1. Rzedne instalacji podano od poziomu wykonczenia posadzki, na podstawie dostepnej
dokumetnacji.

2. Przed zamowieniem elementow koricowych instalacji (np. nawiewniki, wywiewniki) kolor nalezy
potwierdzi¢ u architekta.

3. lzolacje kanalow odezytywac z rysunku i opisu.

UWAGI OGOLNE DO DOKUMENTACUI:
1. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sig z dokumentacjami wszystkich pozostatych

instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. Wprzypadku rozbieznosci wjakimkolwiek
zelementow dokumentacji nalezy rozbieznos¢ takq zgtosic projektantowi, ktéry zobowiqzany bedzie
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