PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI W OFICYNIE BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. CZAPSKICH 4 W KRAKOWIE, DZIAtKA NR 109, OBREB 61,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SRODMIESCIE

Zat.1_ZESTAWIENIE MATERIALOW
INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Uwagi:

1. Niniejszy wykaz nalezy rozpatrywa¢ wspdlnie z Opisem Technicznym oraz rysunkami.

2. W niniejszym wykazie przedstawiono podstawowe urzadzenia i materiaty. W kazdym przypadku nalezy
przewidzie¢ rowniez wszystkie elementy, wynikajace z wymogow zawartych w pozostatych czesciach
dokumentacji, niezbedne do prawidtowego zamocowania i pézniejszej prawidtowej pracy i eksploatacji instalacj.

3. Wszystkie podane ilosci nalezy sprawdzi¢ z rysunkami i opisem. W przypadku wystapienia réznic, przed
ztozeniem oferty fakt ten nalezy zgtosi¢ do Biura Projektow.

4. Wskazane w dokumentacji projektowej, urzadzenia lub materiaty konkretnych producentéw, oraz nazwy
firm, dostawcéw, producentow, nalezy traktowac jako okreslenie parametréw przedmiotu zaméwienia za pomocq
podania standardu, dopuszczajac do zastosowania innych odpowiednikéw pochodzacych od innych wytwoércow,
z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanych w projekcie, zagwarantujg uzyskanie
tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania. W przypadku zastosowania innych, niz podane w dokumentaciji projektowej, urzadzen, materiatow
i technologii, Wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiadaé bedzie za ich dobér, a w zakresie jego
obowigzkéw (na wiasny koszt) znajdowaé sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej. W
kazdym przypadku Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody na zastosowanie zamiennika od Inwestora
i/lub Biura Projektowego.

Lp. | Ozn. Opis llos¢ Uwagi/
Dostaw
cal
Typ
1 2 3 4 5

URZADZENIA KLIMATYZACYJNE

System VRF | System VRF z jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi przystosowany | 1 kpl.
—system 01 | do pracy w niskich temperaturach, wraz z instalacjg freonowa, freonem,
izolacja oraz okablowaniem, elementami montazowymi, konstrukcjg
wsporczg  wibroizolatorami, przewodowymi sterownikami na$ciennymi,
sterownikiem centralnym oraz pompkami skroplin.

Parametry jednostki zewnetrznej:

Nazwa /Model JZ-01
Wydajno$¢ chtodnicza 22,40
SEER 6,30
Wydajno$¢ grzewcza 14,90
SCOP 4,20
pobor energii [kW] 5,82
Moc akustyczna [dB] 73,0

wymiary wys/szer/gt [mm] 1430x940x320
Waga [kg] 144,0

Temperatury Chtodzenie -5,0++52,0
pracy [°C] Grzanie -20,0 + +15,5
zasilanie 3 Fazowe/380-415V/50Hz
1
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Parametry jednostek wewnetrznych:

JW-00-05+

JW-00-01+
JW-00-06, JW-00-07+
NazwaModel 1 ywgo-1e, | JIEEH | w0009
JW-00-26
Wym'aw[nvzgnsl/szerlg* 290X795x266 | 290x795x266 | 290x795x266
Wydajnos¢ chtodnicza 1,70 2,20 2,80
pobdr mocy [kW] 0,020 0,030 0,030
Wydajnos¢ grzewcza 1,90 2,50 3,20
pobdr mocy [kW] 0,030 0,030 0,030
Przepiyw powietrza 70084 7,009,1 70094
[m3/min] T T T
Poziom ci$nienia
akustycznego dB(A) 28,5/33,0 28,5/34,0 28,5/36,0
Waga [kg] 12,0 12,0 12,0
sasilanie 1 Fazal220- 1 Faza/220- 1 Fazal220-
240V/50Hz 240V/50Hz 240V/50Hz
llos¢ 4 5 3

Rury instalacji freonowej, miedziane, wraz z izolacja, podwieszeniami:

Srednica rury (mm) Dtugosé (m)
6.40 36
9.52 32
12.70 36
15.90 22
19.10 11
Czynnik chtodniczy: 5,5+2,4=7,9 kg
System System VRF z jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi przystosowany | 1 kpl.
miniVRF - do pracy w niskich temperaturach, wraz z instalacjg freonowg, freonem,
system 02 izolacjqg oraz okablowaniem, elementami montazowymi, konstrukcijg
wsporczg  wibroizolatorami, przewodowymi sterownikami nasciennymi,
sterownikiem centralnym oraz pompkami skroplin.
Parametry jednostki zewnetrznej:
Nazwa /Model JZ-02
Wydajnos¢ chtodnicza 22,40
SEER 6,30
Wydajno$¢ grzewcza 14,90
SCOP 4,20
pobor energii [kW] 5,82
Moc akustyczna [dB] 73,0
wymiary wys/szer/gt [mm] 1430x940x320
Waga [kg] 1440
Temperatury Chtodzenie -5,0++52,0
pracy [°C] Grzanie 20,0 = +155
zasilanie 3 Fazowe/380-415V/50Hz
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Parametry jednostek wewnetrznych:

JW-01-23, JW-01-35 JW-01-36
NazwaModel |\ o1ag | JW-01-25¢
’ JW-01-30
W-‘/miary[:nvi-‘filsze”g* 200x795x266 | 200x795x266 | 290x795x266 | 290x795x266
Wydajnos¢ 1,70 2.20 2.80 3,60
chiodnicza
pobdr mocy [kW] 0,020 0,030 0,030 0,030
Wydajnos¢ grzewcza 1,90 2,50 3,20 4,00
pobdr mocy [kW] 0,030 0,030 0,030 0,040
Przeplyw powietrza 7,084 7,009,1 7,009.4 7,098
[m3/min]
Poziom cis$nienia
skusyemmego aB() | 2851330 28,5/34,0 28,5/36,0 28,5/38,5
Waga [kg] 12,0 12,0 12,0 12,0
sasilanie 1 Fazal220- 1 Faza/220- 1 Faza/220- 1 Fazal220-
240V/50Hz | 240V/50Hz | 240V/50Hz | 240V/50Hz
llogé 2 7 1 1

Rury instalacji freonowej, miedziane, wraz z izolacja, podwieszeniami.

Srednica rury (mm) Dtugosé (m)
6.40 21
9.52 35
12.70 21
15.90 26
19.10 10
Czynnik chtodniczy: 5,5+2,4=7,9 kg
System System VRF z jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi przystosowany | 1 kpl.
miniVRF — do pracy w niskich temperaturach, wraz z instalacjq freonowa, freonem,
system 03 izolacjqg oraz okablowaniem, elementami montazowymi, konstrukcjg

wsporczg  wibroizolatorami, przewodowymi sterownikami na$ciennymi,
sterownikiem centralnym oraz pompkami skroplin.

Parametry jednostki zewnetrznej:

Nazwa /Model JZ-03
Wydajno$¢ chtodnicza 22,40
SEER 6,30
Wydajno$¢ grzewcza 14,90
SCOP 4,20
pobér energii [kW] 5,82
Moc akustyczna [dB] 73,0

wymiary wys/szer/gt [mm] 1430x940x320
Waga [kg] 144,0

Temperatury Chtodzenie -5,0 ++52,0
pracy [*C] Grzanie -20,0 + +15,5
zasilanie 3 Fazowe/380-415V/50Hz
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Parametry jednostek wewnetrznych:

JW-00-13+
JW-00-16 JW-00-12,
Nazwa /Model JW-00-20+ JW-00-14 JW-00-17+
JW-00-25 JW-00-19
Wymiary[:nvzfi’sze”g* 290x795x266 | 290x795x266 | 290x795x266
Wydajnosc 170 2,20 2,80
chtodnicza ' ' '
pobdr mocy [kW] 0,020 0,030 0,030
Wydajnos¢ grzewcza 1,90 2,50 3,20
pobdr mocy [kW] 0,030 0,030 0,030
Przeplyw powietrza | 7 /g4 7,009, 7,094
[m3/min] T T T
Poziom cisnienia
akustycznego dB(A) 28,5/33,0 28,5/34,0 28,5/36,0
Waga [kg] 12,0 12,0 12,0
sasilanie 1 Faza/220- 1 Faza/220- 1 Faza/220-
240V/50Hz 240V/50Hz 240V/50Hz
llosé 10 1 4

Rury instalacji freonowej, miedziane, wraz z izolacja, podwieszeniami.

Srednica rury (mm) Dtugosé (m)
6.40 41
9.52 50
12.70 41
15.90 27
19.10 24
Czynnik chtodniczy: 5,5+3,4=8,9 kg
System System VRF z jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi przystosowany | 1 kpl.
miniVRF — do pracy w niskich temperaturach, wraz z instalacjq freonowa, freonem,
system 04 izolacjqg oraz okablowaniem, elementami montazowymi, konstrukcjg

wsporczg  wibroizolatorami, przewodowymi sterownikami nasciennymi,
sterownikiem centralnym oraz pompkami skroplin.

Parametry jednostki zewnetrznej:

Nazwa /Model JZ-04
Wydajnos¢ chtodnicza 12,10
SEER 6,80
Wydajno$¢ grzewcza 8,00
SCOP 3,90
pobor energii [kW] 3,40
Moc akustyczna [dB] 68,0
wymiary wys/szer/gt [mm] 1345x900x320
Waga [kg] 104,0
Temperatury Chtodzenie -5,0 + +46,0
pracy [°C] Grzanie -20,0 + +15,5
zasilanie 3 Fazowe/380-415V/50Hz
4
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Parametry jednostek wewnetrznych:

NazwaModel | Jw.o1:32 | JRRMSTE | Sl
Wymiamva’fi/ Szerlgt | 990x795%266 | 200x795x266 | 290x795x266
Wydajnos¢ 1,70 2,20 3,60

chiodnicza ' ' ’
pobdr mocy [kW] 0,020 0,030 0,030
Wydajnos¢ grzewcza 1,90 2,50 4,00
pobdr mocy [kW] 0,030 0,030 0,040
Przeplyw powietrza | 7 a4 7.009.1 70008
[m3/min] ) ) ) ) il il
Poziom ci$nienia
okustyemogo aB() | 2851330 28,5/34,0 28,5/38,5
Waga [kg] 12,0 12,0 12,0
sasilanie 1 Faza/220- 1 Faza/220- 1 Fazal220-
240V/50Hz | 240V/50Hz | 240V/50Hz
llogé 1 2 2

Rury instalacji freonowej, miedziane, wraz z izolacja, podwieszeniami.

Srednica rury (mm) Dltugosé (m)
6.40 15
9.52 25
12.70 15
15.90 25
Czynnik chtodniczy: 3,6+1,7=5,3 kg
URZADZENIA WENTYLACYJNE
AS CNW-01- | Ttumik akustyczny kanatowy. 2 szt
01 Typ: prostokatny kulisowy.
AS CNW-02- | Cechy: obudowa ttumika wykonana z blachy ocynkowanej, tumik z
01 kulisami  absorpcyjnymi  powleczonymi  welonem  szklanym. Kulisy
wyposazone w dodatkowe owiewki, zmniejszajace opory przeptywu
powietrza.
Grubos$¢ kulis — 100 mm
llo$¢ kulis - 2 szt.
Odlegtos¢ miedzy kulisami — 100 mm
ZdoInos¢ ttumienia (250 Hz) - 5 dB
BxHxL= 400x400x500
S2 Przestawialne nawiewniki wirowe w wykonaniu okragtym stuzace do | 4szt. |
zawirowanego, poziomego wprowadzania powietrza z wysokg s
indukcja, sktadajace sie z ttoczonego nawiewnika czotowego z § %
rozmieszczonymi  promieniowo, przestawianymi indywidualnie ‘g @
kierownicami powietrza z zeberkami wyrownujacymi przeptyw, a = 39:7
takze dotaczonej do niego skrzynki przytaczeniowej z wewnetrznymi g o
specjalnymi elementami rozdziatu powietrza, okragtym, poziomym 3 &
kréécem wlotowym oraz zaczepami do zawieszenia oraz ‘Do” -
przepustnicg z regulacjg z zewnatrz skrzynki rozpreznej.
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E2 jw. lecz: 4 szt. —
wersja wywiewna bez kierownic. I §
e
0s
w
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ -
ODPROWADZENIE SKROPLIN
Rura kanalizacyjna 32 PVC tgczona przez klejenie wraz z 107
ksztattkami i ztgczkami oraz materiatami montazowymi oraz mb
podporami i podwieszeniami — przewdd odprowadzenia skroplin.
Rura kanalizacyjna 25 PVC tgczona przez klejenie wraz z 107
ksztattkami i ztgczkami oraz materiatami montazowymi oraz mb
podporami i podwieszeniami — przewdd odprowadzenia skroplin. )
Ozn. Opis llos¢ Uwagi/
Dostawca / Typ
2 3 4 5
KANALY WENTYLACYJNE, IZOLACJE, ITP.
Kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej. kpl.
Podwieszenia i podpory pod urzadzenia wentylacyjne oraz wg
kanaty wentylacyjne. potrzeb

Podpory, uchwyty, opaski, elementy mocujace, Sruby oraz inne wg
elementy niezbedne do prawidtowego zamocowania urzadzen i | potrzeb
kanatow. llos¢ wg potrzeb.

Wykoriczenia i obrdbki instalacji tzn. uszczelnienia kanatow wg
przeprowadzanych przez otwory w $cianach i stropach, | potrzeb
podstawy dachowe przy przejsciach kanatow przez dach,
cokoly, uszczelnienia pozarowe itp.

Inne elementy wykazane na rysunkach lub/i opisie, a nie | kpl.
wymienione w niniejszym. Nalezy wymienic.

Inne elementy nie ujete w niniejszej dokumentacji, a zdaniem |  kpl.
Oferenta, niezbedne do skutecznego przeprowadzenia zakresu
robdt zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, wiedzg
techniczng i sztukg budowlang. Nalezy wymienic.
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