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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
1 D-01.01.01 |Prace geodezyjne i pomiarowe 0
1.1 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03
(72+42+135)/1000 km 0,249
razem | km 0,249
2 D-01.02.01 |Scinanie drzew i karczowanie pni, nasadzenia kompensacyjne 0
2.1 | KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 75+cm
0101/07
3 szt 3
razem | szt 3
2.2 | KNNR 1 Wywozenie karpiny na odleglos¢ 2km
0107/02
$rednica 76 - 101 cm  1,02%*3 mp 3,06
razem | mp 3,06
2.3 | KNNR 1 Wywozenie gatezi na odleglosé 2km
0107/03
$rednica 76 - 101 cm  2,96*3 mp 8,88
razem | mp 8,88
2.4 | KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ 2km
0107/01
$rednica 76 - 101 cm  1,29*3 mp 3,87
razem | mp 3,87
3 D-09.01.01. |Nasadzenia kompensacyjne 0
3.1 |\KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie kategorii IIl w
0302/05 dotach o srednicy i glgbokosci 0,5m z catkowitq zaprawg dotéw
szt 3
4 D-01.02.02. |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej na glebokos¢ 60 cm wraz z wywozem na odlegtos¢ do 10 km 0
4.1 \KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomocq spycharki
0126/01
Tabela 1.1  323,86+1705,47 m2 | 2.029,33
Zjazdy 2273 m2 2273
razem | m2 | 2.256,63
4.2 \KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocq spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci humusu
0126/02 (ponad 15¢m)
m2 | 2.256,63
4.3 |\KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1I wykonywane koparkami podsigebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
0206/03 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
2256,63*0,6 m3 | 1.353,978
razem | m3 | 1.353,978
4.4 \KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
0214/01 gruntu kategorii I-1l samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po terenie lub
drogach gruntowych - dodatek x 18 m3 | 1.353,978
5 D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j 0
5.1 |\KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowe betonowej
0807/01
m2 25!
6 D-01.02.04. |Rozebranie kraweznikow betonowych z tawa betonowa 0
6.1 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm na podsypce piaskowej
0813/01
30 m 30
razem | m 30
6.2 |KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
30%0,06 m3 1,8
razem | m3 1,8
7 D-01.02.04. |Wywo6z materialow z rozbiorki do 10 km 0
7.1 |KNR 2-31 Wywéz materiatow z rozbiorki na odleglosé do 0,5 km - fgczna odleglosé wywozu 10 km
1510/04
poz.5 25%0,08*2,5 t S
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poz. 718 (30*0,15*%0,3+1,8)*2,5 t 7,88
razem | t 12,88
7.2 |KNR 2-31 Naktady uzupetniajgce do tablicy 1510 na transport materiatow samochodem samowytadowczym do 5-10t
1511/02 na dalsze 0,5km ponad 0,5km - wywoz do 10 km
t 12,88
D-02.00.00  ROBOTY ZIEMNE
8 D-02.01.01 |Roboty ziemne - wykopy - z wywozem materiatu z wykopu na odlegto$¢ do 10 km 0
8.1 |\KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3
0207/02 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtosé do 1,0km -
Tabela 1.2 6,01+149,31 m3 155,32
razem | m3 155,32
8.2 |[KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
0214/03 gruntu kategorii I-1I samochodami samowytadowczymi 5-10t na odleglos¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych - wywoz do 10 km - doptata x 18 m3 155,32
9 D-02.03.01 |Roboty ziemne - nasypy wraz z zakupem i dostarczeniem materiatu 0
9.1 |KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii III-IV o wysokosci do3m (Spycharka
0235/02 gasienicowa 55kW (75KM))
Tabela 1.2 74,81+202,2 m3 277,01
Zjazdy 227,3*0,30 m3 68,19
razem | m3 3452
9.2 Zakup materiatu na nasyp wraz z transportem m3 345,2
PODBUDOWY
10 D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 0
10.1 |KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-1V
naw. jezdni  1290,7 m2 1.290,7
naw. doj$¢/chodnika, umocnionych poboczy 490,8 m2 490,8
naw. zjazdow 227,3 m2 227,3
razem | m2 2.008,8
11 D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem grub. 15 cm C1,5/2 0
11.1| KNR Podloze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=5MPa z pospotki o grubosci
AT-03 warstwy po zageszczeniu 20cm x doptata x 0,75
0201/02
naw. jezdni 1290,7-836,5 m2 4542
naw. zjazdow 227,3 m2 2273
razem | m2 681,5
12 D-04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem grub. 30 cm C1,5/2 0
12.1| KNR Podloze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=5MPa z pospotki o grubosci
AT-03 warstwy po zageszczeniu 20cm x doplata x 1,5
0201/02
Jezdnia 836,5 m2 836,5
razem | m2 836,5
13 D-04.02.01 |Warstwa odsaczajaca z piasku grubos¢ 10 cm 0
13.1 |[KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana recznie
0104/01
naw. doj$¢/chodnika, umocnionych poboczy 490,8 m2 490,8
razem | m2 490,8
14 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm C90/3 grubosci 20 cm 0
14.1 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
naw. jezdni  1290,7 m2 1.290,7
naw. zjazdow 227,3 m2 227,3
razem | m2 1.518
14.2 |[KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm -
0114/06 doplata x 5
m2 1.518
15 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm C90/3 grubosci 10 cm 0
15.1 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - doptata x 0,67
0114/05
naw. doj$¢/chodnika, umocnionych poboczy 490,8 m2 490,8
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razem | m2 490,8
NAWIERZCHNIE
16 D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka kolorowa 0
16.1 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce
0511/03 cementowo-piaskowej grubosci 5 cm
naw. jezdni  1290,7 m2 1.290,7
naw. doj$¢/chodnika, umocnionych poboczy 490,8 m2 490,8
naw. zjazdow 227,3 m2 227,3
razem | m2 2.008,8
ELEMENTY ULIC
17 D-08.01.01b. | Ustawienie kraweznikow betonowych 15x22; 15x30, 12 x 25 cm na fawie z oporem 0
17.1 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30, 12x25, 15x22 cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
kraweznik najazdowy 15x22 cm  105,7 m 105,7
kraweznik 15x30 cm  399,2 m 399,2
opornik 12x25 cm 1774 m 177.4
razem| m 682,3
17.2 |KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
682,3*0,075 m3 51,17
razem | m3 51,17
18 D-08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na tawie z oporem 0
18.1 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin
0407/05 zaprawq cementowq
Obrzeze 8x30 533,1 m 533,1
razem | m 533,1
18.2 |KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
0402/04
533,1%0,04 m3 21,32
razem | m3 21,32
ROBOTY WYKONCZENIOWE
19 D-06.01.01. |Humusowanie terenéw zielonych wraz z obsianiem trawa - grubo$¢ 10 cm 0
19.1 |KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01
900,5 m2 900,5
razem | m2 900,5'
19.2 |KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwq humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5cm humusu
0510/02 ponad 5cm
m2 900,5
20 D-03.02.01a. |Regulacja zaworéw wodociagowych, gazowych i wlazow kanatow 0
20.1 |[KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazow kanatowych
1406/03
szt 5
20.2 |[KNR 2-31 Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych
1406/04
15+1 szt 16
razem | szt 16
21 D-01.03.04 |Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej za pomoca rur dwudzielnych - sie¢ teletechniczna szt. 0
21.1 Zabezpieczenie kabli w ziemi. Zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng m 191
Przylacza kanalizacji deszczowej
Roboty ziemne i przygotowawcze
22 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
2-01
0119/03
10,0/1000 km 0,01
razem | km 0,01
23 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
2-01 samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

0202/02
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10*2,00%1,33 m3 26,6
razem | m3 26,6
24 KNR Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
2-01 po drogach utwardzonych ziemi kat.IlII-IV
0214/04
(doptata
20x) m3 26,6
25 KNR Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gigbok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
2-01 kat.ITI-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
0322/02
10*1,00 m2 10
razem | m2 10
26 KNR Pele umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
2-01 kat.I-IV wraz z rozbior.(dod.za dalszy 1m szer.)
0322/08 m2 10
27 | KNR-W Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10cm
2-18
0511/02
Glebokos¢ $rednia H=0,10
Szeroko$¢ Diugos¢ wykopu L=10,0
Objetos¢ wykopu 2,00%¥10,0%0,10 m3
razem | m3
28 | KNR-W Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm
2-18
0511/04
Szerokosé
Objetos¢ wykopu L=10,0 H=0,46
dlarury 160 mm 2,00%(10,0)*0,46-(10,0*0,02) m3 9
razem | m3 9
29 KNR Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1Il wraz z
2-01 kosztami zakupu piasku
0230/01
(10,0*2,00*0,85)-2,0-9,0 m3 6
razem | m3 6
30 KNR Zageszczenie nasypow zaggszczarkami; grunty sypkie kat. I-111
2-01
0236/03 m3 6
Roboty montazowe
31 | KNR-W Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
2-18
0408/02
10 m 10
razem | m 10
32 | KNR-W Studzienki $ciekowe uliczne betonowe, o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
2-18
0524/02 szt 4
33 | KNR-W Oznakowanie ta$ma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
2-19
0102/01
10 m 10
razem | m 10
34 | KNR-W Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm
2-18
0706/01
10/200 odc. 0,05
-1
prob.
odc.
-1
razem | prob. 0,05
35 KNR Inspekcja video po wykonaniu robot
K-37
0102/03
10 m 10
razem | m 10




