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132/9

Istniejący wodociąg



HP2 - Proj .hydrant podziemny DN80mm,na kolanie stopowym
kołnierzowym N DN80mm

Projektowany wodociąg Dz110x6,6mm PEHD100-RC SDR 17, PN10; L=235mWYKONANIE  METODĄ  BEZWYKOPOWĄ

1,5m

istn. w
odociąg D

z110m
m

 z rur PE
22,60m

istn. hydrant 
podziemny

PROJEKTOWA

JEDNOSTKA

mgr inż. Agata Michalak

Plan Sytuacyjny

DATA 

PODPIS

OBIEKT

SPRAWDZIŁ

IMIĘ I NAZWISKO
DATA 

PODPISIMIĘ I NAZWISKO
DATA 

PODPIS

nr upr. MAZ/0591/PBS/17

PROJEKTANT

06.2023

IMIĘ I NAZWISKO

1:500
RYS. NR

SKALA

DATA 

PODPIS

TREŚĆ RYSUNKU

INWESTOR

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

BRANŻA SANITARNA

mgr inż. Anna Wawrzyńczak

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4

nr upr. LUB/0105/PWOS/12

Sieć wodociągowa w Al. Wiśniowej w miejscowości Książenice, 
dz. ew. nr 112/3, 132/9, obręb 0019; gm. Grodzisk Mazowiecki

OPRACOWAŁ 1



1:
10

0

1:500

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA OSI PRZEWODU

ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY
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Rury PEHD100-RC Dz110x6,6mm; SDR17, PN10, L=235.00m
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dz. ew. nr 112/3, obr. 0019 Książenice
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AL. WIŚNIOWA, dz. ew. nr 132/9; obr. 0019 Książenice
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Tuleja kołnierzowa do rur PE Ø110mm 
z kołnierzem stalowym DN100mm  

Trójnik redukcyjny żeliwny T 
DN 100/80/100mm

Proj. wodociąg Ø110mm PE

Proj. blok podporowy 
Beton C16/20,
wym.0.2x0.6x0.6m

Hydrant podziemny 
DN 80mm

W2

Proj. wodociąg Ø110mm PE

Łącznik R-K do rur PE 
Ø110mm z kołnierzem 
stalowym DN 100mm

Proponowane schematy węzłów

Proj. wodociąg Ø110PE

W3

Tuleja kołnierzowa 
do rur PE Ø110mm
z kołnierzem 
stalowym DN 100mm

Proj. blok oporowy
Beton C16/20
wym.0.18x0.3x0.5m

Hydrant podziemny 
DN 80mm

Kolano stopowe 
kołnierzowe DN 80mm

Proj. blok podporowy 
Beton C16/20,
wym.0.2x0.6x0.6m

Redukcja kołnierzowa FFR 
DN100/80mm
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Proj. blok oporowy 
Beton C16/20, wym.0.18x0.3x0.5mTuleja kołnierzowa do rur PE Ø110mm 

z kołnierzem stalowym DN100mm  

Trójnik redukcyjny żeliwny T 
DN 100/100/100mm

Istn. wodociąg Ø110mm PE

Łącznik R-K do rur PE Ø110
z kołnierzem stalowym DN100mm

Istn. wodociąg Ø110mm PE

Proj. blok podporowy 
Beton C16/20,
wym.0.2x0.6x0.6m

Zasuwa żeliwna, długa 
kołnierzowa DN 100mm

istn. zasuwa żeliwna

Tuleja kołnierzowa do rur PE Ø110mm 
z kołnierzem stalowym DN100mm  
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