Zalgcznik Nr 2
do Instrukeji postepowania podczas whaczenia nowego odcinka sieci wodociagowej

lub przytacza wodociagowego do istniejacej sieci wodociggowe;.

Schemat post¢gpowania — nowa sie¢ wodociagowa

I. Uzyska¢ weryfikacje wlasciwego pafistwowego powiatowego inspektora sanitarnego, czy materiat lub wyrdb
stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, ktére w inny
sposob negatywnie wplywaja na jakoé¢ wody (zgodnie z § 24 pkt 3, § 25 pkt 3, 4, 6, 8 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi, Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

2. Zglosi¢ wniosek zgodnie z instrukcja legalnego poboru wody na cele budowy lub technologiczne na stronie
https://zwik-grodzisk.pl/legalny-pobor—wody-na—cele-budowy—lub-technologiczne.htm], lub elektronicznie na
adres tew(@zwik-grodzisk.pl, 0 mozliwosci poboru wody z sieci w celu wykonania:

a. proby cisnieniowej nowego odcinka wodociagu;

b. dezynfekcji nowego odcinka wodociggu i plukania sieci;

¢. przekazanie potwierdzenia rozliczenia poboru wody na cele technologiczne jako zalgcznik do
dokumentéw protokotu odbioru.

3. Wykona¢ badania wody z nowowybudowanego odcinka, w tym celu nalezy:

a. Uzgodni¢ pobor probki wody z budowanego odcinka z przedstawicielem Dziatu Eksploatacji Urzadzen
Wodociggowych (dziat TEW), tj. przesta¢ informacje droga pisemna na adres tew@zwik-grodzisk.pl
min. 3 dni przed planowanym poborem prébki,

b. Wykona¢ pobor probki wody z nowego odcinka wodociagu do analizy w obecnosci pracownika Dziatu
TEW,

¢. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne prébki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jakosci przez Pafistwowy Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:

1. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki kalowe
ii. Fizykochemia: przewodnos¢ elektryczna wlasciwa.

4. Na min. § dni przed planowanym wilaczeniem, zglosi¢ do Dziatu Eksploatacji Urzadzen Wodociggowych na
adres tew(@zwik-grodzisk.pl, gotowo$¢ do wykonania wlaczenia do istniejacej sieci wraz z przestaniem
wniosku o wylgczenie wody na wskazanym odcinku.

W tym celu nalezy przedlozy¢ do Dzialu Eksploatacji Urzadzen Wodociagowych:

a. poprawne wyniki badan (UWAGA: Wyniki analizy wody sq wazne 28 dni od daty zakoriczenia badan).

b. mapeg z zaznaczonym odcinkiem nowobudowanej sieci wodociagowej, (np. z projekiu)

3. Wykona¢ podigczenie nowego odcinka wodociagu do istniejacej sieci wodociggowej w uzgodnionym terminie.
Podczas wykonywania podigczenia nalezy:

a. odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywata do sieci wodociggowej,

b. zapewni¢ aby dno wykopu bylo pot metra nizej od istniejacego wodociggu,

¢. dokona¢ dezynfekcji elementow podiaczenia wbudowanego wodociggu do sieci wodociggowej,

6. W ciagu jednej doby od wykonania wlaczenia nalezy pobra¢ prébke wody w obecnosci pracownika Dziatu

TEW na sieci wodociggowej, w miejscu wlaczenia nowego odcinka wodociggowego (lub najblizej miejsca
wlaczenia).

7. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne probki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jakosci przez Powiatowg Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:
a. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli; enterokoki kalowe
b. Fizykochemia: przewodnosé elektryczna wlasciwa.

8. Przedlozenie do Dziatu Eksploatacji Urzadzefi Wodociagowych wynikéw badan (po weince) niezwlocznie po
ich otrzymaniu z laboratorium.

UWAGA: Wyniki analizy wody sq wazne 28 dni od daty zakoficzenia badan. /
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