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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI WODOCIAGOWE) W AL. WISNIOWE)
W KSIAZENICACH, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

I1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania projektu zagospodarowania terenu przyjeto nastepujace
materiaty:
e Zlecenie Inwestora
e Aktualna mapa geodezyjna do celéw projektowych w skali 1:500,
e Warunki techniczne nr 706/22 projektowania i budowy sieci wodociggowej
w Al. Wisniowej dz. nr ew. 132/9, obr. 0019 Ksigzenice w miejscowosci
Ksigzenice, gm. Grodzisk Mazowiecki - pismo
ZWIK/AZ/TBP.420.000037.2022.1/3581 z dnia 03.11.2022 - wydane
przez Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim,
e Decyzja 374/2022 z dnia 24.11.2022 na umieszczenie sieci wodociggowe;]
w pasie drogowym drogi gminnej nr 150273W - Al. Debowa, dz. nr ew.
112/3, obreb 0019 Ksigzenice,
e Pismo ZDG.6853.1.299.2022 z dnia 24.11.2022 w sprawie wyrazenie zgody
na lokalizacje sieci wodociggowej w drodze wewnetrznej bedacej
w zarzadzie gminy Grodzisk Mazowiecki - Al. Wisniowa, dz. nr ew. 132/9,
obreb 0019 Ksigzenice,
» Obowigzujgce polskie przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi
producentéw,
e Pomiary uzupetniajace w terenie.

2. Przedmiot inwestycji a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia a w razie potrzeby kolejnos$¢ realizacji obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej. Catos¢ zamierzenia
inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie z opracowanym

projektem budowlanym na dziatkach o numerze 112/3, 132/9 obreb 0019
w miejscowosci Ksigzenice, gm. Grodzisk Mazowiecki.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu 2z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektéw i obiektéw
przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja to droga o nawierzchni
utwardzonej ttuczniem (Al. Wisniowa) oraz droga o nawierzchni asfaltowej
(Al. Degbowa). Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego
zagospodarowania terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny,
w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci
i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejgcego
zagospodarowania terenu, w ramach projektowanej inwestycji beda jedynie
odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI WODOCIAGOWE] W AL. WISNIOWE]
W KSIAZENICACH, GM. GRODZISK MAZOWIECKI
5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej Ilub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejacych obiektéow budowlanych, powierzchnie
drég, parkingéw, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni Ilub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czeséci terenuy,
niezbednych do sprawdzenia zgodnos$ci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego. '
Nie dotyczy.

6. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Nie dotyczy.

7.Dane okresSlajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach go6rniczych
w zwigzku z czym nie oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gérniczych.

8.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Budowa sieci wodociggowej nie bedzie miata wptywu na srodowisko oraz higiene
i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi
przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wplywem obecnego
stanu klimatu i zachodzacych w nim zmian na trwato$¢ zadania oraz wptyw
zadania na klimat. Poprzez zaproponowang technologie projekt uwzglednia
w sposob wystarczajgcy odporno$¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne,
m.in. dluzsze okresy mrozu, nawalne deszcze i roztopy, silne wiatry. Wérédd
rozwigzan minimalizujacych wplyw zmian klimatu na $rodowisko nalezy
wymieni¢  wykorzystanie materiatbw o odpowiedniej  wytrzymatosci
i plastycznosci oraz uktadanie rur na gtebokosci minimalizujacej ich pekanie pod
wptywem mrozu.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

10. W przypadku budynkdéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa
w pkt. 4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie
dotyczacej okreslenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

11. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu
Budowa sieci wodociggowej w Al. Wisniowej w Ksigzenicach, gm. Grodzisk
Mazowiecki na dziatkach o numerze ewidencyjnym 112/3, 132/9, obreb 0019
Ksigzenice, gm. Grodzisk Mazowiecki (jednostka ewidencyjna 140504_5



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI WODOCIAGOWE) W AL. WISNIOWE]
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GRODZISK MAZOWIECKI), realizowana bedzie na w/w dziatkach, ktora stanowi
obszar oddziatywania inwestycji.

Analiza oddziatywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409
z p6z. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 63, poz.430) projektowany
obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym
rozporzadzeniu. )

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz.627 z pdz. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719)
projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
W niniejszym rozporzadzeniu.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719) projektowany obiekt-inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

Art. 34 ust. 3 p 5 Ustawy Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi zmianami

OBSZAR ODDZIALYWANIA NINIEJSZEJ INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA
TEREN DZIALEK, DLA KTORYCH INWESTOR POSIADA PRAWO DO
DYSPONOWANIA NA CELE BUDOWLANE.

W
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III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU
ZGODNIE Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI
WODOCIAGOWE] ®110mm PE W AL. WISNIOWE]J W DZ. NR EW. 112/3, 132/9,
OBREB 0019 KSIAZENICE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI wykonano zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz
z pbézniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462
wraz z pézniejszymi zmianami).

]
oY
mgr inz. Agat, jichalak

Nr upr. MAZ/0S9Y/PBS/17
Uprawnienia do projektoyvar)ia bez og(anlgzgn
w speciainosci instalacyjnej w zakresnF siedi,
instalacji i urzadzen ciepinych, vr'ent\;!ac‘y]‘rwy(‘h,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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DECYZJA

Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. = 200Ir. Nr 5, poz.42, z péin. zm./, art. 13 ust.1 pkt.1i 2,art. 14 ust.1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekst jednolity: D=. U. =z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 = péin.zm./, § 11 ust. 1 pkt.
1,i §23 wust. 1 rozporzgdzenia Ministra Ministva Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkgji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, araz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. Uz
2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 pbn. zm,/

stwierdzamy, ze

Pani Anna Teresa POLAK

magister inZzynier

urodzona dnia 21 sierpnia 1982r. w Parczewie

otrzymala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 20001 Nr 98, poz. 1071 2 pon. zm./ odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nedzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wladciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa w Warszawie,
za pofrednictwem Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Czlonek

—_ ==

inz. Lech
Otrzymujg:

@ Pani Anna Polak
ul. Branicka 5A,
21-310 Wohyi

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. o

Czlonek

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy

mierz Bonetynski

Za zgodnosc z oryginatem

nz. Anna \/‘h\“’??Yl‘lCZﬂk

) peajektowania
resmi W speqalnosa
urzadzen

mgr inZ
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Szezegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Teresa POLAK

. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 -5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym

wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w specjalnoéci objgtej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. §
ustawy,

bez ograniczen

Namocy § 151 § 23 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w
specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewodniczgey

-&._.\h_r——-___
inz. Lech Dec in® Andyzej Adamc(z?ﬂ dr ix}%lz'i-‘mierz Bonetynski \\
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TEC-H5R-UKR *

Pani ANNA TERESA WAWRZYNCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0186/23

adres zamieszkania FELIKSOW 55 A, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Oswiadczam, iz nazwisko Polak widniejace na decyzji o wydaniu uprawniers budowlanych
Z dnia 5.06.2012 jest moim nazwiskiem rodowym.

‘fiia robatarr |
vinej w zakr
sinyeh, v
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.

Okregowa Komisja Kwialifikacyjpa
5ygr. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 Pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
in2ynieréw budownictwa (tekst jedn.:-Dz.U. 2 2016 1. poz. 1725) iart 12 ust. 1 pke 1 i5,ust. 2,3i4cpkt 1, art.
13 ust 1i4, art. 14 ust. 1 pkt“it.bnstawyzdnia’llipea 1994 r. Prawo budowlane

Pani mgr inZ. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plockn
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
W specjalnodci instalacyjnej w zakreste sieci, instalacji i urzgdzesi
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocisgowych i kanzlizacyjnych
bez ograniczes
UZASADNIENIE:
W zwigzky znwzglqdnieniemwcalosciudmiaslrmy,mpodsmawiean. 107 § 4 K.pa. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nedanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej 1zby ieréw
Budownictwa w Warszawie, 2a po&rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictws w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§2. Z dniem dorgcesnia organowi admi ji publicznej o$wiadczenia o zr
odwolania przez ostatnig ze stron Postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr in. Krzysztof Latoszek
mgr ind. Teresa Mosak ~ Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr ini. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do prejektowania
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczed

upowazniajg do :

L w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
W odniesieniu do obiektu budowlanego tekiego jak: sieci i instalacje ciepine,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

I. w specjalnosei instalacyjnej w zakresie siec, instalacii i wrzadzed cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kenalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu,

Skiad Orzeksjacy Okregowej Komisji/l(wywj

dr hab. in2. Eugeniusz Koda, prof. sadzw,
mgr inZ, Krzysziof Latoszek
mgr in. Teresa Mosak — Rurka

1. Wnioskodawca .
2. Okregowa Rada Mazowieckicj Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa & e &
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego o SRS
4. a/a d% {IS. Q\,é' g 0@?
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Q49-LA4-VR} *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0171/18
adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Roman Luiis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadezeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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- Grodzisk Mazowiecki, 03.11.2022 r.
ZWiK

Grodzisk Mazowieckt

ZWIK/AZ/TBP.420.000037.2022.1/3581

DOT.:

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. o.
Ul Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 706/22

PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W AL. WISNIOWEJ DZ.
NR EW. 132/9, OBR. 0019 KSIAZENICE W MIEJSCOWOSCI KSIAZENICE, GM.
GRODZISK MAZOWIECKI.

W odpowiedzi na wniosek‘dotyczqcy warunkow projektowania i budowy odcinka sieci wodociggowej w
wyzej wymienionych dziatkach drogowych Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o. o. (zwany dalej
»ZWiK”) informuje ze :

w__celu wybudowania wodociagu w w/w_dzialce drogowej nalezy zaprojektowaé sie¢ wodociggows
wlgczong do istniejgcego, zaznaczonego na mapie wodociagu z rur PE o $rednicy @110mm w Al

Dgbowej dz. nr ew. 112/3 obreb 0019 KsigZenice, gm. Grodzisk Mazowiecki.

Wodocigg
Projektowany wodocigg @110 mm nalezy wiaczy¢ do istniejacego wodociagu z rur PE

110mm poprzez montaz tréjnika zeliwnego kohierzowego DN 100/100/100mm.

Wodociag nalezy zaprojektowaé¢ i wybudowaé z rur PE SDR 17, wytrzymatych na cisnienie
min. 1,0 MPa

Na wodociggu nalezy zaprojektowa¢ i zamontowaé zeliwne hydranty w odleglosciach nie
wigkszych niz 150m, laczone kolnierzowo, oraz zeliwne zasuwy kolierzowe z miekkim
uszczelnieniem klina — z Zeliwa sferoidalnego, komplet zasuw i obudéw w ramach jednego
producenta, zasuwy typu dlugiego.

Wodociag nalezy zakonczy¢ hydrantem z podwdjnym zamknigciem umieszczonym na kolanie
stopowym zlokalizowanym w odlegto$ci min. 1,00 m za planowanym miejscem wilaczenia
projektowanego przytacza wodociaggowego do przedmiotowej posesji.

W przypadku budowy wodociagu przez Inwestora prywatnego nalezy przekaza¢ go do ZWiK
na wezesniej ustalonych warunkach odnosnie finansowania inwestycji.

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci wodociagowej na terenach prywatnych jest
wezesniejsze uzyskanie zgody wiascicieli terendéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z
uzyskaniem wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony odptatnej
stuzebnosci przesylu na rzecz Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia, Regon 141717237, polegajacej na ,,bezterminowej shuzebnosci przesylu
na nieruchomosciach stanowigcych dziatki nr (...) obreb (...) na rzecz Zaktadu Wodociggéw i
Kanalizacji Spotka z 0.0. Grodzisk Mazowiecki ul. Cegielniana 4, oraz nastepcéw prawnych,
polegajgca w szczegdlnosci na prawie posadowienia na nieruchomosci obcigzonej sieci
wodociggowej w pasie gruntu o szerokosci 3,0 m, oraz na prawie nieograniczonego wstepu,
przechodu, przejazdu, przesylu, swobodnego catodobowego dostepu do tych urzadzen w celu

R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

7 ] Zaktad Wodociagéw I Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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wykonania czynno$ci zwigzanych z posadowieniem sieci wodociagowej, przylaczy
wodociggowych, dostawy wody oraz naprawami, remontami, eksploatacja, konserwacja,
przebudows, rozbudowa, w tym przylaczaniem kolejnych odbiorcéw, modernizacjg wszystkich
urzadzefi wodociggowych oraz przylaczy, znajdujacych si¢ nieruchomosci obciazonej, oraz
prawie wykonywania wykopéw i przekopéw przez te nieruchomo$é w w/w celach, z
obowiazkiem przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.”

Wlaczenie do istniejacej sieci odbywaé si¢ bedzie zgodnie z obowigzujaca ,Instrukcja
postgpowania podczas wiaczenia nowego odcinka sieci wodociggowej lub przylacza
wodociggowego do istniejacej sieci wodociagowej” dostepng w siedzibie Spéiki.

W przypadku wykonywania wodociagu metoda bezwykopowsg stosowaé rury przeznaczone do
przewiertéw PE HD 100 RC.

Warunki ogdlne
Projekt techniczny w rozumieniu Prawa Budowalnego (Ustawa z dnia 13 lutego 2020) nalezy
uzgodni¢ w ZWiK; do projektu wodociggu nalezy dolgczyé do wgladu oryginalng mape z
pozytywnie zaopiniowang na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego
trasa wodociagu.
Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne
pod wzgledem zawartosci opracowania.
Budowe wodociagu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.
Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociagu jest uzyskanie
pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego wodociagu,
wykonanych przez laboratorium posiadajace zatwierdzony system jakosci prowadzonych
badan wody. ‘
Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociagu i przylacza wodociagowego powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty, a takze byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie oraz do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi.
W polgczeniach kohierzowych nalezy stosowaé sruby, podkladki i nakretki ze stali
nierdzewne;j. Ksztaltki PE i rury PE nalezy laczy¢ przez zgrzewanie.
Na wysokosci 30 cm nad wodociagiem oraz nad przylaczem wodociggowym na calej ich
dlugosci nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego z wkiadka metalows.
Lokalizacj¢ hydrantéw i zasuw nalezy oznaczyé przez trwale przymocowanie na statych
punktach terenu tabliczek z domiarami. Tabliczki powinny by¢ wykonane z tworzywa
sztucznego z materiatu o duzej wytrzymalosci na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornosci na
dziatanie promieni ultrafioletowych, produkowane w technologii wtrysku dwukolorowego, z
wciskanymi na zatrzask cyframi (kostkami), zgodnie z norma PN-B-09700:1986
Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy hydrantéw nalezy wzmocnié przez
obetonowanie.
Po zakoriczeniu budowy wodociagu nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza
wodociagu, zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacje, protokoly z préb cisnieniowych,
wyniki badan wody, a nastgpnie dostarczyé “Protok6t z zakoficzenia robdt” podpisany przez
Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.
Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne. zgloszenia i odbiory sieci wodociagowej i kanalizacyinej

Budowa sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez
inwestora, wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wymaga si¢ zawiadomienia ZWiK o rozpoczeciu prac zwigzanych w budowa sieci
wodociagowej lub kanalizacyjnej.

Odbidr jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociggu lub kanatu. Wszelkie
odcinki wodociggu lub kanatu ulegajace czgsciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy
zglasza¢ do odbioru czgsciowego przed ich zasypaniem.

ST
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B, W Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
%" R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

- NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwlik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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23. Proby i odbiory czgsciowe oraz konicowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej sie¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci oraz
przedstawicieli wykonawcy i ZWiK).

24. Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
wykonuje si¢ przed zakryciem rurociggdéw. Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktérych
mowa W niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy.

Warunki prawne
25. Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej
nie stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktorg ma
przebiega¢ wodociag lub kanat.
26. Warunki przylagczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej (jak rowniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezplatnie.

/. powazaniem

Zataczniki:
1. Zalgcznik mapowy z istniejacym uzbrojeniem.
Dziat Techniczno-Inwestycviny:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097
Inspektorzy nadzoru:

kom. 607-160-083 lub 607-160-078

e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dzial Biuro Projektowe:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298
e-mail: biuroprojektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzita: Agnieszka Zdziarska

R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl

%%l Zaktad Wodociqgéw i Kanalizacji Sp. 2 o. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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Zatgcznik do warunkéw technicznych nie stanowi mapy
zasadniczej w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i katograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990) oraz nie
stanowi informacji dot.aktualnego uzbrojenia podziemnego terenu.
Zaiacznik do warunkéw techniczﬁyc‘ﬁ
nr 706/22 z dnia 03.11.2022r.
ZWIK/AZ/TBP.420.000037.2022.1/3432
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ZWiK

Grodzisk Mazowrecki

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIEKT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

ADRES INWESTYCJI: 21.03-2023
Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: grodziski 1. 450-. 2023

Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Al. Debowa, Al. Wisniowa w miejscowosci Ksigzenice

numer jednostki ewidencyjnej: 140504_5 Grodzisk Mazowiecki
obreb: 0019 Ksigzenice
dz. nrew.; 112/3, 132/9

INWESTOR: Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

BRANZA: SANITARNA
PROJEKTANT: mgr inz. Anna Wawrzynczak Qw
Upr. bud. nr LUB/0105/PW0OS/12 mgr in. Anna Wawrzyticzak
Uprawriiz: i 1

ia12 0o projektowania

owlanymi w specialnosci

sied, instatacii i urzadzen
BZOWYC

i kierowaniz rr
instalacyjnaj
ciepl

works lizasyinych
PROJEKTANT Nr upr. 5/F VVOS/IZ

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Agata Michalak
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17

mgr 1nz<&36 Michalak

Nrupr. MAZ/0SSYFBSA7
Uprawnienia do prc:njektoyvar]ia bez ograniczen
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II1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestor: Zakiad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownik: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wykonawca zostanie wyloniony na podstawie oferty.

2. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

3.

Zlecenie Inwestora

Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

Warunki techniczne nr 706/22 projektowania i budowy sieci wodociggowej
w Al. Wisniowej dz. nr ew. 132/9, obr. 0019 Ksigzenice w miejscowosci
Ksigzenice, gm. Grodzisk Mazowiecki — pismo
ZWIK/AZ/TBP.420.000037.2022.1/3581 z dnia 03.11.2022 - wydane
przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim,

Decyzja 374/2022 z dnia 24.11.2022 na umieszczenie sieci wodociggowej
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 150273W - Al. Debowa, dz. nr ew.
112/3, obreb 0019 Ksigzenice,

Pismo ZDG.6853.1.299.2022 z dnia 24.11.2022 w sprawie wyrazenie zgody
na lokalizacje sieci wodociagowej w drodze wewnetrznej bedacej
w zarzadzie gminy Grodzisk Mazowiecki - Al. Wisniowa, dz. nr ew. 132/9,
obreb 0019 Ksigzenice,

Obowigzujace polskie przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi
producentéw

Pomiary uzupetniajgce w terenie.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wodocigg ®110mm PEHD100-RC
o dtugosci 235m w Al. Wisniowej (dz. nrew. 112/3, 132/9, obreb 0019 Ksigzenice).

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkéw, zagtebieri i $rednic
wodociggu, dobdr uzbrojenia, zaplanowanie przebiegu trasy wodociggu wraz ze
sposobem wykonania.

4. Lokalizacja projektowanego wodociagu

Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w drodze wewnetrznej bedacej
w zarzgdzie gminy Grodzisk Mazowiecki — Al. Wisniowej (dz. nr ew. 132/9, obreb
0019 Ksigzenice). Projektowany wodociag bedzie wiaczony do istniejgcego
wodociggu ®110mm z rur PE umiejscowionego w pasie drogowym drogi gminnej
nr 150273W - Al. Debowej (112/3, obreb 0019 Ksigzenice).
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Inwestor jest w posiadaniu zgdd na lokalizacje wodociggu:

e Decyzja 374/2022 z dnia 24.11.2022 na umieszczenie sieci wodociggowej
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 150273W - Al. Debowa, dz. nr ew.
112/3, obreb 0019 Ksigzenice,

e Pismo ZDG.6853.1.299.2022 z dnia 24.11.2022 w sprawie wyrazenie zgody
na lokalizacje sieci wodociggowej w drodze wewnetrznej bedacej
w zarzadzie gminy Grodzisk Mazowiecki — Al. Wisniowa, dz. nr ew. 132/9,
obreb 0019 Ksigzenice,

5. Charakterystyczne dane techniczne wodociagu

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano na cisnienie 1 MPa z rur PEHD100-RC, SDR 17,
PN10 o Srednicy Dz110x6,6mm i dlugosci 235m. Catosé zamierzenia budowlanego
nalezy wykona¢ metodg bezwykopowaq - przecisku sterowanego.

Zagtebienie wodociggu do 2,00m.

5.1 Uzbrojenie wodociagu:
Zaprojektowano :
. Zasuwg liniowg DN100mm dtugg, zeliwng z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowa

z miekkim uszczelnieniem klina - 1 szt.

e Hydrant p.poz podziemny z podwéjnym zamknieciem z zeliwa sferoidalnego,
z obudowa i skrzynkg uliczng - 2 szt.

Sterowanie zasuwy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zabezpieczy¢ skrzynkami

zeliwnymi do zasuw. Caly zestaw musi pochodzi¢ od jednego producenta.

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé $ruby, podktadki i nakretki

wykonane ze stali nierdzewnej. Lokalizacje hydrantéw nalezy oznakowa¢ poprzez

umieszczenie tabliczki znamionowej z domiarami na statych elementach terenu.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atesty i aprobaty

dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

6. Opis rozwigzan projektowych
Projektowany wodociag nalezy potaczy¢ z istniejacym wodociggiem z rur PE
®110mm w Al. Debowej, dz. 112/3, obreb 0019 Ksigzenice. Wlaczenie
projektowanego wodociqgu dokona¢ za pomoca zeliwnego tréjnika kotnierzowego
z zeliwa sferoidalnego o srednicy DN100/100/100mm.
Wtaczenia nalezy dokonaé zgodnie ze schematem wezta W1.
W celu wykonania wcinki do istniejacego przewodu wodociggowego @110mm PE
nalezy uzywal narzedzi spalinowych, pneumatycznych Ilub recznych.
Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi elektrycznych do pracy przy nawodnionym
przewodzie wodociggowym.
Na projektowanym przewodzie wodociaggowym zaprojektowano jedng zasuwe
liniowg i dwa hydranty podziemne.
Projektowane wezty nalezy wykona¢ zgodnie z schematami W1 - W3,

7. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.
Na podstawie aktualnej mapy do celdéw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono nastepujace uzbrojenie terenu:

- istniejacy wodocigg PE o srednicy 110mm

- projektowana kanalizacja teletechniczna
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- istniejgce kable teletechniczne

- istniejgce kable energetyczne
Istniejgce oraz projektowane uzbrojenie przedstawiono na planie sytuacyjnym
i profilach sieci wodociggowej.

8. Roboty ziemne i montazowe

Catos¢ robdt wykonac pod nadzorem ZWiK Sp. z 0.0., przedstawiciela zarzadcy
drogi oraz innych instytucji wymienionych w protokole ZUD. Zaprojektowano
wodociag z rur PEHD100-RC do wykonania metodg bezwykopowa - przewiertu
sterowanego.

Armature zaprojektowano jako zeliwng kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego
z migkkim uszczelnieniem klina tqczong poprzez sruby nakretki i podktadki z stali
nierdzewnej.

8.1 Budowa wodociggu metoda bezwykopowaq - przewiertu
sterowanego
W przypadku, gdy sie¢ wodociggowa w pasie drogowym bedzie wykonywana
metodg bezwykopowa - przewiertu sterowanego, wéwczas w celu prowadzenia
robét beda wykonane tymczasowe komory gruntowe.
Pierwszym etapem jest wykonanie przewiertdw pilotazowych. Zerdz startowa,
zaopatrzona w odpowiednie dla warunkow geologicznych narzedzie wiercace oraz
gtowice pilotazowg, bedzie wkrecana w podloze. W gtowicy znajduje sie sonda
z nadajnikiem, ktéry umozliwia precyzyjng lokalizacje i korygowanie przez
operatora maszyny wykonujacej przewierty trasy pracy w oparciu o przyjete
zatozenia projektowe. Kolejne zerdzie sy pobierane z magazynku maszyny
i automatycznie dokrecane w miare postepu przewiertu. Urobek z wykonywanego
odwiertu transportowany jest na zewngtrz za pomocg ptuczki.
Drugi etap polega na rozwierceniu otworu pilotazowego do zadanej sSrednicy.
Gtowica pilotazowa zastepowana jest glowicg rozwiercajacg, ktérej dobdr
uzalezniony jest od docelowej Srednicy oraz warunkéw geologicznych.
Przewiert sterowany na trzecim etapie polega na wciggnieciu do przygotowanego
wczesdniej otworu rury przewodowej. Komponenty, w catosci lub zgrzane do
odpowiedniej dtugosci, dotacza sie za pomoca specjalnych uchwytéw za gtowicqg
rozwiertowg i wcigga do otworu. Im wigkszy postep wciggania rury, tym zerdzie
sq automatycznie rozkrecane w maszynie i sktadowane w magazynku.
Zakonczony przewiert sterowany wymaga wykonania profilu powykonawczego.
Jest on opracowywany na podstawie parametréw zarejestrowanych podczas jego
wykonania.
Sie¢ wodociggowg metodg przewiertu sterowanego musi wykonywaé
wyspecjalizowana firma.
Pod zasuwg nalezy wykona¢ betonowe bloki podporowe z betonu klasy min.
C16/20. Lokalizacje blokéw oporowych i podporowych przedstawiono na rysunkach
planu sytuacyjnego, profilu podtuznego i schematu wezta przylgczeniowego.
W przypadku wystapienia wysokich stanéw wod gruntowych wykopy w miejscach
lokalizacji komor gruntowych nalezy odwodnié.
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9. Proba hydrauliczna

Zamontowany przewod wodociggowy przez wigczeniem do czynnej sieci
wodociggowej nalezy podda¢ probie hydraulicznej na cisnienie 1,0 MPa
(10 kG/cm2) przez min. 30 minut - zgodnie z normg PN - B/10725. Prdbe
cisnieniowg nalezy wykona¢ bez zamontowanego uzbrojenia po utozeniu
przewodow w wykopie na podsypce z pozostawieniem odkrytych potgczen.

Przed préba hydrauliczng powinny by¢ wykonane bloki oporowe, podporowe
i oporowo - podporowe.

10. Dezynfekcja i ptukanie.

Po pozytywnej probie " szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykonac
dezynfekcje przewodow roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/| a nastepnie
przewody ptuka¢ z predkoscig V>1,0m/s pod nadzorem Uzytkownika.

Wode z ptukania mozna odprewadza¢ powierzchniowo za zgodg wiasciciela terenu.
Odcinek nowo wybudowanego przewodu wodociggowego mozna wigczy¢ do
czynnej sieci wodociggowej dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
bakteriologicznych.

Uwagqi koricowe:

e Catos¢ robét prowadzié¢ pod nadzorem wiasciciela sieci wodociggowej

e W trakcie wykonywania robdt nalezy przestrzegac zalecenn ZUD i przepiséw BHP.

e Przed rozpoczeciem ukfadania wodociggu nalezy bezwzglednie wykonac¢ odkrywki
w miejscach skrzyzowan i wtaczen z istniejgcym uzbrojeniem oraz doktadanie
pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodnosci
rzednych tych przewoddw z niniejszym projektem mozna przystapi¢ do uktadania
rurociggu.

o W trakcie wykonywania rob6t ziemnych mogaq zosta¢ ujawnione, niewykazane na
mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze
odpowiednio zabezpieczy¢ i zgtosi¢ do wtasciwych stuzb inzynierii miejskiej.

e Przed zasypky przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

o Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywac w szalunku z wyprasek stalowych
uktadanych poziomo.

¢ Podczas wykonywania robét zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne.
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU
ZGODNIE Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY SIECI
WODOCIAGOWE] ®110mm W AL. WISNIOWEJ] (DZ. NR EW. 112/3, 132/9, OBREB
0019) W KSIAZENICACH, GM. GRODZISK MAZOWIECKI wykonano zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem
Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz z poOzniejszymi
zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 wraz z poézniejszymi
zmianami).
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V. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz. 463) projektowang
inwestycje zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
mozna okresli¢ jako proste.

Opinia geologiczna wraz z dokumentacjg badann podtoza gruntowego
oraz Projektem geotechnicznym stanowig zatacznik nr 7 do niniejszego projektu
pt. ,Opracowanie okreslajace geotechniczne warunki posadowienia”.
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Proponowane schematy weztéw

Tuleja kolnierzowa do rur PE @110mm
Z kolnierzem stalowym DN100mm

Proj.
Beto

blok podporo: Zasuwa zeliwna, dtuga
n 01&20? Wy g
.0.2x0.6x0.6m

tgcznik R-K do rur PE @110
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Wojewddztwo: mazowieckie
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Gmina: Grodzisk Mazowiecki

Al. Debowa, Al. Wisniowa w miejscowosci Ksigzenice

numer jednostki ewidencyjnej: 140504_5 Grodzisk Mazowiecki
obreb: 0019 Ksigzenice
dz. nrew.; 112/3, 132/9
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ciepinych, wentylacyinych, gazowych,
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Nr upr. LUB/0105/PWQ5/12



Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia zwigzana jest
z zamierzeniem budowlanym polegajagcym na budowie przewodu
wodociaqgowego Dz110x6,6mm PEHD100-RC w Al. Wisniowej
w dz. nr ew. 112/3, 132/9 obreb 0019 w Ksigzenicach, gm. Grodzisk
Mazowiecki.

Podstawg prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. 2003, Nr 120 poz.
1126).

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEIJNOSC ICH WYKONANIA
Przedsiewzigcie budowlane polega na wykonaniu sieci wodociggowej w drodze
wewnetrznej bedacej w zarzadzie gminy Grodzisk Mazowiecki - Al. Wisniowej
metodg bezwykopowg — przewiertu sterowanego.
W skrécie realizacja sieci wodociagowej skfada sie z nastepujacych
charakterystycznych prac:
e wykonanie tymczasowych komoér gruntowych (startowych i odbiorczych)
e utozenie rur wodociggowych zgodnie z technologig przewiertéw sterowanych
e wykonania proby szczelnosci.
e zamontowanie zaprojektowanej armatury zeliwnej
e zasypanie wykopdéw pod komory gruntowe oraz renowacja terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACIJI I ROZBIORCE.
Podczas budowy sieci wodociggowej nie przewiduje sie robot rozbiérkowych.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
W trakcie realizacji robdt przewidzianych niniejszym projektem, gtéwnymi
zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:

e gtebokie wykopy miejscowe (do ok 2,00m)

e skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym

kablami teletechnicznymi, gazocigqgiem
e prowadzenie prac w bezposredniej bliskosci ruchu samochodowego

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH.
W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowg przewoddéw wodociggowych
wzdtuz ulic i chodnikéw w terenie zamieszkatym o umiarkowanym ruchu pieszym
i kolowym, przewidywane zagrozenia to:

e mozliwos¢ wpadniecia oséb postronnych do wykopu

» mozliwos¢ przysypania pracownikdw w Zle zabezpieczonym wykopie

» mozliwos¢ porazenia pradem w trakcie prac w poblizu kabli energetycznych

¢ mozliwos¢ uderzenia pracownika przez pracujacy sprzet

» mozliwos¢ kolizji z przejezdzajacymi pojazdami w rejonie prowadzonych prac

5. ZALECENIA

Aby unikng¢ wymienionych w pkt.5 zagrozen nalezy prowadzi¢ prace budowlane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie
Z normami:

2



- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze EN-PN 1610:2002,

- Przewody podziemne. Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-
10736:1999

Uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z projektowanymi przewodami nalezy

dokfadnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan

wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Nalezy zastosowac sie¢ do uwag i zalecen zawartych w protokole z narady

koordynacyjnej Nr PODGIK.6630.79.2023 z dnia 24.03.2023r.

Prace budowlane wykonywaé zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U.2003 nr 47 poz.401.

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem ,Organizacji
robét i zagospodarowania placu budowy”
Niezbednymi elementami sktadowymi w/w projektu organizacji robét sg:
e uzgodniony projekt organizacji ruchu
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez Kierownika
Budowy (co wynika z Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 par. 3.1).

mgy lenz bAnna @
. Ynienia budow) 5
i kierow,  budomo " ‘
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 24 listopada 2022r.

BURMISTRZ GRODZISKA
MAZOWIECKIEGO
ul. T. Kos$ciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34,22 75520 16
Fax 22 755 53 27

7DG.7230.1.406.2022

DECYZJA374/2022

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, ust. 1a, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku poz.1376.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 735) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 17.11.2022 r. (data wplywu), ktory ztozyt inwestor:

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul. Cegielniana 4 05-825 Grodzisk
Mazowiecki

reprezentowany przez :

Pania Agate Michalak

w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacj¢ sieci wodociaggowej Dz 110mm PE w pasie
drogowym drogi gminnej nr 150273W Al. D¢bowa dz. nr ew. 112/3 obreb 0019 Ksiazenice
w gminie Grodzisk Mazowiecki

ZEZWALAM

na lokalizacj¢ sieci wodociagowej Dz 110mm PE w pasie drogowym drogi gminnej nr
150273W Al D¢bowa dz. nr ew. 112/3 obreb 0019 Ksigzenice w gminie Grodzisk
Mazowiecki , jak zaznaczono na mapie do celéw projektowych stanowigcej zatacznik do
niniejszej decyzji.

Ustala si¢ nastgpujace wymagania zezwolenia:

1. projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wiasciciela sieci, _

2. odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego,

3. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg winny odpowiadaé
wymogom zawartym w §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z p6zn.zm.),

4. utrzymanie ww. urzadzenia nalezy do jego posiadacza,

5. budowa projektowanego urzadzenia nie moze narusza¢ prawa wlasnosci stron trzecich,
a za jego naruszenie odpowiada inwestor,
6. przejscia porzeczne pod jezdnig wykona¢ metodg bezwykopowa,

7. w przypadku wystapienia kolizji, uzgodnionego niniejsza decyzjg urzadzenia, z
prowadzonymi przez zarzadcg drogi robotami wiadciciel urzadzenia zobowigzany jest
do jego przebudowy, na wlasny koszt i w terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi,

8. w przypadku nie wykonania prac okreslonych w punkcie 7 zarzadca drogi wystapi z
postgpowaniem egzekucyjnym w celu przymuszenia wiasciciela wbudowanego
urzadzenia do wykonania czynnosci objetych warunkami zezwolenia lub przebuduje
kolidujace urzadzenie na koszt i ryzyko wiasciciela urzadzenia.



Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunkéw zawartych w niniejszej decyzji
w przypadku, gdy w miejscu lokalizacji wnioskowanej sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu
przedmiotowej decyzji, zostanie wykonany remont lub przebudowa pasa drogowego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (4j. Dz. U. z
2020 roku poz. 470 z p6zn.zm.) jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczenstwa pozwalaja
na lokalizacj¢ infrastruktury telekomunikacyjnej, urzadzefi shuzgcych do doprowadzania lub
odprowadzania plynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzen zwiazanych z ich
eksploatacjg nie stosuje si¢ zakazu okreslonego w art. 39 ust. 1 pkt 1, ktory zabrania lokalizacji
obiektow budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotow i materialéw niezwigzanych z
potrzebami zarzagdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W niniejszej sprawie
zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 1a ww. ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na
lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej ww. urzadzenia shuzacego do doprowadzania
wody.

Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strong wnioskujagca ww. warunkéw. Decyzja zostala wydana
zgodnie z wnioskiem strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. Dz. U. z
2020 roku poz. 470 z pézn.zm.) inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany
jest do:

— uzyskania w zaleznosci od wymogéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (.
Dz. U. z 2020 r poz. 1333 z pézn.zm.) pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy albo
zgloszenia wykonania rob6t budowlanych,

— uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo zgtoszenia wykonania robdt budowlanych, projektu budowlanego obiektu lub
urzadzenia,

— uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
rob6t w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zarzadca drogi zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany warunkoéw decyzji, a takze jej wygasniecia
w trybie art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postepowania administracyjnego (tj.
Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z p6zn.zm.) ze szczegdlnie waznych powodoéw, nie dajgcych sie
przewidzie¢ w chwili wydania decyzji, bez prawa roszczenia odszkodowania.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020
roku poz. 470 z pdzn.zm.) utrzymanie obiektow i urzadzen, o ktérych mowa w art. 39 ust. 3,
nalezy do ich posiadaczy.

Przed przystapieniem do robé6t nalezy wystapi¢ do zarzadcy z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym oraz na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi zgodnie z art. 40
pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 470
z pézn.zm.). Inwestor otrzyma zgod¢ na wejscie w teren w formie decyzji administracyjnej.

Jezeli prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowego urzadzenia wptyng na ruch drogowy lub
ograniczg widoczno$¢ na drodze albo spowoduja wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji
ruchu pojazdéw lub pieszych, do ww. wniosku nalezy dotgczyé zatwierdzony przez Staroste
Powiatu Grodziskiego, projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robét w mysl. § 1 ust.
3, pkt. 2, ust. 4 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 roku poz. 1264).



Przystgpienie do robot bez wymaganego zezwolenia skutkuje nalozeniem ustawowych kar
pienigznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. z 2020 roku poz. 470 z p6zn.zm.).

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swg waznos$¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzadzenie nie zostanie
wybudowane.

Niniejsza decyzja stanowi réwniez o$wiadczenie na dysponowanie nieruchomoscia na cele
budowlane w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania skladajgc stosowane o$wiadczenie wobec tutejszego organu. Z dniem doreczenia
organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, i strona nie bedzie mogta zaskarzy¢é
decyzji do organu wyzszego stopnia ani do sgdu administracyjnego.
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Sprawe prowadzi:

Dorota Uszliniska
Tel. 22 755 55 34 (wew. 104)
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 24 listopada 2022r.
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URZAD MIEJSKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
ul. T. KoS$ciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34,22 75520 16
Fax 22 755 53 27

7DG.6853.1.299.2022

Zaklad Wodociagu i Kanalizacji
Sp. z 0.0

ul. Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.11.2022 r. w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci
wodociggowej w drodze wewnetrznej Al. Wisniowa dz. nr ew. 132/9 obreb 0019 KsigZzenice
w gminie Grodzisk Mazowiecki informuje, ze wyrazam zgode na lokalizacje sieci
wodociggowej w ww. drodze wewnetrznej bedgcej w zarzgdzie gminy Grodzisk Mazowiecki
na nast¢pujacych warunkach:
1. zgoda jest wazna wraz z zalagcznikiem mapowym, wskazujgcym lokalizacje urzadzenia,
2. projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wlasciciela sieci,
3. odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego,
4. przestrzegaé przepisow Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2020r poz. 1333) w zakresie wykonania ,
5. niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym drogi
wewnetrznej, o ktére strona powinna wystapi¢ do Gminy,
6.  jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzgdzenia lub
obiektu, koszt tego przetozenia ponosi wiasciciel urzadzenia lub obiektu.

Niniejsza zgoda nie zastgpuje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunkéw niniejszej zgody w przypadku, gdy
w miejscu lokalizacji wnioskowane;j sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu przedmiotowej zgody,
zostanie wykonany remont lub przebudowa pasa drogowego.

Zgoda jest wazna przez okres 2 lat od daty jej wydania i traci swa wazno$¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzadzenie nie zostanie
wybudowane.

Niniejsza zgoda stanowi réwniez o$wiadczenie na dysponowanie nieruchomoscig na cele
budowlane w zakresie wynikajgcym z uzgodnionej lokalizacji.

Zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzadzenia nastapi na podstawie przepiséw prawa
cywilnego.

Do wiadomosci:

1. Wydzial Gospodarki ., 2up- BURMISTRZA. .
Nieruchomosciami Naczelnik Wydziatu Za__li'za(dzama Drogami
Wi Gminpymi

[/
f. J'If-'r."l
Sprawe prowadzi: ,
Dorota Uszlifiska Andrzej Korpysa
22 755 55 34 (wew. 104) [

v
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| Starosta Grodziski
ul. Daleka 11a
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Grodzisk Mazowiecki, 24 marca 2023 r.

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR PODGIK.6630.79.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami

wodociagowa

Al. Debowa dz. nr ew. 112/3
Al.Wisniowa dz. nr ew. 132/9
obreb 0019 Ksiazenice, gm. Grodzisk Mazowiecki

Lokalizacja obiektu

Lista Jednostka ew.  Obreb ew.

Numery dzialek ewidencyjnych

dzialek ewidencyjnych  Grodzisk Mazowiecki Ksiazenice 112/3, 132/9

Agnieszka Zdziarska reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0., NIP: 5291762897
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
I Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z o.0., ul.Cegielniana 4, 05-825
nwestor . R 3
Grodzisk Mazowiecki
. Agata Michalak
Projektant numer uprawnien: MAZ/0591/PBS/17
Data wplywu wniosku 15 marca 2023 r.

Data rozpoczecia narady 16 marca 2023 r.

Data zakonczenia narady 24 marca 2023 r.

Przewodniczacy

mgr inz. Sylwester Celej
narady koordynacyjnej

Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

—
1 |ORANGE POLSKA S. A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elekironiczng

Stanowiskofuwagi:
Nie wyrazono stanowiska

18]

Qznaczenie podmiotu:
Gminna Spétka Wodna Grodzisk Mazxowiecki

Imie i nazwisko przedstawiciela

Iwona Lubanska -

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
§rodkdw komunikacji elektronicznef

e
3 INETFALA Mariusz Chmielewski

Imig i nazwisko przedstawiciela

Stanistaw Borko

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stawomir Syta

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Pod istniejgcy linig energetyczng i w jej poblizu prace prowadzié recznie z zachowaniem szczeg6lnej
ostroznosci w porozumieniu i pod nadzorem RE Pruszkéw.

W miejscach zblizen do stupéw energetycznych roboty ziemne wykonywaé recznie bez naruszania ich
posadowienia pod nadzorem RE Pruszkéw.

Udzial w nuradzie z wykorzystaniem
Srodkdw komunikacji elektronicznej

5 Starostwo Powiatu Grodziskiego Wydzial Architektoniczno - Budowlany

Imie i nazwisko przedstawiciela

Lilla Jakubiec

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw Lomunikacji elektronicznej

Strona 1 22
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Oznaczenie podmioty; Imie i nazwisko przedstawiciela

6 Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim Urszula Chrzanowska
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany $rodkéw komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmioty: Imie i nazwisko przedstawiciela

7 Wydzial Komunikacji Powiatu Grodziskiego Yukasz Malczewski
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: ) i T
W zakresie drogi publicznej nalezy wykonaé projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia g‘iﬁ;’):jl”g”""u ;’:ﬂ’q 4 e‘;:’rﬁf”"r’;fg’
rob6t w pasie drogowym i przedstawi¢ go do zatwierdzenia w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatu
Grodziskiego ul. Daleka 11 a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Qznaczenie podmiotu; Imie i nazwisko przedstawiciela

8 Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. 0. Grodzisk Mazowiecki Marcin Zawadzki
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: - Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt nalezy uzgodnié w ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim. Roboty budowlane prowadzi¢ pod |sredkéw komunikaci elektronicznej
nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Agnieszka Zdziarska.

Zeskanuj kod QR; Z up. Starosty
aby zlokalizowa¢ mgr inz. Sylwester Celej
[Mlosekina mapie Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 24 marca 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryﬁkacjaprotokoluzud.ej)odgik.pl.
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STAROSTA GRODZISKI
ul, Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 28 b ust. 1 oraz art. 28 ¢ ustawy

Prawo geodezyjne i kartograficzne informuje sie, ze

niniejsza dokumentacja byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca srodkow
komunikacji elektronicznej w dniu 24.03,2023 roku za

Nr PODGIK PODGIK.6630.79.2023,

Z up. Starosty
mgr inz, Sylwester Celej
Gtowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Weryficat dokumenti mosna rdokenad ra stronie hiioswary fik Aciaproektuzud.enodmib,pl
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Dzisnnik Urzedowy
Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 312

poz: 1966} Rada Gminy Golymin-Osrodek uchwala,
©o nastgpuje:

§ 1. Ustalit na terenie gminy nastepujace stawki
dzienne oplaty targowej:
1) przy sprzedazy ze stoiska handlowego - 6.00zt,
2) pray iy z hodu, przy
chodowe] lub ciggnikowe; - 5,002,

Py samo-

3) przy sprzedady obnosne] z reki, wozks recznego 55 Uchwela wchodz: o ZVC[Q po upfkue W
~3,0021, Ly N Wy
wadztwa Mazpwxecklega
Przewodniczacy Ragf
Andrzef Chrzanoi)
9022
UCHWALA Nr 150/2003
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM
2z dnia 24 wrzeénis 2003 r.
W sprawie i j planu cZescl wsi Ksigzeni

_ -39524-

§ 2. Poboru aplaty targowej bedzie dokom,.,
Pan Jan Saliszewski,

§ 3. Wykananie uchwaly powierza sig Waite,
Gminy.

§ 4. Traci moc uchwala nr XX11/120/2000 Ral
Grriny Golymin-Os$rodek z dnia 28 grudnia 204z
w sprawie oplaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy zdnia 8
marca 1990r, o samorzadzio gminnym (. |. Dz.U. 2
2001r. Nr 142, poz. 1591 2 pbin. zm., ), art. 26 usta-
wy z dnia 7 lipca 1994r. 0 2agospodarowaniu prze-
strzennym (L | D2.U. z 1889r, Nr 15, poz. 139 z
po#n. 2m.) w zwigzku z art, 85 ust, 2 ustawy z dnia
27 marca 2003r, o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Da. U Nr 80, poz. 717), uchwalv nr
282/97 Rady Misjski
dnia 29 sxyczma 1987r. W sprawie przystapienia do

szawskiego Obszaru Chronionego  Krajobraz!
wany dalej w tresci uchwaly planem.

2. Celem  regulacji zawartych  w mme)sJ
uchwale jest:
1 rerenéw budowy mi i

i ustug z
ochmny §mduwlska priymdnlczego i dbbr

)

2) wvznaczenw podstawowego uk!adu kumuni
cyjnego i korytarzy dla gléwnych tras ukladus

ych planéw

wania przestrzennege wsi Marynin, Opypy, Ksig-
Zenice, Zapole, Radonie, Chrzanéw Maly i Chrza-
ncw Duzv, w zwnazku z uchwala nr 421/98 Rady

im z dnis 27 maja
1998r. w spyawe wykonama uchwaly nr 282/97
Rady Mi 1 w im z dnia 29
stvcznls 1997r oraz w zwlazku z uchwala nr 65/03
Rad

yrieryjr tadu przestrse
nego przy minimalizacji konfliktow.
3.Plan okreslony jest jako parspsktywxczny be
terminu jego
§ 2.1. Granice planu s3 wvznncmna na rysunk
planu, w skali 1:2000, stanowigeym zalgcznik
uchwaly (rysunek planu w trzech sekcjach].
2. Granice planu wyznaczone 33 symbolem g¥:
hczuym linia przarywana z kropka jako grank

ywanis ustalen planu i obejmu;a czesé

&

dy Migjskiej w i z dnia 26

marca 2003r. w sprawie

uchwaly nr 282/37 Rady Migjskiej w i}

Mazownecklm z dnia 28 styczma 1997n w sprawie
do & ych pla-

néw ego, Rada
Miejska w Grodzisky Mazowieckim uchwala. co
nastepuja:
Rozdzial 1
Zpkres ocbowigzywania planu

§1.1. Uchwala sig miejscowy plan zagospoda-
rowania prestrzennego, czgéci wsi Ksigzenice
potozonej w strefie ochrony urbanistycznej War-

Ksiazenice {obreb Ksigs i PGR
obszary planu wylaczono tereny 2 gruntami kla_
i1V, dia Kérych nie uzyskano zgody na prze
czenie na cele nierofnicze oraz dziatke nr ew. Sﬂ
dzialkg nr sw. 8/1 i c2¢sé dziatkl nr ew, 5 oraz czes
dziatki nr ew, 200.
3.1, Rysunek planu odnbsi ustalenja zawarig
W niniejsze} uchwale do terenu objetego planent.
2. Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysw
planu sg obowiazujacymi ustaleniami planu:
1) granice obowigzywania ustaten planu,

piennik Urzedowy
Nate bdztwa Mazowieckiego Ny 312

- 39525 -

__F‘OI. 90?}

4) linie rozgraniczajce tereny o réinym przezna-
cl!l‘\lu,

3) tinis. rozgraniczajgce drog i ulic,

1) zwymiarowang odleglosci,

)lunkc,e terendw przy uiyciu oznaczed litero-

wych,
6) granice obszardw chronionych,
i linie zab y dla nowych

7} niep!
obiaktéw,
8 ia miejsca usy i iektow in-
frastruktury technicznej.
3 Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie
ienione w ust, 2 majq charakter infermacyjny
hib postulatywny.
§ 4.1, iskroé w niniejszej uchwale j ;est mowa o
planie. — nalezy przez to

12} pawnerzchm bnolognczme czynns) dia dziafek w
nalezy
przez to rozumiet, zapls é 1 pkt 1 zalgeznika nr

go z dma 29 sierpnia 1997r 1‘ «C2e5¢ dziatki
i, na gruncie i . kidra po-

zostaje niezabudowana pcwierzchmowo 1ub
kubaturowo w g!ab gruntu, na mm araz nad
nim; nie
dojéé pieszych, pokmq trwalg ms!mnoéma
lub uiytkowany rolniczo. Typows powierzch-
nig biclogicznie czynna s tereny zieleni towa-
rzyszace zabudowie, w xym zadrzewienia, za-
ienia, trawniki, zblorniki
wodne, powlerzchniowe uprawy roine, W
Inokel 35 B P A il

ninigjsze] uchwaly, stenowiacej akt prawa

migjscowego, o ile 2 tresci uchwaly nie wynika

inaczej,

71 sysunku planu ~ nalezy przez to rozumieé 2a-
fgcznik graficzny stenowigcy zatacznik do ni-
niejszej uchwaly {rysunek planu w trzech sek-

~ cjach),

41 uchwale - nalezy przez to rozumiec niniejszg

~ uchwale Rady Miejskisj,

czynna nie uznaje sie: zieleni projektowanej na
dachech i écnanach budynkow oraz budowi
i awi-
rowych, grysowych i aiuwwych"
13} terenach nisucigzliwych us!ug - na|ezv przez

to tak: mdza; kidra nie
p duj jakosei
$rod {haias, wibracj i

i od-

d)' ustawie - nalezy przez to rozumieé przepisy dzialywanie komunikacji} poza terenem, do
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodaro- ktérego prowadzacy posiada tytut prawny np.
waniu przestrzennym, o ile z tresci przepisu us!ugn aswiaty, zdrowia, sportu, kultury, kultu
nig wynika inaczej, religijnego, handh, administracj,

5] przepisach odrebnych - nalezy przez to rozu- 14} linii rozgraniczajgesj - naley przez to rozu-
mief przepisy ustaw wraz 2 aktami wykonaw- mieé granice terenéw o rdznym przeznaczeniu
czymi oraz ograniczenis w dysponowaniu te- przedstawione na rysunku planu linig ciaglg,
renem wynikajgee z prawomocnych decyzji 185) linii rozgraniczajgcej drég i ulic — natezy przez
administracyjnych, 10 rozumieé granlcs terenéw przeznaczonvch

6} obszarze ~ nalely przez to rozumied nhszar pod
objgty planem w i, ziglen, ktérych przebieg moze byé
na rysunku planu, korygowany przy opracowaniu danych tech-

7} terenie ~ naleiy przez to rozumiaé czgét ob- nicznych i do pozwolenia na budowe,
szaru planu z okreslong funkcja, oznaczong na 16) tinii zebudowy nieprzekraczalne] ~ nalety
rysunku planu specjainym symbolem - lite- przez to rozumied mlmrnalnq granlce sytu-
rami i cyframi, owania ekt

8} dzialce - nalezy przez 10 i dziel y Ilrm
czgst tarenu lub nieruchomoss, przeznaczona jacych drogi, ullc, do;aadbw i granic dziatki,

w wyniku ustalen planu pod zabudowg lub za- 17 ych na cele i -
inwestowanie {istnigjate granice nieruchomo- nalezy przez to rozumied tereny, na ktérych
éci wniesione s na rysunky planu orlentacyj- realizuje sig obiekty budowlane stuzgce celom
nie i wymagajg wyznaczenia geodezyjnego), publicznym w rozumieniy ustawy o 2agospo-
L] darowaniu przestrzennym i innych usiaw, kié-

przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez 10

rozumieé okresiony w planie rodzs] przezna-

czenia, ktdry obejmuje nie mnie) niz 60% tere-
néw zainwestowania dziatki,

N0} przeznaczeniu- uzupelniajgeym ~ nalezy preez
to rozumieé inne przeznaczenie, ktore uzupet-
nia przeznaczenie podstawowe,

1| preeznaczeniu dopuszezalnym - nalesy przez

lo rozumlu{: przeznaczems, ktore moze byt re-

ych w planig,

warunkbw ,ago dopuszczenia,

rych zainwestowanie 1 utrzymanie bgdzie w
calosci lub w czeéci finansowane 2e $rodkow

Y ych,
wojewoddzkich) lub panstwowych,
18} ustugach towarzyszacych — nalezy przez to
igé uslugi z urzadzen
sluzgeych dzialalnodcei, kidrej celem jest za-
spakajanie podstawowych potrzeb ludnosci, a
kiore nie wytwarzaja dobr materialnych bez-
p imi i fowymi (han-

m g

sadach zagospodarowanie.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
now, wiym:
1) standardy ksztattowania zabudowy i urg-
dzania terendw,
2) gabaryty obiektéw,

planu symbotem K - przeznaczone pod istnie
Jace drogi i vlice, ich poszerzenie oraz realizt ]
cjg nowych drég i ulic z zachowaniem nast¢
pujacej klasyfikacji funkcjonatnsj:

- KUZ - drogi 2biorcze,

- KUL - ulice tokaine,

2} dab seypulkowy nr rej.- 809,
2. Pian ustala:
3} 16m strefe ochronng wokét drzews, ficzony od
fego zewnemna] kvawqdz-
2 zaka v ) ia, prze-
i iek w iu oraz prowa-

== =2
===
iennik Urzedor "~ pziennik Urzedowy o
DaienniUizedovy) e 20526 - ] ojewadzive Mazowiockiego Nr 312 - 39527 - " Poz. 8022
del detaliczny, ofwiats, zdrowie, Kulturs, 3; linie zabudowy . - KUD- ulice dolaz'dowe, s ﬂ;svry: ::;?ﬂw:sgtztg:yy::?;:\yq grozié zmia-
sport, turystyka, wynajem), ywnosci - Y ] ; . )
19} obxektach tymnzasou‘l)ych ~ naley przez to 3 gazadvll warunki podziatu terencw na daiali)| 1 o :gvr:':a‘l:: o ktorych el 3 z:'a;cv:j\/ak&rcl\{‘v::emig;zce I::jemnych trwale znig-
kie obiekty z oW udowlane. 1 3 u e =y, .
budowie i izowan na czas 4. Warunki ochrony $rodowiska przyrodniczego ,,‘  sig p; ta i do- 4) zakaz uszkadzania i zanieczyszczania gleby w
ni'e diuiszy niz czas budowy, débbr kultury, _wszczalne araz warunki jego dopuszezenia., strefie ochronnej wokét drzewa,
20) dzialkach zainwestowanych ~ nalezy preez 10 6, Zasady obstugi w zakresie komunikacji, - 3 Tereﬂkv, o ktérych I'HOTVB Wol:’s' 1 m:gq byt w §) zakaz ey . zakopy i wyl
rozumied dziatki z zabudowa, ktdra me jES( 6. Zssady obslugi w zakresie infrastruktury tech ‘ alodcl wykorzystane na cele zgodne z ich przezna- odpadéw lub |nr\ych nieczystoscei,
w mysl nicznej. A ¢creniem podslawnwyrn ub uzupelmajqco na cele 6} zakaz dokonywania zmian stosunkéw wodnych,
ustawy Prawo budowlane, § 6.0. Warunki 2abudowy i zagospodarowanss i e h Pezaines na ; jeéhsluza innym t:e_lunr.‘ niz ?c‘hrona przymdy,
21} istniejgeej parcelacji plombowej - nalezy przez terenu w decyzji administracyjne] nalezy okreélah zasadac ust aor;‘yc w alszvc przepisach planu. ) 3 a7 We _Kon
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' Grodzisk Mazowiecki, dnia 27 czerwca 2023 r.

URZAD MIEJSKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
Wydzial Zarzadzania
Drogami Gminnymi

ul. T. Koseiuszki 12A Zaklad Wodociagow i Kanalizacji

05-825 Grodzisk Mazowiecki w Grodzisku Mazowieckim
Tel. 22 755 20 06 ul. Cegielniana 4
7ZDG.7230.4.43.2023 05-825 Grodzisk Maz.

Dot. Uzgodnienia dokumentacji projektowej

Na podstawie art. 39 ust. 3 a pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj.
Dz. U z 2020 roku poz. 470 z pézn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.06.2023 r. (data
wplywu) uzgadniam projekt inwestycji polegajacej na budowie wodociggu w pasie drogowym
nr 1502373W Al. Debowa w miejscowosci Ksigzenice w gminie Grodzisk Mazowiecki w
zakresie gminnej dzialki drogowej, bez uwag (zgodnie z decyzjg nr 374/2022 z dnia 24
listopada 2022 r.).

zup. BURMISTRZA

/
Naczelnik Wydzfafty Zarzadzania
Drogamj/( ?ﬁimymi

i/ Korpysa

Sprawe prowadzi:
Gléwny specjalista
Piotr Jaskowski

Tel. 22 755 55 34 (wew. 239)

A
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

pismo: TT1/48/W/23 Grodzisk Mazowiecki, 16.06.2023 r.

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o.o0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt budowlany budowy sieci wodociggowej 9110 mm PE
w Al. Debowej; Al. Wisniowej dz. nr ew. 112/3, 132/9 obr. 0019
Ksigzenice, gm. Grodzisk Mazowiecki ”

opracowany przez projektanta — mgr inz. Anng Wawrzynczak- z nastgpujacymi uwagami:

1.

7.

8.

Roboty nalezy prowadzié pod nadzorem ZWiK.

Budowg wodociggu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu Wykonawcy, posiadajagcemu odpowiednie

uprawnienia potwierdzone przez Okregows Izbe Inzynieréw.

Przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie rzedne wodociggu w miejscu wiaczenia
i w zaleznosci od tego skorygowaé spadek rurociagu.

Sie¢ nalezy wykonaé w catosci z jednolitej rury PE; ewentualne odcinki nalezy faczy¢ przez
zgrzewanie. Skrzynke obudowy sterowania zasuwa nalezy wzmocni¢ przez obetonowanie.

Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociggu jest uzyskanie pozytywnych
wynikow badan bakteriologicznych wody pobranej z tego przylacza, wykonanych przez uprawnione
laboratorium posiadajace zatwierdzony przez PPIS system jakosci badan wody.

Zakres badan:

Obecnos¢ i liczba bakterii Escherichia coli,
Obecnos¢ i liczba bakterii grupy coli,
Obecnos¢ i liczba enterokokéw katowych
Przewodno$¢ Elektryczna Wiasciwa

Po zakonczeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza wodociagu
zawierajacg m.in. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, a nastepnie dostarczyé ,,Protokél z
zakonczenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania projektowe.
Uzgodnienie wazne 3 lata.

Sprawdzit:
l‘;systent Projektanta

Dziat Techniczno-Inwestycyjny — nadzor techniczny; tel. 022 755 42 44
Dziat Obstugi Klienta — podpisywanie uméw; centrala: tel. 022 724 30 36

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl Ag



Zalgcznik Nr 1

do Instrukeji postepowania podczas wigezenia nowego odcinka sieci wodociggowej

lub przylacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowej.

PROTOKOL Z POBORU PROBY WODY DO BADANIA LABORATORYJINEGO

Informacje o prébee Wykonawca Sieci/ Przylagcza
Datapoboru | ...
GOdn'na -------------------------------------------------
Poboru Nawa firmy
Adres | e
Adres | i NIP [ e sereee s
L
probli | Tmeeeeenee L s
Numer | ............. Dz.ny | coeeeeemeees Imig i nazwisko
dam g — Istavacialpll]  ocreritensdthssemee hssesomees s sues semsses
Olprzylgcze - kurek czerpalny
[0 hydrant ~ kurek czerpalny
Punkt . Nr telefonu do ) R
poboru ] Lt 1 TN pmdstawa ciela
Oprzylacze wodociggowe Przedstawicie] ZWIK sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim
[Onowobudowany wodociag przed
Rodzz; ag p
instalacji | weinks Imig i nazwisko
. przedstawiciela | ...
Oinowobudowany wodociag po ZWiK
wcince
Numer Informacie | ...
bezpieczne] | e, dodatkowe
k o I .................................. “wagi -------------------------------------------------
Zakres Mikrobiologia: grupa coli, Escherichia coli, enterokoki kalowe* Fizykochemia: Przewodnosé¢ elektryczna
badat wilasciwa

* badanie obecnosci enterokkéw kalowych dotyczy nowych odcinkéw wodociagéw zaréwno przed jak i po weince do
istniejgcego wodociagu

Przedstawiciel wykonawey w obecnosci pracownika ZWiK Sp. z 0. 0. w Grodziska Mazowieckim

pobral probki wody z instalacji pod adresem i wykona badanie w zakresie jak wyze;.

Niniejszy protoké! zostat sporzadzony w dwéch Jjednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZWiK Sp. z 0.0. Grodzisk Mazowiecki

.........

.....................

Wykonawca

............................

(data, czytelny podpis)
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Zalgcznik Nr 2
do Instrukcji postepowania podczas wlaczenia nowego odcinka sieci wodociggowej

lub przylacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociagowej.

Schemat postepowania — nowa sieé wodociggowa

1. Uzyska¢ weryfikacje wlasciwego pafistwowego powiatowego inspektora sanitarnego, czy material lub wyrob

stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, ktére w inny
sposob negatywnie wplywaja na jakoé¢ wody (zgodnie z § 24 pkt 3, § 25 pkt 3, 4, 6, 8 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi, D2.U. z 2017 r. poz. 2294).
Zglosi¢ wniosek zgodnie z instrukcja legalnego poboru wody na cele budowy lub technologiczne na stronie
https://zwik-grodzisk.pl/lcgalny-pobor—wody-na-cele-budowy—lub—technologiczne.htm], lub elektronicznie na
adres tew(@zwik-grodzisk.pl, 0 mozliwosci poboru wody z sieci w celu wykonania:

a. préby ci$nieniowej nowego odcinka wodociagu;

b. dezynfekcji nowego odcinka wodociagu i plukania sieci;

c. przekazanie potwierdzenia rozliczenia poboru wody na cele technologiczne jako zatacznik do

dokumentoéw protokotu odbioru.

3. Wykonaé badania wody z nowowybudowanego odcinka, w tym celu nalezy:

a.  Uzgodni¢ pobor prébki wody z budowanego odcinka z przedstawicielem Dzialu Eksploatacji Urzadzen
Wodociggowych (dziat TEW), 4j. przestaé informacj¢ droga pisemna na adres tew@zwik-grodzisk.pl
min. 3 dni przed planowanym poborem prébki,

Wykonaé pobor probki wody z nowego odcinka wodociggu do analizy w obecnosci pracownika Dziatu
TEW,
¢. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne probki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jakosci przez Pafstwowa Stacjg Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:
1. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki kalowe
ii. Fizykochemia: przewodno$é elektryczna wiasciwa.
4. Na min. 5 dni przed planowanym wlaczeniem, zglosi¢ do Dziat: Eksploatacji Urzadzen Wodociggowych na
adres tew(@zwik-grodzisk.pl, gotowosé do wykonania wlgczenia do istniejacej sieci wraz z przestaniem
wniosku o wylgczenie wody na wskazanym odcinku.
W tym celu nalezy przedlozyé do Dziatu Eksploatacji Urzagdzen Wodociggowych:
a. poprawne wyniki badan (UWAGA: Wyniki analizy wody sq wazne 28 dni od daty zakonczenia badar).
b. mape z zaznaczonym odcinkiem nowobudowanej sieci wodociagowej, (np. z projekiu)
Wykona¢ podtaczenie nowego odcinka wodociagu do istniejgcej sieci wodociagowej w uzgodnionym terminie.
Podczas wykonywania podigczenia nalezy:
a. odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywata do sieci wodociggowej,
b. zapewni¢ aby dno wykopu bylo p6t metra nizej od istniejgcego wodociagu,
¢. dokona¢ dezynfekcji elementéw podigczenia wbudowanego wodociggu do sieci wodociggowe;,
6. W ciagu jednej doby od wykonania wlaczenia nalezy pobra¢ probke wody w obecnosci pracownika Dziatu

TEW na sieci wodociggowej, w miejscu wiaczenia nowego odcinka wodociggowego (lub najblizej miejsca
wlaczenia).

b.

Wykona¢ badania mikrobiolegiczne i fizykochemiczne probki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jakosci przez Powiatows Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:

a. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli; enterokoki katowe

b. Fizykochemia: przewodno$é elektryczna wiasciwa.

Przediozenie do Dziatu Eksploatacji Urzadzen Wodociggowych wynikow badan (po wcince) niezwlocznie po
ich otrzymaniu z laboratorium.

UWAGA: Wyniki analizy wody s wazne 28 dni od daty zakoriczenia badan. / 7
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Zatgeznik Nr 3
do Instrukcji postgpowania podczas wiaczenia nowego odcinka sieci wodociagowej
lub przylacza wodociagowego do istnicjacej sieci wodociggowej”

Schemat postgpowania — nowe przylacze wodociggowe
1. Nadzér.

Zglosi¢ do ZWiK Sp. z o.0. podanie o nadzér nad budows przytacza wodociagowego.

UWAGA: min. 3 dni przed planowanym terminem rozpocze¢cia budowy

2. 'Wlaczenie przylacza.
Wykonanie podigczenia nowego przylacza wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowej w uzgodnionym
{erminie.

a. Podczas wykonywania podlaczenia nalezy:
* odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywala do sieci wodociagowej;

* dokona¢ dezynfekcji elementow przylacza wodociggowego do sieci wodociagowe;j;
* wypluka¢ nowowybudowane przylacze.

b. Podczas odbioru przylacza Wykonawca przekazuje Inspektorowi, podpisany przez Inwestora wniosek o
zawarcie umowy na dostawe wody.

¢. Inspektor przekazuje do BOK podpisany (zaakceptowany) przes siebie wniosek o zawarcie umowy (w
terminie 2 dni od otrzymania od Wykonawcy)

d. Pracownik BOK przygotowuje umowe na dostawg wody (2 egzemplarze).

e. Inwestor podpisuje umowe na dostarczanie wody osobiscie w dziale obstugi klienta i umawia si¢ na

montaz wodomierza.

3. Badania wody.

W przypadku przylgcza wigczanego do sieci na nawiert wykonanie badan wody jest zalecane. W przypadku
wigczenia przylgcza wodociggowego do sieci na trojnik, w zwigzku z ingerencja w sie¢ badania wody z

wybudowanego przylacza wodociggowego nalezy wykona¢ bezwzglednie analogicznie jak w przypadku

wlaczania sieci wodociagowej.
4. Zasady wykonania badania wody z nowowybudowanego przylycza:
a. Uzgodni¢ pobor prébki wody z wybudowanego przylacza z przedstawicielem Dzialu Eksploatacji
Urzadzen Wodociggowych (dzial TEW), tj. przestaé informacje¢ drogg pisemng na adres tew@zwik-
grodzisk.pl min. 3 dni przed planowanym poborem prébki.

b. Wykona¢ pobor prébki wody z nowego przylacza do analizy w obecnoséci pracownika Dzialu TEW,
¢. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne prébki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jakosci przez Pafistwowg Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:
1. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki kalowe
ii. Fizykochemia: przewodno$é elektryczna wlasciwa.
5. W ciagu jednej doby od wykonania wlaczenia nalezy pobra¢ probke wody w obecnosci pracownika Dziatu

TEW na sieci wodociagowej, w miejscu wlaczenia nowego przylacza (lub najblizej miejsca wlgczenia).

6. Przedlozenie do Dzialu TTI powykowanczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz poprawnych wynikéw bada dla
[ﬂ?/? przylaczy wlaczanych na trojnik jest podstawa do podpisania protokotu odbioru przylacza.
J UWAGA: Wyniki analizy wody s3 waine 28 dni od daty zakonczenia badan.
HI
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Geologiczna Obstuga Inwestycji

GeolN Jan Czech
Strobéw 2H, 96-100 Skierniewice
Tel. 731-064-456, biuro@geoin.pl

NIP: 836-187-11-40 RG: 382921646

Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz

Z opinig geotechniczng oraz projektem geotechnicznym

okreslajgca warunki gruntowo-wodne wodociagu, ul. Wiéniowa, Ksigzenice na
dz. nr ew. 112/3, 132/10, 132/9, obreb Ksigzenice, gmina Grodzisk Mazowiecki,

powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie

Zleceniodawca: Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0. o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Lokalizacja: dz. nrew. 112/3, 132/10, 132/9
ob. Ksigzenice
gm. Grodzisk Mazowiecki
pow. grodziski
woj. mazowieckie

Opracowanie: mgr Jan Czech
upr. geol. XH11-078 DOL

mgr Kinga Gtadys
Adrianna Jarosz

Skierniewice, maj 2023 r.

2



3

Spis tresci

e S (o IR eprouputt e e i e SOt
1.1.  Podstawa fOrmalna OpraCoWania........eueeeeeeeeeeeeeeeerersesesseseeesseeessssesesssesssssessssessees
1.2, POdStawa Prawna OPraCoOWENIA ..........coceeeivreereeeeeeseeeeesesesssssessenssesssssseesessessessseeseseses
1.3.  Podstawa MerytoryCzna OPraCoOWANIA ......eeeeveveeeeeseevereressseesssesssssssesssesssesssssssssseses
1.4.

2. Lokalizacja oraz charakterystyka obszaru badan
2.1,

2.2.
2.3.
2.4.

Charakterystyka projektowanej inwestycji

Warunki gruntowo-wodne

3

4

5. Ocena warunkéw geotechnicznych
6. Wnhnioski

Zakres prowadzonych prac

Umiejscowienie obszaru badan

Opis obszaru badan

.....................................................................................................

Potozenie geograficzne badanego obszaru

BUOWE GEOIOZICZNG .....vvveereeecereriiiecrcret e ee e e e ssesess e ses s s essese e s s s seesesees

................................................................................................................................

Zataczniki:

sotly- LU e 5[5

Mapa orientacyjna w skali 1 ;: 50 000

Szkic lokalizacyjny

Legenda zastosowanych symboli

Zestawienie charakterystycznych parametréw geotechnicznych
Karta otworu geotechnicznego

Przekréj geotechniczny



1. Wstep
1.1. Podstawa formalna opracowania

Dokumentacje badar poditoza gruntowego wraz z opinia geotechniczng sporzadzono
na podstawie badar geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 26 maja 2023 r.,
na zlecenie firmy Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0. o., z siedzibg w Grodzisku

Mazowieckim, przy ul. Cegielnianej 4 — zwanej dalej Zleceniodawca.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty ustalone przez Zleceniodawce.
llo$¢, rozmieszczenie i gieboko$¢ otworéw wiertniczych zostaty zaproponowane przez

wykonawce badan i zaakceptowane przez Zleceniodawce.

Dokumentacje badar podioza gruntowego wraz z opinia geotechniczng sporzadzono
w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza dziatek nr ew. 112/3, 132/10,
132/9, obreb Ksiazenice, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo

mazowieckie.

Dokumentacje badan podioia gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
W nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi

Polskiej Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoélne.
1.2. Podstawa prawna opracowania

Dokumentacje badari podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczna sporzadzono
zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami oraz wytycznymi $ciSle powigzanymi

z zakresu geotechniki i budownictwa.
Wykaz wykorzyStanych opracowan prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2])  PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogélne.
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[P3]

[P4]

[P5]

[P6]

[P7]
[P8]

[P9]

[P10]
[P11]

[P12]

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czeéé¢ 1. Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN 1SO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.

Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czeéé 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogolne.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.
PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

Do przedmiotowego opracowania wykorzystano literature techniczno-specjalistyczna,

materiaty geologiczne i geotechniczne oraz dane otrzymane od Zleceniodawcy.

.Wykorzystano nastepujace pozycje:

[(M1]
[(M2]
[M3]
[Mm4]
[M5]
[Mé]

Informacje przekazane przez Zleceniodawce

Mape do celéw projektowych przekazang przez Zleceniodawce
Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2013 r.
Witun Z., Zarys geotechniki, WKt, Warszawa 2005 r.

Pisarczyk S., Gruntoznawstwo inzynierskie, PWN, Warszawa 2012 r.

Wysokiriski L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7.
Poradnik, ITB, Warszawa 2011 r.



1.4. Zakres prowadzonych prac

W celu rozpoznania oraz udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza

na dz. nr ew. 112/3, 132/10, 132/9, obreb Ksigzenice, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat

grodziski, wojewédztwo mazowieckie, wykonano:

Badania terenowe wymienione oraz opisane ponizej:

o]

(@]

rozpoznanie obszaru badar z jednoczesng weryfikacjg informacji [M1] oraz szkicow
sytuacyjnych [M2] przekazanych przez zleceniodawce;

doktadne wyznaczenie punktéw badawczych w odniesieniu do punktéw
o statej wartosci rzednej terenu tj. studzienki kanalizacyjne, hydranty, stupki
graniczne itp.;

5 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 2,2 m p.p.t.

Podczas wiercenia dokonano - petnego opisu makroskopowego gruntow
tj. rodzaj gruntu, przewarstwien'ia, barwa, wilgotno$é, stan gruntu i inne
(na biezaco w miare postepu wiercenia zgodnie z norma [P3, P4, P5, P6, P8, P10]).

tacznie odwiercono 11,0 mb.;

pomiar zwierciadta wod gruntowych;

Prace kameralne zostaty przeprowadzone po wykonaniu badar terenowych oraz

laboratoryjnych. W ramach prac kameralnych dokonano:

(@]

analizy dostepnych materiatéw dydaktycznych oraz materiatéw archiwalnych
zwigzanych z przeprowadzonymi badaniami;

opracowania wynikéw wiercen geologicznych;

opracowania czgsci graficznej przedmiotowej opinii geotechnicznej;

opracowania czgsci tekstowej przedmiotowej opinii geotechniczne;j.

2. Lokalizacja oraz charakterystyka obszaru badan

2.1. Umiejscowienie obszaru badan

Obszar badan przedmiotowego opracowania znajduje sie na dz. nr ew. 112/3, 132/10,

132/9, obreb Ksiazenice, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewédztwo

mazowieckie. Lokalizacja obszaru badar zostata przedstawiona w zataczniku nr 1.
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2.2. Opis obszaru badan

Obszar badari porosniety jest drzewami. Dziatki znajdujg sie w poblizu budynkéw
mieszkalnych. Obszar charakteryzuje sie powierzchnig ptaska.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono

w zafacznikach nr 1 i 2. Na zataczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze (otwory

geotechniczne).
2.3. Potozenie geograficzne badanego obszaru

Ponizsza tabela przedstawia potozenie obszaru badar zgodnie z podziatem Polski

na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego (2000):

Tab. 1
Mezoregion Makroregion Podprowincja Prowincja Region
Wysoczyzna Wzniesienia . Niziny Niz Pozaalpejska
Rawska Potudniowomazowieckie | Srodkowopolskie Srodkowoeuropejski Europa
(318.83) (318.8) (318) (31) Srodkowa

2.4. Budowa Geologiczna
Na podstawie przeprowadzonych badar, na przedmiotowych dziatkach stwierdzono

wystepowanie:

* Osadéw holocenu — grunty antropogeniczne w postaci nasypéw niekontrolowanych
(Mg), grunty organicznych (Or) w postaci gleby, grunty mineralne niespoiste w postaci
piaskéw drobnoziarnistych (FSa) i piaskéw drobnoziarnistych zaglinionych (cIFSa) oraz
grunty mineralne spoiste w postaci gliny piaszczystej (saCCl).

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Informacje przekazane przez zleceniodawce:

* Budowa wodociggu, ul. Wisniowa, Ksigzenice na terenie dziatek nr ew. 112/3, 132/10,
132/9, obreb Ksigzenice, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo
mazowieckie.

Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem [P1], zaleca sie zaklasyfikowad

do drugiej kategorii geotechnicznei. Ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowej
inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podeimie projektant.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw antropogenicznych,
gruntéw organicznych, gruntéw mineralnych niespoistych i gruntéw mineralnych spoistych.
Grunty antropogeniczne wystepuja w postaci ciemnobrgzowych nasypéw niekontrolowanych.
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Grunty organiczne wystepuja w postaci przypowierzchniowej warstwy czarnej gleby. Grunty
mineralne niespoiste wystepuja w postaci éredniozageszczonych (Ip=0,50), brazowych
piaskéw drobnoziarnistych zaglinionych oraz w postaci érednio zageszczonych (1p=0,55),
jasnobrazowych piaskéw drobnoziarnistych. Grunty mineralne spoiste wystepujg w postaci
plastycznej (1.=0,30), brazowej gliny piaszczystej oraz w postaci twardoplastycznej (1.=0,25;
1=0,20), brazowej gliny piaszczystej

W otworach geotechnicznych zostaty nawiercone wody gruntowe do gtebokosci

wiercenia tj.:
lab._2 : . . : : :
Nr. Otw. | Zw. Nawiercone [m p.p:t] | Zw. Ustabilizowane [m p.p.t] | Saczenia [m p.p.t]
1 _ R N
2 B - )
3 - - _
4 - - 2,2
5 - = 2,0

Zgodnie z §4 wust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki proste -
wystepujq w przypadku. warstw ' gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntow
organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego

poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

W zwiazku z powyiszym, a takze na podstawie analizy danych pozyskanych z wiercen
badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowo-wodne na dz. nr ew. 112/3, 132/10,
132/9, obreb Ksigienice, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo
mazowieckie, okresla sie jako proste.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie trwania prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono trzy pakiety geotechniczne, w obrebie
ktérych znajduja sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietéw wyodrebniono warstwy
geotechniczne réinigce sie miedzy soba: rodzajem gruntu (litologia) oraz stopniem

zageszczenia gruntu.



Pakiet | Holocefiskie grunty antropogeniczne wyksztatcone w postaci nasypéw

niekontrolowanych. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe

geotechniczng, ktéra ksztattuje sie nastepujaco:

1 nN Mg stabonosne

Pakiet Il Holocerskie grunty mineralne niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw

drobnoziarnistych i piaskéw drobnoziarnistych zaglinionych. W obrebie pakietu

wydzielono dwie warstwy geotechniczne, ktére ksztattuja sie nastepujaco:
IIA1  Pd, Pd zag. FSa, cIFSa $rednio zageszczone lp=0,50;
IIA2 Pd, Pd zag. FSa, cIFSa $rednio zageszczone Ip=0,55;

Uktad pakietéw i warstw geotechnicznych w przestrzeni, przedstawiono na kartach

dbkumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. nr 5) oraz przekrojach geotechnicznych
(zat. nr 6).

5. Ocena warunkéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych terenu zlokalizowanego

na dz. nr ew. 112/3, 132/10, 132/9, obreb Ksigzenice, gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat

grodziski, wojewddztwo mazowieckie, panujgce warunki geotechniczne okre$la sie jako

korzystne dla potrzeb budowlanych.

6. Whioski

a.

Wyniki badai przedmiotowej dokumentacji przedstawiajg rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych dia dziatek nr ew. 112/3, 132/10, 132/9, obreb Ksigzenice, gmina
Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie.

Badania terenowe i kameralne zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawca.

W maju 2023 r. na dokumentowanym terenie zostaty nawiercone wody gruntowe, ich
specyfikacja zostata przedstawiona w tabeli nr 2.

Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz=1,0 m p.p.L.
Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne
okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie
poszczegoinych punktéw badawczych.

Warunki gruntowo-wodne okre$la sie jako proste.



Ze wzgledu na wystepowanie w poziomie posadowienia gruntéw nieprzepuszczainych,
podczas intensywnych opadéw atmosferycznych, moze pojawic sie woda zaskérna.

. Ze wzgledu na wahania zwierciadta wéd gruntowych w skali roku, zaleca sie wykonanie
robét w okresie suchym.

Zaleca si¢ usung¢ stabonosne warstwy nasypow niekontrolowanych i zastapi¢ je
nasypem budowlanym.

Nasypy niekontrolowane moga wystepowa¢ w réinych miejscach, szczegélnie jako
zasypki uzbrojenia podziemnego, gdzie mogg wykazywa¢ wiekszg migzszos¢ i zosta
odkryte dopiero w czasie robét ziemnych.

Podczas wymiany gruntéw zaleca sie nadzér geologiczny w czasie trwania prac oraz
odpowiednie zageszczenie wymienionych warstw.

Doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz dokfadnosci
urzadzen pomiarowych. )

. Niniejsza opinia zOStafa opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnego
zapotrzebowania, okreslonego przez Zleceniodawce.

. W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badar geotechnicznych przedstawionymi w opinii nalezy skontaktowac¢ sie
Z autorem niniejszego opracowania.

. Stan badan jest aktualny na maj 2023 r.
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Projekt Geotechniczny

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie.

W czasie eksploatacji budowli nie przewiduje sie ze mogg nastapié zmiany wiadciwosci
podioza gruntowego. Mogg jedynie wystapi¢ Zmiany poziomu zwierciadta wody gruntowe;j
zwigzanymi z okresowymi opadami atmosferycznymi. Amplituda wahar poziomu zwierciadta

wody gruntowej moze wynosi¢ do 0,5m.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych i badan
laboratoryjnych, wykonanych w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej
i dokumentacji badafn podioza gruntowego. Wartoéci obliczeniowe parametréow

geotechnicznych nalezy przyjaé zgodnie z tabelg w zataczniku nr 4.
3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczerfistwa.

Czesciowe wspétczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z zatgcznikiem
B do normy EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddziatywan gruntéw.

Prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z przyjetymi

normami technicznymi spowoduje, iz nie wystapia negatywne oddziatywania gruntu

na inwestycje.
5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.

Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentujg profile

analityczne (zat. 6.1 - 6.9).
6. Okreslenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego.

Na obecnym etapie projektowanie inwestycji nie jest mozliwe obliczenie noénosci
i osiadania gruntu. Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie z zatacznikiem F normy
EN 1997-1:2004. Gruntami zdolnymi do przyjecia obcigzen bezposrednich od obiektu s3

wszystkie warstwy geotechniczne wystepujace w badanym terenie z wytaczeniem warstwy I.
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7. Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektéw

Wielko$ci parametréw geotechnicznych oraz migiszoéé warstw i rodzaju gruntéw podano

w zafacznikach graficznych i w opisie warstw. Dane te pozwola na prawidtowe

zaprojektowanie posadowienia.
8. Wykonawstwo wykopéw pod fundamenty.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Geotechnika roboty

ziemne — Wymagania ogélne”.
9. Wptyw wody gruntowej na fundamenty.

Woda gruntowa wystepuje w postaci saczer na gtebokosci 2,0 m p.p.t. - 2,2 m p.p.t.

11
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Zatacznik nr 1

Mapa Iokallzacyjna skaI| 1:50 000




Zatacznik nr 2

Mapa pozyskana od Zleceniodawcy.
O 1 Lokalizacja otworu geotechnicznego z nr porzadkowym

—— Linia przekroju geotechnicznego



Zat. 3
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Grunty mineralne

wg (2] wgll]  wgl2] wg(l] wg(2]

Gr wir ' Gb Or gleba nB nasyp budowlany
ciGr 2wir gliniasty H Or humus nN Mg nasyp niekontrolowany
grSa pospdtka Nm Or namut

greiSa pospétka gliniasta T Or torf

CSa piasek gruby Gy Or gytia
MSa piasek sredni Kr Or kreda
FSa piasek drobny Ck Or wegiel kamienny
siSa plasek pylasty L Ch .. _Or wegiel brunatny
ciSa piasek gliniasty
saSi py! piaszczysty

Si pyt
saCCl glina piaszczysta

ca glina
siCCl glina pylasta

saMCl  glina piaszczysta zwiezta

MCL glina zwiezta
sIMCE  glina pylasta zwiezta
safFCl it piaszczysty

£l it
siFCH it pylasty

Inne oznaczenia Wilgotnos$é gruntu
I przewarstwienia s suchy
/ pogranicze gruntu mw mato wilgotny
(+) domieszki w wilgotny
m mokry
w wilgotnos¢ naturalna nw nawodniony
W, granica plastycznoéci
w, granica plynnoéci
=W, W, wskaznik plastycznosci
h=W- W W, stopien plastycznoséci
Ip stopien zageszczenia
le wskaznik konsystencji
Zageszczenie gruntow niespoistych
wg [1] wg [2]
luzne 1p<0,33 bin bardzo luine 10515%
$rednio zaggszczone  0,33< 1y <0,67 in luine 15%< in <35%
zageszczone 0,67<1p <0,80 528 srednio zageszczone  35%< lp <65%
bardzo zageszczone ip>0,80 g zageszczone 65%< Ip <85%
bzg bardzo zageszczone lp >85%
7 Konsystencja gruntéw spoistych _
wg 1] ' “wg (2]
migkkoplastyczny 0,50<1;<1,00 mpl migkkoplastyczny 120,25
plastyczny 0,25< 1, 0,50 pl plastyczny 0,25< 1. £0,50
twardoplastyczny 0,00< 1, 0,25 tpl twardoplastyczny 0,50< I £0,75
pélzwarty I, 0,00 w zwarty 0,75< 1. <1,00
zwarty 1. 0,00 baw bardzo zwarty Ic <1,00

Grunty organiczne

{1] - PN-86/B02480
[2] - PN-EN 150 14688-1 oraz PN-EN ISO 14688-2

Grunty nasypowe
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GeolN

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat: 5.1

Profil numer 1

Wiertnica: WGS-W

Miejscowos$é: Ksigzenice
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski
Wojewddztwo: mazowieckie

Zleceniodawca: Zaklad WOdOCIagOWI Kanalizacji 8p.zo0.0. 5ys[em wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 129.20 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023-05-26

13 Profil E §l g | 2
£8 © rofi Przel ] 8 9
2| 88%| 8| litologiczny (2ot Opis litologiczny e % £ E 5| a| =
g| &3 g| 2 8 ] § & c
eI BR = € | 25| & £
2 2 g gl 2 »
2 [mppy| & [m] o 2
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
>l o nasyp niekontrolowany ciemnobrazowy (Mg)
u 8 aN | - -
ZlZ
B 0.50| piasek drobny brazowy zagliniony (cIFSa)
Pd zag] HA1 szg | 05
Bl e
8
8|5 w
E = 150| glina piaszczysta brazowa (saCCl)
Gp | HIA1 pl 0.3
=i 2.20 B -
Profil numer 2 Rzedna: 128.90 m n.p.m. Data: 2023-05-26
[+l ] | nasyp niekontrolowany ciemnobrazowy (Mg)
4 8 nN I - -
2=z
0.50| glina piaszczysta brazowa (saCCl) — i
2 |
Nl g .
512 Gp | lIA3 w tpl 0.2
HE
[&]
|
2.20

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: K.Gladys Data2023-05-26
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Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO <

Wiertnica: WGS-W

Miejscowo$c: Ksigzenice
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski
Wojewddztwo: mazowieckie

Zleceniodawca: Zaklad Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0. o. System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 128.80 m n.p.m.

Skala 1: 50 [ Data wiercenia: 2023-05-26

3% Profi g 5l 3| 2
<3 © rofi P 2 8 o 5
2l 852| ® litologiczny =kl Opis litologiczny 2 % £ £ e o =
g £ 4 2 ] -§ =3 c
Bl 8R% 2 El=g| 5| 8
[
5 [Imppt| @ [ m] [m] Q) e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 )( nasyp niekontrolowany ciemnobrazowy (Mg) nN I R R
-| 030 piasek drobny jasnobrazowy (FSa) = )
Pd A2 szg | 0.55
Fle
g % 1.20| glina piaszczysta brazowa (saCCl) | T w 1
(&3
Gp | IIA3 tpl 0.2
2.20
Profil numer 4 Rzedna: 128.50 m n.p.m. Data: 2023-05-26
nasyp niekontrolowany ciemnobrazowy (Mg)
g nN | = =
"1.00| glina piaszczysta brazowa (saCCl)
®
; Gp |mA2 | w | tpl 0.25
o | |
h 4 !
2203 2.20 2.20]
| |

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Gladys Data2023-05-26
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E 0 I N KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.nr: 5.3

Wiertnica: WGS-W

Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski
Wojewodztwo: mazowieckie

Miejscowosé: Ksigzenice | Zieceniodawca: Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0. o.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 128.60 m n.p.m.

Skala 1:50 [ Data wiercenia: 2023-05-26

33 Profi E §l g ¢
28 © rofi p CE k) ©
£ %’g% €| liologiczny | T Opis litologiczny = % El £E| B | a| o
8 g 2 8 8 8 ¢
g _6 il § = . | E g gl 5| &8
§ [mppt]| @ | [m] m ) o
(1] 2 [3] 4 5 6 7 8 | 9 [ 10|11 [12]13]
leba czarna (Or
g ©On) - ] J ]
040| glina piaszczysta brazowa (saCCl) ]
k2
N
g Gp | A3 | w tp! 0.2
Lg h 4 r
2.00% 2,00 . |
! 220 ! J —

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Gladys Data2023-05-26
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