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PROJEKT TECHNICZNY SIECI WODOCIAGOWE] W AL. WISNIOWE]
W KSIAZENICACH, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

II1. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania Przyjeto nastepujace Mmateriaty:
e Zlecenie Inwestora
* Aktualna mapa geodezyjna w skalj 1:500,
* Warunki techniczne nr 706/22 projektowania i budowy sieci wodociggowej
w Al. Wisniowej dz. nr ew. 132/9, obr. 0019 Ksigzenice w miejscowosci
Ksigzenice, gm. Grodzisk Mazowiecki - pismo
ZWIK/AZ/TBP.420.000037.2022.1/3581 z dnia 03.11.2022 - wydane
Przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim,
* Decyzja 374/2022 z dnia 24.11.2022 na umieszczenie sieci wodociggowej
W pasie drogowym drogi powiatowej nr 150273W - Al. Debowa, dz. nr ew.
112/3, obreb 0019 Ksigzenice,
* Pismo ZDG.6853.1.299.2022 7 dnia 24.11.2022 w Sprawie wyrazZenie zgody
na lokalizacje siecj wodociggowej w drodze wewnetrznej bedacej
W zarzadzie gminy Grodzisk Mazowiecki - Al Wisniowa, dz. nr ew. 132/9,
obreb 0019 Ksigzenice,
* Obowigzujace polskie Przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi
producentéw
* Pomiary uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wodociag ®110mm PEHD100-RC
o dtugosci 235m w Al. Wisniowej (dz. nr ew. 112/3,132/9, obreb 0019 Ksigzenice).

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkow, zagtebien i érednic

wodociggu, dobér uzbrojenia, zaplanowanie przebiegu trasy wodociggu wraz ze
sposobem wykonania.

3. Lokalizacja projektowanego wodociagu

Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w drodze wewnetrznej bedacej
W zarzadzie gminy Grodzisk Mazowieckj — Al. Widniowej (dz. nr ew. 132/9, obreb
0019 Ksigzenice). Projektowany wodociag bedzie wiaczony do istniejacego
wodociggu ®110mm z rur PE umiejscowionego w pasie drogowym drogi gminnej
nr 150273wW - Al. Debowej (112/3, obreb 0019 Ksigzenice).

Inwestor jest w posiadaniu zqéd na lokalizacje wodociagu:

» Decyzja 374/2022 7z dnia 24.11.2022 na umieszczenie sieci wodociggowej
W pasie drogowym drogi powiatowej nr 150273W - Al. Debowa, dz. nr ew.
112/3, obreb 0019 Ksigzenice,

e Pismo ZDG.6853.1.299.2022 7 dnia 24.11.2022 w Sprawie wyrazenie zgody
na lokalizacje sieci wodociggowej w drodze wewnetrznej bedacej
W zarzadzie gminy Grodzisk Mazowiecki - Al Wisniowa, dz. nr ew. 132/9,
obreb 0019 Ksigzenice.




PROJEKT TECHNICZNY SIECI WODOCIAGOWE] W AL. WISNIOWEJ
W KSIAZENICACH, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano na ciénienie 1 MPa 7 rur PEHD100-RC, SDR 17,
N10 o $rednicy Dz1 10x6,6mm i diugoéci 235m. Catos¢ zamierzenia budowlanego

nalezy wykonaé metodg bezwykopowg - przecisku sterowanego.

Zagtebienie wodociagu do 2,00m.

4.1 Uzbrojenie wodociagu:
Zaprojektowano :
o Zasuwe liniowg DN100mm diuga, Zeliwng z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowa

z migkkim uszczelnieniem klina - 1 szt.

* Hydrant p.poz podziemny z podwdijnym zamknieciem z zeliwa sferoidalnego,
z obudowg i skrzynkg uliczng - 2 szt,

Sterowanie Zasuwy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu j zabezpieczyé skrzynkami

zeliwnymi do zasuw. Caty zestaw musij pochodzié¢ od jednego producenta.

W  potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowac Sruby, podktadki i nakretki

wykonane ze stali nierdzewnej, Lokalizacje hydrantéw nalezy oznakowac poprzez

Wszystkie Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atesty i aprobaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

5. Opis rozwiazan projektowych
Projektowany wodocigg nalezy potaczyé z istniejacym wodociagiem z rur PE
®110mm w Al Debowej, dz. 112/3, obreb 0019 Ksigzenice. Wiaczenie
projektowanego wodociagu dokona¢ za Pomocy zeliwnego tréjnika kotnierzowego
z zeliwa sferoidalnego o $rednicy DN100/100/100mm.
Wiaczenia nalezy dokonaé zgodnie ze schematem wezta W1,
W celu wykonania wcinki do istniejgcego przewodu wodociggowego @110mm PE
nalezy  uzywad narzedzi spalinowych, pneumatycznych lub recznych.
Niedopuszczaine jest uzywanie narzedzi elektrycznych do Pracy przy nawodnionym
pPrzewodzie wodociggowym.
Na projektowanym przewodzie wodociggowym zaprojektowano jedng zasuwe
liniowg i dwa hydranty podziemne.
Projektowane wezty nalezy wykonad zgodnie z schematami W1 - W3.

6. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.
Na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie Zaznaczono nastepujace uzbrojenie terenu:

- istniejacy wodocigg PE o $rednicy 110mm

- projektowana kanalizacja teletechniczna

- istniejace kable teletechniczne

- istniejace kable energetyczne
Istniejace oraz projektowane uzbrojenie przedstawiono na planie sytuacyjnym
i profilach sieci wodociagowej.

7. Roboty ziemne i montazowe
Catos¢ robét wykonad pod nadzorem ZWiK Sp. z 0.0., przedstawiciela zarzadcy
drogi oraz innych instytuciji Wymienionych w protokole ZUD. Zaprojektowano

4
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wodociag z rur PEHD100-RC do wykonania metodg bezwykopowa - przewiertu
sterowanego.

nierdzewnej.

7.1 Budowa wodociagu metoda bezwykopowq - przewiertu
sterowanego

robdt beda wykonane tymczasowe komory gruntowe.

Pierwszym etapem jest wykonanie przewiertéw pilotazowych. Zerdz startowa,
Zaopatrzona w odpowiednie dia warunkow geologicznych narzedzie wiercace oraz
gtowice pilotazowa, bedzie wkrecana w podtoze. W gtowicy znajduje sie sonda
z nadajnikiem, ktéry umozliwia Precyzyjng lokalizacje i korygowanie przez

Drugi etap polega na rozwierceniy otworu pilotazowego do zadanej $rednicy.
Gtowica pilotazowa zastgepowana jest gtowicq rozwiercajaca, ktérej dobér
uzalezniony jest od docelowej $rednicy oraz warunkow geologicznych.

Przewiert sterowany na trzecim etapie polega na wciggnieciu do przygotowanego
wczesniej otwory rury przewodowej. Komponenty, w catodci lub zgrzane do
odpowiedniej dtugosci, dotacza sie za pPomocy specjalnych uchwytéow za gtowicg
rozwiertowgq i wcigga do otworu. Im wigkszy postep wciagania rury, tym zerdzie
$q automatycznie rozkrecane w maszynie i sktadowane w magazynku.

wykonania.

Sieé wodociggowg metoda  przewierty sterowanego mus;j wykonywadé
wyspecjalizowana firma.

Pod zasuwg nalezy wykonaé betonowe bloki podporowe z betonu klasy min.
C16/20. Lokalizacje blokéw oporowych i podporowych Przedstawiono na rysunkach
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9. Dezynfekcja i ptukanie.

pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniy zgodnosci
rzednych tych przewodéw Z niniejszym projektem mozna przystapié¢ do uktadania
rurociagu.

* W trakcie wykonywania robét ziemnych mogaq zosta¢ ujawnione, niewykazane na
mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze
odpowiednio zabezpieczy¢ i zgtosi¢ do wtasciwych stuzb inzynierii miejskiej.

e Przed zasypka przewodu zlecj¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

* Wykopy o gtebokodci ponizej 1,0m wykonywaé w szalunku z Wyprasek stalowych
uktadanych poziomo.

mgr inz. Agata Michalak
Nr upr. MAZ/OS91,(PBS/17 o
Uprawnienia do projektowama be; ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zaKrefne ‘s:ecrl{
instalacji i urzadzen C|ep|nych‘, went?/locy]nych,
cazowvch, wodociggowych i kanalizacyjnyc
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU
ZGODNIE Z PRZEPISAMI

- - -m--

OSWIADCZENIE

Niniejszym oéwiadczgm, ze PROJEKT TECHNICZNY SIECI WODOCIAGOWE]
®110mm W AL, WISNIOWE] (DZ. NR EW. 112/3, 132/9, OBREB 0019) w
KSIAZENICACH, GM. GRODZISK MAZOWIECKI wykonano zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem

Zmianami).

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 wraz z pézniejszymi

mgr inz'.}gl/lﬁchalak

Nrupr, MAZ/059I/PB¢
N : S/17
Lv{/prawn‘:ema’dq. Projeltowanis bez Ograniczen
i speqa}nosc: mstalacyjnej W 2akresie sjoc;
Nstalacji i Urzadzer cieplnych wentyiacy iy
. L 7




g LUBELSKA

L i, OKREGOWA

ENE | Z B A

T INZYNIEROW

" BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/47-7132/47/12

Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.1 pkt 2 wstawy z dnia 15 grudnia 2000t o ssmorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U z 2001r. Nr 5, poz.42, z péin. zm./, art,13 ust.1 phkt. 1§ 2,art 14 ust. 1 pkt. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 = poin.zm./, § 11 ust. 1 pkt.
1,i §23 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowenia administracyjnege / Dz. Uz
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbéZn. zm./

stwierdzamy, ze

Pani Anna Teresa POLAK
magister inZynier
urodzona dnia 21 sierpnia 1982r. w Parczewie

otrzymala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calofci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz U.z 20001, Nr 98, poz. 1071 z po#n.zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z ari. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wiadciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Wm'szaw_ie,
za pofrednictwem Lubelskiej Okrgowsj lzby InZynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek » Czlonek Przewodniczacy

inm;‘:mﬁc%u{’ drinAierz Bonetydiski

inz. Lech
Otrzymujg:

@ Pani Anna Polak
ul. Branicka 3A,
21-310 Wohyii

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3, oha




2.

Szezegélowy zakres uprawnien
do projektowania j kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Teresa POLAK

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt. 1 -5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
Wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia. podstawe do:

- projektowania, sprawdzania Projekt6w architektoniczrio — budowl
niniejszymi uprawnieniami i Sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw
techniczng wytwarzania tych elementéw,

= wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- Sprawowania kontroli techn
ustawy,

bez ograniczen

anych w specjalnosci objetej

icznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. §

Il. Namocy § 15 § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania obiekty budowlanego oraz kierowania robotamij budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim Jjak : sieci, instalacje i urzgdzenia ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

= sporzadzania projektu 2agospodarowania dzialki lub
objetej niniejszymi uprawnieniami

terenu, w zakresie specjalnosci
Sidad orzekajjey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek A Czlonek

in2. Lech Dec inX Andrzej Adnr_nc(z&i

Przewodniczgcy

‘.-M_‘""'-‘~
dril}/l((nzi“mielz Bonetynski \\
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-4NN-PQT-EGD *

Pani Anna Teresa Wawrzyriczak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0097/13
adres zamieszkania m. Feliksow 55 A, 96-500 Sochaczew

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-28 roku przez

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej

Oswiadczam, iz nazwisko Polak widniejace na decyziji o wydaniu uprawnien budowlanych z
dnia 5.06.2012 jest moim nazwiskiem rodowym.

-

mgr inz. Annfifi VYzynczak

Uprawnienia budow] ane do Drofektowar‘
i kierow, a robotam udowlany nw spec‘.
! kre;ﬁre siedi, instal aqnurz
lacyjny;n gz owych
hika n&fizac

Nr upr. LU:i/OnO*/PVVOg"IYZh

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




* MAZOWIECKA
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Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 1.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MA2/7131/ 684 /17 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
in2ynier6wbudownictwa(tekstjedn.:Dz.U. 22016 1. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt1i5,ust. 2,3i4cpkt 1, arnt.
13 ust. 1i4, art. 14 ust. 1 ph4ﬁt.bnstawyzdnia7lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22017 r. poz. 1332)
oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia 11 wrzesnia 2014 I. W sprawie
samodzielnych fankcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 1. poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly
speinione warunki w zakresie Przygotowania zawodowego oraz po Ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym
Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 hitego 1984 roku w Plockn
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowsnis
w specjalnodci instalacyjnej w zskreste sieci, instalacji i urzygdzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanslizacyjnych
bez ograniczes
UZASADNIENIE:
W zwinzku z uwzglednienjem W caloSci 2adania strony, Da podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres vadanych uprawnien budowlanych wskazano ne odwrocie decyzii.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolmnie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; Mazowieckiej Okregowej
Izby Intynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

wobec organu administracji publicznej, wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi adminmiszcji publicznej ofwiadczenia o zrzeczeniy si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez estatniy ze stron Ppostgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolsaia si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Slkiad Orzeksjscy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dl‘ hﬂb. iﬂi. Ellgenim KOda, pmf. deWO oo 00800000880 0000000000e00c0000 t:n- ”~ .'_"ﬁ

mgr inZ. Krzysztof Latoszek
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mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plockn

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowsanis
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplaych, wentylacyjnych, gazowych, wodocisgowych i kanslizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kemalizacyjnych do;
1) projektowania, sprawdzania projekidw architekioniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlenego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyine, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

O. w specialnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadze cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad Orzekajycy Okrggowej Komisj:wnej
/f

dr hab. jnz. Eugeniusz Kods, prof. nadzw,
mgr inZ. Krzysziof Latoszek
mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Otezymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a




4 ® POLSKA
. 1 I B A

- INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Q49-LA4-VR} *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0171/18

adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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. Grodzisk Mazowiecki, 03.11.2022 r.
ZWIiK

Grodzisk Mazowiecki

ZWIK/AZ/TBP.420.000037.2022.1/3581

DOT.:

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
Ul Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 706/22

PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W AL. WISNIOWEJ DZ.

NR EW. 132/9, OBR. 0019 KSIAZENICE W MIEJSCOWOSCI KSIAZENICE, GM.
GRODZISK MAZOWIECKL.

W odpowiedzi na wnjosek-dotyczqcy warunk6w projektowania i budowy odcinka sieci wodociggowej w

wyzej wymienionych dzialkach drogowych Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o. o. (zwany dalej
»ZWiK”) informuje ze :

w__celu wybudowania wodociagu w w/w_dzialce drogowei nalezy zaprojektowaé sie¢ wodociaggows
Wwlgczong do istniejacego, zaznaczonego na mapie wodociagu z rur PE o Srednicy ©@110mm w Al
Dgbowej dz. nr ew. 112/3 obreb 0019 Ksiazenice, gm. Grodzisk Mazowiecki.

Wodociag

. Projektowany wodociag @110 mm nalezy wiaczy¢ do istniejacego wodociggu z rur PE

©110mm poprzez montaz tréjnika zeliwnego kotierzowego DN 100/100/100mm.

Wodociag nalezy zaprojektowaé i wybudowaé z rur PE SDR 17, wytrzymatych na ci$nienie
min. 1,0 MPa

- Na wodociagu nalezy zaprojektowa¢ i zamontowaé zeliwne hydranty w odleglo$ciach nie

wigkszych niz 150m, faczone kohierzowo, oraz zeliwne zasuwy kokierzowe z migkkim
uszczelnieniem klina ~ z zeliwa sferoidalnego, komplet zasuw i obudéw w ramach jednego
producenta, zasuwy typu dlugiego.

Wodocigg nalezy zakoriczy¢ hydrantem z podwéjnym zamknigciem umieszczonym na kolanie
stopowym zlokalizowanym w odleglosci min. 1,00 m za planowanym miejscem wlaczenia
projektowanego przyltacza wodociagowego do przedmiotowej posesji.

W przypadku budowy wodociagu przez Inwestora prywatnego nalezy przekazaé go do ZWiK
na wezesniej ustalonych warunkach odnosnie finansowania inwestycji.

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci wodociggowej na terenach prywatnych jest
wezesniejsze uzyskanie zgody wladcicieli terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z
uzyskaniem wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony odplatnej
sluzebnosci przesylu na rzecz Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji Spolka z ograniczong
odpowiedzialnoscia, Regon 141717237, polegajacej na »bezterminowej stuzebnosci przesylu
na nieruchomosciach stanowigcych dzialki nr (...) obreb (...) na rzecz Zaktadu Wodociagow i
Kanalizacji Spétka z o0.0. Grodzisk Mazowiecki ul. Cegielniana 4, oraz nastgpcow prawnych,
polegajaca w szczegblnoéci na prawie posadowienia na nieruchomosci obciazonej sieci
wodociggowej w pasie gruntu o szerokosci 3,0 m, oraz na prawie nieograniczonego wstepu,
przechodu, przejazdu, przesytu, swobodnego catodobowego dostepu do tych urzadzen w celu

"m‘ "1 Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
" i R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
“ NIP52917 62 897, REGON 141717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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ZWIK/AZ/TBP.420.000037.2022.1/3581

wykonania czynnosci zwigzanych z posadowieniem sieci wodociggowej, przylaczy
wodociggowych, dostawy wody oraz naprawami, remontami, eksploatacja, konserwacja,
przebudows, rozbudowa, w tym przylaczaniem kolejnych odbiorcéw, modernizacja wszystkich
urzadzefi wodociggowych oraz przylaczy, znajdujacych sie nieruchomosci obciazonej, oraz
prawie wykonywania wykopéw i przekopéw przez te nieruchomo$é w w/w celach, z
obowigzkiem przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.”

Wlaczenie do istniejacej sieci odbywaé sie¢ bedzie zgodnie z obowiazujaca ,,Instrukcja
postgpowania podczas wlaczenia nowego odcinka sieci wodociagowej lub przylacza
wodociggowego do istniejacej sieci wodociagowej” dostepna w siedzibie Spoiki.

W przypadku wykonywania wodociagu metoda bezwykopowsa stosowaé rury przeznaczone do
przewiertéow PE HD 100 RC.

Warunki ogélne
Projekt techniczny w rozumieniu Prawa Budowalnego (Ustawa z dnia 13 lutego 2020) nalezy
uzgodni¢ w ZWiK; do projektu wodociagu nalezy dolaczyé do wgladu oryginalng mape z
pozytywnie zaopiniowang na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego
trasg wodociagu. _
Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne
pod wzgledem zawartosci opracowania.
Budowg wodociggu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.
Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociagu jest uzyskanie
pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego wodociagy,
wykonanych przez laboratorium posiadajace zatwierdzony system jakosci prowadzonych
badan wody.
Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociagu i przylacza wodociagowego powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty, a takze by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie oraz do kontaktu z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.
W polaczeniach kolnierzowych nalezy stosowaé sruby, podkladki i nakretki ze stali
nierdzewne;j. Ksztaltki PE i rury PE nalezy laczy¢ przez zgrzewanie.
Na wysokosci 30 cm nad wodociagiem oraz nad przylaczem wodociggowym na calej ich
dlugosci nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego z wkladkg metalows.
Lokalizacj¢ hydrantow i zasuw nalezy oznaczy¢ przez trwale przymocowanie na stalych
punktach terenu tabliczek z domiarami. Tabliczki powinny byé wykonane z tworzywa
sztucznego z materiatu o duzej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornosci na
dzialanie promieni ultrafioletowych, produkowane w technologii wirysku dwukolorowego, z
weiskanymi na zatrzask cyframi (kostkami), zgodnie z norma PN-B-09700:1986
Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy hydrantéw nalezy wzmocni¢ przez
obetonowanie.
Po zakoriczeniu budowy wodociggu nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg
wodociagu, zawierajgca m.in. geodezyjng inwentaryzacje, protokoly z prob cisnieniowych,
wyniki badan wody, a nastepnie dostarczyé “Protokét z zakonczenia robot” podpisany przez
Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.
Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne. zgloszenia i odbiory sieci wodociagowei i kanalizacyinej
Budowa sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez
inwestora, wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentow okreslonych przez przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
Wymaga si¢ zawiadomienia ZWiK orozpoczeciu prac zwigzanych w budowa sieci
wodociggowej lub kanalizacyjne;.
Odbidr jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociagu lub kanali. Wszelkie
odcinki wodociagu lub kanalu ulegajace cze¢éciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy
zglaszaé do odbioru czgsciowego przed ich zasypaniem.

BN

"W Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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23. Proby i odbiory czgsciowe oraz koficowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci oraz
przedstawicieli wykonawcy i ZWiK).

24. Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
wykonuje si¢ przed zakryciem rurociagéw. Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktérych
mowa w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy.

Warunki prawne
25. Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej

nie stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktéra ma
przebiega¢ wodociag lub kanal.

26. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane s bezplatnie.

Zalaczniki;
1. Zalacznik mapowy z istniejacym uzbrojeniem.
Dziat Techniczno-Inwestycyiny:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097
Inspektorzy nadzor:

kom. 607-160-083 lub 607-160-078
e-mail: n.techniczny@zwik-grodzisk.pt

Dziat Biuro Projekiowe:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298
e-mail: biuroprojektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzila: Agnieszka Zdziarska

Ve

N == f:' ’;v | Zaktad Wodociagéw i Kanalizadji Sp. z 0. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
ﬁf_ﬁﬁrf@éj} R-k bankowy: PKO BP SA 08 1020 1055 0000 9502 0133 4473
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Zatgcznik do warunkéw technicznych nie stanowi mapy
zasadniczej w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i katograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990) oraz nie

Zalgcznik do warunkow technicznych’
nr 706/22 z dnia 03.11.2022r.
ZWIK/AZ/TB_P 420.000037.2022.1/3432

134/11
0019

134/5
0019

stanowi informaciji dot.aktualnego uzbrojenia podziemnego terenu.
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

pismo: TTI/48/W/23 Grodzisk Mazowiecki, 16.06.2023 r.

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt budowlany budowy sieci wodociggowej ©¥110 mm PE
w Al. D¢bowej; Al. Wisniowej dz. nr ew. 112/3, 132/9 obr. 0019
Ksigzenice, gm. Grodzisk Mazowiecki ”

opracowany przez projektanta — mgr inz. Anne Wawrzyficzak- z nastepujacymi uwagami:

1.

2.

Roboty nalezy prowadzié¢ pod nadzorem ZWiK.

Budowe wodociagu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu Wykonawcy, posiadajacemu odpowiednie

uprawnienia potwierdzone przez Okregowa Izbe Inzynierdw.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie rzedne wodociggu w miejscu wigczenia
i w zaleznosci od tego skorygowaé spadek rurociggu.

Sie¢ nalezy wykonaé w calosci z Jjednolitej rury PE; ewentualne odcinki nalezy laczy¢ przez
zgrzewanie. Skrzynke obudowy sterowania zasuwg nalezy wzmocni¢ przez obetonowanie.

Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociagu jest uzyskanie pozytywnych
wynikéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego przylacza, wykonanych przez uprawnione
laboratorium posiadajace zatwierdzony przez PPIS system jakosci badan wody.

Zakres badan:

Obecnos¢ i liczba bakterii Escherichia coli,
Obecnos¢ i liczba bakterii grupy coli,
Obecnos¢ i liczba enterokok6w katowych
Przewodnos¢ Elektryczna Wiasciwa

Po zakoficzeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza wodociggu
zawierajacg m.in. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, a nast¢pnie dostarczyé ,,Protokél z
zakonczenia robé6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

7. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania projektowe.

8.

Uzgodnienie wazne 3 lata.

Zatwiﬁd_;i i

Sprawdzil:
AFySt nt Projektanta
/ e
AX@%&Q&W

Dziat Techniczno-Inwestycyjny — nadzér techniczny; tel. 022 755 42 44
Drzial Obstugi Klienta — podpisywanie umoéw; centrala: tel. 022 724 30 36

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl (18



Zalgcznik Nr 1

do Instrukeji postgpowania podczas wiaczenia nowego odcinka sieci wodociaggowej
lub przylacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowe;j.

PROTOKOL Z POBORU PROBY WODY DO BADANIA LABORATORYJNEGO

| Informacje o prébee Wykonawca Sieci/ Przylgcza
Datapoboru | ..ol
I GOdZina ------------------------------------------------
Poboru Nawa firmy
Adres | e
Adres | i NIP | e eee vt e ren s
|
probki || e HE e s s e s
Numer | ............. Dz.pr | =wooeeeeeee Imig i nazwisko
o ol o stawiciela | vrererreeereeees e e
Dlprzylacze — kurek czerpalny
[J hydrant — kurek czerpalny
Punkt . Nr telefonu do ) .
poboru Clinne .oovvvniiieiecinn Przedstawiciela | Trreereee i s e
Dprzytacze wodociggowe Przedstawiciel ZWIK sp. z o.0. w Grodzisku Mazowieckim
Onowobudowany wodociag przed
Rodzaj y g p
instalacji | weinkg Imi¢ i nazwisko
. przedstawiciela | ...,
Onowobudowany wodocigg po ZWiK
wcince
Numer Informacje
bezpiecznej | e, ddatowe
k 0 l .................................... uwa g'i -------------------------------------------------
Zakres Mikrobiologia: grupa coli, Escherichia coli, enterokoki kalowe* Fizykochemia: Przewodnos¢ elektryczna
badan wlasciwa

* badanie obecnosci enterokkéw katowych dotyczy nowych odcinkéw wodociagéw zaréwno przed jak i po weince do
istnigjgcego wodociagu

Przedstawiciel wykonawecy w obecnosci pracownika ZWiK Sp. z o. 0. w Grodzisku Mazowieckim

pobrat probki wody z instalacji pod adresem i wykona badanie w zakresie jak wyzej.

Niniejszy protoké! zostat sporzgdzony w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZWiK 8p. z 0.0. Grodzisk Mazowiecki

.........

.....................

Wykonawca

----------------------------

(data, czytelny podpis)




Zalacznik Nr 2
do Instrukcji postgpowania podczas wlaczenia nowego odcinka sieci wodociggowej
lub przytacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowej.

Schemat postepowania — nowa sieé wodociggowa

1. Uzyska¢ weryfikacje wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego, czy material lub wyréb
stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, ktére w inny
sposob negatywnie wplywaja na jako$é wody (zgodnie z § 24 pkt 3, § 25 pkt 3, 4, 6, 8 Rozporzadzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi, Dz.U. 2 2017 r. poz. 2294).

Zglosi¢ wniosek zgodnie z instrukcjg legalnego poboru wody na cele budowy lub technologiczne na stronie

https://zwik»grodzisk.pi/legalny-pobor-wody-na-cele-budowy—!ub-technologicznc.html, lub elektronicznie na

adres tew(@zwik-grodzisk.pl, 0 mozliwosci poboru wody z sieci w celu wykonania:
a. préby cinieniowej nowego odcinka wodociagu;
b. dezynfekeji nowego odcinka wodociagu i plukania sieci;
¢. przekazanie potwierdzenia rozliczenia poboru wody na cele technologiczne jako zatgcznik do
dokumentéw protokotu odbioru.

3. Wykona¢ badania wody z nowowybudowanego odcinka, w tym celu nalezy:

a.  Uzgodni¢ pobor probki wody z budowanego odcinka z przedstawicielem Dzialu Eksploatacji Urzadzen
Wodociggowych (dzial TEW), tj. przestaé informacje droga pisemng na adres tew@zwik-grodzisk.pl
min. 3 dni przed planowanym poborem prébki,

b. Wykonaé pobor prébki wody z nowego odcinka wodociggu do analizy w obecnosci pracownika Dziatu
TEW,

c. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne probki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jakosci przez Panstwowg Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:

i. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grapa coli, enterokoki katowe
ii. Fizykochemia: przewodnosé elektryczna wlasciwa.

4. Na min. 5 dni przed planowanym wiaczeniem, zglosi¢ do Dziatu Eksploatacji Urzgdzen Wodociggowych na

adres tew(@zwik-grodzisk.pl, gotowoéé do wykonania wlaczenia do istniejacej sieci wraz z przestaniem

wniosku o wytaczenie wody na wskazanym odcinku.

W tym celu nalezy przedlozyé do Dziatu Eksploatacji Urzgdzenn Wodociggowych:

a. poprawne wyniki badan (UWAGA: Wyniki analizy wody sq wazne 28 dni od daty zakoriczenia badan).
b. mapg z zaznaczonym odcinkiem nowobudowanej sieci wodociagowej, (np. z projekiu)
Wykona¢ podtgczenie nowego odcinka wodociggu do istniejacej sieci wodociggowej w uzgodnionym terminie.
Podczas wykonywania podiaczenia nalezy:
a. odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywala do sieci wodociggowej,
b. zapewni¢ aby dno wykopu bylo pét metra nizej od istniejacego wodociggu,
c. dokona¢ dezynfekcji elementéw podlaczenia wbudowanego wodociggu do sieci wodociagowej,

6. W ciagu jednej doby od wykonania wlaczenia nalezy pobra¢ probke wody w obecnosci pracownika Dziatu
TEW na sieci wodociagowej, w miejscu wigczenia nowego odcinka wodociggowego (lub najblizej miejsca
wlaczenia).

7. Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne probki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jakosci przez Powiatowg Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:

a. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli; enterokoki katowe

b. Fizykochemia: przewodnosé elektryczna wiasciwa.

8. Przedlozenie do Dziatu Eksploatacji Urzadzen Wodociggowych wynikéw badan (po weince) niezwlocznie po
ich otrzymaniu z laboratorium.

UWAGA: Wyniki analizy wody sg wazne 28 dni od daty zakoficzenia badan. g

Proces glowny: Produkcja i dystrybucja wody (PGI) ‘ obowigzuje od: 28.10.2022 roku l Strona: I/ﬂ
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Zalgeznik Nr 3
do Instrukeji postgpowania podczas wigczenia nowego odcinka sieci wodociagowej
lub przylacza wodociagowego do istnicjacej sieci wodociggowej”

Schemat post¢powania — nowe przylacze wodociggowe

1. Nadzér.

Zglosi¢ do ZWiK Sp. z 0.0. podanie o nadzér nad budowa przytgcza wodociggowego.

UWAGA: min. 3 dni przed planowanym terminem rozpoczecia budowy

2.  Wiaczenie przylacza.

Wykonanie podlaczenia nowego przylacza wodociggowego do istniejgoej sieci wodociggowej w uzgodnionym
terminie.

a.

Podczas wykonywania podlaczenia nalezy:

* odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywala do sieci wodociggowe;j;

¢ dokona¢ dezynfekcji elementéw przylacza wodociggowego do sieci wodociagowe;;
* wyplukaé¢ nowowybudowane przytacze.

Podczas odbioru przylacza Wykonawca przekazuje Inspektorowi, podpisany przez Inwestora wniosek o
zawarcie umowy na dostawe wody.

. Inspektor przekazuje do BOK podpisany (zaakceptowany) przes siebie wniosek o zawarcie umowy (w

terminie 2 dni od otrzymania od Wykonawcy)
Pracownik BOK przygotowuje umowe na dostawe wody (2 egzemplarze).

Inwestor podpisuje umowe na dostarczanie wody osobiscie w dziale obstugi klienta i umawia si¢ na

montaz wodomierza.

3. Badania wody.

W przypadku przylacza wlaczanego do sieci na nawiert wykonanie badan wody jest zalecane. W przypadku

wiaczenia przylacza wodociagowego do sieci na trojnik, w zwigzku z ingerencjg w sie¢ badania wody z

wybudowanego przylacza wodociagowego nalezy wykona¢ bezwzglednie analogicznie jak w przypadku
wigczania sieci wodociagowej.

4. Zasady wykonania badania wody z nowowybudowanego przylacza:

a.

b.

C.

Uzgodni¢ pobor probki wody z wybudowanego przylacza z przedstawicielem Dzialu Eksploatacji
Urzadzen Wodociggowych (dzial TEW), tj. przestac informacj¢ drogg pisemna na adres tew@zwik-
grodzisk.pl min. 3 dni przed planowanym poborem prébki,

Wykona¢ pobor prébki wody z nowego przylacza do analizy w obecnosci pracownika Dzialu TEW,
Wykona¢ badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne probki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jakosci przez Pafistwows Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:

1. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki kalowe

ii. Fizykochemia: przewodnos¢ elektryczna wlasciwa.

5. W ciagu jednej doby od wykonania wlaczenia nalezy pobra¢ probke wody w obecnosci pracownika Dzialu

TEW na sieci wodociagowej, w miejscu wigczenia nowego przylacza (lub najblizej miejsca wigczenia).

6.

Przedlozenie do Dzialu TTI powykowanczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz poprawnych wynikéw badan dla

przylgczy wlaczanych na trojnik jest podstawa do podpisania protokotu odbioru przylacza.

UWAGA: Wyniki analizy wody sg wazne 28 dni od daty zakonczenia badan.

Proces ngwny: Produkcja i dystrybucja wody (PG1) l obowigzuje od: 28.10.2022 roku |

Strona: 1/1 ]
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Proponowane schematy weziow
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Tuleﬁ'a_ kotnierzowa do rur PE @110mm
z kotnierzem stalowym DN100mm

Proj. wodociag
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o Gie120,
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Ipq

—
Tuleja kotnierzowa do rur PE @110mm /
z koinierzem stalowym DN100mm

W2

HKdrant podziemny
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1

tacznik R-K do rur PE @110
z kotnierzem stalowym DN100mm

Istn. wodocigg @110mm PE

Trojnik redukcyjny zeliwny T

Proj. blok oporowy
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