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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ „C”
TERMOSTAT CHŁODZĄCY - NR INDEKSU 153311

	
MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

	
Termostat chłodzący z cyrkulacją zewnętrzną

Szczegółowe wymagania:


	Urządzenie chłodzące z agregatem chłodzonym powietrzem i pompą cyrkulacyjną
	

	Materiał obudowy: stal nierdzewna
	

	Pompa ciśnieniowo-ssąca wykonana z przemysłowych tworzyw sztucznych
	

	Cyfrowa nastawa temperatury i cyfrowy wyświetlacz
	

	Wskaźnik poziomu ze szklaną osłoną
	

	Sterownik mikroprocesorowy z dużym wyświetlaczem 
	

	Wymagane dane techniczne urządzenia:


	Zakres nastawy temperatury: od -20˚C do +40˚C (+/- 2˚C)
	

	Moc chłodzenia 0,6 kW (+15˚C )
	

	Moc chłodzenia 0,5 kW (0˚C )
	

	Moc chłodzenia 0,35 kW (-10˚C )
	

	Moc chłodzenia 0,15 kW (-20˚C )
	

	Pompa cyrkulacyjna ssąco-tłocząca
	

	Maks. wydajność 24 l/min (+/- 1 l)
	

	Maks. ciśnienie tłoczenia 0,7 bar
	

	Maks. wydajność (ssanie) 18 l/min
	

	Maks. ciśnienie tłoczenia (ssanie) 0,4 bar
	

	Przyłącze pompy M16x 1, męskie
	

	Min. objętość napełniania 2,8 l (+/- 0,5 l)

	

	Przystosowany do termostatowania zewnętrznego
	

	Stabilność temperatury 0,5K (przy T= -10˚C)
	

	Rozdzielczość wyświetlacza : 0,1K
	

	Chłodzenie powietrzne
	

	Naturalny czynnik chłodniczy R 290 lub równoważny
	

	Czujnik temperatury: Pt100
	

	Zakres temp. otoczenia: 5 - 40˚C (+/- 1˚C)
	

	Wymiary (szer x głęb.x wys.) 280x 490x 414 mm (+/- 2 mm)

	

	[bookmark: _GoBack]Poziom hałasu: max. 60 dB(A)
	

	Zasilanie 230V/50/60Hz
	

	Waga:  max. 23 kg
	



