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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ „A”
ZESTAW WYPARNY LABORATORYJNY
NR INDEKSU 154089

	
MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

	
Szczegółowe wymagania:


	Zestaw winien składać się z:


	1. Laboratoryjna wyparka rotacyjna, która zawiera:


	- podnośnik ręczny mechaniczny pozwalający na bezstopniową regulację głębokości zanurzenia kolby z blokadą mechaniczną
	

	- zakres prędkości obrotowej przynajmniej 10-280 obr./min.
	

	- pionowa chłodnica skraplająca o powierzchni skraplania nie mniejszej niż 2200 cm2, pokryta powłoką zabezpieczająca użytkownika przed implozją
	

	- płaska uszczelka z FKM z podwójnym uszczelnieniem do pracy bez smarowania, bez kołnierza i pierścienia metalowego
	

	- uchwyty mocujące kolbę wyparną wykonane z tworzywa sztucznego zintegrowane z nakrętką blokującą kolbę na kolumnie wyparki
	

	- regulacja kąta nachylenia kolby wyparnej w zakresie co najmniej 20 – 80 stC
	

	- rurka odprowadzająca opary zabezpieczona przed zapiekaniem zdejmowaną osłoną z tworzywa sztucznego
	

	- chłodnica z wewnętrznym otworem przy wyjściu rurki wyparnej, zapobiegającym zawracaniu kondensatu do kolby wyparnej
	

	- wszystkie połączenia gwintowe z uszczelką, bez szlifów
	

	- panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem o przekątnej min. 3.5"
	

	• regulacja prędkości obrotowej
	

	• regulacja temperatury łaźni
	

	• wyświetlanie aktualnej i nastawionej temperatury łaźni i prędkości obrotowej
	

	• demontowalny - do zdalnego sterowania urządzeniem
	

	• stopień ochrony co najmniej  IP42
	

	- łaźnia wodno-olejowa zintegrowana z wyparką, z temperaturą pracy nie mniej niż 20
	

	– 20 - 210°C, dokładność utrzymywania temperatury w łaźni nie więcej niż ±1K, mieszcząca kolbę o poj. do 5 l
	

	- możliwość odsunięcia łaźni
	

	- moc grzewcza łaźni min. 1300W
	

	- oddzielny czujnik temperatury wyłączający łaźnię przy przekroczeniu temperatury o 5K w stosunku do zadanej
	

	- dwa uchwyty na obrzeżach łaźni do łatwego wylewania wody.
	

	Wyposażenie:

	

	- kolba wyparna i odbierająca o objętości 1l
	

	- łaźnia - stopień ochrony co najmniej IP68
	

	- sprzęt  wyprodukowany zgodnie z normą ISO: 9001
	

	Dostawa musi obejmować wyparkę wraz z min.5 metrami transparentnego węża dedykowanego do próżni jak i medium chłodzącego
	

	2. System próżniowy, który spełnia wymagania:

	przepływ 20 l/min
	

	próżnia końcowa 2 mbar
	

	możliwość ustawienia ciśnienia z dokładnością do 1 mbar
	

	wszystkie elementy mające kontakt z oparami chemoodporne
	

	możliwość pracy w trybie stałego (ustalonego przez użytkownika) ciśnienia,
możliwość pracy w trybie odpompowywania z pełną wydajnością pompy
	

	możliwość pracy w trybie automatycznego dopasowywania ciśnienia do odparowywanego rozpuszczalnika
	

	możliwość pracy w trybie ustalonej przez użytkownika zależności ciśnienia od czasu
	

	system auto suszenia do szybkiego usunięcie kondensatu z głowic pompy bez zmiany próżni
	

	Głowica pompy wykonana z: PPS
	

	Oprogramowanie / menu w języku polskim
	

	Membrana wykonana z: Pokryta PTFE
	

	Zawory wykonane z: FFPM
	

	W układzie butla Woulffa na wlocie i chłodnica na wylocie
	

	Gas balast
	

	3. [bookmark: _GoBack]Termostat cyrkulacyjny z chłodzeniem, który spełnia wymagania:

	Kompaktowy termostat nastołowy o wydajności chłodzenia 350 W (wydajność w 20°C mierzona z etanolem)
	

	Przejrzyście rozmieszczone elementy sterujące
	

	Duży wyświetlacz LED
	

	Klawiatura membranowa
	

	okno do monitorowania poziomu cieczy
	

	Funkcja automatycznego uruchamiania i wyłączania
	

	Moc (wydajność) w +20°C: 350 W
	

	Zakres temperatury:  -8 do +44°C
	

	Stabilność temperatury:  ± 0.5 K
	

	Maks. ciśnienie pompy   0.35 bar
	

	Maks. przepływ:   9 l/min
	

	Poziom płynu termostatującego: 4 – 7 l
	

	Wymiary (szer./gł./wys.):  240 x 400 x 500 mm (+/- 2mm)
	

	Termostat wyposażony w wąż chłodzący ID=9mm – 4 mb
	

	Płyn chłodzący min. 5L
	

	Termostat musi być kompatybilny z oferowaną wyparką, zalecane zaoferowanie termostatu  tego samego producenta co oferowana wyparka
	



