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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ „B”
INKUBATOR Z WYTRZĄSANIEM
- NR INDEKSU 154483


	
MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

	
Inkubator z wytrząsaniem do hodowli drożdży i bakterii oraz hodowli kultur komórkowych

Szczegółowe wymagania:


	Przedział wytrząsania winien być obudowany pokrywą ze szkła akrylowego, w całości widoczny dla  użytkownika
	

	Wymagana temperatura pracy od 8˚C powyżej temperatury otoczenia do +70˚C (+/_ 2˚C) 
	

	Wymagana stabilność temperatury +/-0,2˚C przez cyrkulację powietrza wymuszonej przez wentylator
	

	Minimalna objętość: 150 litrów (+/- 2 l)
	

	Minimalna ładowność: 20 kilogramów (+/- 1 kg)
	

	Wymagana prędkość nastawna: 20 – 250 rpm
	

	Wymagana amplituda wstrząsania maksimum: 25 mm
	

	Wymagany timer (zakres minimalny): od 1 minuty do 99:59 godzin
	

	Wymagana wbudowana chłodnica do podłączenia do wody wodociągowej lub cyrkulacyjnego chillera
	

	Wymagane elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem lub zbytnim spadkiem temperatury termostatowanych substancji
	

	Moc grzałki max. 0,5 kW
	[bookmark: _GoBack]

	Pobór mocy max. 0,8 kW
	

	Minimalne wymiary wewnętrzne (SxGxW) 670 x 540 x 430 mm (+/- 2 cm)
	

	Wymagane mikroprocesorowe sterowanie czasu temperatury i szybkości wytrząsania,
	

	wymagany wyświetlacze LED
	



