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do neutralizatora

OZNACZENIA
M31, M32 - proj. sprezarka
M4 - proj. dmuchawa
M5 - proj. pompa ptuczna
M6 - proj. zestaw hydroforowy
AR1 - proj. aerator @1600
F1..F4 - proj. filtr pospieszny zamkniety @1600
CHL - proj. chlorator
P1..P4 - proj. przeptywomierz
ZW - proj. zestaw wodomierzowy
ZB1 - proj. zawor bezpieczenstwa na wodzie surowej
ZB: - proj. zawor bezpieczenstwa na sprezonym powietrzu
uv - proj. lampa UV
AP - proj. agregat pradotworczy zewnetrzny
WPA - proj. wezet regulacyjno-pomiarowy powietrza aeracji
WPP - proj. wezet regulacyjno-pomiarowy powietrza ptucznego
0S1-083 - proj. osuszacz powietrza
RZS - proj. rozdzielnica zasilajaco - sterujaca
iy - proj. odwodnienie liniowe
LEGENDA
proj. zaktadowa instalacja wodociggowa rury PE
proj. rurocigg wody uzdatnionej - ze zbiornikéw rury stalowe KO
proj. rurocigg wody kierowanej do sieci rury stalowe KO
proj. rurociag wody uzdatnionej - do zbiornikow
retencyjnych rury stalowe KO
proj. rurociag wody napowietrzone; rury stalowe KO
proj. rurocigg wody surowej rury PE / stalowe KO
proj. rurociag wody ptuczacej rury stalowe KO
proj. rurociag wod poptucznych i spustowych z filtrow rury stalowe KO
proj. instalacja z odwodnienia liniowego rury PVC
— —— — proj. instalacja sprezonego powietrza rury stalowe KO
proj. instalacja powietrza z dmuchawy rury stalowe KO
istn. instalacja zewnetrzna
UWAGA
1. Dtugosci przed i za przeptywomierzem termicznym, na instalacji powietrza nalezy
dostosowac do typu przeptywomierza.
2. Przejscia rurociggéw PVC/KO, PE/KO wykona¢ za pomoca tacznikéw rurowo-kotnierzowych
3. Zaprojektowano instalacje przeptywomierzy elektromagnetycznych nie wymagajacych
odcinkéw prostych.
4. Do zaworu bezpieczenstwa ZB 1 i ZB2 nalezy zainstalowac kolano i skierowa¢ w dét.
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