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oodporny

do istn. zbiornika 
bezodpływowego

do neutralizatora

k PVC d160

ks PVC 160x4,7 SDR34 SN8, i=1,5%
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P1

instalacja odwodnienia 
posadzki  d110 PVC

zw    32x3,0 mm

k    160x4,7 mm
zw  16x2,0 mm

zw  20x2,25 mm
zw  20x2,25 mm

zw  25x2,5 mm
zw  20x2,25 mm

k  75x2,5 mm

k  160x4,7 mm

zw  20x2,25 mm

zw  16x2,0 mm
k  50x1,8 mm

zw  16x2,0 mm LEG
EN

D
A

                       proj. rurociąg wodociągowy - woda zimna
                        proj. rurociąg wodociągowy - ciepła woda użytkowa
                        proj. rurociąg kanalizacji wewnętrznej PVC

   proj. odwodnienie kanału PVC 110 
   proj. odwodnienie liniowe

ZW
- Proj. zestaw wodom

ierzowy składający się z wodomierza DN25
 dwóch zaworów odcinających oraz zaworu antyskarzeniowego typu BA

W
1

- Proj. włączenie do proj. rurociągu wody uzdatnionej
PW

1-4  - Proj. przepływowy, elektryczny, jednostanowiskowy podgrzewacz 
wody użytkowej V=10 dm³

z1-z3
- Proj. zawór czerpny 1/2' ze złączką do węża i zaworem

 antyskażeniowym
  typu HA

P1,P2
- Proj. pion kanalizacyjny DN110  

W
p1, W

p2 
- Proj. wpust podłogowy 

RZS
- Proj. rozdzielnica zasilająco - sterująca

zw 32 
cwu 16

k PVC110
k PVC75

UW
AGA: 

1. Podgrzewacz wody uzbroić zgodnie z wiedzą techniczną oraz wytycznymi 
producenta.

2. Proj. pion kanalizacyjny wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć wywiewką 
kanalizacyjną. Przed wejściem pionu w posadzkę zamontować rewizję montażową.

3. W
szystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać jako uszczelnione.

4. Zalecany spadek podejścia 2-3%
. Przykanalik wykonać ze spadkiem 2%

.
5. Proj. wewnętrzną instalację kanalizacyjną należy włączyć do istniejącej instalacji 
   za ścianą budynku SUW

. W
 przypadku oceny złego stanu technicznego 

istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej za ścianą budynku należy poddać 
renowacji lub wym

ianie cały odcinek, aż do granicy działki.

OS3

OS1
OS2

PB-W

do istn. studzenki 
kanalizacyjnej Si

Stacja uzdatniania wody w m. Ustronie
ul. Sienkiewicza Henryka 2 - dz. nr 352/1, ul. Myśliwska 1 - dz. nr 352/3, 352/5

AP

włączenie do istn. kanalizacji sanitarnej 
DN 150 poprzez połączenie żeliwo - PVC
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