wody spustowo-przelewowe
ze zbiornikdw retencyjnych

ISTNIEJACY ZBIORNIK BEZODPLYWOWY POPLUCZYN
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CZESC SCIEKOWA CALKOWITA Vc=19,09 m*®
CZESC SCIEKOWA W KAZDYM Z 6 ZBIORNIKOW h=0,45 m, V=3,18 m °

CZESC OSADOWA CALKOWITA h=0,30 m, Vc=11,73 m
CZESC OSADOWA W KAZDYM Z 6 ZBIORNIKOW h=0,30 m, V=3,18 m °

LEGENDA

—————— istn. rurociagi kanalizacyjne

SESESE proj. likwidaca istn. rurociagow kanalizacyjnych
=——————— proj. rurociag kanalizacyjny
—¥— proj. poziom zwierciadta $ciekéw / osadu

1 - istn. zbiornik wod poptucznych - proj. renowacja
2 - istn. zbiornik wod przelewowo-spustowych - adaptowany na zbiornik wéd
poptucznych - proj. renowacja

istn. rurocigg ttoczny @160 poptuczyn
wad spustowo-przelewowych do
odbiornika v

3 - istn. pompownia wdd poptucznych - proj. renowacja wg rysunku nr 11
4 - proj. potgczenie zbiornikdw - rura PVC d 200 SDR34 SN8

5 - proj. przejscie szczelne dla rury PE lub PVC

6 - istn. zasuwa - do likwidaciji

7 - istn. kominek wentylacyjny DN 100 - do wymiany na DN 100 stal KO

1. Wszystkie przej$cia przez przegrody budowlane wykonac jako szczelne.
2. Przed przystgpieniem do robé6t nalezy oceni¢ stan techniczny istniejacych
zbiornikdw, ich wyposazenia i rurociggdw. W przypadku ztego stanu nalezy
dokona¢ renowacji, naprawy lub wymiany.

3. Istniejace drabinki nalezy wymieni¢ na nowe ze stali KO lub klamry
ztazowe.

4. Istniejgce potaczenia zbiornikow nr 2 nalezy zaslepi¢ w przypadku gdy
projektowane rzedne bedg roznity sie od stanu faktycznego.

WYKONAWCA: 3i g SSplUROS ul. Staroszkolna 16128 tel. 052 327 65 65
SRODOWISKA 85 - 209 BYDGOSZCZ
INWESTOR:  GMINA ZGIERZ

ul. Leczycka 4
95-100 Zgierz

OBIEKT: TRESC RYSUNKU:

Stacja uzdatniania wody w m. Ustronie
ul. Sienkiewicza Henryka 2 - dz. nr 352/1, ul. Mysliwska 1 - dz. nr 352/3, 352/5

Odstojnik wdd poptucznych

Funkcja Imig i Nazwisko Specjalnos¢ Nr Uprawnien Podpisy
Sprawdzajacyl - mgr inz. Michat Przychocki Inst. sanit KUP/0170/PO0OS/04

Opracowala| mgr inz. Aleksandra Zalewska Inst. sanit

Faza. | Skala: Data: Branza: Nr kontraktu: Nr rysunku:




