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OPINIA SANITARNA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, dziatajac z mocy art. 3 i art.12 ust. 1 ustawy o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 22019 1., poz. 59) oraz na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z
2015r., poz. 1422) i rozporzadzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie
higieny $rodkéw spozywczych,
po zapoznaniu si¢ ze ztozonym w dniu 10.07.2019 r. przez dzialajacego z upowaznienia Inwestora — Gminy Zgierz Pana
Marka Pianowskiego, wspotprowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa Biuro Inzynierii Srodowiska s.c. Ewa
Pianowska & Marek Pianowski z siedziba : 85 - 209 Bydgoszcz, ul. Staroszkolna 16/28, projektem budowlanym dot.
»Rozbudowy stacji uzdatniania wody w Ustroniu”, opracowanym przez w/w firme

postanawia

uzgodnic¢ projekt budowlany na ,Rozbudowe stacji uzdatniania wody w Ustroniu” — z nastepujacymi uwagami:

1. uwzglednienia w dokumentacji projektowej nastepujacych zapisow:

a/ uzyskania przez Wykonawce w/w przedsigwzigcia oceny higienicznej, wydanej przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zgierzu dla materiatow kontaktujacych si¢ z woda do spozycia, wynikajace z zapisow
§ 24 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. 22017 r., poz. 2294);

b/ przed wlaczeniem poszczeg6lnych elementéw ukfadu uzdatniania do eksploatacji, wykona¢ badania wody w pelnym
zakresie obejmujace badanie mikrobiologiczne (liczbe bakterii z grupy coli, Escherichia coli, enterokoki katowe, ogélnej
liczby mikroorganizméw w temperaturze 22° C oraz stezenie chloru zawartego w wodzie);

¢/ przed wlaczeniem kazdego filtra w uktad uzdatniania, po wyptukaniu ztoza woda, wykonaé badanie wody obejmujace
badanie mikrobiologiczne (zakres j.w.) oraz fizykochemiczne (parametry z grupy A oraz zelazo (Fe) i mangan (Mn) )

d/ po zakonczeniu prac zwiazanych z rozbudowa istniejacej SUW nalezy wykona¢ badania mikrobiologiczne i
fizykochemiczne wody w zakresie uzgodnionym z Pafistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgierzu.

¢/ uaktualnienie w niniejszym projekcie budowlanym obowiazujacych przepiséw prawnych tj. obowiazujace obecnie
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 22017 r., poz. 2294) — dotyczy to str. 27 i 29

UZASADNIENIE

W dniu 10.07.2019 r. do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu wptynat wniosek ztozony
przez dzialajacego w imieniu /nwestora — Gminy Zgierz Pana Marka Pianowskiego, wspoiprowadzacego dziatalnosé
gospodarcza pod nazwa Biuro Inzynierii Srodowiska s.c. Ewa Pianowska & Marek Pianowski z siedzibg : 85-209 Bydgoszcz,
ul. Staroszkolna 16/28, projekt budowlany dot. ,,Rozbudowy stacji uzdatniania wody w Ustroniu”, celem jej uzgodnienia.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany polegajacy na rozbudowie stacji uzdatniania wody (SUW)
zlokalizowanej w gminie Zgierz na dziatkach nr ewid. 352/1, 352/3 i 352/5 w miejscowosci Ustronie. Przedsiewzigcie stanowi
inwestycj¢ gminy Zgierz, ktéra ma na celu poprawg przestarzatych rozwiazan technologicznych oraz wdrozenie zdalnego
nadzorowania pracy stacji.

Zakres przedsigwzigcia obejmuje:

W czesci technologicznej i hydraulicznej

- montaz urzadzen technologicznych (filtry, aerator, pompy: pluczna, pompownia I1° (zestaw hydroforowy), dmuchawa,
sprezarki, system dozowania podchlorynu, system dezynfekcji UV),

- montaz instalacji technologicznej i hydraulicznej (orurowanie i armatura) w oparciu o rury stalowe kwasoodporne,

- instalacja przepustnic z napedami elektrycznymi,

- wymiana pomp glgbinowych studni nr 1 i studni nr 2 wraz z wymiang orurowania i armatury,
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- instalacja przeptywomierzy i aparatury kontrolno-pomiarowej,

- remont 2 zbiornikéw retencyjnych na wode uzdatniona o tacznej pojemnosci 300 m®, kazdy zbiornik o pojemnosci 150 m?,
- remont odstojnika wod poptucznych i pompowni wod poptucznych,

- budowa zbiornika na odcieki z chlorowni,

- montaz instalacji sprezonego powietrza,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

- montaz w hali filtrow osuszaczy kondensacyjnych ze zbiornikiem na skropliny,

- montaz grzejnikow elektrycznych w budynku SUW

W czesci budowlanej

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- ocieplenie budynku wraz z wymiang obrynnowania,

- wymiana obuddéw studni glebinowych,

- niwelacja ziemnych nasypow studziennych do powierzchni terenu,
- remont potaci dachowej budynku SUW wraz z ociepleniem stropu,
- remont budynku SUW (remont pomieszczen),

W czesci instalacyjnej elektrycznej

- wymiana zasilania elektrycznego SUW na odcinku istniejaca rozdzielnica zewnetrzna — projektowana szafa RZS w budynku
SUW,

- wymiana instalacji elektrycznej SUW oraz instalacji o§wietleniowej i sterowniczej,

- instalacja agregatu pradotworczego z uwzglednieniem automatycznego startu i zatrzymania,

W czesci instalacyjnej w zakresie AKPiA

- montaz systemu sterowania ww oparciu o system PLC,
- instalacja systemu SCADA,

- monitoring obiektow SUW,

- instalacja modutu ethernetowego.

W czesci dotyczqcej zagospodarowania terenu

- wykonanie chodnika od obiektu SUW do projektowanego agregatu pradotwérczego,
- wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej,
- zagospodarowanie zielenia.

Wydajnos¢ rzeczywista stacji uzdatniania wody (SUW) bedzie wynosi¢ Qua, = 60 m*/h ze studni nr 1 i nr 2 przy predkosci
filtracji 8,0 m/h. Kazda studnia bedzie pracowa¢ z wydajnoscia 60 m*/h. Zatozono naprzemienng prace studni nr 1 i nr 2.
Zatozono napowietrzanie wody surowej w aeratorze ci$nieniowym DN 1600 oraz instalacje czterech filtrow (odzelaziaczy), o
$rednicy DN 1600.
W celu zapewnienia rozbioréw szczytowych oraz dla zapewnienia wody pozarowej zatozono pozostawienie dwoch
istniejacych zbiornikéw retencyjnych (2 x 150 m*), poddajac je renowacji.
Praca pomp glebinowych wysterowana zostanie z czujnika poziomu zainstalowanego w zbiornikach retencyjnych wody
uzdatnionej. Wszystkie procesy technologiczne beda realizowane automatycznie poprzez sterownik PLC.
Wody z plukania filtréw i ze spustu pierwszego filtratu, przelewéw awaryjnych, spustéw ze zbiornikéw kierowane beda do
odstojnika wod poplucznych. Po uptywie ok. 4 h sklarowany s$ciek kierowany bedzie istniejacym rurociagiem do rowu
melioracyjnego w miejscowosci Jedlicze B.
Projektowany obiekt SUW bedzie funkcjonowat w uktadzie dwustopniowym przy zastosowaniu posrednich zbiornikéw wody
czystej (zbiornikow retencyjnych) i realizowal bedzie uzdatnianie wody pochodzacej z przedmiotowego ujecia w
nastepujacych procesach technologicznych: aeracja, filtracja, dezynfekcja podchlorynem sodu oraz za pomoca promieniowania
UV. Ww. procesy realizowane zostang za pomoca urzadzen usytuowanych w budynku stacji uzdatniania wody.

Zapewnienie pracy tych urzadzen w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej
stanowi¢ bedzie agregat pradotwérezy zlokalizowany obok budynku technologicznego w obudowie dzwigkochtonne;.

Woda uzdatniona po procesie filtracji kierowana jest do dwoch pracujacych réwnolegle zbiornikéw retencyjnych o
tacznej pojemnosci 300 m®, skad kierowana jest do sieci wodociagowej za pomoca zestawu hydroforowego (pompownia I1°).

Niniejsza opinia sanitarna wazna jest tacznie z projektem, na ktérym znajduje sie klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu.
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Otrzymuje:
Marek Pianowski

Biuro Inzynierii Srodowiska s.c.

Ewa Pianowska & Marek Pianowski

ul. Staroszkolna 16/28

85 -209 Bydgoszcz

(zwrot zatacznikéw - 4 egz. projektu budowlanego)

Do wiadomosci: )
1) Sekcja Higieny Srodowiska w/m -




