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Branza: ogélnobudowlana

. Opis techniczny
1.1 Karta informacyjna
OBIEKT: Rozbudowa Staciji uzdatniania wody w Ustroniu.
LOKALIZACJA: Miejscowosé Ustronie
Dziatka nr 352/1, 352/3, 352/5
Obreb Ustronie 0034
Powiat zgierski

Wojewddztwo todzkie

INWESTOR: Gmina Zgierz
ul. Leczycka 4
95-100 Zgierz

JEDNOSTKA AUTORSKA: Biuro Inzynierii Srodowiska s.c.
Ewa Pianowska & Marek Pianowski
ul. Staroszkolna 16/28
85-209 Bydgoszcz
tel. 52 327 65 65 fax. 52 327 65 66, e-mail: biuro@bissc.pl

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania polegajacego na
rozbudowie stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej na dziatce nr 252/1, 352/3 i 352/5 w
miejscowosci Ustronie. Stacja wodociggowa znajduje sie w budynku wolnostojacym.

Rozbudowe stacji projektuje sie w celu poprawy przestarzatych rozwigzan technologicznych oraz
wdrozenia zdalnego nadzorowania pracy stacji. Woda uzdatniania na gminnej stacji uzdatniania wody w
m. Ustronie zapewni potrzeby bytowo-gospodarcze zaopatrywanych miejscowosci i ppoz.

Projekt budowlany wykonano na podstawie zawartej umowy i uzgodnien z Inwestorem.

2. Podstawa opracowania
o Zlecenie Inwestora;
« Inwentaryzacja wykonana na potrzeby niniejszego projektu;
« Projekt archiwalny wykonany przez p. Jolante Smolec i p. Tadeusza Smolec z 2001r;
« Projekt branzy sanitarnej opracowywany rownolegle;
« Uzgodnienia branzowe;
« Polskie normy i przepisy zwigzane z projektowanym obiektem.

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania wynikajacy z projekiu :
« Rozbiorka $cianek dziatowych
« Zaprojektowanie nowych $cianek dziatowych,
« Zaprojektowanie nadprozy nad nowoprojektowanymi otworami w $cianach wewnetrznych
i zewnetrznych,
« Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
« Malowanie stropéw i Scian wewnetrznych
« Oblicowanie Scian ptytkami ceramicznymi
« Wykonanie nowych posadzek
« Remont i docieplenie $cian zewnetrznych oraz dachu budynku stacji wraz z wymiang
orynnowania i obrobek blacharskich;
« Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowe;j.
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4. Budynek stacji uzdatniania wody

Przeznaczony do remontu budynek zlokalizowany jest na dziatce nr nr 252/1, 352/3 i 352/5
w miejscowosci Ustronie.

Obecnie petni on funkcje stacji uzdatniania wody, te samg funkcje bedzie petnit po planowanym
remoncie.

Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, z dachem
ptaskim.

Zestawianie powierzchni
e powierzchnia zabudowy - ca 183,9m?
e kubatura - ca 480m?3
e powierzchnia uzytkowa - ca 153,0m?

Szczegotowy opis elementow konstrukcyjnych

a) tawy fundamentowe - tawy monolityczne betonowe;

b) Sciany zewnetrzne — murowane z cegly wapienno — piaskowej, drazonej grub. 38cm:

c) Sciany wewnetrzne i dzialowe — z cegly petnej i kratowki:

d) Stropodach - ptaski, kryty papa, konstrukcja z ptyt kanatowych, obrébki blacharskie z blachy
ocynkowanej; woda opadowa odprowadzana za pomoca rynien i rur spustowych;

e) Wience - zelbetowe;

f)  Tynki wewnetrzne i zewnetrzne — cementowo - wapienne;

g) Stolarka okienna - drewniana;

h) Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne drewniane, wrota dwuskrzydiowe i drzwi zewnetrzne
drewniane;

i) Posadzki — wykonane z ptytek gresowych;

j)  Sufity — malowane;

k) Sciany - malowane, oblicowane plytkami ceramicznymi do wys. ca 2,0m;

I) Wentylacja - grawitacyjna;

m) Instalacje — budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng, ogrzewania (piece kaflowe),
wod-kan;

41.  Opis prac remontowych
A. Roboty rozbiérkowe

Zakres robét rozbiorkowych:

rozbiorka $cianek dziatowych i nodnych

remont dachu

remont elewaciji

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

demontaz urzadzen sanitarych i piecy kaflowych
demontaz istniejacego ogrodzenia

o o0 T

Zagospodarowanie materiatow z rozbiorek

Materiaty z rozbidrki winny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie
do czasu ich wywozu z placu budowy. Z rozbiorki powstang odpady nie powodujgce zanieczyszczenia
Srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi. Wykonawca winien zapewni¢ wywéz i utylizacje
wszystkich materiatow z rozbiorki.
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Rozbiorka $cian

Roboty demontazowe poprzedzi¢ wiasciwym przygotowaniem frontu prac. Usuwanie jednego elementu
nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego. Przed przystgpieniem
do rozbiorki Scian nalezy odtaczy¢ wszelkie instalacje. Rozbidrki murowanych Scianek nie mozna
wykonywaC przez ich zawalenie. Ze S$cianek nalezy usungC tynk oraz oblicowanie z ptytek
ceramicznych, a nastepnie rozbiera¢ je kolejno warstwami. Zabronione jest bezposrednie zrzucanie
zdemontowanego materiatu.

Rozbidrka istniejacego ogrodzenia

Teren stacji oraz studni otoczony jest ogrodzeniem z siatki stalowej na stupkach stalowych
zakotwionych w stopach betonowych. Zaréwno furtki, brama wiodgca do studni jak i ogrodzenie
sq w ztym stanie technicznym i projektowana jest ich wymiana.

Istniejace ogrodzenie nalezy rozebra¢. Roboty rozbiérkowe rozpocza¢ od zabezpieczenia
terenu i demontazu bramy wjazdowe; i furtki, rozebrania siatki stalowej i demontazu stupkéw stalowych.
Nastepnie rozebra¢ fundamenty betonowe do poziomu gruntu rodzimego, tak aby mozna byto wykonaé
nowg podmuréwke oraz stopy pod stupki furtek wejsciowych oraz bramy wjazdowe;.

B. Nowoprojektowane nadproza w $cianach istniejacych

Przed przystapieniem do demontazu nalezy w pierwszej kolejnosci na czas realizacji podstemplowac
plyty stropowe na dtugos¢ nowoprojektowanego otworu +0.5m z kazdej strony tego otworu.
Projektowane profile oczysci¢ do Il 0 czysto$ci, zabezpieczy¢ przed korozjg przez malowanie farbami
ogdlnie stosowanymi Nastepnie wyku¢ w $cianie z jednej strony bruzde na gteboko$¢ osadzenia potki
dwuteownika.

Doktadnie oczysci¢ bruzde, osadzi¢ dzwigar z dwuteownika na zaprawie cementowej 1:3. Po zwigzaniu
zaprawy ( okres ok. 7 dni ) nalezy powtérzy¢ te same czynno$ci z drugiej strony. Dzwigary skreci¢
Srubami. Obwierci¢ zarys projektowanego otworu przy pomocy elektronarzedzi i wykué¢ otwor.
Nowoprojektowane nadproze osiatkowac i otynkowa¢ lub obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi.

C. Nowoprojektowane Scianki dziatowe i zamurowania

Scianki dziatowe gr. 12cm wykonaé z bloczkéw betonu komérkowego na zaprawie murarskiej
do cienkich spoin.

Wszelkie zamurowania i uzupetnienia $cian wykonaC z cegly petnej na zaprawie cementowo —

wapiennej lub z bloczkéw betonu komorkowego na zaprawie murarskiej do spoin cienkich.

D. Renowacja istniejagcych schodéw stalowych
Elementy stalowe oczy$ci¢ do stopnia czystosci powierzchni Sa 2,5 i pomalowaé zestawem farb
antykorozyjnych w kolorze grafitowym np. RAL 7024:
e gruntowanie: farba epoksydowa gruntujaca — dwie warstwy;
¢ malowanie: farba epoksydowa nawierzchniowa — jedna warstwa.
Trwatos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego powinna wynosi¢ minimum 10lat.

E. Stolarka okienna

W budynku stacji uzdatniania wody zamontowana jest stolarka okienna w ztym stanie technicznym.
Projektuje sie wymiane wszystkich okien na nowe z profili PCV, wielokomorowe, z szybg zespolona.
Ramiaki okienne np. w kolorze niebieskim, profil zaokraglony.
Wymiary okien wg. zestawienia stolarki.
Wykonawca jest zobowigzany do pomiaru otworu przed wykonaniem stolarki.
Po montazu okien wykona¢ uzupetnienia tynku na osciezach wraz z malowaniem.
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Istniejace podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej wymieni¢ na nowe z blachy stalowej cynkowanej
powlekanej w kolorze niebieskim. Brakujace podokienniki wymienic.

Parapety wewnetrzne wymieni¢ na nowe z PCV w kolorze grafitowym.

Nowoprojektowny otwor okienny pomiedzy pomieszczeniem rozdzielni a halg filtrow wykona¢ wg. pkt.
B. Nastepnie zamontowac okno uchylno - rozwieralne z profili PCV w kolorze niebieskim obustronnie,
profil zaokraglony, zamontowac parapety wewnetrzne w kolorze grafitowym.

F. Stolarka drzwiowa

Zdemontowac istniejagce wrota i drzwi zewnetrzne oraz drzwi wewnetrzne wraz z o$cieznicami.
Zamontowac drzwi zewnetrzne oraz drzwi wewnetrzne z profili PCV w kolorze niebieskim.

Wymiary drzwi wg. zestawienia stolarki.

Po montazu stolarki drzwiowej wykona¢ uzupetnienia tynku na o$ciezach wraz z malowaniem.
Wykonawca jest zobowigzany do pomiaru otworu przed wykonaniem stolarki.

G. Tynki wewnetrzne

We wszystkich pomieszczeniach tynki oczysci¢, uzupetni¢ ubytki i zaklei¢ pekniecia. Zatynkowaé
wszystkie ubytki tynku powstate na skutek wykucia bruzd, uchwytébw itp. Na Scianach
nowoprojektowanych i ,zamurowaniach” projektuje sie tynki cementowo — wapienne kat. Il.

Na wszystkich scianach wykonac gtadz gipsowg i zagruntowac.

H. Roboty oktadzinowe

We wszystkich pomieszczeniach podtoze oczysci¢. Projektuje sie oblicowanie scian ptytkami
ceramicznymi na zaprawie klejowej do wysokosci 2m w hali technologicznej, chlorowni, sanitariatach
i pomieszczeniu rozdzielni. Wielko$¢ oraz kolorystyke piytek i fug dobra¢ do koloru $cian
i uzgodnic z Inwestorem.

Styki urzadzen sanitarnych z oktadzing uszczelni¢ silikonem.

. Roboty posadzkowe

We wszystkich pomieszczeniach sku¢ istniejace posadzki, podtoze oczysci¢. Nastepnie wykonaé
podktad betonowy gr 10cm . Po wyschnieciu podioze zagruntowac i zaizolowa¢ folig polietylenowg
i dociepli¢ styropianem gr 5cm. Nastepnie utozy¢ folig polietylenowg i wykona¢ wylewke betonowa gr.
10cm wzmocniong wtoknem rozproszonym lub siatkg z pretdw ¢6 w rozstawie 10x10cm. Posadzki
wykonac z gresu na kleju. W pomieszczeniu hali technologicznej, chlorowni i pomieszczeniu agregatu
pradotwérczego wykona¢ posadzki antyposlizgowe R12 ze spadkiem 1% w kierunku odwodnienia.
Wielkos¢ oraz kolorystyke ptytek i fug dobra¢ do koloru $cian i uzgodni¢ z Inwestorem.

Styki urzadzen sanitarnych z posadzka uszczelni¢ silikonem.

Miejsce styku posadzki z kanatami i fundamentami oddzieli¢ listwg dylatacyjng z PCV lub aluminium.

W miejscy planowanej lokalizacji filtrow wykonaé ptyte zelbetowg zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

J.  Roboty malarskie

Sufity i Sciany po naprawie, oczyszczeniu, uzupemieniu tynku zagruntowa¢ i pomalowac farbg
emulsyjng lub akrylowa. Sufity na biato, Sciany na biato lub w jasnych kolorach. Kolorystyke uzgodni¢
z Inwestorem.
Przed potozeniem powtok malarskich zlikwidowac istniejace lamperie.

K. Remont docieplenie elewacji i fundamentow
Projektuje sie remont elewacji wraz z dociepleniem $cian zewnetrznych metoda ,lekka — mokrg”.

Przed przestgpieniem do prac termoizolacyjnych nalezy uzupemi¢ ubytki i zaklei¢ pekniecia.
Sciany zewnetrzne docieplié warstwa styropianu gr. 15cm na zaprawie klejowej zbrojonej siatkg
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z widkna szklanego. Jako wykonczenie wykonac tynk cienkowarstwowy silikonowy.

Na wszystkich $cianach fundamentowych po oczyszczeniu i uzupetnieniu zaprawg
wyrownujacg, wykonac¢ systemowa hydroizolacje oraz termoizolacje ze styropianu ekstrudowanego gr.
15cm (np. Styrodur). Ponizej powierzchni gruntu zastosowac folie kubetkowa. Na cokole (ok. 50cm
ponad opaskg betonowa) dodatkowo wykona¢ mozaikowy tynk zywiczny.

Wykopy w trakcie termoizolacji $cian fundamentowych realizowa¢ z petng ostroznoscig. Prace
prowadzi¢ w odcinkach o szeroko$ci max 1,00 m. Zabezpieczy¢é wykopy przed zamoknieciem,
przesuszeniem i zamarzaniem.

Projektuje sie wykonanie betonowej opaski wokot budynku o szerokosci 50cm z kostki betonowej o
kolorze i rodzaju dostosowanym do wystepujacej na nieruchomosci.

L. Remont pokrycia dachowego

Projektuje sie zdjecie starej papy i potozenie nowego pokrycia ze styropapy.

Po zdjeciu pokrycia, nalezy oceni¢ stan podioza i wykonac prace naprawcze tj. uzupetni¢ ewentuaine
ubytki i spekania, nastepnie zdemontowac obrobki blacharskie. Nowe ocieplenie stropodachu projektuje
sie z plyt styropianu laminowanego obustronnie papg asfaltowg typu PS o gr. 15cm. Podtoze pod ptyty
izolacyjne powinno by¢ czyste, suche i zagruntowane emulsjg asfaltowa. Do zagruntowanego podtoza
przyklei¢, pape podktadowa, nastepnie ptyty izolacyjne styropapy lepikiem asfaltowym bez wypetniacza,
stosowanym na gorgco. Lepik rozprowadza sie na powierzchni piyty izolacyjnej,
a nastepnie strong pokrytg lepikiem dociska sie do podtoza i bokow juz utozonych. Nalezy zwrdcié
uwage, aby kierunek utozenia zaktadow byt zgodny z kierunkiem spadkéw. Na ociepleniu nalezy
przyklei¢ warstwe podktadowa papy na welonie z widkien szklanych i pape wierzchniego krycia.

Pape uktada¢ prostopadle do okapu i zgrzewa¢ na catej powierzchni. Zaktady boczne o szerokosci
pasa pozbawionego posypki nalezy zgrza¢ oraz docisng¢ rolkg tak, aby nastapit wyptyw bitumu.
Zaktady czotowe nalezy zgrzaC na szerokosci 15cm. Przy kominach i wentylatorach dachowych
zastosowa¢ stosowne kontrspadki. Przy Scianach attykowych papg kry¢ powierzchnie pozioma,
na pionowej krawedzi zastosowac obrdobke blacharska.

Obrdbki blacharskie attyk oraz daszkéw nad wejsciami wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekane;
gr. 0,55mm. Blacha powinna wystawa¢ poza lico Sciany min. 40mm i posiada¢ odpowiednio
uksztattowane krawedzie zabezpieczajgce $ciane przed zaciekami wody. Pozostate obrobki wykona¢ z
blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm.

Projektuje sie wymiane istniejgcych rynien i rur spustowych. Stare rynny i rury spustowe wykonane
z blachy stalowej ocynkowanej zastgpi¢ nowymi, systemowymi z PVC zachowujgc $rednice.

M. Otwory w przegrodach i istniejagcym stropie
Wszystkie nowoprojektowane przejscia przez stropy na instalacje wykonywac w istniejgcych szachtach
lub wykuwajac otwory w ptycie stropu nie naruszajac zeber nosnych tego stropu.

N. Fundamenty pod urzadzenia i zbiorniki
Wi/w elementy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

0. Ogrodzenie

Projektuje sie wymiane ogrodzenia oraz furtki wejSciowej i bramy wjazdowej wokdt budynku
stacji oraz ogrodzenia, bramy i furtki wokét studni. Nowe ogrodzenie, w miejscu istniejacego — wg stanu
prawnego dziatki, projektuje sie w systemie panelowym. Fundamenty w formie osobnych stdp
fundamentowych dla kazdego z stupkéw stalowych wykonaé wg. dokumentacji technicznej wybranego
systemu ogrodzen panelowych. Stopy nalezy posadowi¢ na gruncie nosnym na gtebokosci 1,0m p.p.t.
Grunt nienosny nalezy zastapi¢ chudym betonem. Stopy fundamentowe na stupki metalowe wylewa¢ z
betonu C16/20 (B20). Podczas betonowania zatapiac stupki ogrodzeniowe w rozstawie dostosowanym
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do dtugosci panelu wybranego systemu ogrodzen.
Wybdr systemu panelowego, kolor i rodzaj siatki nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed realizacja.
Dhugos¢, przeznaczonego do wymiany ogrodzenia, nalezy sprawdzi¢ w naturze

4.2,
[ ]

4.3.

Uwagi

wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie;

przed przystapieniem do robdt nalezy wykonac przeglad kominiarski istniejacych przewoddw
wentylacyjnych;

wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaC aktualne aprobaty techniczne dopuszczajace
je do zastosowania w budownictwie;

catg kolorystyke remontu uzgodnic¢ z Inwestorem;

wielko$¢ oraz kolorystyke ptytek Scinanych, terakoty i fug dobra¢ do koloru Scian i uzgodni¢
Z Inwestorem.;

roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, sztuka budowlang i z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Ocena stanu technicznego istniejacego obiektu

W trakcie przegladu zasadniczych elementow konstrukcyjnych budynkéw nie stwierdzono rys i peknigé
wskazujacych na przecigzenie lub nierwnomierne osiadanie obiektu.

Pozostate rysy i spekania majg charakter niekonstrukcyjny i ograniczajg sie do uszkodzen warstw
wykonczeniowych.

Gtéwng przyczyng drobnych uszkodzen $cian zewnetrznych jest znaczna amplituda temperatur ktérym
poddany jest obiekt.

Po przeanalizowaniu dostepnych materiatow, stwierdza sig, ze budynek ten jest uzytkowany bez
zasadniczych zmian, powodujgcych zmiany w konstrukii.

Ocenia sie stan techniczny budynku jako dobry, nie powodujacy zagrozenia dla uzytkownikdw

tego obiektu ani obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania po planowanym remoncie.




Branza: ogélnobudowlana

N o g ke L

SPIS RYSUNKOW

Rzut przyziemia

Rzut dachu

Przekréj A-A

Nadproza w scianach istniejgcych
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
Ptyta pod filtry

Ogrodzenie



