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STUDNIA NR 1 STUDNIA NR 2

Z1/1 Z1/2
ZZ1/1 ZZ1/2

Z1/3

Z1/4

- przejście przez ścianę SUW

M1, M2 - pompy głębinowe
M3/1, M3/2 - sprężarka
M4 - dmuchwa (wentylator bocznokanałowy)
M5 - pompa płuczna
M6 - zestaw hydroforowy
M7 - pompa dozująca podchloryn sodu
M8, M9 - pompa do pompowni wód popłucznych

AR1 - aerator ciśnieniowy
F1,...,F4 - filtry pośpieszne zamknięte 
Os - awaryjne ogrzewanie studni głębinowych

WPP - węzeł regulacyjno-pomiarowy powietrza płucznego
WPA1 - węzeł regulacyjno-pomiarowy powietrza aeracji
WZ - wskaźnik zamulenia

CU1, CU2 - ultradźwiękowa sonda poziomu cieczy
C1...C4 - hydrostatyczna sonda poziomu cieczy
CC1 - czujnik ciśnienia
CP1 - piezoelektryczny czujnik poziomu cieczy
PC1, PC2 - presostat ciśnienia
K1, K2 - sonda poziomu ELCLUWO (ochrona przed 
suchobiegiem)

ZZA1 - zawór zwrotny antyskażeniowy EA
W - wodomierz
P1...P5 - przepływomierz elektromagnetyczny
Zi - zawór iglicowy
Zb - zawór bezpieczeństwa
ZO1,...,ZO5 - zawór odpowietrzający
PP1, PP2 - przepływomierz powietrza
EZ1 - elektrozawór
RC - reduktor ciśnienia

ST  - sonda tlenowa
M  - manometr

         - łącznik kompensacyjny

M9/2

G1 ... G9
GRZEJNIK 

ELEKTRYCZNY

WENTYLATOR
KANAŁOWY

M9/1
WENTYLATOR
ŁAZIENKOWY

M9/3...M9/4
WENTYLATOR

DACHOWY

OS1...OS3

OSUSZACZ 
POWIETRZAPW1... PW4

PRZEPŁYWOWY 
PODGRZEWACZ WODY

D
N

 1
50

d2
00

 P
V

C

- zasuwa z napędem
  elektrycznym
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11.2019 r.

Branża:
Instalacyjna

Nr kontraktu: Nr rysunku:
2/2

OBIEKT:

INWESTOR:

WYKONAWCA:

TREŚĆ RYSUNKU:

Sprawdzający mgr inż. Michał Przychocki

Ochr. środ.
Inst. sanit

GP-KZ-7342/35/94
GP-KZ-7342/213/92

Inst. sanit

Inst. sanit

Filtry I stopnia

F1 F2

P5/1 P5/2

  ZR 1 
V=150 m³

  ZR 2 
V=150 m³
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d225 PVC

sieć wodociągowa

instalacja wodociągowa 
SUW

M6

W

P4

PM II°

CP1CC1PC2PC1

ZZA1

ISTNIEJĄCE ODSTOJNIKI WÓD 
POPŁUCZNYCH (6 ZBIORNIKÓW)

  OD4   OD5   OD6  OD1   OD2   OD3

PM I°

DN150 

d160 PVC

DN 150 

AR1

ZO1
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M4

D

WPP

PP1
S

M7

UKŁAD
DEZYNFEKCJI

do odstojnika 
odcieków z 
chlorowni

S

do Rowu w 
m. Jedlicze

M8/1

d160 PVC

UKŁAD DEZYNFEKCJI 
- LAMPA UV

ISTNIEJĄCE ZBIORNIKI 
RETENCYJNE

LEGENDA

ISNIEJĄCE ZEWNĘTRZNE INSTALACJE
woda surowa 
woda uzdatniona do zbiorników retencyjnych
woda uzdatniona - ze zbiorników retencyjnych
wody popłuczne
przelewy, spusty

PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWNĘTRZNE (RURY STALOWE KO)

PROJEKTOWANE INSTALACJE ZEWNĘTRZNE
woda surowa - proj. wymiana rurociągu na PEØ200
wody popłuczne

woda surowa 
woda napowietrzona
woda uzdatniona do zbiorników retencyjnych
woda uzdatniona - ze zbiorników retencyjnych
woda do płukania
wody popłuczne
przelewy, spusty
powietrze do płukania
powietrze do napowietrzania wody
reagent chemiczny NaClO

M5

M3/1

M3/2

C3

CU1

C4

CU2

ZO2 ZO3 ZO4 ZO5

PP2

EZ1

Zi

WPA
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F1Z1 F1Z4

F1Z3

F1Z6

F1Z2

F1Z5

F3Z1 F3Z4

F3Z3

F3Z6

F3Z2

F2Z4 F2Z1

F2Z3

F2Z2

F2Z6

F2Z5

F4Z4 F4Z1

F4Z3

F4Z2

F4Z6

F4Z5

P1
Z1/3

Z1/4

Zb1

Zb2

d160 PVC

ISTNIEJĄCA STUDNIA

p3

p2

p1 + 1,44

+ 6,90

+ 8,16

+ 9,6
+ 9,12

+ 4,64p.r.p.po¿.

d225 PVC

± 0,00

p5
p4

p3

p2

p1

p.r.p.po¿.

p5
p4

PROJEKOTWANA RENOWACJA 
ZBIORNIKÓW Z WYMIANĄ ORUROWANIA 
I ARMATURY

PROJEKOTWANA RENOWACJA 
ZBIORNIKÓW Z WYMIANĄ ORUROWANIA 

PROJEKOTWANA RENOWACJA 
ZBIORNIKA Z WYMIANĄ POMPY, 
ORUROWANIA I ARMATURY 

PP istn.
PROJEKTOWANA 

WYMIANA 
OBUDOWY STUDNI

PROJEKTOWANE OBIEKTY:

ISNIEJĄCE OBIEKTY:

SG1, SG2 - pompy głębinowe
ZR1, ZR2 - zbiorniki retencyjne
OD1,...,OD6 - odstojniki wód popłucznych
PPistn. - pompownia wód popłcznych

SG 1 SG 2

POZIOMY ZWIERCIADŁA WODY W ZBIORNIKACH RETENCYJNYCH:
p1 - poziom minimalny krytyczny, blokada pomp zestawu hydroforowego, 
zabezpieczenie przed suchobiegiem
p2 - poziom minimalny awaryjny, włączenie pompy głębinowej
p3 - poziom minimalny
p4 - poziom maksymalny, wyłączenie pompy głębinowej
p5 - poziom maksymalny awaryjny - przepełnienie zbiornika
p.r.p.poż. - poziom rezerwowy p.poż. - stały zapas wody w zbiorniku na cele p.poż.

M8/2

d200 PVC d200 PVC d200 PVC

P5/2


