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P1 - poziom minimalny - wytaczenie | pompy
P2 - poziom maksymalny - zalgczenie | pompy

LEGENDA

ISTNIEJACE ELEMENTY PRZEZNACZONE DO RENOWACJI/ WYMIANY:

1.

Istn. zbiornik pompowni wéd poptucznych Zelbet. DN 2000 - do renowacji

2. Rura wywiewno nawiewna zintegrowana z wktadka antyodorowa 110/160 1 szt.

3. Wiaz prostokatny, wykonany ze stali KO 304 z kratg KO304 umieszczong ponizej wiazu, 1szt.
wiaz i rama otwierane do gory, zabezpieczenie przed samoistnym zamknieciem.
Krata o no$no$ci zapewniajacej utrzymanie pomp.

4. Drabina KO316 1 szt.

5. Pomost obstugowy z uchylng kratg ze stal nierdzewna - montaz zgodnie ze stanem istniejagcym 1szt.

6. Istn. odptyw Sciekdw PVC d160 - instalacja ttoczna do rowu w m. Jedlicze B

8. Istn. rurocigg doptywowy - do demontazu

18. Doptyw wod poptucznych

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

7. Zwezka DN 100/150

71. Kotnierz stalowy DN 100

7.2. tacznik rurowo - kotnierzowy DN 150

9. Prowadnica pomp 2 kpl.

10. Pompa zatapialna 2 szt.

11.  Podpora do posadowienia pomp 1szt.

12.  Czujnik poziomu 1 kpl.

13.  Obcigznik czujnika poziomu 1szt.

14. Instalacja ttoczna DN 100 z rur KO

15.  Zawoér zwrotny DN 100 2 szt.

16. Zasuwa DN 100 2 szt.

17. Zawér odpowietrzajacy (stal nierdzewna) 1 szt.

19. Przejscie uszczelnione 2 kpl.

20. Porecz zejsciowa 1 kpl.

UWAGA

1. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy oceni€ stan istniejacej pompowni pod wzgledem

budowlanym i instalacyjnym.

2. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych bezwglednie sprawdzi¢ rzedng posadowienia istniejacych
rurociggéw doptywowych i odptywowych z pompowni.
3. Montowany nowy wtaz nalezy dostosowaé do wymiaréw zamontowanych pomp i istniejacego otworu
wiazowego. W przypadku konieczno$ci montazu wiazu o wymiarach znacznie odbiegajacych od stanu
faktycznego nalezy uzgodni¢ rozwigzanie zamienne z Inspektorem nadzoru.
4. Zbiornik nalezy podda¢ renowacji od strony budowlanej i instalacyjnej.

5. Rurociggi wykona¢ ze stali nierdzewnej min. 304

6. Ostony kabli zasilajacych i sterowniczych prowadzi¢ z min. 1% spadkiem w kierunku pompowni.
7. Poziomy zataczania i wylaczania pomp nalezy uzaleznié od typu zastosowanej pompy.

P3 - poziom maksymalny alarmowy - zataczenie Il pompy

WYKONAWCA:

ul. Staroszkolna 16/28 tel. 052 327 65 65
85 - 209 BYDGOSZCZ

INWESTOR: GMINA ZGIERZ
ul. Leczycka 4
95-100 Zgierz

OBIEKT:

Stacja uzdatniania wody w m. Ustronie
ul. Sienkiewicza Henryka 2 - dz. nr 352/1, ul. Mysliwska 1 - dz. nr 352/3, 352/5

TRESC RYSUNKU:

Pompownia wéd poptucznych

Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr Uprawnien Podpisy
Sprawdzajaeyl mgr inz. Michat Przychocki Inst. sanit KUP/0170/POOS/04

Opracowala | mgr inz. Aleksandra Zalewska Inst. sanit

Faza, Skala: __ |Data: Branza: Nr kontraktu: Nr rysunku:




