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I. CZESC OPISOWA FORMALNA, STAN AKTUALNY

1. Karta informacyjna
OBIEKT: Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w Ustroniu.
LOKALIZACJA: Miejscowosé Ustronie
Dziatka nr 352/1, 352/3, 352/5
Obreb Ustronie 0034
Powiat zgierski
Wojewddztwo todzkie
INWESTOR: Gmina Zgierz
ul. teczycka 4
95-100 Zgierz
JEDNOSTKA AUTORSKA: Biuro Inzynierii Srodowiska s.c.
Ewa Pianowska & Marek Pianowski
ul. Staroszkolna 16/28
85-209 Bydgoszcz
tel. 52 327 65 65 fax. 52 327 65 66, e-mail: biuro@bissc.pl
2. Podstawa prawna opracowania

Zlecenie Inwestora,

Inwentaryzacja w terenie,

Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa,

Wypis i wyrys z rejestru gruntow,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Dokumentacja archiwalna,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 ),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 z pdzn.zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 2614 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (Dz. U 2018 poz. 2268 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. 1993, nr 96 poz.
437),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu do wéd lub
do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych (Dz.
U 2019 poz. 1311),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2018
poz. 1152),
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o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (Dz. U. 1994 nr 21
poz. 73),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

e Obowigzujace normy i zalecenia producentéw materiatow.

3. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania polegajacego na rozbudowie i remoncie
stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej na dzialce nr 252/1, 352/3 i 352/5 w miejscowosci Ustronie.
Stacja wodociaggowa znajduje sie w budynku wolnostojacym.

Rozbudowe stacji projektuje sie w celu wymiany instalacji i urzadzen technologicznych oraz petnej automatyzacii
procesu technologicznego z wdrozeniem systemu SCADA. Woda uzdatniania na gminnej stacji uzdatniania wody w m.
Ustronie zapewni potrzeby bytowo-gospodarcze zaopatrywanych miejscowosci i ppoz.

Projekt budowlany wykonano na podstawie zawartej umowy i uzgodnien z Inwestorem — akceptacji zatozen
koncepcyjnych.

Zakres prac projektowych:
CZESC TECHNOLOGICZNA | HYDRAULICZNA
e demontaz istniejacych urzadzen i instalacji technologicznych w budynku SUW,
e montaz urzadzen technologicznych (filtry, aerator, pompy: ptuczna, pompownia [I°(zestaw hydroforowy),
dmuchawa, sprezarki, system dozowania podchlorynu, system dezynfekcji UV),
e montaz instalacji technologicznej i hydraulicznej (orurowanie i armatura) w oparciu o rury stalowe
kwasoodporne kat. min 304,
e wymiana pomp gtebinowych studni nr 1 i studni nr 2 wraz z wymiang orurowania i armatury i gtowicy studni
wraz z obudowg gtowicy studni,
e instalacja przeptywomierzy i aparatury kontrolno-pomiarowej,
e remont 2 zbiornikdw retencyjnych na wode uzdatniong o tacznej pojemnosci 300m3, kazdy zbiornik o poj.
150m3 — w zakresie czyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego elementdéw i powlok wewnetrznych i
zewnetrznych orz wymiana ocieplenia i stalowej elewacji,
o remont odstojnika wéd poptucznych i pompowni wéd poptucznych,
e instalacja zbiornika na odcieki z chlorowni,
¢ montaz instalacji sprezonego powietrza dla zapewnienia aeracji wody i wspomagania procesu ptukania,
» wykonanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

CZESC BUDOWLANA
e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
e ocieplenie budynku wraz z wymiang orynnowania,
o remont potaci dachowej budynku SUW wraz z ociepleniem stropo — dachu,
e remont budynku SUW, remont pomieszczen (wykonanie gtadzi, montaz ptytek ceramicznych na $cianach SUW
na wysoko$ci 2 m nad posadzka, montaz ptytek ceramicznych posadzkowych, wykonanie odwodnienia),
o demontaz istniejgcych piecy weglowych,

CZESC INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA
e wymiana zasilana elektrycznego SUW na odcinku istn. rozdzielnica zewnetrzna — projektowana szafa RZS
w budynku SUW,
e wymiana instalacji elektrycznej SUW oraz instalacji o$wietleniowej za zewnatrz i wewnatrz SUW i sterowniczej,
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e instalacja agregatu pradotwérczego z uwzglednieniem automatycznego startu po zaniku zasilania
elektrycznego obiektu z sieci energetycznej i zatrzymania po powrocie zasilania elekirycznego z sieci
energetycznej.

CZESC INSTALACYJNA W ZAKRESIE AKPIA
¢ montaz systemu sterowania w oparciu o system PLC,
e instalacja systemu SCADA,
e monitoring obiektow SUW,

e instalacja modutu ethernetowego dla prowadzenia zdalnego monitoringu i zdalnego podstawowego uktadu
sterowania.

CZESC DOT. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
¢ wykonanie chodnika od obiektu SUW do projektowanego agregatu pradotwdrczego,
e wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej wzdtuz granicy dziatek objetych projektem,
e zagospodarowanie zielenia,

Woda uzdatniona bedzie spetniata wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

4. Lokalizacja inwestycji
Miejscowo$¢ Ustronie znajduje sie w wojewddztwie 16dzkim, powiecie zgierskim, gminie Zgierz. Ustronie sasiaduje
m. in. z miejscowoscig Grotniki, Jedlicze A i Jedlicze B. Gmina Zgierz o powierzchni 199,05 km2, znajduje sie w $rodkowej

czesci wojewddztwa todzkiego, w powiecie zgierskim. Gmina Zgierz oddalona jest o ok. 15 km od Lodzi.

Obszar, na terenie, ktorego potozona jest stacja uzdatniania wody w Ustroniu nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

5. Stan formalno-prawny nieruchomosci
Stan prawny nieruchomo$ci, obejmujacy zakres inwestycji przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Stan prawny nieruchomo$ci.

Powierz Usviki
Lp. Nr dziatki| - chnia grun¥owe Forma wiadania
[ha]

Wiasciciel:
1 352/1 0,1186 LsV  |Gmina Zgierz
Siedziba: Zgierz ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz

LsV  Wiasciciel:

2 35213 0,0551 LsVI  |Gmina Zgierz

Siedziba: Zgierz ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz
Uzytkownik:

3 36215 0.1614 B Gminny Zaktad Komunalny
Siedziba: Dabréwka Wielka ul. Ko$cielna 6/8, 95-100 Dabrowka Wielka
Oznaczenia:
LsV, LsVI - lasy

Bi — inne tereny zabudowane

6. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie jest potozony w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.
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7. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

8. Informacja o zagrozeniu dla higieny i Srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci dla Srodowiska naturalnego.

9. Informacja o zagrozeniu powodzig

Wedtug Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym miejscowo$¢ Ustronie nie jest potozona w obszarze zagrozonym
powodzig. Wedtug POS dla gminy Zgierz na lata 2017-2020 obszar zagrozenia powodziowego wystepuje wzdtuz rzeki
Bzura. Na terenie gminy rzeka ta w bardzo niewielkim stopniu pokrywa granice potudniowo-zachodniq gminy oraz
potudniowg granice z Miastem Zgierz.

10. Charakterystyka ekologiczna okreslajaca wpltyw obiektu budowlanego na s$rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane

WODA:

Zaopatrzenie obiektu w wode nastapi z istniejacej instalacji wodociggowej poddanej pracom remontowym wody
uzdatnionej.
SCIEKI:

Scieki sanitarne / bytowo gospodarcze odprowadzane bedg do istn. zbiornika bezodptywowego. Scieki technologiczne
pochodzace z pomieszczenia chloratora odprowadzane bedg do instalacji neutralizatora.
WODY OPADOWE:

Na terenie stacji brak kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z dachéw i z projektowanych drdg
i chodnikow odprowadzane sg do gruntu. Nie projektuje sie zorganizowanego odprowadzenia wody opadowej. Nie
przewiduje sig zmiany sposobu odprowadzania wdd opadowych.

ODPADY:

Na stacji powstaja zaréwno odpady z procesu technologicznego, ktore nie sg zaliczane do odpadéw niebezpiecznych,
odpady bytowe wytwarzane przez zatoge eksploatujaca, oraz odpady bedace opakowaniami po $rodkach chemicznych
zaliczane do niebezpiecznych, baterie, Zaréwki itp. Gromadzenie odpaddéw statych bedzie sie odbywaC w sposéb
selektywny, co pozwoli na przypisanie im odpowiednich kodéw.

HALAS:
Stacja nie bedzie obiektem ucigzliwym pod wzgledem akustycznym i poziom hatasu nie bedzie miat wptywu na zasieg
strefy szkodliwego oddziatywania wokét stacji. Emisja hatasu swym zasiegiem ograniczy si¢ jedynie do budynku SUW.

Poziom hatasu poza obiektem stacji nie przekroczy norm okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826) oraz rozporzadzenia zmieniajacego, tj. rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1109). Uciazliwo$¢ dia najblizszej zabudowy bedzie
niewielka lub nieobserwowalna. Wszystkie urzadzenia projektowane generujgce hatas bedg posiada¢ ostony
dzwigkochtonne eliminujace ponadnormatywny hatas (ponad 55 dB).

SZATA ROSLINNA:
W zakresie ochrony zieleni — Nie przewiduje sie karczowania drzew i krzewo6w.
OCENA EKOLOGICZNA:

Realizacja przedsigwziecia inwestycyjnego nie wigze sie z mozliwoscig transgranicznego oddziatywania na $rodowisko
ani z konieczno$cig utworzenia obszaru znaczacego oddziatywania, a takze nie przyczyni sie¢ do zmian w $Srodowisku
przyrodniczym. Nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez nie spowoduje
przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczeh do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.
Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badZz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby, a takze roslinnosci.
Nie przewiduje sie istotnego wptywu przedsiewziecia na zmiane klimatu, m.in. ze wzgledu na znikomg emisje ciepta do
atmosfery, znikome emisje substancji gazowych i pytowych do powietrza, zarbwno na etapie jej realizacji oraz eksploatacji.
Planowana dziatalno$¢ nie bedzie miata wptywu na warunki klimatyczno-meteorologiczne, poniewaz nie bedzie stanowi¢
zrodta ciepta, wilgoci ani tez nie bedzie powodowac zaktocen w ruchu powietrza.
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Realizacja inwestycji nie spowoduje zwiekszenia oddziatywania inwestycji na krajobraz w trakcie budowy.
W fazie budowy nastapi jedynie chwilowe obnizenie walorow estetycznych obszaru w wyniku prowadzenia prac
i organizacji zaplecza robét. Z uwagi na rodzaj, skale i zakres planowanego przedsiewziecia szacuje si¢, ze jego realizacja:
e nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktorych ochrony zostaty
wyznaczone obszary Natura 2000,
e nie wplynie negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostaty one wyznaczone,
e nie pogorszy integralno$ci kazdego z obszaréw i jego powigzan z innymi obszarami Natura 2000.

11. Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - patrz tekst jednolity (Dz. U. 2019 nr 0 poz.
1065) oraz Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 nr 0
poz. 1945 z p6zn. zm.) stwierdza sie, Ze obszar oddziatywania inwestycji nie bedzie wykraczat poza granice
dziatki Inwestora, tj. nr 352/1, 352/3 i 352/5. Niniejsza inwestycja nie wigze sie ze zmiang istniejacego sposobu
zagospodarowania terenu.

Obszar oddziatywania obiektu stacji uzdatniania wody zwiazany jest ze strefg ochrony uje¢ wody dla studni 1 i 2.
Strefa ochrony bezposredniej dla studni wynosi 10 m - jest to obszar w obrebie ogrodzenia dziatki 352/3 i 352/5. Dla studni
nr 1 2 strefy ochrony posredniej nie wyznaczono. Obszar oddziatywania po zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie zmianie.

Obszar oddziatlywania dla istniejacego odstojnika wod poptucznych i zbiornika bezodptywowego oraz projektowanego

neutralizatora na odcieki wraz z infrastrukturg techniczng nie bedzie wykraczat poza obszar obiektu stacji uzdatniania wody
(dziatka 352/1, 352/3 i 352/5).

12. Aktualna sytuacja wodnoprawna

» Starosta Zgierski w dniu 27.12.2010 r. wydat Decyzje nr 0S.62242-7/2/10, w ktérej udzielt Gminnemu
Zaktadowi Komunalnemu w Dabréwce Wielkiej pozwolenia wodno prawnego na:
,1. Szczegblne korzystanie z wdd w zakresie poboru wéd podziemnych z istniejacego ujecia, zlokalizowanego w m.
Ustronie przy ul. Mysliwskiej 1, gm. Zgierz, poprzez:
Studnie nr1: (ujmuje gbrno kredowy poziom wodono$ny) o gteboko$ci 100,0m i wydajnosci eksploatacyjnej 83,0
m3/h
Studnie nr2: (ujmuje gérno kredowy poziom wodono$ny) o gteboko$ci 100,0m i wydajno$ci eksploatacyjnej 83,0
m3/h
Dla potrzeb lokalnego wodociagu, w okresie prowadzenia poboru przez caty rok w iloci:
Qmaxh = 83,0 m¥h, Qsrq = 475,8 m¥/dobe, Qmaxd = 1065,0 m3/dobe, Qsra = 173 302,0 m3/rok”.

Pozwolenie wodnoprawne zostato udzielone na okres 20 lat od dnia kiedy decyzja stata sie ostateczna w zakresie
poboru wéd, tj. do 31.01.2021 r.

» Dyrektor Zarzadu Zlewni w towiczu w dniu 30.09.2019 r. wydat Decyzje nr WA.ZUZ.5.421.1.252.2019.AS,
w ktorej udzielit Gminie Zgierz przy ul. Leczyckiej 4, 95-100 Zgierz, pozwolenia wodnoprawnego na ustuge
wodng w postaci wprowadzania wéd poptucznych pochodzacych z piukania odzelaziaczy, odwodnienia
posadzki hali filtrbw oraz przelewéw i spustéw zbiornikéw retencyjnych na stacji uzdatniania wody
w miejscowosci Ustronie do rowu przydroznego, potozonego w pasie drogi — ul. Bukowej w miejscowosci
Jedlicze B, do rowu przydroznego, a nastepnie do rowu melioracyjnego Rb w ilo$ci:

Qsra = 20,00 m3/dobe, Qroczne = 7 300 m3/rok, (..)”

Pozwolenie wodnoprawne zostato udzielone na okres 10 lat od dnia kiedy decyzja stata si¢ ostateczna.
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13. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych'

13.1. Opinia geotechniczna. Warunki gruntowo - wodne

Na terenie stacji uzdatniania wody w Ustroniu stwierdzono nastepujace warstwy gruntu:

gteboko$é 0 - 0,2 m — pruchnica,

gteboko$¢ 0,2 - 2,0 m — piasek drobny, zétty, pylasty,

gteboko$¢ 2,0 - 2,3 m — piasek drobny pylasty z kamieniami 0,3 cm do 1,0 cm,
- 2,3m-w dét - pyt z warstwami piasku

Woda gruntowa wystapita na gtebokosci 2,5 — 2,8 m.

W $wietle Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (dz. U.2012 poz. 463) oraz
uwzgledniajac zakres projektowanych prac, projektowana inwestycja nalezy do Il kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowo-wodnych.

13.2. Budowa geologiczna?

Pod wzgledem geologicznym dokumentowany teren znajduje sie w strefie brzeznej / potnocno-wschodniej / kredowe;j
Niecki £odzkiej. Wykonany otwér przewierca utwory czwarto i trzeciorzedu oraz czesciowo utwory kredy gérnej. Strop
utworéw kredy gornej zalega na rzednej 124,9 m n.p.m., odpowiada gtebokosci 46,5 m p.p.m. Strop osaddéw trzeciorzedu
za$ na rzednej 130,4 m n.p.m. — na gteboko$ci 41 m p.p.t.

Il. CZESC OPISOWA — STAN ISTNIEJACY

14. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren obejmujacy zakres prowadzenia prac jest aktualnie uzbrojony w instalacje: kanalizacyjne, wodociggowe
i energetyczne. Teren stacji uzdatniania wody jest terenem ogrodzonym, w obrebie ktérego aktualnie znajduije sie:

- budynek hydroforni,
- dwie czynne studnie gtebinowe,
- dwa zbiorniki retencyjne,

- trzy-komorowy odstojnik wod poptucznych oraz trzy-komorowy odstojnik wéd spustowo-przelewowych ze
zbiornikéw retencyjnych,

- pompownia wéd poptucznych,
- studnie kanalizacyjne,

- miejsce sktadowania odpaddw.
Dojazd do istniejacych obiektéw technicznych jest moZliwy poprzez istnigjacy plac manewrowy z kostki betonowe.
Dojazd z drogi gtéwnej do obiektu SUW mozliwy jest od wschodniej strony dziatki poprzez istniejacq brame.

BILANS POWIERZCHNI DZIALKI NR 352/1, 352/3, 352/5

Rodzaj powierzchni lub Powierzchnia
zabudowy m2 ha
Istniejgce obiekty budowlane 294,75 0,029

1 Zrédto: Projekt przepompowni wéd poptucznych i spustowo-przelewowych ze zbiorikéw wody czystej oraz rurociagu tocznego dia
w/wym wdd z elementami operatu wodnoprawnego, opracowany przez Biuro Projektowo-Inzynieryjne ,EKO-PROGRESS” w sierpniu
2001r.

2 7rédto: Projekt badan geologicznych dla terenu stacji uzdatniania wody w Ustroniu, opracowany przez Przedsigbiorstwo
Geologiczne W-wa Zaktad w Lodzi, zatwierdzony dnia 10.10.1984r.
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Tereny zielone 251,77 0,2512
Tereny utwardzone 544 48 0,054
¥ =0,3351

15. Stacja uzdatniania wody

Budynek stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowany jest na terenie dziatki 352/5 w Ustroniu. Teren jest ogrodzony
siatkg. Od strony wschodniej znajduje sie brama wjazdowa i furtka.

Fot. 1. Budynek SUW w Ustroniu.

Obecnie budynek SUW wyposazony jest w:
o zestaw hydroforowy o wydajno$ci 135 m3/h, sktadajacy sie z 5 pomp w tym jednej rezerwowej;
e odzelaziacz @1400 z indywidualnymi mieszaczami wodno-powietrznymi - 5 kpl.;
o sprezarke powietrza typu WAN-AW - 1 szt,;
o zbiornik powietrza o poj. 400 dm?;
o wodomierz studzienny - 2 szt.;
o skrzynia pomiarowa z przelewem tréjkatnym do pomiaru natezenia wody ptucznej — 3 szt.;
o wodomierz na wyjsciu z budynku stacji do sieci wodociggowe;;
e manometry tarczowe;
e rozdzielnie elektryczng;
o instalacje technologiczne wraz z uzbrojeniem;
o 3 piece kaflowe, w tym: 2 szt. na hali technologicznej i 1 szt. w pomieszczeniu chlorowni;
o piec weglowy w dyzurce

Obecnie teren SUW wyposazony jest w:
o zbiorniki wyréwnawcze o poj. 150 m3 kazdy — 2 szt.;
o studnia gtebinowa — 2 szt;
o trzy-komorowy odstojnik wéd poptucznych o poj. 16 m3;
o trzy-komorowy odstojnik wod przelewowych i spustowych ze zbiornikéw retencyjnych o poj. 16 m3;
e pompownia wod poptucznych.
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Aktualnie w budynku SUW znajduijg sie nastepujace pomieszczenia:
o dyzurka,
e chlorownia,
e WC,
o hala technologiczna,
® pomieszczenie rozdzielni,
® pomieszczenie sktady opatu.

Fot. 2. Fragment hali technologicznej w stacji w Ustroniu.

15.1. Wody opadowe i roztopowe

Wody opadowe i roztopowo odprowadzane sa do gruntu poprzez sptyw powierzchniowy.

15.2. Scieki sanitarne, $cieki z chlorowni

Scieki bytowo — gospodarcze oraz z chlorowni odprowadzane sg do zbiomika bezodptywowego zlokalizowanego na
terenie OSP Jedlicze (dziatka ewid. Nr 353/3) — bezposrednio sasiadujacym terenem stacji wodociagowej, skad okresowo
WYwozZone s wozem asenizacyjnym.

15.3. Wody poptuczne

Wody poptuczne (poptuczyny z ptukania filtréw) oraz $cieki z mycia posadzki w hali technologicznej odprowadzane sg do
odstojnika poptuczyn, a nastepnie po sklarowaniu kierowane sg do pompowni wdd poptucznych, skad sg kierowane za
pomocg pomp do rowu melioracyjnego w miejscowosci Jedlicze B zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym.

15.4. Woda uzdatniona

Woda uzdatniona po procesie filtracji kierowana jest do dwoch pracujgcych réwnolegle zbiornikdw retencyjnych o taczne;
pojemno$ci 300 m3, skad kierowane sg do sieci wodociggowej za pomocg zestawu hydroforowego (pompownia 11°).

Wody spustowe i przelewowe ze zbiornikow sg kierowane do trzy-komorowego odstojnika, a nastepnie do pompowni
wad poptucznych.

15.5. Ogrzewanie budynku SUW

Obecnie, w budynku stacji uzdatniania wody zainstalowane sg piece kaflowe.

10
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16. Charakterystyka ujecia wody

Obecnie ujecie wody Ustronie zaopatruje miejscowosci Ustronie, Jedlicze A i Jedlicze B. Ujecie to sklada sie z dwéch
studni nr 1 i nr 2, potozonych na dziatce nr 352/3 i 352/5 w miejscowo$ci Ustronie. Wody ujmowane sg z utworéw
gérnokredowych. Zasoby eksploatacyjne ujecia Ustronie ztozonego z dwoch studni (nr 1§ nr 2) wynoszg Q = 83,0 m3/h przy
depresji S =3,0m.

Zasoby zostaty zatwierdzone decyzjg nr OS.XII-8530/48/85 z dnia 27.09.1985 r. przez Urzad Miasta Lodzi.

Studnia nr 1 (ujecie zasadnicze) wykonana zostata w 1985 r. Obudowa studni wykonana z kregdéw betonowych
@1600/1900 mm z pokrywg zelbetowa z dwoma wiazami @600 oraz kominkiem wentylacyjnym. Gteboko$¢ studni (od
krawedzi ptyty przykrywajacej obudowe) wynosi 3,12m. Obudowa jest wyniesiona ponad teren 0,80 m.

Rury obsadowe @14” zabezpieczone sg szczelng, glowica, ktéra wyniesiona jest ponad podtoge obudowy 0,60m. Na
przewodzie pompowym na gtebokosci 48 m p.p.t. zamontowana jest pompa gtebinowa.

Studnia nr 2 (ujecie awaryjne) wykonana zostata w 1992 r. Obudowa studni wykonana z kregéw betonowych
@1600/1900 mm z pokrywa zelbetowa z dwoma wtazami @600 oraz kominkiem wentylacyjnym. Glebokos¢ studni (od
krawedzi ptyty przykrywajacej obudowe) wynosi 3,12m. Obudowa jest wyniesiona ponad teren 0,60 m.

Rury obsadowe @14” zabezpieczone sg szczelng, gtowica, kidra wyniesiona jest ponad podtoge obudowy 0,55m. Na
przewodzie ttocznym na gtebokosci 48 m p.p.t. zamontowana jest pompa gtebinowa.

11
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16.1. Charakterystyka studni gtebinowych nr 1inr 2

Tabela. 2. Charakterystyka studni gtebinowych

L.p. | Wyszczegdlnienie Studnia nr 1 Studnia nr 2
1 Lokalizacja studni N: 51°53' 21" N: 52° 53' 21"
E: 19°18' 20" E: 19°18' 20"
2 | Glebokos¢ otworu 100,0 m 100,0 m
3 | Statyczne lustro wody 46,5m 457 m
4 | Zasoby eksploatacyjne 83,0 m3/h 83,0 m3h
5 | Depresja 3,0m 32m

Zrodto: materiaty archiwalne.

16.2. Charakterystyka wody surowej. Technologia uzdatniania

Zestawienie wynikow badan fizyko-chemicznych wody ujmowanej na ujeciu Ustronie zataczono do niniejszego
Projektu budowlanego. Technologie uzdatniania wody i warunki hydrauliczne ustalono w oparciu 0 Analize technologiczng
wody wykonang we wrzesniu 2001r. przez mgr Zbigniewa Woszczaka oraz dokumentacje hydrogeologiczng ustalajaca
zasoby wod podziemnych z utworéw gérnej kredy w miejscowosci Ustronie/Grotnik dla ujecia w m. Ustronie, opracowang
w 1985 r. przez Przedsigbiorstwo Geologiczne w Warszawie Zaktad w todzi, a takze w oparciu Aneks do dokumentacii
hydrogeologicznej ustalajacej zasoby wod podziemnych z utwordw gérnej kredy dla otworu awaryjnego nr 2 w m. Ustronie,
opracowany w 1992 r. przez Przedsiebiorstwo Geologiczne w Warszawie Zaktad w todzi.

Parametry wody surowej studni gtebinowych (por. Tabela 3) odbiegajg od norm wody przeznaczone;
do spozycia i na cele gospodarcze w zakresie obecno$ci zelaza i manganu, dlatego wody te nalezy podda¢ procesowi
uzdatniania.

Dla potrzeb niniejszego opracowania dokonano poboru wody surowej, ktérg poddano badaniom fizykochemicznym. Na
te podstawie dokonano analizy technologicznej uwzgledniajac réwniez dotychczasowy sposob pracy urzadzen SUW. Wyniki
badan wody surowej zataczono ponizej (Tabela 3).

Whytyczne technologiczne znajdujq sie w zataczniku do niniejszego opracowania.

Tabela 3. Jako$¢ wody surowe;.

Data 08-12.03.2019 .
Studnia nr 1 Studnia nr 2
Barwa (mg Pt/) 5 5
Metnos¢ (NTU) 1,1 2,2
Zapach nieobecny nieobecny
Amonowy jon (mg/l) 0,17 0,14
Azotany (mg/l) <0,50 <0,50
Azotyny (mg/l) <0,10 <0,10
Chlorki (mg/l) 3,69 4,65
Zelazo ogolne (ug/l) 1128 867
Mangan (ug/l) 71,8 63

17. Bilans wody

Zapotrzebowanie na wode

Bilans zapotrzebowania na wode opracowano wg prowadzonych rejestréw produkcji wody uzyskanych od Gminnego
Zaktadu Komunalnego w Dabréwce Wielkiej oraz na podstawie zatozen perspektywicznego zapotrzebowania wody. Stacja
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wodociggowa w Ustroniu zaopatruje w wode mieszkanicow wsi Ustronie, Jedlicze A i Jedlicze B, . tacznie ok. 1368
mieszkancow.

Tabela 4. Produkcja wody
(Zrédio: dane przekazane od Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Dabréwce Wielkie)).

Lp. Miesigc USTRONIE
Produkcja/2017 | Produkcja/2018
1 styczen 6370 5940
2 luty 6820 7610
3 marzec 5260 12070
4 kwiecien 8600 13370
5 maj 15250 10760
6 czerwiec 19790 22920
7 lipiec 12690 20960
8 sierpien 18580 18280
9 wrzesien 7970 13820
10 pazdziernik 7340 9820
11 listopad 6380 6910
12 grudzien 6360 6540
Razem 121 410 149 000

17.1. Obliczenia rzeczywistego zapotrzebowania na wode

Zatozenia:

Nh- wsp6tczynnik nierownomiernosci godzinowej, Nh=1,6

Nq - wspétczynnik nieréwnomierno$ci dobowej, Nn=1,5

Qsrroczne = 149 000,00 m3frok  => przyjeto na podstawie powyzszego rejestru wody

Qdmax =764 m3/d (22920 m3/m-c / 30 dni = 764 m3/d)  => przyjeto na podstawie powyzszego rejestru wody
20 h - czas pracy stacji uzdatniania wody

Obliczenia:
Qud¢r = Qdmax / Na m3/d
Quer=764/1,5=509,33 m3/d

Qn max = (Nh - Qu max)/20 md/h
Qmax = (1,6 - 764)120 = 61,12 m¥%h => przyjeto Qnmax = 60 m3h

Qnér = Qnmax / Nnm3/h
Qnher=61,12/1,6 = 38,20m3/h

Na podstawie powyzszych zatozen przyjeto nastepujace rzeczywiste zapotrzebowanie wody:

Qsrr=149 000,00 m3/rok
Qsra =509,3 m3/d
Qmaxd = 764,00 m3/d
Qmaxh = 60,00 m3/h
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17.2. Obliczenia perspektywicznego zapotrzebowania na wode

Zalozenia:
Nh- wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej, Nv=1,6
Nq- wspotczynnik nierownomiernosci dobowej, Nn=1,5

Zafozono wzrost zapotrzebowania na wode w nastepnych latach o0 20 %

Qsrroczne = 149 000,00 m3/rok + (149 000,00 m3/rok - 20 %) = 178 000,00 m3/rok
Qu max = 764 m3/d + (764 m?/d - 20 %) = 916,8 m3/d
20 h - czas pracy stacji uzdatniania wody

Obliczenia:
Qdsr = Qd max / Ng m3/d
Qdsr=916,8/1,5=611,2 m3/d

Qn max = (Nh - Qq max)/20 m3/h
Qnmax = (1,6 - 916,8)/20 = 73,3 m3/h => przyjeto Qnmax= 80 mé/h

Qnhsr = Qhmax / Nnm3/h
Qnsr=80/1,6=50,0md3h

17.3.Podsumowanie

Na podstawie powyzszych zatozen przyjeto nastepujace perspektywiczne zapotrzebowanie wody:

Qsrr=178 000,00 m3/rok
Qsra =611,2 m3/d
Qmaxd =916,80 m3/d
Qmaxh =80,00 m3/h

Uwaga: Niniejszy projekt budowlany rozbudowy stacji uzdatniania wody w Ustroniu opracowano w_oparciu
0 _rzeczywiste zapotrzebowanie wody, tj. Qman_= 60,00 m3/h, z uwzglednieniem mozliwosci retencjonowania
wody uzdatnionej w__istniejgcych zbiornikach retencyjnych oraz podania do sieci ilosci wody wg
perspektywicznego zapotrzebowania.
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lll. CZESC TECHNOLOGICZNA - ZALOZENIA PROJEKTOWE

18. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie dziatki nr 352/3 i 352/5 projektuje sie studnie PVC d600 petniacq role neutralizatora Sciekéw
z pomieszczenia chlorowni, instalacje agregatu pradotworczego, obudowy studni, instalacje oraz chodnik.
Powierzchnia zagospodarowania przedmiotowych dziatek ulegnie nie znacznej zmianie po realizacji inwestycji.

BILANS POWIERZCHNI DZIALKI NR 352/1, 352/3, 352/5

Rodzaj powierzchni lub Powierzchnia
zabudowy m2 ha
Istniejace obiekty budowlane 299,53 0,0299
Tereny zielone 251,77 0,2488
Tereny utwardzone 563,54 0,0563
¥ =0,3351

19. Stan projektowany

Zakres prac projektowych przedstawiono w punkcie 3.

19.1.Opis pracy stacji wodociggowej w czasie remontu

Podczas realizacji Inwestycji zachodzi konieczno$¢ zapewnienia ciggtosci dostawy wody pitnej do odbiorcow.
W zwigzku z tym prace nalezy prowadzi¢é w sposob pozwalajgcy na utrzymanie w ruchu istniejacych urzadzen
uzdatniajacych.
Przed przystapieniem do remontu stacji uzdatniania wody, wykonawca powinien opracowaé harmonogram
poszczegolnych robdt, tj. okresli¢ kolejnos¢ wykonywanych prac montazowych tak, aby przerwy w dostawie wody do sieci
wodociagowej byty mozliwie krotkie.

19.2. Opis pracy stacji uzdatniania wody po przeprowadzeniu prac remontowych.

Wydajno$¢ rzeczywista stacji uzdatniania wody (SUW) bedzie wynosié: Qmax = 60 m3/h ze studni nr 1 i nr 2
przy predkosci filtracji 8,0 m/h. Kazda studnia bedzie pracowa¢ z wydajno$cig 60 mh. Zatozono naprzemienng
prace studninr 1inr2.

Zatozono napowietrzanie wody surowej w aeratorze ciSnieniowym DN1600 oraz instalacje czterech filtrow
(odzelaziaczy) o Srednicy DN1600.

W celu zapewnienia rozbiorow szczytowych oraz dla zapewnienia wody pozarowej zatozono pozostawienie dwoch
istniejacych zbiornikow retencyjnych (2 x 150 m3), poddajac je renowacii.

Praca pomp gtebinowych wysterowana zostanie z czujnika poziomu zainstalowanego w zbiornikach retencyjnych wody
uzdatnionej. Wszystkie procesy technologiczne beda realizowane automatycznie poprzez sterownik PLC.

Wody z ptukania filtréw i ze spustu pierwszego filtratu, przelew6w awaryjnych, spustéw ze zbiornikow kierowane beda do
odstojnika wéd poptucznych. Po uptywie ok. 4 h sklarowany S$ciek kierowany bedzie istn. rurociggiem do Rowu
melioracyjnego w m. Jedlicze B.

Wszystkie urzadzenia technologiczne w budynku SUW nalezy zdemontowac.

Przewidziano réwniez sterowanie i automatyzacje pracy stacji uzdatniania wody. Sterowanie pomp i wentylatoréw
odbywac sie bedzie za pomocg przetwornic napieciowo-czestotliwosciowych. Sterowniki swobodnie programowalne z
potaczeniem ethernetowym pozwolg na swobodny uktad sterowania i monitorowania procesami technologicznymi SUW.
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Prace stacji nalezy wysterowaé¢ wg algorytmu sterowania, zamieszczonego w projekcie wykonawczym (wg proj.
wykonawczego branzy sanitarne;j i elektrycznej i AKPIA).

Urzadzenia wykorzystywane do podawania sprezonego powietrza (sprezarka i dmuchawa) oraz agregat pradotworczy
beda przystosowane do pracy w ostonach dzwiekochtonnych w celu zminimalizowania poziomu hatasu.

20. Procesy, urzadzenia i obiekty technologiczne

20.1. Ujecie wody. Pompownia I°

Nie przewiduje sie zmiany dotychczasowego ujecia wody gtebinowej. Woda ujmowana bedzie ze studni gtebinowych nr
1inr 2, znajdujacych sie na terenie SUW. Zatozono wymiane pomp gtebinowych.

W studni nr 1 i nr 2 nalezy zastosowa¢ pompe gtebinowg o parametrach:

- Q: 60 md/h,

- Hp: 72 m H20,

- moc silnika: 18,5 kW

- napiecie 3x400V/50Hz

- silnik wypetniony mieszaning wody i glikolu.

Kazda studnia bedzie pracowa¢ z wydajnoscig 60 mdh. Zatozono naprzemienng prace studni nr 1 i nr 2 oraz
wysterowanie studziennych agregatéw pompowych z przetwornic napigciowo-czestotliwo$ciowych w funkcji przeptywu.
Zalaczenie wybranej pompy gitebinowej nastgpi w momencie osiggniecia zadanego poziomu pracy w zbiornikach
retencyjnych, zas$ jej wytgczenie w momencie osiggniecia zadanego poziomu maksymalnego.

Do ochrony pompy gtebinowej przed suchobiegiem w studniach gtebinowych projektuje sie zamontowanie sondy poziomu
ELCLUWO. W celu monitoringu poziomu zwierciadta wody w studniach gtebinowych podczas ich eksploatacii projektuje sie
zamontowanie czujnikéw hydrostatycznych.

Pomiar wody surowej bedzie odbywat sie w budynku stacji.

Projektuje sie obudowy nadziemne do studni gtebinowych z tworzywa sztucznego. Zatozono niwelacje ziemnych nasypéw
studziennych do powierzchni terenu i montaz obudowy nadziemne;

Zatozono wymiang istniejacych rurociggdw wody surowej z rur stalowych na odcinku studnie gltebinowe - budynek SUW na
rury PE 100 d200 SDR11 PN16.

Uwaga: Przed przystapieniem do prac wykonawczych nalezy dokona¢ przegladu studni giebinowych.

20.1.1. Obudowa studni

Projektuje sie kompletng obudowe studni gtebinowej nadziemna, montowang na powierzchni betonowej. Obudowe
nalezy wykona¢ z laminatéw poliestrowo-szklanych. Projektuje sie réwniez ,awaryjne” ogrzewanie wnetrza obudowy.

Projektuje sie obudowe studni, wyposazong w:
- zawdr zwrotny,

- przepustnice odcinajaca,

- kurek do poboru préb wody surowej,

- manometry.

Elementy zastosowanej obudowy:
e Podstawa obudowy o wymiarach:
- dtugos¢ 1,66m,
- szerokos¢ 1,10m,
- grubos¢ 0,10m.
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Projektuje sie podstawe wykonang z konstrukcji betonowej, obudowanej szczelng powtokg z laminatu poliestrowo-
szklanego w catos$ci wypetiong pianka poliuretanowg stanowiacg ocieplenie podstawy.

e  Pokrywa obudowy o wymiarach wewngtrznych:
- dtugos¢ 1,34m,
- szeroko$¢ 0,80m,
- wysokos¢ 0,85m.
Projektuje sie pokrywe skiadajacq sie z dwoch elementéw wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzen
pomiedzy elementami wypemi¢ warstwa ocieplajaca z pianki poliuretanowej grubosci 50mm.

Uwaga: W studniach gtebinowych nalezy wymieni¢ orurowanie.

20.1.2. Ogrzewanie awaryjne obudowy

Urzadzenie awaryjnego ogrzewania wymaga oddzielnego zasilania poniewaz pracuje wytacznie w czasie kiedy pompa
glebinowa jest wytaczona. Wytaczenie pompy jest réwnoznaczne z brakiem przeptywu wody, ktdra stanowi gtéwny
i wystarczajacy czynnik utrzymujacy temperature dodatnia wewnatrz obudowy studni, nawet przy spadku temperatury
zewnetrznej ponizej - 20°C.

Ogrzewanie awaryjne bedzie wigczato sie i wytaczato automatycznie przy temperaturze pod pokrywg obudowy studni
w przedziale od 0°C do +4°C. Po zataczeniu sie pompy gtebinowej przeptywajaca woda podnosi temperature pod pokrywa
obudowy, powoduje to automatyczne wytgczenie sie systemu grzejnego.

20.2. Dezynfekcja podchlorynem sodu

Punkty okresowego dozowania podchlorynu sodu zaprojektowano w dwdch miejscach - przed aeratorem, oraz przed
zestawem hydroforowym. Zaprojektowano mozliwo$¢ prowadzenia procesu dezynfekciji przy uzyciu dwoch metod dozowania
podchlorynu sodu, polegajacych na:

e zalgczaniu pompy dozujgcej podchlorynu sodu z chwilg zataczania pomp gtebinowych. W ten sposdb
zdezynfekowany bedzie caly uktad uzdatniania wody.

e podawaniu podchlorynu sodu — sygnatem z przeptywomierza P4 - proporcjonalnie do podawanej wody do
sieci.

Instalacja bedzie uzywana okresowo. Nie projektuje si¢ przechowywania i magazynowania podchlorynu sodu na terenie
stacji. Dla potrzeb procesu dezynfekcji podchloryn dowozony bedzie w iloci niezbednej dla przeprowadzenia czynnoSci
dezynfekcyjnych.

Na szafie sterowniczej projektuje sie zainstalowanie przetacznika pozwalajacego na zatgczenie zestawu dozujgcego
w prace automatyczng, na prace ukfadu w ruchu recznym (wigczenie pompy dozujacej i reczne ustawienie dawki w celu
prowadzenia dezynfekcji, np.: po remoncie instalacji lub wymianie urzadzen).

Wydajnos¢ SUW:
Qnmax=60 m3h

llo¢ handlowego 14,5% roztworu NaClO:
D14 5%ammax = 60 g/h - 60/14,5 = 248,28 g/h
19~ 1cmd

D14,5thaxz 0,25 dmd/h

Projektuje sie zestaw, w sktad ktérego wchodza;
—  pompa dozujgca 0 wydajnosci maksymalnej Q = 1,6 dmd3/h,
—  Zzbiornik roboczy roztworu NaClO o pojemnosci 60 dm?,
—  zawdr dozujacy z kulkg zwrotna,
—  mieszadto reczne,
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—  zestaw ssacy PVC z czujnikiem poziomu cieczy,
—  elastyczny przewod typ: PE - 8 x 5.

Uwaga:

- Zbiornik roboczy roztworu NaClO nalezy umie$ci¢c w wannie wychwytowej o pojemnosci odpowiadajacej zbiornikowi
roboczemu — 60 dmd.

- Podczas stosowania podchlorynu sodu nalezy uwzglednié wymagania rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow z dnia 27 stycznia 1994r. (Dz. U. nr 21, poz. 73).

20.3. Dezynfekcja promieniami UV

. Dla niniejszej inwestycji projektuje sie statg dezynfekcje za pomoca promieniowania UV. Stacje dezynfekcji promieniami
UV projektuje sie zabudowaé na przewodzie wody uzdatnionej kierowanej na instalacje zewnetrzng na wyjsciu ze stacji
uzdatniania wody. Przewiduje sie montaz urzadzenia na by-passie, umozliwiajgcym odciecie lampy w trakcie jej remontu czy
konserwaciji. Szczegbty montazu lampy — wg wytycznych producenta. Urzadzenie do dezynfekcji promieniami UV sktada sie
z komory napromieniowania oraz zamontowanego wewnatrz niej promiennika, ktéry omywa wode podawang dezynfekgji.
Parametry urzadzenia do dezynfekcji:
e przeptyw nominalny przy transmisji T10=95% i dawce 400 J/m? 108 m¥h

20.4. Napowietrzanie wody

Napowietrzanie wody surowej odbywa¢ sie bedzie w jednym wodno - powietrznym mieszaczu AR $1600 (aeratorze
centralnym) przed stopniem filtracji, z tacznym czasem napowietrzania 4,2 min. Mieszacze nalezy wyposazy¢ i uzbroi¢ wg
czesci rysunkowej branzy sanitarne;.

Podstawowe dane techniczne mieszacza (aeratora):

Srednica nominalna @ = 1600 mm
Wysoko$¢ catkowita H=2940 mm
Pojemnos¢ V=420ms
Masa M=810kg

llo¢ dostarczanego powietrza regulowana bedzie za pomoca przeptywomierza termicznego (PP2).
llos¢ ttoczonego powietrza (Qpm) przyjmuje sie 10% w stosunku do ttoczonej wody, co daje:
Qum=Q*0,1=60m3h -0,1=6,0m3h,
gdzie Q - wydajno$c¢ stacji = 60 m3/h
Czas przetrzymania uzdatnianej wody (t) wynosi 4 min. Wymagana pojemno$¢ aeratora:
t=VviQ
V=t-Q=4min-60m¥h=4ms

Na instalacji wody surowej kierowanej do aeratora nalezy zamontowa¢ zawdr bezpieczenstwa, otwierajgcy sie
przy cisnieniu 6 bar.

20.4.1.0bliczenie i dobor zaworu bezpieczenstwa na instalacji wody surowej

Zatozenia dla obliczenia zaworu bezpieczenstwa:
o Jednoczesna praca pomp w studninr 1inr2
e Zatozono prace obu agregatéw studziennych zatgczonych na skutek awarii sytemu sterowania, lub recznie, o
tacznej wydajnosci 120 m3/h i cisnieniu 0,6 MPa na wlocie do aeratora.
Obliczenia zaworu
o przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa winna wynosi¢ Q = 120 m3/h = 120 000 kg/h = 33,33 kg/s.
UWAGA: Normalna praca agregatéw pompowych w studniach S1 i S2 jest przemienna, tzn. pracuje
tylko jeden agregat pompowy o wydajnosci 60 m3/h.
e ci$nienie czynnika na doptywie p1 = 0,6 MPa
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e ci$nienie czynnika na odptywie p2 = 0,1 MPa

e temperatura czynnikat=17°C

o rzeczywisty wspdtczynnik wyplywu a = 0,3

o wspdtczynnik wyptywu z uwzglednieniem wspétczynnika obnizenia a.= 0,3 * 0,9 = 0,27

e pole wyptywu F =0,003952 m?

e najmniejsza $rednica krdéca dolotowego zaworu bezpieczenstwa do = 0,0709 m = 70,9 mm
e cisnienie otwarcia: 0,6 MPa

Zawor bezpieczenstwa nalezy zamontowa¢ na zbiorczym rurociggu dosytowym wody do aeracji. Na wylocie zaworu
nalezy zainstalowa¢ kolano i skierowa¢ w dét. Wyptyw z zaworéw skierowa¢ do kraty zlewczej na obiekcie SUW — do
odstojnika wod poptucznych. Zastosowaé zawoér z atestem PZH.

Dopuszcza sie¢ montaz dwoch zawordw bezpieczenstwa spetniajacych tacznie opisane wyzej parametry techniczne, za
zgoda Inspektora Nadzoru.

20.5.Dobor i obliczanie sprezarki powietrza do napowietrzania wody

Wydajnos¢ ujecia: Q = 60 m3h = 16,7 I/s
llo$¢ powietrza do napowietrzania wody w aeratorze: V = 16,7 I/s x 10% = 1,67 I/s = 6,01 m¥h

Dla wydajnosci uktadu napowietrzania wody zatozono dwie sprezarki Srubowe (bezolejowe) w obudowie dzwiekochtonnej, ze
zbiornikiem sprezonego powietrza.

Parametry sprezarki:

- wydajnos¢ — 2,9 I/s = 10,44 m3/h,

- moc silnika - 1,5 kW,

- max cinienie robocze — 8 bar,

- zbiornik — 270l

Za sprezarka zamontowaé reduktor ci$nienia DN 15, zakres regulaciji 0 - 8 bar. Maksymalne ci$nienie podawane na aerator
wynosi 6 bar.

Za sprezarka, a przed aeratorem zamontowaé zawdr bezpieczenstwa otwierajgcy sie przy cisnieniu 6 bar.

20.5.1.0bliczenie i dobor zaworu bezpieczenstwa na instalacji sprezonego powietrza

Zatozenia dla obliczenia zaworu bezpieczenstwa:
e Jednoczesna praca dwdch sprezarek
e Zatozono prace obu sprezarek zatgczonych na skutek awarii sytemu sterowania, lub recznie, o tacznej wydajno$ci
20,88 m3/h i ciSnieniu 0,6 MPa na wlocie do aeratora.
Obliczenia zaworu
e przepustowos¢ zaworu bezpieczefstwa winna wynosi¢ Q = 20,88 m3/h = 26,94 kg/h
e wydajno$¢ dwoch sprezarek: 20,88 mdh
e cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa: 6 bar
e medium: powietrze
o wspdfczynnik b1 zaworu: 10%
e pole wyptywu F = 7,51 mm?
e najmniejsza Srednica kro¢ca dolotowego zaworu bezpieczenstwa do = 3,09 mm = 0,003 m
e zawor bezpieczenstwa katowy, gwintowany

Zawor bezpieczenstwa nalezy zamontowaé na zbiorczym rurociggu dosytowym powietrza do aeracji. Do zaworu nalezy
zainstalowa¢ kolano i skierowa¢ w doét. Wyplyw z zaworéw skierowa¢ do kraty zlewczej na obiekcie SUW — do odstojnika
wad poptucznych. Zastosowaé zawér z atestem PZH.
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Dopuszcza sie montaz dwdch zawordw bezpieczeristwa spetniajgcych tacznie opisane wyzej parametry techniczne, za
zgoda Inspektora Nadzoru.

20.6. Filtracja wody

Dla projektowanego stopnia filtracji zaprojektowano tacznie cztery filtry ciSnieniowe pospieszne ptytowe, pracujace
w systemie filtracji jednostopniowej. Zatozono filtry zbudowane w postaci stalowego pionowego walczaka zakoriczonego
dennicami.

Podstawowe dane techniczne filtrow:

Srednica nominalna @& = 1600 mm
Wysokos¢ catkowita H=2741 mm
Powierzchnia filtracyjna F=2,01m2
Masa M =890 kg

Predkosci filtracyjne (V) na dobranych filtrach bedg przyjmowaty warto$¢ 8 m/s. Dopuszczalna predko$c¢ filtracji wynosi 10
m/s. Konieczna powierzchnia filtracji (Fc) wynosi 7,5 m2. Przyjeto 4 szt. filtrow.

Zaprojektowano  odpowietrzenie  filtrow za  pomoca  automatycznych  odpowietrznikbw  zamontowanych
w najwyzszym punkcie instalacji technologicznej filtréw oraz recznie za pomoca zaworéw przelotowych.

Praca filtrow sterowana bedzie za pomoca przepustnic migdzykotnierzowych z napedem elektrycznym.

Ulozenie i sktad warstw filtracyjnych na stopniu filtracji - liczac od dotu:

Zwir filtracyjny 8 - 16 mm, h=0,1 m - warstwa podtrzymujaca
Zwir filtracyjny 4 - 8 mm, h=0,1m - warstwa podtrzymujaca
Zwir filtracyjny 2 - 4 mm, h=0,1m - warstwa podtrzymujaca
Masa G-1 1,0-3,0mm,h=0,4 m - warstwa czynna
Kwarcowy piasek filtracyjny 0,8 — 1,2 mm, h =0,7 m - warstwa czynna

20.7. Ptukanie filtrow

Zaktada sie zmiane istniejacej technologii procesu ptukania filtrbw wodg surowa na rzecz pitukania wodq uzdatniong,
pobierang ze zbiornikéw retencyjnych. W tym celu przewiduje sie montaz pompy ptucznej i dmuchawy.

Dla realizowania procesu ptukania przyjeto rodzaj sterowania w funkcji czasu. Plukanie filtréw odbywaé sie bedzie
powietrzem podawanym przez dmuchawe oraz wodg ptuczng podawang przez pompe ptuczng M5. Predko$c¢ filtracji Vf na
dobranych filtrach wynosi 8 m/h. Przyjeto ptukanie filtrow co 4 dni. W ciggu 1 doby przewiduje sie ptukanie 1 filtra co 4 dni.
Filtry zaleca sie ptuka¢ w nocy, w porze najmniejszego rozbioru.

Zatozenia wstepne do procesu ptukania:
e  Plukanie powietrzem (3 min),
e  Plukanie woda (5 min),
e Zrzut pierwszego filtratu (3 min).

UWAGA: Ostateczne ustawienia cyklow pracy filtréw nalezy ustali¢ podczas pracy SUW, w ramach rozruchu
technologicznego.

Plukanie powietrzem
Dla ptukania ztoza powietrzem zatozono nastepujace parametry:
o Intensywno$¢ ptukania ztoza powietrzem lpp = 20 dm3/s-m2
o Powierzchnia filtracji filtra 2,01 m?
Wymagana wydajnos$¢ dmuchawy: Q = qx F =20 x 2,01 =40,2 I/s = 144,72 mé/h
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Dla niniejszego rozwigzania dobrano dmuchawe w obudowie dzwiekochtonnej, o parametrach technicznych:
- wydajno$¢ 156 md/h,

- sprez max. 500 mbar ,

- napiecie 400 V,

- moc znam. 5,5 kW,

- masa 83 kg,

- moc silnika obudowy dzwigkochtonnej: 70W.

Ptukanie wodg
Zatozono parametry dla ptukania filtréw woda;

o Intensywnos¢ ptukania lpw = 15 dm3/s-m2,

e (Czas tw=2-5min (2:300 s).

o llos¢ wody poptucznej powstajacej z ptukania jednego filtra kierowana do odstojnika:
Vo= lpw* F - tw= 0,015 m¥s'm2 - 2,01 m2 - 600 s = 19,09 m?

UWAGA: llos¢ wody poptucznej kierowanej do kanalizacji moze ulec zmianie w wyniku zmiany parametréw i czasow
ptukania ustalonych podczas dalszej pracy SUW.

Wymagana wydajnosé pompy ptucznej wynosi 108,54 m3/h.
Dla niniejszego rozwigzania dobrano pompe ptuczna o parametrach technicznych:
- wydajno$¢ 108 m3/h,
- wysoko$¢ podnoszenia 15 m,
- obroty 1450/min,
- moc znam. 7,5 kW,
- masa 152 kg.

20.8. Odstojnik wod poptucznych. Pompownia wéd poptucznych
20.8.1.0dstojnik wod poptucznych

Zatozono pozostawienie trzy-komorowego odstojnika wdd poptucznych oraz trzy — komorowego zbiornika wdéd
spustowych i przelewowych ze zbiornikdw retencyjnych. Projektuje sie adaptacje szescio — komorowego zbiornika w catosci
na zbiornik wdd poptucznych w celu uzyskania wymaganej pojemnosci zbiornika. Odstojnik zapewni przetrzymanie wéd
poptucznych w celu zsedymentowania zawiesin, a po uptywie zadanego czasu nastgpi automatyczne uruchomienie pompy
i nastapi zrzut wod nadosadowych do Rowu przydroznego.

Wody poptuczne z ptukania filtréw odprowadzane bedg do istnigjacych odstojnikow wéd poptucznych, a nastepnie
uktadem pompowym do rowu melioracyjnego w m. Jedlicze.

Czas przetrzymania wéd poptucznych w odstojniku wynosi¢ bedzie ok. 4 godzin, po tym czasie sklarowane wody
poptuczne kierowane bedg do odbiornika. Wody nadosadowe zrzucane do odbiornika beda odpowiadaty warunkom
okre$lonym w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetic przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzer wodnych (Dz.
U. 2017 poz. 2502, z p6zn. zm).

Istniejace odstojniki wéd poptucznych zostang poddane renowacji.

PARAMETRY TECHNICZNE ADAPTOWANEGO ODSTOJNIKA:

o  Catkowita pojemno$¢ czynna 32 m3,
e Srednica nominalna jednej komory 3,0 m,
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o wysokos¢ czesci uzytkowej 0,45 m.

o llo$¢ poptuczyn z ptukania jednego filtra (Vpp): Vpp = 19,09 m3

e Przy zatozeniu oprézniania odstojnika z zsedymentowanych zawiesin raz na 6 miesiecy cze$¢ osadowa (Vos)
projektowanego zbiornika powinna mie¢ objetos¢: Vos = 11,73 m?

e  Potrzebna pojemnos$¢ odstojnika poptuczyn (Vop) wynosi: Vop = 30,82 m3

Projektowane rozwigzanie adaptacji zbiornika oraz wytyczne wykonania zamieszczono w czesci rysunkowej
branzy sanitarnej (Rys. 10).

20.8.2.Pompownia wod poptucznych

Zaprojektowano  renowacje istniejagcej pompowni  wdd  poptucznych  DN2000 od strony  budowlane;
i instalacyjne;. Istniejace wyposazenie pompowni zostanie zastgpione rurami ze stali KO.
W pompowni projektuje si¢ montaz dwéch pomp zatapialnych, z wirnikiem pétotwartym oraz z wbudowanym ptywakiem do
zabezpieczenia przed sucho biegiem. Projektuje sie naprzemienng prace pomp. Zatozono prace automatyczng
z mozliwoscig przetaczenia na prace ze sterowaniem recznym.

Zaktada sie montaz petnego monitoringu pracy systemu pompowania wéd poptucznych z wysterowaniem pomp
sterownikiem PLC z przekazaniem zdalnych komunikatéw systemu ethernetowego. Przewiduje sie wysterowanie uktadu
w taki sposob aby zachowac niezbedny czas na sedymentacje zanieczyszczen po procesie ptukania.

Zatozono montaz jednostopniowych, monoblokowych pomp wirowych, zatapialnych o parametrach:
Wydajnos¢ Q = 7,0 m¥h

Wysoko$¢ podnoszenia H =26 m

Moc silnika 3,0 kW

Silnik 3-fazowy

Zatozono prace automatyczng z mozliwoscig przetaczenia na prace ze sterowaniem recznym.

Projektowane rozwigzanie oraz wytyczne wykonania zamieszczono w czesci rysunkowej branzy sanitarnej (Rys.

11).

20.8.3.Renowacja zbiornikéw

Zbiorniki odstojnika oraz pompowni wdd poplucznych nalezy w pierwszej kolejnosci oczysci¢ za pomocg wozu
asenizacyjnego.

Nastepnie nalezy oczysci¢ podtoze z luznych i skorodowanych fragmentéw betonu, oraz usungé rdze z pretéw stalowych.
Najlepiej do tego celu uzyé piaskowania lub hydromonitoringu. Oczyszczone podioze powinno gwarantowaé dobrg
przyczepno$¢ dla zapraw naprawczych min. 1,5MPa.

Zabezpieczenie skorodowanego zbrojenia
Jezeli w trakcie oczyszczania $cian zostang ujawnione miejsca z widocznymi skorodowanymi elementami stalowymi,
w tym prety zbrojeniowe, nalezy je oczysci¢ i zabezpieczyc.

Naprawa elementow betonowych

Do naprawy elementéw betonowych, zaréwno dna jak i $cian, zastosowa¢ szybkowigzacq zaprawe dostosowang do
temperatury otoczenia, posiadajacg dobrg przyczepnos¢ do podioza. Zaprawe (w zaleznosci od rodzaju zastosowane))
mozna naktada¢ w warstwach od 5 do 50mm, w przypadku gtebszych ubytkdw, nalezy odczekaé okoto 60 min, do zwigzania
materiatu, przed natozeniem kolejnej warstwy. Jako mostek sczepny zastosowaé srodek spajajacy do betonu i tynku, po jego
zastosowaniu nalezy odczeka¢ min. 20min, przed zastosowaniem zaprawy naprawczej.

Zabezpieczenie powierzchni powtokami epoksydowo bitumicznymi
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Do zabezpieczenia powierzchni betonowych, zastosowaé system na bazie zywic epoksydowo bitumicznych, ktére sg
odporne na trudne warunki atmosferyczne w trakcie wykonywania izolacji, oraz stanowig doskonate zabezpieczenia dla
betonu.

W pierwszym etapie nalezy nanieS$¢ powtoke epoksydowo - smotowa (materiat 0 duzej odpornej na oddziatywanie
Srodowisk agresywnych chemicznie, wytworzony na bazie specjalnie zmodyfikowanej mieszaniny oleju smotowego i zywicy
epoksydowej z mineralnymi wypetniaczami), poprzez staranne wtarcie w powierzchnie betonowa, z uwagi na duzg gesto$é
mieszanki dopuszcza sie 5% dodatek rozciericzalnika.

Dopuszcza sie stosowanie zywicy, na matowo wilgotne podioze betonowe, kolejna warstwa powinna by¢ aplikowana po
wyschnieciu poprzedniej, sucha na dotyk, nie wcze$niej niz 6 godzin. Drugg warstwe mozna aplikowa¢ watkami, kontrolujac
zuzycie materiatu.

Po wyschnieciu warstwy drugiej nalezy utozy¢ ostatnig warstwe — wodoodporng powtoke epoksydowo — smotowg do
zabezpieczenia powierzchni betonowych i stalowych, na bazie materialu wysoce chemoodpornego, wolnego od
rozpuszczalnikéw, uelastyczniona powloka wodoszczelna, oparta na bazie Zzywicy epoksydowej i specjalnie
wyselekcjonowanych olei smotowych, z dodatkiem wypetniaczy mineralnych.

Po utozeniu ostatniej powtoki, nalezy odczeka¢ okoto 7 dni przed obcigzeniem powtoki. Zbyt szybki kontakt z woda, moze
doprowadzi¢ do odbarwienia powtoki i powstania brunatnych naciekdw.

Zastosowanie:

o Powtoka ochronna, hydroizolacja oraz ochrona powierzchni betonowych i stalowych przed, trwatym lub czasowym,
agresywnym oddziatywaniem $ciekdw,

o Wykonywanie chemoodpornych hydroizolacji od strony gruntu: fundamentéw, rurociggéw, kanalizacji, obiektéw
oczyszczalni $ciekow,

o Wykonywanie powlok ochronnych odpornych na state lub czasowe oddzialywanie Sciekdéw oraz gazéw
ulatniajacych sie w wyniku proceséw chemicznych zachodzacych w $ciekach

e  Hydroizolacja budowli lub ich cze$ci, poddanych obcigzeniom dynamicznym

e Powloka ochronna na podfoza betonowe i metalowe chronigca przed agresywnym oddziatywaniem: paliw,
benzyny, ttuszczdw, ropy, olejow, siarczanéw itp. — dla wodoodpornej powtoki epoksydowo — smotowe.

o Powloka ochronna na podtoza betonowe i metalowe chronigca przed agresywnym oddziatywaniem: $ciekow, wody
morskiej, rozciericzonych zasad i kwaséw, wdd gruntowych, itp. — dla powtoki epoksydowo — smotowe.

20.9. Neutralizator na $cieki z chlorowni

Projektuje sie neutralizacje Sciekéw odprowadzanych z pomieszczenia chloratora w szczelnej bezodptywowe;
studzience - podchloryn sodu bedzie neutralizowany tiosiarczanem sodu, w ilosci 3,5kg na 1kg Clz i podawany bedzie w
postaci 3% roztworu wodnego. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ korekte pH wapnem hydratyzowanym do wartosci 7. Dawka
wapna wynosi 13,5kg/1kgClz. Po dokonaniu ww. czynno$ci zawarto$C neutralizatora nalezy wywiezé na pobliskg
oczyszczalnie Sciekéw. Sposoéb neutralizacji nalezy umieécié¢ w instrukcji eksploatacji SUW.

Scieki z chlorowni powstang w przypadku ewentualnej awarii pomp dawkujacych, instalacji dozowania lub rozlania sie
reagentéw oraz podczas zmywania posadzki. Scieki te zostang odprowadzone do szczelnej bezodptywowej studzienki
@600 PE o glebokosci 1,5m. Scieki w zbiorniku beda poddane neutralizacji, a nastepnie odwozone na pobliskg
oczyszczalnie Sciekow.

W pomieszczeniu chloratora projektuje sie posadzke z ptytek chemoodpornych, zlew oraz zawér antyskazeniowy
czerpalny ze ztaczkq do weza.

Uwaga:
o W pomieszczeniu chloratora zaprojektowano natrysk ratunkowy z oczomyjka (zestaw nascienny) oraz nalezy
zapewni¢ Srodki do przemywania oczu substancjami neutralizujgcymi,
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o W pomieszczeniu chloratora wyspadkowaé posadzke w kierunku wpustu podtogowego (spadek min. 5%q).

20.10. Retencja wody pitnej i na cele ppoz.

Ujecie wody Ustronie oprocz podstawowego zrddta wody na cele bytowe, stanowi takze zrodio wody do celdw
przeciwpozarowych. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 09.124.1030) Tabela 1 wymagana ilos¢
wody do celdw przeciwpozarowych dla jednostek osadniczych dla liczby mieszkancdw do 5000 wynosi 10 dm3/s (36 m3/h).
Réwnowazny zapas wody w zbiorniku dla w/iw wydajnosci wynosi 100 m2.

Projektuje sie pozostawienie dwach istniejgacych zbiornikow retencyjnych o tacznej pojemnosci 300,0 m3.

20.11. Zbiorniki retencyjne

Na terenie stacji usytuowane sg dwa zbiorniki retencyjne o pojemnosci 150 m3 kazdy. Na podstawie wykonanych
obliczen stwierdza sie, ze obecna retencja wody jest wystarczajaca dla potrzeb wodnych zaopatrywanych miejscowosci.
Zbiorniki retencyjne o facznej pojemnosci 300 m3 zapewnig retencje wody na cele gospodarcze w ilosci 60 m3/h oraz na cele
p.poz. do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 72 m3 (ilo$¢ wody zapewniajgca dostarczenie odpowiedniej ilosci wody do
sieci wodociggowej do zewnetrznego gaszenia pozaru w ciggu dwoch godzin).

Parametry istniejacych zbiornikow retencyjnych:
- pojemnos¢ catkowita zbiornika 150 m3,
- wysokos¢ cz. uzytkowej ok. 10,35 m (wysoko$¢ Sciany zbiornika),
- wysoko$¢ catkowita ok. 11,10 m.
- Srednica ok. 4,5 m.

W ramach pracy stacji uzdatniania wody w zbiornikach retencyjnych projektuje sie pie¢ stanéw pozioméw wody,
z ktérymi zwigzane bedg poszczegdlne uktady technologiczne.
Poziomy wody w trzech zbiornikach retencyjnych:
e poziom maksymalny awaryjny: przepetienie zbiornikow 100% (ok. 300 m3) - woda na poziomie
przelewu awaryjnego,
e  poziom IV maksymalny: napetnienie zbiornikow 95% (ok. 285 m3), woda na wysoko$ci 9,12 m,
poziom lll minimalny: napetnienie zbiornika 85% (255 m3), woda na wysoko$ci 8,16 m
poziom Il minimalny awaryjny: napetnienie zbiornika 72% (216 m3), woda na wysokosci 6,9 m
e poziom | minimalny krytyczny: minimalny, blokada pomp zestawu hydroforowego - napetnienie
zbiornikéw 15% (45 m?) woda na wysoko$ci 1,44 m.
e  poziom rez. p.poz.. poziom rezerwowy p.poz. - staly zapas wody w zbiorniku na cele p.poz., napetnienie
zbiornikéw (45 m3+ 100 m3 = 145 m3), woda na wysoko$ci 4,64 m.

W zbiornikach retencyjnych zostang zamontowane nowe czujniki: zabezpieczenie przed suchobiegiem poprzez sonde
ELCLUWO oraz sonda radarowa umozliwiajgca zdalne monitorowanie stopnia napetnienia zbiornikdw.

Przed wigczeniem zbiornika do ciggtej eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje zbiornika — wg przepiséw dotyczacych
zasad prowadzenia dezynfekcji urzadzer wodociggowych, a takze nalezy:

- sprawdzi¢ poprawno$¢ podtaczenia kroccdw przytaczeniowych zbiornika,

- dokona¢ ogledzin wizualnych wewnetrznych powtok zbiornika,

- sprawi¢ czysto$¢ zbiornika,

Na dachu zbiornikdw nalezy przewidzie¢ montaz odstraszaczy ptakow.
20.11.1. Renowacja zbiornikéw retencyjnych

Istniejace zbiorniki projektuje sie poddaé renowaciji poprzez:
e proces czyszczenia, piaskowania, uszczelnienia i zabezpieczenia antykorozyjnego,
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e ocieplenie oraz wymiane obudowy zbiornika z blachy trapezowej w kolorze RAL 5012,

e wymiane dachéw zbiornikéw na dach z laminatu poliestrowo-szklanego tworzacego szczelne pokrycie,
ocieplonego wetng mineralna,

e wymiane drabin z poreczami ochronnymi oraz barierek ochronnych,

e wymiane orurowania zbiornikdw: rur. ttoczny PVC @110 oraz rur. przelewowy PVC @160 nalezy zastapi¢
rurami odpowiednio DN100 i DN150 ze stali KO. Przelew awaryjny DN150 wykona¢ na wysokosci 0,30 m od
stropu zbiornika. Rurociagi zasilajace zbiornik wyprowadzi¢ ponad zwierciadto wody i zakorczy¢ kolanem
w odlegtosci min. 0,2 m nad zwierciadtem (poziom max).

e  Zaleca sie rowniez, oczyscic i zabezpieczy¢ przed korozjg rurociggi wlotowe i wylotowe czystej wody.

Wszystkie materialy zastosowane do renowacji zbiornikow muszg posiada¢ atest PZH na kontakt z wodg do picia oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania na terenie Polski zgodnie z wymogami Prawo Budowlane.
Uzbrojenie wewnatrz zbiornikéw oraz elementy stalowe majace kontakt z wodg wykonac ze stali KO AISI 304.

W pierwszej kolejnosci nalezy oczysci¢ podtoze z luznych i skorodowanych fragmentéw betonu, oraz usunaé rdze z pretow
stalowych poprzez piaskowanie, mycie wysokocisnieniowe lub hydromonitoring. Oczyszczone podioze powinno
gwarantowa¢ dobrg przyczepno$¢ dla zapraw naprawczych min. 1,5MPa. Powierzchnie betonowe nalezy wyréwnac
i naprawi¢, a nastepnie zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody, np. powlokg cementowg krystalizujacq w betonie lub
elastyczng powtokg cementowg zdolng mostkowac zarysowania konstrukcii.

20.12. Pompownia migdzyoperacyjna II° - zestaw hydroforowy

W celu zasilania sieci wodociggowej projekiuje sie zestaw hydroforowy. Zestaw hydroforowy zasilany bedzie wodg
uzdatniong ze zbiornikdw retencyjnych.

Wymagana wydajnos¢ dla tego zestawu to (obliczenia dla zapotrzebowania wody podczas trwania pozaru):
Qz+ = Qppoz. + 15% Quoyt.

Q ppoz = 36 m¥h

Q maxh = 80 m¥h - perspektywiczne zapotrzebowanie na wode

Qz+ =36 m¥h+ 15% x 80 m¥h =48 m3h

Projektuje sie zestaw hydroforowy zbudowany z pieciu pomp wirowych wielostopniowych o wysokiej sprawnosci dla
potrzeb socjalnych i pozarowych (4P+1R) pracujacych z wydajnoscig rzeczywista 60 m3/h przy ci$nieniu wyjsciowym 5,8 bar.
Agregaty pompowe za po$rednictwem armatury zwrotnej i odcinajacej potaczone beda w uktadzie réwnolegtym kolektorem
ssawnym i tlocznym. Pompy zestawu hydroforowego pracowac beda automatycznie z mozliwoscig przetaczenia na prace ze
sterowaniem recznym. Do ochrony agregatéw pompowych przed suchobiegiem w uktadzie retencyjnym projektuje sie
zamontowanie sondy poziomu. Do ochrony agregatéw pompowych przed suchobiegiem w uktadzie retencyjnym projektuje
sie dodatkowo montaz piezoelektrycznego czujnika poziomu cieczy (na rurociggu ssawnym wody uzdatnionej).

Projektuje sie zestaw hydroforowy zbudowany z pieciu pomp dla potrzeb socjalnych i pozarowych (4P+1R), o parametrach
technicznych pomp:

- wymagana wydajno$¢: Quax = 48 + 80 mé/h

- wymagana wysoko$¢ podnoszenia / ci$nienie wyjsciowe: 5,8 bar

- moc zainstalowana: 5 x 5,5 kW

- wykonanie materiatowe: wirnik, ptaszcz, wat, kierownice: stal nierdzewna min. AlSI 304

Konstrukcja no$na ustawiona bedzie na wibroizolatorach eliminujacych konieczno$¢ specjalnego fundamentowania zestawu.

Kolektory i rama (konstrukcja wsporcza) powinny byé wykonane z materiatéw odpornych na korozje, tj. z ksztattownikéw
i rur stalowych kwasoodpornych 1.4301 wg PE-EN 10088-1. Kolektory z kré¢cami przytaczeniowymi, kotierze wywijane ze
stali kwasoodpornej, kotnierze powinny byé luzne w celu umozliwienia fatwego montazu instalacji przytaczeniowej z obu
stron kolektora, rama powinna by¢ posadowiona na wibroizolatorach.
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Armatura:
-zawory zwrotne grzybkowe kotnierzowe o krétkim przemieszczeniu,
- zawory zwrotne grzybkowe kotnierzowe o krétkim przemieszczeniu, wspomagane sprezyna,
- przepustnice migdzykotierzowe PN16,
- manometry kontrolne z czujnikami ci$nienia,
- membranowe zbiorniki ci$nieniowe na kolektorze ttocznym w odpowiedniej ilosci  stosownie do wydajnosci uktadu,
w celu tumienia uderzen hydraulicznych.

Szafa sterownicza:
- Wymagany sterownik PLC - swobodnie programowalny
- Wymagana wizualizacja stanow pracy na drzwiach szafy sterowniczej.

21. Zabezpieczenie antyskazeniowe. Armatura kontrolno pomiarowa

Zatozono uzycie przeptywomierzy niewymagajacych odcinkéw prostych przed i za urzadzeniem pomiarowym.

» Opomiarowanie wody surowej (P1, P2)
Do pomiaru ilosci wody ujmowanej ze studni gtebinowych na rurociggu wody surowej w budynku SUW projektuje sie
montaz przeptywomierzy elektromagnetycznych DN150 z wyjsciem 4...20 mA.

» Opomiarowanie wody przefiltrowanej (P5/1 — P5/4)
Do pomiaru ilosci wody po I° filtracji kierowanej do zbiornikéw retencyjnych projektuje sie montaz przeptywomierzy
elektromagnetycznych DN80 z wyjsciem 4...20 mA.
Zaprojektowano uktad nadazny sterowania przeptywomierzy P5/1, P5/2, P5/3 i P5/4. Na instalacji nalezy zamontowaé
przepustnice F1Z5, F2Z5, F3Z5, FAZ5 przeznaczone do wspotpracy z wiw przeptywomierzami, w celu regulacji ilosci wody.

» Opomiarowanie wody ptucznej (P3)
Do pomiaru iloSci wody kierowanej na filtry podczas procesu piukania projektuje sie montaz przeptywomierza
elektromagnetycznego DN125 z wyj$ciem 4...20 mA.

> Opomiarowanie wody uzdatnionej (P4)
Do pomiaru ilodci wody kierowanej do sieci projektuje sie montaz przeptywomierza elektromagnetycznego DN150 z
wyjciem 4...20 mA.
Na rurociggu wody kierowanej do sieci gminnej projektuje sie zainstalowanie zaworu zwrotnego antyskazeniowego typu
EA: ZZA1 DN150.

» Opomiarowanie powietrza podawanego z dmuchawy na filtry (PP1)
Do pomiaru iloSci powietrza kierowanego na filiry podczas procesu ptukania projektuje sie montaz przeptywomierza
termicznego DN80 z wyjSciem 4...20 mA..

» Opomiarowanie sprezonego powietrza
Do pomiaru iloSci sprezonego powietrza kierowanego na potrzeby aeracji projektuje sie montaz przeptywomierza
termicznego (PP2) DN 15 z wyj$ciem 4...20 mA.

Uktad pomiarowy powietrza kierowanego na potrzeby aeracji wg uktadu instalacyjnego przedstawionego ponizej:
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Dane techniczne uktadu instalacyjnego:
- zawor odcinajacy kulowy DN 15 — 6 szt. + zawor iglicowy DN 15 (1 szt.),
- zawor elektromagnetyczny EZ1 (24V) (1 szt.),
- przeptywomierz termiczny DN 15.

> Dobér uktadu odpowietrzajacego
Projektuje sie zastosowanie zaworu odpowietrzajacego o parametrach:
- zakres pracy - Ap (MPa) 0,6 dla przeptywu 9,8 Nm?3/h,
- budowa: stal CrNiMo,
- uszczelnienie obudowy: NBR,
- ptywak: stal CrNiMo,
- uszczelka FPM (Viton) lub metalowa,
- profil zaczepu: stal CrNiMo,
llos¢ zawordw odpowietrzajacych (1 — aerator, 4 —filtr nr I, 11, 1ll, IV) (5 szt.)

»  Wskaznik zamulenia
Do pomiaru barwy i metnosci wody poptucznej, na instalacji wody poptucznej projektuje sie wskaznik zamulenia
wykonany z rury PVC GLASS (WZ), montowany kotnierzowo.

22. Instalacje wewnetrzne

22.1. Rurociagi technologiczne

Gtéwne rurociagi technologiczne w budynku stacji uzdatniania wody wykona¢ z rur stalowych kwasoodpornych AISI 316,
w zakresie $rednic zgodnie z wytycznymi rysunkowymi, lub rur KO odpowiednich $rednic po uzgodnieniu
z Inwestorem.
Do spawania elementéw z takich samych gatunkéw stali nierdzewnych stosowa¢ materiaty dodatkowe o skiadzie
chemicznym materiatu rodzimego.

Miejsca montazu podpdr nalezy przyjaé:
- w miejscach montazu armatury (przepustnic, zasuw, itp.),
- w miejscach zmiany kierunkow trasy, w miejscach montazu tréjnikow,
- na dtugich odcinkach prostych.

22.1.1.0znakowanie instalacji

Oznakowanie kierunkow przeptywu w rurociggach technologicznych wykona¢ tasmami w nastepujacych kolorach:

Zielony: woda surowa,

niebieski: woda uzdatniona,

brazowy: woda ptuczna i stabilizacyjna,

Z6lty: powietrze,

fioletowy: podchloryn sodu.

Rurociagi technologiczne nalezy podeprze¢ konstrukcjami wsporczymi wykonywanymi indywidualnie w nawigzaniu do
sytuacii.
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Przejscia rurociggdw PVC/KO, PE/KO wykona¢ za pomoca tacznikéw rurowo — kotnierzowych.

Zaprojektowano rurociggi technologiczne ze stali nierdzewnej o srednicach:
e rur. wody surowej — DN 150
e rur. wody napowietrzonej — DN 80, DN100, DN150
e rur. wody uzdatnionej kierowanej do zbiornikéw retencyjnych — DN 80, DN 100, DN 150
e rur. wody ptucznej — DN 125
e rur. wody poptucznej — DN 150
e rur. wody uzdatnionej kierowanej do zestawu hydroforowego — DN 200
e rur. wody uzdatnionej kierowanej do sieci — DN 150
e rur. powietrza z dmuchawy — DN 80
e rur. sprezonego powietrza — DN 15

Szczegotowe wytyczne instalacyjne przedstawiono w czesci rysunkowej projektu branzy sanitarnej.

22.2. Instalacje wod. — kan.

» Instalacja $ciekdw sanitarnych
W zwigzku z remontem i adaptacjg pomieszczen budynku SUW — projektowane urzadzenia sanitarne nalezy podtaczy¢
do projektowanych pionéw kanalizacyjnych i dalej do istniejacego zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego na dziatce nr
353/3.

> Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej
Zaprojektowano instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej w pomieszczeniu chloratora, socjalnym i WC. Do
podgrzewania wody projektuje sie podgrzewacze do wody z osprzetem rurowym i armatura, z ktérych bedg zasilane 6 baterii
umywalkowych i 2 baterie zlewozmywakowe i 1 bateria natryskowa, w tym: przeptywowy, elekiryczny, jednostanowiskowy
podgrzewacz wody uzytkowej V=10 m3 (4 szt.).
W hali filtréw na odejsciu wody do instalacji wewnetrznej SUW nalezy zamontowaé wodomierz skrzydetkowy JS do wody
zimnej DN25 z zaworami kulowymi przed i za wodomierzem oraz zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA.

Instalacje wod.-kan. wykona¢ wq czesci rysunkowej projektu budowlanego.

Przy umywalkach i zlewozmywakach w pomieszczeniach nieposiadajacych wykoniczenia nienasigkliwego, nalezy wykonaé
fartuchy przy tych urzadzeniach z materiatéw nienasiakliwych i tatwych do utrzymania czystoéci. Sciany przy
zlewozmywakach i umywalkach powinny mie¢ powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci.

W pomieszczeniu chloratora, w hali filiréw i WC projektuje si¢ zawdr ze ztaczka do weza i zaworem antyskazeniowym.

Przewody wodociggowe nalezy zaizolowac za pomocg gotowych otulin z pianki poliuretanowej — grubosci 2,0 cm.

» Odwodnienie posadzki w hali filtrdw
Projektuje sie odwodnienie posadzki poprzez wyspadkowanie jej w kierunku proj. odwodnienia liniowego. Klasa
obcigzenia B125.
Proj. odwodnienie nalezy wtaczy¢ do istniejacej studni Si odprowadzajacej wody poptuczne (pierwsza studnia za $ciang
budynku na instalacji wody poptucznej) przy uzyciu rur PVC d110.

» Proby szczelno$ci instalacji wodnej
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci wodg o ci$nieniu 10 atn.
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Rurociggi przed oddaniem ich do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg oraz dokona¢ proby szczelnoSci. Przy
badaniu szczelnoSci instalacji wodociagowej, przewody nalezy napetni¢ woda, podnie$¢ cisnienie od 10 atm. i utrzymac to
ci$nienie przez 20 minut. Préba nie powinna wykazywa¢ przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowej i potaczeniach.
Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napemiajac instalacje woda zimng, drugi raz wodg
o0 temperaturze 55°C.

23. Instalacje zewnetrzne

23.1.Instalacje miedzyobiektowe

Projektuje sie:
- wymiane zewnetrznej instalacji wodociggowej ze studni gtebinowych do budynku stacji; rurociag o dt. ok. 40 m,
$rednicy d200 PE100 SDR11 PN16,
- wykonanie wewngtrznej instalacji odwodnienia liniowego - rurocigg o dt. ok. 5,0 m, Srednicy d110 PVC,
- wykonanie wewnetrznej instalacji odprowadzajacej $cieki z pomieszczenia chlorowni, rurocigg o dt. ok. 17,0 m,
$rednicy d160 PVC,
- wymiana instalacji taczacej sze$¢ komor stanowigcych odstojnik wod poptucznych — rury PVC d200 SDR34 SN8.

Rurociggi cisnieniowe instalacji zewnetrznej: wody surowej wykona¢ z rur PE100 SDR11 PE16 zgrzewanych doczotowo lub
elektrooporowo w zakresie $rednic zgodnie z wytycznymi rysunkowymi.

Przed przystapieniem do prac wykonawczych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejacych zewnetrznych rurociggéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. W przypadku ztego stanu technicznego nalezy udrozni¢ lub wymieni¢ istniejace instalacje.

Uwaga: Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy dokonaé przegladu istniejgcych zewnetrznych instalacji
technologicznych, a w razie zteqo stanu dokonac¢ wymiany rurociggéw na nowe.

23.2. Studnie kanalizacyjne

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejacych studni kanalizacyjnych.
W przypadku ztego stanu technicznego nalezy przeprowadzi¢ renowacj¢ istniejgcych studni.

24. Wentylacja i klimatyzacja

> Hala technologiczna SUW

- Kubatura pomieszczenia: V suw = 517 m?3,

Wentylacja grawitacyjna nawiewna
Zaprojektowano nawiew do hali filtréw za pomocg $ciennych nawiewnikéw zaluzjowych, przez ktore powietrze bedzie
naptywa¢ do pomieszczenia na zasadzie réznicy ciSnien, w zakresie 1,5 wymian na godzine.

- krotnos¢ wymian / godzing: n=1,5

- Przeptyw powietrza nawiewanego: Q = 775,5 m3/h

- Wymagany przeptyw jednego nawiewnika: 120 m%h - dobrano 7 nawiewnikéw

Podczas zatgczenia wentylacji awaryjnej, nawiewniki zapewnig naptyw powietrza do hali filtréw w zakresie 1,5 wymian na
godzine.

Wentylacja mechaniczna wywiewna
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W hali technologicznej zaprojektowano instalacie wentylacji mechanicznej wywiewnej, ktéra bedzie wspdtpracowaé
z wentylatorami dachowymi w zakresie 1,5 wymian na godzine.

Zatozono dwa wentylatory dachowe o facznej wydajno$ci min. Q = 776 md/h.
Parametry wentylatora dachowego:

— wydajnos¢ max Q=570 md¥h,

- moc: ok. 52 W

—  napiecie: Uu=230V,

Wentylatory M9/3 i M9/4 beda pracowaty w uktadzie automatycznym i recznym (zatgczanie recznie przez obstuge techniczng
stacj). Nalezy je wysterowa¢é na prace w ukladzie 10 min pracy i 50 min  przerwy.
Podczas eksploatacji zaktada sie mozliwo$¢ zmiany ustawien pracy wentylatoréw.

Pod wentylator dachowy nalezy zamontowa¢ podstawe ttumigca. Wentylator wyposazy¢ w ztacze wibroizolacyjne oraz klape
zwrotna.

Na zewnatrz pomieszczen, przy drzwiach, zamontowa¢ wigczniki wentylatoréw.

Czerpnia powietrza
Projektuje sie czerpnie powietrza zamontowang w $cianie hali filtréw, o wymiarach 0,3 x 0,3 m.
Czerpnie wyposazy¢ w kanat, przepustnice z zaluzjg oraz sitownik ze sprezynag powrotna, wspdtpracujacy z dmuchawa,
Zaluzje nalezy wysterowa¢ w zaleznoéci od pracy dmuchawy, gdy dmuchawa nie bedzie pracowata, zaluzje bedg
zamkniete. Natomiast z chwilg zataczenia dmuchawy - Zaluzje zostang automatycznie uruchomione za pomocg sitownika
ze sprezyng powrotna.
Parametry sitownika ze sprezyng powrotna;

- do przepustnic o powierzchni od ok. 0,3 m?,

- moment obrotowy 2Nm,

- pobér mocy: w ruchu 6,5W / 6,5VA, w spoczynku 2,5W / 4VA,

- napiecie znamionowe 24 V AC/DC,

- sterowanie ON/OFF.

> Wentylacja pomieszczenia chloratora

- Kubatura pomieszczenia V = 26,3 m3.
- llo§¢ wymian powietrza: 5 wym./godz.
Zatozono nawiew przez nawiewnik zaluzjowy w drzwiach, a wywiew poprzez wentylator kanatowy i grawitacyjnie kominem
wentylacyjnym. Wentylator nalezy umocowaé¢ na rurze PVC 110 (zakofczonej na wysokosci ok. 20 cm nad
posadzka). Rure wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ rurg wywiewng z PVC 110/160.
Dobrano wentylator kanatowy o parametrach:
- wydajnos¢ Qnom = 132 m3/h,
- moc 18 W.
Wiaczenie wentylatora zsynchronizowaé z otwieraniem drzwi do pomieszczenia chlorowni.

> Pomieszczenie socjalne
Zatozono nawiew powietrza przez nawiewnik w oknie, a wywiew powietrza przez proj. kanat grawitacyjny.

» Korytarz
Zatozono nawiew poprzez kratki wentylacyjne zaluzjowe w dolnej czeSci drzwi a wywiew istn. wentylacjg grawitacyjna.

» WC ogdine
Projektuje sie nawiew powietrza przez kratki wentylacyjne w drzwiach a wywiew istn. kanatem grawitacyjnym w WC

ogolnym. W WC na kanale nalezy zamontowaé¢ wentylator fazienkowy, zatgczany  wytgcznikiem
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z opo6znieniem czasowym. Dobrano wentylator tazienkowy z tworzywa sztucznego o wydajnosci min. 50 md/h
z opdznieniem czasowym regulowanym w zakresie od 5 do 30 minut, zasilanie urzgdzenia 230V.

> Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej
Zatozono nawiew powietrza poprzez kratke nawiewna w oknie, natomiast wywiew istn. wentylacjg grawitacyjna.

24.1. Osuszanie powietrza

W celu usuwania nadmiaru wilgoci i wydzielania na urzadzeniach i armaturze wody, ktéra mogtaby przyczyni¢ sie do
przyspieszania procesu korozji urzadzen, w pomieszczeniu hali filtrow projektuje sie zastosowanie trzech osuszaczy
kondensacyjnych ze zbiornikiem na skropliny, o przeptywie jednego osuszacza 200 m3/h.

Odprowadzenie wody z osuszacza nalezy wykona¢ za pomocg przewodu elastycznego fi 32 do najblizszej kratki
$ciekowej / odwodnienia liniowego.

24.2. Ogrzewanie

Projektuje sie ogrzewanie budynku SUW poprzez grzejniki elektryczne. Zatozona temperatura w hali technologicznej
wynosi +8 °C ze wzgledu na dorazng obstuge stacji. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w termostaty do pracy automatyczne;.

Zestawienie dobranych grzejnikéw w pomieszczeniach budynku SUW:

Pomieszczenie llos¢ Moc Wymiar grzejnika Oznaczenie na
grzejnikow grzejnika rzucie

Hala technologiczna filtrow 3 szt. 3000 W 695 x 350 x 124 mm G6...G8
Hala technologiczna filtrow 1 szt. 2000 W 575 x 350 x 124 mm G9
Pom. chloratora i koagulantu 1 szt. 2000 W 575 x 350 x 124 mm G4
Pom. rozdzielni 1 szt. 1000 W 575 x 350 x 124 mm G3
Pom. socjalne 1 szt. 2000 W 575 x 350 x 124 mm G2
WC ogdine 1 szt. 1000 W 575 x 350 x 124 mm G5
Korytarz 1szt. 1000 W 575 x 350 x 124 mm G1
Zasilanie 230V
Stopien ochrony IP20
Zakres regulacii od+5°C-+35°C

Lokalizacje grzejnikow przedstawiono w czeSci rysunkowej projektu branzy sanitarnej.

25. Awaryjne zasilanie elektryczne

W ramach niniejszej inwestycji, na terenie stacji projektuje sie stacjonarny agregat pradotworczy z SZR, czyli Systemem
Zalgczania Rezerwy. Agregat zostanie przystosowany do nadrzednej kontroli przez zintegrowany sterownik odpowiedzialny
zaréwno za uruchomienie jednostki oraz za przetaczanie zasilania obiektu.

Zasilanie awaryjne obiektu SUW projektuje sie z agregatu pradotworczego.
Agregat wykonany w obudowie wyciszonej, odpornej na warunki atmosferyczne.

Dobér agregatu wg branzy elektrycznej i AKPIA.

Lokalizacja agregatu pradotworczego — wg cze$ci rysunkowej projektu budowlanego.

Podczas dostawy agregatu nalezy zataczy¢:
- certyfikat pochodzenia CE (wymagane jest aby gtéwne elementy zespotu pradotworczego: silnik i pradnica, byty
wyprodukowane na terenie EU),
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- specyfikacji technicznej w jezyku polskim,
- instrukcji obstugi w jezyku polskim,
- deklaracji zgodnosci.

Wytyczne posadowienia:
Fundament posadowi¢ na gruntach niespoistych, na warstwie 20 cm podsypki z wilgotnego piasku, silnie ubitego przed
utozeniem mieszanki betonowej fundamentu. Po rozdeskowaniu fundamentu nalezy przestrzen pomiedzy bocznymi
$cianami fundamentu, a gruntem wypetni¢ podsypkowym materiatem ttumigcym lub ptytami ze styropianu o gr. 100 mm.

26. Dezynfekcja instalac;ji

Przed przystapieniem do uzytkowania instalacje wewnetrzng i zewnetrzng SUW nalezy podda¢ dezynfekcji przy uzyciu
3% roztworu podchlorynu sodu i przetrzymaniu 24 h. Instalacja nadaje sie do eksploatacii jezeli wyniki badan pobranej do
badan probki wykazg zdolno$¢ do spozycia.

27. Préby szczelnosci

Przed przystapieniem do préby usung¢ z rurociggu wszystkie elementy (obce przedmioty). Préby szczelnosci wykonaé
wg:
- PN-EN 1610:2015-10,
- PN-EN 805:2002,
- PN-B-10725:1997.
- wytycznych producenta rur.

Podczas proby szczelnosci zewnetrznych instalacji wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte.

28. Roboty ziemne

Do robét ziemnych przystapi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewoddw, zabiciu ,Swiadkow”.
W trakcie rob6t ziemnych przestrzega¢ norm:
PN-B-06050:1999/Ap1:2012
PN-B-10736:1999
PN-EN 805:2002
PN-EN 1610:2015-10, oraz obowigzujacych warunkow technicznych i bhp.

Roboty ziemne prowadzi¢ recznie i mechanicznie w wykopach waskoprzestrzennych z umocnieniem $cian
wykopu. W zaleznosci od warunkéw, wykop umocni¢ obudowg szalunkowa typowa (prefabrykaty) posiadajaca
odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami BHP.

W miejscu wystepowania istniejacego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Urobek z wykopow sktadowaé na odktad. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast
powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

Prace ziemne wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami zachowujac zasady BHP.

Przyjeto zabezpieczenie wykopdw przy pomocy szczelnych obudéw szalunkowych.

Po zakoniczeniu prac instalacyjnych na danym odcinku nalezy zasypywaC wykop z jednoczesnym usuwaniem
ewentualnego szalowania.

Nalezy prowadzi¢ staty monitoring prowadzonych prac ziemnych zwracajac szczegdlng uwage na zachowanie
statecznosci $cian gtebokich wykopow.

Lokalne podsigki wody gruntowej usuwaé przy pomocy pompy bezposrednio z wykopu. Ewentualne odwodnienia
miejscowe (odpompowanie wody z wykopu) wykonac przy uzyciu igtofiltrow.

Zakres ewentualnego odwodnienia lokalnego ogranicza si¢ do obiektow o charakterze liniowym, zatem okres ich
wykonania bedzie krétkotrwaty.
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UWAGA:

Uzyte rury, ksztattki, armatura nie mogq pogarsza¢ jakosci wody poprzez zmiang jej smaku czy nasycanie szkodliwymi
zwigzkami. Po$wiadcza to atest Parstwowego Zaktadu Higieny, dopuszczajacy produkty do kontaktu z wodg. Muszg go
mie¢ rowniez wszystkie materialy pomocnicze.

28.1. Zabezpieczenia antykorozyjne

Projektowane rury i studnie PVC nie wymagajg zadnego poza fabrycznym zabezpieczenia antykorozyjnego. Producent
zaleca zabezpieczenie (spoinowanie) ewentualnych stykow elementéw prefabrykowanych betonowych dla podniesienia
trwato$ci obiektu. Zabezpieczenia wykona¢ w oparciu 0 zabezpieczenia wodoszczelne.

28.2. Posadowienie rurociagéw i studni

Rury i studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej rbwnomiernie zageszczonej, grubosci 20 cm. Na odcinkach,
gdzie w podtozu wystepuja grunty piaszczyste, pozbawione kamieni przewody nalezy uktada¢ bezposrednio na gruncie
rodzimym, przy zachowaniu zasad wymienionych ponizej:

— niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu cze$¢ przydenng nalezy dokopac recznie,

— bezpos$rednie podtoze uformowac na kat 90e, tak aby do gruntu przylegato okoto % obwodu rury,

— ulozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku jw. zageszczonego. Stopien zageszczenia
podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ | = 88% co odpowiada 85% zmodyfikowanej proby
Proctora. Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami do wysoko$ci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Zageszczenie do okoto 85% wg zmodyfikowanej proby Proctora uzyskuje sie po jednym przejezdzie po warstwie
grubosci 0,20 m wibratorem ptytowym (50-100 kg) o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po obu
stronach przewodu lub po jednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (50-100 kg). Nad
przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25 m, zanim wibrator wykorzystany zostanie do
zageszczenia nad przewodem lub po jednokrotnym, Scistym ubijaniu nogami warstwy grubosci 0,10m.

W przypadku wystapienia w podfozu gruntéw nasypowych o duzej zawarto$ci kamieni, przewody uktada¢ na
zageszczonej w sposob okreslony powyzej podsypce wyréwnawczej z piasku grubosci 10 cm.

28.3. Roboty montazowe

W trakcie robdt montazowych nalezy przestrzegaé ustalen obowigzujacych ,Warunkdéw technicznych wykonania robét
budowlano-montazowych cze$¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” , WTWiOSW z 2001 r. oraz WTWiOSK z 2003 r.
UloZenia przewodéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1610:2015-10 i PN-B-10725:1999 oraz ,Warunkom
Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych”, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej ,
Gazowej i Klimatyzaciji - Warszawa 1994r. W czasie prowadzenie robét Scidle przestrzegaC uwagi i wytyczne Inwestora.

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ dodatkowo instrukcji wydanych przez producentéw rur i ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003 roku wydanych przez COBRTI — INSTAL.

MontaZ przewodéw mozna realizowac przy temperaturze otoczenia +5 9C - +30 °C

Do robdt montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu podtoza, wykonaniu podsypek piaszczystych.

Przed opuszczeniem rur i urzadzen do wykopu nalezy sprawdzié¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen).
W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury i urzadzenia przylegaty na catej dtugosci i catg powierzchnig do
podioza.

28.1.Préby szczelnosci
Patrz punkt 27.

28.2. Zasypywanie wykopow

Po zakoriczeniu robdt montazowych i wykonaniu prob ci$nienia rurociagi zasypywaé warstwami do wysokosci 30 ¢cm
powyzej rury w sposob reczny (w przypadku wystapienia w podtozu gruntéw nasypowych o duzej zawartoSci gruzu, kamieni
czy gliny, przewody zasypywa¢ wytacznie piaskiem) i dalej zasypywaé warstwami grubosci 20 + 30 cm, zageszczajac
mechanicznie az do uzyskania max. zageszczenia. Wykonawce robdt zobowigzuje sie¢ do zageszczenia gruntu dla
uzyskania stopnia zageszczenia 0,96.
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Do zasypywania przewoddw nie nalezy stosowa¢ odpadéw typu asfalt, drewno, ztom, butelki oraz zbyt duzych kamieni
mogacych Sciska¢ rure. Nalezy unika¢ zasypywania gruntem powodujac powstanie niewypetnionych przestrzeni i dziur.

Nalezy zapobiec wymieszaniu gruntu i zasypke prowadzi¢ tak, aby zdjeta warstwa humusu podczas prowadzenia robot
stanowita przykrycie cato$ci wykopu.

Po zakoriczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

28.3. Oznakowanie

Stosowa¢ oznakowanie uzbrojenia przewoddw wodociggowych wg PN-86/B-09700 (tabliczki z tworzywa sztucznego,
w zaleznosci od warunkéw terenowych, na stupkach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, na ogrodzeniach,
budynkach).

29. Chodniki i drogi

Na terenie SUW projektuje sie chodnik z kostki betonowej. Projektuje sie wykonanie wokdt budynku opaski o szeroko$ci
50cm z kostki betonowej grub. 8 cm.

30. Ogrodzenie

Projektuje sie nowe ogrodzenie w systemie panelowym wraz z furtkg i bramg wjazdowa, rozwierana. Wytyczne wg
branzy konstrukcyjno-budowlane;.
Ogrodzenie nalezy wykona¢ wzdtuz granic dziatek o nr ew. 352/1, 352/3, 352/5, wg stanu prawnego dziatek.

31. Prowadzenie procesu uzdatniania wody w zakresie badan fizyko-chemicznych

Prowadzenie kontroli w zakresie jako$ci wody nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w Sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2297).

32. Sposob postepowania oraz warunki korzystania z urzadzen w przypadku eksploataciji,
zakonczenia eksploatacji badz awarii

Eksploatacja urzadzen gospodarki wodnej powinna by¢ prowadzona zgodnie z instrukcjami obstugi. Osoby nadzorujace
eksploatacie powinny przej$¢ odpowiednie przeszkolenie. Objawy nadmiernego zuzycia poszczegdlnych zespotow
i elementow ujecia wody oraz stacji uzdatniania wody powinny byé w miare mozliwoSci usuwane z uwagi na konieczno$é
zabezpieczenia przed dalszym zuzyciem mogacym spowodowac stany awaryjne.

W przypadku awarii nalezy bezzwiocznie urzadzenie wytaczy¢ z pracy w takim zakresie, aby nie dopusci¢ do dalszych
uszkodzen. Na podstawie dokonanego przegladu nalezy ustali¢ przyczyny awarii i podjaC decyzje w sprawie jej usunigcia.

33. Uwagi kornicowe

I.  Technologie uzdatnia wody przyjeto na podstawie dokumentacji archiwalnej, przekazanej przez Inwestora,
aktualnych badan wody surowej oraz wtasnej analizy technologiczne;.

Il Budynek SUW wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy.

lIl.  Wymagania ogélne:

wszystkie opisy ha urzadzeniu nalezy wykona¢ w jezyku polskim,

wszystkie komunikaty wySwietlane przez sterownik i przetwornice powinny byé w jezyku polskim,

urzadzenia powinny posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim, ktéra w zaleznosci

od specyfiki urzadzenia, powinna zawierac:

— instrukcje montazu i eksploatacji, w tym sposéb postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz wykaz
czesci zamiennych,

— instrukcje obstugi sterownika,

— schematy elektryczne szafy sterowniczej,

— rysunek ztozeniowy,

— rysunek rozmieszczenia elementdw na drzwiach szafy sterowniczej,
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VI.

VIL.

VIIL.

— karte identyfikacyjng zestawu oraz dokumentacje zbiornikow przeponowych umozliwiajacq ich rejestracje
przez Urzad Dozoru Technicznego, urzadzenie powinno przejs¢ préby szczelnosci i ciSnieniowg na
stanowisku badawczym (dla ZH),

— karte gwarancyjng,

— rzeczywisty charakterystyke hydrauliczng Q-H urzadzenia,

— deklaracje zgodnosci.

Wyroby, materialy i preparaty uzywane do uzdatniania i dystrybucji wody, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017
poz. 2294), musza posiadac aktualne atesty higieniczne jednostki uprawnionej do wydawania takich atestow.
Podczas montazu i eksploatacji urzadzen nalezy postepowa¢ zgodnie z DTR producenta.
Calos¢ robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania, odbioru robét budowlano -
montazowych”, normami i instrukcjami branzowymi, wtasciwymi dla danego rodzaju robét oraz fachowym
nadzorem.
Szczegotowe parametry w zakresie uzdatniania i ptukania filtra, oraz parametry pracy nalezy okresli¢ podczas
prowadzenia prac rozruchowych oraz wstepnej eksploatacji SUW.
Wszystkie uzyte materiaty, wyroby i produkty, ktére beda mialy kontakt z wodg pitng muszg mie¢ atest
higieniczny.
Przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie wykona¢ inwentaryzacje stanu istniejacego.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami BHP, w tym:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacii, remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnej
(Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437),
- Normy: PN - B - 10725:1997; PN - EN 1610:2002 oraz PN-N-01256-03:1993.
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IV. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1. Charakterystyka pozarowa obiektu

Przeznaczenie/klasyfikacja: stacja uzdatniania wody/ PM

Powierzchnia: 184 m2

Wysoko$¢/grupa wysokosci: 5,0 m/ niski N

llos¢ kondygnacji podziemnych/nadziemnych: 0/1

Klasa odpornosci pozarowej: E

llo$¢ stref pozarowych: 1

Wielko$¢ dopuszczalna strefy pozarowej/ istniejaca strefa: 20 000 m%/ 184 m?2

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego: do 500 MJ/m?

Ocena zagrozenia wybuchem: nie dotyczy

Urzadzenia przeciwpozarowe/sztuk: gasnica typ A, B, C/ 1szt.

Oswietlenie ewakuacyjne: nie dotyczy

Instalacje uzytkowe: kanalizacyjna wdd poptucznych, wodociagowa, elekiryczna, wentylacyjna, teletechniczna, instalacja
technologiczna uzdatniania wody

Przeciwpozarowe/ gtéwny wytacznik pradu: projektuje sie montaz gtéwnego wytacznika pradu
Droga pozarowa: na potudnie i potudniowy — zachdd od budynku SUW.

2. Charakterystyka budowlana

Sciany fundamentowe — tawy monolityczne betonowe;

Sciany zewnetrzne — murowane z cegly wapienno - piaskowej gr. 38 cm, ocieplone styropianem gr. 15 cm i pokryte
tynkiem cienkowarstwowym.

Dach - ptaski o kacie nachylenia do 6,5°.

Zakres uzytkowania obiektu oraz iloSC os6b przebywajacych w poszczegdinych pomieszczeniach sg czynnikami
decydujacymi o kwalifikacji budynkdw przeznaczonych na pobyt ludzi. Do poszczegdlnych kategorii zagrozenia ludzi
zaliczamy:

Budynek stacji uzdatniania wody - strefa PM, o gestoSci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2,
0 powierzchni zabudowy 184 m2.

3. Lokalizacja obiektu

Budynek SUW zlokalizowany jest na terenie dziatek nr 352/1, 352/3, 352/5, powiat zgierski, wojew6dztwo todzkie.
Najblizej oddalony sasiedni budynek znajduje sie w kierunku wschodnim w odlegtosci ok. 35 m od budynku SUW.

4. Przeznaczenie obiektu

Stacja uzdatniania wody z ujecia gtebinowego na cele socjalno-bytowe oraz pompownia wody na cele p.poz.
5. Materialy niebezpieczne pod wzgledem pozarowym

W budynku nie projektuje sie magazynowania materiatéw pozarowo niebezpiecznych.
6. Elementy wykonczenia wnetrz

Nie projekiuje sie do wykonczenia wnetrz zastosowania materiatéw i wyrobdw fatwo zapalnych i produktéw rozktadu
termicznego, ktére sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogéinej, stuzacych celom
ewakuaciji, nie projektuje sie zastosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych. Okfadziny sufitdw na
drogach ewakuacji wykonane zostang z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod
wptywem ognia.

7. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

W celu ochrony przeciwpozarowej na terenie SUW istnieje hydrant naziemny zlokalizowany w odlegtosci nie wigkszej niz
75 m i nie mnigjszej niz 5 m od budynku SUW.
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8. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Przeciwpozarowy wytacznik pradu projektuje sie zlokalizowaé w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej.

9. Pompownia przeciwpozarowa

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030) §11 ust. 2 przy zapotrzebowaniu
na wode do celbw przeciwpozarowych  przekraczajgcym 20 dm3%s 1) pompy nalezy  zasili¢
Z dwdch odrebnych zrodet energii, podstawowego i rezerwowego (...) oraz 2) w przypadku pracy pomp w systemie ciggtego
podawania wody, w pompowni nalezy zapewnic co najmniej dwie pompy, w tym jedng rezerwowq (...). Zapotrzebowanie na
wode do celdw przeciwpozarowych dla miejscowosci Ustronie i okoliczne miejscowosci nie przekracza 20 dmd/s.
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA BIOZ

W budownictwie wystepuje szereg prac okreslonych w przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy lub
w instrukcjach eksploataciji urzadzen i instalacji, jako szczegélInie niebezpieczne.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych wystepujacych
na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien okresli¢ szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢: bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie $Srodki zabezpieczajace, szczegGtowy instruktaz pracownikéw je
wykonujacych.

Do szczegolnie niebezpiecznych nalezg roboty budowlane, rozbidrkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu zaktadu pracy lub jego cze$ci. Przed rozpoczeciem tych rob6t pracodawca, u ktérego majg one by¢
prowadzone i osoba kierujgca robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegdtowe warunki bezpieczenstwa
i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.

Zgodnie z art.21a ust.1 oraz ust.2: pkt. 1-10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. , Prawo budowlane” z p6zniejszymi zmianami
wymagane jest opracowanie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

> Obowiazki pracownika w zakresie BHP
Podstawowe obowigzki pracownika w tym zakresie okre$la Kodeks Pracy (Art. 211), nalezg do nich:

e Znajomo$¢ przepisow i zasad BHP, branie udziatu w szkoleniach, instruktazach z tego zakresu oraz
poddawanie sie wymaganym egzaminom sprawdzajacym,

o  Wykonywanie pracy w sposéb zgodny z przepisami i zasadami BHP oraz stosowanie sig do wydanych w tym
zakresie polecen przetozonych,

o Dbanie o nalezyty stan maszyn, urzadzen, narzedzi, sprzetu oraz porzadek i tad w miejscu pracy,

e  Stosowanie $rodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego zgodnie z ich
przeznaczeniem,

e Poddawanie sie wstepnym, okresowym, kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim,

o Niezwloczne zawiadomienie przetozonego (a takze inne osoby) o zauwazonym w zaktadzie pracy wypadku,
albo zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego,

o  Wspoétdziatanie z pracodawcg i przetozonym w wypetnianiu obowigzkéw, dotyczacych BHP.

> Srodki ochrony indywidualnej
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne, szelki i liny
bezpieczenstwa posiadajace certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa. Odziez i obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi
Polskich norm w tym wzgledzie.

> Bezpieczne wykonawstwo robot:
Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z:
e warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — cz. I,
e warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych — cz. Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”,
e warunkami technicznymi ,Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wyd. Polska Korporacja
Techniki SGGIK,
e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.),
e Rozporzadzeniem MBIPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93),
e  PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
e  PN-EN-1717:2003 - Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem.
o instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczegéinych producentéw.
Przed przystapieniem pracownikow do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dotyczace zagrozen
i sposobu ich unikniecia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu.
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Na terenie budowy powinien przebywac przez caly czas pracownik nadzoru ze strony wykonawcy. Okresowg kontrole
nad prawidtowo$cig wykonawstwa robot wykonuije inspektor nadzoru ze strony inwestora.

Przestrzega¢ wytycznych producenta rur w zakresie transportu, sktadowania, montazu, a takze przy dostawie sprawdzi¢
obecno$¢ ,zaslepek” gwarantujacych czysto$é rur wewnatrz.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP w zakresie transportu, montazu, sktadowania materiatow,
oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. W pracy uzywac narzedzi wiasciwych dla wykonywanych robét. Miejsca montazu
urzadzen i instalacji do$wietli¢ przeno$nymi lampami.

> Pierwsza pomoc w nagltych wypadkach
Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku nalezy do pracodawcy, w zwigzku z tym pracodawca
powinien:
o Posiada¢ odpowiednio wyposazong apteczke pierwszej pomocy (zawarto$¢ apteczki powinna by¢
konsultowana z lekarzem),
e  Zapewni¢ poszkodowanemu odpowiedni transport do lekarza lub sprowadzi¢ lekarza do poszkodowanego,
e Zaznajomi¢ pracownikéw z telefonami alarmowymi (pogotowie ratunkowe, osrodek zdrowia).
Do udzielania pierwszej pomocy obowigzany jest kazdy pracownik, ktéry w ramach szkolenia BHP zapoznany zostat
z zasadami udzielania pomocy przediekarskiej (szkolenie wstepne, szkolenie okresowe).

» Ogolne zasady udzielania pierwszej pomocy

Postepowanie osoby (badz 0sob) ratujgcej powinno polegac na:
e Ocenie zdarzenia, podjeciu dziatania,
o Jak najszybszym usunigciu czynnika dziatajacego na poszkodowanego,
e Ocenie zaistniatego zagrozenia dla zycia poszkodowanego (sprawdzenie tetna, ustalenie rodzaju urazu,

sprawdzenie oddechu itd.)

e  Zabezpieczeniu poszkodowanego przed mozliwoscig dodatkowego urazu lub innego zagrozenia,
e wezwaniu pomocy lekarskiej.

Ponizej przedstawione sg podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w niektérych stanach zagrozenia zdrowia

lub zycia, spowodowanych przede wszystkim wypadkami przy pracy.

Zranienia
Rozrézniamy rany ciete, kiute, szarpane i rgbane.
Pierwszag czynnoscig przy zranieniu jest:
o Natychmiastowe zatrzymanie krwotoku,
o Usuniecie z rany ciat obcych (tylko widocznych i ktorych usuniecie nie sprawi trudnosci),
e Zabezpieczenie rany przed zakazeniem, (przy czym ran gtebokich nie nalezy przemywa¢ zadnymi ptynami
antyseptycznymi, ani wyciera¢ — nalezy je pokry¢ jatowym opatrunkiem i zabandazowac),
e W przypadku rany zanieczyszczonej, sptukac obficie 3% roztworem wody utlenione;j,
o  Miejsce zranione przykry¢ wyjatowiong gaza, natozy¢ na nig ligning lub wate,
e  Opatrunek umocowac bandazem, przylepcem, chustg tréjkatng — w zaleznosci od wielkoSci zranienia,
e  Poszkodowanych z powazniejszymi obrazeniami nalezy kierowa¢ natychmiast do szpitala,
o  \Wtasciwa pomoc lekarska powinna by¢ udzielona od 6 — 8 godzin od chwili zranienia,
e Nalezy dopilnowaé, by ranny, kiérego rana zostala zanieczyszczona np. ziemia, ofrzymat surowice
przeciwtezcowa,

Porazenie pradem elektrycznym

Dziatanie pradu elektrycznego na organizm czlowieka ma dziatanie:
o  Miejscowe, w postaci oparzenia,
o  Ogdlne, w postaci zaburzenia rytmu serca wigcznie z niebezpieczehnstwem zatrzymania krazenia.

W przypadku porazenia pradem, nalezy natychmiast uwolnié¢ porazonego spod dziatania pradu elektrycznego poprzez:
o \Wylgczenie napiecia,
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o  Odciggniecie porazonego (bez narazania siebie) od urzadzen bedacych pod napieciem.
W zaleznosci od stanu porazonego nalezy zastosowa¢ odpowiednie czynnosci ratownicze:
e  Przy zatrzymaniu oddechu — sztuczne oddychanie,
o Przy zatrzymaniu czynno$ci serca — masaz serca,
e  Przy oparzeniach, krwotokach, zranieniach — postepowac nalezy, jak w takich wypadkach konieczne.

» Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- kable elektryczne
- rurociggi wodociggowe,
- rurociggi kanalizacyjne,
- studnie,
- budynek,
- drzewostan.

» Przewidywane zagrozenia:

o w trakcie robdt ziemnych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:
- kolizji pracownikow i ludzi z otoczenia ze sprzetem cigzkim — koparkami,
- obsuniecia si¢ mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robdt prowadzonych recznie,
- upadkdéw do wykopow pracownikéw i ludzi z otoczenia placu budowy,
- upadkéw pracownikdw w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopéw,
- naptywu wdd gruntowych,
- odwodnien gruntu,
- zsunigecia sie do wykopu sprzetu wykonujacego roboty ziemne;

o w frakcie rob6t montazowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:
- obsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robét montazowych,
- wyfadunku elementéw montowanych zbiornikdw, pomp, rurociagdw i studzienek,
- cieciarur,
- montazu urzadzen,
- zasypkii zageszczania gruntu;

o w trakcie robét drogowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:
- kolizji pracownikéw i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim w trakcie wykonywania robét

i transportu materiatéw budowlanych;
- zageszczania podioza w sposob mechaniczny.
Catos¢ rob6t wymagaé bedzie pracy sprzetu ciezkiego — samochoddw ciezarowych, dzwigow, koparek itp.
Niekorzystny wptyw na ludzi charakteryzowac¢ sie bedzie zwiekszeniem hatasu, zapylenia, emisji spalin.
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V1. STEROWANIE URZADZEN SUW - WYTYCZNE AKPIA

Praca agregatu sprezarki M3/1 i M3/2
Zaprojektowano naprzemienng prace sprezarek, ktdre bedq posiadaty wlasne sterownie. Powietrze ze sprezarki
podawane bedzie do aeratora poprzez reduktor ciSnienia uktad pomiarowy do aeratora AR1.

Filtracia wody
Ustawienie przepustnic i zawordéw podczas normalnej pracy staciji:

dla filtra Fre1:

e otwarta: F1Z1, F1Z5
e zamknieta: F1Z2, F1Z3, F1Z4, F1Z6

dla filtra Fre2:

e otwarta: F2Z1, F2Z5
e zamknieta: F2Z2, F2Z3, F2Z4, F2Z6

dla filtra Fre3:

e otwarta: F3Z1, F3Z5
e zamknieta: F3Z2, F3Z3, F3Z4, F3Z6

dla filtra Fund:
o otwarta: F4Z1, F4Z5
e zamknieta: F4Z2, F4Z3, F4Z4, FAZ6

Na instalacji wody uzdatnionej zaprojektowano zawory F1Z5, F2Z5, F3Z5, F4Z5 przeznaczone do wysterowania
napedem elektrycznym, do wspdtpracy z przeptywomierzem P5/1, P5/2, P5/3, P5/4.

Ptukanie filtréw
Ptukanie filtrow wykona¢ wodg ptuczng ujmowang ze zbiornikdw retencyjnych pompg ptuczng M5. Dla realizowania
procesu ptukania przyjeto rodzaj sterowania w funkcji czasu i przeptywu z M4. Na etapie projektu dobrano plukanie
w etapach:
» wzruszenie ztoza powietrzem w przeciwpradzie (3min)
»  plukanie wodg w przeciwpradzie (5min)
»  zrzut pierwszego filtratu (3min)

Ostatecznego wyboru ustawien cykldéw pracy filtréw nalezy dokonaé podczas prowadzenia rozruchu technologicznego

SUW.
Przed przystapieniem do ptukania filtra nalezy wytaczy¢ go z normalnej pracy (zamkniecie F1Z1 i F1Z2 dla filtra Frel i
analogicznie dla pozostatych filtréw). Zaktada sie, ze podczas ptukania jednego z filtréw pozostate beda pracowaé.

Plukanie filtra Fre1:
A. obnizenie lustra wody (1min)
e zamkniecie: F121i F1Z5
o otwarcie: F1Z3, F1Z4
B. wzruszenie ztoza powietrzem
e  zamknigcie: F1Z3
e otwarte: F1Z6
o wigczenie dmuchawy M4 (praca dmuchawy t=3 min)
o wylgczenie dmuchawy M4
e  zamkniecie F1Z6
C. ptukanie wodg
o otwarcie: F122
o wiaczenie pompy M5 (praca pompy t=5min)
o wylgczenie pompy M5
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e zamkniecie F122
D. zrzut pierwszego filtratu (t=5min)
e otwarcie: F121iF1Z3
e zamkniecie: F1Z3
E. powrdt do normalnej pracy filtra - filtracja
o otwarcie: F1Z5

Powrét do normalnej pracy pompy M5.

Plukanie filtra Fre2, Fre3, Fre4 wykonac analogicznie.

Ptukanie filtra odbywac sie bedzie w godzinach najmniejszego rozbioru, tj. w godzinach nocnych.

Czas pomiedzy ptukankami filtrébw powinien wynosi¢ min. 12 godz. Na etapie projektowym przyjeto ptukanie kazdego z
filtrdw co 4 dni. Ostateczny czas ustali¢ podczas prowadzenia rozruchu stacji.

Wentylacja i klimatyzacja

Wentylatory M9/3 i M9/4 bedg pracowaly w ukfadzie automatycznym i recznym (zataczanie recznie przez obstuge
techniczng stacji). Nalezy je wysterowa¢ na prace w ukladzie 10 min pracy i 50 min przerwy.
Ostateczny czas pracy ustali¢ podczas rozruch stacji.
Nalezy zachowa¢ mozliwo$¢ dowolnego wysterowania pracq wentylatorow ze sterownika.

Czerpnia zaluzjowa w hali filtrow

Zaluzje nalezy wysterowa¢ w zaleznosci od pracy dmuchawy M4, gdy dmuchawa nie bedzie pracowata, zaluzje beda
zamkniete. Natomiast z chwilg zataczenia dmuchawy - zaluzje zostang automatycznie uruchomione za pomoca sitownika ze
sprezyng powrotna.

UWAGA: Nalezy zachowa¢ mozliwos¢ recznego wilaczenia i wylaczenia wszystkich urzadzen SUW
Z poziomu pracy recznej obstugi.

PRZY PROJEKTOWANIU PRACY URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH NA SUW ZALOZONO, ZE URZADZENIA NIE
BEDA ZAWSZE PRACOWALY JEDOCZESNIE. RZECZYWISTE ZAPOTZREBOWANIE MOCY UWZGLEDNIONO
W PROJEKCIE BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AKPIA.
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