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INWESTOR: GMINA ZGIERZ
UWAGA: ul. Leczycka 4
1. Podgrzewacz wody uzbroi¢ zgodnie z wiedzg techniczng oraz wytycznymi 95-100 Zgierz
producenta. OBIEKT:

2. Proj. pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ wywiewkq
kanalizacyjng. Przed wejciem pionu w posadzke zamontowac rewizj¢ montazowa,

3. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykonac jako uszczelnione.

4. Zalecany spadek podejscia 2-3%. Przykanalik wykona¢ ze spadkiem 2%.

5. Proj. wewnetrzng instalacje kanalizacyjng nalezy wiaczy¢ do istniejacej instalacji
za Sciang budynku SUW. W przypadku oceny zlego stanu technicznego

istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej za $ciang budynku nalezy poddac

renowacji lub wymianie caly odcinek, az do granicy dziatki.

Stacja uzdatniania wody w m. Ustronie
ul. Sienkiewicza Henryka 2 - dz. nr 352/1, ul. Mysliwska 1 - dz. nr 352/3, 352/5

TRESC RYSUNKU:

Rzut budynku SUW - projektowana
instalacja zimnej i cieptej wody
uzytkowej oraz kanalizacji sanitarej
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Projektant | mgr inz. Marek Pianowski mm?.mmm%g. MWMWMMW\\WM%NN
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Opracowala | mgr inz. Aleksandra Zalewska Inst. sanit
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