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1.ZAKRES ROBOT.

Zakres robot zamierzenia budowlanego obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- obstuga geodezyjna

- odbidr, transport i sktadowanie rur, studzienek,
- wykonanie wykopow liniowych rgcznie

- wykonanie wykopow koparkami na oktad

- wykonywanie przewiertow sterowanych

- wykonanie podtoza pod rurociagi,

- roboty montazowe

- zasypanie r¢gczne i mechaniczne wykopow

- préby szczelno$ci rurociggow

- uporzadkowanie terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Infrastruktura podziemna: sie¢ wodociggowa, gazowa, elektryczna, teletechniczna
Budynki mieszkalne, gospodarcze, ustugowe

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL

Na terenie dziatek , na ktérych prowadzone bgdg roboty budowlane, brak jest elementow
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W _CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych :

1.  upadek pracownika do wykopu;

2. przygniecenie pracownika podczas wykonywania roztadunku materiatow, robot
montazowych

3.  zasypanie w wykopie.

Prace w wykopach powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

1  szkolenie wstepne,

2 szkolenie okresowe.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do
ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a
takze dostatecznej znajomos$ci przepisow oraz zasad bhp. Bezposredni nadzor nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.



6. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE _ ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

a)Sprawy organizacyjne

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) 1 mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

b)Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych :
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $Scian
wykopu przed obsunig¢ciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0so6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak kanalizacyjne,
gazowe, teletechniczne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegltosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robot.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione :
a) w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sag obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywacé si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé
si¢ do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie 0sob pomig¢dzy §ciang wykopu a koparka, nawet
W czasie postoju jest zabronione.

c) Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i1 obslugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetiac
wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Operatorzy maszyn
budowlanych o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.




