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1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Podstawe opracowania stanowi umowa pomi¢dzy inwestorem tj. Gming Skotyszyn, a firma
IPRA Biuro Uslug Projektowych z/s w Jasle jako jednostka projektowa. Przedmiotem
opracowania jest projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skotyszyn
wzdhuz drogi powiatowej DP 1830R.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji stanowig: budynki mieszkalne, dziatki budowlane, asfaltowa droga gminna,
nieutwardzone drogi dojazdowe. Na projektowanym terenie istnieje infrastruktura podziemna:
sie¢ kanalizacji sanitarnej, energetyczna, teletechniczna, wodociggowa, gazowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na istniejagcym terenie projektuje sie:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC 1 PE o $rednicy 200mm
- studzienki kanalizacyjne (PE/PP o $rednicy 400/425 mm, z betonu o $rednicy wew. 1200 mm)

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie w m. Skotyszyn — przez
dziatki nr: 32/7, 33, 54/5, 55, 57, 61, 76, 86, 87/1, 87/2, 87/3. Projektowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej bedzie przebiega¢ rownolegle do istniejacego uzbrojenia oraz krzyzowacé si¢ z
istniejgcym uzbrojeniem. Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

4. Informacje i dane

4.1 Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z

aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu.

Inwestycja nie narusza ustalen okreslonych w Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego.

4.2. Ochrona zabytkow.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie wystepuja na nim obiekty

zabytkowe ani stanowiska archeologiczne.

4.3. Informacje o terenie dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej

Przedmiotowy teren nie lezy w strefie wptywu eksploatacji gérnicze;.

4.4. Informacje o terenie dotyczace zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Nie przewiduje si¢

emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie

przewiduje si¢ rowniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas

eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektuja przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Projektowany obiekt w petni zabezpiecza potrzeby

hiegniczno — sanitarne uzytkownikow.

Zagospodarowanie mas ziemnych

W zwigzku z realizacja planowanej inwestycji planuje si¢ nast¢pujaca gospodarke mas

ziemnych:

l)uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi na

terenie planowanej inwestycji,

2)uzycie gruntu do niwelacji i zasypek wokot budynku,

3)wywoz nadwyzki mas ziemnych na miejsce sktadowania odpadow

5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Podstawa opracowania:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1186 zm.),



- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2019 poz.1065)
-przepisy ochrony $rodowiska: rozp:Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (t.j.Dz.U. 2016 poz.71)
-Prawo wodne ustawa z dnia 20 lipca 2017r. ( tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.2268)
-Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r (t.j. Dz.U. 2018r poz.2068)

-Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, ( t.j. Dz.U. 2018,
poz. 2067)

-Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2018r.
poz 1945 tj.

-rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnyh
poziomdw hatasu w srodowisku ( Dz.U. 2014. Poz.112 t.j.)

Przedmiot opracowania i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest analiza oddziatywania dla obiektu budowlanego wymienionego
w temacie inwestycji. Zakres opracowania obejmuje okreslenie obszaru na ktory projektowana
inwestycja bedzie oddziatywac.

Usytuowanie obiektow budowlanych - Obszar oddziatywania obiektu znajduje si¢ w
obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomosci.

Uksztaltowanie terenu inwestycji - Projektowane zmiany w uksztaltowaniu terenu nie majg
wplywu na zmiang stosunkéw wodnych w obrgbie projektowanej inwestycji 1 powodowanie
zalewanie wodg opadowg dziatek sgsiednich.

Uzbrojenie techniczne terenu inwestycji - W ramach inwestycji zostanie rozbudowana sie¢
kanalizacji sanitarnej. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego obejmuje
dziatki w m. Skotyszyn nr: 32/7, 33, 54/5, 55, 57, 61, 76, 86, 87/1, 87/2, 87/3. Emisja
zanieczyszczen - Na etapie funkcjonowania przedsigwzigcia nie bgdzie wystgpowata emisja
substancji do powietrza.

Podsumowanie - Obszar oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego obejmuje

dziatki w m. Skotyszyn nr: 32/7, 33, 54/5, 55, 57, 61, 76, 86, 87/1, 87/2, 87/3
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

Wspotczynnik kategorii obiektu (k) — 8,0
Wspodtczynnik wielkosci obiektu (w) — 1,0

2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego

Obiekt budowlany - sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktora bedzie odbierata $cieki z gospodarstw
domowych.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Obiekt budowlany o charakterze liniowym budowany wzdluz granic dziatek, drog
dojazdowych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1 Opis techniczny sieci kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacyjna o catkowitej dlugosci 436 m zostata zaprojektowana z rur litych PVC SN8,
o wydtuzonym kielichu, typ cigzki ¢ 200 x 5,9 mm.

Do wykonania sieci nalez stosowac:
- rury kielichowe PVC i rury PE posiadajace Aprobatg Techniczng
- ksztattki, ztaczki 1 uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i1 klasie
wytrzymatos$ci co rurociagi,
- rury powinny posiada¢ na wewngtrznej $cianie opis pozwalajacy okresli¢ producenta i
podstawowe parametry techniczne za pomoca kamery telewizyjnej,

4.2 Studzienki kanalizacyjne

Na trasie sieci kanalizacyjnej zaprojektowano zbiorcze studzienki kanalizacyjne:
11 studzienek kanalizacyjnych z PP/PE o $rednicy 400-425 mm
3 studnie kanalizacyjne wykonane z betonu o srednicy wew. 1200 mm

4.3 Montaz rurociagu, budowa kanalow

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac si¢ z warunkami technicznymi zatgczonymi do
niniejszego opracowania. Budowe mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podioza
wykopu. Podloze powinno by¢ przygotowane na wiasciwym poziomie i tak, aby zapewniony
byl przyjety w projekcie spadek dna kanatu. Budow¢ mozna rozpocza¢ po odpowiednim
przygotowaniu podtoza wykopu. Rury uktada¢ na podtozu z zaggszczonego piasku o grubosci
warstwy 10cm. Przewody na catej dtugosci uktadac na gtebokosciach okreslonych w rysunkach
wykonawczych. Do montazu nalezy stosowac¢ tylko rury i ksztattki bez wad. Rury cig¢
prostopadle do osi, konce oczysci¢ ze strzgpoOw materialu, chroni¢ przed zabrudzeniem i
zatluszczeniem, bezposrednio przed zgrzewaniem powierzchnie oczysci¢ przez skrawanie.
Polaczenie z istniejaca kanalizacja wykona¢ po uprzednim wykonaniu odkrywki,
sprawdzeniu faktycznej glebokosci oraz sprawdzeniu spadku. Na zmontowanym rurociagu
wykonaé obsypke piaskowa na wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nad rurg nalezy
zageszczaé warstwami poprzez S$cisle ubijanie warstw o grubosci 10 cm. Wymagane
zageszczenie obsypki 85% zmodyfikowanej proby Proctora. Nie moga wystepowaé puste



przestrzenie. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy uzupetni¢ obsypke nad
polaczeniami. Zageszczenie obsypki podlega odbiorom czgsciowym. Obsypka rurociggu musi
by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegl zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Grunt
uzyty do zasypania rurociagu nie moze by¢ zmarznigty i zbrylony. Wykopy nalezy likwidowac
starannie, zwracajagc uwage na prawidlowe zaggszczenie gruntow. Wykopy o $cianach
pionowych ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy nalezy umocnié¢ np. za pomocg deskowania.
Prace pod przeszkodami terenowymi tj, jezdnie asfaltowe, rowy, tereny utwardzone,
zakrzaczenia, ogrodki itp., wykona¢ metoda przewiertu sterowanego.

4.4. Montaz studzienek kanalizacyjnych

Montaz studzienek kanalizacyjnych @425 PP/PE wykona¢ zgodnie z DTR producenta na
uprzednio przygotowanym i1 wypoziomowanym podtozu z piasku. Wysokos$¢ studzienek
okreslono w czgsci graficznej. Studnie betonowe montowaé na podtozu z ubitego piasku o
grubo$ci warstwy 15 cm. Podloze nalezy wypoziomowaé. Miedzy kolejnymi elementami
nalezy stosowaé uszczelki. Polaczenia elementow (kregéw) wyspoinowaé zaprawa od
wewnatrz studni. Zasypke wokot studzienki wykona¢ z piasku 1 starannie zagesci¢. Podczas
wykonywania zasypki w strefie studzienki piasek nalezy uktada¢ warstwami, rownomiernie ze
wszystkich stron studzienki. Studzienki betonowe zakonczone sg zwegzka betonowa
@1000mm/e600mm z zintegrowana uszczelka oraz pierScieniem odcigzajacym. Pod
pierscieniem wykona¢ podbudowe z piasku stabilizowanego cementem. Kregi betonowe uzyte
do wykonania studzienki kanalizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez powleczenie
izolujacag warstwg asfaltowa. Zabezpieczenie wykonac przy dobrych warunkach pogodowych.
Wykonane otwory w studzience wyposazy¢é w szczelne uszczelki odpowiednie dla
zastosowanych rur.

4.5 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Istniejace zabezpieczenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot. Roboty
ziemne w miejscu skrzyzowania wykona¢ rgcznie. Odkrywek nalezy dokona¢ w obecnosci
przedstawicieli wiascicieli uzbrojenia. Parce wykona¢ pod warunkami okreSlonymi na
Naradzie Koordynacyjne;j.

Wszystkie uszkodzenia wynikle z niewlasciwego prowadzenia robot i niezgodnie z
uzgodnieniami bedg traktowane jako awarie i usuwane na koszt wykonawcy.

4.6 Proba szczelnosci

Probe szczelnosci rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 1 przez
analogi¢ zgodnie z normg PN-EN 805. Cata procedura proby szczelnosci obejmuje faze
wstepng zawierajaca okres relaksacji, potaczong z nig probe spadku ci$nienia 1 zasadniczg probe
szczelnosci. Probe szczelnosci odcinka wykonywaé po jego utozeniu i wykonaniu obsypki
ochronnej z podbiciem piasku z obu stron rury dla zabezpieczenia przed jej przemieszczeniem.
Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwos$ci stwierdzenia ewentualnych przeciekow.
Probe szczelnosci catego przewodu przeprowadzi¢ po jego ukonczeniu, zasypaniu i po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci dla poszczegdlnych odcinkdw.

4.7 Odwodnienie wykopow na czas budowy

Nie przewiduje si¢ wystepowania wod gruntowych. W przypadku si¢ ich ewentualnego
pojawienia nalezy odpompowac je pompami spalinowymi bezposrednio z dna wykopu.

4.8 Odbior koncowy



Po zakonczeniu prac budowlanych sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zglosi¢ do Gminnego
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Skotyszynie.
Do odbioru nalezy przygotowac :
- protokoty prob szczelnosci
- projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy
- inwentaryzacje geodezyjng z klauzulg osrodka dokumentacji geodezyjne;j
- o$wiadczenie gwarancyjne wykonanych robot
W trakcie robdt nalezy wykonywa
odbiory czesciowe, ktorym podlegajg elementy ulegajace zakryciu w szczegolnosci:
. wykop,
- umocnienie wykopu,
- podtoze pod rurociagi
- podtoze pod studzienki
- utozenie rurociggow
- obsypka i1 zasypanie rurociggu
- posadowienie i montaz rur i studzienek
-zageszczenie
- proba szczelno$ci
- uporzadkowanie terenu
Odbiory przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Gminnego Zakladu Gospodarki
Komunalnej w Skotyszynie oraz przedstawicielami wtascicieli uzbrojenia.

5. Opinia geotechniczna.

1. Stwierdza, ze grunt w poziomie posadowienia projektowanych obiektow, nadaje si¢ do ich
posadowienia.

2. Projektowane obiekty wykonane beda w prostych warunkach gruntowych.

3. Okresla si¢, zgodnie z art. 4 ust. 3 p.1 rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 463), druga kategori¢ geotechniczng obiektu
budowlanego dla posadowienia projektowanych obiektow oraz proste warunki gruntowe.

Na badanym terenie nie zaobserwowano przejawOw powierzchniowych ruchow masowych
mogacych mie¢ negatywny wptyw na projektowany obiekt. Nie stwierdzono niekorzystnych
zjawisk 1 procesOw destabilizujgcych podtoze gruntowe. Obszar objety badaniami znajduje si¢
poza terenem zaliczanym do ,,obszarow zagrozonych podtopieniami” (geoportal e-PSH).

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze
przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywa¢ ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami.

Omawiane przedsiewzigcie nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego. Technologi¢ robot
budowlanych przyjeto ogélnie znang i powszechnie stosowang spetniajaca wszystkie polskie
normy budowlane. Podczas realizacji inwestycji wystapig krotkotrwate emisje, zwigzane z fazg
budowy. Emitowany hatas nie stworzy potencjalnego zagrozenia dla srodowiska ze wzgledu na
nadmierng emisj¢, w tym przypadku bedzie to hatas lokalny i mato dokuczliwy dla otoczenia
ze wzgledu na swoje czasowe oddziatywanie (tylko w fazie budowy) W wypadku
przekroczenia dopuszczalnej emisji hatasu nalezy przerwac roboty i zmieni¢ technologie¢ lub
zmniejszy¢ intensywno$¢ prowadzenia robot. Nalezy stosowac pojazdy mechaniczne w



dobrym stanie technicznym, aby unikng¢ zanieczyszczenia gleby paliwem i smarami. Nalezy
zabezpieczy¢ miejsca postoju cigzkiego sprzetu oraz place skladowania materialow
budowlanych przed skazeniem substancjami ropopochodnymi. W trakcie budowy nie
przewiduje si¢ wprowadzania jakichkolwiek substancji do atmosfery za wyjatkiem spalin z
maszyn budowlanych. W trakcie eksploatacji wystgpi jedynie emisja spalin z poruszajacych si¢
samochodow o niewielkim natezeniu. W zwigzku z tym nie przewiduje si¢ dodatkowych
srodkOw ochrony powietrza. Zmiany w $rodowisku wynikajgce z prowadzenia prac
budowlanych beda mialy charakter bezposredni, krotkotrwaty i odwracalny.

Oddziatywanie inwestycji na szate ro$linng bedzie miato miejsce wylacznie na etapie
inwestycyjnym.



