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1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie zakresu robót i sposobu wykonania robót budowlanych, 
określenie wymagań jakościowych odnośnie stosowanych przy realizacji materiałów i wyrobów, jak również 
jakości wykonania robót, związanych z wykonaniem zadania pn. „Rozbudowa  kanalizacji sanitarnej w  

miejscowości Skołyszyn – wzdłuż drogi powiatowej DP 1830R” 

 

1 .2. Cel opracowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu realizacji robót 
wyżej wymienionych. 

 

1.3.Zakres robót objętych w specyfikacji technicznej 

 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy całości robót niezbędnych do wykonania, objętych 
dokumentacją techniczną a dotyczących zadania budowlanego określonego w pkt. 1.1. 
Na istniejącym terenie projektuje się: 
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy 200 mm 

- studzienki kanalizacyjne (PE/PP o średnicy 425 mm, oraz z betonu o średnicy 1200mm) 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Na etapie robót budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za: 
Ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone bądź zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy zakończyć wszelkie prace 
przygotowawcze określone w dokumentacji projektowej i niniejszym programie. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, 
pozwoleniem na budowę i specyfikacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacja 
techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy 

stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
ważności: 1. Specyfikacja techniczna, 2. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek  czy uzupełnień. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu 
ze skali rysunków. Wszystkie materiały użyte do robót winny mieć świadectwo dopuszczenia 
wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiały  lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na nie zadawalającą 
jakość elementu budowli materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z 
robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny  za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inwestora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Od 
Wykonawcy wymagane jest zatrudnianie kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi.    
 

2. Materiały 

 

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji w/w zadania powinny: 
- być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994r 
Prawo budowlane wraz późniejszymi zmianami, 
- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane 



certyfikaty bezpieczeństwa ( Ustawa z dn. 3.04.1993 o badaniach i certyfikacji Dz. U. nr 55) 
- być nowe i nieużywane, 
- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST oraz innych nie wymienionych 
a obowiązującym normom i przepisom 

Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie z PN-74/B10733 a materiały powinny posiadać 
odpowiednie i aktualne atesty. 

 

2.1 Dane techniczne sieci kanalizacji sanitarnej 

 

 

Sieć kanalizacyjna o całkowitej długości 436 m została zaprojektowana z rur litych PVC SN8, o 
wydłużonym kielichu, typ ciężki φ 200 x 5,9 mm.   
 

Do wykonania sieci należ stosować: 
- rury kielichowe PVC i rury PE posiadające Aprobatę Techniczną 

- kształtki, złączki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie 

wytrzymałości co rurociągi, 

- rury powinny posiadać na wewnętrznej ścianie opis pozwalający określić  producenta i 

podstawowe parametry techniczne za pomocą kamery telewizyjnej,  
  

2.2 Studzienki kanalizacyjne 

 

Na trasie sieci kanalizacyjnej zaprojektowano zbiorcze studzienki kanalizacyjne:  

11 studzienek kanalizacyjnych z PP/PE o średnicy 400-425 mm 

3 studnie kanalizacyjne wykonane z betonu o średnicy 1200 mm 

 

 

2.3. Materiały na podsypkę i obsypkę 

 

Matriałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty spełniający 
wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 10 cm. 
Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego 
posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić min. 0,30m po zagęszczeniu. Należy wykonać ją 
materiałem identycznym co podsypkę. Wymagany stopień zagęszczenia wg. odnośnych 
normatywów. Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań struktury nad rurociągiem, 
może ona być wykonana gruntem rodzimym. 
 

 

 

2.4.  Kruszywo 

 

Stosować kruszywo spełniające wymogi normy PN-86B-02480 

 

3. Sprzęt. 

 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac objętych szczegółową specyfikacja techniczną to: 
- minikoparki, koparki, 

- żurawie budowlane, 
- spycharki, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu, 
- samochody skrzyniowe, 

- samochody samowyładowcze, 
- obudowy do wykonania umocnień ścian wykopów 

- prościarki do rurociągów, agregaty prądotwórcze itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek wydajności sprzętu powinna gwarantować 



przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji technicznej, w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 

4. Transport 

 

Wykonawca winien stosować środki transportowe, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
przewożonych materiałów i wykonanych robót. Transport materiałów samochodami uregulowany 
jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego po drogach publicznych. Ponadto przewóz materiałów 
powinien spełniać poniżej wymienione wymagania. 

 

4.1. Transport rur i kształtek  

 

- rury i kształtki z tworzyw sztucznych dopuszczalny przewóz w oryginalnych pakietach lub luzem 

- przewóz powinien się odbyć przy temperaturze -5° do +30°C 

- wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1,0m 

- rury przewożone luzem powinny być ułożone w stosy o wysokości max do 1,0m 

- elementy przewożone w pozycji poziomej zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w 
czasie transportu  

- luźno układane elementy zabezpieczyć przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej 

- nie dopuszczalne jest wleczenie rur po podłożu, zrzucanie lub przetaczanie po pochylni 
samochodu 

- rury transportowane w oryginalnych pakietach lub zwojach zaleca się rozładowywać przy pomocy 
wózków widłowych 

 

4.2. Transport studzienek 

 

Transport zgodny z wymogami producenta. 

 

4.3. Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych 

 

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych 
środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie 
przewożonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Powyższe 
zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. 
 

5. Składowanie 

 

Składowanie materiałów i wyrobów na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w miejscach 
wyznaczonych, utwardzonych odwodnionych. Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, 

składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod 
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych 
przewodów mniejszej niż: 
- 3,0m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającej 1kV, 
- 5,0m dla linii o napięciu do 15kV, 
- 10,0m dla linii o napięciu do 30kV, 
- 15m dla linii o napięciu do 110kV, 
- 30m dla linii o napięciu powyżej 110kV. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonywać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 
urządzeń. Miejsce składowania powinno być wyrównane do poziomu. Materiały drobnicowe można 
układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2,0m oraz dostosowane do rodzaju i 
wytrzymałości tych materiałów. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych 
materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub 

schodami. Stosy materiałów workowanych powinny być układane w warstwach krzyżowo do 
wysokości nie przekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie 
powinna być mniejsza niż: 
- 0,75m – od ogrodzenia lub zabudowań, 



- 5,0m – od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 
zabronione. Przewody kanalizacyjne, wodociągowe i kształtki można składować na przestrzeni 
otwartej w pozycji lezącej spełniając wymagania norm odnośnie pozycji składowania. Rury 
dostarczone luzem układać w stosach, max 7 warstw o wysokości nie przekraczającej 1,5m. 
Poszczególne warstwy oddzielić przekładkami drewnianymi, bądź układać rury kieliszkami 
naprzemianlegle. Stosy należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rur. Przy 
dłuższym składowaniu rury należy chronić przed długotrwałym działaniem światła słonecznego 
poprzez przykrycie up. plandekami brezentowymi lub wykonać zadaszenie. Prefabrykaty w sposób 
zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. Każdy rodzaj prefabrykatów różniący się 
kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany osobno. Pomiędzy 
poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zbudować trakty komunikacyjne dla 
ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. Elementy żeliwne można składać na przestrzeni otwartej z dala 
od substancji korodujących. Rury PE/PVC można składać na otwartej przestrzeni, układając w 
pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwierdzona i 
zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Przy składowaniu poziomym, pierwszą 
warstwę należy ułożyć na podkładkach drewnianych. Należy układać rury według poszczególnych 
grup wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 

6. Wykonanie robót 

 

6.1. Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych 
uzgodnień użytkownikom. Należy również uzgodnić okresowe zajęcia i zamknięcia dróg oraz 
dojazdów do posesji i ewentualnie je zabezpieczyć. W przypadku zbliżenia do istniejącego 
uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczęciem w tym rejonie robót należy zgłosić ten fakt 
odpowiedniemu gestorowi. Prace w strefie występującego uzbrojenia podziemnego powinny być 
prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej przez zarządzającego tym uzbrojeniem. Przed 
przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty 
geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. Przed przystąpieniem wykonywania robót należy 
zapoznać się z wszystkimi załącznikami do dokumentacji (warunkami pozwoleniami i 
uzgodnieniami). 
 

6.2. Wymogi ogólne 

 

6.2.1. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. 
 

6.2.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dot. 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dot. 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych na czas budowy, 
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 



- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 
- zanieczyszczeniem powietrza, 

- możliwością powstania pożaru 

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakończeniu robót. 
 

6.2.3.Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca  ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 

 

6.2.4. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia użyte do 
robót od daty rozpoczęcia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca 
będzie utrzymywać wykonane obiekty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były sprawne przez cały czas do momentu 
odbioru końcowego. 
 

6.3. Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne należy wykonać z zgodnie z normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02  

i BN-72/8932-01/22    
Roboty ziemne rozpocząć od wytyczenia trasy kanalizacji. Podczas robót zwracać uwagę na 
istniejące i projektowane uzbrojenie terenu. Ręczne roboty ziemne prowadzić przede wszystkim  
w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niedostępnych na 
zastosowanie sprzętu mechanicznego. Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły 
być układane bezpośrednio na nim, żeby podparcie ich było jednolite i trzymały się linii i spadków 
określonych w projekcie. Dno wykopu winno być  wykonane ze spadkiem podanym w projekcie 

technicznym, równe, pozbawione elementów o ostrych krawędziach. Wykop pozostawiony na noc 

musi zostać przykryty i ogrodzony. W trakcie wykonywania robót ziemnych, nie należy naruszać 
struktury gruntu rodzimego poniżej poziomu posadowienia kanału. Zaleca się, aby przy 
mechanicznym wykonywaniu wykopów pozostawić na dnie wykopu warstwę gruntu o grubości 
0,20 m a następnie ręcznie wyprofilować dno wykopu z zachowaniem wymaganych zagłębień.  
W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego poniżej poziomu posadowienia rurociągu, 
należy wykonać podłoże wzmocnione w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości min. 15 
cm. W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych należy je usunąć zastępując je piaskiem 
średnim, zagęszczonym do wartości Proctora I smni. = 0,95. Na powierzchni podłoża naturalnego lub 
wzmocnionego należy wykonać warstwę wyrównawczą z piasku o grubości 10 cm, z odpowiednio 
wyprofilowaną rurą, na kąt 90. Wykonanie wykopów , robót zabezpieczających oraz zasypkę 
wykonać zgodnie z PN-75/B-06250 oraz przepisami BHP, stosując obudowy wykopów i 
zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia. Wykopy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykopy pod kanały przewidziano jako obudowane z zastosowanie obudowy systemowej 
lub tradycyjnej. Przy zasypywaniu wykopów należy zwrócić szczególna uwagę na 
uszczelnienie wykopu aby uniemożliwić wnikanie wody opadowej do gruntu.  

 

6.3.1. Odwodnienie wykopów 

 

W przypadku pojawienia się wody należy ją odpompować pompami spalinowymi bezpośrednio z 



dna wykopu.  

 

6.4. Roboty montażowe 

 

6.4.1. Montaż rur 

 

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej używać rur tylko dobrej jakości, bez uszkodzeń 
mechanicznych. Przy montażu rur należy zwrócić uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we 
wgłębieniu oraz na umieszczenie końców rur w kielichu. Przed przystąpieniem do wcisku końca 
rury do kielicha należy posmarować go środkiem antyadhezyjnym. Niedopuszczalne jest 
stosowanie do tego celu olejów lub smarów. Po ułożeniu kolejnych odcinków kanału, wykop należy 
zasypać, zagęszczając poszczególne warstwy zasypki warstwami grubości około 30 cm. Układanie 
kanałów sanitarnych należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez 
producentów rur. Przed zasypaniem rur, sieć kanalizacyjną należy zgłosić uprawnionej służbie 
geodezyjnej celem dokonania inwentaryzacji powykonawczej. 

 

6.4.2. Montaż studzienek kanalizacyjnych 

 

Montaż studzienek kanalizacyjnych wykonać na uprzednio przygotowanym i wypoziomowanym 
podłożu z piasku. 
6.4.3 Próba szczelności 

 

Próbę szczelności rurociągów należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610 i przez analogię 
zgodnie z normą PN-EN 805. Próbę szczelności odcinka wykonywa  po jego ułożeniu i wykonaniu 

obsypki ochronnej z podbiciem piasku z obu stron rury dla zabezpieczenia przed jej 

przemieszczeniem. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości stwierdzenia 

ewentualnych przecieków. Próbę szczelności całego przewodu przeprowadzić  po jego ukończeniu, 

zasypaniu i po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności dla poszczególnych odcinków.  

 

7. Kontrola jakości robót 

 

7.1. Kontrola i badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów i ustalić recepty 
dla zapraw i betonów. 

 

7.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania  
z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną. Prace należy wykonać uwzględniając 
przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie 
realizacji prac należy zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające 
utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bhp. 
Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje: 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 
Sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej, 
Sprawdzenie głębokości ułożenia rurociągów, 
Sprawdzenie głębokości posadowienia studzienek,  
Sprawdzenie prawidłowego podłączenia studzienek,  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki, 
Sprawdzenie prawidłowego wykonania rurociągów, 
Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach  pod przeszkodami stałymi, 
Sprawdzenie zasypania rurociągu, studzienek,   
 

7.3. Zakres badań przy odbiorze końcowym. 

 

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 
Sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunków 



powykonawczych z naniesionymi zmianami  i zapoznanie się z protokołami oraz wynikami badań 
przy odbiorach częściowych, 
Oględziny zewnętrzne oraz sprawdzenie działania urządzeń, 
Badanie oraz pomiary grubości i stanu zagęszczenia warstw podsypkowych i zasypki. 
 

8. Odbiór robót 

 

Odbiory robót przeprowadza się w różnych fazach wykonywania robót. 
Rozróżnia się: 
- Odbiory częściowe, 
- Odbiór końcowy. 
Odbiór częściowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robót zanikających, zamykających lub 
elementów, które podlegają zakryciu / np. wykopy, podłoża w wykopie, przewody do zakrycia w 
bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociągi itp. /.  
Odbiory częściowe mogą też być przeprowadzane po zakończeniu realizacji elementów robót 
stanowiących zamkniętą całość. 
Odbiór częściowy polega też sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną, użycia właściwych materiałów, urządzeń /pompowni, tłoczni, armatury, aparatury 
kontrolno - pomiarowej, prawidłowości montażu, szczelności instalacji, w tym prawidłowości 
wykonania połączeń i ewentualnie innymi wymaganiami określonymi dla danego rodzaju robót. 
Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót i na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych oraz po doprowadzeniu nie podlegającej zmianie powierzchni 
terenu prowadzenia robót do stanu pierwotnego i uporządkowaniu terenu budowy. 
Odbiór robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku budowy. Zgłoszenie uzasadnionej części 
wykonywanych robót do odbioru winno być zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez 
kierownika budowy. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót. Przy czym w przypadku wprowadzenia dużej liczby zmian powodujących, że 
projekt staje się mało czytelny, powinna być przedstawiona dokumentacja powykonawcza, 

Dziennik budowy, 

Certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów i zamontowanych 
urządzeń, 

Protokoły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbiorów urządzeń wchodzących w skład 
instalacji i sieci, 

Protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, pomiarów oporności izolacji itp. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
Zgodność wykonania z dokumentacją projektowa i zapisami w dzienniku budowy dot. 

zmian i odstępstw od tej dokumentacji,  
Protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dot. usunięcia usterek. 
Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 

przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiającej i Użytkownika. Muszą być 
one potwierdzone właściwymi protokołami.  

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, ze wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się 
jakieś usterki należy uwzględnić to w protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia.  

 

9. Podstawa płatności 

 

Podstawą płatności będzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona  w drodze przetargu oraz 
ocena jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
 

10.  Uwagi końcowe 

 

Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych 



warunków zamówienia. Informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie 
umowy zawarte w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Nie uważa się za czynnik zakłucający terminową realizacje wpływ warunków 
atmosferycznych, które przy składaniu ofert muszą być normalnie brane pod uwagę (poza 
katastrofami). Umowa nie przewiduje zmian cen. 

Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót  do ich odbioru przez 
zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi: 
Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny  za stan placu budowy 
oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia placu budowy aż do dnia 
odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego. 
Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych temperatur - 

obciąża wykonawcę. 
Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres 
rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty które spowodował w czasie 
prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu. 
Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi: 
Wykonane roboty budowlane podlegają ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a wykonawca 
jest odpowiedzialny względem zamawiającego jeżeli w wykonanym przedmiocie umowy ujawnią 
się wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność  ze względu na cel określony w umowie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w 
czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn 
tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 
Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na 
celu jej stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 2 dni przed terminem dokonania 
oględzin. W protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie 
stwierdzonych wad. Strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający w zastępstwie 
wykonawcy i na jego koszt w szczegółowych postanowieniach umowy. Usunięcie wad musi zostać 
stwierdzone protokolarnie. 

Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w 
stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakończenia przez zamawiającego czynności 
odbioru. Jeżeli zamawiający przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji 
/użytkowania/, bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi 
rozpoczyna się w dniu przyjęcia przedmiotu umowy do eksploatacji  / użytkowania /. 
Stwierdzenie przez strony umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi 
spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika spowoduje , że uprawnienia z 
tytułu rękojmi wygasają   z dniem, w którym taką okoliczność strony stwierdziły. Wykonawca 
będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę naprawić, za odrębnym 
wynagrodzeniem. 

Organ może zlecić na koszt sprawcy katastrofy sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to niezbędne do 
wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.  

Wszystkie roboty wchodzące w skład zadania inwestycyjnego objęte przetargiem, wykonywane 
będą siłami Generalnego Wykonawcy. Zamawiający nie będzie prowadził robót we własnym 
zakresie.  
 

11.  Dokumenty odniesienia 

 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)  

– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, 
poz. 1126) 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 



przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r nr 129 poz. 844) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401) 
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz. U. z 2001r. nr 118 poz. 1263) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 
198 poz. 2041)  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r. nr 249 poz. 2497) 

 

12. Przepisy związane 
 

PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych oraz obowiązujące 
normy techniczne. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze 

PN-87/B-0 11 00 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

 

 

 MATERIAŁY RÓWNOWAŻNE 

 

Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 101 ustawy, a mają jedynie za 
zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technicznych Zamawiającego. Zamawiający 
dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane, pod 
warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w  dokumentacji i specyfikacji.  
W takiej sytuacji Zamawiający wymaga dołączenia do składanej oferty stosownych dokumentów, 
uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały 
ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie 
podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o potwierdzeniu zgodności lub odrzuceniu 
oferty z powodu „nierównoważności” zaproponowanych „zamienników”. Brak informacji o której 
mowa wyżej będzie rozumiany przez Zamawiającego jako zastosowanie materiałów podanych w 
dokumentacji i SIWZ. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć 
urządzenia i materiały gwarantujące realizację prac zgodnie z SWZ oraz zapewniające uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  



   

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Roboty przygotowawcze 

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych  

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym 

Numer CPV – 45111000-8 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy jej punktów wysokościowych w terenie 
pagórkowatym dla: „Rozbudowa  kanalizacji sanitarnej w  miejscowości Skołyszyn – wzdłuż DP 1830R” 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

 Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wyznaczenia w terenie  pagórkowatym przebiegu trasy  
sieci kanalizacji sanitarnej. 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem i wyznaczeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych i pośrednich osi trasy  i punktów 
wysokościowych, 

b) wyznaczenie reperów roboczych, 
c) wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową, 
d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
e) pomiar powykonawczy wybudowanych zjazdów. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy,  punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.    



   

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWIORB.  
 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 

 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 
długości od  0,04 do 0,05 m. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB.   

3.2. Sprzęt pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, 
 łaty, 
 taśmy stalowe, szpilki. 
 ew. odbiorniki GPS, zapewniające uzyskanie wymaganych dokładności pomiarów, 
 komputery z odpowiednim oprogramowaniem; 
 drukarki. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. W celu zabezpieczenia poprawności działania instrumentów i przyrządów 
pomiarowych wykonywana należy okresowe sprawdzenia i wzorcowania sprzętu wykonywane w serwisie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB.   



   

 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB.  

5.2. Ogólne zasady wykonania prac pomiarowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów. W oparciu o powyższe materiały, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe 
powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Ukształtowanie 
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.               
Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. Punkty wierzchołkowe, punkty główne 
trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i 
jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiającego oraz pobrane z właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  i  
Kartograficznej  zostaną  zniszczone  przez  Wykonawcę  świadomie  lub  wskutek  zaniedbania,  a  ich 
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe, konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze,  
 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 
 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 
 

Całość prac wykonana zostanie w oparciu o pozyskaną od Zamawiającego oraz z ODGiK podstawową 
osnowę geodezyjną. Do osnowy tej zostanie dowiązana zgodnie z instrukcjami i specyfikacją szczegółowa 
osnowa realizacyjna (sytuacyjna i wysokościowa), służąca do bezpośrednich pomiarów realizacyjnych. Punkty 
osnowy realizacyjnej założone będą w odległości około 300m od siebie, w postaci punktów ziemnych (trzpienie 
stalowe o dł.0,4m i 0,50m, bolce-punkt pomiarowy) oraz folii dalmierczych zainstalowanych na budynkach. 
Poza punktami osnowy sytuacyjnej wzdłuż zostaną założone repery robocze we wzajemnej odległości do 
max.300m. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu osnowy zostanie on wznowiony. 

 
Na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej zostaną wykonane obliczenia i sprawdzenie 

a) wewnętrznej zgodności miar i współrzędnych 
b) współrzędnych punktów głównych, osi, przecięć i załamań 
c) elementów pomiarowych służących do wytyczenia punktów w terenie 
d) miar kontrolnych niezbędnych do kontroli i usytuowania kształtu i wymiarów obiektu 

 
Zamawiający zostanie poinformowany niezwłocznie o wszelkich niezgodnościach w dokumentacji projektowej 
w trybie pilnym. 
 
Przed wykonaniem tyczenia lub pomiaru dokonane będą kontrolne pomiary fragmentów sieci realizacyjnej, 
które będą wykorzystane do prac geodezyjnych, poprzez odczytanie kątów, odległości, przewyższeń w stosunku 
do najbliższych punktów osnowy. 
 
W oparciu o osnowę realizacyjną i opracowania analityczne zostanie wykonane, gwarantujące wymagane 
przepisami i standardami dokładności- tyczenie: 
 



   

 

- sytuacyjne jedną z metod: 
a) metoda biegunowa 
b) metoda wcięcia kątowego w przód 
c) metoda ortogonalna 
d) metoda przecięć 
e) metoda trygonometryczna 
 

- wysokościowe jedną z metod: 
a) geometryczną 
b) trygonometryczną 

 
Dobór metod tyczenia uzależnione będzie od: 

a) rodzaju tyczenia obiektu 
b) warunków topograficznych 
c) sposobu prowadzenia budowy 
d) wymogów kierownictwa budowy i nadzoru budowlanego 

 
Dla wytyczenia i inwentaryzacji zostanie zastosowany sprzęt zapewniający uzyskanie wymaganych w 
specyfikacjach dokładności poszczególnych robót.  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. 

5.3. Prace przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca robót geodezyjnych powinien: 

– zapoznać się z zakresem opracowania, 
– przeprowadzić z Zamawiającym uzgodnienia dotyczące sposobu wykonania prac, 
– zapoznać się z dokumentacją projektową, 
– zebrać informacje o rodzaju i stanie osnów geodezyjnych  
– zapoznać się z przewidywanym sposobem realizacji budowy,  
– przeprowadzić wywiad szczegółowy w terenie. 

5.4. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia robót. 
Zakres robót obejmuje odtworzenie w terenie: 
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i odtworzenie; 

5.5. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych trasy i punktów wysokościowych 
 Punkty trasy powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych. Repery 
robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy i obiektów towarzyszących. Jako 
repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O 
ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

5.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej 
 Dokumentację geodezyjną należy skompletować z podziałem na: 
1) akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
2) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego, 
3) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 



   

 

Sposób skompletowania dokumentacji oraz formę dokumentów należy uzgodnić z ośrodkiem 
dokumentacji. Zamawiający poda w trakcie realizacji  czy dokumentację tę należy okazać Zamawiającemu do 
wglądu. 
 

5.7. Pomiar powykonawczy  

5.7.1.  Zebranie materiałów i informacji 

 Wykonawca powinien zapoznać się z zakresem opracowania i uzyskać od Zamawiającego instrukcje 
dotyczące ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych. 
 Pomiary powykonawcze powinny być poprzedzone uzyskaniem z ośrodków dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej informacji o rodzaju, położeniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i 
wysokościowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej. 
 W przypadku stwierdzenia, że w trakcie realizacji obiektu nie została wykonana bieżąca inwentaryzacja 
sieci uzbrojenia terenu, należy powiadomić o tym Zamawiającego. 
 Przy analizie zebranych materiałów i informacji należy ustalić: 
– klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych oraz możliwości wykorzystania ich do pomiarów 

powykonawczych, 
– rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 
– zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych, znajdujących się w ośrodku dokumentacji o wyniku 

pomiaru powykonawczego. 
 

5.7.2. Prace pomiarowe i kameralne 

 W pierwszej fazie prac należy wykonać: ogólne rozeznanie w terenie, odszukanie punktów istniejącej 
osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktów oraz aktualizacją opisów topograficznych.  
 Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować z podziałem na: akta postępowania 
przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego i dokumentację 
techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Sposób skompletowania i 
formę dokumentacji dla ośrodka dokumentacji należy uzgodnić z ośrodkiem oraz ustalić czy tę dokumentację 
należy okazać Zamawiającemu do wglądu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB.  

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK.   

 Kontrola jakości prac pomiarowych powinna obejmować: 

– wewnętrzną kontrolę prowadzoną przez Wykonawcę robót geodezyjnych, która powinna zapewniać 
możliwość śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz usuwania nieprawidłowości mogących mieć 
wpływ na kolejne etapy robót, 

– kontrolę prowadzoną przez służbę nadzoru, 
– przestrzeganie ogólnych zasad prac określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK,  
– sporządzenie przez Wykonawcę robót geodezyjnych protokołu z wewnętrznej kontroli robót. 
 
W przypadku negatywnego wyniku kontroli zostanie wykonane : 
- ponownie obliczenie 
- ponowny pomiar 
- powtórzone tyczenie 



   

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB.   

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wyznaczanej trasy w terenie wraz z pomiarami powykonawczymi. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB. 

8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi 
nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB.   

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
 roboty przygotowawcze, 
 sprawdzenie wyznaczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
 wyznaczenie zjazdu, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
 inne czynności wymienione w STWiORB 
 koszty ośrodków geodezyjnych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 5 czerwca  2014 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r. , poz. 897) 
2. PN-EN 206-1 Beton – Część 1 – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
4. Instrukcja techniczna 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
5. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 
6. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983. 
7. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa,1979. 
8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 



   

 

9. Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
10. Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983.  
11. GST GG-00.01.02 Założenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji dróg i obiektów 

mostowych. 
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 
13. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz.U. 63 poz 735) 

 
 



  

     

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty ziemne.  
 

Wymagania ogólne 
Numer CPV – 45111000-8 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych, dla: „Rozbudowa  sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Skołyszyn – wzdłuż drogi 1830R” 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych  i obejmują: 

a) roboty ziemne w gruntach nieskalistych kat III-V, 
- wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na miejsce składowania – grunt nieprzydatny, 
b) wykonanie nasypów mechanicznie, 
- z gruntu kat. III nieskalistego z pozyskaniem i transportem gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 
w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.10.  Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.11.  Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc 



 

 

ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia. 

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych. 

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 

1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 
drogową. 

1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru:  
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gdzie:
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [6], (Mg/m3),
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 
wg wzoru: 
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gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  
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gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4]. 
 
1.4.19. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko polimeryzowanych 
włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, 
charakteryzujący się między innymi dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-
ISO10318:1993 [6], PN-EN-963:1999 [7]. 
Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, 
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM. 

1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWIORB 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB.   

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB.  



  

     

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem zamawiającego. 
 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych 
przez Inspektora. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w STWIORB stanowią odpad. 
Utylizacja zgodnie z gospodarką o odpadach po stronie Wykonawcy. 
 W przypadku konieczności pozyskania gruntu z dokopu Wykonawca przedstawi Inspektorowi do 
zaaprobowania źródło pozyskania gruntu wraz z wyniki badań potwierdzającymi jego przydatność dla 
odpowiedniej warstwy nasypu. Pozyskiwanie i dostawa gruntu na budowę może nastąpić dopiero po 
zatwierdzeniu przez Inspektora.  
 
 
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu do: 

Lp. Wyszczególnienie Jed- Grupy gruntów 
 właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu   rumosz 
niegliniasty 

 żwir 
 pospółka 
 piasek gruby 
 piasek średni 
 piasek drobny 
 żużel 

nierozpadowy 

 piasek pylasty 
 zwietrzelina 

gliniasta 
 rumosz 

gliniasty 
 żwir gliniasty 
 pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe 
 glina piasz-    

czysta zwięzła, 
glina zwięzła, 
glina pylasta 
zwięzła 

 ił, ił piaszczys-ty, 
ił pylasty 

bardzo wysadzinowe 
 piasek gliniasty 
 pył, pył piasz-

czysty 
 glina piasz-  

czysta, glina, 
glina pylasta 

 ił warwowy 
2 Zawartość 

cząstek
 0,075 mm
 0,02   mm 

 
% 

 
 

 15
 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

 30
 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
 1,0 

 
 1,0 

 
 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  
 35 

 
od 25 do 35 

 
 25 



 

 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, itp), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB.  

4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 

 Grunt z wykopu nieprzydatny do wbudowania w nasyp, stanowi odpad. Utylizacja zgodnie z 
gospodarką o odpadach po stronie Wykonawcy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB 

5.2. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. 

 Roboty ziemne (wykopy, nasypy, zagęszczanie, ruch budowlany) w rejonie podziemnych urządzeń 
infrastruktury technicznej należy prowadzić przy zachowaniu szczególnej ostrożności, w razie potrzeby ręcznie i 
w uzgodnieniu lub pod nadzorem upoważnionego pracownika gestora urządzeń. 

5.3. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto 
innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 
mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 



  

     

odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w dreny lub zastosować igłofiltry. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB.  

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB.  

7.2. Obmiar robót ziemnych 
 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB. 

 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 
gruntów 



 

 

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
6. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
7. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
 

10.2. Inne dokumenty 
9.  Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
11. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
 
 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

 
 
 



 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SYSTEM KANALIZACJI 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z zadaniem pn  „Rozbudowa  sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołyszyn – wzdłuż DP 1830R”  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

przyłączy kanalizacyjnych. W zakres tych robót wchodzą:  

 roboty przygotowawcze,  

 roboty ziemne  

 roboty montażowe,  

 montaż studni prefabrykowanych z kręgów betonowych, 

 wykonanie izolacji antykorozyjnych powierzchni betonowych, 

 odwodnienie wykopów,  

 próba szczelności,  

 kontrola jakości.  

 likwidację istniejących (przekładanych) odcinków kanalizacyjnych oraz przykanalików od 

wpustów ulicznych do nowych studni 

 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne", poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia 

podstawowe dla specyfikacji technicznej  

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Kanalizacja sanitarna- sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków sanitarnych. 

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wylotów kanalizacji sanitarnej z budynków z siecią kanalizacji 
sanitarnej. 

Urządzenia- (elementy) uzbrojenia sieci 

Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
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Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory- płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy- element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 
kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta- wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
 

2. MATERIAŁY  
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej  
 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów  
 
2.1.1. Rury kanałowe 
System rur i kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z 
pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna montowaną przez producenta.  
Zastosowane rury i kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i  być produkowane 
przez jednego producenta ( ze względu na różnice w tolerancji wykonania). Wszystkie średnice muszą być 
produkowane przez jednego producenta. 
 
2.1.2. Elementy studzienek kanalizacyjnych 
Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje się studnie rewizyjne betonowe oraz PE/PP.  Studzienki betonowe 
muszą być wyposażone w przejścia szczelne wykonane z PVC-U o sztywności obwodowej SN 8 SDR 34.   

 dno studzienki wykonane jako część monolityczna wraz z kinetą w dnie z wodoszczelnego betonu kl. 
B15- (B20) W4 M-100 wg BN-62/6738-07 (Beton hydrotechniczny). 

 Element monolityczny ustawiać na podłożu z betonu na podsypce piaskowej, dno studzienki wykonane 
z elementów prefabrykowanych ustawić na płycie dennej ułożonej na podłożu z betonu na podsypce 
piaskowej, 

 komin włazowy z prefabrykowanych kręgów betonowych (żelbetowych) wg BN-86/8971-08, w kręgi 
wmontowane stopnie złazowe, 

 właz kanałowy- żeliwny typ ciężki wg PN-EN 124:2000 (Włazy kanałowe typ B,C,D) żeliwo 
sferoidalne, 

 stopnie złazowe - prefabrykowane żeliwne odpowiadające wymaganiom normy PN-64-H-74086 
(Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych), 

 przejścia tulejowe dla rur o średnicy wg profilu z uszczelką gumową, 
 kręgi oraz płyty prefabrykowane należy łączyć zaprawą cementową marki B-80 wg PN-B14501 

(Zaprawy budowlane zwykłe) 
 
Wszystkie materiały do wykonania kanalizacji deszczowej muszą posiadać Świadectwo Odbioru zgodne z 
normą PN-EN 10204-3.1. 
Dostawca materiału do budowy kanalizacji na żądanie osoby zainteresowanej (nadzór, inwestor, projektant) 
dostarczy rzeczywiste (nie obliczeniowe) wyniki badań bieżących na dostarczany materiał. 
System studni , rur i połączeń musi być systemem jednolitym i musi bezwzględnie posiadać : 

 Aprobatę Techniczną COBRTI Instal –  rury, studnie  
 Aprobatę Techniczną IBDiM – rury i studnie 

 
2.1.3. Właz kanałowy  
Projektowane studzienki rewizyjne na sieci kanalizacji sanitarnej należy wyposażyć w żeliwne włazy, z 
fabrycznie osadzoną wkładką uszczelniającą z PE oraz ryglowaniem i zabezpieczeniem przed kradzieżą. Włazy 
zlokalizowane poza utwardzoną nawierzchnią należy obetonować lub wybrukować w promieniu 1,0m od ich 
skraju. Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych wykonać zgodnie z normą PN-EN 124:2000, zastosowane 
włazy powinny być zgodne z powyższą normą.  
 



 

 
 

2.2. Składowanie materiałów na budowie.  
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód 
opadowych.  
 
Rury kanałowe. Materiały takie jak: rury, kształtki PVC składowane na placu budowy powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Dłuższe 
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury i kształtki 
powinny być układane na równym podłożu, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1 m. Miejsce 
składowania powinno być suche i czyste, usytuowane w odległości nie mniejszej niż 2 m od jakiegokolwiek 
źródła ciepła.  
Składowanie materiału w temperaturze ponad +5o C pozwala na obróbkę mechaniczną natychmiast po pobraniu 
go z magazynu. Rury należy składować w położeniu poziomym na równym podłożu lub gęsto ułożonych 
podkładkach z desek związane w wiązki wg asortymentów na wysokość nie przekraczającą 1 m. Zabezpieczenie 
przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych.  
Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie 
przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W 
przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur 
sfrezować. Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczyć je ochronnymi kapturkami.  
Armaturę ciężką powinno się przechowywać pod wiatą. 
 
Kształtki i złączki. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla rur kanałowych środków 
ostrożności.  
 
Kręgi 
Składowanie kręgów może się odbywać na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk 
przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa.  
Wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m.  
Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
 
Włazy 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w  sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 
szt. i łączyć taśmą stalową. 
Włazy kanałowe muszą być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być 
posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
 
Kruszywo. 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże 
składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego 
składowania i poboru.  
 
Cement. Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu w workach. 
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas 
przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące (patrz norma: BN-88/6731-08).  
 
2.3. Odbiór materiałów na budowie.  
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Materiały takie jak rury, kształtki, należy dostarczać na budowę ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami.  
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. W przypadku stwierdzenia wad lub 
nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych Robót, materiały należy przed 
wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Inżyniera.  
 
3. SPRZĘT  
Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych można wykorzystać następujący sprzęt:  

 żurawie budowlane samochodowe,  
 koparki o pojemności łyżki 0,15 - 1,20m3,  
 spycharki kołowe lub gąsienicowe 75 i 100 kM,  
 koparko – ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,25m3  
 ubijak spalinowy 200 kg,  
 pozostały sprzęt do zagęszczania gruntu,  
 wciągarki ręczne,  
 wciągarki mechaniczne,  
 samochody skrzyniowe,  
 samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t,  
 sprężarkę powietrza spalinową 4 – 5 m3/min.,  
 beczkowozy, 
 zgrzewarka do rur PE,  
 drobny sprzęt montażowy.  
 pozostały niezbędny sprzęt techniczny.  

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne” 
 
4.2. Transport rur 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem zgodnie z instrukcją producenta rur.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku 
średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w 
jednej warstwie. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
 
4.3. Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.4. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 
 
4.5. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 



 

 
 

 
4.6. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
4.8.Transport rur drenarskich 
Ceramiczne rurki drenarskie można przewozić dowolnym środkiem transportu na paletach lub luzem. Załadunek 
i wyładunek rurek powinien odbywać się za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy 
lub chwytakowy, w przypadku przewożenia na paletach 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5. 1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Przewiduje się wykonanie następujących Robót:  

 ułożenie kanalizacji z rur PVC-U w gotowym wykopie,  
 budowa studni betonowych,  
 wykonanie próby szczelności kanalizacji,  

 
5.2. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i trwale oznaczy 
je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 
Lokalizacja istniejącego uzbrojenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego 
uzbrojenia.  
 
5.3. Roboty ziemne – wykopy  
Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie, poza miejscami 
kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną ST  „Roboty ziemne”. 
 
Odwadnianie wykopów. Odwodnienie wykopów należy wykonać w miejscach uzgodnionych z Inżynierem 
zgodnie z dokumentami przetargowymi. 
 
5.4. Ułożenie przewodów kanalizacyjnych  
Przewody kanalizacyjne należy układać na dnie wykopu na podsypce piaskowej o grubości minimum 10 cm, 
obsypać i przykryć go warstwą piasku o grubości 30 cm. Stopień zagęszczenia obsypki winien być 
kontrolowany i wynosić wg standardowej próby Proctora I = 88%, co odpowiada 85% wg zmodyfikowanej 
próby Proctora.  
 
Łączenie rur PCV – kielichowe z uszczelka gumowych. 
 
5.5. Roboty instalacyjno – montażowe 
Przy wykonywaniu kanalizacji należy przestrzegać wymogów zawartych w normie PN-EN 1610:2002 (Budowa 
i badanie przewodów kanalizacyjnych) , "Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji wykonania i odbioru zewnętrznej sieci 
kanalizacyjnej tego producenta, którego rury zastosowano.  
W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać: 
- wymogów zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczególnych użytkowników oraz uwag końcowych, 
- wymogów zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999, 
- przepisów BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych, 
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- instrukcji składowania, budowy i montażu wydanych przez producentów, których materiały zastosowano. 
Do robót montażowych można przystąpić po starannym wyrównaniu i wyprofilowaniu podłoża. Przed 
opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń ani wad). W 
trakcie montażu należy zwracać uwagę na to, aby rury przylegały na całej długości do podłoża. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na prawidłowość wykonania połączeń i uszczelnień rur. Montaż wszystkich rur i 
studzienek, ich obsypkę, zasypkę i zagęszczenie wykonać zgodnie z instrukcją producenta, którego asortyment 
zastosowano. 
 
5.6. Kanały  
Przewody kanalizacyjne należy układać zgodnie z PN-EN 1610:2002.  
Rury przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi i sprawdzić czy nie uległy 
uszkodzeniu. Do wykopu należy je opuścić za pomocą jednej lub dwóch lin. Układać je należy zawsze 
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi wykopu , tak aby przylegały ściśle do podłoża na co 
najmniej 1/3 obwodu symetrycznie do osi. Pod złączami kielichowymi należy wykonać odpowiednie gniazda w 
celu uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie gruntem w środku długości 
rury) i podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Za 
pomocą ław celowniczych i pionu, uprzednio założonych reperów pomocniczych lub innego sprzętu 
mierniczego, należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi 
projektowanej nie może przekraczać ฀ 20 mm , a odchyłka spadku ฀ 10 mm - przy pomiarze rzędnych w 
studzienkach.  
Po zakończeniu robót otwarty koniec ułożonego rurociągu należy zabezpieczyć pokrywą.  
Po odbiorze częściowym i badaniu szczelności, rury należy wykonać zasypkę do takiej wysokości, aby 
znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.  
 
5.7 Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne z prefabrykatów betonowych i żelbetowych należy montować w gotowych, 
odeskowanych i odwodnionych wykopach, na podłożu rodzimym piaszczystym lub podsypce piaskowej, w 
zależności od warunków gruntowo – wodnych. Montaż studzienek należy prowadzić zgodnie z warunkami 
technicznymi dostawcy. 
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnętrznych powierzchniach zaprojektowanych studzienek 
betonowych z betonu B-45, powyżej wody gruntowej nie jest wymagane. Natomiast w miejscach występowania 
wody gruntowej na zewnętrznych powierzchniach studzienek kanalizacyjnych należy wykonać izolację 
przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych (dyspersja bitumiczna). 
Studzienki rewizyjne zaizolować od zewnątrz dwukrotnie materiałem izolującym i dwukrotnie lepikiem 
asfaltowym na gorąco. 
Sposób wyprawienia powierzchni betonowych dostosować do wymogów producenta. Izolacja powinna stanowić 
szczelną, jednolitą powłokę na całym obwodzie i nie powinna zawierać odprysków i pęcherzy ani pęknięć. 
Złącza w wykopie powinny być zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelności, izolacja złączy powinna 
zachodzić co najmniej 0,1 m poza połączenie z izolacją rur. Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki w 
studzienkach powinny zachodzić wzajemnie na wysokości co najmniej 0,1 m.  
Użyte materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. Dostarczone materiały muszą być 
zaopatrzone przez Producenta w deklarację zgodności (atest) potwierdzające cechy materiałów. 
Podstawowe cechy powłoki dyspersyjnej: 
- dobre własności izolacyjne, 
- bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych, 
- łatwość użycia, 
- nietoksyczność i nieszkodliwość dla środowiska naturalnego. 
Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić Inżynierowi numer partii towaru oraz aktualne 
wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego producenta materiału. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót i obejmować: 

 kontrolę zgodności z PW,  
 kontrolę wykopów,  



 

 
 

 kontrolę podłoża,  
 kontrolę umocnienia wykopów,  
 kontrolę materiałów,  
 kontrolę ułożenia przewodów,  
 kontrolę zasypki, 
 kontrolę szczelności kanału: 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów. 
Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów 
przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych i wodą gruntową, zachowanie warunków bezpieczeństwa 
pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów,  
Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny 
rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami 
w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności 
z określonymi warunkami w Dokumentacji należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 
rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę Dokumentacji Projektowej oraz 
przedstawić do akceptacji Inwestora;  
Badania zasypki przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do 
powierzchni terenu,  
Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem rury, 
zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, kontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy 
wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m,  
Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-83/8836-02,  
Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość 
podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. 
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.  
Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość 
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 
warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez 
odpowiednie badania specjalistyczne. 
Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 
długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), badanie ułożenia przewodu na 
podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i 
prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne,  
Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy 
prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i 
przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.  
Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy 
prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. położenie zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w 
kinecie poszczególnych studzienek.  
Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie 
szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację 
powierzchniową przewodu i studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast 
wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Jednostką obmiarową jest 1 metr (m) kanalizacji. 
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W skład jednostki obmiarowej wchodzą pozostałe elementy kanalizacji, takie jak studzienki, wpusty uliczne itp. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  “Wymagania ogólne” 
 
8.1. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy obejmuje badanie: 
  - zgodności wykonanych robót z dokumentacją  
  - materiałów  
  - szczelności  
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż jeden przelot (od 
studzienki do studzienki).  Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokółu i wpisane do 
Dziennika Budowy a podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji sprawdzającej.  
 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy obejmuje: 
 - sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych  
 - sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień  

- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych  
 dokumentacją  

Wyniki odbioru końcowego należy ją ująć w protokóle.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
- przygotowanie podłoża i fundamentu, 
- wykonanie sączków, 
- wykonanie wylotu kolektora, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 
- wykonanie izolacji  studzienek, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.  
2. PN -B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.  
3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
4. PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
5. PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
6. PN-EN 1916 :2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i 

żelbetowe. 
7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.   



 

 
 

8. PN - EN 124 : 2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością. 

9. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
10. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych 
11. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej 
12. PN-EN 1433:2005 Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacja, 

wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności. 
13. BN- 83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
14. PN-EN 752-1 2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
15. PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.  
16. PN-EN 752-6 2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Układy pompowe. 
17. PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i  użytkowanie. 
18. PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 
19. PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 
20. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania. 
21. PN-88/H-74080/04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C. Wymagania i badania. 
 
10.2. Inne dokumenty  
 
Katalog Budownictwa:  
22. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9, Warszawa 

2003.  
24. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut   Techniki 

Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
25. Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI “Instal” w Warszawie stwierdzająca przydatność do 

stosowania w budownictwie studzienek włazowych i kontrolnych z prefabrykowanych elementów 
betonowych i żelbetowych. 

26. Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie pozytywnie 
oceniająca przydatność studzienek kanalizacyjnych do stosowania w inżynierii komunikacyjnej.  

27. Aprobaty Techniczne wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie pozytywnie 
oceniająca przydatność betonowych studzienek ściekowych do wpustów ulicznych do stosowania w 
inżynierii komunikacyjnej. 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlanych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


