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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie zakresu robot i sposobu wykonania robdt budowlanych,
okreslenie wymagan jakosciowych odnos$nie stosowanych przy realizacji materiatow i wyrobow, jak rowniez
jako$ci wykonania robot, zwigzanych z wykonaniem zadania pn. ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Skotyszyn — wzdtuz drogi powiatowej DP 1830R”

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu realizacji robot
wyzej wymienionych.

1.3.Zakres roboét objetych w specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy cato$ci robdt niezbgdnych do wykonania, objetych
dokumentacja techniczng a dotyczacych zadania budowlanego okreslonego w pkt. 1.1.

Na istniejgcym terenie projektuje sie:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy 200 mm

- studzienki kanalizacyjne (PE/PP o §rednicy 425 mm, oraz z betonu o $rednicy 1200mm)

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Na etapie robot budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za:

Ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone badZ zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych nalezy zakonczy¢ wszelkie prace
przygotowawcze okreslone w dokumentacji projektowej i niniejszym programie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
pozwoleniem na budowe 1 specyfikacja techniczng. Dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnosé ich
waznosci: 1. Specyfikacja techniczna, 2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek czy uzupehlien. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkoéw. Wszystkie materiaty uzyte do robot winny mie¢ §wiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i wptynie to na nie zadawalajaca
jako$¢ elementu budowli materialy takie bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob zwigzane sg z
robotami. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych 1
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac
Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Od
Wykonawcy wymagane jest zatrudnianie kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi.

2. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji w/w zadania powinny:

- by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994r
Prawo budowlane wraz pdzniejszymi zmianami,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane



certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dn. 3.04.1993 o badaniach i certyfikacji Dz. U. nr 55)

- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w ST oraz innych nie wymienionych
a obowigzujacym normom i przepisom

Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z PN-74/B10733 a materialy powinny posiadac
odpowiednie i aktualne atesty.

2.1 Dane techniczne sieci kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacyjna o calkowitej dtugosci 436 m zostala zaprojektowana z rur litych PVC SNS, o
wydtuzonym kielichu, typ cigzki ¢ 200 x 5,9 mm.

Do wykonania sieci nalez stosowac:
- rury kielichowe PVC i rury PE posiadajace Aprobate Techniczng
- ksztattki, zlaczki i1 uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie
wytrzymato$ci co rurociagi,
- rury powinny posiada¢é na wewnetrznej Scianie opis pozwalajacy okreslic producenta i
podstawowe parametry techniczne za pomocg kamery telewizyjnej,

2.2 Studzienki kanalizacyjne

Na trasie sieci kanalizacyjnej zaprojektowano zbiorcze studzienki kanalizacyjne:
11 studzienek kanalizacyjnych z PP/PE o $rednicy 400-425 mm
3 studnie kanalizacyjne wykonane z betonu o §rednicy 1200 mm

2.3. Materialy na podsypke i obsypke

Matriatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty spetniajacy
wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10 cm.

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji 1 zatwierdzeniu wykonanego
posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30m po zageszczeniu. Nalezy wykonac ja
materialem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia wg. odnosnych
normatywoOw. Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem,
moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

2.4. Kruszywo
Stosowac kruszywo spetniajace wymogi normy PN-86B-02480
3. Sprzet.

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac objetych szczegdétowa specyfikacja techniczng to:

- minikoparki, koparki,

- zurawie budowlane,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- obudowy do wykonania umocnien §cian wykopow

- prosciarki do rurociggow, agregaty pradotworcze itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na wilasciwosci wykonywanych robot montazowych jak 1 przy
wykonywaniu czynno§ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wyladunku
materialow, sprzetu itp. Liczba jednostek wydajnosci sprzetu powinna gwarantowaé



przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji technicznej, w terminie
przewidzianym umow3. Sprz¢t powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport

Wykonawca winien stosowaé srodki transportowe, ktore nie wpltyna niekorzystnie na jako$¢
przewozonych materialdow 1 wykonanych robot. Transport materiatow samochodami uregulowany
jest odno$nymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicznych. Ponadto przewdz materiatow
powinien spetnia¢ ponizej wymienione wymagania.

4.1. Transport rur i ksztaltek

- rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych dopuszczalny przew6z w oryginalnych pakietach lub luzem
- przew6z powinien si¢ odby¢ przy temperaturze -5° do +30°C

- wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1,0m

- rury przewozone luzem powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci max do 1,0m

- elementy przewozone w pozycji poziomej zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie transportu

- luzno uktadane elementy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej

- nie dopuszczalne jest wleczenie rur po podlozu, zrzucanie lub przetaczanie po pochylni
samochodu

- rury transportowane w oryginalnych pakietach lub zwojach zaleca si¢ roztadowywac przy pomocy
wozkow widtowych

4.2. Transport studzienek
Transport zgodny z wymogami producenta.

4.3. Transport kruszyw oraz materialéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywacé si¢ przy wykorzystaniu dowolnych dostgpnych
srodkéw transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie
przewozonych materialdéw przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Powyzsze
zasady obowigzuja rOwniez przy przewozeniu materialow izolacyjnych.

5. Skladowanie

Sktadowanie materiatow i wyrobow na terenie budowy moze odbywac si¢ wylacznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych odwodnionych. Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyroboéw 1 materialdw lub maszyn i1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglos$ci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddéw mniejszej niz:

- 3,0m dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacej 1kV,

- 5,0m dla linii o napieciu do 15kV,

- 10,0m dla linii o napigciu do 30kV,

- 15m dla linii o napigciu do 110kV,

- 30m dla linii o napigciu powyzej 110k V.

Sktadowiska materiatdéw, wyrobéw 1 urzadzen technicznych nalezy wykonywaé¢ w sposob
wykluczajagcy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunig¢cia si¢ lub spadnigcia skladowanych wyrobow i
urzadzen. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyréwnane do poziomu. Materiaty drobnicowe mozna
uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2,0m oraz dostosowane do rodzaju i
wytrzymato$ci tych materiatow. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub

schodami. Stosy materialow workowanych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw. Przy skladowaniu materialéw odleglo$¢ stosow nie
powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan,



- 5,0m — od stalego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Przewody kanalizacyjne, wodociggowe i1 ksztaltki mozna sktadowaé na przestrzeni
otwartej w pozycji lezacej spetniajac wymagania norm odnos$nie pozycji sktadowania. Rury
dostarczone luzem uktada¢ w stosach, max 7 warstw o wysoko$ci nie przekraczajacej 1,5m.
Poszczegolne warstwy oddzieli¢ przektadkami drewnianymi, badz uktadaé¢ rury kieliszkami
naprzemianlegle. Stosy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur. Przy
dhuzszym sktadowaniu rury nalezy chroni¢ przed diugotrwatym dzialaniem $§wiatta stonecznego
poprzez przykrycie up. plandekami brezentowymi lub wykonaé zadaszenie. Prefabrykaty w sposob
zapewniajacy latwy dostep do uchwytow montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatéw rozniacy sie
ksztattem, wymiarami 1 wykonczeniem powinien by¢ skltadowany osobno. Pomiegdzy
poszczegbdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zbudowac trakty komunikacyjne dla
ruchu pieszego lub ruchu pojazdéw. Elementy zeliwne mozna sktada¢ na przestrzeni otwartej z dala
od substancji korodujacych. Rury PE/PVC mozna sktada¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac w
pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwierdzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Przy skladowaniu poziomym, pierwsza
warstwe nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych. Nalezy uktada¢ rury wedlug poszczegolnych
grup wielkosci 1 gatunkow w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

6. Wykonanie robét
6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien uzytkownikom. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe zajecia i zamknigcia drog oraz
dojazdéw do posesji 1 ewentualnie je zabezpieczy¢. W przypadku zblizenia do istniejacego
uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczgciem w tym rejonie robot nalezy zgtosi¢ ten fakt
odpowiedniemu gestorowi. Prace w strefie wystepujacego uzbrojenia podziemnego powinny by¢
prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej przez zarzadzajacego tym uzbrojeniem. Przed
przystapieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu 1 punkty
geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. Przed przystapieniem wykonywania robot nalezy
zapoznaé si¢ z wszystkimi zalacznikami do dokumentacji (warunkami pozwoleniami i
uzgodnieniami).

6.2. Wymogi ogolne
6.2.1. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp.

6.2.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dot.
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dot.
ochrony $rodowiska na terenie 1 wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych na czas budowy,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych,

- zanieczyszczeniem powietrza,

- mozliwos$cig powstania pozaru

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakonczeniu robot.

6.2.3.Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

6.2.4. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzyte do
rob6t od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca
bedzie utrzymywaé wykonane obiekty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byly sprawne przez caly czas do momentu
odbioru koncowego.

6.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ z zgodnie z normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02
1 BN-72/8932-01/22

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy kanalizacji. Podczas robot zwracaé uwage na
istniejace i projektowane uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede wszystkim
w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niedostgpnych na
zastosowanie sprzg¢tu mechanicznego. Poziom podloza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogly
by¢ uktadane bezposrednio na nim, zeby podparcie ich bylo jednolite i trzymaty si¢ linii i spadkow
okreslonych w projekcie. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie
technicznym, rowne, pozbawione elementéw o ostrych krawedziach. Wykop pozostawiony na noc
musi zosta¢ przykryty i ogrodzony. W trakcie wykonywania robot ziemnych, nie nalezy naruszaé
struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia kanatu. Zaleca sig, aby przy
mechanicznym wykonywaniu wykopoéw pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci
0,20 m a nastgpnie rgcznie wyprofilowa¢ dno wykopu z zachowaniem wymaganych zagltebien.
W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia rurociagu,
nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione w postaci zaggszczonej tawy piaskowej o grubosci min. 15
cm. W przypadku wystgpienia gruntow nieno$nych nalezy je usungé zastgpujac je piaskiem
srednim, zageszczonym do wartosci Proctora I smni. = 0,95. Na powierzchni podtoza naturalnego lub
wzmocnionego nalezy wykona¢ warstwe wyrownawcza z piasku o grubosci 10 cm, z odpowiednio
wyprofilowang rura, na kat 90. Wykonanie wykopow , robot zabezpieczajacych oraz zasypke
wykona¢ zgodnie z PN-75/B-06250 oraz przepisami BHP, stosujac obudowy wykopoéw i
zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykopy pod kanaly przewidziano jako obudowane z zastosowanie obudowy systemowej
lub tradycyjnej. Przy zasypywaniu wykopéw nalezy zwroci¢ szczegélna uwage na
uszczelnienie wykopu aby uniemozliwi¢ wnikanie wody opadowej do gruntu.

6.3.1. Odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia si¢ wody nalezy ja odpompowaé pompami spalinowymi bezposrednio z



dna wykopu.

6.4. Roboty montazowe

6.4.1. Montaz rur

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej uzywaé rur tylko dobrej jakosci, bez uszkodzen
mechanicznych. Przy montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na sposdb umieszczenia uszczelki we
wglebieniu oraz na umieszczenie koncow rur w kielichu. Przed przystapieniem do wcisku konca
rury do kielicha nalezy posmarowa¢ go s$rodkiem antyadhezyjnym. Niedopuszczalne jest
stosowanie do tego celu olejow lub smardéw. Po utozeniu kolejnych odcinkow kanatu, wykop nalezy
zasypac, zageszczajac poszczegolne warstwy zasypki warstwami grubosci okoto 30 cm. Uktadanie
kanaléw sanitarnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez
producentéw rur. Przed zasypaniem rur, sie¢ kanalizacyjng nalezy zglosi¢ uprawnionej stuzbie
geodezyjnej celem dokonania inwentaryzacji powykonawcze;j.

6.4.2. Montaz studzienek kanalizacyjnych

Montaz studzienek kanalizacyjnych wykona¢ na uprzednio przygotowanym i wypoziomowanym
podiozu z piasku.

6.4.3 Proba szczelnos$ci

Probe szczelnos$ci rurociaggdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 i przez analogie
zgodnie z normg PN-EN 805. Probe szczelnosci odcinka wykonywa po jego utozeniu i wykonaniu
obsypki ochronnej z podbiciem piasku z obu stron rury dla zabezpieczenia przed jej
przemieszczeniem. Wszystkie zlagcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia
ewentualnych przeciekow. Probe szczelnosci catego przewodu przeprowadzi¢ po jego ukonczeniu,
zasypaniu i po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelno$ci dla poszczego6lnych odcinkow.

7. Kontrola jakos$ci robot
7.1. Kontrola i badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatdéw 1 ustali¢ recepty
dla zapraw 1 betonow.

7.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania
z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng. Prace nalezy wykonaé¢ uwzgledniajac
przepisy 1 normy oraz zasady obowigzujace przy wykonawstwie robot budowlanych. W trakcie
realizacji prac nalezy zachowac niezbedne zabezpieczenia i wykorzysta¢ Srodki zapewniajace
utrzymanie zgodnego z obowigzujacymi przepisami stanu bhp.

Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

Sprawdzenie zgodno$ci materiatow z normami, atestami 1 warunkami specyfikacji techniczne;,
Sprawdzenie gtebokosci utozenia rurociagdw,

Sprawdzenie glebokosci posadowienia studzienek,

Sprawdzenie prawidtowego podiaczenia studzienek,

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania podsypki,

Sprawdzenie prawidtowego wykonania rurociagow,

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,

Sprawdzenie zasypania rurociagu, studzienek,

7.3. Zakres badan przy odbiorze koncowym.

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:
Sprawdzenie dokumentow budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunkow



powykonawczych z naniesionymi zmianami 1 zapoznanie si¢ z protokotami oraz wynikami badan
przy odbiorach czesciowych,

Ogledziny zewng¢trzne oraz sprawdzenie dziatania urzadzen,

Badanie oraz pomiary grubosci i stanu zaggszczenia warstw podsypkowych i zasypki.

8. Odbior robot

Odbiory robot przeprowadza si¢ w réznych fazach wykonywania robot.

Rozréznia sie:

- Odbiory czgsciowe,

- Odbioér koncowy.

Odbidr czesciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robot zanikajacych, zamykajacych lub
elementow, ktore podlegaja zakryciu / np. wykopy, podtoza w wykopie, przewody do zakrycia w
bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociagi itp. /.

Odbiory czesciowe moga tez by¢ przeprowadzane po zakonczeniu realizacji elementow robot
stanowigcych zamknietg catosc.

Odbidr czegsciowy polega tez sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng, uzycia wilasciwych materialow, urzadzen /pompowni, ttoczni, armatury, aparatury
kontrolno - pomiarowej, prawidlowosci montazu, szczelnosci instalacji, w tym prawidlowosci
wykonania potgczen i ewentualnie innymi wymaganiami okreslonymi dla danego rodzaju robét.
Odbior koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot i na podstawie wynikow
pomiaréw 1 badan jakosciowych oraz po doprowadzeniu nie podlegajacej zmianie powierzchni
terenu prowadzenia rob6t do stanu pierwotnego i uporzadkowaniu terenu budowy.

Odbidr robot musi znalezé swoj zapis w dzienniku budowy. Zgloszenie uzasadnionej czgsci
wykonywanych robdt do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez
kierownika budowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot. Przy czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian powodujacych, ze
projekt staje si¢ mato czytelny, powinna by¢ przedstawiona dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Certyfikaty 1 inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow i zamontowanych
urzadzen,

Protokoty wszystkich odbioréw cze¢sciowych oraz odbioréw urzadzen wchodzacych w sktad
instalacji 1 sieci,

Protokoty z przeprowadzonych prob szczelno$ci, pomiardw opornosci izolacji itp.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

Zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa 1 zapisami w dzienniku budowy dot.
zmian i odstepstw od tej dokumentacji,

Protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacji postanowien dot. usunigcia usterek.

Odbiory czgsciowe 1 koncowe powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiajacej i Uzytkownika. Musza by¢
one potwierdzone wtasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity si¢
jakies$ usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajac jednoczes$nie termin ich usunigcia.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu oraz
ocena jako$ci uzytych materiatow 1 jakosci wykonanych robot na podstawie wynikoOw pomiardw 1
badan.

10. Uwagi koncowe

Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowigcym zalacznik do specyfikacji istotnych



warunkow zamoéwienia. Informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie
umowy zawarte w projekcie umowy, stanowigcym zatgcznik do specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia. Nie uwaza si¢ za czynnik zaklucajacy terminowa realizacje wpltyw warunkow
atmosferycznych, ktore przy skladaniu ofert musza by¢ normalnie brane pod uwage (poza
katastrofami). Umowa nie przewiduje zmian cen.

Zasady ciaglosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robot do ich odbioru przez
zamawiajacego oraz w okresie gwarancji 1 r¢kojmi:

Wprowadza si¢ zasade, iz wykonawca robot jest w pelni odpowiedzialny za stan placu budowy
oraz wznoszonych obiektoéw 1 wykonywanych robot, od dnia przyjecia placu budowy az do dnia
odbioru koncowego obiektow przez zamawiajacego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur -
obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i1 robdt przenosi si¢ na okres
rekojmi. Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty ktore spowodowat w czasie
prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonane roboty budowlane podlegaja ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a wykonawca
jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego jezeli w wykonanym przedmiocie umowy ujawnig
si¢ wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w
czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na
celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 2 dni przed terminem dokonania
ogledzin. W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajacego termin na usunigcie
stwierdzonych wad. Strony moga uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajacy w zastgpstwie
wykonawcy 1 na jego koszt w szczegdtowych postanowieniach umowy. Usunigcie wad musi zostaé
stwierdzone protokolarnie.

Bieg terminu, po uptywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna si¢ w
stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakonczenia przez zamawiajacego czynno$ci
odbioru. Jezeli zamawiajacy przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji
/uzytkowania/, bieg terminu, po uplywie ktorego wygasaja uprawnienia z tytulu rekojmi
rozpoczyna si¢ w dniu przyjecia przedmiotu umowy do eksploatacji / uzytkowania /.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstale w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaly niewtasciwg eksploatacja przez uzytkownika spowoduje , ze uprawnienia z
tytutu rekojmi wygasaja z dniem, w ktérym taka okoliczno$¢ strony stwierdzity. Wykonawca
bedzie jednak do ustalonego terminu re¢kojmi zobowigzany szkode¢ naprawi¢, za odrgbnym
wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to niezbgdne do
wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

Wszystkie roboty wchodzace w sklad zadania inwestycyjnego objete przetargiem, wykonywane
bedg sitami Generalnego Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie prowadzil robdt we wilasnym
zakresie.

11. Dokumenty odniesienia

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych



przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r nr 129 poz. 844)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. z2001r. nr 118 poz. 1263)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr
198 poz. 2041)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r. nr 249 poz. 2497)

12. Przepisy zwigzane

PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano Montazowych oraz obowigzujace
normy techniczne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
PN-87/B-0 11 00 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

MATERIALY ROWNOWAZNE

Podane w opisach nazwy wiasne nie majg na celu naruszenia art. 101 ustawy, a majg jedynie za
zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy
dopuszcza ujecie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie innych materialéw 1 urzadzen niz podane, pod
warunkiem zapewnienia parametrOw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji 1 specyfikacji.
W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga dotaczenia do skladanej oferty stosownych dokumentow,
uwiarygodniajacych te materialy 1 urzadzenia. Ztozone wyzej wskazane dokumenty be¢da podlegaty
ocenie przez autora dokumentacji projektowej, ktory sporzadzi stosowng opini¢. Opinia ta bedzie
podstawa do podjgcia przez Zamawiajacego decyzji o potwierdzeniu zgodnosci lub odrzuceniu
oferty z powodu ,,nierownowaznos$ci” zaproponowanych ,,zamiennikow”. Brak informacji o ktorej
mowa wyzej bedzie rozumiany przez Zamawiajacego jako zastosowanie materiatdw podanych w
dokumentacji 1 SIWZ. Przez pojecie urzadzen i1 materialdw roéwnowaznych nalezy rozumieé
urzadzenia 1 materiaty gwarantujace realizacj¢ prac zgodnie z SWZ oraz zapewniajace uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty przygotowawcze

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych w terenie pagérkowatym
Numer CPV —45111000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy jej punktow wysokoSciowych w terenie

pagoérkowatym dla: ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skotyszyn — wzdhuz DP 1830R”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu wyznaczenia w terenie pagérkowatym przebiegu trasy

sieci kanalizacji sanitarnej.

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem i wyznaczeniem trasy i punktéw

wysoko$ciowych wchodza:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe punktow gtownych i posrednich osi trasy i punktow
wysokosciowych,

b) wyznaczenie reperow roboczych,

¢) wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robodt, zgodnie z dokumentacjg projektows,

d) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e) pomiar powykonawczy wybudowanych zjazdow.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtowne trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gltéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktoéw zalamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane §rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dhugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORB.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— laty,

— taSmy stalowe, szpilki.

— ew. odbiorniki GPS, zapewniajace uzyskanie wymaganych doktadnosci pomiarow,
- komputery z odpowiednim oprogramowaniem;

- drukarki.

Sprzet stosowany do odtworzenia punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej dokladnosci pomiaru. W celu zabezpieczenia poprawnosci dzialania instrumentéw i przyrzadow

pomiarowych wykonywana nalezy okresowe sprawdzenia i wzorcowania sprz¢tu wykonywane w serwisie.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB.



4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB.

5.2. Ogodlne zasady wykonania prac pomiarowych

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca uzyska dane zawierajace lokalizacj¢ i wspolhrzedne punktow
glownych trasy oraz reperow. W oparciu o powyzsze materiaty, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdélowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie Roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne
trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego oraz pobrane z wlasciwego Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej zostang zniszczone przez Wykonawcg s$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe, konieczne dla prawidtowej realizacji Robot naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Calo$¢ prac wykonana zostanie w oparciu o pozyskang od Zamawiajacego oraz z ODGiK podstawowa
osnowe geodezyjng. Do osnowy tej zostanie dowigzana zgodnie z instrukcjami i specyfikacja szczegotowa
osnowa realizacyjna (sytuacyjna i wysokosciowa), stuzaca do bezposrednich pomiaréw realizacyjnych. Punkty
osnowy realizacyjnej zalozone beda w odleglosci okoto 300m od siebie, w postaci punktéw ziemnych (trzpienie
stalowe o dr.0,4m i 0,50m, bolce-punkt pomiarowy) oraz folii dalmierczych zainstalowanych na budynkach.
Poza punktami osnowy sytuacyjnej wzdluz zostang zalozone repery robocze we wzajemnej odleglosci do
max.300m. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu osnowy zostanie on wznowiony.

Na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej zostang wykonane obliczenia i sprawdzenie
a) wewnetrznej zgodno$ci miar i wspotrzednych
b) wspotrzednych punktow gtownych, osi, przecieé i zalaman
¢) elementdw pomiarowych stuzacych do wytyczenia punktow w terenie
d) miar kontrolnych niezb¢dnych do kontroli i usytuowania ksztattu i wymiaréw obiektu

Zamawiajacy zostanie poinformowany niezwlocznie o wszelkich niezgodnosciach w dokumentacji projektowe;j
w trybie pilnym.

Przed wykonaniem tyczenia lub pomiaru dokonane beda kontrolne pomiary fragmentdw sieci realizacyjnej,
ktére beda wykorzystane do prac geodezyjnych, poprzez odczytanie katow, odleglosci, przewyzszen w stosunku
do najblizszych punktow osnowy.

W oparciu o osnowg realizacyjng i opracowania analityczne zostanie wykonane, gwarantujace wymagane
przepisami i standardami doktadnosci- tyczenie:



- sytuacyjne jedna z metod:
a) metoda biegunowa
b) metoda wcigcia katowego w przod
¢) metoda ortogonalna
d) metoda przecigé¢
e) metoda trygonometryczna

- wysokos$ciowe jedng z metod:
a) geometryczng
b) trygonometryczna

Dobér metod tyczenia uzaleznione bedzie od:
a) rodzaju tyczenia obiektu
b) warunkow topograficznych
¢) sposobu prowadzenia budowy
d) wymogow kierownictwa budowy i nadzoru budowlanego

Dla wytyczenia i1 inwentaryzacji zostanie zastosowany sprze¢t zapewniajacy uzyskanie wymaganych w
specyfikacjach doktadnosci poszczegodlnych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot.

5.3. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca robdt geodezyjnych powinien:

— zapozna¢ si¢ z zakresem opracowania,

— przeprowadzi¢ z Zamawiajacym uzgodnienia dotyczace sposobu wykonania prac,
— zapoznac si¢ z dokumentacja projektowa,

— zebra¢ informacje o rodzaju i stanie osnow geodezyjnych

— zapoznac si¢ z przewidywanym sposobem realizacji budowy,

— przeprowadzi¢ wywiad szczegdtowy w terenie.

5.4. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczg zasad prowadzenia robot.

Zakres robdt obejmuje odtworzenie w terenie:

- Wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtownych trasy i punktoéw wysokosciowych,

- uzupehienie trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktdéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i odtworzenie;

5.5. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty trasy powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych. Repery
robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy i obiektow towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejagcych budowlach wzdhuz trasy drogowe;j. O
ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikoéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposoéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentacj¢ geodezyjng nalezy skompletowa¢ z podziatem na:
1) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentacj¢ techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,
3) dokumentacj¢ techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.



Sposéb skompletowania dokumentacji oraz form¢ dokumentéw nalezy uzgodni¢ z osrodkiem
dokumentacji. Zamawiajacy poda w trakcie realizacji czy dokumentacj¢ t¢ nalezy okaza¢ Zamawiajacemu do
wgladu.

5.7. Pomiar powykonawczy

5.7.1. Zebranie materialow i informacji

Wykonawca powinien zapoznac si¢ z zakresem opracowania i uzyska¢ od Zamawiajgcego instrukcje
dotyczace ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powykonawczych.
Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodkow dokumentacji geodezyjne;j
i kartograficznej informacji o rodzaju, polozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjnej (poziomej i
wysoko$ciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralne;j.
W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezgca inwentaryzacja
sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.
Przy analizie zebranych materiatéw i informacji nalezy ustali¢:
— klasy i dokladnosci istniejagcych osndéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,
— rodzaje uktadow wspotrzednych i pozioméw odniesienia,
— zakres 1 sposob aktualizacji dokumentow bazowych, znajdujacych si¢ w osrodku dokumentacji o wyniku
pomiaru powykonawczego.

5.7.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy wykonac: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie punktow istniejace;j
osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktow oraz aktualizacja opiséw topograficznych.

Dokumentacj¢ geodezyjna i kartograficzng nalezy skompletowa¢ z podziatem na: akta postepowania
przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentacj¢ techniczng przeznaczong dla Zamawiajagcego i dokumentacje
techniczng przeznaczona dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Sposob skompletowania i
form¢ dokumentacji dla osrodka dokumentacji nalezy uzgodni¢ z osrodkiem oraz ustali¢ czy t¢ dokumentacje
nalezy okaza¢ Zamawiajacemu do wgladu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych 2z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK.

Kontrola jako$ci prac pomiarowych powinna obejmowac:

— wewngetrzng kontrolg prowadzong przez Wykonawce robot geodezyjnych, ktéra powinna zapewniaé
mozliwos¢ sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakos$ci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych miec¢
wplyw na kolejne etapy robot,

— kontrole prowadzong przez stuzbe nadzoru,

— przestrzeganie ogolnych zasad prac okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK,

— sporzadzenie przez Wykonawce robot geodezyjnych protokolu z wewngtrznej kontroli robot.

W przypadku negatywnego wyniku kontroli zostanie wykonane :
- ponownie obliczenie

- ponowny pomiar

- powtdrzone tyczenie



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wyznaczanej trasy w terenie wraz z pomiarami powykonawczymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB.

8.2. Sposob odbioru roboét

Odbidr robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow

pomiaréow geodezyjnych lub protokélu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi

nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

— roboty przygotowawcze,

— sprawdzenie wyznaczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie zjazdu,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— inne czynnos$ci wymienione w STWiORB

— koszty o$rodkow geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1
Instrukcja techniczna 0-1.
Instrukcja techniczna 0-3

Nk

Warszawa,1979.

8. Instrukcja techniczna G-4.

Instrukcja techniczna G-1.
Instrukcja techniczna G-2.
Instrukcja techniczna G-3.

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r. , poz. 897)

Beton — Cze$¢ 1 — Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjne;j i kartograficznej
Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,

Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.



10.
11.

12.

13.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

GST GG-00.01.02 Zatozenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji drog i obiektow
mostowych.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysoko$ciowych
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 63 poz 735)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty ziemne.

Wymagania ogolne
Numer CPV - 45111000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych, dla: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Skolyszyn — wzdluz drogi 1830R”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych i obejmuja:

a) roboty ziemne w gruntach nieskalistych kat ITI-V,

- wykonanie wykopow mechanicznie z transportem urobku na miejsce sktadowania — grunt nieprzydatny,
b) wykonanie nasypéw mechanicznie,

- z gruntu kat. III nieskalistego z pozyskaniem i transportem gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego glgbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktorego gltgbokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glgbokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na $ciskanie R




ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia §rodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robdt drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogowa.

1.4.16. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

I, =2
Pds
gdzie:
P4 - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [6], (Mg/m?),
pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona
wg wzoru:

U= %
Ao
gdzie:
deo - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

-
y
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
wilokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych,
charakteryzujacy si¢ migdzy innymi duza wytrzymatoscia oraz wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-
ISO10318:1993 [6], PN-EN-963:1999 [7].

Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowlokniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM.

1.4.20. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB.




2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypdéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem zamawiajacego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcg¢ poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych
przez Inspektora.

Grunty i1 materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w STWIORB stanowia odpad.
Utylizacja zgodnie z gospodarka o odpadach po stronie Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci pozyskania gruntu z dokopu Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zaaprobowania zrodto pozyskania gruntu wraz z wyniki badan potwierdzajagcymi jego przydatnos¢ dla
odpowiedniej warstwy nasypu. Pozyskiwanie i dostawa gruntu na budowe¢ moze nastapi¢ dopiero po
zatwierdzeniu przez Inspektora.

Tablica 1. Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegblnienie | Jed- Grupy gruntdéw
wiasciwosci nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty | malo wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina |~ glina piasz-
—  Zwir gliniasta czysta zwigzta,
- pospotka rumosz glina zwigzla,
— piasek gruby gliniasty ghr.la pylasta
— piasek $redni zwir gliniasty i ¢Zi.a
. ; — i, it piaszczys-ty,
— piasek drobny pqspoika it pylasty
- zuzel gliniasta bardzo wysadzinowe
nierozpadowy — piasek gliniasty
—  pyl, pyl piasz-
czysty
— glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— il warwowy
2 | Zawarto$¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od3do 10 > 10
3 | Kapilarnosé¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 > 1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z nastgpujacego sprzetu do:




odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, itp),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

sprzgtu zaggszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB.

4.2. Transport gruntow

Wybdér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materialu), jego objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnos§¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i

wbudowania gruntu (materiatu).

Grunt z wykopu nieprzydatny do wbudowania w nasyp, stanowi odpad. Utylizacja zgodnie z

gospodarka o odpadach po stronie Wykonawcy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB

5.2. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe

odwodnienie.

Roboty ziemne (wykopy, nasypy, zaggszczanie, ruch budowlany) w rejonie podziemnych urzadzen
infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, w razie potrzeby recznie i

w uzgodnieniu lub pod nadzorem upowaznionego pracownika gestora urzadzen.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie

trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowacé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podhuzny i nadaé¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto
innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie

mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu




odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego

odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zroédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w dreny lub zastosowa¢ igtofiltry.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie

Inspektora Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych specyfikacji powinny by¢

ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego

wptywu i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB.

7.2. Obmiar robdt ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych robdt ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow




PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zagegszczenia gruntu

PN-ISO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia
PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
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10.2. Inne dokumenty

9. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
11. Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢é rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice
pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez

Wykonawce i przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SYSTEM KANALIZACIJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych

z zadaniem pn ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skolyszyn — wzdluz DP 1830R”
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
przylaczy kanalizacyjnych. W zakres tych robot wchodza:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne

e roboty montazowe,

e montaz studni prefabrykowanych z kregdw betonowych,

e wykonanie izolacji antykorozyjnych powierzchni betonowych,

e odwodnieniec wykopow,

e proba szczelnoscei,

e kontrola jakosci.

e likwidacje istniejacych (przektadanych) odcinkow kanalizacyjnych oraz przykanalikow od

wpustéw ulicznych do nowych studni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne", ponizej zdefiniowano zasadnicze okre$lenia
podstawowe dla specyfikacji technicznej

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Kanalizacja sanitarna- sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow sanitarnych.

Kanatl - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wylotow kanalizacji sanitarnej z budynkow z siecia kanalizacji
sanitarnej.

Urzadzenia- (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.



Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwoch kanalow
doptywowych w jeden kanal odptywowy.

Plyta przykrycia studzienki lub komory- ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanalowy- element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta- wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

2. MATERIALY
Ogolne warunki stosowania materialdow podano w Specyfikacji Technicznej

2.1. Wymagania dotyczace materialow

2.1.1. Rury kanalowe

System rur i ksztaltek musi by¢ wyposazony w gumowa uszczelke wargowa zintegrowang w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta.

Zastosowane rury i ksztattki musza by¢ ze soba kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane
przez jednego producenta ( ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania). Wszystkie $rednice musza by¢
produkowane przez jednego producenta.

2.1.2. Elementy studzienek kanalizacyjnych
Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ studnie rewizyjne betonowe oraz PE/PP. Studzienki betonowe
muszg by¢ wyposazone w przejscia szczelne wykonane z PVC-U o sztywnosci obwodowej SN 8 SDR 34.

e dno studzienki wykonane jako cze$¢ monolityczna wraz z kinetag w dnie z wodoszczelnego betonu kl.
B15- (B20) W4 M-100 wg BN-62/6738-07 (Beton hydrotechniczny).

e Element monolityczny ustawia¢ na podtozu z betonu na podsypce piaskowej, dno studzienki wykonane
z elementdéw prefabrykowanych ustawi¢ na plycie dennej utozonej na podtozu z betonu na podsypce
piaskowej,

e komin wlazowy z prefabrykowanych kr¢gow betonowych (zelbetowych) wg BN-86/8971-08, w kregi
wmontowane stopnie ztazowe,

e wlaz kanalowy- zeliwny typ ciezki wg PN-EN 124:2000 (Wtazy kanatowe typ B,C,D) zeliwo
sferoidalne,

e stopnie ztazowe - prefabrykowane zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-64-H-74086
(Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych),

e przejscia tulejowe dla rur o $rednicy wg profilu z uszczelka gumowa,

e  kregi oraz ptyty prefabrykowane nalezy taczy¢ zaprawa cementowa marki B-80 wg PN-B14501
(Zaprawy budowlane zwykte)

Wszystkie materiaty do wykonania kanalizacji deszczowej musza posiadaé¢ Swiadectwo Odbioru zgodne z
normg PN-EN 10204-3.1.
Dostawca materialu do budowy kanalizacji na zadanie osoby zainteresowanej (nadzor, inwestor, projektant)
dostarczy rzeczywiste (nie obliczeniowe) wyniki badan biezacych na dostarczany materiat.
System studni , rur i polaczen musi by¢ systemem jednolitym i musi bezwzglednie posiadac :

e  Aprobate Techniczng COBRTI Instal — rury, studnie

e  Aprobatg Techniczng IBDiM — rury i studnie

2.1.3. Wlaz kanalowy

Projektowane studzienki rewizyjne na sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w zeliwne wilazy, z
fabrycznie osadzong wktadka uszczelniajaca z PE oraz ryglowaniem i zabezpieczeniem przed kradzieza. Wiazy
zlokalizowane poza utwardzong nawierzchnig nalezy obetonowaé lub wybrukowaé¢ w promieniu 1,0m od ich
skraju. Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2000, zastosowane
wlazy powinny by¢ zgodne z powyzszg normg.



2.2. Skladowanie materialow na budowie.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkos$ci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych elementow. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ $ciekdw sanitarnych i wod
opadowych.

Rury kanalowe. Materialy takie jak: rury, ksztattki PVC skladowane na placu budowy powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rury i ksztaltki
powinny by¢ ukladane na réwnym podtozu, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢é 1 m. Miejsce
sktadowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w odlegto$ci nie mniejszej niz 2 m od jakiegokolwiek
zrédta ciepta.

Sktadowanie materiatu w temperaturze ponad +5° C pozwala na obrobke mechaniczng natychmiast po pobraniu
go z magazynu. Rury nalezy skladowaé¢ w polozeniu poziomym na réwnym podlozu lub gesto utozonych
podktadkach z desek zwigzane w wigzki wg asortymentéw na wysokos¢ nie przekraczajaca 1 m. Zabezpieczenie
przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomoca kotkow i klinow drewnianych.

Sposob sktadowania nie moze powodowac¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenie
przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klindow drewnianych. W
przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy cz¢sci uszkodzone odciaé, a konce rur
sfrezowaé. Szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczy¢ je ochronnymi kapturkami.
Armatur¢ cigzka powinno si¢ przechowywac pod wiatg.

Ksztaltki i zlaczki. Ksztaltki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposdb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych s$rodkéw
ostroznosci.

Kregi

Sktadowanie kregéw moze si¢ odbywac na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa.

Wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,8 m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych krggow.
Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Wiazy

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10
szt. 1 taczy¢ taSma stalowa.

Wtlazy kanalowe musza by¢ skltadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podloze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego
sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach.
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas

przechowywania cementu nie moze by¢ dhuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-88/6731-08).

2.3. Odbiér materialow na budowie.



Materialy takie jak rury, ksztattki, nalezy dostarcza¢é na budowg¢ ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi
wytworcey. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywanych Roboét, materialy nalezy przed
wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Inzyniera.

3. SPRZET
Do wykonania zamierzen inwestycyjnych mozna wykorzystac¢ nastgpujacy sprzet:

zurawie budowlane samochodowe,

koparki o pojemnosci tyzki 0,15 - 1,20m’,

spycharki kotowe lub gasienicowe 75 i 100 kM,
*  koparko — tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m?
ubijak spalinowy 200 kg,

pozostaly sprzet do zaggszczania gruntu,

wciggarki reczne,

weciagarki mechaniczne,

samochody skrzyniowe,

samochody samowytadowcze 5 ti 5-10 t,

sprezarke powietrza spalinowg 4 — 5 m*/min.,
beczkowozy,

zgrzewarka do rur PE,

drobny sprzet montazowy.

pozostaly niezbedny sprzet techniczny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem zgodnie z instrukcja producenta rur.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji wzdhuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku
$rednicy nominalnej do dlugosci, wickszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w
jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4.3. Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie krggoéw o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanalowych
Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie s$rodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.
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4.6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.8.Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskie mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na paletach lub luzem. Zatadunek
i wytadunek rurek powinien odbywac si¢ za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy
lub chwytakowy, w przypadku przewozenia na paletach

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram uwzgl¢dniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane Przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych Robot:

e ulozenie kanalizacji z rur PVC-U w gotowym wykopie,

e budowa studni betonowych,

e wykonanie proby szczelnosci kanalizacji,

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robo6t i trwale oznaczy
je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia. Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejacego
uzbrojenia.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ rg¢cznie, poza miejscami
kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng ST ,,Roboty ziemne”.

Odwadnianie wykopéw. Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
zgodnie z dokumentami przetargowymi.

5.4. Ulozenie przewodéw kanalizacyjnych

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm,
obsypa¢ i1 przykry¢ go warstwa piasku o grubosci 30 cm. Stopien zaggszczenia obsypki winien by¢
kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej proby Proctora I = 88%, co odpowiada 85% wg zmodyfikowanej
proby Proctora.

Laczenie rur PCV — kielichowe z uszczelka gumowych.

5.5. Roboty instalacyjno — montazowe

Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy przestrzega¢ wymogoéw zawartych w normie PN-EN 1610:2002 (Budowa
i badanie przewodow kanalizacyjnych) , "Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji wykonania i odbioru zewngtrznej sieci
kanalizacyjnej tego producenta, ktérego rury zastosowano.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac:

- wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegélnych uzytkownikow oraz uwag koncowych,

- wymog6w zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

- przepisow BHP przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych,



- instrukcji sktadowania, budowy i montazu wydanych przez producentow, ktoérych materiaty zastosowano.

Do rob6t montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu podtoza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen ani wad). W
trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaly na catej dtugosci do podloza. Szczegdlna
uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowos¢ wykonania polaczen i uszczelnien rur. Montaz wszystkich rur i
studzienek, ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, ktérego asortyment
zastosowano.

5.6. Kanaly

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi i sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu. Do wykopu nalezy je opusci¢ za pomoca jednej lub dwodch lin. Uklada¢ je nalezy zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi wykopu , tak aby przylegaty $cisle do podtoza na co
najmniej 1/3 obwodu symetrycznie do osi. Pod zlaczami kielichowymi nalezy wykonaé odpowiednie gniazda w
celu uszczelnienia ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic¢ (przez obsypanie gruntem w §rodku dlugosci
rury) i podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Za
pomoca taw celowniczych i pionu, uprzednio zatozonych reperow pomocniczych lub innego sprzgtu
mierniczego, nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ulozenia rury. Odchytka osi ulozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ [1 20 mm , a odchylka spadku [ 10 mm - przy pomiarze rz¢dnych w
studzienkach.

Po zakonczeniu rob6t otwarty koniec utozonego rurociggu nalezy zabezpieczy¢ pokrywa.

Po odbiorze czgsciowym i badaniu szczelno$ci, rury nalezy wykonaé zasypke do takiej wysokosci, aby
znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.7 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych nalezy montowaé w gotowych,
odeskowanych i odwodnionych wykopach, na podiozu rodzimym piaszczystym lub podsypce piaskowej, w
zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych. Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi dostawcy.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] na zewngtrznych powierzchniach zaprojektowanych studzienek
betonowych z betonu B-45, powyzej wody gruntowej nie jest wymagane. Natomiast w miejscach wystgpowania
wody gruntowej na zewngtrznych powierzchniach studzienek kanalizacyjnych nalezy wykonaé izolacje
przeciwwilgociowg z materiatow bitumicznych (dyspersja bitumiczna).

Studzienki rewizyjne zaizolowa¢ od zewnatrz dwukrotnie materialem izolujacym i dwukrotnie lepikiem
asfaltowym na goraco.

Sposob wyprawienia powierzchni betonowych dostosowaé do wymogoéw producenta. Izolacja powinna stanowic¢
szczelng, jednolita powloke na catym obwodzie i nie powinna zawiera¢ odpryskow i pegcherzy ani peknigc.
Ztacza w wykopie powinny by¢ zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelnosci, izolacja ztaczy powinna
zachodzi¢ co najmniej 0,1 m poza potaczenie z izolacja rur. Polaczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki w
studzienkach powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co najmniej 0,1 m.

Uzyte materialy musza posiada¢ Aprobat¢ Techniczng wydana przez ITB. Dostarczone materiaty musza by¢
zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest) potwierdzajace cechy materiatow.

Podstawowe cechy powtoki dyspersyjne;j:

- dobre wtasnosci izolacyjne,

- bardzo dobra przyczepnos¢ do powierzchni betonowych,

- tatwosc¢ uzycia,

- nietoksycznosc¢ i nieszkodliwos$¢ dla srodowiska naturalnego.

Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru oraz aktualne
wyniki badan w ramach nadzoru wewngtrznego producenta materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot i obejmowac:

® kontrole zgodnosci z PW,

®  kontrolg wykopow,



® kontrolg podtoza,

® kontrolg umocnienia wykopow,
® kontrole materialow,

®  kontrolg utozenia przewodow,
® kontrole zasypki,

® kontrolg szczelnosci kanatu:

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poroéwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiarow.

Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatdow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych i woda gruntowa, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre§lonymi warunkami
w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci
z okreslonymi warunkami w Dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020
rodzaju 1 stopnia agresywnosci Srodowiska i1 wprowadzi¢ korekt¢ Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inwestora;

Badania zasypki przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do
powierzchni terenu,

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem rury,
zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, kontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykona¢ z doktadnos$cia do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50 m,

Badania nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-83/8836-02,
Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym grubo$é
podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscia do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rz¢dne podioza i gigbokos¢ utozenia podtoza.
Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosé
wbudowanych materiatdw i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmuja czynno$ci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru
dtugosci (z doktadnosciag do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie utozenia przewodu na
podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrolg¢ szczelnosci zlaczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwos$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i
przerwac¢ badanie do czasu usuni¢cia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje¢ i robi¢ odczyty co 30 min. polozenie zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w
kinecie poszczegodlnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienck przed korozja nalezy wykonaé od zewnatrz po probie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelno$ci na infiltracje. Izolacje
powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast
wypehienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacj¢ studzienek przez oglgdziny zewngtrzne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiarowg jest 1 metr (m) kanalizacji.



W sktad jednostki obmiarowej wchodza pozostate elementy kanalizacji, takie jak studzienki, wpusty uliczne itp.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST “Wymagania ogdlne”

8.1. Odbidr czesciowy
Odbiodr czesciowy obejmuje badanie:

- zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacja

- materialow

- szczelnosci
Dlugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czg$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz jeden przelot (od
studzienki do studzienki). Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokoétu i wpisane do
Dziennika Budowy a podpisane przez nadzor techniczny i cztonkéw komisji sprawdzajace;.

8.2. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy obejmuje:
- sprawdzenie protokotow odbiorow czesciowych
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien
- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania cato$ci robot przewidzianych
dokumentacja
Wyniki odbioru koncowego nalezy ja uja¢ w protokole.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie sgczkéw,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek Sciekowych,
- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2. PN -B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

5. PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

6. PN-EN 1916 :2005 Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtoknem stalowym 1
zelbetowe.

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.



8. PN - EN 124 : 2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoscia.

9. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

10. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych

11. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

12. PN-EN 1433:2005 Kanaty odwadniajace nawierzchni¢ dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.

13. BN- 83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

14. PN-EN 752-1 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

15. PN-EN 752-2:2000 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

16. PN-EN 752-6 2002 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe.

17. PN-EN 752-7:2002 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

18. PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ci§nieniowe;.

19. PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

20. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogolne wymagania i badania.

21. PN-88/H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Katalog Budownictwa:

22.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9, Warszawa
2003.
Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 .
Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI “Instal” w Warszawie stwierdzajaca przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie studzienck wlazowych i kontrolnych z prefabrykowanych elementow
betonowych i zelbetowych.
Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie pozytywnie
oceniajaca przydatno$¢ studzienek kanalizacyjnych do stosowania w inzynierii komunikacyjne;j.
Aprobaty Techniczne wydana przez Instytut Badawczy Drég i Mostow w Warszawie pozytywnie
oceniajaca przydatno$¢ betonowych studzienek $ciekowych do wpustéw ulicznych do stosowania w
inzynierii komunikacyjne;j.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore

spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Roéznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie
opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.



