OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PLACU REKREACYJNEGO

Inwestor: Gmina Mosina, pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
Adres inwestycji: Czapury, Gmina Mosina, dziatka nr ew. 267, przy ul. Jagodowej

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt placu rekreacyjnego zlokalizowanego przy
osiedlu domkoéw jednorodzinnych w Czapurach. Na projektowanym terenie
zlokalizowane bedzie boisko wielofunkcyjne(do pitki noznej i koszykéwki), boisko do
siatkdwki plazowej, plac zabaw dla dzieci, sitownia zewnetrzna, zjazd linowy oraz
miasteczko ruchu drogowego (rowerowe).

2. Podstawa opracowania dokumentacji

- umowa z Inwestorem

- wizja lokalna

- uzgodnienia z inwestorem oraz gospodarzem terenu(Sottysem)

- mapa nieaktualizowana w skali 1:1000

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28,04.2020

3. Opis stanu istniejgcego

Istniejgcy teren, na ktérym planowany jest plac rekreacyjny jest czescig dziatki nr
ew. 267. Jest niezabudowany i porosniety trawa.
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

4. Opis zagospodarowania terenu

Projektowany plac rekreacyjny miesci sie przy osiedlu domkdéw jednorodzinnych.

Ma nieregularny ksztatt z przewezeniem od strony potudniowej, od ktdrej projektuje
sie wejscie(ul. Jagodowa). Na projektowanym terenie od strony pétnocnej

zlokalizowane bedzie boisko wielofunkcyjne (do pitki noznej i koszykéwki). Nastepnie

w kierunku potudniowym boisko do siatkowki plazowej, plac zabaw dla dzieci,

miasteczko rowerowe, sitownia zewnetrzna oraz kolejka linowa.

Wszystkie elementy sktadowe placu skomunikowane Sciezkami, przy ktorych

umieszczono fawki. Przewiduje sie ogrodzenie catego terenu siatkg z 3 furtkami.

Wzdtuz ogrodzenia posadzone bedg drzewa oraz krzewy.

5. Boisko wielofunkcyjne (do pitki noznej i koszykowki)

- powierzchnia 703 m?(37x 19 m w tym pola autowe szerokosci 1 m i 1,5m)
- nawierzchnia poliuretanowa



- wyposazenie boiska w dwie bramki 3,0 m i wysokosci 2,0 m
oraz 2 pitkochwyty wysokosci 6 ,0 m i dtugosci 19 mb i 4 kosze do koszykéwki

5A. Konstrukcja nawierzchni

- nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa grubosci 13 mm, przepuszczalna dla
wody, kolor nawierzchni ceglany(lub kolor inny wybrany przez inwestora)
- warstwa granulatu ET grubos$ci 30 mm
- warstwa zamykajgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0,0-5,0 mm gr. 5 cm
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 31,5 mm gr. 20 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm
- geowtdknina
- zageszczenie podtoza do wskaznika zageszczenia L> 0,95
Wykonanie konstrukcji nawierzchni wymaga wykorytowania na gtebokos¢
35 cm.(zdjecie warstwy humusu)
Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm.
Nawierzchnia powinna posiadaé: zgodnos¢ z normg PN-EN 14877: 2014,
DIN 18035-6:2014
Aprobate ITB lub rekomendacje ITB
Atest higieniczny PZH

6. Boisko do siatkowki

- powierzchnia 360 m?(24 x 15 m w tym pola autowe 4 ,0i 3,5 m)
- nawierzchnia syntetyczna przepuszczalna dla wody

- wyposazenie boiska w dwa stupki do siatki wysokosci 2,5 m

- pitkochwyt wysokosci 4,0m od strony placu zabaw

6A. Konstrukcja nawierzchni

- nawierzchnia syntetyczna grubosci 13 mm (przepuszczalna dla wody),

- warstwa granulatu ET grubos$ci 30 mm

- warstwa zamykajgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0,0-5,0 mm gr. 5 cm
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 31,5 mm gr. 20 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

- geowtdknina

- zageszczenie podtoza do wskaznika zageszczenia L> 0,95

Wykonanie konstrukcji nawierzchni wymaga wykorytowania na gtebokos¢ 35cm
(zdjecie warstwy humusu).

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm.
Nawierzchnia powinna posiadaé: zgodnos¢ z normg PN-EN 14877: 2014,



DIN 18035-6:2014
Aprobate ITB lub rekomendacje ITB
Atest higieniczny PZH

7. Plac zabaw

Projektowane wyposazenie

- zestaw zabawowy z dwiema wiezami

- hustawka wagowa

- bujak sprezynowy pojedynczy

- bujak sprezynowy podwojny

- karuzela klasyczna koto

- przeplotnia

- hustawka wahadlowa podwdjna

- sze$ciokat gimnastyczny

- urzadzenie gimnastyczne matpi gaj

- hustawka bocianie gniazdo

- wiata

- fawka z oparciem

- kosz na $mieci

- tablica z regulaminem
Wyposazenie musi posiada¢ wymagany certyfikat bezpieczerstwa oraz spetnia¢ wymogi
normy PN-EN 1176.

Usytuowanie sprzetow wg zatgcznika graficznego. Dopuszcza sie inng szate graficzna
oraz lokalizacje urzagdzen pod warunkiem zachowania stref bezpieczenstwa.

Nawierzchnia placu zabaw bedzie wytozona matami z EPDM na przygotowanym
podtozu.

Wymaga to:

- wykorytowania terenu na gtebokos¢ 20 cm

- ustabilizowania ubitymi warstwami: piasku odsgczajgcego 5 cm

- warstwa z kruszywa kamiennego gr.5 cm o frakcji 0-16 mm).

- warstwa z kruszywa kamiennego gr.15 cm o frakcji 30-60 mm

7.1 Charakterystyczne parametry techniczne wiaty:

- powierzchnia zadaszenia 34,28 m?
- powierzchnia utwardzona 27,30 m?
- wysokos¢ projektowanej wiaty 3,39 m
- kat nachylenia potaci dachowej 20°

Dane konstrukcyjno — materialowe

Lawy fundamentowe
zaprojektowano fundamenty w postaci stép fundamentowych betonowych wykonanych
z betonu B-20 (C16/20) obcigzonych osiowo. Wysokos¢ stép: 80 cm; przekrdj



32x32cm. Pod tawami nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10 (B-10) o gr.
10cm

Stupy

zaprojektowano stupy drewniane z drewna C27 o przekroju kwadratowym 14x14cm.
Stupy nalezy odizolowa¢ od stép betonowych poprzez zachowanie min. 2cm odstgpu
miedzy drewnem a betonem - montaz stupéw w prefabrykowanych kotwach stalowych.

Dach

zaprojektowano jako dwuspadowy o konstrukcji krokwiowej wspartej na platwiach oraz
6 stupach. Dach pokryty gontem bitumicznym lub blachg dachéwkowa. Kat pochylenia
potaci dachowych 20°. Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem grzybow, owaddéw, ognia i korozji biologicznej srodkiem
zabezpieczajacym np. typu FOBOS M4 lub innym réwnowaznym impregnatem
koloryzujacym na kolor brazowy .

Podloga na gruncie

z kostki betonowej gr 6cm na podsypkach i podktadach zgodnie z podanymi na rys.
szczegotowych. Utwardzenie posadzki na gruncie nalezy wykonczy¢ brzezami
betonowymi 20x6cm w tawach betonowych.

Rynny i rury spustowe
nalezy zastosowac rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,6mm
w kolorze dostosowanym do koloru pokrycia dachu.

. Miasteczko ruchu drogowego

Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej gr. 6 cm — cegietki o wymiarach 10 x 20 cm
w kolorze naturalnym. Bruk wymalowany farbami chlorokauczukowymi symulujgcymi
ulice i oznakowanie poziome. Oznakowanie pionowe znakami drogowymi na stupkach
stalowych Fi 40 mm zabetonowanych w fundamentach punktowych 35 x 35 x 80 cm.
Podbudowa —pospdtka gr. 30 cm(po ubiciu) + podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm.
Nawierzchnia wykoriczona obrzezem betonowym 6 x 20 x 100 cm na podbudowie z
chudego betonu z oporem z betonu od zewnatrz.

. Sitownia zewnetrzna

Projektuje sie nastepujace urzadzenia sitowni zewnetrznej zamontowane po dwa na
wspolnym pylonie

- steper

- wahadto

- wyciag gorny

- wyciskanie siedzac

- orbitrek

- prasa nozna

- biegacz

- wioslarz

Dopuszcza sie montaz innych modeli pod warunkiem zachowania stref bezpieczenstwa.



Nawierzchnia pod sitownig z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie jak wyzej.

10. Ogrodzenie

Z siatki stalowej, slimakowej, ocynkowanej i powlekanej PCV w kolorze zielonym,
wysokosc siatki 1,5 m, oczka siatki 5 x 5 cm. Siatka powieszona bedzie na stupkach
stalowych z profilu zamknietego 80 x 80 mm malowanego proszkowo w kolorze

zielonym(RAL 6005).
Stupki w rozstawie ok. 2,5 m, narozne wyposazone w zastrzaty. Drut naciggowy fi 3,6

mm co 1m, ugoryfi5 mm w kolorze siatki. Stupki zabetonowa¢ w fundamentach
punktowych 35 x 35 x 100 cm beton C16/20. W ogrodzeniu projektuje sie trzy furtki

100 x 150 cm.

11. Pitkochwyty

Zaprojektowano 3 pitkochwyty
- za bramkami zaprojektowano 2 pitkochwyty o szerokosci boiska z polem autowym

19m i wysokosci 6,0 m. O$ pitkochwytéw pokrywa sie z osig bramki.
- za boiskiem do siatkdwki plazowej zaprojektowano 1 pitkochwyt dt. 24 mb.wys. 4,0m
Stupy stalowe z profilu zamknietego 80 x 80 cm lub rur fi 60,2 mm zabetonowane w
fundamencie betonowym 35 x 35 x 120 cm, beton C16/20, rozstaw stupkéw co 5,50 m,

skrajne przesta o rozpietosci 2,75 m usztywnione linkg naciggowsa.
Linka do zawieszenia siatki fi 4 mm powlekana, do ktdrej karabirnczykami mocowana jest

siatka polipropylenowa o oczkach 8 x 8 cm i splocie 5 mm.

12. Bramki

- metalowe z siatkg o wymiarach 3,0 x 2,0 Mocowanie bramek do podtoza poprzez

13. Sciezki

— zaprojektowano uktad komunikacyjny — Sciezki szer. 1,5 m z nawierzchnig z grysu na
podbudowie z chudego betonu na warstwie odsgczajacej z piasku gr. 10 cm. .Sciezki
obramowane obrzezem betonowym 6x20x100 cm na cm na podbudowie z

chudego betonu z oporem z betonu od zewnatrz.



