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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
na opracowanie dokumentacji projektowej

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NA OPRACOWANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegolowe) Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej: ,,SST”) sa
wymagania Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach dotyczace sporzadzenia i opracowania
dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

»Oswietlenie ulicy Sciegiennego od ul. Barabasza do ul. Wapiennikowej
w Kielcach wraz 7 przyleglym parkingiem”
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
wBudowa i modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie miasta Kielce”

W zakres planowanego przedsi¢wzig¢cia wchodzi m. in.:

a) przebudowa o$wietlenia drogowego ulicy Sciegiennego na odcinku od ul. Barabasza do ul.
Wapiennikowej (do posesji Sciegiennego 28) wraz ze skrzyzowaniem ulic Sciegiennego —
Barabasza - Matla Zgoda,

b) budowa oéwietlenia przylegtego do ulicy Sciegiennego parkingu zlokalizowanego
pomiedzy ul. Spokojna, a pomnikiem ,,Homo Homini”,

¢) przebudowa oswietlenia alejki od ulicy Sciegiennego do pomnika ,,Homo Homini”

d) odtworzenie infrastruktury pasa drogowego,

e) zabezpieczenie drzew i krzewow oraz odtworzenie terendw zielonych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot okreslonych w p. 1.1.

OGOLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Ogolna charakterystyka stanu istniejacego

a) Planowana inwestycja swym zakresem obejmuje modernizacj¢ istniejacego o$wietlenia
ulicy Sciegiennego na odcinku od ul. Barabasza do ul. Wapiennikowej na dlugosci okolo
700m wraz z budowa oswietlenia na przyleglym parkingu oraz przebudowsg oswietlenia
alejki od ul. Sciegiennego do pomnika ,,Homo Homini”. Orientacyjny zakres zadania
przedstawiono na zalaczniku graficznym (ZALACZNIK NR 1).

b) Na odcinku ulicy Sciegiennego od ul. Wapiennikowej do wjazdu na posesje Sciegiennego
28 istniejace oswietlenie zostalo wybudowane w 2019 r. w ramach zadania pn.:
wRozbudowe ul.  Wapiennikowej w  Kielcach wraz z rozbudowq skrzyZowan:
z ul. Sciegiennego i ul. Husarskq oraz = al. Ks. J. Popietuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego™

¢) Objeta inwestycja ulica Sciegiennego odcinek od ul. Barabasza do ul. Wapiennikowej
zaliczona jest obecnie do kategorii — droga powiatowa nr 0989 T.

Wytycezne do projektowania

a) OSwietlenie uliczne nalezy zaprojektowaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi znak
WT.RI0.4580.44.2021.S] z dnia 09.06.2021 r. (ZALACZNIK NR 2).

b) Projekt nalezy opracowac z podziatem na dwa odcinki:
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— Odcinek 1 ulica Sciegiennego od ul. Barabasza do ul. Wapiennikowej
— Odcinek 2 parking przy ul. Sciegiennego oraz alejka od ul. Sciegiennego do pomnika
,.Homo Homini”.

c) Projektowane oswietlenie nalezy nawiaza¢ do zmodernizowanych odcinkéw oswietlenia
ulicznego.

d) Projektujac sie¢ os$wietleniowa w ramach przedmiotowego przedsiewzigcia, nalezy
zwroci¢ uwage na istniejaca zielen i uniknac/ograniczy¢ do minimum konieczno$¢ wycinki
drzew 1 krzewow.

e) Pozostale parametry projektowe i warunki zostang ustalone na etapie opracowywania
dokumentacji projektowe;.

MATERIALY  WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA
1 EKSPERTYZY

Materialy wyjsciowe do projektowania, ktére Wykonawca pozyska lub opracuje
we wlasnym zakresie:

a) Mapa do celéow projektowych w wersji elektronicznej (format *dwg) oraz w wersji
papierowej aktualna na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej
zezwalajgce] na rozpoczecie 1 prowadzenie robot budowlanych. Ostateczny zakres mapy
do celéw projektowych nalezy ustali¢ po uzgodnieniu koncepcji w MZD w Kielcach.

b) Wypis 1 wyrys z ewidencji gruntow, w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomosci
objetych inwestycja w granicach opracowania, aktualne na dzien zlozenia wniosku
o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej na rozpoczecie i prowadzenie robot
budowlanych lub dokonania skutecznego zgloszenia budowy/wykonania robot
budowlanych.

¢) Pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejacego, w tym:
— inwentaryzacja istniejacej zieleni w granicach przedmiotowej inwestycji wraz
z dokumentacja fotograficzna drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki,

d) Warunki techniczne do projektowania:
— zabezpieczenia lub przebudowy kolidujacych z inwestycja sieci infrastruktury
techniczne] — uzyskane przez Wykonawce od zarzadcow tych sieci,
~ budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratoréw obiektow 1 urzadzen,
potrzebne do wykonania opracowan projektowych.

e) Materialy archiwalne bedace w zasobach odpowiednich instytucji.

f) Inne warunki, uzgodnienia, opinie wynikajace z obowiazujacych przepiséw prawa
i niezbedne do zlozenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej na
rozpoczecie 1 prowadzenie robot budowlanych.

WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie materiaty niezbedne do:

a) uzyskania zgody od wiascicieli terenu do prawa dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane,

b) uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania
z nieruchomosci na podstawie art. 124 Ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami
(tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 ze zm.) dla dzialek o nieuregulowanym stanie
prawnym,

¢) uzyskania decyzji administracyjnych zezwalajacych na rozpoczecie i prowadzenie robot
budowlanych lub dokonania skutecznego zgloszenia budowy/wykonania robot
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budowlanych. Za skuteczne (nieckwestionowane) zgloszenie budowy/wykonania robot
budowlanych uznaje si¢ zgloszenie do ktorego organ administracji architektoniczno-
budowlanej nie wniost sprzeciwu, potwierdzone za$wiadczeniem wydanym przez ten
organ,

d) przygotowania przetargu na realizacj¢ inwestycji,

e) realizacji inwestycji.

Wymagania ogolne

a) Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za:
— zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych z wymaganiami Umowy,
Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiajacego,
— jakos$¢, rzetelnosé, zgodnos¢ z normami 1 wytycznymi, nowoczesnosé i ekonomicznosé
zastosowanych rozwiazan technicznych i organizacyjnych,
— bledy projektowe ujawnione na etapie realizacji robot budowlanych.

b) Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowa¢ wszystkie przepisy zwiazane z wykonaniem
przedmiotu zamdéwienia, w brzmieniu obowiazujacym w okresie obowigzywania Umowy,
aw szczegdlno$cl wymienione w niniejszej SST oraz inne ustawy, dostgpne na rynku
wytyczne 1 instrukcje zwiazane z projektowaniem 1 wykonaniem przedmiotu zamowienia
oraz Polskie normy.

c) Jezeli w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, zmianie ulegna przytaczane
w niniejszej SST przepisy prawa, dokumentacje nalezy opracowa¢ zgodnie
z przepisami obowiazujacymi w dniu zakonczenia prac projektowych (lub poszczegolnych
etapow tych prac).

d) Wykonawca ma za zadanie przygotowac¢ komplet dokumentéw niezbednych do zlozenia
kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych objg¢tych przedmiotem
zamowienia, wydawanych przez wlasciwe organy lub dokonania skutecznego zgloszenia
budowy/wykonania robdt budowlanych.

e) Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego zgody od wlascicieli/zarzadeow dziatek do
prawa dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane lub decyzj¢ o ograniczeniu
sposobu korzystania z nieruchomosci na podstawie art. 124 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami.

f) Wykonawca bedzie uczestniczyl w procedurze wydawania decyzji administracyjnych
polegajacego m.in. na: udzieleniu pisemnych wyjasnien, dokonywaniu uzupelnien oraz
korekt do dokumentacji i materiatow do wniosku wynikajacych z uwag organu
wydajacego decyzje oraz odwolan stron. Pelnomocnictwo do  wystgpowania
w imieniu Zamawiajacego przekazane zostanie na wniosek Wykonawcy.

g) Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych
lub zwiazanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

h) Dokumentacja  projektowa  bedzie  opracowana na  aktualnych  mapach
sytuacyjno-wysokosciowych do celow projektowych sporzadzonych w wersji numerycznej
(mapy w formacie *dwg) oraz w wersji papierowej.

i) Opracowanie projektowe nalezy wykonac¢ technika komputerowa.
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J) Wykonawca w przypadku wystgpienia z wnioskiem o uzyskanie decyzji, uzgodnien,
opinii, warunkéw itp. na mocy pelnomocnictwa od MZD, przekaze Zamawiajacemu do
wiadomosci kopi¢ wniosku.

k) Na Wykonawcy spoczywa obowiazek:

uzyskania warunkéw technicznych, uzgodnien, decyzji, postanowien lub opinii
wydanych przez wlasciwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami, koniecznych
do zgtoszenia budowy/wykonania rob6t budowlanych lub wystapienia z wnioskiem o
pozwolenie na budowg¢ wg obowiazujacych przepisdw oraz opracowanie materialow
zwiagzanych z ich uzyskaniem wraz z poniesieniem wszystkich kosztow,

uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z
opracowaniem wniosku i poniesieniem wszelkich kosztow,

uzyskania prawa dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,

ustosunkowania si¢ na piSmie do uwag 1 wnioskéw zawartych w opiniach
1 uzgodnieniach oraz przekazywanych przez Zamawiajacego w trakcie uzgodnien
i odbioru dokumentacji projektowej,

informowania Zamawiajacego o wszelkich zaistniatych w trakcie prac projektowych
okolicznosciach majacych wplyw na realizacje¢ przedmiotu zamowienia,

przedstawienia Zamawiajacemu dokumentacji projektowej do uzgodnienia przed
przekazaniem jej do odbioru i uzgodnienia, w formie pisemnej z Zamawiajgcym
zawartych w opracowaniu projektowym rozwiazan materiatowych, technologicznych
i standardu wykonczenia. W opracowaniu projektowym nalezy tak dobra¢ parametry
materialow 1 urzadzen, aby spelniaty wymogi ustawy Prawo Zamowien Publicznych,
sprawdzenia dokumentacji projektowej pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi przez osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce
budowlanego,

konsultowania przyjetych rozwiazan projektowych z wtlascicielami sasiadujacych
z pasem drogowym nieruchomosci,

1) Wykonawca jest zobowigzany do wspolpracy z Zamawiajacym na etapie przygotowania
1 prowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia na roboty budowlane realizowane
na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej, a w szczegélnosci w zakresie
przygotowania wyjasnien 1 odpowiedzi na =zapytania wykonawcoéw (oferentow)
dotyczacych przedmiotowej dokumentacji projektowej.

4.2. Sklad dokumentacji projektowej

4.2.1.Projekt koncepceyjny

Przed opracowaniem projektu budowlanego oraz uzgodnieniem na naradzie
koordynacyjnej, wymaga si¢ opracowania projektu koncepcyjnego, ktory winien zawierac:

1)

Czes¢ opisowa:

obliczenia fotometryczne,
rozpoznanie stanu wlasnosci dziatek planowanych do objecia inwestycja,

2) (Czes¢ rysunkowa:

koncepcje zagospodarowania terenu w skali 1:500, zawierajaca;

— lokalizacje stanowisk stupowych oraz trase linii kablowych,

—  przebudowy kolidujacych sieci uzbrojenia terenu,

— inwentaryzacj¢ drzew i krzewow wraz ze wskazaniem do wycinki.
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Koncepeja zagospodarowania terenu powinna by¢ wykonana na mapie zasadniczej
uszczegolowione o
— lokalizacja 1 stan istniejacej zieleni kolidujacej lub znajdujacej sig
w bezposrednim sasiedztwie projektowanego elementow,
—  granice pasa drogowego,
— Inwentaryzacje istniejacego oswietlenia.
e szkice i schematy zasilania projektowanego i przebudowywanego oswietlenia

4.2.2.Projekt budowlany

Zakres 1 forma projektu budowlanego powinna spelnia¢ wymagania okreslone m. in. w:

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)
— art. 34,

b) Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),

1 zawiera¢ w szczegdlnosci:

A. Projekt zagospodarowania terenu
Projekt powinien zawieraé czgs¢ opisowa 1 czes¢ rysunkowa oraz by¢ sporzadzony
na aktualnej mapie do celow projektowych oraz powinien rowniez obejmowac:
— okreslenie granic dziatki lub terenu,
— usytuowanie, obrys i uklady istniejacej i projektowane;j sieci oswietleniowej,
— informacj¢ o obszarze oddzialywania obiektu.

Projekt powinien by¢ sporzadzony na mapie w skali dostosowanej do rodzaju i wielkosci
obiektu lub zamierzenia budowlanego zapewniajacej jego czytelnosc.

Forma projektu powinna by¢ dostosowana do wymogoéw administracyjnych dotyczacych
wydania decyzji zezwalajace] na rozpoczecie i prowadzenie robot.

B. Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno — budowlany powinien obejmowac:

— uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejacych i projektowanych obiektow
budowlanych,

— charakterystyczne parametry techniczne obiektow budowlanych,

— opinig geotechniczna oraz informacjg o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,

— projektowane rozwigzania materialowe 1 techniczne majace wptyw na otoczenie, w tym
srodowisko,

— charakterystyke ekologiczna,

— opis dostgpnosci dla osob niepetnosprawnych,

— postanowienie udzielajace zgody na odstgpstwo, jezeli zostalo wydane;

Projekt zieleni nalezy wykona¢ w oparciu o Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) oraz opracowania Wydzialu Ustug Komunalnych
i Srodowiska UM Kielce pt.: ,,Ochrona drzew i krzewéw na placu budowy”, , Wytyczne
projektowania. Zakres dokumentacji zieleni” i , Standardy urzqdzania i pielegnowania
terenow  zieleni w miescie” (dostgpne na stronie Urzedu Miasta Kielce
— http://www.um.kielce.pl/standardy-zieleni/).

W przypadku potrzeby wykonywania projektu zieleni Wykonawca musi wystapic
i uzyskaé¢ pozytywna opini¢ Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Srodowiska Urzedu
Miasta Kielce.
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C. Projekt techniczny

Projekt techniczny nalezy wykona¢ na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz
architektoniczno - budowlanego, wskazujac szczegolowe rozwiagzania m.in.: materialowe,
geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne i organizacyjne. Projekt techniczny powinien
zawiera¢ rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb
wykonawstwa robot budowlanych, a takze w zakresie 1 stopniu doktadno$ci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robodt 1 kosztorysu ofertowego. Powinien by¢ podzielony na branze
zgodne z podzialem przyjetym w projekcie architektoniczno — budowlanym.

Projekt techniczny powinien zawierac:

projektowane rozwiazania o$wietleniowe wraz z wynikami obliczen elektrycznych i
fotometrycznych,

projektowane niezbedne rozwiazania techniczne oraz materialowe,

inne opracowania projektowe;

schematy zasilania dla wszystkich opraw zasilanych z danego punktu poboru,

schematy ideowe rozdziatu energii elektrycznej,

szkic projektowanego 1 istniejacego oswietlenia na schematycznym planie uktadu
drogowego dla wszystkich obwodow zasilanych z danej szafy - na rysunkach formatu
A4 lub A3,

przekroje poprzeczne drogi w skali 1:100/250 (w razie potrzeby),

inne rysunki instalacji oraz urzadzen wyposazenia technicznego (wg potrzeb).

D. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Projekt budowlany powinien zawiera¢ wszelkie niezbedne opinie. uzgodnienia,
pozwolenia i inne dokumenty celem uzyskania decyzii zezwalajace] na rozpoczecie
1 prowadzenie robdt w tym m. in.

— Pozytywny protokol z narady koordynacyinej

Czynnosci uzgadniania dokonuje zespot na Naradzie Koordynacyjnej (dawniej
ZUDP). Materialy do uzgodnienia powinny spelnia¢ m.in. aktualne wymagania
ustawy — prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporzqdzenia w sprawie
szezegolowych zasad i trybu zakladania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i wspoldziatania w tym zakresie oraz powinny by¢
zgodne zwymaganiami oraz zapisami regulaminu Wydzialu Gospodarki
Nieruchomosciami 1 Geodezji UM Kielce jako jednostki nadzorujacej narady
koordynacyjne.

Przed zlozeniem wniosku do uzgodnienia przez zespdl na Naradzie Koordynacyjnej
nalezy przediozvé wniosek do MZD w celu wervfikacii i akceptacii.

— Uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami szczegdlnymi

Nalezy zamiesci¢ wykaz wszystkich opinii, pism, stanowisk, pozwolen i uzgodnien

uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania (oryginaty w oddzielnej teczce

przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z materialami projektowymi do ich uzyskania)

m.in. w tej czesci opracowania nalezy umiescic:

=  Warunki techniczne i uzgodnienia rozwiazan projektowych wydane przez
wiascicieli lub zarzadcow sieci infrastruktury technicznej;

= Uzgodnienie projektu wydane przez Miejski Zarzad Drog w Kielcach.
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4.2.3. Dokumentacja przetargowa

Zakres 1 forma dokumentacji przetargowej powinna spelniaé¢ wymagania okreslone w:

a) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z2013r., poz.1129),

b) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonvch w programie
Sfunkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz.1389),

¢) Ustawie z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych, art. od 99 do 103.
1 zawiera¢ w szczegolnosci:

® Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
e Przedmiary roboét

e Kosztorysy ofertowe

e Kosztorysy inwestorskie

4.3. llos¢ i forma egzemplarzy dokumentacji projektowej

4.3.1.Dokumentacja do uzgodnien

Przed przekazaniem dokumentacji projektowej do odbioru w formie i ilosci zgodnej
z pkt 4.3.2, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekty do uzgodnienia minimum
30 dni przed terminem przekazania jej do odbioru. Ilos¢ egzemplarzy nalezy ustali¢ z
Zamawiajacym na etapie prac projektowych.

4.3.2. Dokumentacja do odbioru

TSEEE, Ilo§¢ szt. wersji
Lp. Nazwa dokumentacji wersji . .
. . | elektronicznej
papierowej
1 | Projekt koncepcyjny | egz. 1 egz.
) Projekt zagospodarowania terenu o | coz
+ Projekt architektoniczno-budowlany ' £z
3 | Projekt techniczny 4 egz. 1 egz.
Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne
4 dokument)% P “egz. Legz
Dokumentacja przetargowa, w tym:
— SSTWIORB, 2 egz. 1 egz.
5 | — Przedmiary robét, 2 EPE 1 egz.
— Kosztorysy inwestorskie, 1 egz. 1 egz.
— Kosztorysy ofertowe. 1 egz. 1 egz.

Edvcja elektroniczna

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na odpowiednio opisanym CD, DVD lub innym
nosniku danych (np. pendrive) dokumentacje projektowa w wersji elektroniczne;
nieedytowalnej i edytowalnej. Przekazana dokumentacia w_wersji elektroniczne] musi
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odpowiada¢ dokumentacji przekazanej w wersjl papierowe] (w_tym zawiera¢ podpisy
Projektantéw) 1 zawiera¢ pisemne oswiadczenie Wykonawey o zgodnosSci wersji
elektronicznej z wersjg papierowa projektu.

Wersja nieedytowalna

Dokumentacj¢ projektowg nalezy zapisa¢ w postaci plikow formatu ,,PDF”. Na nosniku
danych nalezy zachowaé taki uktad folderow, na jaki podzielono dokumentacje
na poszczegodlne czesci lub tomy. Nazwy poszczegolnych folderow musza odpowiadac
nazwom czesci lub tomoéw. Pliki nalezy podzieli¢ na czg$¢ opisowa i czesé rysunkowa. Pliki
muszg by¢ jednoznacznie opisane celem ulatwienia ich identyfikacji. Kazdy rysunek
powinien by¢ zapisany w oddzielnym pliku, ktérego nazwa odpowiada numerowi
i nazwie rysunku. Dla dlugich nazw plikéw i folderéw mozna stosowac¢ nazwy skrocone.
W niektorych przypadkach dla utatwienia odezytu mozna umiesci¢ wigcej niz jeden rysunek
z danej grupy w jednym pliku np. w przypadku przekrojow poprzecznych. Pliki musza by¢
wolne od zabezpieczen przed drukowaniem.

Wersja edytowalna

Dokumentacj¢ projektowa w wersji edytowalnej nalezy zapisa¢ w plikach formatu ,,DWG”
dla czesci rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla czgéci opisowe] oraz
w formacie kompatybilnym z MS Excel dla plikow z obliczeniami (w tym m.in. przedmiar,
kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski). Na nos$niku danych nalezy zachowa¢ taki uktad
folderow, na jaki podzielono dokumentacj¢ na poszczegdlne czgéci lub tomy. Nazwy
poszczegdlnych folderow muszg odpowiada¢ nazwom czgsci lub toméw. Nalezy przygotowac
oddzielne pliki dla czesci opisowej, rysunkowej 1 ewentualnie obliczeniowej. Pliki musza by¢
jednoznacznie opisane celem ulatwienia ich identyfikacji. Dane dla okreslonej grupy
rysunkow skladajacych si¢ na jedna calo$¢ np. plan sytuacyjny, niwelety, przekroje
poprzeczne itp. nalezy przedstawi¢ w jednym pliku (lub z ewentualnym podzialem na
mniejsze czeSci w przypadku duzego zakresu) z zaznaczeniem w pliku poszczegdlnych
arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe
i rastrowe dowiazane do plikow podstawowych musza znajdowac si¢ w tym samym folderze
co plik podstawowy, aby nie dochodzilo do gubienia sciezek. Pliki musza by¢ wolne od
zabezpieczen przed drukowaniem oraz edycja.

Trasa projektowanego oéwietlenia w ,,DWG” musi by¢ w obowigzujacym ukladzie
wspotrzednych geograficznym w oddzielnej warstwie.

KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Nadzér Zamawiajgcego nad procesem projektowym

Biezacy nadzoér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy
wykonywany bedzie przez Zamawiajacego podczas roboczych spotkan kontrolnych
z Wykonawca.

Nadzor Wykonawcy nad procesem projektowym
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania pisemnych sprawozdan z postgpu prac
projektowych na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego w ciagu 7 dni od wezwania.
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ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przekazywanie opracowan projektowych do odbioru

Kazde opracowanie projektowe przekazywane przez Wykonawcg Zamawiajacemu do
odbioru bedzie zawierato Protokét przekazania zgodnie z Umowa.

Przy przekazywaniu wersji elektronicznej dokumentacji, do Protokotu przekazania
wymaga sig¢ o$wiadczenia Wykonawey o zgodnosci wersji  elektronicznej z wersja
papierowg projektu.

Odbiér dokumentacji
Wyrdznia sig nastgpujace rodzaje odbiorow:

a) czesciowy - ktoremu podlegaja opracowania projektowe, ktore posiadaja termin
wykonania wczesniejszy niz termin okreslony w umowie o prace projektowe,
b) koficowy — ktéremu podlegaja:
— opracowania projektowe, ktore posiadaja termin wykonania rowny terminowi
okres$lonemu w umowie o prace projektowe,
— wszystkie opracowania projektowe - w przypadku odstapienia od Umowy.

Odbiér dokumentacji polega na finalnej ocenie danego opracowania w zakresie zgodnosci
z wymaganiami Umowy.

ZALACZNIKI
Zatacznik Nr 1 Rysunki przedstawiajace orientacyjny zakres inwestycji

Zatacznik Nr2 ~ Warunki  techniczne  do projektowania  o$wietlenia  znak:
WT.R10.4580.44.2021.SJ z dnia 09.06.2021 r.

INSPEKTC

.'/‘

sporzqdzit/a






